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Fiery Command WorkStation

Command WorkStation je rozhrani pro spravu tiskovych dloh pro servery Fiery.

Pomoci aplikace Command WorkStation se muzete pripojit k vice serverum Fiery a poté spravovat ulohy z jednoho
mista. Diky intuitivnimu rozhrani jsou slozité alohy pro Operatory a Spravce snadné, bez ohledu na pocet ¢i typy
zpracovavanych tloh.

Integrovanymi funkcemi aplikace Command WorkStation jsou Stiedisko uloh a Stredisko zafizeni, které zahrnuji
néstroje k vyhleddvéni dloh, zobrazeni ndhledu uloh a ke spravé digitdlnich a ofsetovych tiskovych tloh.

Pomoci nastrojii aplikace Command WorkStation lze provadét tyto akce:

o Upravy a slu¢ovani tloh

e Zobrazit iformace o ulohdch a serverech Fiery.

e Zobrazeni, vybér a Gpravy vlastnich moznosti tisku

e Zobrazeni a Gpravy vlastnich pracovnich postupti

e Sprava pracovnich postupt iloh predtiskové pripravy

o DPouziti aplikaci Fiery jako naptiklad Fiery Impose pro jiné ikoly a spravu prostredki

Na serverech Fiery je dostupnych mnoho volitelnych funkci, které popisuji tento systém napovédy. Volitelné funkce
se vSak v aplikaci zobrazi pouze v pripadé, Command WorkStation Ze je podporuje pripojeny server Fiery ; napriklad
rezim HyperRIP.

Verzi systému Fiery nainstalovaného na serveru Fiery najdete v nabidce Stredisko zafizeni > Obecné informace .
(Viz Pracovni prostor aplikace Command WorkStation na strané 17.)

Dalsi informace o funkcich aplikace Command WorkStation najdete v dokumentu Obsluzné programy v sadé
dokumentace pro uzivatele.

Pracovni prostor aplikace Command WorkStation
Hlavni okno poskytuje souhrn aktivit, které probihaji bud na v$ech pfipojenych serverech Fiery, nebo na vybraném
serveru, a umoznuje pristup k funkcim.

Chcete-li zacit s pridavanim serveru Fiery do Command WorkStation, viz Pfidani a pfipojeni serveru Fiery na strané
24.

Poznamka: Zobrazeny obsah se muze liit v zavislosti na serveru Fiery. Dalsi informace naleznete v nabidce
Napovéda.
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Hlavni okno aplikace Command WorkStation obsahuje nasledujici oblasti:

e Hlavni nabidky — poskytuje pristup k prikazdam.

e Boc¢ni panel — zobrazi navigaci pomoci tlacitek pro nasledujici obrazovky pod logo Fiery:

Domovska stranka: zobrazi prehled stavu vysoké irovné vasich pripojenych servert Fiery a snimek statistik
tiskové vyroby béhem posledniho tydne.

Stiedisko uloh — zobrazeni a sprava tloh odeslanych na pripojeny server Fiery.

¢ Servery — zobrazi seznam front tloh nebo stav tlohy. Nékteré servery Fiery zobrazuji dostupna média a
spotiebni materidl. Zobrazeni kazdého serveru Fiery lze sbalit a zobrazit dalsi servery.

¢ Stav Ulohy — zobrazi stav tloh, které se momentalné zpracovavaji a tisknou. Pro spravu téchto dloh kliknéte
na frontu Zpracovani nebo Tisk v Seznamu serveru.

¢ Nahled - zobrazi obsah tlohy (miniaturu) zpracované tlohy. Na serveru Fiery se systémovym softwarem
Fiery FS300/300 Pro nebo novéj$im se miniatury zobrazuji pro zarazené i zpracované tlohy.

¢ Souhrn - poskytuje informace o tloze pro vybranou tlohu, véetné nazvu tlohy, poctu stran nebo listi a
poctu kopii. Dalsi informace, jako je ¢as zarazovani nebo zpracovani, pouzitd média, predtiskova kontrola
nebo ovéfeni tlohy, se zobrazuji podle vybraného serveru Fiery. Néktera pole vlastnosti tlohy muzete
upravit kliknutim na ikonu tuzky.

¢ Historie — zobrazuje informace o akcich z historie tlohy, vcetné doby vytvoreni, zpracovani, tisku nebo
zru$en{ Glohy. Zobrazuje také ¢as a datum jakékoli chyby pfi zpracovani nebo tisku nebo kdy bylo
zpracovani zru$eno. U akci vytisténo a zruseno se zobrazi charakteristiky tlohy, naptiklad pocet kopii a
stranek.

¢ Seznam uloh — zobrazi seznam tloh a panel néstrojit dostupnych akci Gloh. Kliknutim pravym tlacitkem na
ulohu obdrzite dplny seznam akcf tiloh.

Aplikace a prostiedky — poskytuje pristup ke vSem nainstalovanym aplikacim Fiery jednim kliknutim a
zobrazuje dalsi aplikace a prostredky pro server Fiery. Muizete také ziskat pristup k bezplatnym zkusebnim
verzim softwaru a ke stazeni softwaru podporovaného pro vybrany server Fiery.

Poznamka: Pro zobrazeni seznamu dostupnych aplikaci a prostfedkii je nutné ptipojeni k internetu.

Pomocnik Zac¢iname (ikona asistenta) — poskytuje informace, které vam odhali funkce Command
WorkStation a zlep$it va$ pracovni postup tisku.

Fiery 1Q (ikona cloudu) — pristupujte ke svému tctu Fiery, kde muzZete zalohovat nastaveni Command
WorkStation do cloudu, sdilet nastaveni s ostatnimi uzivateli a sledovat vykon tisku.

,

Uéet Fiery (kulata ikona uzivatele) — vytvorte si novy icet nebo se prihlaste ke svému stavajicimu aétu. Zelend
tecka na ikoné znamend, ze jste prihldseni.

Fiery Smart Search — prohledejte znalostni databdzi Fiery a zjistéte vice o Command WorkStation a funkcich
Fiery.

Asistent Zac¢iname

Fiery Command WorkStation Asistent Za¢indime vaim umoziuje naucit se, jak efektivné spravovat, zobrazovat
ndhledy a ovladat tiskové tlohy pro optimalizovany pracovni postup.

Objevte silu Fiery Command WorkStation ke zlep$eni vaseho tiskového pracovniho postupu s funkcemi pro efektivni
spravu, ptipravu a tisk uloh.
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Mizete vyhleddvat nebo prochdzet tutoridly, abyste se dozvédéli o Fiery Command WorkStation.

K asistentovi Za¢indme muzete pristupovat z Fiery Command WorkStation postranniho panelu a nabidky
Népovéda.

Fiery Smart Search

Fiery Smart Search dovede hledat informace a prostfedky skoleni a umozni vam dozvédét se vice o Command
WorkStation a funkcich Fiery.

Pomoci nastroje Fiery Smart Search muzZete ve znalostni databézi Fiery vyhleddvat v nasledujicich zdrojich:

Dokumentace napovédy
Komunity Fiery
Prirucky Jak na to

Priavodci produkty Fiery

V centru projekta klepnéte na ikonu Fiery Smart Search (lupa) v levé dolni ¢asti bo¢niho panelu Fiery.

Fiery Smart Search je vzdy dostupné v levém spodnim bo¢nim panelu, pokud neni otevieno dalsi okno v horni
Casti Stiediska uloh.

V poli Hledat informacni oblast Fiery zadejte hledany termin a stisknéte Enter.
Seznam je mozné posouvat pomoci mysi nebo posuvniku.

V okné hledéni se zobraz{ 10 vysledkil najednou.

Kliknéte na vysledek hleddni.

Informace se oteviou ve vychozim webovém prohliZeci.

Stredisko uloh

Command WorkStation Stredisko tloh aplikace predstavuje centralizované umisténi, kde lze zobrazit a spravovat
ulohy zaslané na pripojeny server Fiery. Stfedisko tloh zahrnuje tiskovou frontu a frontu zpracovavanych tloh a
seznam podrzenych, vytisténych, archivovanych a dokonéenych zobrazeni.

Pomoci Strediska tiloh lze provadét tyto akce:

Vyhledavéni dloh, zobrazeni vlastnosti tloh a ndhled Gloh na kazdém vyhleddvaném serveru Fiery server. Panel
ndstrojii umoznuje uzivatelim zobrazit podrobné informace o tlohach.

Priradit pracovni postupy a spravovat tlohy
Pouzit vlastni zobrazeni pro tvorbu skupin tloh za ucelem efektivni spravy dloh
Zobrazit véechny ulohy v zobrazeni V3echny tlohy, zobrazit v§echny tlohy ve vech frontach.

Prohlizejte ulohy v Dokonceném zobrazeni, které obsahuje seznam vsech vytisténych tloh na serveru Fiery, bez
ohledu na umisténi ulohy.

Zobrazeni stavu vSech serveru Fiery.

Zobrazit informace o tiskdrnach, spotfebnim materidlu a médiich a pozadavky na tlohy.
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e Zobrazit ndhled uloh.

e Zobrazit ikony miniatur tloh.

e Zobrazit aktivity netykajici se tisku.
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o Upravit pocet kopii, nazev tlohy a pracovni postup z podokna Souhrn tlohy.

e Zobrazeni akci z historie tlohy v podokné Historie.

o DPretdhnéte dlohy z plochy do Command WorkStation.

Stav uloh zpracovani a tisku

V horni ¢asti okna Stredisko tloh se v podokné Zpracovani a v podokné Tisk (modré obdélniky) zobrazuje pribéh

zpracovani a tisku dloh.

Ulohy mtzZete pretahovat a vklddat do podoken Zpracovani a Tisk.

Pokud v4s server Fiery podporuje rezim HyperRIP, je k dispozici dalsi stav. V pripadé zpracovani alohy v rezimu
paralelni stranky (rezim jedné tlohy), panel pribéhu v podokné Zpracovani okna Stredisko uloh je rozdélen do casti
a predstavuje prubéh jednotlivych, momentalné pouzivanych, procesorti. Pro rezim paralelnich dloh (rezim vice
uloh) fronta Zpracovani pod sloupcem Stav tlohy navic zobrazi radové panely pribéhu pro véechny aktudlni tlohy

zpracovani.

Prikazy pro spravu uloh ve fronté

Prikazy k dloze zobrazené ve fronté podrzenych, vytisténych a archivovanych tloh ve Stfedisku tiloh lze zobrazit.
Kliknéte pravym tlac¢itkem na tGlohu ve fronté, aby se zobrazil seznam prikaz, nebo vyberte jeden z nabidky Akce.

Volitelné funkce se zobrazi pouze v pripadé, ze je podporuje pripojeny server Fiery.

Pouziti nastroje JobExpert

Pouzit pracovni postup

Archiv
Kalibrac¢ni aloha

Zrusit

Vymazani nastroje JobExpert

Compose (moznost)

Pouzije doporucend nastaveni vlastnosti ulohy pro jednotlivé alohy PDF.
Dalsi informace naleznete v ¢asti Fiery JobExpert na strané 78.

Zobrazi seznam predvoleb serveru a virtudlni tiskdrny, které 1ze pouzit na
vybranou tlohu.

Archivuje vybranou ulohu.
Prejde do modulu Kalibrator.

Zrusi vybrané tlohy. Plati pouze pro tlohy, které se stéle zobrazuji ve
frontach Tisk nebo Zpracovani.

Odebere doporucena nastaveni vlastnosti tilohy, které nastavuje JobExpert z
vybrané tlohy. Dalsi informace naleznete v ¢asti Fiery JobExpert na strané
78.

Otevre aplikaci Fiery Compose (je-li podporovana), kde mtizete definovat
déleni tlohy na kapitoly, tisknout rozsahy stranek na rtizné typy médii,
vkladat mezi stranky prdzdnd média a vkladat média karet s ousky
obsahujici textové popisky (pokud tiskdrna podporuje tisk karet s ousky).



Kopirovat do

Vytvorit skupinu tloh

Odstranit

Duplikovat

Fiery Verify (moZnost)
Podrzet

Image Enhance Visual Editor
(moznost)

ImageViewer

Impose (moznost)

JobMaster (moznost)

Presunout do

Posunout nahoru / posunout dola

Pozastavit

Predtiskova kontrola

Preflight Pro

Fiery Command WorkStation 21
Fiery Command WorkStation

Zkopiruje tlohu do fronty jiného serveru Fiery. Cil musi byt pripojen k
Command WorkStation; jinak se server Fiery v seznamu nezobrazi.

Otevie okno Skupina uloh , které vim umozni zadat nastaveni pro skupinu
uloh. Dalsi informace naleznete v ¢4sti Skupiny pracovnich mist na strané
91.

Odstrani vybranou tlohu.

Vytvori kopii vybrané dlohy.

Otevre Fiery Verify, ¢ast Fiery Color Profiler Suite.
Importuje vybrané soubory do seznamu Podrzené polozky.

Otevie Image Enhance Visual Editor (IEVE), aplikaci pro vylep$eni obrazu,
ktera poskytuje vizualni pracovni prostor pro upravu jednotlivych obrazka v
ulohach PDF nebo PostScript odeslanych na servery Fiery (véetné tiloh
odeslanych prostrednictvim Fiery JDF pracovnich postupt).

Otevre nastroj Fiery ImageViewer (je-li podporovan), v némz se zobrazi
prvni stranka jedné ulohy (je-li vybrano vice dloh, zobrazi prvni vybranou
ulohu). Dalsi informace naleznete v ¢ésti Fiery ImageViewer na strané 362.

Otevre Fiery Impose, coz aplikuje rozvrzeni montdze na tlohy pro vlastni
tisk, vazbu a ofezavani. Fiery Impose také aplikuje montdaze na tlohy s
proménnymi daty a uklada montované tlohy jako soubory PDE.

Otevre Fiery JobMaster, coz poskytuje pokro¢ilé néstroje pro ptipravu tloh
na béazi PDF pro skenovani, vytvafeni a vkladani zélozek, ¢islovani stranek,
vytvareni kapitol a ipravy v pozdni fazi.

Pokud méte na serveru Fiery nainstalovany systémovy software Fiery
FS350/350 Pro nebo novéjsi, mizete Glohu presunout na jiny server . Cilovy
server Fiery musi byt pfipojen k Command WorkStation a miize mit
jakoukoli podporovanou verzi systémového softwaru; jinak se server v
seznamu nezobrazi.

Zméni poradi vybranych tloh. Plati pouze pro tlohy, které se stile zobrazuji
ve frontach Tisk nebo Zpracovani.

Pozastavi vybranou tiskovou tlohu po dokonceni aktudlni kopie nebo sady a
presune ulohu do fronty Pozastaveno. Plati pouze pro ulohy ve fronté tisku.
Dalsi informace naleznete v ¢asti Pozastaveni a obnoveni tloh na strané 94.

Otevre dialogové okno Nastaveni piedtiskové kontroly, zobrazujici jednu
vybranou tlohu (je-li vybrano vice dloh, zobrazi prvni vybranou tlohu), a
zkontroluje nejbéznéjsi oblasti, kde dochaz{ k chybam vystupu, aby byl
zajistén Gspésny tisk soubort. Dalsi informace naleznete v ¢ésti Predtiskova
kontrola na strané 359.

Zobrazi seznam predvoleb, které 1ze pouzit na vybrané dlohy PDF nebo
PDE/VT. Tato moznost je k dispozici pouze pro tlohy PDF nebo PDF/VT
na serverech Fiery servers se systémem Windows a systémovym softwarem
Fiery FS500 Pro nebo novéjsim. Fiery Preflight Pro vyzaduje Fiery Graphic



Nahled
Tisk

Tisknout vse

Tisknout a odstranit

Tisknout a podrzet

Tisknout dalsi

Zpracovat a podrzet

Zpracovat dalsi

Kontrolni tisk

Vlastnosti

Odebrat rastr

Prejmenovat

Obnovit

Bleskovy tisk

Planovani tisku

Zobrazit sestavi JobExpert
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Arts Pro Package. Dalsi informace naleznete v ¢ésti Fiery Preflight Pro na
strané 361.

Otevre okno Nahled, kde si muzZete prohlédnout miniatury stranek v tiloze.
Vytiskne vybranou ulohu.

Tiskne vybranou pozastavenou tlohu od zacatku, bez ohledu na to, kolik
kopii nebo sad jiz bylo vytisténo. Plati pouze pro pozastavené tlohy.

Vytiskne a odstrani vybranou tlohu.

Pokud se vybrana tloha zpracovava, odesle ji do fronty tisknutych tloh.
Pokud se vybrana tiloha nezpracovava, odesle ji do fronty zpracovavanych
uloh. Po vytisknuti dlohy se zachova rastr tlohy, kterd se vrati do seznamu
podrzenych tloh.

Odesle vybranou ulohu na zac¢atek fronty tisknutych tdloh, aniz by se
prerusila pravé tisknuta uloha. Vysledek je stejny jako pri pretazeni dlohy na
zadatek fronty tisknutych dloh.

Odesle vybranou tlohu ze seznamu podrzenych, tisknutych nebo
archivovanych uloh do fronty zpracovavanych tloh.

Odesle vybranou tlohu na zacatek fronty zpracovavanych dloh, aniz by se
prerusila pravé tisknutd tloha. Vysledek je stejny jako pri pretazeni tlohy na
zacatek fronty zpracovavanych tloh.

Vytiskne natisk (kopii) vybrané dlohy, aniz by se zménil pavodni pocet kopii
ulohy. Dalsi informace naleznete v ¢ésti Tisk ndtisku na strané 85.

Otevre okno Vlastnosti tlohy, ve kterém se zobrazi informace o vybrané
uloze, napriklad nastaveni tisku. Je-li vybrano vice dloh, vlastnosti nesdilené
vybranymi tlohami jsou prazdné.

Odebere rastr vybrané tilohy ze seznamu podrzenych nebo archivovanych
uloh.

Pfejmenuje vybranou tlohu.

Obnovi tisk vybrané pozastavené tlohy od kopie nebo sady, kde byla tiloha
pozastavena. Plati pouze pro pozastavené tlohy.

Odesle vybranou tlohu na zacatek fronty tisknutych tloh a okamzité ji
vytiskne, ¢imz se prerusi pravé tisknuta dloha.

Otevie okno Planovac tisku Fiery, které umoznuje naplanovat, kdy se tloha
vytiskne. Dalsi informace naleznete v ¢asti Planovac tisku Fiery na strané
102.

Otevre sestavu JobExpert. Sestavy jsou k dispozici pouze pro tlohy s
pouzitym ndastrojem Fiery JobExpert. Dalsi informace naleznete v ¢ésti Fiery
JobExpert na strané 78.
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Zobrazit sestavu predtiskové Otevre sestavu predtiskové kontroly. Sestavy jsou k dispozici pouze pro
kontroly ulohy s predtiskovou kontrolou. Dals{ informace naleznete v ¢ésti

Predtiskovd kontrola na strané 359.

Sestava Fiery Preflight Pro je k dispozici pouze pro tlohy PDF nebo PDF/VT
s predtiskovou kontrolou na serverech Fiery se systémem Windows a
systémovym softwarem Fiery FS500 Pro nebo novéjsim.

Stredisko zarizeni

Aplikace Command WorkStation zobrazuje systémové informace v jediném pracovnim poli. Pomoci Strediska
zarizeni lze konfigurovat pfipojeny server Fiery a pfejit na rtizné néstroje pro spravu tisku.

Do Strediska zatizeni prejdete kliknutim na ikonu Dalsi (tfi tecky) a vybérem polozky Stredisko zafizeni, nebo
dvojitym kliknutim na ndzev serveru Fiery v seznamu Servery.

Pomoci Strediska zarizeni lze provadét tyto akce:

Zobrazit informace o pfipojeném serveru Fiery, vCetné informaci o spotfebnim materiélu na prirazené tiskarné.
Nastavit vychozi nastaveni barev.

Zobrazen{ a ipravy modulu Paper Catalog nebo katalogu médii, tisk proménnych dat (VDP), nastaveni
barevného profily, tabulek pfimych barev a pisem.

Zobrazit a vytvorit dostupné virtualni tiskdrny a predvolby serveru a automatizovat korekci obrazkit pomoci
nastaveni Vylep$eni obrazu.

Zobrazit podrobny protokol viech zpracovanych a vytisténych dloh.

Stredisko zarizeni obsahuje tato nastaveni:

Obecné — zobrazeni informaci o pripojeném serveru Fiery, véetné IP adresy, kapacity (dostupné volné misto na
pevném disku) a seznamu nainstalovanych moznosti a balick. Obecna ¢ast obsahuje nésledujici funkce: Obecné
informace, Konfigurace serveru a Nastroje.

Nastaveni barev —vcetné Sprava barev a miize obsahovat moznosti Kontrolni prouzek, Trappinga Simulace
poloténti, pokud tyto funkce podporuje pfipojeny server Fiery.

Prostiedky — Zobrazeni a Gpravy modulu Paper Catalog nebo katalogu médii, tisk proménnych dat (VDP),
nastaveni barevného profilu, tabulek piimych barev a pisem. Cast Prostfedky obsahuje karty Prostfedky VDP,
Profily a Pisma a miZe obsahovat karty Paper Catalog, Katalog médii a Specialni barvy a Spot Pro, pokud jsou
tyto funkce podporovany pripojenym serverem Fiery.

Pracovni postupy — umoznuje zobrazit seznam dostupnych virtudlnich tiskaren a pfedvoleb serveru a
automatizovat korekci obrazki pomoci nastaveni Vylepseni obrazu. Cést Pracovni postupy obsahuje nésledujici:
Predvolby uloh, Virtualni tiskarny a Vylepseni obrazu.

Protokoly — umoznuje zobrazit podrobny protokol vSech zpracovanych a vytisténych uloh. Karta Protokoly
zahrnuje kartu Protokol uloh.

Aktualizace Fiery — umoznuje zobrazit a nainstalovat dostupné aktualizace a zéplaty do serveru Fiery a dokéze
zobrazit historii dokoncenych instalaci aktualizaci a zaplat. Cést Aktualizace Fiery obsahuje Aktualizace, Opravy
a Historie.
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Pridani a pripojeni serveru Fiery

Urovné pfistupu pro pfipojeni k serveru Fiery

Muzete se prihlasit jako Spravce, Operator nebo jakykoli uzivatel, kterému Spravce udélil pristup. Spravci mohou
nastavovat hesla pro kazdy typ uzivateld.

e Spravce — M4 plny pristup ke véem Command WorkStation funkcim ovladaciho panelu aplikace i serveru Fiery.
Je nutné heslo spravce.

¢ Operator — ma pristup ke vsem funkcim Strediska tloh. Ve Stfedisko zafizeni nema operator pristup funkcim
Configure, zdlohovéni a obnova, zména hesel a odstranéni protokolu dloh. Operdtor mize zobrazit Paper
Catalog nebo katalog médii, virtudlni tiskdrny a funkce spravy barev, ale nemize je upravovat. Tyto polozky
miiZe upravovat pouze spravce.

e Spravce vytvori uzivatele, prifadi je do skupin a pridéli skupindm opravnéni, napriklad opravnéni hosta nebo
vytvareni predvoleb serveru.

Dalsi informace o nastaveni Grovni pfistupu naleznete v ¢asti Ndpovéda k aplikaci Configure a Konfigurace a
nastaveni, kterd je soucasti sady uzivatelské dokumentace.

Pfipojeni k serveru Fiery

Chcete-li pouzit Command WorkStation, musite se pripojit k serveru Fiery.
Seznam Servery Command WorkStation spravuje pfistup k jakémukoli dostupnému serveru Fiery server. Server
Fiery miizete pridat, pripojit se k nému, odebrat jej a odpojit se od né;j.

Server Fiery muzZete vyhledat zadanim nazvu serveru nebo IP adresy do okna Pridat server Fiery. Po navadzani a
ovéreni pripojeni k serveru se IP adresa prepne na nazev serveru Fiery v seznamu Servery. Command WorkStation
se muZe pripojit k vice nez jednomu serveru Fiery najednou.

Pokud dojde k odpojeni pripojeni k serveru Fiery, pokusi se Command WorkStation pripojeni obnovit automaticky.
Dalsi informace o automatickém opétovném pripojeni naleznete v Casti Nastaveni predvoleb aplikace Command
WorkStation na strané 29.

Pokud je v okamziku ztraty pripojeni k serveru Fiery otevieno nékteré z oken zasuvného modulu Command
WorkStation, zobrazi se uzivateli zprava Fiery Impose, Fiery Compose nebo Fiery JobMaster a nabidne moznost
ulozit dlohu jako zplostélé PDE.

Dalsi informace o ukladani v podobé slou¢eného PDF naleznete v casti Ndpovéda Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery
Compose.

Pridani serveru Fiery a pripojeni k nému

Muzete pridat server Fiery, pripojit se k nému nebo se k nému znovu pripojit.
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Pred pridanim serveru Fiery potfebujete jeho ndzev nebo IP adresu.

Pokud nemate k dispozici ndzev serveru nebo IP adresu, miizete pomoci vyhledavani najit jakykoli dostupny server
Fiery v siti. Viz Vyhledani dostupného serveru Fiery na strané 25.

1 Kliknéte na znaménko plus v seznamu Servery nebo na obrazovce Domu. Zadejte IP adresu nebo ndzev serveru
Fiery a kliknéte na tlacitko Pridat.

2 Vyberte uzivatele ze seznamu Uzivatel a zadejte prislusné heslo.

Kromé vychozich uzivatelskych jmen Spravce a Operator se mohou uzivatelé prihlasovat svymi uzivatelskymi
jmény, pokud je spravce sité priradil jako Cleny jedné ze skupin.

3 Kliknéte na moznost Pfihlaseni.

4 DPokud jste se jiz dfive pripojili k serveru Fiery v seznamu Servery, vyberte tento server a kliknéte na tlacitko
Pripojit.

Vyhledani dostupného serveru Fiery

Pokud neznite nazev nebo IP adresu serveru Fiery, mtuzete jej vyhledat v mistni siti. MzZete vyhledavat v podsiti
obsahujici mistni pocita¢ nebo v urcité podsiti i rozsahu IP adres.

1 Kliknéte na znaménko plus v seznamu Servery.

2 Pokud se v okné Pridat server Fiery nezobrazi vysledky automatického vyhledavani mistni podsité nebo pokud
nemadte nizev serveru Ci IP adresu, kliknéte na polozku Upfresnit hledani.

3 Provedte jednu z téchto akei:
¢ Chcete-li vyhledat servery Fiery v ur¢itém rozsahu IP adres, vyberte v nabidce Hledat moznost Rozsah IP.

e Zadejte pocétecni rozsah IP adres do pole Od. Chcete-li zahrnout zacétek oktetu, zadejte 0. Napriklad
10.100.10.0.

e Zadejte koncovy rozsah IP adres do pole Do. Chcete-li zahrnout konec oktetu, zadejte 255. Napriklad
10.100.10.255.

¢ Chcete-li vyhledat servery Fiery v ur¢itém rozsahu podsiti, vyberte v nabidce Hledat moznost Podsit.

¢ Zadejte hodnotu v poli Adresa podsité a uvedte zahrnuty rozsah podsité. Zadejte 0 do oktetq, kde je
prijatelné jakékoliv ¢islo. Napriklad hodnota 10.100.10.0 bude zahrnovat adresy 10.100.10.1 az 10.100.10.255.

¢ Zadejte hodnotu Maska podsité a uvedte vSechny rozsahy podsiti, které chcete vylouéit. Do oktet, kde
nechcete nic vyloucit, zadejte 0. Napriklad 255.255.255.0 vylouci vée kromé uvedené adresy podsité v
prvnich tfech oktetech a povoli v§e ve ¢tvrtém oktetu, naptiklad 10.100.10.30.

4 Kliknéte na moznost Prejit.

Ve vysledcich hledéani se zobrazi vsechny dostupné servery Fiery, které odpovidaji zadanym kritériim. Seznam
vysledk muzete filtrovat zaddnim klicového slova do pole Filtrovat podle klicového slova.

5 Vyberte Fiery server ze seznamu vysledkd, kliknéte na tlacitko OK a poté jej kliknutim na tla¢itko P¥idat pridejte
do seznamu Servery.
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Odhlaseni ze serveru Fiery

Odhlasenim ze serveru Fiery se ukondi pripojeni mezi serverem Fiery a Command WorkStation.

1 V seznamu Servery vyberte server Fiery.

2 Kliknéte na ikonu Dalsi vedle nazvu serveru Fiery a odhlaste se.

Zobrazit dalsi server Fiery

Zobrazeni mizete prepinat z jednoho pripojeného serveru Fiery na jiny v okné Command WorkStation.

« Kliknutim na libovolny server Fiery v seznamu Servery piepnete zobrazeni z jednoho pripojeného serveru Fiery
na jiny.

Seznam Servery

Seznam Servery zobrazuje informace o serverech Fiery, které jsou nebo byly pripojeny, i kdyz jsou momentalné
odpojeny.

Chcete-li zobrazit IP adresu serveru Fiery v seznamu Servery, presuiite ukazatel na jeho nézev.

Soubory muzete pretdhnout do front v seznamu Servery. V seznamu Servery se zobrazi informace o pfipojenych
tiskdrnach bezprostfedné pod ndzvem serveru Fiery. Jednotlivy server Fiery mtizete rozbalit kliknutim na znaménko
plus vlevo od jeho ndzvu. Ukon¢enim Command WorkStation nedojde k vymazani seznamu Servery.

Spotiebni material

Spotfebni materidl predstavuje omezené prostredky, jako papir, toner ¢i inkoust a svorky, které tiskarna pouziva
k tisku uloh.

Informace o spotfebnim materialu najdete v téchto umisténich:
e Seznam Servery pod ndzvy front pro server Fiery.

o Stfedisko zafizeni > Obecné > Obecné informace > Spotiebni material.

Cast Spotiebni materidl v seznamu Serveru i v nabidce Stredisko zafizenf zahrnuje informace o dostupnych
zasobnicich papiru, zbyvajicim mnozstvi papiru a hladiné toneru ¢i inkoustu. Ze Strediska zafizeni lze také vyhledat
dalsi informace o odpadnim toneru, oleji fixa¢ni jednotky a svorkach. Informace o zdsobniku lze zobrazit takto:

o Doklikejte na zasobnik.

o Zasobnik vyberte a kliknéte na Sipku.

Pokud server Fiery podporuje pfifazeni zasobniku, mizete v modulu Paper Catalog nebo katalogu médii prifadit
média ke konkrétnim zasobnikam tiskarny.



Fiery Command WorkStation 27
Pridani a pfipojeni serveru Fiery

Informace o serveru

Chcete-li zobrazit podrobny seznam informaci serveru Fiery, vyberte moznost Stfedisko zafizeni > Obecné >
Obecné informace.

Chyby tykajici se neshody papiru

Pokud tloha zaslana k tisku neodpovida atributim papiru nebo zasobniku papiru, tloha vygeneruje chybu. Uloha
zUstane v tiskové fronté nebo se zablokuje, zru$i nebo pozastavi, podle nastaveni serveru Fiery server.

Fiery server disponuje nasledujicimi rezimy pfi chybé neshody:

e DPozastavit pti neshodé

e Zrusit pfi neshodé

Pfi nastaveni Pozastavit pfi neshodé zistane dloha v tiskové fronté urcitou dobu, definovanou v Nastaveni. Béhem
této doby se zobrazi hlaseni o chybé neshody a ¢asova¢. Casova¢ ukazuje dobu, kterou mate na opraveni chyby, nez
se uloha vyradi z tiskové fronty a zrus$i. Pfed vyprsenim casového limitu vlozte do zadsobniku spravny papir, aby
nedoslo ke zruseni dlohy. Mezitim se vytiskne dal$i iloha. Pokud se tato dalsi uloha vytiskne pfed vyprsenim
nastavené doby, iloha s oznac¢enim Pozastavit pti neshodé se vrati do tiskové fronty serveru Fiery.

Dalsi informace o zpracovani tloh s chybéjicimi médii viz Ndpovéda k aplikaci Configure.
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Odinstalovani aplikace Command WorkStation

Fiery Software Manager pouzijte k odinstalaci Command WorkStation a souvisejicich aplikaci.

Odinstalovani aplikace je uzite¢né, pokud ji jiz v pocitaci nepottebujete nebo pokud chcete provést novou instalaci a
vyresit néjaky problém. Protoze je Command WorkStation soucésti balicku, odinstalovanim balicku se odinstaluji i
souvisejici aplikace, v¢etné Fiery Software Manager.

1 Spustte aplikaci Fiery Software Manager.

Nastroj Fiery Software Manager najdete ve skupiné nainstalovanych aplikaci Fiery nebo v systémové listé v
pravém dolnim rohu pracovni plochy pocitace.

2 Umistéte kurzor nad bali¢ek Fiery Command WorkStation Package a kliknéte na ikonu Odebrat (kos).
3 DPostupujte podle pokynii na obrazovce.

4 Alternativné muzete aplikace odinstalovat z Ovladacich panell > Programy a funkce v systému Windows a z
nastroje Fiery Software Uninstaller v systému macOS.
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Prizptsobeni Command WorkStation

Nastavte predvolby aplikace Command WorkStation

Pro aplikaci Command WorkStation mtizete nastavovat predvolby globalné, napriklad pro resetovani nastaveni
aplikace do ptivodniho vychoziho nastaveni.

1 Chcete-li oteviit okno Predvolby:

V pocitaci se systémem Windows kliknéte na polozky Upravit > Pfedvolby.

V pocitaci se systémem Mac kliknéte na polozky Command WorkStation > Pfedvolby.

2 Pod polozkou Obecné urcete libovolné z téchto obecnych predvoleb nastaveni:

Vzhled - V pocitaci Mac vyberte, zda chcete pouzit tmavy nebo svétly rezim, nebo vyberte moznost Systém
pro pouziti nastaveni aktualnfho operac¢niho systému. Zména se provede pii pristim spusténi Command
WorkStation.

Automatické obnoveni pfipojeni — vyberte moznost Povolit automatické obnoveni a automaticky se znovu
pripojte k odpojenym servertim s ulozenymi hesly.

Aktualizace — Kliknéte na moznost Zkontrolovat nyni novéjsi verze softwaru.

Resetovat nastaveni — Kliknutim na tlac¢itko Resetovat obnovite nastaveni aplikace na pivodni vychozi
hodnoty.

Poznamka: Pridané servery Fiery budou zachovany v seznamu Servery spolu s jejich hesly.

Vymazat data — kliknutim na tlac¢itko Vymazat data vymazete véechna uloZend hesla v Command
WorkStation pro v§echny uzivatele a vSechny servery.

Spravce archivu — Vyberte, zda povolit nebo zakazat Spravce archivu.
Znacky uloh — vyberte, zda se maji v seznamu Servery zobrazovat znacky (maximdlné 10).

Fiery Health Monitor — Vyberte Stav zobrazeni ve Stfedisku Uloh a zobrazte stav serveru Fiery v pravém
hornim rohu Stfediska uloh.

Program zlepSovani — Chcete-li spole¢nosti Fiery pomoci zlepsit kvalitu, spolehlivost a vykon softwaru
odesilanim anonymnich dat o vyuzivani, ale ne svého jména, adresy nebo dalsich osobné identifikovatelnych
udajt, zaskrtnéte prislusné policko.
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3 'V ¢asti Oblast zadejte tato mistni nastaveni preferenci:

¢ Jazyk — vyberte jazyk, ktery chcete pouzivat v Command WorkStation. Ve vychozim nastaveni aplikace
Command WorkStation vyuzivd jazyk mistntho opera¢niho systému, pokud je jazyk podporovany. Neni-li
jazyk podporovian, Command WorkStation pouzije jako vychozi nastaveni angli¢tinu.

Poznamka: Zména jazyka Command WorkStation se také vztahuje na Fiery Hot Folders a naopak, je-li
nainstalovéna ve stejném klientském pocitaci.

¢ Jednotky méreni — Urcete jednotky méreni pouzité k zobrazeni atributd, jako jsou velikosti stranky a vlastni
velikosti. Toto nastaveni nemd vliv na pfedem definované velikosti stranky.

Poznamka: Pokud je povoleny program Fiery Impose, nastaveni Jednotky méfeni se také pouzije na hodnoty
zaddvané ru¢né do okna sestaven.

4 'V casti Export mutzete sdilet nastaveni s jinym klientem aplikace Command WorkStation.

¢ Importovat — kliknéte na Importovat a importujte nastaveni Command WorkStation z jiného pocitace.

¢ Exportovat — kliknéte na Exportovat a exportujte nastaveni Command WorkStation do souboru zip, ktery lze
pouzit k nastaveni dalsich klientti aplikace Command WorkStation.

5 V césti Pracovni prostor mazete zdlohovat nastaveni pracovniho prostoru Command WorkStation do cloudu
Fiery 1Q a sdilet nastaveni pracovniho prostoru s ostatnimi uzivateli.

¢ Zalohovani a obnoveni do cloudu Fiery IQ — Kliknutim na tlac¢itko Zacit se prihlaste ke svému tctu Fiery nebo
si jej vytvorte. Po prihlaseni mizZete zalohovat nebo obnovit nastaveni pracovniho prostoru. Dalsi informace
viz Nastaveni zalohovani pracovniho prostoru na strané 45 a Obnoveni nastaveni pracovniho prostoru na
strané 46.

¢ Nastaveni sdileni pracovniho prostoru — kliknéte na Sdilet a sdilejte nastaveni pracovniho prostoru nebo
muzete pozvat uzivatele k pouziti nastaveni vaseho pracovniho prostoru. Dalsi informace naleznete v Casti
Sdileni nastaveni pracovniho prostoru na strané 47.

¢ Importovat — kliknéte na Importovat a importujte nastaveni Command WorkStation z jiného pocitace.

¢ Exportovat — kliknéte na Exportovat a exportujte nastaveni Command WorkStation do souboru zip, ktery lze
pouzit k nastaveni dalsich klientti aplikace Command WorkStation.

6 Kliknutim na tlacitko OK uloZte a zaviete okno Predvolby.

Prizplsobeni seznamu server(

Poradi Fiery serverti uvedenych v podokné Server muiZete zménit.

1V horni &4sti seznamu Servery kliknéte na ikonu Pizptsobit seznam serverd (E).

Ikona je v hornf ¢dsti seznamu Servery, nalevo od tlacitka + (Pridat server).

2 Vyberte nézev serveru Fiery a kliknutim na tla¢itko Posunout nahoru nebo Posunout dolti posurite nabidku
serveru Fiery do pozadované polohy.

3 Kliknéte na tlacitko OK.
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4 Pro vsechny servery Fiery, na karté Fronty vyberte prvky, které se maji zobrazit.
e Fronty (napriklad Vytisténo, Zpracovano, Dokonceno)
e Tonery
e Zasobniky
e Znacky tloh

e Spravce archivu

Poznamka: Pro kazdy pripojeny typ serveru Fiery musi byt vybrana alespon jedna fronta. Pokud skryjete frontu
Vsechny tlohy, nebudou k dispozici nasledujici funkce: vyhledavani iloh z vyhledavani vsech servert Fiery a
vytvareni vlastnich zobrazeni.

Sprava sloupcu ve Stredisku uloh

Muzete prizpasobit hlavicky sloupct pro fronty. Lze zménit poradi téchto sloupcti a priddvat nebo odstranovat
sloupce tak, aby byly zobrazeny informace relevantni v konkrétnim tiskovém prostredi.

Zména zobrazeni sloupcti

Muzete zadat sadu sloupct v néstroji Stfedisko tloh a pridavat nebo odebirat sloupce.
1 Kliknéte pravym tlac¢itkem mysi do panelu zdhlavi sloupce.

2 Provedte kteroukoli z téchto akci:

¢ Chcete-li pouzit preddefinované rozlozeni sloupcti, vyberte moznost Standardni sada, VDP sada nebo JDF
sada.

¢ Najedte kurzorem mysi na polozku Pfidat novy a vyberte sloupec pro piiddni konkrétnich zéhlavi sloupctt z
dostupnych kategorii.

Poznamka: Pridany sloupec se zobrazi vlevo od vybraného sloupce. Sloupec mizete pfesunout pretazenim
nazvu sloupce.

¢ Vybérem moznosti Odebrat odeberete aktudlné vybrany sloupec.

Uprava sirky sloupce

Siiku sloupce ve Stiedisku tloh miizete zménit.

« Hranici sloupce pretdhnéte doleva nebo doprava.
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Rozbalit nebo sbalit podokna

Podoknoa Souhrn tlohy a Servery mutizete rozbalit nebo sbalit. Jednotlivé servery mizete také sbalit v podokné
Servery.

« Provedte jednu z téchto akci:

Kliknéte na ikonu $ipky v titulkovém panelu podokna Néhled a ndhled rozbalte nebo sbalte.
Kliknutim na znaménko plus nebo minus vedle serveru v seznamu Servery.
Chcete-li sbalit celé podokno Servery nalevo, kliknéte na ikonu $ipky na panelu vlevo dole.

Chcete-li sbalit celé podokno Souhrn tlohy napravo, kliknéte na ikonu $ipky na panelu vpravo dole.

Prizplsobeni panelu nastrojl

Panel nastrojti si muzZete prizpiisobit v nabidce Stfedisko tGloh. Miizete také obnovit vychozi{ ikony panelu nastrojt.

Nékteré ikony na panelu néstroji jsou k dispozici pouze v pfipadé, ze je dany server Fiery podporuje.

1 Kliknéte pravym tla¢itkem mysi kdekoli na panelu néstrojti a v zobrazené nabidce vyberte moznost PfizpUsobit.

Vychozi sada ikon panelu néstroju je Standardni sada.

2V okné Pfizplsobit panel nastrojii pridejte nebo odeberte ikony panelu ndstroji vybérem néstroje a kliknutim na
tlacitko Pfidat nebo Odebrat.

Do standardni sady muizete pridat nésledujici ikony panelu néstroju:

Zpracovat a podrzet — zpracuje vybranou tlohu a ponecha ji na seznamu Podrzeno.

Archiv - archivuje vybranou dlohu.

Pozastavit/obnovit tisk — prepind mezi pozastavenim tisku véech tiloh a obnovenim tisku v$ech tloh.
Impose — otevie okno Fiery Impose pro vybranou tlohu.

Compose — otevie okno Fiery Compose pro vybranou ulohu.

JobMaster — otevie okno Fiery JobMaster pro vybranou tlohu.

Seznam ikon standardni sady viz Ikony panelu néstrojt Stiediska tloh na strané 33.

3 Vybérem néstroje a kliknutim na tlacitko Nahoru nebo Dolll uréete pofadi, ve kterém se ikony panelu néstroji
zobrazi.

4 Kliknutim na tlac¢itko Standardni sada se vratite k vychozim ikondm panelu néstroju.
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Ikony panelu nastroju Strediska tloh

Panel néstroja Stfediska uloh zobrazuje standardni sadu ikon.

Importovat
Tisk
Vlastnosti
Nahled

Plan

Nova uloha

Odstranit

Kalibrovat

Protokoly

Paper Catalog nebo katalog médii
Spot Pro

Spustit tisk vzorku

Otevie okno Import soubor.

Vytiskne vybranou dlohu.

Otevrie okno Vlastnosti tlohy pro vybranou tlohu.
Otevte okno Fiery Preview zobrazujici vybranou tlohu.

Otevie okno Planovac tisku Fiery, kde mutizete naplanovat tisk vybrané
ulohy.

Otevre okno Fiery JobMaster, Fiery Impose nebo Fiery Compose v
zavislosti na licenci aktivované v pocitaci, kde muzete vytvorit zcela novou
tiskovou dlohu.

Odstrani vybranou tlohu.

Otevie okno modulu Calibrator pro server Fiery.
Otevie okno Protokol uloh.

Otevie okno Paper Catalog nebo Katalog médii.
Otevie okno Spot Pro.

Vytiskne samostatnou stranku nebo dokoncenou vystupni sadu do
otevreného vystupniho zdsobniku za icelem ovéreni vystupu.

Poznamka: Nékteré néstroje jsou k dispozici pouze v pripadé, Ze je dany server Fiery podporuje.
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Konfigurace nastaveni serveru Fiery Server

Pristup k nastroji Configure

Po prvnim spusténi serveru Fiery nebo instalaci systémového softwaru je nutné nastavit konfiguraci serveru Fiery.
Pokud nastaveni nezadate, bude pouzito vychozi nastaveni. Ujistéte se, ze zvolené nastaveni je vhodné pro vase
tiskové prostredi. Dojde-li ke zméné sitového nebo tiskového prostiedi, mize byt potieba nastaveni zménit.

Pouzijete-li proxy server s vychozim webovym prohlizeCem, muze se stat, Ze nebude mozné spustit nastroj Configure
z Command WorkStation. IP adresu serveru Fiery ve vychozim nastaveni prohliZece registrujte jako vyjimku. Ovéite
vychozi nastaveni pfipojeni prohlizece a upravte je odpovidajicim zptisobem.

Fiery server mtizete z klientského pocitace nastavit pomoci nastroje Configure, ktery je dostupny z nésledujicich
aplikaci:

e Command WorkStation

e WebTools (pfes podporovany internetovy prohlizec)

Oteviete nastroj Configure z adresy Command WorkStation.

1 Z aplikace Command WorkStation se pripojte k pozadovanému serveru Fiery a ptihlaste se jako spravce.
2 Chcete-li spustit Configure, provedte jednu z nasledujicich akci:
¢ V nabidce Server kliknéte na moznost Configure.

¢ Ve Stredisku zafizeni vyberte Obecné informace a poté kliknéte na Configure v pravém dolnim rohu.

3 V néstroji Configure zménte aktudlni moznosti nastaveni serveru Fiery.

Oteviete nastroj Configure z adresy WebTools.

1 Otevrete internetovy prohlizec a zadejte IP adresu serveru Fiery server.
2 V WebTools kliknéte na kartu Configure.

Poznamka: Pri spusténi nastroje Configure muze prohlize¢ zobrazit chybu certifikitu zabezpeceni. Navzdory
chybé muzete bezpe¢né pokracovat.

3 Prihlaste se s opravnénimi spravce.
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Ke spravé certifikatd mlzete pouzit nastroj Configure.

Server Fiery vyzaduje zabezpecené pripojeni mezi uzivatelskymi pocitaci a souc¢astmi serveru Fiery. Protokol HTTPS
pres TLS sifruje komunikaci mezi dvéma koncovymi body. Pro pripojeni k serveru Fiery z WebTools je vyzadovan
protokol HTTPS. Tyto komunikace jsou $ifrované pomoci TLS 1.2 a 1.3.

Server Fiery umoznuje spravci spravu certifikatt pouzivanych béhem komunikace TLS (formaét certifikatu X.509
zakédovan ve formétu Base64). Server Fiery podporuje certifikaty RSA s délkou klice 4096, 3072 a 2048 bitda.

Certifikaty mizete spravovat nasledujicimi zptisoby:
e Vytvaret digitalni certifikdty s vlastnim podpisem.
o DPridat certifikat a prislu$ny soukromy kli¢ pro produkt Fiery Server.

o Priddvat certifikity do autority davéryhodnych certifikat(, prochdzet je a odebirat je odtud.

Poznamka: Vzhledem k nezabezpeceni vlastnoru¢né podepsanych certifikdttt musite pouzit certifikat od
davéryhodné certifika¢ni autority (CA).

Po obdrzeni certifikitu podepsaného divéryhodnou certifikacni autoritou mizete certifikat odeslat na server Fiery v
néstroji Configure.

Pridani certifikatu nebo soukromého klice

Pri priddvani certifikatu nebo soukromého klice zadavate jeho umisténi.

1 Chcete-li zobrazit informace o certifikatu, nastavte kurzor mysi na jeho nazev a pak kliknéte na ikonu s okem.

Certifikdt je rovnéz mozné odstranit kliknutim na ikonu kose.
2V néstroji Configure vyberte moznost Zabezpeceni > DGvéryhodné certifikaty.
3 Kliknéte na polozku Pridat.

4 Kliknéte na tlacitko Prochazet, vyberte pozadovany soubor a kliknéte na tlacitko Pridat.

Prirazeni certifikatu webovému serveru

Webovému serveru mutzete priradit certifikat nebo prirazeny certifikat zménit.
1 V néstroji Configure vyberte moznost Zabezpeceni > Certifikat serveru.

2 Kliknéte na moznost Vytvofit certifikat podepsany sebou samym.

3 Zadejte informace o certifikatu a ulozte je.

4 Chcete-li certifikat pouzivany webovym serverem zménit, vyberte certifikat, kliknéte na moznost Zménit
certifikat a poté zadejte umisténi certifikdtu nebo soukromého klice.
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Odstranéni prirazeného certifikatu

Prirazeny certifikat lze odstranit.
1 V nastroji Configure vyberte moznost Zabezpeceni > Dlivéryhodné certifikaty.

2 Nastavte kurzor na certifikat, ktery chcete odstranit.

Viimnéte si, Ze se zobrazi ikona Odstranit (kos).

3 Kliknéte na ikonu Odstranit.

Vyhledani napovédy a dalSich informaci o nastroji Configure

V nastroji Configure kliknéte na ikonu napovédy na pravé strané obrazovky.

Informace o moznostech nastaveni nastroje Configure, které nejsou popsany v této ndpovédé nebo v ndpovédé k
ndstroji Configure, najdete v prirucce Konfigurace a nastaveni, ktera je soucasti sady uzivatelské dokumentace.

Poznamka: Je mozné, ze Fiery server nebude nékteré moznosti nastroje Configure podporovat.

Ukonceni nastroje Configure

Neékteré provedené zmény se uplatni az po restartovani serveru Fiery server. Pokud zména nastaveni vyzaduje
restartovani nebo jinou akci, zobrazi se zprdva v banneru v horni ¢asti stranky.
1 Provedte odpovidajici zmény.
Pokud provadite nékolik zmén vyzadujicich restartovini, mtizete nejprve provést veskeré pozadované zmeény a
teprve pak restartovat.

2 Restartujte Fiery server, aby se zmény uplatnily.

Zobrazeni, ulozeni ¢i tisk nastaveni serveru

Karta Konfigurace serveru v aplikaci Command WorkStation obsahuje seznam aktualnich nastaveni serveru Fiery
server.

Zobrazeni konfiguracnich nastaveni serveru

Na karté Konfigurace serveru lze zobrazit kategorie nastaveni serveru Fiery server nebo zménit moznosti nastaveni.

1 Z aplikace Command WorkStation se pripojte k pozadovanému serveru Fiery server a kliknéte na polozku
Stredisko zafizeni > Obecné > Konfigurace serveru.
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Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknutim na zastupce na levé strané stranky zobrazite nastaveni pro konkrétni kategorii.

¢ Kliknutim na polozku Configure v pravém dolnim rohu okna zmérnte aktudlni moznosti nastavenf serveru
Fiery.

Ulozeni konfigurace serveru ve formé souboru

37

Pro kazdy server Fiery Server, ke kterému jste pripojeni, miizete ulozit konfiguraci ve formé souboru. Toto je zvlasté
uzite¢né, pokud spravujete vice servera Fiery Servers a chcete mit prehled o zménach provedenych v nastaveni
jednotlivych serveru Fiery Server.

1

2
3
4
5
6

Z aplikace Command WorkStation se pripojte k serveru Fiery Server.
Kliknéte na polozku Stredisko zafizeni > Obecné > Konfigurace serveru.
Kliknéte na tlacitko Ulozit jako.

Zadejte nazev souboru a jeho umisténi.

Jako typ souboru vyberte moznost PDF nebo Text.

Kliknéte na tlacitko Ulozit.

Tisk stranky konfigurace serveru

Po dokonceni nastaveni vytisknéte konfiguraci serveru, zkontrolujte vyti§téné nastaveni a umistéte jej v blizkosti
serveru Fiery server pro pripadné rychlé nahlédnuti. UZivatelé potiebuji znat informace uvedené na této strance,
jako je napriklad vychozi nastaveni aktudlni tiskarny.

1

Z aplikace Command WorkStation se ptipojte k pozadovanému serveru Fiery server a provedte jednu z
nésledujicich akci:

¢ Kliknéte na polozku Stfedisko zafizeni > Obecné > Konfigurace serveru.
¢ Vyberte polozky Server > Tisk > Konfigurace serveru.
Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknéte na tlacitko Tisk, vyberte tiskarnu, na kterou chcete konfiguraci serveru odeslat, a poté kliknéte na
tlacitko Definovat v pripadé, Ze chcete pro tiskovou ulohu specifikovat jiné vlastnosti nez ty, které jsou na
serveru Fiery server aktudlné nastaveny jako vychozi. Stranku vytisknete dal$im kliknutim na tlacitko Tisk.

¢ Kliknéte na polozky Server > Tisk > Konfigurace serveru. Stranka s konfiguraci serveru se odesle na tiskarnu,

ke které jste aktudlné pripojeni. Stranka se vytiskne s vychozim nastavenim velikosti stranky a vychozimi
moznostmi serveru Fiery server.
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Uzivatelé a skupiny

Pro uzivatele, ktefi maji pristup k serveru Fiery, miizete definovat opravnéni pridélenim uzivatelti do skupin. Nékolik
skupin existuje jiz ve vychozim nastaveni, kromé nich vsak mutizete vytvaret skupiny nové. Vsichni uzivatelé ve
skupiné maji stejnd opravnéni.

Poznamka: Command WorkStation umoznuje prihlaseni pouze uzivateliim ze stavajicich skupin spravcii nebo
operatord, nikoliv z vlastnich skupin vytvorenych uzivatelem.
Podrobné informace o uzivatelich a skupindch si mizete prohlédnout v UZivatelské ucty.

Kromeé pridéleni uzivateld, které jste vytvorili, do riznych skupin muazete také pridavat uzivatele z globalniho
adresére vasi organizace. Nejdrive je vSak nutné povolit sluzby LDAP na serveru Fiery.

Vytvoreni novych uzivatel(

Pokud se uzivatelé nenachdzeji v globalnim adresari nebo seznamu kontaktii, midzete je vytvorit ru¢né. Kterékoli
jméno na seznamu kontaktti se mtze stat uzivatelem, kterého priradite ke skupiné.

Skupina Sprévci a skupina Operatofi ma pfirazeného vychoziho uzivatele se jménem ,Spravce” a ,,Operator®”.
1 YV nastroji Configure vyberte moznost Uzivatelské ucty.

2 Kliknéte na tla¢itko Seznam kontaktti Fiery.

3 V dialogovém okné Seznam kontaktu Fiery kliknéte na tlacitko Pfidat uzivatele.

4 V dialogovém okné Vytvofit uzivatele zadejte pozadované informace. Kliknéte na tlacitko Vytvofit.

5 Kliknéte na tlacitko Zavrit.

Vytvoreni skupin

P1i vytvareni skupiny definujete souvisejici opravnéni. Pfi vytvoreni skupiny do ni 1ze pridat nové nebo existujici
uzivatele, pfipadné muzete skupinu vytvorit bez pridavani uzivatela a pridat je pozdéji.

Chcete-li pridat uzivatele z globalniho adresare vasi organizace, je tfeba nejprve v nastroji Configure povolit sluzby
LDAP na serveru Fiery server.

1 Chcete-li omezit tisk pouze na autorizované uzivatele, v nastroji Configure vyberte moznost Zabezpeceni >
Opravnéni k tisku a nastavte moznost Povolit tisk z na hodnotu Autorizovani uzivatelé.

e Je-li vybrdna moznost VSichni uzivatelé , mtize na serveru Fiery server tisknout kdokoli, bez ohledu na to, zda
danou osobu definujete jako uzivatele, pridate uzivatele do skupiny nebo priradite ke skupindm opravnéni.

¢ Je-li vybrdna moznost Autorizovani uzivatelé, mohou tisknout pouze uzivatelé ve skupindach, jimz jste
povolili opravnéni tisknout. Uzivatelé ve skupiné Hosté také tisknout nemohou, pokud jinym zptisobem
nenastavite opravnéni tisknout pro skupinu Hosté. Ve vychozim nastaveni nemé skupina Hosté zddna
opravnéni tisknout.

Poznamka: Pokud tiskdrna také umoznuje ovéreni uzivatele, v nékterych pripadech nebude mozné soucasné
pouzit zptisoby ovéreni tiskarny a serveru Fiery server.
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2V ¢asti Uzivatelské ucty kliknéte na tlacitko Pfidat skupinu.
Zobrazi se aktudlni seznam skupin, v¢etné nékolika vychozich.
3 V dialogovém okné Pfidat skupinu zadejte nazev a popis skupiny.
4 Vyberte prislusnd opravnéni pro tuto skupinu.
Poznamka: Tato opradvnéni nemusi podporovat vsechny servery Fiery server.

¢ Kalibrace — ¢lenové této skupiny mohou kalibrovat Fiery server. U vychozich skupin maji toto opravnéni maji
pouze skupiny spravcii a operatort. U skupin vytvofenych uzivatelem maji toto opravnéni uzivatelé.

¢ Vytvofit predvolby serveru— ¢lenové této skupiny mohou uklddat sadu tiskovych moznosti, které mohou
uzivatelé vybrat pro svou ulohu.

¢ Schranka Fiery — ¢lenové této skupiny mohou mit vlastni postovni schranku pro skenovani.

¢ Sprava pracovnich postuptl — ¢lenové této skupiny mohou vytvéret, upravovat a odstraniovat predvolby
serveru a virtudlni tiskarny.

¢ Tisknout ¢ernobile — ¢lenové této skupiny mohou tisknout pouze cernobile.

¢ Tisknout barevné a ¢ernobile — ¢lenové této skupiny mohou tisknout barevné a ve stupnich sedé.

Poznamka: Je-li moznost Povolit tisk z nastavena na hodnotu Autorizovani uzivatelé, Fiery server déle
umoznuje odesilan{ uloh bez ovéreni ze sledovanych slozek.

5 Provedte jednu z téchto akei:
¢ Chcete-li vytvorit skupinu bez pridani uzivateld, kliknéte na tlacitko Ulozit.
¢ Chcete-li do skupiny pridat uzivatele, kliknéte na tlacitko Ulozit a pfidat uzivatele.
Pokud jste vybrali moznost Ulozit a pfidat uzivatele, zobrazi se dialogové okno Pfifadit uzivatele.

6 V dialogovém okné Prifadit uzivatele pridejte nebo odeberte uzivatele z jednoho z nasledujicich seznami:
Seznam kontaktd Fiery nebo Globélni adresat.

¢ Seznam kontaktl Fiery — Obsahuje uZivatele, které jste jiz vytvorili.

¢ Globalni adresaf — Je nutné nakonfigurovat a povolit protokol LDAP. Obsahuje jména z podnikové databaze
vasi organizace.

Skupiny vytvorené v nastroji Configure, které sdili skupiny domén ziskané z firemniho serveru pomoci protokolu
LDAD, se dynamicky aktualizuji. Je to uzite¢né, protoze Fiery server automaticky ovétuje zmény (naptiklad
pridané ¢leny skupiny) ve skupindch domény LDAP a aktualizuje skupinu serveru Fiery server.

Pfidani uzivatel do existujicich skupin
Existujici uzivatele mizete pridat do existujici skupiny, ptipadné mutzete uzivatele vytvorit a pridat je do existujici
skupiny. Uzivatele mizete pridat do libovolného poctu skupin.

Vytvorenim uzivatelského uctu se k uzivateli nepriradi Zadnd opravnéni, dokud tohoto uzivatele nepridate do néjaké
skupiny.
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Pokud povolite tisk vSem uzivatelim bez ovérfeni (v ¢asti Zabezpeceni > Opravnéni k tisku, nastavte moznost
Povolit tisk od na hodnotu VSichni uzivatelé), uzivatel, ktery neni ve skupiné, mtize tisknout, ale nemd zadna dalsi

opravnéni.
1 V néstroji Configure vyberte moznost Uzivatelské ucty.
2 Vyberte skupinu, do niz chcete pridat uzivatele.
3 Kliknéte na tlacitko Prifadit uzivatele.
4 Prifadte uzivatele do skupin podle potteby. Pouzijte pfitom libovolny z nésledujicich postupt:
¢ Chcete-li vytvorit nového uzivatele a pridat jej do skupiny, vyberte z rozeviractho seznamu polozku Vytvofit a
priradit nového uzivatele, zadejte prislusné informace do dialogového okna Vytvofit uzivatele a pak kliknéte
na tlacitko Ulozit.
¢ Chcete-li pfiradit existujici uzivatelsky acet do skupiny, vyberte moznost Pfidat ze seznamu kontaktd. V
dialogovém okné Ptifadit uzivatele zadejte ndzev uctu v ¢ésti Uzivatelé seznamu kontakt( Fiery a stisknéte
klavesu Return, nebo vyberte tGcet, je-li uveden v seznamu, a kliknéte na tlacitko Pfidat uzivatele.
¢ Chcete-li prifadit uzivatelsky ucet SSO ke skupiné, vyberte moznost Pfidat z Azure AD. V dialogovém okné
Prifadit uzivatele vyberte moznost Seznam uzivatel(i SSO a pfihlaste se. Pokud ma uzivatel jiz aktivni relaci
Azure, nastroje WebTools nactou seznam uzivatell ze sluzby Azure. Pokud ne, bude uzivatel vyzvan k zadani
prihlasovacich tdaji do sluzby Azure. Vyhledejte uzivatele SSO v seznamu, vyberte tcet, pokud je uveden, a
kliknéte na tlacitko Pfidat uzivatele.
¢ Chcete-li prifadit uzivatele z globalniho adresare, vyberte moznost Pfidat z globalniho adresare. Je-li
nakonfigurovan a povolen protokol LDAP, globalni adresat obsahuje jména z firemni databdze vasi organizace.
Pokud se zobrazi tla¢itko Konfigurace nastaveni sluzby LDAP, kliknutim na toto tla¢itko nakonfigurujete
nastaveni LDAP pro préci s aplikaci Command WorkStation.
5 Jakmile dokon¢ite pridavani uzivatelskych ¢t do skupin, kliknéte na tlacitko Zavfit.

Vytvoreni schranek pro naskenované ulohy

Chcete-li vytvaret postovni schranky, pridejte uzivatele do skupiny s opravnénim Postovni schranka Fiery.

1

Pridejte uzivatele do skupiny.
Uzivatele mizete pridat do kterékoli skupiny; nemusi jit o vychozi skupinu Uzivatelé skeneru.
Této skupiné prifadte opravnéni Postovni schranka Fiery.

Postovni schranky se vytvareji se stejnym nazvem, jako je jméno uzivatele.

Odebrani uzivateli ze skupin

Mizete odebrat uzivatele ze skupiny. VSechny tlohy odeslané takovym uzivatelem na server Fiery server budou i
presto zpracovany a v protokolu udélosti bude uvedeno jméno uzivatele a ptislusné informace o uloze.

Po odebrani uzivatele ze skupiny bude uzivatel stale uveden v seznamu kontaktt Fiery.

Poznamka: Vychozi uzivatele se jménem ,Spravce” a ,Operator” nelze odebrat.
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1 V nastroji Configure vyberte moznost Uzivatelské ucty.
2 Vyberte skupinu, ve které se uzivatel nachézi.

3 Nastavte kurzor na jméno uzivatele, kterého chcete odebrat z dané skupiny.
Vsimnéte si, Ze se zobrazi ikony Upravit a Odstranit.

4 Kliknéte na ikonu Odstranit.
Uzivatel bude odstranén ze skupiny, ale nikoli ze seznamu kontakt Fiery.

Zména atributl uzivatele

Atributy uzivatele, napriklad heslo a e-mailovou adresu, lze zménit. Je-li uzivatel jiz prihldsen, zmény na néj budou
mit vliv, az se odhlési a znovu prihlési.

Chcete-li zménit vychozi heslo sprévce a operdtora, mizete pouzit ndsledujici postup nebo nakonfigurovat nové
heslo.

1 V nastroji Configure vyberte moznost UzZivatelské ucty.
2 Kliknéte na tla¢itko Seznam kontaktu Fiery.

3 Nastavte kurzor na jméno uzivatele.
Vsimneéte si, Ze se zobrazi ikona Upravit.

4 Kliknéte na ikonu Upravit. V dialogovém okné Upravit uzivatele upravte atributy uzivatele a pak kliknéte na
tlacitko Ulozit.

Zména opravnéni skupiny

1 V néstroji Configure vyberte moznost Uzivatelské ucty.

2 Najedte kurzorem na nézev skupiny.
Vsimnéte si, Ze se zobrazi ikona Upravit.

3 Kliknéte na ikonu Upravit. V dialogovém okné Upravit skupinu zaskrtnéte pozadovand opravnéni nebo zruste
jejich zaskrtnuti a pak kliknéte na tlacitko Ulozit.

Poznamka: Tato opravnéni nemusi podporovat vsechny servery Fiery server.

¢ Kalibrace — Umoznuje ¢lentum skupiny, ktefi maji toto opravnéni, kalibrovat server Fiery. U vychozich skupin
maji toto opravnéni pouze skupiny Spravce a Operator. U skupin vytvofenych uzivatelem maji toto opravnéni
uzivatelé.

Uzivatelé ve skupiné s opravnénim Kalibrace maji také pristup k aplikaci TrueBrand.

¢ Vytvorit pfedvolby serveru - umoznuje ¢lentim skupiny s timto opravnénim ulozit sadu moznosti tisku, které
mohou uzivatelé vybrat pro svou tlohu.

¢ Postovni schranka Fiery - umoznuje ¢lentim skupiny, ktefi maji toto opravnéni, mit individualni postovni
schranky.

e Sprava pracovnich postupl - umoznuje ¢lentim skupiny s timto opravnénim vytvaret, upravovat a
odstranovat pfedvolby serveru a virtudln{ tiskarny.
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¢ Tisknout ¢ernobile - ¢lenové této skupiny mohou tisknout pouze ¢ernobile.

¢ Tisknout barevné a ¢ernobile - umoznuje ¢lentim skupiny, ktefi maji toto opravneéni, tisknout barevné a ve
stupnich $edi.

* Upravy uloh - umoziuje ¢lentim skupiny s timto opravnénim upravovat tilohy ve frontdch Podrzeno nebo
Vytisténo.

Odstranéni uzivatelt ¢i skupin
Uzivatele muzZete ze serveru Fiery server zcela odstranit. Viechny tlohy odeslané takovym uzivatelem na server Fiery
server budou i presto zpracovany a v protokolu udalosti bude uvedeno jméno uzivatele a prislusné informace o tloze.

Odstranénim skupiny se ze systému neodstrani uzivatelé v této skupiné.

Poznamka: Nelze odstranit vychozi uzivatele se jménem Spravce, Operator nebo Host ani skupinu Spravci,
Operatori a Hosté.

1 V nastroji Configure vyberte moznost UzZivatelské ucty.
2 Chcete-li kompletné odstranit uzivatele ze serveru Fiery server, postupujte takto:
a) Kliknéte na tlac¢itko Seznam kontaktu Fiery.

b) V dialogovém okné Seznam kontakt( Fiery najedte kurzorem na jméno uZivatele, kterého chcete odstranit.
Vsimnéte si, Ze se zobrazi ikony Upravit a Odstranit.

Poznamka: Ikona Odstranit se zobrazi pouze v pfipadé, ze miizete daného uzivatele odstranit.

c) Kliknéte na ikonu Odstranit.
Uzivatel bude kompletné odstranén ze serveru Fiery.

d) Kliknéte na tla¢itko Zavfit.

3 Chcete-li odstranit skupinu, postupujte takto:

a) Ve sloupci Skupiny najedte kurzorem na nézev skupiny, kterou chcete odstranit.
Vsimnéte si, Ze se zobrazi ikony Upravit a Odstranit.

Poznamka: Ikona Odstranit se zobrazi pouze v pripadé¢, ze mizete danou skupinu odstranit.

b) Kliknéte na ikonu Odstranit.
Pokud se zobrazi vyzva k potvrzeni, kliknéte na tlac¢itko Ano. Skupina bude kompletné odstranéna ze serveru
Fiery.

Cloud Fiery 1Q

Po pripojeni k Fiery IQ, mtizete pomoci spravce cloudovych sluzeb Fiery IQ v pripadé potteby aktualizovat server
Fiery, zalohovat nastaveni pracovniho prostoru a licen¢ni aktiva¢ni kédy.
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Uéet Fiery

S tc¢tem Fiery mtizete zalohovat nastaveni Command WorkStation , pristupovat k bezplatnym funkcim a zdrojam
Fiery IQa stahovat nejnovéjsi verzi Command WorkStation.

Kdyz tc¢et Fiery pridruzite ke spole¢nosti, budou v cloudu k dispozici dalsi funkce a prostredky Fiery. Nastaveni
Command WorkStation muizete sdilet a vytvorit tak jednotny pracovni prostor pro véechny uzivatele.

Poznamka: Pro pripojeni k firemnimu ti¢tu je nutné opravnéni spravce.

Zaregistrujte si ucet Fiery
Chcete-li vytvorit novy ucet Fiery, musite mit platnou e-mailovou adresu.
Pro ptistup ke cloudovym sluzbdm se mtizete prihlésit do Fiery IQ pomoci ti¢tu Fiery nebo vytvorit novy ucet Fiery.

Pro ptistup ke cloudové aplikaci Fiery IQ musi byt se spole¢nosti spojen existujici ucet Fiery. Po prihlaseni pomoci
stavajiciho Gc¢tu Fiery Account prejdéte ke kroku 7 pro aktualizaci informaci o spole¢nosti.

1 V prohlizeci prejdéte na https://iq.fiery.com.
2 Kliknéte na Registrovat se.
3 Zadejte tdaje do textovych poli.
Poznamka: Textova pole oznacend hvézdickou jsou povinnd.

4 Kliknéte na tlac¢itko Pokracovat.

Fiery IQ zasle na vasi e-mailovou adresu registrac¢ni e-mail obsahujici registracni kod.
5 Chcete-li ovérit svou e-mailovou adresu, zadejte registracni kdd a kliknéte na tlacitko Pokracovat.
Poznamka: Pokud jste neobdrzeli registra¢ni e-mail, zkontrolujte slozky nevyzadané posty nebo spamu.
6 Kliknéte na tlacitko Pokracovat.
7 Zadejte informace o své spole¢nosti a kliknéte na tlac¢itko Pokracovat.
Poznamka: Textova pole oznacend hvézdickou jsou povinna.
8 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Pokud se chcete pripojit k existujicimu actu spole¢nosti, kliknéte na moznost Pozadat o pripojeni.

Fiery IQ odesle pozadavek spravci spolec¢nosti. Piistup k Fiery IQ ziskate, az tuto zddost schvali spravce
spolec¢nosti.

¢ Pokud si chcete vytvorit vlastni Gcet spole¢nosti, kliknéte na moznost Vytvoirim firemni tcet.
9 V pripadé potieby kliknéte na tlacitko Pokraovat.
10 V pripadé potreby se prihlaste do Fiery IQ pomoci svych prihlasovacich adaja uctu Fiery.

11 Podle pokynti na obrazovce pripojte tiskarny k aplikaci Fiery I1Q.
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Vytvorte si Fiery ucet v aplikaci Fiery Software Manager

Fiery ti¢et muzete vytvorit pomoci Fiery Software Manager ke stazenf Command WorkStation a dalsich aplikaci
Fiery.

Chcete-li vytvorit novy ucet Fiery, musite mit platnou e-mailovou adresu.

1 V okné Fiery Software Manager, kliknéte na tlac¢itko Upgrade vedle polozky Bali¢ek Fiery Command
WorkStation.

2 Kliknéte na moznost Vytvofit ucet.

3 Podle pokynti na obrazovce vytvorte Fiery tiCet a ovéfte svij e-mail.

Pripojeni serveru Fiery ke cloudu Fiery IQ
K aktivaci doc¢asné licence je nutné, aby byl server Fiery pripojen k Internetu.
Pokud nejste prihlaseni ke svému actu Fiery, prihlaste se nyni.
1 Kliknéte na ikonu cloudu na bo¢nim panelu Command WorkStation.
2 Zadejte tdaje o své spolecnosti a postupujte podle pokyni na obrazovce.
3 Vyberte servery Fiery, ke kterym se ma Fiery IQ pfipojit.
Pokud je k dispozici aktualizace pro server Fiery, kliknutim na prepinaci tla¢itko ji zahgjite.

Server Fiery je pripojen ke cloudu Fiery IQ a miizete provadét cloudové tlohy nebo spravovat své servery Fiery
na ovlddacim panelu Fiery IQ.

Instalace nebo aktualizace Cloud Connector

ECC je Cloud Connector software, ktery umoznuje serveru Fiery komunikovat s cloudem Fiery IQ. Na server Fiery
miuizete nainstalovat nebo aktualizovat Cloud Connector.

1 Z aplikace Command WorkStation se ptipojte k pozadovanému serveru Fiery a prihlaste se jako spravce pro
instalici nebo aktualizaci ECC.

2 Ve Stiedisku zafizeni > kliknéte na tla¢itko > Aktualizace Fiery > Aktualizace.
3 Vyberte ECC a kliknéte na Instalovat nebo Aktualizovat.

4 Kliknéte na tlac¢itko Pokracovat.

Otevieni ovladaciho panelu Fiery 1Q

Na Fiery IQ ridici panel mutzete prejit z Command WorkStation.

1 Pripojeni serveru Fiery ke cloudu Fiery IQ

2 V podokné Server vyberte server Fiery.
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3 Provedte jednu z téchto akci:
¢ Kliknéte na ikonu cloudu na bo¢nim panelu Command WorkStation.

¢ Vyberte moznost Server > Fiery 1Q

4 Kliknéte na tlacitko Zobrazit Fidici panel Fiery 1Q.
Nastroj Fiery Dashboard se otevie ve webové strance.

Zalohovani a sdileni pomoci cloudu Fiery IQ

Do cloudu Fiery IQ miizete zalohovat tyto polozky:

o Nastaveni pracovniho prostoru Command WorkStation a sdilet jej s ostatnimi uzivateli.
o Fiery Hot Folders

e Aktivacni kddy licence klienta a serveru (LAC)

Nastaveni pracovniho prostoru obsahuji:

o DPrizptsobeni seznamu serveru Fiery

o Stredisko tloh: sloupce, panel ndstroji a uloZzend zobrazeni

e Vlastnosti tlohy: nastaveni rychlého pristupu a mistni predvolby

« Sablony Fiery Impose, piedvolby aplikace Image Enhance Visual Editor

Zalohovani nastaveni z okna Command WorkStation Predvolby nezalohuje nastaveni serveru Fiery.
Zalohovat miizete tyto licence:

o Fiery Impose

¢ Fiery Compose

o Fiery JobMaster

e Licence klientskych a serverovych Fiery aplikaci s vyjimkou Fiery Color Profiler Suite.

Nastaveni zalohovani pracovniho prostoru
Nastaveni pracovniho prostoru Command WorkStation mtizete zdlohovat do cloudu Fiery IQ.
« Provedte jednu z téchto akci:

¢ V okné Fiery IQ spravce cloudovych sluzeb kliknéte v ¢asti Zalohovat nastaveni pracovniho prostoru na
prepinaci tlacitko a poté na tlacitko Zalohovat nyni.

¢ Kliknéte na tlacitko Upravit > Predvolby, v ¢4sti Pracovni plocha kliknéte na moznost Zalohovat nyni.

Nastaveni pracovniho prostoru se zdlohuji do cloudu Fiery IQ.

45
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Obnoveni nastaveni pracovniho prostoru
Nastaveni pracovniho prostoru Command WorkStation mtizete obnovit z cloudu Fiery IQ do po¢itace.
1 Provedte jednu z téchto akci:

¢ V okné spravce cloudovych sluzeb Fiery 1Q kliknéte v ¢4sti Zalohovat nastaveni pracovniho prostoru na
prepinaci tlacitko a poté kliknéte na moznost Obnovit ze zalohy cloudu.

¢ Kliknéte na tlacitko Upravit > Pfedvolby, v ¢asti Pracovni plocha kliknéte na moznost Obnovit ze zalohy
cloudu.

2 Chcete-li vybrat pracovni prostor, provedte jednu z nésledujicich akci:

¢ Chcete-li obnovit soukroma nastaveni, vyberte moznost Soukromé.
¢ Vybérem moznosti Sdilené vyberete ze seznamu sdilenych pracovnich prostora.

Dalsi informace naleznete v ¢ésti Sdileni nastaveni pracovniho prostoru na strané 47.

Ve vychozim nastaveni jsou vybrana véechna nastaveni pracovniho prostoru. Muzete v$ak vybrat konkrétni
nastaveni pracovniho prostoru, které chcete obnovit.

3 Kliknutim na tlac¢itko Obnovit obnovite vybrany pracovni prostor Command WorkStation do pocitace.

Command WorkStation restartuje a pouZzije zménénd nastaveni pracovniho prostoru. Pfi obnoveni se nastaveni
pracovniho prostoru slou¢i s aktudlnim nastavenim.

4 Kliknutim na tlaéitko Zrusit zavrete okno bez uloZeni zmén.

Zalohovani aktivaénich kodu licenci

Své aktiva¢ni kédy licence miizete zalohovat do cloudu Fiery IQ.
1 Kliknutim na ikonu cloudu otevrete okno Fiery IQ spravce cloudovych sluzeb.

2V ¢4sti Zalohovani licencnich aktivaénich kodi kliknéte na prepinaci tlacitko pro spusténi zdlohovdni.
Vase licen¢ni aktiva¢ni kddy se zélohuji do cloudu Fiery IQ.

3 Chcete-li zobrazit aktivacni kédy licence, kliknéte na moznost Zobrazit kody.

Zalohovani Fiery Hot Folders
Sledované slozky muzete zalohovat do Fiery IQ cloudu.
1 V okné Fiery IQ spravce cloudovych sluzeb v ¢asti Zalohovat Fiery Hot Folderskliknéte na Zalohovat nyni.

2 Kliknéte na tlacitko Hotovo.

Sledované slozky muzete zdlohovat do Fiery IQ cloudu.



Fiery Command WorkStation 47
Konfigurace nastaveni serveru Fiery Server

Obnoveni Fiery Hot Folders

Sledované slozky mutizete do pocitace obnovovat z Fiery IQ cloudu.

1 V okné Fiery IQ spravce cloudovych sluzeb v ¢ésti Zalohovat Fiery Hot Folderskliknéte na Zalohovat z cloudu
nyni.

2 Chcete-li vybrat umisténi, do néhoz chcete sledované slozky obnovit, kliknéte na tla¢itko Prochazet.
3 Chcete-li zachovat piivodni ndzvy slozek, zaskrtnéte poli¢ko Pfi obnovovani pouzit plivodni strukturu slozek.
4 Pokud se na cesté obnoveni zobraz{ upozornéni, provedte jednu z nésledujicich akci:

e Kliknéte na tlacitko Odstranit a kliknutim na tla¢itko Ano sledovanou slozku odeberte.

¢ Kliknutim na tlacitko Pfejmenovat prejmenujete ndzev slozky.

¢ Kliknéte na tlacitko Prochazet a podle pokynt na obrazovce vyberte nové umisténi.

5 Kliknutim na tla¢itko Obnovit obnovite vybrané sledované slozky do pocitace.

6 Kliknéte na tlac¢itko Hotovo.

Sledované slozky se obnovi do pocitace.

Sdileni nastaveni pracovniho prostoru

Nastaveni pracovniho prostoru mizete sdilet s dalsimi uzivateli az po zalohovani vaseho nastaveni do cloudu Fiery

1Q.
1 V okné Predvolby v ¢asti Pracovni prostor kliknéte na Sdilet.
2 V okné Sdilet nastaveni pracovniho prostoru zadejte prislusné informace.

3 Kliknéte na Sdilet.

4 DPokud sdileni probéhlo tspésné, mlizete pozvat uzivatele, aby si vytvorili icet Fiery a pouzili sdilené nastaveni
pracovniho prostoru.

Uzivatelé s uc¢tem Fiery mohou obnovit nastaveni sdileného pracovniho prostoru z cloudu Fiery IQ.
5 V okné Pozvat uzivatele provedte nésledujici kroky:
a) Vypliite pole e-mailovou adresu uzivatele.

b) Vyberte pro daného uzivatele roli Spravce nebo Operatora.

Role Opravnéni

Operator - . ; L
¢ Sdilejte nastaveni svého pracovniho prostoru s ostatnimi uzivateli

® Nelze pozvat dalsi uzivatele k pouziti nastaveni sdileného pracovniho prostoru

* Nelze otevrit konzoli Admin Console v Fiery IQ
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Role

Opravnéni

Spravce

¢ Sdilejte nastaveni svého pracovniho prostoru s ostatnimi uzivateli
® Pozvéte dalsi uzivatele k pouziti nastaveni sdileného pracovniho prostoru

® Nelze otevrit konzoli Admin Console v Fiery IQ

¢) Kliknéte na polozku Pridat.

Pozvanka se odesild na zadanou e-mailovou adresu.

V okné Pozvat uzivatele se v ¢4sti Clenové vaseho tymu zobrazi nasledujici polozky:

e Stav pozvanky a role uzivatele

¢ Podrobnosti o stavajicich uzivatelich Fiery IQ pfipojenych ke stejné tiskarné s roli spravce

6 Kliknéte na tlac¢itko Hotovo.

Zalohovani a obnova

Muzete zélohovat bud Prostfedky a nastaveni Fiery, nebo celou bitovou kopii systému serveru Fiery.

Dalsi informace o zédlohovani bitové kopie systému najdete v dokumentu Konfigurace a nastaveni v sadé

dokumentace pro uzivatele.

Zalohovani a obnova nastaveni serveru Fiery

Zalohovani a obnova nastaveni serveru Fiery z Command WorkStation. Pokud server Fiery obsahuje systémovy

software Fiery FS350/350 Pro nebo star$i, mtzete zalohovat nebo obnovit nastaveni také z nastroje Configure.

Poznamka: Moznosti Obnovit nastaveni Fiery a Obnovit vychozi nastaveni Fiery nejsou dostupné pro kazdy server

Fiery server.

Zalohovani nastaveni serveru Fiery z nastroje Configure (F$350/350 Pro a novéjsi)

V nastroji Configure lze vybrat nastaveni serveru Fiery server, ktera chcete zélohovat.

1 V nastroji Configure vyberte polozky Server Fiery > Zalohovat.

2 DPostupujte podle pokynii na obrazovce a vytvorte zalohu nastaveni.

Zalohovani nastaveni serveru Fiery z aplikace Command WorkStation (FS350/350 Pro a starsi)

V nastroji Command WorkStation lze vybrat nastaveni serveru Fiery server, ktera chcete zalohovat.
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Pripojte se k pozadovanému serveru Fiery server a provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknéte na polozky Stfedisko zafizeni > Obecné > Nastroje > Zalohovani a obnova.

¢ Vyberte moznost Server > Zalohovani a obnova.

Kliknéte na polozku Zalohovani.

Vyberte polozky, které chcete zalohovat.

V zobrazeném dialogovém okné vyberte umisténi, kam chcete soubor ulozit, a zadejte ndzev souboru zalohy.
(volitelné) Vyberte moznost Do nazvu souboru pfidat datum.

Kliknéte na tlacitko Dalsi a pak na tla¢itko Dokoncit.

Zalohovani nastaveni serveru Fiery z aplikace Command WorkStation (FS400/400 Pro a novéjsi)

V nastroji Command WorkStation lze vybrat nastaveni serveru Fiery server, kterd chcete zalohovat.

Soubor zalohy doporucujeme ulozit na sitovy server, nikoli na samotny server Fiery server. V opa¢ném pripadé se pri
preinstalaci systému soubor zalohy odstrani.

Nastaveni 1ze obnovit v jiném serveru Fiery stejného modelu a verze, ale nastaveni jako nazev serveru, IP adresa a
sitova nastaveni se neobnovi. Stdvajici nastaveni zistane nedotceno. Zabrani se tak problémam v pripadé, Ze se oba
servery Fiery servers nachdazeji ve stejné siti.

1
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Pripojte se k pozadovanému serveru Fiery server jako spravce a provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknéte na Stredisko zafizeni > Obecné > Nastroje > Prostfedky a nastaveni Fiery.

¢ Vyberte moznost Server > Zalohovani a obnova.

V novém zobrazeném okné webového prohlizece kliknéte na moznost Prostfedky a nastaveni Fiery.
Kliknéte na Zalohovat nyni.

Vyberte polozky, které chcete zdlohovat, a kliknéte na tlac¢itko Pokracovat.

V zobrazeném dialogovém okné zadejte nazev pro soubor zalohovani.

(volitelné) Vyberte moznost Do ndzvu souboru pfidat datum.

Kliknéte na tlacitko Pokraovat.

Stahnéte pozadovany soubor a zadejte umisténi souboru.
Je tteba vybrat soubor. fbf a soubor .DAT.

Obnoveni nastaveni serveru Fiery z nastroje Configure (FS350/350 Pro a starsi)

Pokud jste jiz zdlohovali nastaveni serveru Fiery server, 1ze je obnovit pomoci nastroje Configure.

1

2

V néstroji Configure vyberte polozky Server Fiery > Obnovit.

Postupujte podle pokynt na obrazovce a obnovte nastaveni.
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Obnoveni vychoziho nastaveni serveru Fiery z nastroje Configure (FS350/350 Pro a starsi)

Po obnoveni vychoziho nastaveni z nastroje Configure je nutné restartovat Fiery server, aby se toto nastaven{
uplatnilo.

Poznamka: Informace v tomto tématu se vztahuje pouze k serveriim Integrated Fiery Server.
1 YV nastroji Configure vyberte polozky Server Fiery > Obnovit vychozi nastaveni Fiery.

2 Kliknéte na tlacitko Obnovit vychozi nastaveni Fiery.

Obnoveni nastaveni serveru Fiery zCommand WorkStation (FS350/350 Pro a starsi)
Pokud jste jiz zalohovali nastaveni serveru Fiery server, 1ze je obnovit pomoci nastroje Command WorkStation.
1 Pripojte se k pozadovanému serveru Fiery server a provedte jednu z téchto akci:
¢ Kliknéte na polozky Stfedisko zafizeni > Obecné > Nastroje > Zalohovani a obnova.
¢ Vyberte moznost Server > Zalohovani a obnova.
2 Kliknéte na polozku Obnovit.

3 Vzobrazeném dialogovém okné prejdéte na umisténi konfigura¢niho nastaventi, které chcete obnovit, a kliknéte
na tlacitko Otevfit nebo vyberte jednu z poslednich zaloh.

4 Kliknéte na tlacitko Dalsi a vyberte polozky, které chcete obnovit.
5 Kliknéte na tlacitko Dalsi a pak na tlacitko Dokondit.

6 Pokud se po dokonéeni operace obnoveni objevi vyzva k restartovani serveru Fiery, provedte restart.

Obnoveni nastaveni serveru Fiery zCommand WorkStation (FS400/400 Pro a nové;jsi)

Pokud jste jiz zdlohovali nastaveni serveru Fiery server, lze je obnovit pomoci néstroje Command WorkStation.
Nastaveni 1ze obnovit v jiném serveru Fiery stejného modelu a verze, ale nastaveni jako ndzev serveru, IP adresa a
sitovd nastaveni se neobnovi. Stdvajici nastaveni zlistane nedot¢eno. Zabrani se tak problémtm v pripadé, Ze se oba
servery Fiery servers nachazeji ve stejné siti.

1 Pfipojte se k pozadovanému serveru Fiery server jako sprévce a provedte jednu z téchto akei:

¢ Kliknéte na Stfedisko zafizeni > Obecné > Nastroje > Prostiedky a nastaveni Fiery.

¢ Vyberte moznost Server > Zalohovani a obnova.
2 V novém zobrazeném okné webového prohlizece kliknéte na moznost Prostiedky a nastaveni Fiery.
3 Kliknéte na polozku Obnovit.

4 V zobrazeném dialogovém okné kliknéte na polozku Vybrat soubor piejdéte na umisténi konfigura¢niho
nastaveni, které chcete obnovit, a kliknéte na tlacitko Otevfit.

Je tieba vybrat soubor. fbf a soubor .DAT.
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5 Kliknéte na tlacitko Pokracovat.
6 Vyberte polozky, které chcete obnovit, a kliknéte na tla¢itko Pokracovat.

7 Pokud se po dokonceni operace obnoveni objevi vyzva k restartovani serveru Fiery, provedte restart.
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Zobrazeni uloh

Command WorkStation nabizi vice mozZnosti zobrazeni tloha obsahu.

Obsah zarazenych, nezpracovanych tloh mizZete zobrazit v jednom z nasledujicich umisténi:

Fiery Preview - Viz Fiery Preview v Command WorkStation na strané 52.

Souhrn dlohy - viz Zobrazeni tloh v podokné Souhrn dlohy na strané 52.

Obsah zpracovanych tloh miZete zobrazit v jednom z nasledujicich umisténi:

Podokno Souhrn tlohy — viz Zobrazeni tloh v podokné Souhrn tlohy na strané 52.
Nahled - viz Nahled zpracované tlohy na strané 55.

Fiery ImageViewer — dostupné, pokud je podporovano serverem Fiery server. Viz Fiery ImageViewer na strané
362.

Fiery Preview v Command WorkStation

Fiery Preview poskytuje ndhled zarazenych a zpracovanych tloh. Pokud otevfete zpracovavanou tlohu v Fiery
Preview, tloha se otevfe v rezimu nahledu rastru.

Pokud mdte nainstalovdnu sadu Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery ColorRight Package, Fiery Graphic Arts
Package, Premium Edition nebo Fiery Productivity Package, rastrovy obrazek zpracované ulohy muzete zobrazit v
ndstroji Fiery ImageViewer a ddle upravovat barvy a provadét dalsi akce softwarového natisku. Ikona Fiery
ImageViewer je k dispozici v pravém hornim rohu okna programu Fiery Preview.

Chcete-li zahajit rastrovanou tlohu a zadat nastaveni v Fiery Impose, Fiery Compose nebo Fiery JobMaster, vyberte
ulohu ve stredisku uloh aplikace Command WorkStation.

Zobrazeni uloh v podokné Souhrn ulohy

Konkrétni informace vybrané tlohy obsahuje podokno Souhrn dlohy. Pokud byla tloha zpracovana, zobrazi se
miniatury vech povrcht v dané tloze. Na serveru Fiery se systémovym softwarem Fiery FS300/300 Pro nebo
novéjsim se miniatury zobrazuji pro zarazené i zpracované ulohy.

Po zpracovani dlohy muzZete zobrazit miniatury veskerého obsahu v podokné Nahled ve Stfedisku tGloh. Zarazenou a

nezpracovanou ulohu lze otevfit v okné Fiery Preview. Zpracovanou tlohu muizete otevrit v nastroji Fiery

ImageViewer, pokud je sada Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery ColorRight Package, Fiery Graphic Arts Package,

Premium Edition nebo Fiery Productivity Package podporovana na serveru Fiery.

V seznamu Podrzené vyberte bud zafazené nebo zpracované tlohy a zobrazte je v podokné Nahled. Pokud je tloha

zpracovand a obsahuje nékolik stranek, mtizete mezi strankami prochdzet pomoci tlacitek se Sipkami. V podokné
Souhrn ulohy se zobrazi informace o tiloze. Nékteré kategorie informaci jsou upravitelné, jak je naznaceno ikonou
tuzky.
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Niésledujici kategorie informaci se zobrazuji v zavislosti na schopnostech vaseho serveru Fiery a stavu vybrané ulohy:

Souhrn ulohy kategorie panelu Popis

Miniatura N4hled obrazku dlohy.

Nazev Nézev tlohy.

Archy Pocet lista v tloze po jejim zpracovéni.
Stranky Pocet stranek v tloze.

Pocet kopii

Pocet kopii, které chcete vytisknout.

Médium

Jakékoli informace o médiich, jako je velikost stranky, typ
média nebo hmotnost média.

Posledni kalibrace

Datum posledni kalibrace tiskarny. Stav udava ikona.

Predtiskova kontrola

Informace tykajici se Predtiskové kontroly. Stav udava ikona.

Chyby a varovani v tloze mizete zobrazit kliknutim na
Zobrazit zpravu.

JobExpert

Pravidla Fiery JobExpert pouzitd na préci.

Kdy?z je uloha zafazend, mizete doporucené nastaveni Glohy
pouzité na Glohu zobrazit kliknutim na Zobrazit sestavu.
Kliknutim na tla¢itko Vymazat muzZete také odebrat
doporucené nastaveni tulohy nastavené ndstrojem Fiery
JobExpert.

Posledni akce

Posledni akce provedend na tloze, jako napriklad zarazeni do
fronty, zpracovani nebo tisk, spolu s datem a ¢asovym
razitkem.

Pracovni postup

Pracovni postup pouzity pro praci.

Poznamka: Mizete si vybirat z dostupnych virtualnich
tiskdren nebo predvoleb.

Pfimé barvy

Pocet primych barev pouzitych v zakézce.

Znacky

Aktuélni znacky pouzité na praci.

Zobrazeni akci ulohy v podokné Historie

Akce z historie ulohy muzZete zobrazit v podokné Historie Stfediska uloh.

Mezi podokny Souhrn a Historie miizete prepinat kliknutim na karty na pravé strané Strediska tloh.

V podokné Historie se zobrazuje seznam predchozich akci tlohy, pocinaje posledni akci, maximalné v$ak 100 akci.

Poznamka: Pokud vymazete protokol tloh na serveru Fiery, budou vsechny informace o historii tloh ztraceny.
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Muzete zobrazit ¢as a datum vytvoreni, zpracovani, tisku, pozastaveni nebo zruseni ilohy. Podokno Historie také
zobrazuje ¢as a datum vSech chyb zpracovani nebo tisku tlohy.

U akci vytisténych, pozastavenych a zrusenych tiskid se v podokné Historie zobrazuji nasledujici atributy:
o Tisknout obrys
e DPocet stranek nebo lista

o Velikost, typ, hmotnost a prifazend polozka katalogu papiru

Poznamka: Pokud tiloha pouzivd smisend média, zobrazi se popis Smisena.

Nahled zafazené nezpracované ulohy

Zarazené tlohy si mizete zobrazit v okné Fiery Preview.

1 Ve Stiedisku uloh vyberte zarazenou tilohu v seznamu Podrzeno.

Poznamka: Pokud je tiloha zpracovéna, uvidite ji v rezimu ndhledu rastru a budete mit pfistup k omezenym
funkcim.

2 Okno Fiery Preview oteviete vybérem jednoho z nasledujicich zptisobi:

¢ Kliknutim pravym tla¢itkem vyberte moznost Nahled.
¢ V nabidce Akce vyberte moznost Nahled.
¢ Kliknéte na ikonu Nahled na panelu néstroja aplikace Command WorkStation.

e Dvakrat kliknéte kdekoli na obrazek zobrazeny v podokné Nahled.

lkony na panelu nastroju Fiery Preview

Na standardnim panelu nastroja Fiery Preview jsou k dispozici nésledujici ikony:

e Vybrat — vybere list nebo stranku.

o Nahled muzete v okné pretahovat - umoziuje vim kliknout na ndhled a pfetdhnout jej
e Zobrazit rozméry prvki stranky - zobrazi $ifku a vysku archu

o Priblizit - zvétsi velikost ndhledu

e Oddalit - zmensuje velikost nahledu

¢ DPolozka Zapnout/vypnout obsah archu - pfepind mezi zobrazenim miniatury a dratovym zobrazenim
(wireframe). Dratové zobrazeni zndzornuje strankovani zdznamad.

e Zobrazit linky rozvrzeni finiseru

Poznamka: Zobrazi se ikona Zobrazit linky rozvrzeni finieru s platnou licenci Fiery Impose a je-li v
Predvolbach zagkrtnuto poli¢ko Povolit integraci finiseru.

Dalsi informace viz Ndpovéda k aplikaci Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

54
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Nahled zpracované ulohy

Pokud je tloha zpracovéna, muzete zobrazit ndhledy obsahu v podokné Néhled ve Stredisku uloh nebo v okné
Nahled, kde je zobrazen rastrovy obrazek.

Fiery ImageViewer také muzete otevrit v okné aplikaci Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery ColorRight Package,
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition nebo Fiery Productivity Package, pokud je server Fiery podporuje.

Polozka Nahled zobrazi vysledky Editoru rastrové k¥ivky. Pokud server Fiery podporuje funkci Cisté zakladni prvky,
Nahled neodrazi efekt Cisté zakladni prvky s ipravami rastrovych ktivek. Fiery ImageViewer bude odrazet vybér
Cisté zakladni prvky s tipravami rastrovych kiivek a tloha bude vytisténa spravné.

1 'V casti Stiedisko tloh vyberte ilohu zafazenou v seznamu Podrzeno.
2 Okno Fiery Preview oteviete vybérem jednoho z nésledujicich zpisobti:
¢ Kliknutim pravym tla¢itkem vyberte moznost Nahled.
¢ V nabidce Akce vyberte moznost Nahled.
¢ Kliknéte na ikonu Nahled na panelu néstroja aplikace Command WorkStation.

¢ Dvakrat kliknéte kdekoli na obrazek zobrazeny v podokné Nahled.

Poznamka: MizZete otevirat nékolik oken Nahledu s riznymi zpracovanymi tlohami. Pokud vsak soucasné
vyberete vice zpracovanych tloh, moznost Nahled neni k dispozici.

3 Chcete-li zobrazit netisknutelnou oblast, kliknéte na moznost Zobrazit > Netisknutelna oblast.
V nabidce Pfedvolby mizete upravit barvu netisknutelné oblasti.

Na néasledujicim obrazku je uveden rastrovy nahled alohy:
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Stranka:

1 Ikony panelu ndstroji pro ukldddni tlohy a pro duplikovdni a odstrariovdni vybrané strdnky (strdnek) v tloze

2 Miniatury
3 Soubor rastru
4 Navigacni ovlddaci prvky pro prochdzeni danou tlohou po strdnkdch a zobrazeni ¢&isla archu

5 Ikony oviddacich prvkd lupy pro prizpisobeni velikosti strdnky a zvétseni

Ikony panelu nastroju v Nahledu rastru

Na standardnim Fiery Preview panelu nastroja jsou pfi prohlizeni zpracované tlohy k dispozici nasledujici ikony:
¢ Ulozit — kliknutim ulozite zmény provedené v tloze nebo ulozite novy soubor.

o Duplikovat — kliknutim duplikujete vybrané stranky.

e Odstranit — kliknutim odstranite vybrané stranky.

o ImageViewer - kliknéte pro spusténi tlohy v okné Fiery ImageViewer, pokud server Fiery podporuje bud sadu
Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery ColorRight Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition nebo
Fiery Productivity Package
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Slouceni stranek v Nahledu

Lze otevrit vice oken nadhledu s riznymi tlohami, viechny tlohy vSak musi pochazet ze stejného serveru Fiery.
Ulohu v kazdém okné Ize upravit samostatné. Lze také pretahovat stranky z jednoho okna do druhého.

Pretdhnete-li stranky z jednoho okna do druhého, okno se zdrojem (ze kterého jste stranky pretdhli), se ptepne do
rezimu pouze ke Cteni. Cilové okno umoznuje tpravy, novou tlohu je vSak nutné ulozit se slou¢enymi strankami
v cilovém okné. Pak bude zdrojové okno opét upravitelné.

Poznamka: Pokud méte otevieno vice oken Nahledu riiznych tloh, tak pokud jste neulozili naposledy upravenou
ulohu, nemftizete upravovat jiné alohy.

Rastrovy nahled VDP

V okné Nahled Ize zobrazit ndhled zpracované alohy VDP (Tisk proménnych dat). Nédhledy zahrnuji nastaveni
vyfazovani, které mohlo byt na tlohu pouzito. Obsah tlohy se zobrazi ve skute¢né velikosti sefazeny podle zdznam
nebo dokoncenych sad.

V okné Néhled rastru VDP lze provést nasledujici:

e Prochazet Glohou podle zdznami nebo dokoncenych sad a stranek nebo povrchii. Zobrazené parametry
prochézeni se dynamicky méni v zavislosti na tom, zda je iloha vyrazena.

e Zménit velikost miniatur.
e Rozbalit nebo sbalit zdznamy ¢i miniatury.

o Ulohu také mtizete otevrit v okné aplikace Fiery ImageViewer, pokud ji server Fiery podporuje.

Poznamka: Funkce Ulozit, Duplikovat a Odstranit nejsou pro dlohy VDP zobrazené v okné Nahled k dispozici.

Nahled alohy VDP pied vyfazovanim

Kdyz je zpracovana uloha VDP zobrazena v okné Nahled pred vytazovianim, muzZete prochazet podle zdznamd a
stran. Ulohu také miiZete oteviit v okné aplikace Fiery ImageViewer, pokud ji server Fiery podporuje.

Poznamka: Funkce Ulozit, Duplikovat a Odstranit nejsou pro tlohy VDP zobrazené v okné Nahled k dispozici.

Nahled alohy VDP po vyirazovani
Kdyz je zpracovand uloha VDP zobrazena v okné Nahled po vyfazovéani, miizete prochédzet podle dokoncenych sad a
povrchi.

Chcete-li vyradit zpracovanou ilohu VDP, musite provést vyrazovéani tlohy, ulozit ji ve formatu .dbp, zpracovat ji a
poté ji oteviit v okné Nahled. Ulohu také miizete oteviit v okné aplikace Fiery ImageViewer, pokud ji server Fiery
podporuje.

Poznamka: Funkce Ulozit, Duplikovat a Odstranit nejsou pro dlohy VDP zobrazené v okné Néahled k dispozici.

Zobrazeni spole¢ného tisku uloh VDP

Je-li iloha VDP vyrazovdna jako Spolec¢ny tisk za pouziti Rozfiznout a slozit a Velikost stohu je nastavena na Vse,
ulohu tvori jedna dokonc¢end sada. V tomto pracovnim postupu lze prochazet pouze podle povrchu. Je-li Velikost
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stohu nastavena na hodnotu vyssi nez 1, 1ze prochazet podle dokoncenych sad a povrcht, stejné jako v pripadé
jakékoli jiné vyrazované ilohy VDP.
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Probiha tisk

Importovani uloh k tisku

Soubory lze tisknout pfimo importovanim do fronty na serveru Fiery. Lze také importovat tlohy archivované
v externim umisténi (jiném nez na pevném disku serveru Fiery).

Importovani uloh do tiskovych front

Soubory lze tisknout pfimo importovanim na server Fiery. Lze importovat vice tloh soucasné a zachovat format
soubor.

Importovani soubort do fronty se podoba tisku pomoci ovladace tiskarny nebo aplikace, tlohy zaslané pomoci
prikazu Tisknout se v$ak prevadéji do jazyka PostScript, na rozdil od funkce importovani, kdy se zachova format
souboru. Soubory lze importovat pretazenim do nabidky

e DPripojeny v seznamu Servery
o Tiskova fronta a fronta zpracovavanych tloh

o Fronta podrzenych tloh

Nejlepsi kontrolu nad importem soubor ziskate pouzitim ikony Importovat na panelu nastrojt Stredisko uloh
nebo moznosti Importovat tlohu v nabidce Soubor. Na pocitaci se okamzité zobrazi dialogové okno prochdzeni. Po
vybéru se soubory zobrazi v dialogovém okné Import soubort. V tomto dialogovém okné 1ze snadno pouzit
pracovni postup (pfedvolbu serveru nebo virtudlni tiskarnu), ktery se na soubory aplikuje pfi importovani. Tuto akci
obecné nelze provést pfi importovani soubort pietazenim (jedinou vyjimkou z tohoto pravidla je seznam Servery).

1 Soubory ¢i slozky pretdhnéte z pocitace do fronty Tisk, Zpracovani nebo Podrzeno.

Podporované typy soubort jsou PS, PRN (pokud je vytvoren pomoci ovladace tiskdrny formétu PostScript nebo
PCL), PDE, EPS, TIFF, PCL (pokud je vytvofen pomoci ovladace PCL), PDF/VT, PPML, ZIP, VPS a Fiery
FreeForm Plus.

Poznamka: Typy souborti PCL, PPML, ZIP a VPS nemusi byt podporovéany pro vechny servery Fiery.

Pfi pretazeni soubort ¢i slozek do téchto umisténi se dialogové okno Import souborti nezobrazi. Importuje se
cely obsah slozky.

2 DPretdhnéte soubory do pripojeného serveru Fiery v seznamu Servery.

Zobrazi se okno Import soubort. Viz krok 5.
3 Chcete-li soubory importovat ptimo z pocitace, provedte jednu z nésledujicich akci:
¢ Kliknéte na moznost Soubor > Importovat tlohu.

¢ Kliknéte na panelu nastrojti na ikonu Import v nabidce Stfedisko uloh.
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4 V dialogovém okné prochdzeni na pocitaci vyberte soubory, které chcete nahrat.

Zobrazi se okno Import soubor .
5 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Vyberte moznost Pouzit vychozi nastaveni pro import soubor s atributy definovanymi v souborech. Pokud
neni nastaveni definovano, je pouzito vychozi nastaveni serveru Fiery.

¢ Vyberte moznost Pouzit pfedvolbu serveru a poté vyberte ze seznamu vychozich predvoleb tovarnich
nastaveni nebo predvoleb serveru, které jsou aktudlné publikovany na serveru Fiery.

¢ Vyberte moznost Pouzit virtudlni tiskarnu a poté vyberte tiskdrnu ze seznamu virtualnich tiskdren, které jsou
aktudlné publikovany na serveru Fiery.

Moznosti Pouzit pfedvolbu serveru a Pouzit virtualni tiskarnu vyse se objevi, pouze pokud jsou predvolby
serveru nebo virtudlni tiskdrny nastaveny na serveru Fiery.

6 Vyberte akci, kterou chcete s Glohou provést. Priklad:
e Zpracovat a podrzet (vychozi)
e Tisknout
¢ Tisknout a podrzet
¢ Tisknout a odstranit

Mohou se zobrazit dal$i moznosti podle funkci serveru Fiery.

Poznamka: Zobrazi se naposledy vybrand akce.

Importovani uloh z externich archivii a pevného disku serveru Fiery.

Lze importovat tlohy archivované v externim umisténi. v¢etné pevného disku serveru Fiery.

« Provedte jednu z téchto akci:

¢ Chcete-li ru¢né importovat tlohy, kliknéte na moznost Soubor > Importovat archivovanou ulohu. Piejdéte do
adresare a vyberte slozku obsahujici archivovanou tlohu. Vyberte Glohu a poté kliknéte na tlacitko OK.

Pokud se pozadovani slozka v seznamu nezobrazi, kliknéte na moznost Spravovat, piejdéte do adresare,
slozku vyhledejte a pridejte a poté kliknéte na tlacitko OK.

Importovand tloha se zobrazi ve fronté Podrzeno.

¢ Vyberte soubor na plose pocitace a pretdhnéte ho do urcité fronty v aplikaci Command WorkStation.

Nastaveni moznosti tisku

Moznosti tisku pro ulohu ptistupné z okna Vlastnosti ilohy naptiklad udévaji, zda m4 jit o oboustranny tisk ¢i tisk
na jednu stranu a zda se ma vytisk sesit.
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Jakmile tiskovd tloha dorazi na server Fiery, operator mtize vyuzit nabidku Vlastnosti tlohy okna Command
WorkStation a tyto moznosti tisku zobrazit ¢i zménit. Operator mize napfiklad provést nasledujici:

e Zobrazit tiskové nastaveni tlohy, v¢éetné pokynt pro operatora
e DPrepsat nastaveni

e Vytisknout seznam aktuélnich vlastnosti tlohy na mistni tiskdrné

Zobrazeni vlastnosti ulohy

Moznosti tisku pro vybranou tlohu muZete zobrazit ¢i prepsat bud ve fronté Podrzenych, Vytisténych, nebo
Archivovanych tloh.

Pokud jste operdtori a nezménili jste Zddné nastaveni ani moznosti tisku pro ilohu v aplikaci Command
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WorkStation, okno Job Properties odrazi veskerd nastaveni dlohy, které uzivatel zadal v ovladaci tiskdrny PostScript

pred odeslanim dlohy, nebo vychozi nastaveni v ovladaci tiskarny PostScript.

Ulohy importované do aplikace Command WorkStation zobrazi bud nastaveni zahrnuté do tlohy (pouze pro Glohy

PostScript), nebo vychozi nastaveni tlohy pro server Fiery (pro soubory PDF nebo tlohy importované bez informaci

o uloze).

U aktualné probihajicich dloh miizete zobrazit verzi vlastnosti tlohy, ktera je jen pro ¢teni. Patfi sem tlohy

zpracovani, ¢ekani na zpracovani, tisk nebo cekdni na tisk. To umoznuje ovérit vlastnosti aktivnich tloh, aniz by bylo

nutné tlohu stornovat.

Zobrazeni nebo prepsani vlastnosti tlohy
Moznosti tisku pro ulohu lze zobrazit nebo zménit.
Poznamka: Vlastnosti ulohy lze prepsat také v podokné Souhrn dlohy pomoci moznosti ptimych dprav.

1 Dvakrat kliknéte na tlohu ve fronté Podrzeno nebo Vyti§téno, ptipadné tlohu vyberte a provedte nékterou
z téchto akcf:

¢ Kliknutim pravym tla¢itkem mysi vyberte moznost Vlastnosti.
¢ Kliknéte na ikonu Vlastnosti.

¢ Kliknéte na polozky Akce > Vlastnosti.

Pokud chcete vybrat vétsi pocet Gloh na jednom serveru Fiery, stisknéte klavesu Shift a kliknéte, Ctrl a kliknéte (v

systému Windows) nebo Cmd a kliknéte (v systému Mac OS) a pak kliknéte na polozku Vlastnosti. Po otevieni

vétsiho poctu tloh zadejte v okné Vlastnosti ulohy hodnotu, ktera se pouzije jako vychozi nastaveni pro véechny

ulohy. Karta Souhrn umoziuje porovnani moznosti tisku pro vétsi pocet tloh.

2 Kliknéte na jednotlivé ikony a zobrazte moznosti tisku pro skupinu vlastnosti tloh.

Nékteré moznosti vyzaduji, aby byla tloha pro zménu nastaveni znovu zpracovana.
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3 Pokud chcete piepsat moznosti tisku, provedte dané zmény a poté kliknutim na tlac¢itko OK ulozte prepsana
nastaveni, nebo kliknutim na tlacitko Tisk tlohu ulozte a vytisknéte s vlastnim nastavenim.

Kdy?z kliknete na tlacitko Tisk, okno Vlastnosti Glohy se zavie a tloha se vytiskne s aktudlnim nastavenim.

Néktera nastaveni nelze pouzit okamzité na tlohy, které jsou zpracovany a podrzeny, protoze pro pouziti
nastaveni je nutné, aby uloha byla znovu zpracovéna.

Zobrazeni piehledu stavajicich vlastnosti tisku dané alohy

Okno Vlastnosti tlohy umoznuje vytisknout souhrn aktudlnich vlastnosti ulohy.

1 Na panelu néstrojti okna Vlastnosti lohy kliknéte na ikonu Souhrn.

2 Pokud chcete vytisknout seznam stavajicich vlastnosti tlohy, kliknéte na polozku Souhrn tisku.

Poznamka: Nékteré moznosti tisku, které jsou k dispozici v ovladaci tiskarny, nejsou v okné Vlastnosti ulohy
zobrazeny. Informace o konkrétnich moznostech tisku, nastaveni a umisténi nastaveni naleznete v dokumentaci k

serveru Fiery Server.

Akce ulohy v okné Vlastnosti ulohy

V okné Vlastnosti Glohy lze s tlohou provadét bézné akce, napriklad tisknout nebo zpracovat a podrzet. Vychoz{

akce ulohy je tisk.

Tisk

Tisknout a podrzet

Tisknout a odstranit

Podrzet

Zpracovat a podrzZet

Kontrolni tisk

Server Fiery zaradi tlohu do fronty ke zpracovani a poté ji vytiskne. Je-li jiz
uloha zpracovana, server Fiery ji zafadi do fronty k tisku.

Server Fiery zaradi ulohu do fronty ke zpracovani, vytiskne ji a poté ji ve
zpracovaném stavu vrati do fronty podrZzenych tloh.

Server Fiery zaradi ulohu do fronty ke zpracovani, vytiskne ji a poté ji
odstrani. Bude tak zajisténo, zZe se tloha neulozi do fronty vytisténych tloh,
coz je Casto nutné pri zabezpeceném tisku.

Uloha se zafadi na server Fiery, dokud operator neprovede dalsf akci.
Podrzené ulohy se mohou nachézet ve stavu pfed zpracovanim, nebo po
ném.

Zpusobi, ze server Fiery zaradi ulohu do fronty ke zpracovdni a poté ji vrati
do fronty podrzenych dloh. Pomoci této akce lze pred tiskem zobrazit
ndhled ulohy.

Umoznuje vytisknout jeden vytisk ulohy kvili ovéfeni vystupu. Po
dokoncent tisku se tloha nastavi zpét na ptavodni pocet vytiski a zachova si
vytvoreny (nebo pouzity, pokud jiz existoval) rastr z natisku. Funkce Tisk
natisku je dostupnd z nabidky aktivované kliknutim pravym tlacitkem,
Vlastnosti tlohy a Fiery Hot Folders.
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Moznosti tisku v okné Vlastnosti tlohy jsou pro rychly pristup rozdéleny do kategorii.

Rychly pristup

Info o uloze

Médium

Rozvrzeni

Barevny

Obraz

Dokonceni

VDP

Razitkovani

Souhrn

Obsahuje duplicitni moznosti tisku z ostatnich skupin vlastnosti iloh. Tuto
kartu lze prizptsobit. V tomto zobrazeni lze pridat nebo odebrat libovolnou
moznost nastaveni tisku. Karta Rychly pfistup umoznuje rychle vyhledat
moznosti tisku, aniz by bylo tfeba prochazet vsechny karty Vlastnosti ilohy.

Veskeré informace o tloze, véetné uzivatelskych informacich, které mohou
byt vyzadovany pro ovéfenif uzivatele, bezpecny tisk a zpracovani tloh.

Vlastnosti a zdroje papiru pro tisk a vlozeni.

Definuje zptisob rozmisténi stranek tiskové ilohy na archu a zptisob
zpracovani brozury, s vyjimkou nastaveni posunu pro kompenzaci
nékterych zpisobi dokoncovéni, naptiklad Zarovnani zasobnik.

Nastaveni barev a dalsi funkce (jsou-li zapnuté volitelné funkce barev).
Pokud je pripojena Cernobild tiskarna, je tato karta skryta.

Veskera nastaveni kvality obrazu, kterd pripojeny server Fiery server a
tiskdrna podporuji.

Moznosti tisku souvisejici pouze s dokoncovacim zarizenim, kterym je
tiskarna vybavena, a také posunovani obrazu pro tacely kompenzace
dokoncovani.

Veskerd nastaveni tisku proménnych dat (VDP), jako je napiiklad FreeForm
a pokrocild nastaveni VDP.

Veskeré moznosti razitkovani, které pridava nebo skryva/odstranuje jakykoli
obrazek pro danou tlohu. To zahrnuje i vlastnosti vodoznakd urcujici jejich
umisténi a vzhled.

Poznamka: Nékteré servery Fiery servers nemusi kartu Razitkovani
podporovat.

Prehled stavajicich vlastnosti tisku dané tlohy.

Nastaveni vychozich hodnot pro vSsechny vlastnosti ulohy

Funkce Nastavit vychozi vdm umoziiuje pfizpusobit server Fiery pravou vychozich nastaveni vlastnosti tlohy. Po
konfiguraci serveru Fiery pomoci nastavenych vychozich hodnot server uréi poc¢ate¢ni nastaveni pri vytvareni Fiery
Hot Folders, virtudlnich tiskdren a pfedvoleb serveru. Nastavené vychozi hodnoty se vztahuji na tlohy odeslané z
ovladace Fiery Driver, kdyz je zapnutd obousmérnd komunikace.

Ulohy importované do serveru Fiery pomoci moznosti Pouzit vychozi nastaveni vybrané v dialogovém okné Import
soubortl nebo pretazené do Strediska uloh, také zdédi aktudlni vychozi nastaveni jako nakonfigurované pomoci
funkce Nastavit vychozi. Jakmile jsou tilohy ve frontdch serveru Fiery, 1ze vlastnosti tlohy prepsat.
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Poznamka: Pokud je obousmérnd komunikace vypnutd, pouziji se tlohy s nastavenim vybranym uzivatelem a
odeslané z ovladace Fiery Driver na server Fiery. V§echna ostatni nastaveni (neupravend uzivatelem) zdédi tovarni
nastaveni vyrobce (také zndmé jako vychozi nastaveni tiskarny).

Vychozi nastaveni muZete zobrazit nebo upravit pro vSechny vlastnosti tiloh. Chcete-li zménit vychozi nastaveni
uloh, v¢etné nastaveni barvy, vyberte moznost Nastavit vychozi. Funkci Nastavit vychozi 1ze otevrit z nasledujicich
oblasti:

o Stredisko zafizeni > Virtualni tiskarny
o Stfedisko zafizeni > Pfedvolby ulohy
o Strfedisko zafizeni > Sprava barev

e Server > Nastavit vychozi

Funkce Nastavit vychozi otevie okno Vychozi nastaveni, kde mtzete vybrat pozadované vychozi nastaveni serveru
Fiery. Tato nastaveni se vztahuji na tiskovou frontu a frontu podrzenych dloh a funguji jako vychozi nastaveni pro
budouci predvolby serveru nebo virtudlni tiskarny.

1 Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tecky) vedle ndzvu server Fiery, pak vyberte moznost Nastavit vychozi nebo
vyberte Server > Nastavit vychozi.

2V okné Vychozi nastaveni nastavte moznosti individudlné a vyberte, zda chcete moznost uzamknout nebo ji
ponechat odemcenou.

MiiZete se také rozhodnout Uzamknout vse nebo Odemknout vse.

Vystupni profil nemiizete zamknout, protoze se server Fiery vzdy nastavi do vychoziho nastaveni PouZit
nastaveni definovana tlohou.

Uzamcené polozky se zobrazi zasedlé (nedostupné) v ovladaci Fiery Driver pro Windows pouze v ptipadé zapnuti
obousmérné komunikace. Tato nastaveni nelze potlacit v okamzik tisku. Pri tisku z ovladace Fiery Driver s
vypnutou obousmérnou komunikaci nebo pfi tisku prostfednictvim ovladace Fiery Driver pro macOS se
uzamcené nastaveni nezobrazi jako zasedlé, ale uzamcené nastaveni bude pouzito a vychozi nastaveni serveru
Fiery bude potlaceno.

Poznamka: Chcete-li resetovat vlastnosti ulohy na nastaveni pfed jejich zménou, kliknéte na polozku Resetovat.
3 Kliknéte na tla¢itko OK.

Poznamka: Chcete-li zlohovat vychozi nastaveni, v¢etné nastaveni vychozich barev uvedenych ve Vychozim
nastaveni, nezapomerite vybrat polozku Virtudlni tiskarny v Obnoveni systému Fiery. Dalsi informace naleznete v
¢asti Zalohovani nastaveni serveru Fiery z aplikace Command WorkStation (FS350/350 Pro a starsi) na strané 48.

Fiery Impose Sablony ve vlastnostech ulohy

Fiery Impose poskytuje nékolik preddefinovanych $ablon ulozeni dostupnych na karté Rozvrzeni v okné Vlastnosti
ulohy . Pokud mate Fiery Impose licen¢ni opravnéni zaloZené na predplatném, mtzete upravovat Sablony, ukladat je
jako vlastni $ablony a ukladat vlastni $ablony do Fiery IQ cloudu.

Vybér $ablony nastavi viechna prislu$nd nastaveni vlastnosti tlohy, zajisti spravny vystup a zabrani tak konfliktnimu
nastaveni tisku. Sablony uloZeni jsou k dispozici od Fiery Hot Folders a Ize je ptidat do pedvoleb serveru a
virtudlnich tiskaren. Vychozi $ablony vyrazovani vyuzivaji nastaveni velikosti dokon¢ovani Podle rdmecku ofiznuti.
Vlastni $ablony vyfazovani podporuji pracovni postupy zalozené na velikosti dokon¢ovini Definovano uzivatelem a
Podle rdmecku trimovani, které automaticky vyuzivaji velikost ramecku trimovani Acrobat PDF. Moznost Podle
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ramecku trimovani je k dispozici pouze pro ulohy spole¢ného tisku. Dalsi informace naleznete v ¢asti Ndpovéda k
aplikaci Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose.

Poznamka: Vlastni $ablony Definovano uzivatelem a Podle ramecku trimovani vyZzaduji zdrojové soubory ve
formatu PDE. Postscriptové soubory nejsou podporovany.

Piistup k nastroji Fiery Impose z okna Vlastnosti ulohy

Kdyz v okné Fiery Impose oteviete tlohu z moznosti Vlastnosti tlohy, tloha se zobrazi v dratovém zobrazeni v
podokné Zobrazeni archu Nastaveni Fiery Compose a ovladaci prvky zdméru produktu v podokné Nastaveni nejsou
k dispozici.

1 Provedte jednu z téchto akci:
¢ Vyberte zafazenou nebo podrzenou tlohu v seznamu Podrzené ulohy.

¢ Pro sledovanou slozku dvakrat kliknéte na sledovanou slozku v okné Konzola Fiery Hot Folders.

2 Kliknéte na polozky Akce > Vlastnosti.
3 Kliknéte na kartu RozloZeni a poté kliknéte na Impose.

4 Kliknéte na Upravit Sablonu Impose.

Pokud chcete upravit $ablonu Fiery Impose a vytvorit vlastni $ablonu, server Fiery musi podporovat nastroj Fiery
Impose a vy musite mit spravnou licenci.

Sablony vyiazovani

Fiery Impose poskytuje preddefinované sablony. Je rovnéz mozné vytvorit vlastni sablony.

K dispozici jsou preddefinované sablony Normalni, Brozura a Spolecny tisk:

 Sablona Normalni zahrnuje moznosti Vychozi $ablona a UpIna spadavka, 1-up.

 Sablona Brozura zahrnuje moznosti Lepena vazba, 2-up, Sesitova vazba, 2-up a Horni okraje k sobé, 4-up.

e Sablona Spolecny tisk zahrnuje moznosti Brozura se 3 sklady, 3-up, Okenicovy sklad, 4-up a Z-sklad, 4-up.
Poznamka: Vychozi pieddefinované $ablony vyrazovani vyuzivaji nastaveni velikosti dokon¢ovani Podle ramecku
ofiznuti.

Poznamka: Vychozi $ablony seznamu $ablon Normalni, Brozuraa Spolecny tisk nésledované vlastnimi $ablonami.
Jak vychozi $ablony, tak i vlastni sablony jsou sefazeny vzestupné v alfanumerickém poradi.

Vlastni $ablony je mozné vytvorit zménou nastaveni v pfeddefinované $abloné. Vyberte $ablonu, provedte
pozadované zmény a pak $ablonu ulozte pod novym nazvem. (Pro vlastni $ablony nemusi byt k dispozici vechna
nastaveni.) Nové nastaveni se pouzije neprodlené. Server Fiery musi podporovat Fiery Imposea musite mit
prislusnou licenci.

Poznamka: Vlastni $ablony vytvorené s japonskymi stylovymi znackami lze pouzit pouze v ramci Fiery Impose.
V dialogovém okné Predvolby je mozné nastavit cestu ke slozce nebo adresari, kde chcete ukladat vlastni $ablony.

Vlastni $ablony lze také ulozit do cloudu Fiery IQ a synchronizovat pro pouziti na libovolném klientském pocitaci,
kdyz se prihlasite ke svému tuctu Fiery.



Fiery Command WorkStation 66
Probiha tisk

Sablony vyfazovani lze rovnéz upravit v aplikaci Fiery Hot Folders, mate-li k dispozici licenci Fiery Impose. Vlastni
$ablony vyfazovéani nyni podporuji pracovni postupy velikosti dokonc¢ovéani Definovano uzivatelem a Podle
ramecku trimovani. Postup Definovano uzivatelem pouzivd ramecek trimovani PDF definovany ve zdrojovém
dokumentu jako velikost dokoncovani. Uzivatel mtze prepsat vychozi hodnotu pro nastaveni velikosti trimovéni.
Podle ramecku trimovani je dostupné pouze pro vyrazovani spole¢ného tisku. Pracovni postup Podle rdmecku
trimovani je automatizovany a dynamicky vytvari rozlozeni pro rizné polozky mensi velikosti (jako napriklad
vizitky, pohlednice nebo vstupenky na koncert) na arsich o vétsi velikosti (napfiklad 11 x 17).

Poznamka: Pracovni postupy velikosti dokonc¢ovani Definovéno uzivatelem a Podle ramecku trimovani vyzaduji
zdrojové soubory PDF. Postscriptové soubory nejsou podporovany.

Pro vice informaci o $ablondch ulozeni viz Ndpovéda k aplikaci Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose.

Upravte moznosti tisku po pouziti Fiery Impose Sablony

Muzete pokracovat v Gpravach moznosti tisku v okné Vlastnosti ulohy poté, co pouzijete sablonu Fiery Impose .

P1i préaci s pfedvolbami se doporucuje nejprve pridat predvolbu k tloze, nez upravite moznosti tisku.
1 Kliknéte na Rozvrzeni > Uspofadat v okné Vlastnosti tlohy .

2 Vyberte Fiery Impose $ablonu.

3 Upravte libovolné moznosti tisku v okné Vlastnosti tlohy .

4

Kliknutim na tla¢itko OK uloZte zmény.

Predvolby nastaveni tisku

Predvolba je sada nastaveni tisku v okné Vlastnosti tlohy, k nimz lze ptistupovat pozdéji.

Prednastaveni serveru jsou dostupnd v okné Job Properties a v ovladaci tiskirny a lze je pouzit pro postupy jako jsou
Fiery Hot Folders a Virtudlni tiskarny.

Predvolby tlohy jsou uvedeny v rozbalovaci nabidce Pfedvolby tlohy v okné Vlastnosti tlohy. MuzZete zvolit jednu z
predvoleb tlohy ze seznamu nebo vytvorit novou predvolbu na zakladé aktudlnich moznosti zvolenych v okné
Vlastnosti tlohy. Pokud tloha aktualné nepouziva predvolbu, je pole predvolby prazdné a v poli Pfedvolby se
nezobrazuje zadny text. VSechny vlastnosti zobrazuji tvodni vychozi nastaveni. Pfi zvoleni predvolby tlohy se
vSechna nastaveni aktualizuji podle zvolené predvolby. Pfi jakékoli zméné nastaveni tisku se seznam Predvolby
vynuluje.
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K dispozici jsou tfi typy predvoleb tloh:
e Mistni predvolby — Jsou ulozeny v mistnim pocitaci uzivatele.

Mistni pfedvolby jsou k dispozici v seznamu Pfedvolby pfi kazdém pristupu k produktu Fiery server. Zistanou
ulozeny na mistnim pevném disku, dokud je neodstranite.

o Predvolby serveru jsou ulozeny na serveru Fiery a sdili se s ostatnimi uzivateli serveru Fiery.

Pokud pro dlohu pouzijete polozku Piedvolba serveru, stanou se nastaveni predvolby soucésti této tlohy a
zUstanou v Gloze zachovéna, dokud je neupravite.

Pokud polozka Predvolba serveru uzamkla nastaveni tisku, 1ze ji potlacit v okné Vlastnosti tlohy poté, co je
vyberete pro prislusnou tlohu. V pripadé potlaceni bude pole Predvolby prazdné.

e Vychozi predvolby serveru (dostupné pouze u modelu FS200/200 Pro a novéjsich) — v tovarné nainstalované
predvolby na serveru Fiery nebo a sdilené s dal$imi uzivateli serveru Fiery nebo.

Pouziti pfedvoleb

Predvolby tloh lze pouzit pomoci jedné z nasledujicich metod:

¢ Import tlohy do Command WorkStation pomoci moznosti Soubor > Importovat tlohu nebo ikony panelu
néstroji Import v ¢asti Stredisko tloh . Mtzete vybrat moznost Pouzit predvolbu serveru a poté vyberte
piedvolbu ze seznamu v okné Import soubord.

¢ Vyberte tlohu v seznamu Podrzeno, Vytisténo nebo Archivovano v ¢ésti Stfedisko tloh a kliknéte na ikonu
panelu néstroji Vlastnosti. V seznamu Pfedvolby vyberte polozku Mistni pfedvolba nebo Pfedvolba serveru.

e Kliknéte pravym tlacitkem mysi na tilohu ve fronté Podrzeno, Vytisténo nebo Archivovano v ¢asti Stfedisko
uloh, vyberte moznost Pouzit pracovni postup a poté vyberte predvolbu ze seznamu.

¢ Vyberte nebo kliknéte pravym tlacitkem mysi na Glohu v seznamu Podrzeno, Vytisténo nebo Archivovano v
¢asti Stredisko uUloh. V podokné Souhrn dlohy vyberte piedvolbu serveru ze seznamu Pracovni postup.

Uprava predvolby

V podokné Souhrn tlohy muzZete pouzit vlozené tpravy jako alternativni fe$enf pro dpravu predvolby

Vytvoreni mistni predvolby nebo predvolby serveru

Jste-li spravce, muzZete vytvéaret, upravovat, pfejmenovat, zrusit publikovani, publikovat a odstranit predvolby
serveru v okné stredisko zarizeni Pracovni postupy > Predvolby ulohy. Polozku Mistni predvolba lze ulozit pouze
v okné Vlastnosti tlohy.

Polozky Mistni predvolba a Predvolba serveru lze vytvorit vybérem nastaveni v okné Vlastnosti Glohy a nislednym
uloZenim v seznamu Pfedvolby.

Spravci mohou predvolbu ulozit jako Mistni predvolba nebo Predvolba serveru. Operatofi mohou predvolbu ulozit
pouze jako Mistni predvolba.

Vytvoreni mistni pfredvolby

Spravci a operatori mohou ulozit nastaveni v okné Vlastnosti tlohy jako mistni predvolbu.
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Dvakrat kliknéte na tlohu ve fronté Podrzeno nebo Vytisténo, ptipadné tlohu vyberte a provedte nékterou
z téchto akci:

¢ Kliknutim pravym tla¢itkem mysi vyberte moznost Vlastnosti.
¢ Kliknéte na ikonu Vlastnosti na panelu néstroji ve Stredisku tloh.

¢ Kliknéte na polozky Akce > Vlastnosti.

Podle potreby upravte nastaveni tisku na kazdé karté.
V casti Pfedvolby vyberte moznost Ulozit predvolbu.
Zadejte popisny nazev predvolby a vyberte moznost Mistni predvolby.

Kliknéte na tlacitko Ulozit.

Mistni pfedvolby jsou dostupné vzdy, kdyz prejdete do okna Vlastnosti tlohy. Zistanou ulozeny na mistnim
pevném disku, dokud je neodstranite.

Vytvorieni pfedvolby serveru

Spréavci mohou nastaveni ulozit v okné Vlastnosti tlohy jako predvolbu serveru. Tyto predvolby se ulozi na
serveru Fiery server a sdileji s jeho uzivateli.

1
2

6
7

Kliknéte na polozky Server > Stredisko zarizeni Pracovni postupy > Predvolby ulohy .
Kliknéte na polozku Novy.

Zadejte popisny nézev predvolby.

Mezery nelze v ndzvu predvolby pouZit.

Zadejte popis predvolby (volitelné).

Vybérem nékteré z nasleduyjicich predvoleb vyberte typ predvolby serveru:

* Uplna — piedvolba obsahuje véechna nastaveni ve Vlastnostech tlohy. Pokud pouZijete tento typ
predvolby, potlaci véechna aktudlni nastaveni ulohy.

¢ Selektivni — predvolba obsahuje ve Vlastnostech tlohy pouze ta nastaveni, ktera si vyberete. Pokud
pouZijete tento typ predvolby, zméni se pouze definovana nastaveni. Vsechna ostatni nastaveni tlohy
budou zachovéna.

Pokud zvolite moznost Selektivni, neni mozné z této predvolby vytvorit virtualni tiskarnu.
Kliknéte na polozku Definovat a zadejte vlastnosti tlohy, poté kliknéte na tlacitko OK.

Kliknutim na tlacitko OK zaviete okno Nastaveni predvolby ulohy.

Moznosti Predvolby serveru jsou k dispozici vzdy, kdyz prejdete do okna Server Stiedisko zarizeni Pracovni
postupy Piedvolby tlohy nebo do okna Vlastnosti Glohy. Zistavaji na serveru Fiery server zachovany, dokud je
spravce neodstrani.
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Po vytvoreni nastaveni predvolby serveru se v podokné Nastaveni (umisténém napravo) zobrazi nastaveni
upravend proti vychozim nastavenim a také zamcena nastaveni. Pfredvolba serveru se publikuje automaticky,
takze ji Ize sdilet s dalsimi uzivateli pfipojenymi k serveru Fiery.

Selektivni predvolby mizete vytvorit pouze ve Stredisku zarizeni. Nelze je vytvorit ze Strediska tloh.

Zména predvoleb tiskovych uloh

Muzete vybrat riizné predvolby, které se pouziji u véech tloh. Lze také predvolbu upravit nebo prejmenovat,
odstranit mistni predvolbu nebo obnovit vychozi predvolbu.

S predvolbami lze pracovat v okné Vlastnosti ulohy. Chcete-li je zobrazit, dvakrat kliknéte na ilohu v seznamu
Podrzeno nebo Vytisténo nebo tlohu vyberte a kliknéte na panelu nastrojt na ikonu Vlastnosti v ¢ésti Stiedisko
uloh.

Volba jiné predvolby

Aktudlni sadu tiskovych moznosti Glohy lze zménit pouzitim jiné predvolby.
» Vyberte tlohu v seznamu Podrzeno nebo Vytisténo a provedte nékterou z téchto akci:
¢ Kliknutim pravym tla¢itkem vyberte moznost Pouzit pracovni postup a vyberte piedvolbu.

¢ Kliknutim pravym tla¢itkem mysi vyberte moznost Vlastnosti. V okné Vlastnosti lohy v ¢asti Pfedvolby
vyberte jinou predvolbu.

¢ Kliknéte na polozky Akce > Pouzit pracovni postup a vyberte predvolbu.

Predvolba se bude pouzivat, dokud nevyberete jinou nebo neprovedete dalsi zmény vlastnosti tilohy.

Uprava predvolby

Predvolba zahrnuje vétsinu tiskovych moznosti, které se nastavuji v okné Vlastnosti ulohy.

Po vybéru predvolby 1ze néktera nastaveni v okné Vlastnosti Ulohy prepsat. Kdyz pouzijete predvolby, pridejte
predvolbu k tloze pred tpravou moznosti tisku.

« Predvolbu lze upravit nékterym z téchto zptsobt:

¢ Pouzijte na Glohu predvolbu, poté podle potfeby opravte nastaveni a kliknéte na moznost Ulozit jako
predvolbu. Zadejte stejny ndzev predvolby jako predtim a vyberte mistni ptedvolbu nebo pfedvolbu na
serveru.

¢ V nastaveni Strediska zati{zeni kliknéte na Pracovni postupy > Pfedvolby ulohy a vyberte ze seznamu
predvolbu a kliknéte na moznost Upravit. V okné Vlastnosti Glohy provedte pozadované zmény, kdy? jej
zaviete, zmény se ulozi.
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Pokud piedvolbu upravite ve Stiedisku zatizeni Piedvolby serveru , nemizete zménit typ predvolby (Uplna
nebo Selektivni).

Odstranéni mistni predvolby
Mistni pfedvolbu Ize odstranit pomoci funkce Sprava mistnich pfedvoleb v okné Vlastnosti tlohy.
1 V okné Vlastnosti Glohy v ¢asti Pfedvolby vyberte moznost Sprava mistnich predvoleb.

2 Vyberte predvolbu a kliknéte na tlac¢itko Odstranit.

Pfejmenovani predvolby

Mistni pfedvolbu lze pfejmenovat pomoci funkce Sprava mistnich predvoleb v okné Vlastnosti ulohy.
1 V okné Vlastnosti tlohy v ¢asti Predvolby vyberte moznost Sprava mistnich pfedvoleb.
2 Vyberte predvolbu a kliknéte na tlacitko Pfejmenovat.

3 Zadejte popisny nazev predvolby a kliknéte na tlacitko Ulozit.

Navrat k vychozi predvolbé

Na tlohu muzZete pouzit vychozi pfedvolbu a vratit zpét moznosti tisku do vychoziho nastaveni serveru Fiery.
Aktudlni vychozi hodnoty muzete pouzit jako nakonfigurované spravcem s nastavenymi vychozimi hodnotami
nebo vychozim nastaveni vyrobce.

« Pfi pouziti vychoziho nastaveni provedte nékterou z nasledujicich akei:

¢ Chcete-li pouzit aktudlni vychozi nastaveni serveru v okné Vlastnosti ulohy pod polozkou Predvolby,
vyberte moznost Vychozi.

¢ Chcete-li pouzit vychozi nastaveni vyrobce v okné Vlastnosti tlohy pod polozkou Predvolby, vyberte
moznost Vychozi nastaveni vyrobce.

Informace o vychozim nastaveni vlastnosti tlohy naleznete v ¢asti Nastaven{ vychozich hodnot pro vSechny
vlastnosti tlohy na strané 63.

Piredvolby serveru

Predvolby serveru poskytuji konzistentni sadu moznosti tisku, které mohou vyuzivat vsichni uzivatelé. Uzivatelé
mohou ve svém pocitaci ukladat mistni predvolby, ale pouze spravce miize ukladat, upravovat, publikovat a mazat
predvolby serveru.

Nabidka Predvolby serveru je dostupna z:
¢ Command WorkStation - Ve Stfedisku zafizeni vyberte Pracovni postupy > Pfedvolby ulohy.

e Command WorkStation Vlastnosti tlohy - Kliknéte na ikonu Vlastnosti na panelu néstroji ve Stfedisku uloh a
vyberte ze seznamu Pfedvoleb.
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o Fiery Hot Folders - Viz Fiery Hot Folders Ndpovéda.
e Virtudlni tiskarny (viz Virtualni tiskarny na strané 279)

e Ovladace tiskdren ve Windows a macOS

Spravce muize na zédkladé predvoleb serveru vytvorit slozky Fiery Hot Folders a virtudlni tiskarny. Zména predvoleb
serveru také zpisobi zménu nastaveni téchto sledovanych slozek a virtudlnich tiskaren.

Archivované ulohy s predvolbami serveru

Archivované ulohy si uchovavaji idaje o iloze a nazev predvolby. V pripadé obnoveni archivované tlohy na stejny
server Fiery, ze kterého byla vytvorena, se pfedvolby serveru zobrazi v zahlavi sloupce Predvolby jakékoli fronty
Strediska dloh, napriklad Zpracovani a Tisk.

Sledovani upravenych predvoleb

Pokud doslo ke zméné predvolby serveru po jejim pouziti na podrzenou, vytisténou nebo archivovanou tlohu,
oznaci se ndzev predvolby hvézdic¢kou (*). Hvézdicka oznacuje, Ze predvolba byla upravena spravcem po odeslani
uloha. Chcete-li pouzit posledni nastaveni, pouzijte pfedvolbu znovu na tlohu.

Pokud bylo zéhlavi sloupce Predvolby pfiddno do nékteré z front Strediska uloh (Tisk, Zpracovani, Pozastaveno,
Vytisknuto nebo Archivovano), zobrazi se v tomto sloupci Predvolby hvézdicka a ndzev tlohy.

Vychozi pfedvolby serveru

Jako pomoc uzivatelim do zacatku s pracovnimi postupy serveru Fiery, je prilozeno pét vychozich predvoleb
serveru, které predstavuji bézné pouzivané nastaveni. Vychozi predvolby serveru jsou nainstalovany v tovarné.
Vychozi predvolby serveru jsou k dispozici na serveru Fiery se systémovym softwarem Fiery FS200/200 Pro a
novéjsim, pouze pokud je server podporuje.

Pri spusténi serveru Fiery se prislu$né vychozi predvolby zobrazi na zdkladé vychozi velikosti papiru a nastaveni
jazyka serveru Fiery.

Vychozi predvolby serveru jsou:

e 2str.naarch nasirku

e Oboustranny_tisk_ve_stupnich_3sedé

e Oboustranny_tisk_se_seSivanim

o Velka_brozura

e Mala_brozura

Poznamka: Uzivatelem vytvorené predvolby zahrnuji vSéechna nastaveni v okné Vlastnosti tlohy, i kdyz nastaveni

nebyla upravena. Naopak predvolba vychoziho serveru obsahuje pouze vyse uvedené nastaveni. VSechna ostatni
nastaveni se zdédi z ilohy nebo vychoziho nastaveni serveru.

Predvolbu vychoziho serveru lze upravit v aplikaci Command WorkStation ( ve Stfedisku zafizeni vyberte moznost
Pracovni postupy > Pfedvolby tlohy. Pokud je upravena vychozi predvolba serveru, pak jiz nebude vychozi
predvolbou a stane se mistn{ predvolbou.
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Tato omezeni se vztahuji na vychozi pfedvolby serveru:

eV pripadé pouziti vychozi predvolby serveru na tlohy s nastavenim smiSenych médii, nastaveni smiSenych médii
se neulozi.

e Vychozi predvolby serveru pro brozury neukazuji nastaveni obédlky na karté rozvrzeni. Chcete-li pridat
samostatné obdlky, kliknéte na tlacitko Normalni a pak znovu kliknéte na polozku BrozZura. Zobrazi se nastaveni
obalky.

o Ulohy VDP nepodporuji nastroj Tvorba brozur a nastaveni Spole¢ny tisk z Vlastnosti dlohy. Proto budou tato
nastaveni pti pouziti vychozi pfedvolby serveru ignorovéna.

Poznamka: Chcete-li vytvorit tlohy brozury nebo hromadného vytvareni pomoci tloh VDP, pouzijte Fiery
Impose.

¢ DPokud pouzijete vychozi predvolby serveru spole¢né s tiskarnami fizenymi modulem Paper Catalog nebo
tiskdrnami fizanymi katalogem médii, nezapomerite upravit predvolbu a ptifadit polozku Paper Catalog nebo
katalog médif pred jejim pouzitim.

Uprava, odstranéni nebo zruseni publikovani pfedvoleb serveru

Predvolbu serveru lze upravit, odstranit nebo zrusit jeji publikovani v nabidce Stredisko zafizeni Pracovni postupy
Predvolby ulohy.

Abyste mohli provadét tyto operace, musite byt prihlaseni k serveru Fiery jako spravce.

Pokud upravite nebo odstranite pravé pouzivanou predvolbu serveru, zmény budou mit vliv na budouci tlohy.
Zménénd nastaveni predvolby se okamzité aplikuji na slozky Fiery Hot Folders a virtudlni tiskdrny vyuzivajici
zadanou predvolbu serveru.

Existujici predvolbu serveru muizete prepsat stejnym zptisobem jako jiné soubory v pocitaci. Predvolbu serveru lze
prepsat v okné Vlastnosti tlohy.

Ulohy, které se jiz nachazeji v seznamu podrzenych nebo vytiténych tloh serveru Fiery server, se neméni
automaticky podle uprav provedenych v predvolbé. Chcete-li nové upravenou predvolbou aktualizovat ilohy ve
frontach serveru Fiery server, je tfeba predvolbu znovu aplikovat na dlohu pomoci okna Vlastnosti tlohy.

Uprava piredvoleb serveru

Spravci mohou upravit predvolby serveru. Predvolby serveru lze upravit v okné Stfedisko zatrizeni Pfedvolby
ulohy Pracovni postupy nebo v okné Vlastnosti tlohy.

1 Chcete-li upravit predvolbu v okné Stredisko zafizeni, vyberte pozadovanou predvolbu a kliknéte na ikonu
Upravit na panelu nastroja v okné Stredisko zatizeni Pracovni postupy Pfedvolby tlohy.

a) Zadejte popis zmény (volitelné).
b) Chcete-li zménit nastaveni tisku, kliknéte na tla¢itko Definovat.

¢) Kliknéte na tlac¢itko OK.
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2 Chcete-li upravit predvolbu v okné Stiedisko uloh, kliknéte pravym tlacitkem na ilohu v seznamu Podrzeno
nebo Vytisténo a vyberte moznost Vlastnosti ulohy.

a) V seznamu Predvolby vyberte predvolbu serveru pro danou tlohu.
b) V okné Vlastnosti tlohy provedte pozadované zmény piedvolby.

c) V seznamu Predvolby vyberte moznost Ulozit pfedvolbu, vyberte moznost Pfedvolba serveru a zadejte
presny nazev predvolby.

d) Kliknéte na tlacitko Ulozit a pak kliknutim na tlacitko OK prepiste stavajici predvolbu.

Odstranéni predvoleb serveru

Spravci mohou odstranit predvolby serveru.
1 Vseznamu vyberte jednu nebo vice predvoleb (nezvefejnénych nebo zverejnénych).

Chcete-li vybrat vice predvoleb, pouzijte klavesu Shift-klik, Ctrl-klik (Windows) nebo cmd-klik (macOS).
Chcete-li vybrat vSechny predvolby, stisknéte klavesy ctrl+A (Windows) nebo cmd+A (macOS).

2 Kliknéte na tlac¢itko Odstranit na panelu nastroji.
3 Kliknéte na tlacitko Ano.

Pripadné sledované slozky a virtualni tiskarny spojené s odstranénou predvolbou budou odpojeny. Zachovaji
si vSak nastaveni odstranéné predvolby.

Zruseni publikovani predvoleb serveru

Predvolbu se zrusenym publikovanim nelze pouzivat v ovladacich tiskarny ani v okné Vlastnosti tlohy. Po
zruseni publikovani Pfedvolby serveru ji mazete publikovat znovu.

1 V seznamu vyberte jednu nebo vice Pfedvoleb s ikonou zvefejnéné.

Chcete-li vybrat vice predvoleb, pouzijte klavesu Shift-klik, Ctrl-klik (Windows) nebo cmd-klik (macOS).
Chcete-li vybrat vSechny predvolby, stisknéte klavesy ctrl+A (Windows) nebo cmd+A (macOS).

2 Kliknéte na tlac¢itko Zrusit publikovani na panelu nastroja.
Predvolba se zobrazi s ikonou zruseného publikovani.
3 Kliknéte na tla¢itko Ano.

Veskeré sledované slozky a virtualni tiskarny propojené s predvolbou se zrusenym publikovanim budou
odpojeny. Zachovaji si vak nastaveni této predvolby se zrusenym publikovanim.

Zamcené predvolby serveru

Nastaveni tisku v pfedvolbéch serveru lze zamknout nebo odemknout v nabidce Stredisko zarizeni Pracovni
postupy > Predvolby ulohy.

Abyste mohli provadét tyto operace, musite byt prihlaseni k serveru Fiery jako spravce.
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Zamcenim nastaveni{ v pfedvolbé serveru zajistite nasledujici:

e Nastaveni se pouzije u vS§ech souborti importovanych do Command WorkStation pomoci dané predvolby.

o Do zvoleni Ize nastaveni prepsat ve vlastnostech tlohy v ovladaci tiskarny, pokud jej vSak prepisete, seznam
Predvoleb bude prazdny.

o Ulohy Fiery Hot Folders také zdédi stejnd zaméend nastaventi (za piedpokladuy, Ze sledované slozky vyuzivaj
danou predvolbu serveru).

e Virtudlni tiskdrny zobrazuji tato nastaveni jako zamcend. Tato nastaveni nelze upravit pomoci klientskych
ovladacti tiskaren pripojenych k virtudlni tiskarné.

Vystupni profil nemiizete zamknout, protoze se server vzdy nastavi do vychoziho nastaveni Pouzit nastaveni
definovana ulohou.

Zamceni je platné pouze v dobé odesildni Glohy. Kdyz jsou tlohy na serveru Fiery, 1ze zamcené nastaveni upravit v
okné Vlastnosti tlohy aplikaceCommand WorkStation.

Uzamceni nebo odemceni nastaveni v predvolbach serveru

Abyste mohli zamykat ¢i odemykat tiskova nastaveni musite byt k serveru Fiery server prihlaseni jako spravce.
Ve Stredisku zarizeni vyberte Pracovni postupy > Pfredvolby ulohy.

1 Vyberte predvolbu, kterou chcete upravit, a na panelu nastrojt kliknéte na tla¢itko Upravit.
2 Zadejte popis zmény (volitelné).
3 Chcete-li zménit nastaveni tisku, kliknéte na tlacitko Definovat.
4 Provedte jednu z téchto akcf:
¢ Kliknutim na tla¢itko Zamknout vse lze zamknout vsechna nastaveni tisku.
¢ Kliknutim na ikonu zdmku lze zamknout urcité nastaveni tisku.
¢ Kliknutim na tla¢itko Odemknout vse lze odemknout véechna nastaveni tisku.

¢ Kliknutim na ikonu zdmku u urcitého nastaveni ji zménite na ikonu odemknutého zamku.

5 Kliknéte na tlacitko OK.

Exportovani a importovani predvoleb serveru

Piedvolby serveru muzete exportovat do souboru (Exported Presets.fip) z jednoho serveru Fiery, a poté soubor
importovat do jiného serveru Fiery stejného modelu a verze ve Stiedisku zafizen{ vybérem Pracovni postupy >
Predvolby uloh.

Predvolby serveru lze také exportovat kvili zdlohovani pomoci néstroje Zalohovani a obnova. Ve Stiedisku zafizeni
vyberte polozku Obecné > Nastroje). Soubory prednastavenych zaloh nelze obnovit do jiného modelu serveru Fiery.

Pfi importovani souboru predvoleb 1ze nové predvolby sloudit se stavajicimi, ptipadné stavajici predvolby nahradit.

Abyste mohli exportovat a importovat predvolby serveru Fiery, musite byt prihlaseni jako spravce.
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Exportovani predvoleb serveru

Spravci mohou exportovat predvolby serveru, aby bylo mozné je pouzit na jiném serveru Fiery.

1 Na panelu nastrojt kliknéte na moznost Exportovat.
2 DPrejdéte do umisténi, kam chcete ulozit soubor Exported Presets.fjp.

3 Kliknéte na tlacitko Ulozit.

Importovani predvoleb serveru

Po exportu predvoleb serveru ze serveru Fiery server je spravci mohou importovat do jiného podobného serveru
Fiery stejného modelu a verze.

1 Na panelu néstrojt kliknéte na moznost Import.

2 Vyberte moznost Sloudit s existujici nebo Nahradit existujici.

V pripadé slouceni predvoleb serveri se predvolby importovaného souboru pridaji do existujicich predvoleb
na serveru Fiery. Pokud se vyskytnou duplicitni ndzvy, pfid4 se k importovanym predvolbam ¢iselna pfipona
na konec néazvu, napriklad PrvniTest-1.

Pokud predvolby serveru nahrazuji existujici predvolby, viechny soucasné predvolby serveru se odstrani a
nahradi predvolbami serveru obsazenymi v nové importovaném souboru predvolby tlohy.

3 Prejdéte do umisténi souboru Exported Presets.fip.

4 Kliknéte na polozku Otevfit.

Nastavit vychozi

Funkce Nastavit vychozi vim umoziuje prizpiisobit server Fiery tpravou vychozich vlastnosti dlohy.

Fiery Scribe

Fiery Scribe je Al asistent, ktery automatizuje vybér vlastnosti alohy pro tiskové pozadavky zaslané e-mailem.

Fiery Scribe analyzuje obsah pfichoziho e-mailu, extrahuje specifikace ulohy a nastavuje pozadované vlastnosti alohy
v Command WorkStation. Price je umisténa v seznamu Drzeno v Command WorkStation spolu s PDF pripojenym k
e-mailu. Kromé toho, Fiery Scribe zlep$uje své rozhodovani v pritbéhu casu uc¢enim se z pozadavk zakazniki a
jakychkoli uprav, které provedete u vlastnosti alohy.

Je vyzadovana placena licence pro pouziti Fiery Scribe. Aplikace se zobrazi v Command WorkStation pouze pfi
pripojeni k Fiery actu, ktery musi byt firemnim tG¢tem s Fiery Scribe povolenym.

Poznamka: Fiery Scribe je povoleno v Fiery IQ. Fiery Scribe mtizete pouzit pouze na podporovaném serveru Fiery
se softwarem Fiery system FS500 Pro nebo novéjsim. Pro seznam podporovanych servera Fiery a jazykd, které jsou k
dispozici s Fiery Scribe, viz https://solutions.fiery.com/scribe/specs.
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Povolit Fiery Scribe

Fiery Scribe umoznuje uzivatelim odesilat tiskové ilohy pomoci prirozenych jazykovych prikazd.

1

2

V Command WorkStationkliknéte na ikonu Fiery 1Q cloudové sluzby .
Prihlaste se pomoci svych Fiery IQ prihlasovacich adajt.
Vyberte pozadovany server Fiery a kliknéte na Pfipraveno k pripojeni k Fiery 1Q.

Server Fiery dokon¢i nastaveni priblizné za tfi minuty. Starsi servery s EFI Cloud Connector mohou vyzadovat
restart, a béhem nastaveni se zobraz{ vyzva. Novéjsi servery s Fiery Cloud Connector obvykle nevyzaduji restart.

Kliknéte na Fiery IQ Panel pro otevfeni Fiery IQ webové stranky.
Kliknéte Scribe a dokoncete Givodni nastaveni.
V Fiery Scribe Nastaveni,
a) Vyberte server Fiery ze seznamu Vyberte sviij server Fiery . Nastavte server Fiery jako vychozi.
b) Pridejte alespon jednu e-mailovou adresu do sekce E-mail .
Toto jsou e-mailové adresy, které pouzivéte k odesilani dloh na Fiery Scribe.

¢) Poznamenejte si Scribe ID.
Tato e-mailova adresa byla prifazena k vasemu dctu Fiery Scribe béhem registrace. Toto je adresa, na kterou
preposilate e-mailové tlohy ke zpracovéni.

d) Kliknéte na Odeslat.

Ovérite, Ze se server Fiery zobrazuje na Fiery Scribe domovské strance a ze Fiery Scribe je viditelny v Command
WorkStation v panelu nastroji Stredisko aloh.

Odesilejte tiskové utlohy ru¢né pomoci Fiery Scribe

Mizete ru¢né odeslat tiskové tlohy pomoci Fiery Scribe.

1

2

Prejdéte na Fiery IQ panel a kliknéte na Scribe.
Na Fiery Scribe domovské strance kliknéte na Vytvofit ulohu.

Vyberte soubor k nahréni a kliknéte na Pokracovat.

Soubor musi byt ve formatu PDF a nesmi pfekrocit velikost 100 MB.
Zadejte prikaz, napriklad vytisknéte Ctyti kopie Cernobile.

Potvrdte vybrany server Fiery.

Kliknéte na tla¢itko Pokracovat.

Potvrzovaci zprava se zobrazi, kdyz je tiloha uspésné odeslana.
Zkontrolujte stav tlohy na Fiery Scribe webové strance.

Zpracovani a odeslani tlohy na server Fiery obvykle trvd 60—90 sekund. Doba zpracovani miize byt delsi u tloh s
velkym poctem stranek.
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8 Potvrdte, Ze se iloha objevi v seznamu Zadrzeno pro vybrany server v Command WorkStation.

Odesilejte tiskové ulohy e-mailem pomoci Fiery Scribe

Muzete odesilat tiskové tlohy zasldanim e-mailu pomoci Fiery Scribe.

1

Otevrete svou e-mailovou aplikaci a napiSte novy e-mail.
a) Do pole Komu zadejte ID Scribe.
b) Do pole Predmét zadejte predmeét.
c) Do téla zpravy napiste prikaz, napriklad tisk oboustranné Cernobile na format letter.
d) Pripojte soubor.
Soubor musi byt ve formatu PDF a nesmi pfekrocit velikost 100 MB.
Poznamka: Vas poskytovatel e-mailovych sluzeb muze mit dalsi omezeni velikosti soubort.

e) Odeslete email.

Zkontrolujte stav ulohy na Fiery Scribe webové stréance.

Zpracovani a odeslani Glohy na server Fiery obvykle trva 60—90 sekund. Doba zpracovani muze byt delsi u tloh s
velkym poctem stranek.

Potvrdte, Ze se tloha objevi v seznamu ZadrZeno pro vybrany server v Command WorkStation.

Vytisknéte ulohu s Fiery Scribe

Muzete upravovat a tisknout tlohy odeslané pomoci Fiery Scribe.

1

2

Vyberte tlohu odeslanou pomoci Fiery Scribe.

Provedte jednu z téchto akci:

¢ Na panelu néstroji Stredisko Uloh kliknéte na Scribe.

¢ V podokné Souhrn ulohy kliknéte na Scribe.

Muzete vybrat pouze Scribe , pokud byla prace odesléna s Fiery Scribe.
V Fiery Scribe okné zkontrolujte nastaveni tlohy.

Pokud je potfeba zménit nastaveni, kliknéte na Vlastnosti a upravte nastaveni ve Vlastnostech tlohy.

Poznamka: Musite zménit vlastnosti tlohy prostfednictvim Fiery Scribe , aby funkce AI mohla naudit v4s
pracovni postup a vytvaret presnéjsi vybéry ve vlastnostech dlohy.

Kliknéte na polozku Tisk.
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Fiery JobExpert

Pomoci nastroje Fiery JobExpert muzete v aplikaci Fiery Command WorkStation pro své ilohy automaticky pouzit
navrhované vlastnosti ulohy. Néstroj JobExpert optimalizuje vlastnosti tlohy s ohledem na konkrétni tlohu a
poskytuje detailni prehled provedenych zmén.

Pfi pouziti nastroje JobExpert miizete také ru¢né ménit vlastnosti tlohy.

Pravidla nastroje Fiery JobExpert

Nastroj JobExpert vam umoznuje vybrat si ze seznamu piedem definovanych pravidel.

Vyberte si z téchto moznosti:

Vsechny kategorie Nastroj JobExpert vybere nejlepsi nastaveni Vlastnosti ilohy podle obsahu
ulohy.

Sprava barev Nistroj JobExpert vybere nejlep$i nastaveni barev na zakladé obsahu tlohy.

Kvalita obrazku Nastroj JobExpert vybere nejlepsi Kvalitu obrazku podle obsahu tlohy.

Po analyzovani ilohy néstrojem JobExpert miizete zkontrolovat pouzita
nastaveni otevienim karty Obrazek v okné Vlastnosti ulohy.

VDP Nastroj JobExpert vybere nejlepsi nastaveni v okné Vlastnosti ulohy pro
ulohy PDEF, které obsahuji proménna data. Jsou-li v tloze zjistény objekty
PDE/X, néstroj JobExpert také povoli moznost PDF Print Engine.

Pridani sloupce pro nastroj JobExpert

Ve Stredisku uloh aplikace Command WorkStation miizete pridat sloupec pro néstroj JobExpert.

1 Kliknéte pravym tlacitkem na zahlavi libovolného sloupce v Seznamu tloh.
2 Kliknéte na Pfidat nové > informace o uloze.

3 Vyberte pravidlo nistroje JobExpert.

Sloupec JobExpert zobrazuje v§echna pravidla pro nastroj JobExpert, ktera jsou aktudlné pouzita pro danou tlohu.

Import ulohy pomoci nastroje JobExpert

Import Glohy mtizete provést s pouzitim ndstroje JobExpert v aplikaci Command WorkStation.

1 Chcete-li importovat soubory do seznamu PodrZenych tloh, provedte jednu z nésledujicich akci:

¢ Kliknéte na moznost Soubor > Importovat tlohu.

¢ Kliknéte na panelu nastrojii na ikonu Import v nabidce Stredisko tloh.

2 DPrejdéte do umisténi souboru, ktery chcete pridat.



Fiery Command WorkStation
Probiha tisk

Kliknéte na polozku Otevfit.

Kliknutim na ikonu + (Pfidat) v dialogovém okné Import soubori mizete importovat vice tloh.
Vyberte moznost Pouzit vychozi nastaveni.

Poznamka: Pouzijete-li pfi importu tlohy predvolbu serveru nebo virtualni tiskarnu, bude nejprve pouzito
nastaveni z predvolby serveru nebo virtualni tiskarny. Je-li vybrana také moznost JobExpert, mohou byt néktera
nastaveni prepsidna hodnotou JobExpert, napfiklad nastaveni barev a obrazk.

Vyberte moznost Pouzit JobExpert.
Vyberte nékteré z nésledujicich pravidel:
¢ Viechny kategorie

e Sprava barev

* Kvalita obrazku

e VDP

Vyberte akci, kterou chcete s tlohou provést.

Nastroj JobExpert automaticky pouzije doporucend nastaveni pro vasi tlohu.

Pridani nastroje JobExpert k virtualni tiskarné

Na nové virtudlni tiskdrny v aplikaci Command WorkStation mtizete pouzit ndstroj JobExpert.

Pouze Spravci mohou vytvéaret nové virtudlni tiskdrny.

1

2
3
4

Kliknéte na Server > Stfedisko zafizeni.

Kliknéte na moznost Virtualni tiskarny v ¢ésti Pracovni postupy ve Stredisku zafizeni.
Kliknéte na polozku Novy.

V okné Nova virtualni tiskarna vyberte JobExpert.

Vyberte nékteré z néasledujicich pravidel:

¢ Viechny kategorie

¢ Sprava barev

¢ Kvalita obrazku

e VDP

Kliknéte na tlacitko OK.

Po importu tlohy PDF do aplikace Command WorkStation prostfednictvim virtudlni tiskarny dojde k odeslani
ulohy na vybranou Akci tlohy a néstroj JobExpert pouzije doporucend nastaveni.

79
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Pridat JobExpert do Fiery Hot Folders
Niéstroj JobExpert miizete pouzit na nové slozky Hot Folders v aplikaci Fiery Hot Folders.
Musite se pripojit k serveru Fiery, ktery podporuje Fiery JobExpert.
Poznamka: Dalsi informace o nastroji Fiery Hot Folders najdete v ¢asti Ndpovéda k aplikaci Fiery Hot Folders.
1 Otevrete okno Konzole Fiery Hot Folders.
2 Kliknéte na polozku Novy.
3 Vyberte nékteré z nasledujicich pravidel:
¢ Viechny kategorie
¢ Sprava barev
¢ Kvalita obrazku

e VDP

4 Kliknéte na tlacitko OK.

Po importu tlohy pomoci Fiery Hot Folders pouzije nastroj JobExpert doporucend nastaveni.

Pouziti nastroje JobExpert ve Stiedisku tiloh
Na existujici ulohu ve Stfedisku tloh muzZete pouzit nastroj JobExpert.
1 Kliknéte pravym tla¢itkem mysi na tlohu v seznamu tloh se stavem Podrzeno.
2 Vyberte Apply JobExpert a zvolte jedno z nésledujicich pravidel:
¢ Vsechny kategorie
¢ Sprava barev
¢ Kvalita obrazku

e VDP

Indikétor prabéhu zobrazuje ve sloupci Stav tlohy stav pribéhu nastroje JobExpert. Pokud je sloupec JobExpert
pfidan do Strediska uloh, zobrazi se zprava Analyzuje se.

Poznamka: Pomoci nastroje JobExpert miizete zpracovat vice uloh sou¢asné.
Zpracovani JobExpert mizZete prerusit jednim z nasledujicich zpasobu:
o Kliknéte na tlacitko X na indikdtoru prabéhu.

o Kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na tlohu a vyberte moznost Zrusit JobExpert.
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Odebrani nastaveni nastroje JobExpert
Nastaveni pouzitd pro Glohu nastrojem Fiery JobExpert mtizete odebrat v aplikaci Command WorkStation.
V seznamu PodrZenych tloh provedte jednu z téchto akci:

¢ DPokud neni vase tuloha zpracovana, kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na dlohu a vyberte moznost Vymazat
JobExpert.

¢ Pokud je tloha zpracovana, kliknéte pravym tlacitkem na ulohu a vyberte moznost Odebrat rastr. Poté kliknéte
pravym tlac¢itkem mysi na ilohu a vyberte moznost Vymazat JobExpert.

Nastaveni néstroje JobExpert mizZete také odebrat tak, ze prejdete na JobExpert do podokna Souhrn tlohy a
kliknete na tlacitko Vymazat.

Poznamka: Odeberete-li pouzitd nastaveni JobExpert, vrati se upravené vlastnosti tlohy JobExpert do vychoziho
nastaveni serveru. Chcete-li vratit ptivodni nastaveni vlastnosti ilohy, mtzete tlohu rovnéz duplikovat a poté pouzit
JobExpert.

Zobrazit sestavu Fiery JobExpert
Souhrn zmén provedenych v Gloze ndstrojem JobExpert miZete zobrazit v aplikaci Command WorkStation.
1 'V casti Stiedisko tloh vyberte tlohu néstroje JobExpert zafazenou v seznamu Podrzeno.
2 Sestavu néstroje JobExpert oteviete vybérem jednoho z nasledujicich zpiisobu:
¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na tlohu a vyberte moznost Zobrazit sestavu JobExpert.

¢ Prejdéte na podokno Souhrn tlohy v aplikaci Command WorkStation a kliknéte na moznost Zobrazit sestavu.

Nahled zmén nastroje JobExpert
U zmén, provedenych ve vasi tloze pomoci néstroje JobExpert, mizete zobrazit nahled.
1 V okné Fiery JobExpert prejdéte na vlastnost tlohy, kterou chcete zobrazit.
2 Kliknéte na moznost Zobrazit ndhled.
V podokné nahledu upravené stranky mtizete pouzit nasledujici ovladaci prvky:
¢ Predchozi a Dal3i - prochdzeni mezi vlastnostmi tlohy.
e Upravené stranky - prochézeni mezi riznymi upravenymi strankami v rdmci jedné vlastnosti alohy.
¢ Pozadi - otevie nastroj vybéru barvy pro dpravu barvy masky pozadi.
V podokné ndhledu upravené stranky jsou k dispozici nésledujici ikony:
e X - zavre aktudlni podokno nahledu vlastnosti aktudlni alohy.

e Naéstroj Lupa (lupa) - priblizuje a oddaluje. Hodnotu muzete také zadat ru¢né.
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Odstranéni rastrovych dat z ulohy

Neékteré akce automaticky odeberou rastrova data z nastaveni ilohy, napfiklad zména vlastnosti tlohy, kterd
vyzaduje nové zpracovani.

Jsou vytvorena rastrova data a spojena s tlohou, kterd je zpracovana nebo zpracovana a podrzena.

Kdyz vyberete zpracovanou tlohu a zvolite moznosti Impose, Compose, JobMaster nebo Podrzet a zpracovat, rastr
se automaticky odebere, takze se iloha otevre jako zarazena.

Ny

Tato ikona oznacuje zpracovanou tGlohu s rastrovymi daty.

[

Pokud potrebujete data rastru odebrat ru¢né, postupujte podle krokd nize.

Tato ikona oznacuje zafazenou tGlohu bez rastrovych dat.

1 Vyberte zpracovanou nebo podrzenou tlohu v seznamu Podrzeno.
2 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem a vyberte moznost Odebrat rastr.

e Kliknéte na tla¢itko Akce > Odebrat rastr.

Editor rastrové kfivky
Funkce editoru rastrové krivky umoznuje upravit kiivky barev v tloze bez nutnosti otevirani nastroje Fiery
ImageViewer.

Pomoci Editoru rastrové kiivky muzete prizpisobit prenosovou kiivku v kombinaci pro vsechny barvy a také pro
kazdou separaci barev v tloze. Editor rastrové krivky je funkce dostupna ve Vlastnostech tlohy a je k dispozici,
pokud neméte néstroj Fiery ImageViewer.

Fiery servery na platformé A10 Editor rastrové krivky nepodporuji.

V okné Vlastnosti ulohy prejdéte na kartu s ouskem Barva a v ¢4sti Nastaveni barev kliknéte na moznost Editor
rastrové krivky.

Kiivky lze importovat z okna Uprava tabulky kfivky kliknutim na moznost Upravit kfivku. Informace o typech
krivek, které se maji importovat, najdete v dokumentu Pouziti barevnych kfivek ze souboru Curve2/Curve3/Curve4
na strané 375.

V okné Editor rastrové kiivky muzete vytvorit novou predvolbu a upravit nebo odstranit existujici predvolbu.

Informace o vytvoreni predvolby viz Ulozeni Gprav barev jako predvolby na strané 374.

Zpusoby tisku

Pomoci funkce Zarovnani zésobniku lze posunout obsah stranky, pomoci funkce Tisk vzorku lze ovérit, zda tiskdrna
pracuje spravné pii dlouhé dloze, a pomoci funkce Tisk natisku 1ze zkontrolovat vystup.
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Pouziti funkce Zarovnani zasobnikt

Pomoci funkce Zarovnani zdsobniki lze posunovat a otdcet obsah na strance, a opravit tak problémy se $patnym
zarovnanim zpusobené nedostatky zasobniku papiru.

Oprava zarovna okraje, coz je idedlni pro kryti barev pfi oboustranném (2stranném) tisku.
Poznamka: Zarovnani zdsobnikt mtize pouzivat pouze administrator.
1 Vyberte pripojeny server Fiery.
2 Pokud vé$ server Fiery pouzivd verzi FS600/600 Pro nebo starsi, provedte nésledujici.
a) Viyberte polozku Server > Zarovnat zasobnik.
b) V okné Zarovnani zasobnikl vyberte ze seznamu Zasobniky zésobnik, ktery chcete zarovnat.

c) Vyberte velikost papiru vkladaného do zasobniku ze seznamu Velikost papiru.
Zadan4 velikost musi odpovidat skute¢né velikosti papiru. Pokud naptiklad zadate velikost papiru Letter, ale
do zdsobniku vlozite papir o velikosti Legal, pokus o zarovndni bude zneplatnén. Provedte nové zarovnani
zdsobniki pro kazdou kombinaci zdsobniku a velikosti papiru.

3 Pokud vas$ server Fiery pouziva verzi FS700/700 Pro nebo novéjsi, provedte nésledujici.

a) Vyberte zdsobnik v seznamu serverti nebo na néj kliknéte pravym tlacitkem.
Zobrazi se nabidka Zasobnik.

b) Vyberte polozku Server > Zarovnat zasobnik.

Velikosti papiru, véetné vlastnich velikosti, jsou detekovany automaticky.

4 Vybérem moznosti Zarovnat pro oboustranny tisk vytisknete oboustrannou stranku, nebo zaskrtnutim tohoto
pole vytisknete pouze na jednu stranku.

5 Kliknutim na polozku Pokracovat vytisknete zku$ebni stranku zarovnani zasobnikd.
6 Do vytisknuti této stranky postupujte podle pokynti na strance zarovnani.

7 V Nastaveni zarovnani zadejte hodnotu, kde ohyb prekroci kazdou ze tfi $kal oznacenych pismeny A, B a C pro
Stranu 1. Pokud jste vybrali zarovnédni pro oboustranny tisk, zadejte hodnoty pro tfi $kaly na Strané 2 stranky.
Kliknéte na tlacitko Pouzit.

8 Po zadéni veskerych hodnot zarovndni kliknutim na polozku Tisk ovéfovaci stranky vytisknéte novou stranku
zarovnani.

9 Kliknéte na tlacitko Zavrit.

Tisk vzorku

Funkce Tisk vzorku umoznuje vytisknout z dlouhé tiskové tlohy nékolik stranek navic do snadno pristupného
odklddaciho zasobniku, abyste si mohli ovérit, zZe tiskarna funguje podle oc¢ekavani.

Pokud se naptiklad prave tiskne uloha do uzavreného zasobniku (naptiklad 1000 stranek do odkladactho zésobniku,
ktery lze otevrit az po dokonceni celé tlohy), mtizete pomoci funkce Tisk vzorku vytisknout jednu stranku oddélené
nebo presunout jiz vytisténé stranky do otevieného odklddaciho zasobniku, kde je 1ze zkontrolovat. Nejste-li s
vystupem spokojeni, mizete podniknout ndpravné kroky.
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Funkci Tisk vzorku pouzivejte pouze u tiskdren s vice vystupnimi zdsobniky; je uzite¢n4, kdyz je jeden ze zasobnikt
uzavreny a béhem tisku neni snadno piistupny.

Dalsi list nebo sadu vystupu vytisknete ndsledovné:

¢ Navyzadani béhem tisku dlohy

e Kazdych N listti béhem aktualné tisténé alohy

e Po kazdych N arsich az do zruseni (i v rdmci vice tloh)

Muzete nastavit vychozi nastaveni Tisku vzorku pro urceny server Fiery pomoci moznosti Configure (Server >
Configure). (Viz Konfigurace nastaveni serveru Fiery Server na strané 34.)

Spusténi nebo zastaveni tisku vzorku
Kdyz probiha tisk tlohy, muzete zahdjit tisk vzorku. Pouziji se vychozi hodnoty nastaveni a jakykoli aktudlni prikaz
na tisk vzorku se prepise.
1 Tisk vzorku zahdjite vybérem polozky Server > Zahajit tisk vzorku béhem tisku tlohy.
Server Fiery provede ukazkovy tisk na zakladé moznosti zadanych v nastroji Configure.

Pokud se polozka Spustit ukazkovy tisk zobrazi jako zhasnutd nebo nedostupnd, pak server Fiery jiz provadi
ukazkovy tisk nebo neni pro zadany server Fiery k dispozici.

2 Tisk vzorku lze zrusit vybérem polozky Server > Zastavit tisk vzorku.

Nastaveni moznosti funkce Tisk vzorku v nastroji Configure
Server Fiery server muzete nakonfigurovat tak, aby tiskl vzorky v predem definovaném intervalu v rdmci rtiznych
tiskovych tloh.

MuzZete tak pravidelné tisknout vzorové stranky, bud v ramci naméatkové kontroly, nebo jako metodicky proces,
béhem kterého muzete vytvorit archiv vytisknutych stranek, ktery doklada kvalitu tisku v pravidelnych intervalech.

V néstroji Configure muize spravce urcit obsah, ktery se ma vytisknout, interval, ve kterém se m4 tisknout, a vystupni
zasobnik, ktery se pro tlohu tisku vzorku pouZije.

1 V nastroji Configure kliknéte na polozky Sprava uloh > Tisk vzorku.
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2 DPodle potreby urcete nastaveni moznosti Tisk vzorku.

¢ Frekvence — Zadejte nastaveni Kazdych nebo Na vyzadani. Pokud vyberete moznost Kazdych, server Fiery
server vytiskne vzorek opakované podle intervalu vytisténych archi. Vzorek 1ze vytisknout pro véechny tlohy
do restartovani serveru Fiery server nebo zru$eni rezimu tisku vzorku, nebo pro pouze aktualni dlohu, nez se
dokondi tisk nebo je zrusena. Pokud vyberete moznost Na vyzadani, vytiskne se jediny vzorek.

Poznamka: Vytisténé archy zahrnuji véechny stranky vytisténé serverem Fiery server, véetné systémovych
stranek.

¢ Obsah — Zadejte moznost Arch (pro libovolny druh tlohy) nebo Arch (pro tlohu bez kompletace) / sada (pro
ulohy s kompletaci). Pokud vyberete moznost Arch (pro libovolny druh ulohy), vytiskne se jako vzorek jediny
arch. Pokud se jedna o tlohu s kompletaci, vytiskne se jako vzorec celd vystupni sada. Pokud se nejednd o
ulohu s kompletaci, vytiskne se jako vzorek jediny arch. Pokud obsah vzorku predstavuje sadu a interval
tisténych archti aktivuje server Fiery server pro tisk vzorku, server Fiery server zacne tisknout vzorek na
zacatku dalsi sady.

¢ Vystupni zasobnik — Vyberte vystupni zdsobnik pro dlohy tisku vzorku. Zobrazeny jsou v§echny nainstalované
vystupni zasobniky, které nevyzaduji moznosti dokonceni.

Poznamka: Moznosti dokonceni tlohy se s vyjimkou oboustranného tisku nepouziji na stejnou tiskovou
ulohu.

3 Ulozte provedené zmény.

4 Restartujte server Fiery server.

Tisk natisku

Funkce Tisk natisku slouzi k vytisknuti natisku (kopie) pro acely kontroly vysledku tisku, aniz by se zménil ptivodni
pocet kopif ulohy.

Kdyz na zvolenou tlohu pouzijete funkci Tisk natisku, je iloha odesldna do tiskové fronty jako jedna kopie. Pocet
kopii a vlastnosti ptivodni tilohy zistavaji nezménény a ptivodni tloha pouzije rastrova data vytvorena pri tisku
nétisku pro tisk naslednych tloh.

Kdyz na zvolenou tlohu pouzijete funkci Tisk natisku (s rastrem), iloha je odesldna pfimo do tiskové fronty a
nebude ddle zpracovéana, pokud v tloze nebude provedena néjakd zména.

V protokolu dloh jsou tlohy funkce Tisk nétisku uvedeny jako tlohy o jedné kopii.

Déle mutizete pti tisku dlouhé tlohy pouzit funkci Tisk vzorku pro vytisténi dodate¢nych stran do vystupniho
zasobniku pro kontroluy, zda tiskdrna pracuje spravné.

Tisk natisku

Funkci Tisk natisku 1ze pouzit kliknutim pravym tlacitkem mysi na tlohu ve fronté Podrzeno nebo Vytisténo, nebo
pomoci prikazu z nabidky Akce, nebo pomoci akci tilohy v okné Vlastnosti ulohy a aplikace Fiery Hot Folders.

» Provedte jednu z téchto akei:

¢ Kliknéte pravym tlacitkem mys$i na tlohu ve fronté podrzenych nebo vytisténych dloh a vyberte prikaz Tisk
natisku.

¢ Kliknéte na polozky Akce > Tisk natisku.
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Pokud zvolite funkci Tisk natisku s tiskovou tilohou s proménnymi daty, natiskem je jedna kopie prvniho
zdznamu. Pokud zvolite funkci Tisk natisku s vyfazovanou tiskovou ulohou s proménnymi daty, natiskem je sada
prifazend k prvnimu zdznamu (vSechny archy, které obsahuji prvni zdznam).
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Sprava uloh

Vyhledavani uloh
Ulohy na piipojeném serveru Fiery lze vyhled4dvat pomoci parametrt vyhledavani, napiiklad nazvu tlohy, uzivatele
nebo data.

Funkce Hledani vam umoznuje rychle vyhledat ilohy na aktualné zvoleném serveru Fiery. Jedna se o soucdst panelu
néstroje Stredisko dloh a pouZivé se na tlohy v aktudlnim zobrazeni. Ulohy miiZete vyhled4vat v seznamu
podrzenych, tisknutych, archivovanych a zpracovavanych, tiskovych tloh nebo ve v$ech tiskovych frontach.

Ulohy muZete vyhledavat pomoci jedné z nasledujicich moznosti:

¢ Jednoduché hledani alohy - Chcete-li provést zakladni hled4ni obsahu ve v$ech sloupcich v aktudlnim
zobrazeni, i kdyzZ nejsou sloupce viditelné na obrazovce (z divodu posuvniku), pouzijte pole Hledat. Pokud
naptiklad napiSete Letter, budete moci vyhledat tlohy, které obsahuji slovo ,Letter” v ndzvu tlohy a také ulohy,
které obsahuji ,Letter” jako soucdst ndzvu média ve sloupci Velikost vystupniho papiru.

e Rozsifené hledani alohy — Chcete-li vyhleddvat podle nékolika kritérii (sloupcit) soucasné, kliknéte na Sipku
vedle filtr nad zdhlavimi sloupct a upresnéte kritéria hledéni.

Jednoduché hledani ulohy

Pole Hledat miizete pouzit v libovolném zobrazeni ke hledani tiloh. Kdyz pfepnete z jednoho zobrazeni do jiného,
predchozi kritéria hledani se vymazou.

1 Zadejte sva kritéria hledani do pole Hledani nachdzejiciho se nad ikonami panelu néstrojit Stredisko dloh.

2 Pro vyhledani dloh, které spliuji zadana kritéria hleddni, stisknéte klavesu Enter nebo kliknéte na ikonu lupy
(ikona hledéni).

Zadany text nerozli$uje velkd a mald pismena.

Hledani konkrétni hodnoty se provede napri¢ véemi sloupci v aktualnim zobrazeni, i kdyz nejsou sloupce
viditelné na obrazovce (kvili posuvniku).

3 Do provedeni hleddni muzete vymazat aktudlni kritéria hledani kliknutim na tlac¢itko Vymazat nebo prepnutim
do dalsiho zobrazeni. Tento postup umoznuje hledat pomoci riznych kritérii.

Hledat ve vSsech serverech Fiery

Ulohy miizete vyhledat vyhledédnim ve vSech piipojenych serverech Fiery v aplikaci Command WorkStation.

Chcete-li hledat na v$ech Fiery serverech, Command WorkStation musi byt pripojena k vice nez jednomu serveru
Fiery.



Fiery Command WorkStation 88
Sprava uloh

Vyhledejte vSechny servery Fiery vybrané z umisténi jednoduchého vyhledavani ve Stredisku tloh aplikace
Command WorkStation.

Pouzijete-li funkci Hledat vse na serverech Fiery, uvidite také vSechny tlohy odeslané ur¢itym uzivatelem na véechny
servery.

1
2

Zadejte sva kritéria hleddni do pole Hledani nachazejiciho se na panelu nastroju Stredisko tloh.

Kliknéte na odkaz Hledat na viech serverech Fiery v poli Hledat.

Pokud jsou dlohy vybrany pomoci funkce jednoduchého hledani, budou vyhledany podle nésledujicich kritérii:
nazev dlohy, stav tlohy, datum a cas, uzivatelské jméno, velikost tlohy a ndzev serveru.

V okné Hledat na viech serverech Fiery miiZzete hledini déle upfesnit zadanim podrobnéjsich vyhledavacich
informaci do pole Hledat.

Poklepejte na tlohu z vysledka hledéni nebo vyberte tlohu a klepnéte na tlacitko Najit Glohu.
Okno Hledat na vsech serverech Fiery se zavie a vybrana dloha se automaticky zvyrazni v pfislusném serveru
Fiery.

Pokud v seznamu vyberete tlohu a klepnete na tlacitko Zobrazit hledani na serveru Fiery, prejdete do tohoto
vysledku hledani na serveru Fiery. VSechny tlohy, které odpovidaji jednoduchym kritériim vyhledavani, jsou
zobrazeny v zobrazeni VSechny ulohy.

Po provedeni hledani mizZete vymazat aktudlni kritéria hledani kliknutim na Vymazat. Tento postup umoznuje
hledat pomoci raznych kritérii napfi¢ vSéemi pripojenymi servery Fiery.

Pokrodilé hledani uloh

Pomoci funkce Pokrocilé hledani Ize v aktualnim zobrazeni vyhledavat podle nékolika kritérif (sloupct) soucasné.

1

4

Vyberte zobrazeni v seznamu serverd na levé strané.

Chcete-li zobrazit véechny tlohy ve vSech frontidch na vybraném serveru Fiery, vyberte zobrazeni Vsechny ulohy.
Kliknéte na $ipku vedle filtru nad zéhlavimi sloupct (naptiklad Stav alohy).

Vyberte kritéria hledani a kliknéte na moznost Pouzit.

V rdmci jednoho sloupce miizete provést nékolik vybéra.

Rozsahy lze vybrat pro nékteré sloupce.

Chcete-li vratit zobrazeni vSech dloh ve v§ech frontdch na vybraném serveru Fiery, vyberte zobrazeni VSechny
ulohy.

U sloupcd, které zobrazuji informace o datu, mtizete vybrat jednu z nésledujicich moznosti:
¢ Dnes - hledani tloh pro aktudlni den.
e Piesné datum - hleddni uloh pro konkrétni datum.
Vyberte moznosti Pfed nebo Po pro hledéni dloh, které se tisknou pred urc¢itym datem nebo po ném.

e 0Od, Do - hledéni dloh v urc¢itém ¢asovém useku mezi po sobé jdoucimi daty.
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5 Chcete-li do hledani zahrnout vice sloupci, kliknéte na $ipku vedle filtru Vice a vyberte sloupce, které chcete
pridat.

Chcete-li filtry odstranit, kliknéte na $ipku vedle filtru Dalsi, zruste vybér a kliknéte na tlacitko Ulozit.

6 Po provedeni hleddni mtizete vymazat aktudlni kritéria hledani kliknutim na tlac¢itko Vymazat nebo prepnutim
do dalsiho zobrazeni. Tento postup umoznuje hledat pomoci riznych kritérii.

Ulozeni moznosti Upiesnit hledani

1 Vyberte zobrazeni VSechny ulohy v seznamu servert na levé strané.
2 Vyhledavani daloh.
3 Kliknéte na tlac¢itko Ulozit nad vysledky hledéni.

4 Zadejte nazev hledanf a kliknéte na tlacitko OK.

Rozsitené hleddni se stane zobrazenim na levé strané pod seznamem front.

Zobrazeni miniatur ulohy
Zobrazen{ miniatur zobrazuje néhled prvni stranku kazdé zpracované dlohy na pomoc s vizualnim identifikovanim
ulohy.

Pokud vas server Fiery obsahuje systémovy software Fiery FS300/300 Pro nebo novéjsi, zobrazuji se u zarazenych
uloh také ndhledy soubort ve formatech PostScript, PDFE, TIFF a EPS. Ostatni forméty souborti zobrazi obecnou
miniaturu.

Vsechny ostatni typy serveru Fiery zobrazi ndhled miniatury pouze pro zpracované tlohy.

Kliknéte na ikonu v pravém hornim rohu panelu nastroja Stfediska uloh B8.

o Chcete-li tridit alohy, kliknéte pravym tlacitkem kamkoli do prazdné oblasti pozadi (jinymi slovy, nikoli na
ulohu) a vyberte kritéria tfidéni a poradi tfidéni (vzestupné nebo sestupné).

e Pro vybér vice tloh a pro kopirovani a vkladani mizete pouzit bézné kldvesnicové zkratky.

o Chcete-li zobrazit dalsi informace o tloze, prejedte ukazatelem mysi nad ikonu miniatury tlohy.

Prifazeni znacek ulohy k uloze

Do tloha mtizete pridat jednu nebo vice znacek, které vaim pomohou sefadit a usporadat ilohy. Vytvorite znacku,
vyberete ndzev a barvu znacky a pak ji priradite k tloze. Znacky se ukladaji s ilohami pro konkrétni server Fiery. Po
prifazeni znacek k iloham se ve sloupci Znacky zobrazi barevné ikony pro znacky.

Dalsi informace o priddvéni sloupct v aplikaci Command WorkStation naleznete v tématu Zména zobrazeni sloupct
na strané 31.

V pripadé tlohy mtizete pouzit maximalné pét znacek, maximalné vsak 50 znacek na server Fiery.
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1 Chcete-li prifadit znacku k tloze, vyberte tlohu a provedte jednu z nésledujicich akci:
¢ Kliknéte na Akce > Znacky.
¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na tlohu a vyberte polozku Znacky.
Muzete také vybrat vice nez jednu ilohu soucasné.

2 Vyberte existujici znacku nebo kliknéte na tlacitko Pridat novy.

3 Chcete-li prifadit jinou nebo dalsi znacku k tloze, ke které je jiz pfifazena znacka, mizete pouzit stejnou metodu,
jako kdyz jste piivodné priradili znacku, nebo v podokné Souhrn tlohy kliknéte na ikonu tuzky vedle oddilu
Znacky. Znacky, které jsou jiz vytvoreny, lze také priradit v ¢asti Vlastnosti tlohy > Informace o tloze. Znacky
vybrané v ¢ésti Vlastnosti tlohy lze ulozit jako soucast prednastaveni serveru, virtudlnich tiskiren nebo
sledované slozky.

4 Chcete-li zobrazit véechny ulohy se stejnou znackou, kliknéte na ndzev znacky v seznamu front v podokné
Servery.

Prvnich 10 vytvorenych znacek je uvedeno pod kazdym serverem Fiery s ndzvem znacky, barvou znacky a
poctem tloh, které znacku pouzivaji. Chcete-li zménit poradi znacek, vyberte moznost Sprava znacek.

Spravovat znacky ulohy

1 Kliknéte na Sipku vpravo vedle zdhlavi Znacky v podokné Servery.

2 Vyberte moznost Sprava znacek.

V seznamu miizete pfesunout znac¢ky nahoru nebo dolt nebo zajistit, aby se vase oblibené polozky nebo ¢asto
pouzivané znacky nachdzely nahofte.

Ve vychozim nastaveni je k dispozici znacka s ndzvem Priorita. Tuto znacku muzZete pouzit nebo vytvotit vlastni
znac¢ky. Znacku Priorita nelze odstranit, pokud jste jiz nevytvorili alespon jednu dalsi znacku.

4 7 s

Pouzivani uplného zobrazeni

Uplné zobrazeni obsahuje véechny dlohy na serveru Fiery, které byly vytistény, bez ohledu na umisténi tlohy.

Napriklad tloha odeslana pro Tisk a blokovani se zobrazi v seznamu podrzenych tloh a v Gplném zobrazeni. Po
odstranéni tlohy z fronty blokovani se tato tloha také ztrati z iplného zobrazeni a naopak.

Ulohy, které jsou béhem tisku zrugeny nebo které obsahuji chyby, se v tiplném zobrazeni nezobrazuji.
Ulohy odeslané do ptimé fronty se také nezobrazuji v iplném zobrazeni.

Toto zobrazeni je pridano ve vychozim nastaveni, ale Ize je skryt tak, Ze vyberete Gplné zobrazeni a kliknete na
tlacitko Skryt nad panelem nastroja. Jakmile je Gplné zobrazeni skryto, Ize jej znovu povolit vybérem moznosti
Server > Zobrazit dokoncené.
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Exportovat aktudlni zobrazeni

V libovolném ze zobrazeni v Command WorkStation mtizete exportovat zobrazeni aktudlniho seznamu tloh jako
textovy soubor. Tento textovy soubor obsahuje véechny informace zobrazené na obrazovce, véetné obsahu sloupcti
pridanych do daného zobrazeni z béznych front (vytisténych, podrzenych atd.) a také z vlastnich zobrazeni, ktera
vytvorite pomoci filtrovani.

Zobrazeni vytvarejte pridanim sloupcti, odebranim sloupct a filtrovanim tdloh.
1 Vyberte moznostSoubor > Exportovat aktualni zobrazeni.

2 Vyberte format textového souboru.

Skupiny pracovnich mist

Funkce Skupiny tloh sdruzuje vice tloh do jedné tlohy v ramci Command WorkStation. Poradi tiloh ve skupinach

odpovida poradi, v jakém budou tlohy vytistény.

Poznamka: Funkce Skupiny dloh je podporovéna na serveru Fiery se softwarem Fiery FS600/600 Pro a novéjsim.

Muzete si vybrat ze dvou typt skupin tloh:

e Skupina tisku — umoznuje tisknout tlohy v ur¢eném poradi s riznymi vlastnostmi tlohy. Kdyz pouzijete
Vlastnosti tlohy na nadfazenou skupinu tisku, budou Vlastnosti tlohy z nadfazené skupiny potlaceny

Vlastnostmi tlohy z podfizenych tloh. MozZnost tisku Pocet kopii v§ak nebude prepsana, protoze nastavuje, kolik
kopii tiskové skupiny se ma vytisknout.

Poznamka: Nadrazené polozky skupiny tisku jsou virtualni dlohy, které nelze vyrazovat ani upravovat pomoci
jinych modult plug-in. Vzhledem k tomu, ze nadfazené tlohy tiskové skupiny jsou virtualni dlohy, neméni sviij
stav, napriklad nezobrazuji zménu stavu ze stavu Zarazeno na Zpracovano. Misto toho podrizené ilohy podle

potieby méni stav.

¢ Skupina PDF - spojuje soubory PDF do jedné ulohy PDFE. Po vytvoreni skupiny PDF nelze vybrat ani pouzit
vlastnosti ilohy pro podfizené tlohy. Skupinu PDF lze vytisknout nebo pripravit pomoci Fiery Impose, Fiery
Compose nebo Fiery JobMaster.

Dalsi informace o ulozeni skupiny PDF naleznete v ¢asti Ndpovéda k aplikaci Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery
Compose.

Poznamka: Pii vytvoreni skupiny PDF si podfizené Glohy nezachovaji své individudlni vlastnosti dlohy.
Nadrazena tloha ve skupiné PDF se zobrazi jako nové importovand tloha.

Vytvoreni skupiny uloh

Skupinu dloh se zafazenymi a zpracovanymi tlohami mizete vytvorit v seznamu Podrzeno v Command
WorkStation.

1 Vyberte tlohu nebo tlohy a kliknutim pravym tla¢itkem mysi oteviete nabidku Akce tlohy.

Pomoci klaves Shift+kliknuti nebo Control+kliknuti vyberte vice tloh.

2 Vyberte moznost Vytvorit skupinu uloh.
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3 Zadejte nazev skupiny tloh.

4 Vyberte jeden z nésledujicich typt skupin:
¢ Skupina tisku
¢ Skupina PDF

5 (volitelné) Provedte jakoukoli z téchto akci:

¢ Kliknutim na tlacitko Pfidat z Fiery pridate do skupiny tiloh dalsi dlohy z aktudlniho serveru Fiery. Po otevieni
seznamu Podrzeno muzete vybrat dals{ tlohy a kliknutim na tla¢itko Pfidat je pridat do aktudlni skupiny.

¢ Kliknutim na tlac¢itko Importovat mizete do skupiny tloh importovat dalsi alohy.
¢ Vyberte tlohu a kliknutim na tlacitko Odebrat ji odeberte ze skupiny.

¢ Vyberte tulohu a kliknutim na tla¢itko Pfesunout nahoru nebo Pfesunout dol zmérite poradi iloh ve skupiné.

6 Kliknutim na tlacitko Ulozit pridate skupinu tloh do seznamu Podrzeno.

Upravit skupinu uloh
Skupiny dloh mtizete upravovat a pridavat nebo odebirat tlohy nebo ménit poradi tloh ve skupiné.
1 'V zavislosti na typu skupiny uloh vyberte v seznamu Podrzeno jednu z nésledujicich moznosti:
¢ Upravit skupinu tisku
¢ Upravit skupinu PDF
2 Provedte kteroukoli z téchto akcf:
¢ Zadejte novy nazev skupiny tloh.

¢ Kliknutim na tlacitko Pfidat z Fiery pridate do skupiny tloh dalsi Glohy z aktudlniho serveru Fiery. Po otevieni
seznamu Podrzeno muzete vybrat dalsi dlohy a kliknutim na tlacitko Pfidat je pridat do aktudlni skupiny.

¢ Kliknutim na tlac¢itko Importovat mizete do skupiny tloh importovat dalsi alohy.

¢ Vyberte tlohu a kliknutim na tla¢itko Odebrat ji odeberte ze skupiny.

¢ Vyberte tlohu a kliknutim na tla¢itko Pfesunout nahoru nebo Pfesunout dold zménte poradi aloh ve skupiné.
Poznamka: Typ skupiny tloh nelze zménit.

3 Kliknutim na tlacitko Ulozit pridate tlohu do seznamu podrzenych uloh.

Odebrani ulohy ze skupiny uloh

Ze skupiny uloh muzete odebrat jednotlivé tlohy.
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« Provedte jednu z téchto akci:

¢ V okné Skupiny uloh vyberte tilohu nebo tlohy, které chcete odebrat, a kliknéte na tlacitko Odebrat. Poté
kliknéte na tlacitko Ulozit.

¢ V seznamu Podrzeno rozbalte skupinu tloh a vyberte tlohu nebo dlohy, které chcete ze skupiny odebrat.
Kliknéte na vybér pravym tlacitkem mysi a poté v zavislosti na typu skupiny tloh vyberte moznost Odebrat z
tiskové skupiny nebo Odebrat ze skupiny PDF.

Poznamka: Uloha nebo tlohy budou po odebrani ze skupiny tloh odesldny do seznamu Podrzeno.

Odstranéni skupiny aloh

Nadrazenou tlohu miizete odebrat ze seznamu Podrzeno.
1 Vyberte nadfazenou tlohu v seznamu Podrzeno.

2 Kliknéte pravym tlacitkem my$i na nadrazenou dlohu.

3 V zavislosti na typu skupiny tloh vyberte moznost Odebrat tiskovou skupinu nebo Odebrat skupinu PDF.

Jednotlivé ulohy v odebrané skupiné se zobrazi v seznamu Podrzeno.

Pfesunuti uloh do jiné fronty

Ulohy lze presunout nebo pretdhnout z fronty podrzenych, vytisknutych nebo archivovanych dloh do fronty
zpracovavanych tloh nebo tiskové fronty. Lze také zadat, Ze se ma tiloha vytisknout a poté z fronty odebrat.

« Vyberte tulohu ve fronté podrzenych, vytisknutych nebo archivovanych tloh, kliknéte na tla¢itko Akce a vyberte
jednu z téchto moznosti:

¢ Tisk — tloha se odesle do tiskové fronty.

 Tisknout a podrzet — vybrand tloha se odedle z fronty podrzenych, vytisknutych nebo archivovanych tloh bud
do fronty zpracovavanych dloh (pokud jesté neni zpracovand), nebo do tiskové fronty (pokud jiz je
zpracovand). Po vytisknuti tlohy se zachova rastr tlohy, kterd se vrati do fronty podrzenych tloh.

¢ Tisknout a odstranit — vybrand tloha se odesle ze seznamu podrzenych, vytisknutych nebo archivovanych
front bud do fronty zpracovévanych tloh (pokud jesté neni zpracovand), nebo do tiskové fronty (pokud jiz je
zpracovand). Po vytisknut{ tlohy se tiloha smaze. Tuto moznost pouzijte, chcete-li tlohu vytisknout bezpecné,
a nechcete, aby se dloha archivovala na serveru Fiery server.

¢ Podrzet — vybrand tloha se odesle do fronty podrzenych tloh.

¢ Tisknout dalsi — odesle vybranou tlohu na zacatek fronty tisknutych tloh, aniz by se prerusila pravé tisknuta
uloha.

¢ Bleskovy tisk — odesle vybranou tlohu na zacatek fronty tisknutych tloh a okamzité ji vytiskne, ¢imz se prerusi
pravé tisknuta uloha.

o Tisk natisku — vytiskne jeden vytisk alohy kvtli ovéfeni vystupu. Tato moznost nenf dostupnd pro archivované
ulohy.
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e Zpracovat a podrzet — tiloha se zpracuje, ale nevytiskne.

¢ Archiv — dloha se archivuje ve fronté archivovanych tloh.

Lze také vybrat Glohu v jedné fronté a pretahnout ji do jiné fronty.

Zména pofadi uloh

Muzete ménit poradi iloh v tiskové fronté nebo ve fronté zpracovani.

» Provedte jednu z téchto akei:

¢ Ve stredisku tloh vyberte tlohu v tiskové fronté nebo ve fronté zpracovéni a pretdhnéte dany soubor nahoru
nebo dold v seznamu tloh.

¢ Vyberte ulohu ve fronté zpracovéani nebo v tiskové fronté a vyberte Akce > Posunout nahoru nebo Akce >
Posunout dol.

¢ Pokud to vas server Fiery umoziuje, vyberte tlohu ve fronté zpracovani nebo tiskové fronté a zvolenim Akce >
Tisknout dal$i umoznite serveru Fiery zpracovat tlohu, jakmile bude zpracovdvéani aktudlni ulohy dokonceno.

¢ Pokud to vés server Fiery umoziuje, vyberte dlohu ve fronté zpracovani nebo tiskové fronté a zvolenim Akce >
Rush Print umoznite serveru Fiery prerusit tisk aktualni dlohy a zahdjit bleskovy tisk zvolené tlohy. Server
Fiery pockd, dokud nebude dokoncovani aktualni sady tlohy hotovo, a poté zahdji bleskovy tisk vybrané tlohy.
Po dokonceni bleskového tisku bude server Fiery pokracovat v tisku prerusené tlohy.

Pozastaveni a obnoveni uloh

Pokud to vas$ server Fiery podporuje, mizete pozastavit pravé tisknouci alohu, vytisknout jiné dlohy a pozdéji
pokracovat v tisku pozastavené tlohy. Kdyz alohu obnovite, server Fiery obnovi tisk od kopie nebo sady, kde jste
ulohu pozastavili.

Poznamka: Pozastaveni neni k dispozici pro dlohy s jednou kopii.

1 Provedte jednu z téchto akcf:
¢ V Centru dloh kliknéte pravym tlacitkem na tiskovou tlohu a vyberte Pozastavit.
¢ Kliknéte na ikonu Pozastavit v podokné tisku.

Server Fiery dokondi tisk aktudlni kopie nebo sady a pozastavi tlohu. Command WorkStation presune tlohu do
fronty pozastavenych uloh.

2 Pravym tlac¢itkem mysi kliknéte na pozastavenou tlohu v Centru tloh a vyberte Pokracovat pro obnoveni tisku.

Muzete také vybrat moznost Tisk vSeho a vytisknout tlohu od zacatku, bez ohledu na to, kolik z tlohy jiz bylo
vytidténo.
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Odeslani uloh na jiny server Fiery Server

Pomoci prikazu Kopirovat do a Odeslat na mutizete prenést tlohy na jiny pfipojeny server Fiery.

Pfi pfenosu tlohy na identicky model a verzi serveru Fiery se pfesouvaji rastrova data (jsou-li k dispozici). Pti
prenosu ulohy na jiny server Fiery server se pfenese pouze zdrojovy soubor, nikoli rastrova data, a ilohy bude treba
pred zahdjenim tisku znovu zpracovat na cilovém serveru Fiery server. Pfi presouvani tlohy zkontrolujte a podle
potreby znovu zadejte vsechny vlastnosti tlohy, protoze neidentické servery Fiery servers se mohou chovat odlisné.

1 Provedte jednu z téchto akci:

¢ V okné Stredisko tloh vyberte jakoukoli podrzenou tlohu a pretdhnéte ji na jiny server Fiery server v seznam
Servery.

¢ Vyberte libovolnou podrzenou tlohu ve Stredisku tloh a kliknéte na tlacitko Akce > Kopirovat do nebo
kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na dlohu a vyberte moznost Kopirovat do.

¢ Vyberte libovolnou podrzenou tilohu ve Stredisku tloh a kliknéte na tla¢itko Akce > Pfresunout do nebo
kliknéte na dlohu pravym tla¢itkem mysi a vyberte moznost nebo Pfesunout do (FS350/350 Pro a novéjsi).

2 Vyberte server Fiery server.

Uloha se pienese na vybrany server.

Archivace uloh

Archiva¢ni ulohy uklddaji alohy s jejich nastaveni pro pozdéjsi pouziti, coz umoznuje rychle znovu vytisknout tlohu
bez nutnosti znovu ji importovat a nastavit. Rastrové obrazky muizete ulozit, abyste mohli tlohu vytisknout znovu
bez opétovného zpracovani. Archivni ilohy muazete ukladat do libovolné slozky, ke které ma vas pocitac pristup,
napiiklad do sitové slozky, a mizete je zdlohovat spolu se svymi soubory.

Archivacni Glohy se Spravcem archivu

Sprévce archivu presune archivované tlohy ze serveru Fiery do vami zvolené slozky, ¢imz zajisti, ze Glohy zlistanou
zachovény i v pripadé upgradu nebo opétovného nacteni serveru Fiery.

¢ Jednoduché a bezpecné reseni archivace véech tloh serveru Fiery

e Archivace uloh mimo server Fiery

e Snadné sdileni archivnich tloh na vice serverech Fiery

e Sdileni archivt s vice uzivateli aplikace Command WorkStation

o Rychlejsi vyhledavani archivovanych tloh, i kdyz je server Fiery v rezimu offline
e Seznam v$ech archivovanych tloh v jednom zobrazeni

Po archivaci tloh pomoci Spravce archivu jiz neni fronta Archivovino uvedena pod ndzvem serveru Fiery. Misto
toho budou v tomto okné Spravce archivu k dispozici vechny archivované tlohy.
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Prvni nastaveni se Spravcem archivu

w
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V levém hornim rohu okna Command WorkStation, kliknéte na polozku Spravce archivu.

Pokud Sprévce archivu neni k dispozici, potvrdte, zda je zaskrtnuto poli¢ko Povolit Spravce archivu v ¢asti
Upravit > Pfedvolby.

Kliknéte na moznost Za¢iname.

Kliknéte na tlacitko Prochazet, vyberte umisténi, kam ma Spravce archivu archivované tlohy ulozit, a potom
kliknéte na tlac¢itko Vybrat slozku.

Do pole Zobrazit nazev zadejte popisny ndzev umisténi.
Kliknéte na tlacitko OK.
Kliknéte na tlacitko Migrovat.

V okné Migrovat archivované ulohy ovérite, zda jsou zdrojovd umisténi platna.
Dalsi informace naleznete v ¢asti Slozky nedostupné v pribéhu migrace na strané 97.

Umisténi v horni poloviné okna jsou zdrojova umisténi a slozky, kde jsou archivované tlohy v soucasnosti
ulozené. Jednotlivé umisténi, které vyberete v dolni poloviné okna, je cil, kam Spravce archivu tlohy presune.
Presun tloh do nového umisténi umozni Spravci archivu zdlohovat tlohy i v pfipadé, ze provedete reload nebo
upgrade serveru Fiery.

Kliknéte na tlacitko Migrovat.

Pokud na serveru Fiery server zbyvaji tlohy k migraci, protoze operace byla presko¢ena nebo zrusena, zobrazi se
v Command WorkStation stale fronta Archivovat. Chcete-li pokrac¢ovat v procesu migrace, kliknéte na modré
tlacitko Migrovat na fronté Archivovano.

Archivace uloh pomoci Spravce archivu

Migrace tloh je jednorazova udalost. Po migraci tloh do archivacni slozky muzZete nasledné tlohy archivovat do
stejného umisténi nebo do jiného umisténi.

1

Provedte jednu z téchto akci:

¢ Vyberte jakoukoli tlohu ve fronté Podrzeno nebo Vytisténo a pretdhnéte ji do Spravce archivu.

¢ Vyberte jakoukoli dlohu v okné Stfedisko tloh a kliknéte na moznost Akce > Archiv.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na jakoukoli tlohu v okné Stfedisko tloh a kliknéte na moznost Archiv.
Vyberte umisténi archivu.

Mtizete se rozhodnout zachovat miniatury nebo nédhledy, jsou-li k dispozici.

Poznamka: Zvysi se tak velikost archivovanych soubort.

Chcete-li zadat jiné umisténi, kliknéte na polozku Upravit umisténi, a na tlacitko Pfidat v okné Sprava umisténi.
Prejdéte do slozky, do niZ chcete tlohu archivovat, a kliknéte na tlacitko Vybrat slozku.
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Porozuméni archivovanym tloham
Archivovanad tloha obsahuje zdrojovy soubor pfijaty serverem Fiery spolu s vlastnostmi tlohy (listek tlohy)
nastavenymi pro danou ulohu.

Listky uloh mohou odkazovat na serverové prostiedky, jako jsou barevné profily a nastaveni kalibrace. Archivovany
soubor tyto prostfedky serveru neukladd, prestoze se na né listek ilohy odkazuje. Pokud listek tlohy ukazuje na
nedostupny prostfedek, tloha pouzije vychozi nastaveni pro tento prostiedek.

Archivy obsahuji informace a nastaveni specifické pro dany server, které se pouziji pouze pfi obnoveni ilohy na
puvodni server. Archivni ilohu miizete obnovit nebo importovat na jiny server. Pokud se jednd o jiny model serveru,
server zachova spole¢na nastaveni tipi tloh z obou servert a vychozi nastaveni serveru nahradi jind nastaveni, ktera
nejsou pritomna.

P1i archivaci tilohy mtizete ulozit miniatury a ndhledy zpracovanych tloh, coz také uklada rastrové obrazky tlohy,

takze uloha nemusi byt znovu zpracovana pozdéji. Zachovanim miniatur a ndhleda se zvysi velikost archivovanych
soubord.

Slozky nedostupné v pribéhu migrace
Pokud je umisténi nedostupné, nelze tlohy pomoci Spravce archivu migrovat.

e Zkontrolujte, zda je tato slozka k dispozici v pocitaci nebo na siti. Umisténi nemusi byt k dispozici, protoze
slozka byla pfejmenovana, pfesunuta nebo odstranéna.

e Ovérte, zda mdte pristup pro ¢teni nebo zapis. Spravce archivu se spoléha na operac¢ni systém vaseho pocitace,
aby zpracoval ovéreni. Pokuste se otevrit slozku v néstroji Prizkumnik Windows nebo Finder systému macOS.

¢ Umisténi na jinych pocitacich mohou byt uvedena jako znama4 cesta, napt. C:\users\admin\desktop, ale tato cesta
muze byt na pocitaci jiného uzivatele. Pro pristup k témto tlohdm pouzijte Command WorkStation pro pristup k
uloze na druhém pocitaci.

Sprava umisténi archivu
V levém hornim rohu okna Command WorkStation, kliknéte na ikonu Nastaveni @ v podokné uloh nad

Spravcem archivu.

2 Kliknéte na ikonu akce, kterou chcete provést.

Pridat Kliknutim na tlacitko PFidat pridite do Spravce archivu slozku
existujicich archivovanych dloh nebo ulozite archivni Glohy v budoucnu.

Odebrat Odebere umisténi.

Upravit Mtizete zménit pouze zobrazeni ndzvu slozky, nikoli umisténi. Pokud jste
slozku presunuli, pridejte ji znovu jako novou slozku.

Nastavit jako vychozi Déla z umisténi vychozi umisténi, do néhoz budou tlohy archivovény.
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Sdileni archivii
Slozky Spréavce archivu mohou byt na siti, v cloudové replikacni sluzbé nebo na mistnim pocitaci. Slozky archivu
zalohujte stejnym zptsobem, ktery byste pouzili pro jakykoli jiny soubor nebo slozku.

Chcete-li sdilet archivy pres sit, pouzijte sitovou slozku, na kterou mohou pristupovat vichni uzivatelé. Nejprve
otevrete tuto slozku na svém pocitaci a ovérte, zda je dostupnd. Na kazdém pocitaci, ktery pouzivd aplikaci
Command WorkStation, pridejte tuto sitovou slozku jako umisténi Spravce archivu. Pozadejte spravce sité o
zazalohovani této sitové slozky Spravce archivu.

Servery Fiery mohou sdilet archivované tlohy. Ulohu archivovanou ze serveru Fiery ¢. 1 miiZete naptiklad pouZit na
serveru Fiery ¢. 2. Archivované tlohy si zachovaji vS§echny vlastnosti tlohy, pokud jsou servery stejného modelu a
verze. Pokud je cilovym serverem Fiery jiny model nebo verze, server zahodi véechny pfitomné rastrové obrazky a
pred tiskem bude nutné tlohu zpracovat znovu. Cilovy server Fiery nepouzije zadné nedostupné vlastnosti alohy.
Pred tiskem zkontrolujte vlastnosti Glohy.

Vyhledavani archivovanych uloh

Vsechny archivované tlohy miizete vyhleddvat podle ndzvu, jména uzivatele, velikosti média nebo jinych informaci
dostupnych ve sloupcich.

1 Vlevém hornim rohu Command WorkStation kliknéte na Spravce archivu.
2 Do pole Hledat zadejte kritéria hledani.
Spravce archivu zobrazi prvnich 50 tloh. Chcete-li zobrazit vice tloh, kliknéte na tlacitko > a >>.

Chcete-li zobrazit vice atributt o Glohéch, kliknéte pravym tlacitkem na zahlavi sloupce a pridejte sloupec.

Pouziti archivovanych aloh

Po archivaci tlohy ji mizZete pouzivat, jako by byla stdle na serveru Fiery.
1 Vlevém hornim rohu Command WorkStation kliknéte na Spravce archivu.
2 V nabidce VSechna mista vyberte moznost VSechna mista nebo konkrétni misto.
Zobrazi se maximalné 50 dloh. Dalsi ulohy zobrazite pomoci $ipek v pravém hornim rohu seznamu tloh.
3 Kliknéte pravym tlac¢itkem na tlohu a vyberte akci, kterou chcete provést s archivovanou tlohou.

Pokud je pripojeno vice servert Fiery, mtizete také vybrat server Fiery, na ktery chcete ilohu odeslat. Chcete-li
zajistit zachovani vSech vlastnosti dlohy, vyberte stejny server Fiery, ze kterého byla tloha archivovana a ktery je
uveden ve sloupci Zdrojovy server.
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Deaktivovat Spravce archivu

Pouzijte jednu z nésledujicich akci.
a) V nabidce Upravit > Pfredvolby > Spravce archivu, zruste zaskrtnuti policka Povolit spravce archivu.

b) Na Gvodni obrazovce kliknéte na volbu Ne, dékuiji.

Pokud Spravce archivu po migraci zakazete, migrované tlohy ziistanou v umisténich nebo slozkich pouzivanych
Spravcem archivu. Chcete-li pouzit tyto archivované tilohy, vyberte moznost Soubor > Importovat archivovanou
ulohu a prejdéte do umisténi slozky.

Archivace uloh bez Spravce archivu

Ulohy lze archivovat interné na pevny disk serveru Fiery nebo externé na vyjimatelnou pamétovou jednotku nebo
jednotky v siti.

Po archivaci se tloha zobrazi ve fronté Archivovano ve Stfedisku uloh.

1

Provedte jednu z téchto akci:
¢ Vyberte jakoukoli dlohu ve fronté Podrzeno nebo Vytisténo a pretdhnéte ji do fronty Archivovéno.

Poznamka: Ulohy nelze pretdhnout do fronty Archivovano z pocitace. Ulohy Ize do fronty Archivovano
pretdhnout pouze v pripadé, Ze se jiz nachdzeji na serveru Fiery.

¢ Vyberte jakoukoli tlohu v okné Stiedisko tloh a kliknéte na moznost Akce > Archiv.
¢ Kliknéte pravym tlacitkem na jakoukoli tlohu v okné Stfedisko tloh a kliknéte na moznost Archiv.
Provedte jednu z téchto akci:
¢ V seznamu adresaf vyberte Obnovit vychozi nastaveni.
¢ Miuzete se rozhodnout zachovat miniatury nebo ndhledy, jsou-li k dispozici.
Poznamka: Zvysi se tak velikost archivovanych soubor.

e Muzete nastavit, zda chcete vzdy zobrazit vyzvu k zaddni umistén{ archivu a moznosti.

¢ Chcete-li zadat jiné umisténi, kliknéte na Pfidat. Piejdéte do slozky, do niz chcete tlohu archivovat, a kliknéte
na tlacitko Vyberte slozku.

Kliknéte na tlacitko OK, tim dlohu archivujte.

Funkci Archivovat nastaveni muzete kdykoli otevrit z nabidky Server nebo kliknutim na ikonu Dalsi vedle ndzvu
serveru v seznamu Servery.

Nastaveni archivace mazete upravit, i kdyz jste zrusili zaskrtnuti policka VZdy zobrazit vyzvu k zadani umisténi
archivu.
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Vydistit server

Prikaz Clear Server umoznuje vymazat rtizné typy tloh, protokolt a prosttedkii VDP ze serveru Fiery, aby bylo
mozné uvolnit prostor. Pfikaz Clear Server je k dispozici v nabidce Server v aplikaci Command WorkStation.

Poznamka: Tuto operaci nelze vratit zpét.

Sprava souborl pretazenim

Pretazenim lze soubory presunovat na riznd mista.

Do rtznych oblasti a mizete pretahovat soubory. Tato funkce umoziuje presouvat soubory z pocitace do Command
WorkStation. Jde o funkei usnadnujici spravu soubort a pracovni postupy tloh.

Niésledujici oblasti podporuji funkci pretazeni souboru z pocitace do Command WorkStation.
o Fronta podrzenych tdloh (kdyz je aktivni hlavni okno)

e Fronta tisknutych tloh (kdyz je aktivni hlavni okno)

o Fronta zpracovdvanych uloh (kdyz je aktivni hlavni okno)

o Fronta podrzenych tloh vsech pripojenych na serveru Fiery v seznamu Servery.

e Podokna Zpracovani a Tisk v horni ¢asti Strediska dloh

Niésledujici oblasti podporuji funkci pretazeni souboru z poc¢itace do Command WorkStation:
o Fronta podrzenych tloh.

o Fronta zpracovavanych dloh.

o Tiskova fronta

e Spravce archivu

o Fronta archivovanych tloh

e Mezi servery v seznamu Servery pomoci prikazu Odeslat (Akce > Odeslat)

Poznamka: Musite byt prihlaseni ke dvéma servertim Fiery.

o DPodokna Zpracovani a Tisk v horni ¢asti Strediska tloh

Odhad vyuziti inkoustu

S pomoci aplikace Command WorkStation mizete odhadnout naklady na toner, ktery se pouzije pro tlohy. Odhady
jsou uvedeny pouze pro zpracované tlohy, se kterymi jsou spojena rastrova data.

Poznamka: Pojem ,toner” oznacuje také suchy inkoust.

Nastaveni sloupcti nakladii a alohy

1 Prihlaste se jako sprdvce nebo operétor.
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V nabidce Server > vyberte polozku > Nastaveni odhadu nakladi.
Okno zobrazuje vsechna barviva podporovand serverem Fiery, ne pouze ta pravé nainstalovand nebo
konfigurovana v pfipojené tiskarné.

Vyberte symbol mény.

Kliknéte na ikonu Upravit (tuzka) vedle ndzvu a zadejte néklady.
dodavatele. Pro prijem odhadu specidlniho barviva zadejte pouze naklady na barviva, za kterd jste zaplatili
oddélené. Jakdkoliv barviva, kterd jsou jiz zahrnutd, napfiklad smlouva o Gdrzbé¢, Ize zadat jako nulu.

Kliknéte na tlacitko OK.

Chcete-li pridat sloupec Odhadované néklady do Strediska tloh, kliknéte pravym tlacitkem na zdhlavi
libovolného sloupce v seznamu tloh a vyberte polozku Odhadované naklady.

Odhad naklada

Tato funkce nemusi byt k dispozici u véech serveru Fiery.

1

V seznamu uloh vyberte zpracovanou tlohu.
Pokud tloha neni zpracovani, kliknéte na ni pravym tlacitkem a vyberte moznost Zpracovat a podrzet.

Aby byl odhad spravny, je nutné pouzit stejné nastaveni vlastnosti tilohy, které bude pouzito pri tisku tlohy.

Kliknéte pravym tla¢itkem na tdlohu a vyberte polozku Odhadnout naklady nebo vyberte tlohu a vyberte
polozky Akce > Odhadnout naklady.

Prabéh odhadu vyjadiuje ukazatel vedle ndzvu dlohy v seznamu podrzenych tloh.

Chcete-li zrusit probihajici odhad, kliknéte pravym tla¢itkem na dlohu a vyberte moznost Zrusit odhad nakladt
nebo kliknéte na symbol X na ukazateli prabéhu.

Chcete-li zobrazit dokonéeny odhad, provedte nékterou z nésledujicich akci:

e Zobrazte sloupec Odhadované néaklady v seznamu tloh.

¢ Kliknéte na odkaz Podrobnosti ve spodni ¢ésti podokna Souhrn tlohy.

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na tlohu a vyberte moznost Podrobnosti o odhadu naklad.
¢ Vyberte polozky Akce > Podrobnosti o odhadu naklad.

¢ U dokoncenych vytisténych dloh pridejte sloupec Odhadované naklady do protokolu tiloh.

Chcete-li zobrazit dokoncené odhady v$ech tloh v seznamu tdloh, vyberte moznost Soubor > Exportovat
aktualni zobrazeni, a ulozte soubor do pocitace.

Zména poctu kopii po odhadu

Pokud po dokonceni odhadu nakladti zménite pocet kopii tlohy, odhadované niklady se automaticky aktualizuji.
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Zména nakladia nebo vlastnosti ilohy po odhadu

Pokud po odhadu zménite naklady, je nutné ulohu znovu zpracovat a zopakovat odhad. Pokud po odhadu zménite
vlastnosti dlohy (s vyjimkou poctu kopii) tak, ze Gloha vyzaduje nové zpracovani, aktudlni odhad se vymaze a musite
pozadat o odhad novy.

Zobrazit odhadovany cas tisku

Po importu tlohy do aplikace Command WorkStation mtizete zobrazit odhad ¢asu potiebného k tisku tlohy. Odhad
je pouze priblizny.

Odhadovanou dobu tisku tlohy miizete zobrazit pridanim sloupce Odhad doby tisku ve Stredisku tloh.

1 Kliknéte pravym tla¢itkem na zahlavi libovolného sloupce v Seznamu tloh.

2 Kliknéte na tlacitko Pfidat nové > Jiné.

3 Vyberte moznost Odhad doby tisku.

Odhady jsou uvedeny pro nezpracované a zpracované tlohy, ale odhady pro zpracované tlohy jsou analyzovany
presnéji.

Kdyz se tloha tiskne, zobrazuje se nad ukazatelem prabéhu tisku ve Stredisku tloh aplikace Command
WorkStation odhadovany ¢as tisku (HH:MM:SS).

Planovac tisku Fiery

Nastroj Fiery Print Scheduler umoznuje nastavit ¢as a datum tisku tlohy v aplikaci Fiery Command WorkStation.
Muzete zobrazit ¢asovou osu svych tloh a podle potteby je premistit.

Poznamka: Funkce Planovac tisku Fiery je podporovana v systému serveru Fiery se softwarem Fiery FS600/600 Pro a
novéjsim.

Otevrit nastroj Fiery Print Scheduler
Fiery Print Scheduler lze otevrit v aplikaci Command WorkStation.
+ Vaplikaci Command WorkStation provedte jedno z nésledujicich nastaveni:

¢ Vyberte moznost Server > Planovani.

¢ Kliknéte na moznost Plan na panelu néstroj Stredisko tloh.
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Hlavni pracovni prostor nastroje Fiery Print Scheduler

Hlavni okno néstroje Fiery Print Scheduler se skldd4 z nasledujicich polozek:

Vyhledavaci radek — vyhled4 vase aktudlné naplanované tlohy.

Casova osa — zobrazuje ¢asy, kdy byly tlohy napldnovany k tisku. Blokované ¢asy lze prochézet pomoci tlacitek
se $ipkami. Chcete-li zobrazit podrobnéjsi informace, miizete nad blokovanymi casy také podrzet kurzor mysi.

Tiskovy seznam — zobrazi se, kdyz se tloha tiskne v napldnovaném case.

Seznam Naplanované ulohy — zobrazi tlohy, které jsou napldnovany a ¢ekaji na vytisténi.

Naplanovat ulohu

Planovat muzete tisk zpracovanych i zatazenych tloh.

1

Chcete-li oteviit okno Planovani uloh, provedte nékterou z nisledujicich akci:

¢ V okné Stredisko tloh kliknéte pravym tlac¢itkem mysi (Windows) nebo kliknutim kldvesou cmd (macOS) na
ulohu a v nabidce Akce vyberte moznost > Naplanovat tisk.

¢ Ve Stredisku tloh klepnéte na tlac¢itko Plan na panelu ndstroji a potom kliknéte na tlacitko + Plan v ndstroji
Fiery Print Scheduler. Vyberte tlohu v Seznamu podrzenych tloh a kliknéte na tlacitko Pfidat.

¢ V nastroji Fiery Print Scheduler kliknéte na tlacitko + Plan. Vyberte tlohu v Seznamu podrzenych uloh a
kliknéte na tlacitko Pfidat.

Poznamka: V seznamu podrzenych iloh mtizete také vybrat skupinu tloh nebo vice tloh a vytvorit plan pro
kazdou tlohu. Najednou lze naplénovat az 100 tloh. Planovani skupiny tloh nebo vice Gloh spole¢né se zobraz{
jako jeden blokovany cas na Casové ose.

Funkce Skupiny uloh je podporovéana na serverech Fiery se softwarem Fiery FS700/700 Pro a novéjsim. Dals{
informace naleznete v ¢éasti Skupiny pracovnich mist na strané 91.

Vyberte nékterou z nasledujicich moznosti:

¢ Dalsi dostupna pozice — naplinuje tlohu na nejblizsi dostupny cas.
¢ Planovani ¢asu — umoznuje urcit ¢as tisku tlohy.

Kliknutim na tlacitko Pfidat ulohy pridejte do planu dalsi dlohu.

Kliknéte na tlacitko OK.

Opétovné naplanovani ulohy

Casovy slot pro existujici naplanovanou tlohu muizete zménit opétovnym napléanovanim.
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V seznamu Planované ulohy prejdéte na dlohu, kterou chcete znovu naplénovat.
Kliknéte na ikonu Vice (tfi svislé tecky).

Vyberte Znovu naplanovat.

V okné Znovu naplanovat vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

¢ Dalsi dostupna pozice — naplinuje tlohu na nejblizsi dostupny cas.

¢ Vybrat ¢as zahajeni — umoziuje urcit Cas tisku tlohy.

Kliknéte na Znovu naplanovat.

Zrusit plan

Plan pro tlohu muzete zrusit v nastroji Fiery Print Scheduler.

1

2
3
4

V seznamu Planované ulohy prejdéte na dlohu, kterou chcete zrusit.
Kliknéte na ikonu Vice (tfi svislé tecky).
Vyberte moznost Zrusit plan.

Kliknéte na tla¢itko Ano.

Tisk dalsi dlohy

Muzete urcit, kterou tlohu odeslete k tisku jako dalsi.

1

2
3
4

V seznamu Planované ulohy prejdéte na dlohu, kterou chcete vytisknout jako dalsi.
Kliknéte na ikonu Vice (tfi svislé tecky).
Vyberte moznost Tisknout dalsi.

Kliknéte na tlacitko Ano.

Hledani naplanované ulohy

Konkrétni tlohy miizete vyhleddvat v seznamu Planované ulohy.

1
2

V hlavnim okné néstroje Fiery Print Scheduler prejdéte na vyhledévaci radek.

Zadejte nazev ulohy nebo ¢ést ndzvu tlohy.

104
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3 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Vyberte nazev tlohy zobrazené v seznamu.
¢ Kliknéte na ikonu lupy.

o Stisknéte klavesu Enter.

Pouzit Fiery JobFlow v Command WorkStation

Pracovni postupy Fiery JobFlow muzZete aplikovat na pracovni mista, ktera jsou k dispozici na serveru Fiery.

Poznamka: Nastroj Fiery JobFlow je podporovan na serveru Fiery v systému Fiery FS600/600 Pro a novéjsim.

Pokud chcete pouzit pracovni postupy Fiery JobFlow z Command WorkStation, musite nainstalovat Fiery JobFlow
v2.9 nebo novéjsi na server Fiery.

1

Kliknéte pravym tla¢itkem mysi na importovanou tlohu a vyberte moznost Odeslat do JobFlow.
Okno Fiery JobFlow Workflows se otevie ve vychozim okné prohliZece. Zobrazi se vSechny vytvofené pracovni
postupy.

Poznamka: Ve vychozim nastaveni je k dispozici $est predinstalovanych ukazkovych pracovnich postupt
specifickych pro tiskdrnu s predponou PS.

Vyberte libovolny pracovni postup a kliknéte na tlacitko Vybrat.

Ikona JobFlow na karté Souhrn v aplikaci Command WorkStation oznacuje, ze pracovni postup byl Gspésné
pouzit.

Chcete-li pracovni postup zrusit ve chvili, kdy je aplikovan, kliknéte na tlohu pravym tlacitkem mysi a vyberte
moznost Zrusit JobFlow.

Prikaz Zrusit JobFlow neni po pouziti pracovniho postupu k dispozici.

Chcete-li zobrazit sestavu JobFlow Report, kliknéte pravym tlacitkem mysi na tlohu a vyberte moznost Zobrazit
sestavu JobFlow Report.

Moduly pracovnich postupti, které byly ispésné pouzity, se zobrazi se zelenym zaskrtnutim.

Poznamka: Souhrn zobrazuje podrobnosti tlohy a pouzity pracovni postup Fiery JobFlow. Chcete-li otevrit Fiery
JobFlow sestavu, miizete také kliknout na moznost Zobrazit sestavu pod nizvem pracovniho postupu Fiery
JobFlow na karté Souhrn.

Vytvorte pracovni postup zCommand WorkStation

Pracovni postupy Fiery JobFlow muzete aplikovat na tlohy, které jsou k dispozici na serveru Fiery.
Pokud chcete pouzit pracovni postupy Fiery JobFlow z Command WorkStation, musite nainstalovat Fiery JobFlow
v2.9 nebo novéjsi na server Fiery.
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1 Kliknéte pravym tla¢itkem mysi na importovanou zarazenou tlohu a vyberte moznost Odeslat do JobFlow.

Zobrazi se okno Pracovni postupy Fiery JobFlow. V§echny vytvorené pracovni postupy se nactou.

Poznamka: Ve vychozim nastaveni je k dispozici $est predinstalovanych ukdzkovych pracovnich postupt
specifickych pro tiskdrnu, které maji predponu PS.

2 Kliknéte na moznost Spravovat pracovni postupy.

Fiery JobFlow se otevfe ve vychozim okné prohlizece.
3 Prihlaste se do aplikace Fiery JobFlow pomoci svych povéfeni.

4 Kliknéte na znaménko plus vedle zdhlavi Pracovni postupy na karté Pracovni postupy a oteviete okno Vytvofit
novy pracovni postup.

5 Vyberte nékterou z nasledujicich moznosti:

¢ Pro konkrétni tiskarnu

¢ Obecné

6 Zadejte ndzev pracovniho postupu.

7 Kliknéte na tlacitko Vytvofit.

8 Kliknutim na tla¢itko Upravit oteviete modul Vstupni zdroje a vyberte ze seznamu umisténi.
Zobrazi se umisténi uloZzeného pracovniho postupu.
Upozornéni:
e Mtzete pridat maximalné pét vstupnich zdroja.

¢ Po modulu Input Sources muzete pridat modul Connect, modul Al Image Scale, modul Convert nebo
vSechny tfi v zavislosti na pozadavcich dlohy.

¢ Po modulu Input Sources muzete pridat nékolik instanci modulu Connect s riiznym nastavenim a parametry
v zévislosti na pozadavcich tlohy.

9 Priddnim modulu Connect prevedete nativni ilohy do formatu, ktery aplikace Fiery JobFlow podporuje pomoci
reSeni tretich stran. Zadejte skript nebo parametry sdilenych slozek.

10 Pridejte modul Al Image Scale pro zvétseni obrazki pomoci feseni tietich stran. Urcete metodu $kéalovani,
rozliseni a parametry vystupni velikosti.

11 Pokud tloha vyzaduje pievod do formétu PDEF, pridejte modul Convert. Po pridani modulu Convert muzete
pridat libovolné dalsi moduly, jelikoz vsechny ostatni moduly jsou zavislé na PDF.

Pokud neni tloha zavisld na formatu PDF, mate moznost odstranit modul Convert, obejit dal$i moduly, které jsou
zavislé na PDF a ulozit Glohu pfimo do zadaného vystupniho umisténi.

12 Kliknutim na znaménko plus pod moduly Convert pridate moduly Collect, Fiery Preflight, Image Enhance,
Impose, Pages, Approve, Correct, Connect nebo Preflight.

Informace o jednotlivych modulech a nastavenich naleznete v ¢asti Ndpovéda k aplikaci Fiery JobFlow.
13 Urcete nastaven{ jednotlivych moduli a kliknutim na Pfidat pridejte modul do pracovniho postupu.

14 V podokné Vystup vyberte umisténi vystupu.

Pokud jste vybrali Fiery Server, vyberte predvolbu a pak kliknéte na tlac¢itko Ulozit. Dalsi ndhradu serveru Fiery
muzete také pridat kliknutim na polozku Pfidat nahradu serveru Fiery.
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15 Pri vytvareni nebo aktualizaci pracovnich postuptt mate moznost:

e Pridat do kazdého modulu pravidla, kterd spusti urcitou akci na zdkladé stavu dlohy (v pofddku nebo
netspésné). Dostupnd pravidla jsou Archivovat ulohu, Odeslat e-mail, Presunout tlohu, Kopirovat tlohu a
Spustit skript. Chcete-li nastavit pravidlo, kliknéte na tlacitko Pfidat, definujte spoust (Pokud) a akci (Pak) a
kliknéte na tladitko Ulozit.

¢ Vyhledat konkrétni funkci, modul nebo nastaveni. Do Vyhledavaciho pole mutizete zadat kritéria hleddni
nebo klicové slovo. Chcete-li hleddni ulozit, kliknéte na Ulozit.

Ve vysledcich hledani se zobrazi vsechny moduly s nastavenim, které odpovidaji kritériim hledéni. Zadate-li
do Vyhledavaciho pole naptiklad vyraz ,spadavka®, zobrazi se ve vysledcich hledani vsechny moduly s
nastavenim souvisejicim s klicovym slovem ,spadavka“.

Poznamka: Uzivatelé mohou zobrazovat pouze vlastni ulozend kritéria hledani.

¢ Odeslat jednu tlohu, vice soubort nebo archiv (soubor .zip) pretazenim z plochy pocitace do pracovniho
postupu.

e Odstranit pracovni postup, i kdyz jsou k nému prirazeny tlohy. Odstranénim pracovntho postupu budou
automaticky odebrany véechny pridruzené pracovni postupy a dokoncené dlohy.

Pridruzené pracovni postupy jsou pracovni postupy, které jsou propojeny pomoci pravidel.

Pouziti pracovniho postupu Fiery JobFlow pomoci virtualni tiskarny

Pri vytvéareni virtudlni tiskdrny muazete pouzit pracovni postup Fiery JobFlow.

Pokud chcete pouzit pracovni postupy Fiery JobFlow z Command WorkStation, musite nainstalovat Fiery JobFlow
v2.9 nebo novéjsi na server Fiery.

1 V Command WorkStation v ¢ésti Stfedisko zafizeni vyberte moznost Pracovni postup > Virtudlni tiskarny.
2 Klepnutim na tla¢itko Novy oteviete okno Nova virtualni tiskarna.

3 Zadejte pozadované informace, zaskrtnéte policko JobFlow a kliknéte na tlacitko Vybrat.

V okné Pracovni postupy nastroje Fiery JobFlow jsou uvedeny vsechny pracovni postupy vytvorené v Fiery
JobFlow.

4 Chcete-li vyhledat pracovni postup, zadejte jeho nédzev do pole Hledat pracovni postupy nebo vyberte ndzev
pracovniho postupu a kliknéte na tlacéitko Vybrat.

Nézev pracovniho postupu Fiery JobFlow se zobrazi v okné Nova virtudlni tiskarna.

Kliknéte na OK a vytvorte virtudlni tiskarnu.

N U

Kliknutim na tla¢itko Importovat importujete tlohu ve Stfedisku tloh.

N

V okné Importovat soubory vyberte v oblasti Nastaveni moznost Pouzit virtudlni tiskarny.
8 Vyberte nové vytvorenou virtudlni tiskdrnu ze seznamu.

9 Vyberte moznost Podrzet nebo Zpracovat a podrzet v nabidce akce ulohy.

Uloha se importuje s pouzitym Fiery JobFlow pracovnim postupem.
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Ulohy Fiery JDF

O funkci Fiery JDF a JMF

Funkce Fiery JDF pridavé podporu riznych prvki zdmérd a zpracovani JDF. Pomoci aplikace Command
WorkStation lze zobrazit nastaveni JDF a odstranit chyby, napfiklad neshodu médii, béhem zpracovani tlohy.

JDF (Job Definition Format) predstavuje otevieny format souboru zalozeny na XML, diky némuz lze automatizovat
proces produkce tisku pfedavanim dat mezi riznymi aplikacemi. Zjednodusenim vymény dat format JDF zrychluje a
zefektiviiuje produkci a také usnadnuje rychlejsi pohyb udaji o tloze. Elektronicky listek JDF popisuje, jak se mé
uloha zpracovat a vytvorit od predstavy zdkaznika po findlni vyrobu.

Soubor JDF si mtizete predstavit jako elektronickou verzi specifikaci zdkaznika pro uréitou tlohu. Napfiklad listek
ulohy s pozadavkem zakaznika na tlohu specifikujici ,100 kopii 10strankového dokumentu na bily 20librovy papir
formétu Letter, vytisknout oboustranné, cernobile” by byl popsan standardizovanym formétem XML, ¢itelnym na
zarizenich s funkci JDF, jinymi slovy, listkem JDF.

Format JMF (Job Messaging Format) predstavuje komunikac¢ni protokol pouzivany v pracovnim postupu funkce JDF.
Zpravy formatu JMF obsahuji informace o udélostech (zacatek, zastaveni, chyba), stavu (dostupné, offline atd.),
vysledcich (pocet, odpad atd.). Funkce Fiery JDF zapina integrovanou, dvousmérnou komunikaci zdméru JDF ¢i
listkd pro zpracovani tlohy mezi aplikaci zasilajici data JDF a serverem Fiery vyuzivajicim funkci JMF.

Diky podporte forméatu JMF mize server Fiery poskytovat informace o stavu tlohy JDF a produké¢ni data (naptiklad
¢as dorucent ¢i tisku a pouzité materidly) aplikaci zasilajici data JDF.

Nastaveni funkce Fiery JDF

Aby bylo mozné zasilat tlohy na server Fiery, musf byt v nastroji Configure zapnuta funkce Odesilani dloh >
Nastaveni JDF. Pii konfiguraci serveru Fiery mtizete zadat parametry JDF.

e Pouzit nastaveni tlohy z virtudlni tiskarny — podle potieby vyberte virtudlni tiskdrnu.

¢ Akce tlohy — na vybér je Podrzet, Tisk, Tisknout a podrzet a Zpracovat a podrzet.

o Prepsat tilohu JDF vy$e uvedenym nastavenim — prepsat nastaveni urcend v listku tulohy JDF.

¢ Zavreni ulohy - zadejte Automatické zavieni nebo Ru¢ni zavieni tloh JDF zpét odesilateli po jejich vytisténi.
e Vyzadovano pro uzavreni)— urcete, jaké informace jsou vyzadovany pro uzavreni.

e Obecna globalni cesta — pridejte, upravte nebo odeberte cesty pro hledani pomoci protokolu SMB pro spole¢né
prostredky.

Dalsi informace o zadani nastaveni JDF v néstroji Configure viz ndpovéda k modulu Configure.
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Povoleni aplikace zasilajici data JDF

Naéstroj Fiery JDF zahrnuje moznost testovani a ovéfeni aplikaci zasilajicich data JDF. Konkrétni aplikace zasilajici
data JDF se pro ndstroj Fiery JDF zapinaji bud na serveru Fiery nebo pomoci zpravy JMF (Job Messaging Format)
zaslané z dané aplikace zasilajici data JDF.

Pokud aplikace zasilajici data JDF nebyla zapnuta, je uzivatel upozornén na ulohy z dosud netestovanych a
nepodporovanych aplikaci témito zpisoby:

e Vseznamu uloh aplikace Command WorkStation se u Glohy zobrazi stavova zprava.
eV okné Podrobnosti JDF se zobrazi varovna zprava.

e Do aplikace zasilajici data JDF se vrati komentai JMF s informaci, jak lze aplikaci ovéfit.

Pracovni postup funkce Fiery JDF
Béhem zpracovdni alohy vyuzivé server Fiery formét JMF (Job Messaging Format funkce JDF) k zasildni informaci o
stavu a auditu zpét na aplikaci, z niZ byla tloha JDF odeslana.

Po zaslani alohy JDF na server Fiery se uloha zkontroluje, zda neobsahuje chyby nebo konflikty. Pokud ne, miize
operator vybrat dalsi tiskové akce z nabidky Akce v aplikaci Command WorkStation, pfipadné ulohu odeslat piimo.

Pokud dojde k nalezeni chyby, iloha se zobrazi s chybou ve sloupci Stav ulohy.

Muzete zvolit, zda chcete opravit nebo ignorovat konflikty listkit JDF v okné Chyby uloh. Pokud je konflikt
ignorovan, uloha se moznd vytiskne, ale bez informaci JDFE.

Pokud je server Fiery nakonfigurovan na Automatické zavirani, po vytisténi alohy JDF se na odesilajici aplikaci
automaticky vrati zprava oznamujici dokonceni tlohy. Pro Ru¢ni zavieni potfebuje operator zavfit Glohu pfes okno
aplikace Command WorkStation poté, co tloha dokondi tisk.

Odeslani alohy JDF
Stitek JDF Ize odeslat prostfednictvim filtru Hot Folder nebo tradi¢ni aplikace pro odesildni tloh JDF za pouziti
adresy URL formatu JMF serveru Fiery.

1 Ulohu na server Fiery odeslete z aplikace pro odesilani tloh JDE.
Uloha se odesle prostiednictvim formatu JMF (Job Messaging Format). Aplikace pro odesilani tlohu odesle na
adresu URL formatu JMF na serveru Fiery.

Poznamka: Ulohu JDF nelze importovat ani ji zaslat z ovladace tiskarny.

2 Zadejte adresu URL formatu JMF serveru Fiery v nasledujicim formatu:

http://<hostitel>:<port> (naptiklad http://192.168.1.159:8010)
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Zobrazeni hlavicek sloupcti JDF v aplikaci Command WorkStation

Kdy?z server Fiery obdrzi tilohu a zobrazi ji v seznamu podrzenych nebo vytisténych dloh v aplikaci Command
WorkStation, miizete vybrat sadu hlavicek sloupcti JDF, v nichz se zobrazi uzite¢né informace o tloze JDF.

+ Chcete-li zobrazit hlavicky sloupct tlohy JDF, kliknéte pravym tlacitek na panel hlavicek sloupcti a vyberte
moznost Sada JDF.

Prida se vychozi sada hlavicek JDF. Chcete-li zobrazit dalsi kategorie JDF, kliknéte pravym tlacitkem na zahlavi
sloupce a kliknéte na moznost Pfidat nové > JDF.

Ulohy Fiery JDF a virtualni tiskarny

Virtudlni tiskarny lze definovat na serveru Fiery a odkazat na né v listku JDF formou atributu NamedFeature.

V nastaveni funkce Fiery JDF lze urcit virtudlni tiskarnu k zaslani alohy. Tato tloha pak pouzije nastaveni tlohy
v dané virtudlni tiskdrné, je-li to nakonfigurovano na serveru Fiery (v ¢ésti JDF néstroje Configure). Nastaveni
v listku JDF pfepisou ,odemcend” nastaveni virtualni tiskarny.

Dalsi informace o virtualnich tiskarnach viz Virtualni tiskarny na strané 279.

Zadani nastaveni JDF pro ulohu

Moznosti pro ulohu JDF lze nastavit v okné Nastaveni JDF, kdyz vyberete néjakou tlohu JDF ve fronté Podrzenych
nebo Vytisténych tloh.

» Chcete-li otevrit okno Nastaveni JDF, kliknéte pravym tlacitkem a vyberte moznost Nastaveni JDF nebo kliknéte
na polozku Akce > Nastaveni JDF.

Z okna Nastaveni JDF mate pristup k nasledujicim kartdm:

e Média - zobrazi atributy médii tlohy JDF vedle prislusné polozky modulu Paper Catalog nebo katalogu médii. V
této karté lze média pro tlohu JDF ru¢né namapovat k polozce modulu Paper Catalog nebo katalogu médii. Viz
Povoleni aplikace zasilajici data JDF na strané 109.

* Informace o Uloze - zobrazi informace uvedené na stitku JDF. Umoziiuje zadat dal$i podrobnosti MIS a
komentére.

¢ Run List — zobrazi soubory dodané od zakaznika pouzité pro vygenerovani obsahu tlohy JDF. Umoziiuje pridat
¢i upravit soubory v okné nebo zménit jejich poradi.

e Zavfit tlohu — umoznuje operatorovi tlohu ru¢né zavrit.
Na kazdé karté jsou dostupné nasledujici akce:
e Zaviit Glohu — zavte tlohu podle parametri nastavenych v nastroji Configure.

e Zobrazit papirovy stitek — tato moznost se zapne, pokud aplikace odesilajici JDF obsahuje kopii ptivodniho
stitku ulohy, kterou si osoby mohou zobrazit.

e OK — ulozi nastaveni a zavfe okno.

e Storno — zavre okno bez uloZeni zmén nastaveni.
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Karta Informace o tloze

Na karté Informace o uloze se zobrazuji informace JDF o odesilané tloze.
Pole Nazev ulohy, ID tlohy a Zdroj se vyplnuji automaticky.

Nasledujici oblasti se vyplnuji automaticky a slouzi pouze ke ¢teni:

e Zahlavi ulohy

e Planovani

¢ Informace o zdkaznikovi

Podrobnosti MIS

V podokné Podrobnosti MIS 1ze vybrat nastaveni z nabidky pro kazdou z téchto kategorii:

o Uctovatelna — oznacuje tlohu, kterou je tieba vytctovat.
o Typ prace — uvadi, zda se m4 Gloha zménit a jak.

¢ Podrobnosti o typu prace — uvadi divod zmény. Nékteré hodnoty v poli Podrobnosti o typu prace plati pouze
s urc¢itymi hodnotami typu prace. Naprtiklad je-li Typ prace nastaven na Plivodni, Podrobnosti o typu prace
budou ignorovany.

e Provoznirezim - vymezuje typ provozniho rezimu.

Komentare

V ¢asti Komentare se uvddi komentare JDF pouze ke ¢teni, po kliknuti na tlacitko Pfidat véak muzete pridat
komentar do prazdného pole.

Komentafe se zobrazi v oblasti Poznamky k tloze na karté s ouskem Informace o tloze v okné Vlastnosti tlohy.

Karta Run List

Na karté Run List je zobrazeno umisténi soubort PDL pouzitych pro vytvoreni obrazka stranky s obsahem pro
pouziti v tloze JDF. Cesty k souboriim jsou zobrazeny v poradi, v jakém jsou nacteny pro tisk tlohy. Kazd4 cesta
podporuje jeden soubor na jednu tlohu. Jsou podporovany riizné protokoly.

¢ Podporované protokoly: HTTP, FTP, SMB, MIME, mistni soubory
e Podporované typy soubori: PDF, PostScript, PPML, VDP, ZIP

Pokud pocet stranek v jednoé tloze run listu neni zndm a chcete vytisknout nékolik poslednich stranek, mtizete ¢islo
stranky vy¢islit zdpornym c¢islem. Ve Fiery JDF 0 predstavuje prvni stranku, -1 predstavuje posledni stranku a -2
predstavuje predposledni stranku.

Poznamka: Pro jednu tlohu neni podporovano pouziti vice typt soubort. Pokud prvni polozka odkazuje na soubor
typu PDF, v8echny ostatni soubory pro danou tlohu musi byt také ve formatu PDF.

Cesty lze pridavat, upravovat nebo odstranit.

Poznamka: Ze seznamu Run List nelze odstranit ovérené cesty potfebné pro danou tlohu. Pro tlohu je nutnd
nejméné jedna platna polozka.
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Pokud listek JDF obsahuje nazvy soubort, které vsak nelze najit v cesté definované v néstroji Configure, zobrazi se
ikona vystrahy. Poté 1ze vybrat polozku Upravit a zadat spravnou cestu.

Karta Zav¥it ulohu

Je-li v nastroji Configure zapnutd moznost Ruéni zavieni, musi operdtor zavirat dlohy, aby se produkéni informace o
dané tloze dostaly do odesilajici aplikace, a to i v pfipadé, Ze byla tloha zrusena.

Ostatni uzivatelé mohou dlohy zavirat, aby se zaznamenal a vratil odesilateli skute¢ny stav dokonceni tlohy.
Uzivatelé tiskového reseni MIS obdrzi béhem operace informaci o produkénim stavu a po uzavieni tlohy na serveru
Fiery obdrzi idaje o auditu tykajici se ceny.

Kteroukoli tlohu Ize ru¢né zavrit kdykoli béhem pracovniho postupu funkce Fiery JDF, pokud byly poskytnuty
pozadované informace.

Béhem nastaveni funkce Fiery JDF se zaddvéa bud automatické, nebo ruéni zavirdni dloh a ptipadné jaké informace
jsou nutné k uzavreni tlohy.

Karta Zavfit ulohu obsahuje nasledujici pole, ktera se vypliuji automaticky:

+ Katalog papiru nebo Katalog médii — uvadi média zadana na listku JDF. Pokud bylo pouzito jiné médium, lze
tuto polozku zménit.

¢ ID zaméstnance - jde o prihlasovaci idaj, ktery uzivatel pouzil prihlaseni do aplikace Command WorkStation.
o ID produktu médii - odkazuje na ID produktu v v Paper Catalog nebo katalogu médii.
e Planované archy - informace z listku JDF.

¢ Skutecné archy - informace z protokolu tloh serveru Fiery.

Hodnoty v téchto polich 1ze podle potieby prepsat, kromé polozky ID produktu médii a Planované archy.

Pfidani média ulohy JDF do Paper Catalog nebo katalogu médii

Po odeslani listku JDF na server Fiery se server pokusi automaticky mapovat zadand média pro tlohu JDF prislusnou
polozkou Paper Catalog nebo Katalog médii na serveru Fiery.

Pokud se automatické mapovani médii nezdari, mizZete zobrazit média pro ulohu JDF v listku JDF a ru¢né zvolit
nékterd média v nabidce katalog papirti nebo katalogu médii pro danou tlohu.

1 Chcete-li pridat média pouzitd v tloze JDF, vyberte je z listku JDF a pridejte do Paper Catalog nebo katalogu
médii na karté Média v okné Vlastnosti ulohy.

2V zavislosti na tom, co je na serveru Fiery podporovano, vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

¢ Pro Paper Catalog vyberte moznost Pfidat/mapovat do katalogu papiru z nabidky Mapovat do katalogu
papiru.

¢ Pro katalogu médii vyberte moznost Pfidat/mapovat do katalogu médii z nabidky Mapovat do katalogu
médii.
Obecné informace o pridani novych médii do:
¢ Paper Catalog, viz Vytvoreni nové polozky v modulu Paper Catalog na strané 288

o Katalog médii, viz Vytvoreni polozky katalogu médii na strané 315.
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Reseni konfliktu médii v ilohach JDF

Pokud listek JDF pouzivd médium, které nelze automaticky mapovat do modulu Paper Catalog nebo katalogu médif,
Command WorkStation pro takovou dlohu zobrazi chybu. Tento problém lze vyfesit pfiddnim média pro alohu JDF
do modulu Paper Catalog nebo katalogu médii, bud mapovanim na stévajici polozku médii, nebo pfiddnim jako
novou polozku.

1 Kliknutim pravym tla¢itkem na vybranou tlohu JDF a vyberte Nastaveni JDF nebo kliknéte na Akce > Nastaveni
JDF.

2 Vyberte moznost Opravit konflikt JDF.

3 Na karté Média okna Nastaveni JDF:

a) Pro Paper Catalog vyberte prislusnou polozku média z nabidky Mapovat do katalogu papiru nebo vyberte
moznost Pfidat/mapovat do katalogu papiru a kliknéte na tlacitko OK.

b) Pro katalog médii vyberte prislusnou polozku média z nabidky Mapovat do katalogu médii nebo vyberte
moznost Pfidat/mapovat do katalogu médii a kliknéte na tlacitko OK.

Parametry média urcené pro tlohu JDF jsou uvedeny spolu s parametry zvolené polozky Paper Catalog nebo
katalogu médif. Nyni Ize ulohu vytisknout.
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Sprava pracovnich postupu Fiery Central

Software Fiery Central integruje produkéni systémy tak, aby stdvajici ¢i nové tiskarny byly skélovatelnéjsi a
produktivnéjsi. Spojuje nékolik tiskaren Fiery Driven a dal$i vybrané tiskdrny do centralizovaného systému tiskové
produkce, k némuz mate ptistup pomoci aplikace Fiery Command WorkStation.

O aplikaci Fiery Central

Nastroj Fiery Central predstavuje modul, katalog papiru, nastroj pro produk¢ni pracovni postupy zaloZeny na
formatu PDF, ktery slouzi k efektivhimu sitovému tisku s rozlozenim zatéze v prostiedi velkoobjemového tisku.
Nastroj Fiery Central zajistuje automatizovany pracovni postup nésledujicimi zptsoby:

e Spravuje odesilani uloh, tiskové fronty a zafazovani

o Zajistuje efektivni rozlozeni zatéze a tisk v prostredi velkoobjemového a produkéniho tisku

e Zajistuje ramec pro automatizaci pracovnich postupti

Software serveru Fiery Central

Mezi standardni funkce softwaru Fiery Central patii nasledujici:

o Aplikace Fiery Command WorkStation pro pokroc¢ilou spravu tloh
e Ovladac Fiery Central pro odesilani uloh

o Fiery Hot Folders

o Fiery Printer Delete Utility

e Probih4 archivace

o Fiery Impose

o Fiery JobMaster

e DPodpora jedné skupiny tiskdren pro urcity pocet licencovanych tiskaren

Poznamka: Pokud server Fiery Central obsahuje vice nez jednu skupinu tiskdren, bude k dispozici pouze prvni
skupina.

e DPodpora tfi tiskaren ovladanych softwarem Fiery Driven s moznosti pridat dalsi

Zarizeni Fiery Color Profiler Suite je volitelné.

Moznost vyvazeni aplikace Fiery Central zahrnuje nasledujici:

e Automatické smérovdani aloh, déleni tloh, rozlozeni z4téze a obnoveni po chybé ve skupiné tiskdren

e Vsechny standardni funkce aplikace Fiery Central
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Pripojeni nebo odpojeni od serveru Fiery Central

Pokud se pripojite k serveru Fiery Central v Command WorkStation, zobrazi se v podokné Servery pouze nazev
serveru Fiery Central. Nazev skupiny tiskaren se nezobrazi.

Command WorkStation 6.7 a novéjsi se mohou pripojit k serverium Fiery Central ve verzi 2.9 a novéjsi.

Poznamka: Command WorkStation podporuje servery Fiery Central s jednou skupinou tiskaren. Pokud vas server
Fiery Central obsahuje vice nez jednu skupinu tiskaren, bude k dispozici pouze prvni skupina.

Pri prvnim pridani serveru Fiery Central do Command WorkStation se zobrazi varovna zprava o podpore jedné
skupiny. Toto upozornéni se pfi naslednych prihlasenich nevyskytuje.

Nez pridate server Fiery Central, ktery chcete monitorovat, pripravte si nazev DNS ¢i IP adresu serveru.

Zadate-li IP adresu, v podokné Servery se zobraz{ zaddvana polozka. Po vytvoreni a ovéreni pfipojeni k serveru se IP
adresa v podokné Servery prepne na nazev serveru Fiery Central.

P¥ipojeni k serveru Fiery Central ze sité
Chcete-li se k serveru Fiery Central pripojit ze sité, zadejte IP adresu nebo ndzev DNS a poté se prihlaste.
1 Kliknutim na moznost Server > Pfipojit novy zobrazte moznost Pfipojit k serveru.

2 1P adresu ¢i nazev DNS serveru Fiery Central zadejte do pole PFipojit k serveru a poté jej kliknutim na ikonu se
symbolem plus pridejte do podokna Server, piipadné kliknutim na moznost Pfipojit oteviete okno pfihlaseni.

Chcete-li Fiery Central vyhledat podle ndzvu nebo IP adresy, prohlédnéte seznam Odpojené servery v okné
Pripojit k serveru . Jinak mizZete kliknout na ikonu Hledat.

3 Ze seznamu zvolte moznost Spravce, Operator nebo Host a zadejte prislusné heslo.

Chcete-li se prihlésit jako Host, nepotiebujete zaddvat heslo.

4 Kliknéte na moznost Pfihlaseni.

Opétovné pripojeni k serveru Fiery Central v podokné Servery
Po odpojeni od Fiery Central se 1ze znovu prihlasit.
1 Provedte jednu z téchto akci:
e Zvolte server Fiery Central a kliknéte na Server > Pfipojit.
e Zvolte server Fiery Central a kliknéte na ikonu Pfipojit.
e Dvakrat kliknéte na server Fiery Central.
2 Zeseznamu zvolte moznost Spravce, Operator nebo Host a zadejte prislusné heslo.
Chcete-li se prihlasit jako Host, nepotfebujete zadavat heslo.

3 Kliknéte na moznost PFihlaseni.
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Odhlaseni ze serveru Fiery Central
V podoknu Servery se mizZete odpojit od serveru Fiery Central server.
1 V podoknu Servery vyberte server Fiery Central.

2 Klepnéte na ikonu Dal§i (t#i vertikalni tecky) vedle ndzvu serveru Fiery Central a provedte jednu z nésledujicich
akct:

¢ Chcete-li se odhlasit z aplikace Fiery Central server, vyberte moznost Odhlasit se jako spravce.

¢ Vyberte moznost Odebrat server Fiery, chcete-li Fiery Central server odebrat z podokna Servery.

Fiery Central server v aplikaci Command WorkStation

Pripojeni Fiery Central a chyby a vystrahy jsou zobrazeny v Command WorkStation. MtzZete také zobrazit stfedisko
zafizeni Fiery Central a mapu Paper Catalog.

Podokno Servery v nastroji Fiery Central

Podokno Servery zobrazuje ovérena pripojeni serveru Fiery Central.

Zobrazeni informaci o serveru

Chcete-li zobrazit podrobny a tiplny seznam informaci o serveru, klepnéte na ikonu Dalsi (tfi vertikalni tecky) vedle
nazvu serveru Fiery Central a vyberte Stfedisko zafizeni Obecné Obecné informace.

Zobrazeni chybovych a stavovych hlaseni

Zobrazeni informaci o stavu serveru Fiery Central a chybovych zprév o tiskdrné na stavovém radku.

PfizpGsobeni centra uloh Fiery Central

Ikony na panelu néstrojt a hlavicky sloupct v nastroji Command WorkStation Stiedisko tloh pro Fiery Central 1ze
prizpusobit.

Chcete-li tyto polozky prizptsobit, musi byt v podokné Servery vybran server Fiery Central.

lkony panelu nastroju Prizptisobeni Fiery Central

Muzete pouzit vychozi sadu panelu néstrojt serveru Fiery Central, ikony posunovat na panel néstrojit a mimo néj a
urcit, zda se ikony na panelu nastroji zobrazi s textem.

1 Kliknéte na panel ndstrojii pravym tlacitkem a v zobrazené nabidce vyberte moznost Pfizplsobit.

2 Kliknutim pravym tlac¢itkem na panel néstroji a vybérem nékteré moznosti urcete, jak se maji ikony panelu
ndéstroju zobrazit.

3 Po dokonceni kliknéte na tlacitko Hotovo.
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Zobrazeni zahlavi sloupce Fiery Central Cilové umisténi

Kdy?z server Fiery ptijme tlohu Fiery Central a zobrazi ji v seznamu tloh Command WorkStation, mtzZe se zobrazit
zahlavi sloupce Fiery Central Cilové umisténi.

» Chcete-li zobrazit zahlavi sloupce pro skupinu tiskaren Fiery Central, klepnéte pravym tlac¢itkem mysi do zdhlavi
sloupce a vyberte Pfidat novy > Ostatni > Cilové umisténi Fiery Central.

Zobrazeni nebo uprava licence Fiery Central

V nastroji Fiery Central spravce licenci se zobrazi podminky vasi licence serveru Fiery Central. K této funkci mate
pristup pouze z aplikace Command WorkStation nainstalované na serveru Fiery Central.

Pokud mate licencované dalsi aplikace ¢i funkce serveru Fiery Central, muzete zadat aktualizované licen¢ni
informace bez spusténi instalacniho programu. Tyto aktualizované licen¢ni informace musite zadat do néstroje Fiery
Central spravce licenci, a teprve poté budete moci vyuzivat nové funkce. Licenci lze aktualizovat i béhem instalace
softwaru Fiery Central.

Poznamka: Pro kazdy server Fiery Central Ize vytvorit maximalné 10 skupin tiskaren.

Poznamka: Command WorkStation 6.7 a novéjsi podporuje server Fiery Central s jednou skupinou tiskaren. Pokud
server Fiery Central obsahuje vice nez jednu skupinu tiskaren, bude k dispozici pouze prvni skupina.

1 Provedte jednu z téchto akci:

¢ V okné Stredisko zarizeni kliknéte na moznost Obecné Nastroje a poté kliknéte na moznost Spustit FC
License Manager.

¢ Kliknéte na polozku Server > Nastroje Central > Sprava licence Fiery Central.

¢ Kliknéte na polozku Start > VSechny programy > EFl > Fiery Central > Fiery Central License Manager.

2 Pokud chcete zadat licen¢ni informace, zadejte aktiva¢ni kéd presné podle zobrazeni v licenénim formulari
serveru Fiery Central zahrnutém v balicku softwaru Fiery Central.

Konfigurace Fiery Central

Server Fiery Central se konfiguruje z ikony panelu Fiery Central (E2) po provedeni instalace softwaru Fiery Central a
restartovani serveru Fiery Central.

Konfigurace serveru Fiery Central.

Server Fiery Central 1ze konfigurovat z nastroji WebTools, z Configure nebo ze Strediska zarizeni.
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« Provedte jednu z téchto akci:

¢ Klepnéte pravym tlac¢itkem na ikonu zdsobniku Fiery Central (E), vyberte WebTools a pak vyberte kartu
Configure. (Informace o pouzivani nastroje WebTools Configure ziskate kliknutim na ikonu online ndpovédy
v okné néstroje WebTools Configure.)

¢ V aplikaci Command WorkStation klepnéte na polozku Server a vyberte polozku Configure.

¢ V aplikaci Command WorkStation kliknéte na moznost Stredisko zatizeni Obecné Nastroje a poté vpravo dole
na moznost Configure.

Poznamka: K této funkci lze prejit pouze z aplikace Command WorkStation nainstalované na serveru Fiery
Central.

Nastroj WebTools 1ze kdykoli spustit z ikony zadsobniku Fiery Central a aktualizovat konfiguraci serveru tak, aby
se projevily zmény tiskového prostredi serveru Fiery Central.

Povolit funkci JDF v Configure

Technologie JDF (Job Definition Format) predstavuje otevieny standard listka alohy zalozeny na forméatu XML.
Zjednodusuje vyménu informaci mezi riznymi aplikacemi a systémy pro uméleckou grafiku.

Funkce Fiery JDF umoznuje zasilat Glohy JDF na Fiery Central z aplikaci, které umoznuji vytvaret listky JDF. Pomoci
néstroje Configure lze zadat nastaveni JDF a zobrazit verzi néstroje Fiery JDF, ID zafizeni JDF a adresu URL formétu
JME.

1 V nastroji Configure vyberte moznost Server > JDF.

2 Vybérem moznosti Povolit JDF povolte funkce JDF.

3 V nabidce Akce tlohy zadejte vychozi akci tiskové fronty.
q

Chcete-li prepsat nastaveni zadana v listku JDF, vyberte moznost Pfepsat ulohu JDF vySe uvedenym
nastavenim.

5 Kliknéte na tlacitko Pouzit.

Fiery Central Manager

Nastroj Fiery Central Manager umoziiuje vytvéret skupiny tiskaren, pridavat nové tiskarny, ménit nastaveni skupin
tiskdren a konfigurovat nastaveni VDP a nastaveni pfipojeni DSF.

Pristup Fiery Central Manager

Okno Fiery Central Manager , které se objevi po instalaci aplikace Fiery Central, umoznuje provadét akee, jako je
konfigurace a tipravy skupin tiskaren.
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« Provedte jednu z téchto akci:

=
¢ Kliknéte pravym tlacitkem mysi na ikonu Fiery Central (t;:-r) a vyberte polozku Fiery Central Manager.
¢ Kliknéte na tlacitko Start > VSechny programy > EFI > Fiery Central > Fiery Central Manager.

¢ V okné Command WorkStation kliknéte na moznost Stfedisko zarizeni Obecné Nastroje a poté kliknéte na
moznost Spustit Spravu skupin.

¢ V nabidce Server > Centralni nastroje vyberte moznost Sprava skupin.

Poznamka: K této funkci lze prejit pouze z aplikace Command WorkStation nainstalované na serveru Fiery
Central.

Skupiny tiskaren Fiery Central

Skupina tiskaren predstavuje sadu tiskdren a vychozi moznosti tisku. Skupina tiskaren umoznuje serveru Fiery
Central smérovat lohy na tiskdrny a rozlozit je mezi vice tiskarnami.

Fiery Central mtize zahrnovat vice skupin tiskaren. Je-li nainstalovan volitelny vyvazovaci modul, muze kazda
skupina tiskdren obsahovat vice tiskaren a kazda tiskdrna muaze patfit do jedné nebo vice skupin.

Poznamka: Fiery Command WorkStation 6.7 a novéjsi podporuje Fiery Central s jednou skupinou tiskaren. Pokud
mate vice nez jednu skupinu tiskdren, bude k dispozici pouze prvni skupina.

Skupina tiskdren se v siti zobrazi jako virtudlni tiskdrna s tiskovou frontou i frontou podrzenych dloh. Ulohy
vytisténé pomoci ovladace tiskarny Fiery Central, pomoci Fiery Hot Folders ¢i dalsich tiskovych néstroja prifazenych
ke skupiné tiskaren lze oznacit tiskovymi moznostmi zajistovanymi tiskdrnami v dané skupiné.

Poznamka: Fiery Command WorkStation 6.7 a novéjsi nepodporuje vytvareni podepsanych ovladaci tiskaren pro
skupiny tiskaren.

Vytvoieni a uprava skupiny tiskaren
Aby mohl nastroj Fiery Central tisknout tlohy na tiskarnach, je tfeba vytvorit skupinu tiskaren.

Poznamka: Pred konfiguraci skupiny tiskaren musite mit k dispozici IP adresu ¢i nazev DNS serveru pro kazdou
tiskdarnu, kterou chcete s nastrojem Fiery Central pouzivat. Poznamenejte si pripadné doplitkové moznosti
nainstalované na kazdé tiskarné.

Pri vytvareni skupin tiskaren berte ohled na moznosti tiskaren, typy tisku, které budete pouzivat, a otazku, zda je

vvvvvv

1 V okné Fiery Central Manager vyberte kartu Skupiny tiskaren.

2 Chcete-li pridat skupinu tiskaren, kliknéte na tlac¢itko Pfidat; chcete-li upravit existujici skupinu tiskaren, vyberte
ji a kliknéte na tlacitko Upravit.

3 Zadejte Nézev skupiny, ktery skupinu tiskdren identifikuje, pridejte popis (volitelné) a kliknéte na tlacitko Dalsi.

Nézev skupiny mize mit az 16 znakd a nesmi obsahovat zvlastni znaky, spojovniky, mezery ¢i podtrzitka.
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4 Do pole Nazev serveru / IP adresa zadejte IP adresu nebo nizev DNS serveru.

U tiskéren, které spravuji vice front a kazdou z nich zpracovavaji jako samostatnou tiskdrnu, zadejte nazev fronty
k vyhledani tiskarny pri vybéru.

5 Vyberte typ serveru a model tiskarny ze seznamu Model.
Pole Cislo portu je ve vychozim nastaveni vyplnéné (631).

6 Provedte jednu z téchto akcf:

¢ Kliknéte na polozku Hledat.

¢ Kliknutim na tla¢itko Automatické zjistovani vyhledejte dostupné servery Fiery Central v siti. Funkce
Automatické zjistovani vyhledd pouze servery Fiery Central v mistni podsiti TCP/IP.

Poznamka: Funkce Automatické zjistovani nevyhleda tiskarny jiné znacky nez Fiery ani generické
postscriptové tiskdrny v siti. Budete je muset pfridat do skupiny tiskaren ru¢né pomoci jejich IP adresy nebo
nazvu tiskarny.

7 V seznamu Dostupné tiskarny vyberte tiskdrnu a kliknutim na tlacitko se Sipkou ji presunte do seznamu Vybrané
tiskarny.
8 V okné Uprava/konfigurace tiskarny potvrdte, ze Nézev tiskdrny je spravny a jedine¢ny.

9 Kliknéte na tlacitko Mapovani katalogu papiru a nastavte modul Paper Catalog nebo vybér zasobniku pro
tiskarnu, kterou upravujete a konfigurujete.

Funkce Mapovéani modulu Paper Catalog je dostupna pouze v pripadé, Ze ji podporuje Fiery server nebo tiskarna
jiné znacky nez Fiery.

10 Ovéite, ze v podokné Instalovatelné moznosti jsou uvedené moznosti instalované na tiskarné, a kliknéte na
tlacitko OK.

Pro jednotlivé tiskdrny ve skupiné tiskaren lze zadat volitelné moznosti a moznosti specifické pro tiskarnu,
napriklad sesivacky, stohovace a finiSery brozur. Néstroj Fiery Central Manager zahrne tyto dopliikové moznosti
do soubort PPD skupin tiskaren, aby byly k dispozici pfi tisku.

Poznamka: Pridate-li do skupiny tiskaren server Fiery, ve vychozim nastaveni se vyberou konfigurovatelné
moznosti. U tiskdren jiné znacky nez Fiery je tfeba moznosti specifické pro tiskdrnu nainstalovat ru¢né.

11 Pfidejte a nakonfigurujte dalsi tiskarny.

Dalsi tiskarny, které chcete do skupiny zahrnout, jednotlivé presuite do seznamu Vybrané tiskarny a poté je
nakonfigurujte. Také muzete tiskarny ze skupiny odebrat.

12 Az pridate a nakonfigurujete vSechny tiskarny, které jste do skupiny vybrali, kliknéte na tlacitko Dalsi.
13 Nastavte vychozi moznosti pro skupinu tiskaren:

¢ Chcete-li jednotlivé tiskové ulohy rozlozit mezi tiskarny ve skuping, vyberte moznost RozloZeni zatéze.
Nastavite-li moznost RozloZeni zatéze na hodnotu Upfednostiovana tiskdrna, vyberte tiskarnu ze skupiny
tiskdren v poli Upfednostrfiovana tiskarna.

¢ Nastavte vychoz{ moznosti v poli Pouzit typ tiskarny a urcete, zda se cernobilé nebo barevné tiskarny pouziji
vyhradné pro tlohy zaslané do této skupiny.

¢ Vyberte jednu z mozZnosti Arch obalky/slouceni.
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e Zadejte Maximalni pocet tiskaren.

¢ Moznost Pfi chybé presmérovat vyberte, pokud chcete zbyvajici ¢ast dlohy pfi vyskytu chyby na cilové
tiskdrné zaslat na nejrychlej$i modul. Pokud tuto moznost nevyberete, bude tloha az do vyfeseni chyby ¢ekat
v tiskové fronté cilové tiskarny.

14 Kliknéte na tlac¢itko Dalsi; zkontrolujte souhrnné informace o skupiné tiskdren a kliknéte na tlacitko Ulozit.

Pokud potiebujete provést zmény, kliknutim na tlacitko Zrusit zruste aktudlni skupinu tiskdren a poté vytvorte
novou.

15 Kdy?z je skupina tiskdren vybrana v podokné Skupiny tiskaren nastroje Fiery Central Manager, vyberte mozZnost
Zpfistupnit ovladace skupiny tiskaren pomoci WebTools, aby si mohli uzivatelé stahovat ovladace tiskarny
aplikace Fiery Central prostfednictvim internetového prohlizece.

Poznamka: Pokud pouzivéte pocitac se systémem Windows nebo Mac, méla by byt tato moznost vybrana.
16 Vyberte fronty tiskdren, které chcete publikovat.

17 Chcete-li zmény ulozit a skupinu tiskaren vytvorit, kliknéte na tla¢itko OK v okné Fiery Central Manager.

Moznosti skupiny tiskaren

P1i vytvareni skupiny tiskdren mtizete nastavit moznosti funkci Rozlozeni zatéze, Arch obalky/slouceni a Pfi chybé
presmeérovat.

Moznosti funkce RozlozZeni zatéze

Nejrychlejsi modul Vytiskne celou ulohu na nejrychlejsi tiskarné, ktera splnuje pozadavky dané
ulohy.

Uprednostnovana tiskarna Vytiskne celou tlohu na vimi zvolené tiskarné.

Déleni kopii Odesle vice kopif jednoho dokumentu na rizné tiskdrny na zakladé

specifikaci tisku a aktudalni zatéze kazdé z tiskaren. Déleni kopii vyzaduje
nejméné dvé barevné tiskarny nebo dvé ¢ernobilé tiskarny.

Déleni dlouhych tloh Rozdéli jednu kopii dokumentu mezi riizné tiskarny. Déleni dlouhych tloh
vyzaduje nejméné dvé barevné tiskarny nebo dvé ¢ernobilé tiskdrny.

Déleni barev Rozdéli vsechny kopie mezi dvé tiskarny: barevny obsah bude odeslan na
nejrychlejsi barevnou tiskarnu ve skupiné a ¢ernobily obsah bude odeslan na
nejrychlejsi cernobilou tiskdrnu ve skupiné. Déleni barev vyzaduje nejméné
jednu barevnou tiskdrnu a jednu ¢ernobilou tiskdrnu.

Moznosti funkce Arch obalky/slouceni

Z4adné Nevytvéri archy obalky ani nevklada vlozené stanky.

7 vz

Arch obélky - Ru¢ni slouceni Automaticky vytvori archy obalky s informacemi o kazdé ¢asti tlohy pro
usnadnéni ru¢niho slouceni.



Carovy kod - Slouceni offline

Bez archu obilky - Ru¢ni slouceni
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Automaticky vytvari archy obélky obsahujici ¢arové kédy pro kompletaci
pomoci fini$eru pro slouceni offline. Tato moznost je dostupnd pouze v
pripadé, Ze je funkce RozloZeni zatéze nastavena na Déleni barev.

Vlozi predti$téné stranky ze zasobniku pro vkladani vlozenych stranek. Tato
moznost je dostupnd pouze tehdy, kdyz ma néktera z ¢ernobilych tiskaren ve
skupiné zasobnik pro vkladani a kdyz je funkce Rozlozeni zatéze nastavena
na Déleni barev.

Parametry funkce Pfi chybé pfesmérovat

Vyprseni ¢asového limitu alohy

Presmérovani celkem

Sprava skupin tiskaren

Urcuje, jak dlouho bude tloha pfi chybé cekat v tiskové fronté cilové
tiskarny, nez bude presmérovéna.

Urcuje, kolikrat miize byt jedna tloha pfesmérovéana. Pfi dosazeni
maximdlniho poctu pfesmérovéani tloha ztstane v tiskové fronté posledni
tiskarny, dokud chyba nebude odstranéna.

Po nastaveni skupiny tiskéren lze skupinu spravovat pfidanim nebo odstranénim tiskaren, pfipadné zobrazit

informace o skupiné tiskéren.

1 V okné Fiery Central Manager vyberte kartu Skupiny tiskaren, a zobrazte tak skupiny tiskaren.

2 Vyberte existujici skupinu tiskdren a provedte jednu z téchto akci:

¢ Chcete-li skupinu aktualizovat, kliknéte na tla¢itko Upravit, chcete-li zobrazit jeji prehled, kliknéte na tlacitko

Zobrazit.

¢ Chcete-li odstranit vybranou skupinu, kliknéte na tlac¢itko Odstranit.

¢ Chcete-li pridat novou skupinu, kliknéte na tlacitko Pfidat.

¢ Vyberte moznost Zptistupnit ovladace skupiny tiskaren pomoci WebTools, pokud chcete, aby si uzivatelé
mohli stahovat ovladace tiskarny nastroje Fiery Central Manager prostfednictvim internetového prohlizece.

Poznamka: Pokud pouzivate pocitac se systémem Windows nebo Mac, méla by byt tato moznost vybrana.

¢ Vyberte fronty tiskdren, které chcete publikovat (vybrdno ve vychozim nastaveni).

3 Kliknutim na tlac¢itko OK zmény ulozite a vytvorite skupinu tiskdren.

Zalohovani a obnova nastroje Fiery Central

Pomoci néstroje Fiery Central Manager lze zélohovat informace o skupindch tiskaren, aby bylo mozné skupiny
tiskdren obnovit po selhani nebo upgradu systému.

Poznamka: Pied obnovenim ze zdlohy je nutné odstranit veskeré stavajici skupiny tiskdren. Zalohované skupiny
tiskdren nelze sloudit se stdvajicimi skupinami tiskdren.
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Zalohuji se tyto informace:

e Informace o skupindach tiskdren
o DPaper Catalog

e Mapovani Paper Catalog

Poznamka: K funkci zalohovani a obnovy lze prejit pouze z aplikace Command WorkStation nainstalované na
serveru Fiery Central.

Zalohovani Fiery Central

Pomoci privodce 1ze zalohovat informace o skupinach tiskaren, modulu Paper Catalog a mapovani modulu Paper
Catalog.

1 Nékterym z téchto postupt spustte néstroj Zalohovani:
¢ Kliknéte na moznost Zalohovani na karté Skupiny tiskaren v nastroji Fiery Central Manager.

¢ Vaplikaci Command WorkStation kliknéte na moznost Stredisko zatizeni Obecné Nastroje, na tlacitko
Spustit Zalohovani a obnovu a poté na tlacitko Zalohovani v néstroji Fiery Central Manager.

¢ V nabidce Server > Nastroje Centralvyberte moznost Sprava zalohovani a obnovy a poté kliknéte na tlacitko
Zalohovani v nastroji Fiery Central Manager.

2 DPostupujte podle pokynii priivodce zalohovanim a obnovou.

Obnoveni Fiery Central

Pomoci priivodce 1ze obnovit informace o skupindch tiskaren, modulu Paper Catalog a mapovani modulu Paper
Catalog.

1 Nékterym z téchto postupt spustte néstroj Obnoveni:
¢ Kliknéte na moznost Obnovit na karté Skupiny tiskaren v nastroji Fiery Central Manager.

¢ Vaplikaci Command WorkStation kliknéte na moznost Stredisko zatizeni Obecné Nastroje, na tlacitko
Spustit Zalohovani a obnovu a poté na tlacitko Obnovit v nastroji Fiery Central Manager.

¢ V nabidce Server > Nastroje Central vyberte moznost Sprava zalohovani a obnovy a poté kliknéte na tlacitko
Obnovit v nastroji Fiery Central Manager.

2 DPostupujte podle pokyni priivodce zalohovanim a obnovou.

V pribéhu procesu obnovovani bude oteviena mapa modulu Paper Catalog pro obnoveni mapovani modulu
Paper Catalog. Nyni 1ze zkontrolovat obnovené mapovani.

Poznamka: Skupinu tiskaren nelze obnovit, pokud nékteré z tiskovych zafizeni jiz neni v siti dostupné.
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Pouziti Fiery Central Paper Catalog

Modul Fiery Central Paper Catalog pfindsi jednotny inventar médii, a tim uzivatelim umoznuje pfesné zadat média,
ktera pro ulohu chtéji.

Kdyz katalog papiru Fiery Central je namapovan na odpovidajici katalog papiru média na server Fiery, tlohy

vytisténé pomoci katalogu papiru média se vytisknou pfimo v tiskdrnach s témito médii.

Poznamka: Funkce Mapovani modulu Paper Catalog je dostupna pouze v ptipadé, ze ji podporuje Fiery server nebo
tiskdrna jiné znacky nez Fiery.

Vytvoreni polozek modulu Katalog papiru pro nastroj Fiery Central
Jste-1i prihlaseni k serveru Fiery na serveru Fiery Central jako spravce, mizete vytvaret polozky katalogu papiru
modulu Fiery Central.

» Do modulu Paper Catalog prejdéte z aplikace Command WorkStation Stredisko zafizeni Prostfedky > Katalog
papiru.

Mapovani modulu Paper Catalog

Aby se akce provedla spravné, je tfeba pred tiskem nastavit modul Katalog papiru tiskarny a pridruzit zasobniky
tiskarny k médiim modulu Katalog papiru. Pfedpoklada se, Ze tiskarny maji stale zasobu médii nastavenych
v modulu Katalog papiru.

1 V okné Pfidat/odebrat tiskarny vyberte tiskdrnu v seznamu Vybrané tiskarny a kliknéte na tla¢itko Uprava/
konfigurace.

Do okna Pfidat/odebrat tiskarny lze prejit pouze pri priddvani nebo Gpraveé skupiny tiskdren.
2 Provedte jednu z téchto aki:

 V okné Uprava/konfigurace tiskarny kliknéte na tlac¢itko Mapovani katalogu papiru.

¢ V aplikaci Command WorkStation Stiedisko zafizeni pro vybrany server Fiery Central kliknéte na tlacitko
Prostiedky > Katalog papiru, a poté na tla¢itko Mapovani. Tato moznost neni dostupnd na klientskych
pocitacich.

Zobraz{ se nastroj Mapa katalogu papiru. Je-li tiskdrna vybavena modulem Katalog papiru, je nutné polozky

v modulu Katalog papiru tiskdrny mapovat na pfislusny modul Paper Catalog aplikace Fiery Central.

Polozky modulu Katalog papiru tiskdarny 1ze importovat do modulu Paper Catalog aplikace Fiery Central vybérem
moznosti Pfidat jako nové ve sloupci modulu Paper Catalog v aplikaci Fiery Central.

Neni-li tiskdrna modulem Katalog papiru vybavena, je nutné mapovat polozky modulu Paper Catalog aplikace
Fiery Central na prislu$né atributy médii dané tiskarny.
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Nastaveni cest pro hledani soubort VDP

Nastroj Fiery Central Manager vam umoznuje zadat sdilend umisténi pro prostredky VDP.

Muzete nastavit vyhledavaci cesty souborti, které 1ze pouzit globélné pro vsechny tlohy pro nésledujici typy prvki
tisku proménnych dat: spole¢né prostredky, objekty PPML nebo objekty VPS.

Poznamka: Pokud chcete definovat konkrétni vyhledavaci cesty tlohy, pouzijte kartu VDP v nabidce Command
WorkStation Vlastnosti tlohy pro konkrétni dlohu.

1 V okné Fiery Central Manager vyberte kartu VDP.
2 Kliknéte na polozku Pridat pro typ prostiedkd, pro které chcete pridat umisténi: Common, PPML nebo VPS.

¢ Objekty PPML vyuzivaji PPML, coz je jazyk zalozeny na XML vytvofeny organizaci POD], ktery je povazovan
za pramyslovy standard. Pokud chcete tisknout dokumenty ve formatu PPML, pouzijte softwarovou aplikaci
treti strany kompatibilni s formatem PPML.

¢ Objekty VPS vyuzivaji ptiponu Creo VPS jazyka PostScript od spolec¢nosti Creo. VSechny prvky strany musi
byt obsazeny v souboru Creo VPS. K tisku musite mit aplikaci, ktera vysila datovy proud Creo VPS.

Poznamka: Nékteré ulohy PPML a Creo VPS neobsahuji veskeré prostredky tlohy s variabilnimi daty v jednom
souboru. V takovych pripadech zadejte umisténi externich prostredki tlohy s variabilnimi daty tak, aby k nim
mél pristup server Fiery Central. Tato sdilend umisténi musi mit opravnéni ke ¢teni ze serverti Fiery Central a
Fiery.

3 DPrejdéte na umisténi ulozenych objektu a kliknéte na tlacitko OK.
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Sprava barev

Moznosti barevného tisku

Moznosti barevného tisku ridi spravu barev pouzitou v tiskové tloze.

Moznosti barevného tisku pristupné ze Stfediska zafizeni > Nastaveni barev > Sprava barev v zobrazeni Command
WorkStation vychoziho nastaveni barevného tisku pro server Fiery. Vychozi nastaveni barevného tisku se pouZije

v pripadg, ze pro tlohu nebylo nastaveni barevného tisku zaddno jinym zptisobem. Uzivatel mtze vychozi nastaveni
ulohy prepsat tak, ze je zméni v Fiery Driver nebo v nabidce Vlastnosti tlohy, pokud tato nastaveni nebyla
zablokovéna.

Vychozi nastaveni barevného tisku jsou uvedena i na dalsich mistech, kde se uvadéji moznosti barevného tisku. Na
vychozi nastaveni odkazuje naptiklad nabidka Vychozi nastaveni tiskarny v ovladaci tiskarny.

Dalsi informace o vychozim nastaveni tlohy naleznete v ¢asti Nastaveni vychozich hodnot pro vechny vlastnosti
ulohy na strané 63.

O kalibraci rozhoduje vystupni profil, nikoli tiskova moznost. Zobrazené nastaveni kalibrace je nastaveni prifazené
k vybranému vystupnimu profilu.

Dalsi informace o tisku pomoci moznosti barevného tisku naleznete v ¢asti Barevny tisk, kterd je soucasti sady
uzivatelské dokumentace.

Dostupné jsou razné prostiedky, které vam pomohou se spravou pracovnich postupi barev v aplikaci Command
WorkStation. Odkazy na $kolici videa a dal$i materidly, které vim pomohou co nejlépe vyuzit nastroje Color Tools.
Viz:

e Reseni pro uceni ve spolecnosti Learning@Fiery

o Osvédcené postupy nastaveni barev - vyvojovy diagram a video

Zobrazeni nebo uprava vychozich moznosti barevného tisku

Vychozi nastaveni pro vétsinu moznosti barevného tisku muzete zobrazit ¢i upravit.

Vsechny moznosti barevného tisku se zobrazi v jednom okné spole¢né se zdkladnim nastavenim v horni ¢ésti
néasledovanym moznosti Barevny vstup a Nastaveni barev nize. Nastaveni barev je urceno pro nejpokrocilejsi
uzivatele.

1 Otevrete Stiedisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupi:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tecky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na nazev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na nézev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.


https://learning.fiery.com
https://resources.fiery.com/FieryColorFlowchart
https://videos.efi.com/watch/427tcq6PXRCVpF8VWNd9N7
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2V ¢asti Nastaveni barev klepnéte na polozku Sprava barev a potom na tlac¢itko Nastavit vychozi.

3 Na karté Barva v okné Vychozi nastaveni nastavte moznosti barev jednotlivé a vyberte, zda chcete moznost
uzamknout, nebo ji nechat odemcenou.

MiiZete se také rozhodnout Uzamknout vée nebo Odemknout vse.
4 Kliknéte na tlacitko OK.

Dostupné jsou rtizné prostiedky, které vam pomohou se spravou pracovnich postupt barev v aplikaci Command
WorkStation. Odkazy na skolici videa a dal$i materialy, které vim pomohou co nejlépe vyuzit nastroje Color Tools.
Viz:

e Reseni pro uceni ve spole¢nosti Learning@Fiery

e Osvédcené postupy nastaveni barev — vyvojovy diagram a video

Nastaveni rezimu barev

Nastaveni Rezim barev definuje vystupni barevny prostor (naptiklad CMYK). Zménite-li nastaveni Rezim barev,
moznosti spravy barev se resetuji na vychozi nastaveni serveru.

V zdvislosti na vybraném nastaveni Rezimu barev se celd tloha vytiskne ve stupnich $edi, CMYK nebo CMYK+.

Poznamka: Vystup CMYK se vztahuje k vystupu tisku nejméné ¢ty procesnich barev. Pokud vés lis nebo tiskdrna
podporuje vystup RGB a ne vystup CMYK, neplati viechny odkazy na CMYK v aplikaci Ndpovéda k aplikaci Fiery
Command WorkStation. Informace tykajici se tiskafského stroje nebo tiskdrny, které podporuji vyhradné vystup
RGB, najdete v dokumentaci specifické podle produktu.

Mozna nastaveni pro rezim barev jsou:

e Stupné Sedé pro Cernobily dokument nebo dokument ve stupnich $edé.
¢ CMYK pro barevny dokument.

¢ CMYK+ tiskne barevny vystup s barvivy CMYK plus dal$imi barvivy, pokud jsou dostupnd, s pouzitim vsech
barviv jako procesnich barev. Pro va$ server Fiery mohou byt k dispozici jedno az tfi dalsi barviva, jsou-li
podporovéna.

Pokud chcete pouzit moznost CMYK+ pouze pro primé barvy, vyberte moznost Pouzit CMYK+ pouze pro pfimé
barvy. Je-li tato moznost vybrana, mizZete zadat vystupni profily jak pro nastaveni CMYK+ pfimd barva obsah,
tak pro jiné nez pfimé barvy.

Poznamka: CMYK+ neni k dispozici pro véechny servery Fiery.

Vystupni profil

Moznost tisku Vystupni profil urcuje vystupni profil pouzity ke zpracovani alohy. Data barev v tiskové tloze se
prevedou do barevného prostoru tiskového , ktery je definovan vystupnim profilem.

Pred tiskem se na dlohu také pouzije kalibrace, ktera je spojena s vystupnim profilem.

Server Fiery server zahrnuje jeden nebo vice vychozich vystupnich profild; kazdy z nich je vytvoren pro konkrétni
typ média. Na server Fiery server lze také importovat vlastni vystupni profily.


https://learning.fiery.com
http://resources.fiery.com/FieryColorFlowchart
https://videos.efi.com/watch/427tcq6PXRCVpF8VWNd9N7
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Pouzit nastaveni definovana ulohou,

Namisto vybéru konkrétniho vystupniho profilu pro ilohu muzete nechat server Fiery server urcit vystupni profil
automaticky. Rezim barev a typ média pouzity v tiskové tloze urcuje profil, ptipadné pokud tloha vyuzivd média z
modulu Paper Catalog nebo katalogu médii, pouZije se vystupni profil uvedeny v modulu Paper Catalog nebo
katalogu médii.

Dalsi informace o vychozich vystupnich profilech naleznete v ¢4sti Nastaveni vychoziho barevného vystupniho
profilu na strané 128 a Jak server Fiery rozhodne, ktery vystupni profil pouzit? na strané 129.

Profily propojeni zafizeni

Pokud je profil propojeni zafizeni CMYK-CMYK nebo RGB-CMYK k dispozici pro urceny vystupni profil a
zdrojovy profil, Vybrany profil propojeni zafizeni je zobrazen pod seznamem Vystupni profil. Pokud je vybran profil
propojeni zafizeni, konkrétni ndzev profilu propojeni zatizeni je zobrazen pod seznamem Zdrojovy profil. Ostatni
nastaveni zdroje v oblasti jsou vypnuti, jelikoz je nelze pouzit v pracovnim postupu profilu propojeni zafizeni.

V tomto pripadé se vybrany vystupni profil nepouzivé pro spravu barev, protoze se pouzije profil propojeni zafizeni.

Dalsi informace o profilech propojeni zatizeni najdete v ¢asti Profily propojeni zarizeni na strané 130.

Nastaveni vychoziho barevného vystupniho profilu

Pokud nechcete ru¢né vybirat vystupni profil pro kazdou tlohu, mtizete urcit vystupni profil jako vychozi.
Muzete také prepsat vychozi nastaveni pro konkrétni dlohu.

Preferovany vystupni profil musi byt specifikovan podle pravidel Pouzit nastaveni definovana tlohou.

Pro tlohy pouzivajici Paper Catalog nebo Katalog médii:

e Neupravujte nastaveni barevného profilu pro predni a zadni stranu pro vase médium/substrat.

Bude pouzit zadany profil, pokud neni nastaveno nastaveni Vychozi hodnoty serveru.

V pripadé tloh, které nepouzivaji modul Paper Catalog nebo katalog médii, nebo v pripadé¢, ze modul Paper
Catalog nebo katalog médii urcuje Vychozi nastaveni serveru:

o Ve Stredisku zafizeni kliknéte na tlacitko Prostfedky > Profily . V ¢ésti Vystupni profily vyberte prislusny
preferovany vystupni profil a prifadte jej ke véem dostupnym typtum médii.

Poznamka: Prifazeni vystupnich profild s médiem je mozné pouze pokud to podporuje pracovni postup
serveru Fiery.

Vychozi nastaveni pro konkrétni dlohu muzete zménit v okné Vlastnosti ulohy > Barva > Vystupni profil. Misto
volby Pouzit nastaveni definovana ulohou vyberte profil ze seznamu. Konkrétn{ vystupni profil mtizete také
nastavit jako vychozi otevienim moznosti Nastavit vychozi v nabidce Server v okné Command WorkStation.

Poznamka: Vychozi vystupni profil zobrazeny na karté Barva okna Vychozi nastaveni je nastaven serverem
Fiery server. Zde zobrazend poznambka (,Pouzit nastaveni definovana ulohou” je vzdy vychozi vybér profilu.)
odkazuje na nabidku Vystupni profil v okné Vlastnosti ulohy.

Pokud tloha vyuziva modul Paper Catalog nebo katalog médii, bude vychozi vystupni profil ten, ktery je zadany
v polozce modulu Paper Catalog nebo katalogu médii pro barevny profil pro predni stranu a barevny profil pro
zadni stranu. Vychozi hodnoty serveru je profil stanoveny serverem Fiery. Dalsi informace naleznete v ¢ésti Jak
server Fiery rozhodne, ktery vystupni profil pouzit? na strané 129.
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Jak server Fiery rozhodne, ktery vystupni profil pouzit?

Server Fiery bere pfi rozhodovani, ktery vystupni profil pouzije pro tlohu, v ivahu mnozstvi faktort.

Tyto faktory jsou zavislé na implementaci Paper Catalog nebo katalogu médii na serveru Fiery, ktery urcuje,
jakym zptisobem bude uzivatel vybirat médium pro tlohu.

Modul Paper Catalog nebo katalog médii Ize implementovat jednim ze tf{ zptisobti:

o Paper Catalog nebo katalog médii musi byt povinné pouzit pro vybér média.

e Paper Catalog nebo katalog médii je volitelnou soucasti pro vybér média.

¢ DPaper Catalog nebo katalog médii neni k dispozici pro vybér média.

Poznamka: Implementace modulu Paper Catalog nebo katalogu médii zavisi na tom, jakym zpiisobem je
podporovan na serveru Fiery.

Server Fiery server spusti nasledujici testy a urci, ktery vystupni profil pouzit.

1 Je Vystupni profil pod polozkou Vlastnosti Ulohy nastaven na automaticky vybér vystupniho profilu?
2 DPouziva se Paper Catalog nebo katalog médii?

3 Ktery vystupni profil je nastaven nejtésnéji k nastavenim pro danou tlohu?

Je Vystupni profil pod polozkou Vlastnosti tlohy nastaven na automaticky vybér vystupniho profilu?

Pro automaticky vybér profilu musi byt moznost tisku Vystupni profil na karté Barva okna Vlastnosti ulohy
nastavena na hodnotu Pouzit nastaveni definovana ulohou.Tato moznost je zobrazena jako nastaveni Pouzit
nastaveni definovana ulohou, protoze prichdzi v ivahu vice nastaveni nez samotné médium. Pokud je
napriklad profil Rezim barev nastaven pro CMYK+, miize byt spolu se samotnym médiem pouzit Rezim barev
pri pridani do samotného média pfi uréovani profilu.

Pokud je vybran konkrétni vystupni profil, bude pouzit. Konkrétni vybér provedte, pokud nejste spokojeni s
automatickym vybérem, nebo kdyzZ chcete experimentovat s ostatnimi profily.

Pouziva se Paper Catalog nebo katalog médii?

Kdyz je v okné Vlastnosti ulohy specifikovino médium z modulu Paper Catalog nebo katalogu médii,
zkontrolujte prirazeni vystupniho profilu modulu Paper Catalog nebo katalogu médii. Chcete-li zobrazit
prifazeni predniho a zadniho barevného profilu, kliknéte pravym tlacitkem na zvolené médium v modulu Paper
Catalog nebo katalogu médii a vyberte moznost Upravit. Pokud je konkrétni vystupni profil ptitazen k médiu/
substratu, bude tento profil pouzit.

Pokud je prirazeni vystupniho profilu nastaveno na moznost Vychozi hodnoty serveru, pouzije se treti test.

Ktery vystupni profil je nastaven nejtésnéji k nastavenim pro danou tlohu?

Zkontrolujte pridruzeni mezi dostupnymi vystupnimi profily a nastavenimi tilohy. V nabidce Stfedisko zafizeni
kliknéte na kartu Prostfedky > na tlacitko > Profily a vyberte Vystupni profil.

Moznosti tisku zavisi na pripojeném serveru. Napriklad je Casto, ale ne vzdy, dostupnd moznost tisku Typ
média.

Moznosti ve sloupci Typ média obvykle neodpovidaji rovnocenné velkému mnozstvi ekvivalentnich nastaveni
ulohy.
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Kuprikladu okno Vlastnosti ulohy miize nabizet vice moznosti potazeni, zatimco s potazenym typem média
muze byt pridruzeno pouze jedno nastaveni vystupniho profilu. V takovém pripadé se pro vSechna potazena
média pouzije vystupni profil pfifazeny potazenym.

Chcete-li zménit, ktery vystupni profil bude pouzit ve vychozim nastaveni s typem média, dvakrat kliknéte na
vystupni profil podle vasi volby a pak zaskrtnéte typ média se kterym je tento profil kompatibilni. Jeden vystupni
profilu Ize zadat pro mnoho nebo vSechna nastaveni dostupnych médii.

Profily propojeni zafizeni

Aby byl profil propojeni zarizeni dostupny k vybéru pro tiskovou tlohu, musi se nachdzet na serveru Fiery a musi byt
prifazeny ke konkrétnimu zdrojovému profilu a vystupnimu profilu.

Pokud vyberete nastaveni zdrojového profilu a vystupniho profilu prifazend k nékterému profilu propojeni zafizeni,
server Fiery server obchazi obvyklou spravu barev a na data barev v tloze aplikuje dany prevod propojeni zarizeni.
Zdrojovy profil a vystupni profil se nepouziji.

Profily, které nejsou umisténé na serveru Fiery server, se nezobrazi jako nastaveni. Profil propojeni zafizeni, ktery
neni prifazen k nastaveni zdrojového profilu a nastaveni vystupniho profilu, nelze pro tlohu vybrat. Ackoli se tedy
zdrojovy profil ani vystupni profil pfifrazené k profilu propojeni zarizeni nepouzivaji k vypoctu prevodu barev, mus{
byt na serveru Fiery server umistény.

Pokud byla povolena nebo zadina nékterd z nastaveni pro Barevny vstup, kterd jsou zobrazena v nésledujici tabulce,
jsou profily propojeni zari{zeni vypnuté:

Profil propojeni zarizeni Nastaveni barevného vstupu

Propojeni zafizeni RGB-CMYK Pouzit vlozené profily RGB

Zameér reprodukce RGB

Tisk $edé RGB pouze pomoci ¢erné

Propojeni zafizeni CMYK-CMYK | Pouzit vlozené profily CMYK

Vykresleni CMYK

Tisk $edé CMYK pouze pomoci ¢erné

Kompenzace ¢erného bodu

RGB zdroj, CMYK zdroj a zdroj stupit Sedé
Tiskové moznosti Zdroj RGB, Zdroj CMYK a Zdroj stupnd S$edé umoznuji definovat barevné prostory dat CMYK,
RGB a stupni Sedé v dokumentu tak, aby na serveru Fiery probéhl odpovidajici prevod barev.

Na serveru Fiery Server jsou k dispozici bézné pouzivané barevné prostory. V pripadé jinych prostori lze na Fiery
Server importovat vlastni profily RGB a CMYK- Vlastni profily stupnii §edé nelze importovat.

Zdroj RGB

Zadate-li profil pro moznost Zdroj RGB, Fiery Server prepiSe definice ¢i profily barevného prostoru zdroje, které
mohou byt zadané v jinych systémech spravy barev. Pokud naptiklad dokument obsahuje vloZeny profil RGB,
nastaveni Zdroj RGB jej prepise.
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Zadate-li profil zdroje RGB, bude vystup ze servert Fiery Server pripojenych k riiznym tiskdrnam konzistentni.
Moznost Zdroj RGB zahrnuje tato nastaveni:

¢ EFIRGB - Urcuje barevny prostor definovany produktem Fiery, ktery se doporucuje uzivateltum, ktefi nemaji
podrobné informace o svych datech RGB.

Poznamka: Profil EFIRGB je k dispozici na serveru Fiery se systémovym softwarem Fiery FS600/600 Pro a
star$im.

¢ sRGB (PC) — Barevny prostor doporuceny spolec¢nostmi Microsoft a Hewlett-Packard, navrzeny pro bézné
aplikace pouzivané v domdcnosti a kanceldri.

o Standard Apple — Urcuje barevny prostor starsiho monitoru pocitace se systémem Mac.

¢ Adobe RGB (1998) — Barevny prostor definovany spole¢nosti Adobe, pouzivany v nékterych predtiskovych
pracovnich postupech jako vychozi pracovni prostor aplikace Adobe Photoshop.

e eciRGB v2 — Prostor doporuceny organizaci{ ECI (The European Color Initiative), navrzeny jako pracovni
barevny prostor RGB a format vymény barevnych dat pro reklamni agentury, vydavatele, reprodukci a tiskarské
firmy.

o Fiery RGB v5 — Barevny prostor definovany produktem Fiery doporuceny pro uZivatele kancelafskych aplikaci.
Tento barevny prostor je podobny EFIRGB, je v$ak rozsdhlejsi a miZe zajistit kvalitnéjsi vystup modré.

Poznamka: Profil EFIRGB je k dispozici na serveru Fiery se systémovym softwarem Fiery FS600/600 Pro a
starsim.

¢ Fiery RGB v5 — Barevny prostor definovany produktem Fiery doporuceny pro uzivatele kancelafskych aplikaci.

Pokud nechcete, aby Zdroj RGB prepsal jiny zadany zdrojovy barevny prostor, vyberte moznost Pouzit vlozeny profil
RGB.

Pokud je povolena moznost Pouzit vloZzeny profil RGB, server Fiery cti objekty v dokumentu s profily RGB a objekty
bez profilti obsahuji spravu barev pomoci profilu zdroje RGB z Vlastnosti tloh.

Zdroj CYMK
Moznost Zdroj CMYK Ize nastavit na jakykoli zdrojovy profil CMYK uloZeny na serveru Fiery Server.

Aby sprdva barev ve vyti§téném obrazku, separovaném pomoci profilu ICC, probéhla spravné, je nutné zadat stejny
profil pro tisk obrazku.

Nastaveni profilu Zdroj CMYK, které je tieba zadat, zavisi na profilu CMYK nebo na tiskafském standardu, pro ktery
byla data CMYK separovana. Tato moznost ma vliv pouze na data CMYK.

eV pripadé obrazka separovanych pomoci vlastni separace (naptiklad separace dosazené pomoci profilu ICC)
vyberte odpovidajici profil pro ptevod z RGB na CMYK v pfedtiskovém pracovnim postupu na serveru Fiery
server pomoci nastaveni Zdroj CMYK.

e V pripadé obrazkia separovanych pro tiskarsky standard vyberte dany tiskafsky standard v nastaveni Zdroj CMYK.

Pokud dloha zahrnuje vlozeny profil CMYK, vyberte moznost Pouzit vloZzeny profil CMYK. VloZeny profil se aplikuje
na data CMYK.

Moznost Zdroj CMYK Ize nastavit na jakykoli zdrojovy profil CMYK uloZeny na serveru Fiery Server.
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Pokud nechcete data CMYK tlohy prevadét do vystupniho barevného prostoru, mtizete vybrat nékteré z téchto
nastaveni:

¢ Vynechat prevod — Pri tomto nastaveni se ptivodni data CMYK v tloze odeslou do tiskirny bez prevodu, ale
s pouzitim kalibrace.

e ColorWise vypnuto — Pfi tomto nastaveni se pavodni data CMYK v tiloze odes$lou na tiskidrnu bez pouziti
kalibrace a bez prevodu dat CMYK. Na data CMYK se vsak presto vztahuji omezeni celkového mnozstvi
inkoustu nebo toneru.

Nastaveni ColorWise vypnuto je dostupné pro konkrétni tlohu, ale nemuze byt vychozim nastavenim na serveru
Fiery Server. Toto nastaveni vybirate pro konkrétni tilohu.

Poznamka: Pfi tisku s nastavenim ColorWise vypnuto ovéite, zda moznosti vybrané v aplikaci nezpisobi zménu
dat CMYK. Pfi tisku s nastavenim ColorWise vypnuto je tieba v aplikaci vypnout spravu barev.

Zdroj ve stupnich Sedé

Server Fiery podporuje samostatné zpracovani iloh pomoci stupni $edé zarizeni a stupna sedé na zakladé ICC
prosttednictvim vlastni konverze barev.

U softwaru FS200/FS200 Pro a starstho byly barevné prostory stupnii $edé zpracovany prostrednictvim cesty barev
CMYK.

Nastaveni profilu Zdroj stupnt Sedé poskytuje v tovarné nainstalované profily zdroje stupi $edé urcené k pouziti
pro konverzi barev ze zdrojového do vystupniho profilu. Uzivatelé nemiizou importovat vlastni profily ICC stupna
Sedé.

Pokud dloha obsahuje v dokumentu vloZeny profil pridruzeny k objektim stupnu $edi, vyberte moznost Pouzit Sedé
vlozené profily.

Moznost Zdroj stupn( Sedé Ize nastavit na jakékoli v tovarné instalované zdrojové profily stupni Sedé ulozené na
serveru Fiery.

PouzitRGB, CMYK nebo vlozené Sedé profily

MuzZete zadat, zda server Fiery server vyuzivé profil zdroje (bud CMYK, RGB nebo stupné $edé), ktery je vlozen do
tiskové tlohy, spise nez profil zdroje zadany v nastaveni tisku.

RGB

Pokud zapnete moznost Pouzit vloZzené profily RGB, server Fiery server zachové informace vlozeného profilu RGB
pro objekty oznacené profilem RGB a vyuzije profil zdroje RGB pro objekty RGB bez profilu RGB. Pokud tuto
moznost vypnete, server Fiery server bude pouzivat profil zadany v moznosti Zdroj RGB.

CMYK

Pokud zapnete moznost Pouzit vloZzené profily CMYK, server Fiery server zachova informace vlozeného profilu
CMYK pro objekty oznacené profilem CMYK a vyuzije profil CMYK pro objekty CMYK bez profilu CMYK. Pokud
tuto moznost vypnete, server Fiery server bude pouzivat profil zadany v moznosti Zdroj CMYK.

Seda
Pokud zapnete moznost Pouzit vloZzené Sedé profily, server Fiery server zachovd informace vloZzeného profilu zdroja

stupnd Sedé pro objekty oznacené profilem stupnu $edé a vyuzije profil zdroje stupit $edé pro $edé objekty bez
profilu stupna $edé.
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Kompenzace ¢erného bodu

Moznost Kompenzace ¢erného bodu umoznuje ridit kvalitu vystupu oblasti stinu pro zdrojové barvy CMYK.

Kompenzace ¢erného bodu vyuzivé skdlovani zdrojovych barev — nejtmavsi bod v profilu zdroje se mapuje na
nejtmavsi bod vystupniho profilu. Moznost Kompenzace ¢erného bodu pouzijte ke zvyraznéni detaili v oblasti
stinu, je-li zdrojovy prostor CMYK mensi nez gamut tiskarny. Je-li zdrojovy prostor CMYK mensi nez gamut
tiskdrny, nepouzivejte tuto moznost u nétisku.

Poznamka: V pripadé zdrojovych barev RGB je kompenzace ¢erného bodu vzdy pouzita na Relativni kolorimetricky.
Kompenzace ¢erného bodu neni pouzita na Absolutni kolorimetricky. Moznost Fotograficky jiz syté barvy a detaily
stinu $kaluje podle barevnych moznosti vystupniho zafizeni, kompenzace ¢erného bodu tedy neni relevantni.

Zamér reprodukce CMYK

Moznost Zamér vykresleni CMYK urcuje zptisob prevodu vstupnich dat CMYK do dostupného barevného rozsahu
vystupniho barevného prostoru. Tento prevod lze optimalizovat podle typu tisténého barevného obrazku.

Server Fiery podporuje také paty zdmér reprodukce Cisté primdarni barvy.

Poznamka: Mite-li potize s reprodukci toni, pouzijte nastaveni Fotograficky.

Zamér reprodukce Nejvhodnéjsi pro Ekvivalentni zamér reprodukce ICC
Fotograficky - Vysledkem je Fotografie, v¢etné skenovanych, a obrazky z Obrazek, Kontrast a Perceptualn{
zpravidla méné saturovany fotobank a digitalnich fotoaparatti.

vystup nez u zameéru
reprodukce Prezentace pti
tisku barev lezicich mimo
gamut. Tento styl zachova
tondlni vztahy v obrdzcich a
prizpasobi tonalni rozsah $edé
ve zdroji dostupnému
tondlnimu rozsahu ve
vystupnim zafizeni.

Prezentace - Dosahuje pfi tisku | Uméleckd dila a grafy v prezentacich. Tento Sytost, Grafika
sytych barev, které vSak nemusi | styl lze pouzit pro smi$ené stranky

presné odpovidat barvdm na obsahujici prezentac¢ni grafiku a fotografie.
obrazovce. Barvy v ramci
gamutu, naptiklad pletové tony,
se vykresli spravné. Tento styl
se podobd nastaveni
Fotograficky zdmér reprodukce
a lze jej pouzit ke zvyseni
kontrastu pro tisk ve stupnich
Sedé.
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Zamér reprodukce

Nejvhodnéjsi pro

Ekvivalentni zamér reprodukce ICC

Relativni kolorimetricky -
Poskytuje transformaci mezi
zdrojovymi a cilovymi body
bilé. Naptiklad namodrald bild
($edd) barva monitoru bude
nahrazena bilou barvou papiru.
Tento styl eliminuje viditelné
prechody mezi prazdnymi
misty a bilymi objekty.
Relativni kolorimetricky je
vychozi zamér reprodukce pro
$edou a je vhodny pro nejlepsi
vzhled Sedé.

Pokrocilé pouziti v pripadé, ze je dilezita
shoda bareyv, ale davate prednost tomu, aby
se bilé barvy v dokumentu vytiskly jako bila
barva papiru. Tento styl Ize rovnéz pouzit se
spravou barev PostScript k ovlivnéni dat
CMYK pro tcely simulace.

Relativni kolorimetricky

Absolutni kolorimetricky -
Neprovadi transformaci mezi
zdrojovymi a cilovymi body
bilé. Napriklad namodrald bila
(3ed4) barva nebude nahrazena
bilou barvou papiru. Tento styl
muze vést k urc¢itému gamutu
ve svétlych a tmavych
detailech.

Situace, kdy jsou vyzadovany piesné barvy a
viditelné prechody nevadi. Tento styl Ize
rovnéz pouzit se spravou barev PostScript k
ovlivnéni dat CMYK pro tcely simulace.

Nastaveni moznosti Zamér reprodukce
CMYK na Absolutni kolometricky simuluje
bilou barvu papiru pomoci hodnot CMYK
namisto ponechani bilych ploch na strance
bez potisku.

Absolutni kolorimetricky

Cisté primarni barvy - pouziva
Cistd barviva a nevytvari
znedistujici barviva, kterd
obvykle vznikaji, kdyz se sprava
barev pokousi vyrovnat vzhled
barvy na zobrazovacich
systémech s riznymi
barevnymi moznostmi.

Pokud server Fiery podporuje toto
nastaveni, ¢isté primdrni barvy zajisti, Ze
pouze vstup s jednim barvivem bude
vykreslovan pomoci ¢istého vystupniho
barviva. Kombinace dvou vstupnich barviv
budou obvykle tistény pouze dvéma
barvami, v zavislosti na zadanych
zdrojovych a vystupnich profilech.

Cisté primarni barvy

Zameér reprodukce stupit §

edé

Moznost Zamér rendrovani ve stupnich Sedé urcuje postup, jak budou data zadavani stupni Sedé prevedena na
dostupnou paletu barev vystupniho prostoru barev. Tento prevod lze optimalizovat podle typu tisténych sedych
objekta.

Chcete-li ovladat vzhled textu, grafiky a obrazki ve stupnich sedé, vyberte odpovidajici zamér reprodukce. Server
Fiery server umoznuje vybrat jeden ze ¢tyf zamért reprodukcee, které jsou k dispozici ve standardnich profilech ICC.
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Poznamka: Mite-li potize s reprodukei tontl, pouzijte nastaveni Fotograficky.

Zameér reprodukce

Nejvhodnéjsi pro

Ekvivalentni zamér reprodukce ICC

Fotograficky — zachovéva vztahy Fotografické snimky s vysokym gamutem, | Perceptudlni
mezi riznymi barvami v obrazku zvlasté pri prevodu na maly prostor pro
pfi provadéni komprese gamutu. tisk gamutu. Obvykle neni vyzadovéno u
snimkd ve stupnich Sedé.
Prezentace — zvySuje sytost barev Vektorova grafika a grafika pro Sytost

pfi provadéni komprese gamutu.

prezentace. Obecné neni pouzito pro
zadmér reprodukce odstint $edé.

Relativni kolorimetricky —
zachovava barvy lezici v gamutu a
znovu mapuje barvy mimo paletu
barev, a to pouze pfi provadéni
komprese mimo gamut. Mapuje
zdrojovy bily bod na uréeny bily
bod (bez ,simulace papiru®).

Presnd shody barev vektorové grafiky a
log. Nejlepsi volba pro renderovani zdroje
v odstinech $edé.

Relativni kolorimetricky

Absolutni kolorimetricky (zdmér
reprodukce) — zachovava barvy
lezici v gamutu a znovu mapuje
barvy mimo paletu bareyv, a to
pouze pii provadéni komprese
mimo gamut. Nenamapuje
zdrojovy bily bod na cilovy bily bod
(,simulace papiru®).

Ulohy kontroly pravopisu. Obecné neni
pouzito pro zdmér reprodukce odstint
Sedé.

Absolutni kolorimetricky

Zamér reprodukce RGB

Moznost Zamér reprodukce RGB urcuje, jak budou data vstupu RGB pfevedena na dostupnou paletu barev
vystupniho barevného prostoru. Tento prevod lze optimalizovat podle typu tisténého barevného obrazku.

K zajisténi spravného vzhledu obrazku nebo fotografii RGB z aplikace Adobe Photoshop, je tieba vybrat odpovidajici
zameér reprodukce. Server Fiery server umoznuje vybrat jeden ze Ctyf zameéra reprodukce, které jsou k dispozici ve

standardnich profilech ICC.
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Poznamka: Mite-li potize s reprodukei tontl, pouzijte nastaveni Fotograficky.
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Zameér reprodukce

Nejvhodnéjsi pro

Ekvivalentni zamér reprodukce ICC

Fotograficky — Vysledkem je
zpravidla méné saturovany
vystup nez u zaméru
reprodukce Prezentace pri
tisku barev lezicich mimo
gamut. Tento styl zachova
tondlni vztahy v obrazcich.

Fotografie, v¢etné skenovanych, a obrazky z
fotobank a digitélnich fotoaparatu.

Obrazek, Kontrast a Perceptudln{

Prezentace — Dosahuje pri
tisku sytych barev, které vsak
nemusi presné odpovidat
barvdm na obrazovce. Barvy v
ramci gamutu, napriklad
pletové tény, se vykresli
spravné. Tento styl je obdobou
fotografického zaméru
reprodukce.

Umélecka dila a grafy v prezentacich. Tento
styl 1ze pouzit pro smi$ené stranky
obsahujici prezentac¢ni grafiku a fotografie.

Sytost, Grafika

Relativni kolorimetricky —
Poskytuje transformaci mezi
zdrojovymi a cilovymi body
bilé. Naptiklad namodral4 bild
($edd) barva monitoru bude

Tento styl eliminuje viditelné
prechody mezi prazdnymi
misty a bilymi objekty.

nahrazena bilou barvou papiru.

V pripadé, ze je dllezitd shoda barev, ale
uprednostnujete bilé barvy v dokumentu k
tisku jako bily papir. Tento styl lze rovnéz
pouzit se spravou barev PostScript k
ovlivnéni dat CMYK nebo RGB pro tcely
simulace.

Relativni kolorimetricky

Absolutni kolorimetricky —
Neprovdadi transformaci mezi
zdrojovymi a cilovymi body
bilé. Napriklad namodral4 bild
(3ed4) barva nebude nahrazena
bilou barvou papiru.

Situace, kdy jsou vyZadovéany presné barvy a
viditelné prechody nevadi. Tento styl lze
rovnéz pouZit se spravou barev PostScript k
ovlivnéni dat CMYK nebo RGB pro tcely
simulace.

Absolutni kolorimetricky

Tisk Sedé pouze pomoci ¢erné pro RGB nebo CMYK

Je-li zapnuta moznost Tisk Sedé RGB pouze pomoci ¢erné, barva RGB se stejnymi hodnotami R, G a B se vytiskne

jen s pouzitim ¢erného inkoustu, namisto cerné slozené z barev CMYK. Podobné v pripadé, ze je zapnuta mozZnost

Tisk Sedé CMYK pouze pomoci ¢erné, se barva CMYK s nulovymi hodnotami C, M a Y a jakoukoli hodnotou K

vytiskne jen s pouzitim ¢erného inkoustu, namisto ¢erné slozené z barev CMYK.

Muzete zapnout funkce Tisk Sedé RGB pouze pomoci ¢erné nebo Tisk Sedé CMYK pouze pomoci ¢erné pro Text/

grafiku nebo Text/grafiku/obrazky. ,Grafika“ znamena vektorovou grafiku. ,,Obrazky” znamenaji rastrové obrazky.
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Poznamka: MiZete také zapnout Tisk Sedou pouze pomoci ¢erné pro profil zdroje stupni $edé se stejnymi
moznostmi Text/grafika a Text/grafika/obrazky.

Plati nésledujici omezeni:

Moznosti Tisk Sedé RGB pouze pomoci c¢erné a Tisk Sedé CMYK pouze pomoci ¢erné nemaji vliv na dlohu
zaslanou ve formé separaci.

Je-li moznost Zamér reprodukce CMYK nastavena na hodnotu Cisté primarni barvy, moznost Tisk $edé CMYK
pouze pomoci ¢erné nemad na vystup vliv.

Pokud vyberete moznost Separovat RGB/Lab do zdrojového CMYK, moznost Tisk Sedé RGB pouze pomoci
cerné musi byt nastavena na Vypnuto. Podobné plati, ze pokud vyberete moznosti Text/grafika nebo Text/
grafika/obrazky pro Tisk $edé RGB pouze pomoci ¢erné, musi byt zruseno zaskrtnuti policka Oddélit RGB/Lab
ke zdroji CMYK .

Nastaveni moznosti Cerny text a grafika na hodnotu Cista ¢erna zapnuta nebo Syta éerna zapnuta ma piednost
pred nastavenim Tisk Sedé RGB pouze pomoci ¢erné a Tisk Sedé CMYK pouze pomoci ¢erné pro 100% cerny
text a grafiku.

Je-li $eda zaddna jako pfima barva, moznosti Tisk $edé RGB pouze pomoci ¢erné a Tisk Sedé CMYK pouze
pomoci €erné nemaji na tuto sedou vliv.

Separovat RGB/Lab do zdroje CMYK

Moznost Separovat RGB/Lab do zdroje CMYK zajistuje spravu RGB barev (stejné jako nezdvislé barevné prostory
zafizeni, naptiklad L*a*b*) do zdroje CMYK.

Je-li moznost Separovat RGB/Lab do zdroje CMYK zapnuta, origindlni barvy RGB v dokumentu se pfevedou do
zdrojového profilu CMYK vybraného v ¢asti Vlastnosti ilohy pomoci serveru Fiery a az poté budou prevedeny
na vystupni profil tiskdrny (definovany moznosti tisku Vystupni profil). Reprodukce barev z prevodu barev RGB
do zdroje CMYK a pak na vystupni barevny prostor je podobna jako pfi prevodu obsahu RGB na tento zdrojovy
profil CMYK.

Napriklad reprodukce barev z prevodu barev RGB do zdroje CMYK v serveru Fiery je obdobou prevodu obrazku
RGB do profilu CMYK v aplikaci Adobe Photoshop. Dalsi uzite¢nou technikou s moznosti Separovat RGB/Lab
do zdroje CMYK je poridit vysoce kvalitni profil ICC pro jinou tiskdrnu, definovat jej jako zdrojovy profil CMYK
v serveru Fiery a simulovat vzhled barev RGB na druhé tiskarné.

Tato funkce se také pouziva u pracovnich postupt s PDF/X, kdy jsou véechny barevné prostory prevedeny na
zdroj CMYK pred jejich pievodem do vystupniho barevného prostoru. Tyto pracovni postupy vyzaduji barvy
zavislé na zarizeni (RGB, stupné Sedé) a barvy nezavislé na zafizeni (barvy ICC, L*a*b*) k dosazeni shody barev s
obsahem CMYK v dokumentu. Se zavedenim PDF/X-4 umoziujicim prithlednost v dokumentu PDF/X funkce
také podporuje pretisky CMYK zahrnuté v ndvrzich, které obsahuji efekty prithlednosti. Osvéd¢enym postupem
pro prihlednost reprodukce je zapnuti moznosti tisku Separovat RGB/Lab do zdroje CMYK, protoze
pruhlednost vykreslovani vyzaduje k dosazeni pozadovaného vzhledu slozité zasady zpracovani.

Pokud neni zaskrtnuto policko Oddélit RGB/Lab ke zdroji CMYK, server Fiery spravuje v§echny RGB barvy
pomoci vystupniho profilu. V ramci tohoto pracovniho postupu jsou barvy RGB vykreslovény s plnym gamutem
vystupniho zarizeni a tento postup se doporucuje v pripadé, kdyz pottebujete s danou tiskdrnou dosdhnout co
nejsytéjsi barvy.
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Shoda piimych barev

Moznost Shoda pfimych barev poskytuje automatickou shodu primych barev v tloze s jejich nejlepsimi ekvivalenty
CMYK.

vy

¢ Shoda pfimych barev byla povolena. Server Fiery vyuziva vestavénou tabulku ke generovani nejblizsi shody
CMYK s pfimymi barvami, kterou kopirka/tiskarna dovede vytvofit. (Nové tabulky se automaticky vygeneruji
pro kazdy vystupni profil, ktery pridate na server Fiery.)

S funkci Fiery Spot-On vyuziva server Fiery shody CMYK urcené Pfimymi barvami v aplikaci Command
WorkStation.

V aplikaci Spot Pro server Fiery spojuje pfimé barvy s nejleps$imi ekvivalenty CMYK.

e Moznost Pouzit skupinu pfimych barev umoziuje vybrat skupinu pfimych barev, kterou server Fiery najde jako
prvni pfi hledani definic pfimych barev béhem zpracovéani souboru. Pokud byly vytvoreny nové skupiny primych
barev Spot Pro, budou uvedeny v nabidce Pouzit skupinu pfimych barev. Pokud nejsou pfimé barvy nalezeny ve
vybraném seznamu, server Fiery najde véechny dalsi skupiny pfimych barev pro shodny ndzev ptimych barev.
Pokud neni nazev pfimé barvy nalezen, pfimé barva se rendruje pomoci alternativni barvy v dokumentu.

¢ DPokud je Shoda primych barev vypnutd, server Fiery zpracovava pfimé barvy jako data CMYK a pouzije
alternativni barevny prostor v dokumentu. Ve vychozim nastaveni pouziva vétsina aplikaci ekvivalenty CMYK
definované vyrobcem primé barvy, jako je Pantone. Toto jsou stejné ekvivalenty CMYK, které pouzivaji aplikace
zahrnujici knihovny pfimych barev.

U dloh, které zahrnuji ptimé barvy, zapnéte funkci Shoda pfimych barev, pokud netisknete simulace tisku. V
takovém pripadé vypnéte funkci Shoda pfimych barev a vyberte pfislu$né nastaveni Zdroj CMYK.

Pro tlohy PDF a PostScript obsahujici ptimé barvy, které nejsou v integrované tabulce, zptisobi zapnuti porovnani
pfimych barev pouziti alternativniho barevného prostoru. Server Fiery vyuzivd integrovanou tabulku k vygenerovani
nejblizsich shod CMYK pro pivodni pfimé barvy.

Poznamka: Moznost Shoda pfimych barev pouzijte pouze pfi kompozitnim tisku, nikoli pfi tisku separaci.

Pietisk pfimych barev

Moznost tisku Pretisk pfimych barev definuje, jak se budou dvé nebo vice pfimych barev chovat pri tisku na sebe.

Kdyz se dva rtizné barevné objekty prekryvaji, tak obvykle dojde k efektu vykrojeni. Dva riizné barevné objekty se
nevytisknou na sebe. Zadmérny tisk jedné vrstvy toneru nebo inkoustu nad jinou je oznac¢ovén jako pretisk. Nastaveni
pretisku definuje, jak se budou dvé nebo vice ptimych barev chovat pfi tisku na sebe.

Vyssi nastaveni pretisku vede k tmavs$im vytiskim. Napitiklad pretisk o hodnoté 100 % znamend, Ze barvy budou
zcela pridany do sebe. Nizsi nastaveni vede ke svétlej$im tisktim, protoze barvy se zobrazuji neprihlednéji a skryji
casti jinych barev.

Moznost tisku Pretisk pfimych barev urcuje rtizné metody, pomoci nichz lze pridavat pfimé barvy do urcité barvy
pozadi nebo nad ostatni pfimé barvy. Metoda pouzita pro pretisk primych barev definuje chovani pretisku.
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K dispozici jsou nésledujici metody:

e Standardni — nastaveni Standardni pouziva CMYK s¢itani. Vyberte CMYK a pouzijte doplnék CMYK, coz je
nejbéznéjsi zptisob vypoctu vysledné barvy pro pretisk dvou pfimych barev nebo pfimé barvy s pracovnimi
barvami. Vysledné hodnoty kandlu jsou vysledkem priddvani hodnot pozadi barev a pfimych barva na kanal.

e Ostré — nastaveni Ostré vyuzivd vypocet pretisku v L*a*b* nebo v barevném prostoru XYZ a vyuziva ¢iselné
hodnoty barev na zakladé skute¢nych barevnych profila vystupniho zafizeni. Nastaveni ostré je presnéjsi a
predchazi typickym chybam pti upindni, které 1ze vidét pfi standardnim nastaveni.

e Pfirozené — prirozené nastaveni umoznuje, aby se kanaly pfimych barev pfi vytvoreni dokumentu spojily do
pracovnich barev uzivatele. Pri této metodé se vSechny kandly prevedou na RGB a poté se komponenty R, G a B
vynasobi vyslednou hodnotou RGB.

Cerny text a grafika

Moznost Cerny text a grafika ovliviiuje tisk ¢erného textu a vektorové grafiky. Kdyz tuto moznost nastavite na
hodnotu Cista éerna zapnuta, bude ¢erné barva generovand aplikacemi (RGB=0, 0, 0 nebo CMYK =0 %, 0 %, 0 %,
100 %) tisténa pouze s pouzitim ¢erného inkoustu.

Je-li moznost Cerny text a grafika nastavena na hodnotu Cista éerna zapnuta, nedojde ke snizenf kvality ani v
pripadé chybného soutisku, protoze je pouzito pouze jedno cerné barvivo. Toto nastaveni také eliminuje nezadouci
rozmazani, k némuz dochdzi, kdyz nadmérné mnozstvi inkoustu nebo toneru ve spojeni s urcitymi typy papiru
zpusobuje rozpiti objektd za vymezené hranice.

U nékterych tloh je osvédceny postup nastavit Cerny text a grafiku na hodnotu Normalni. Pokud napiiklad tloha
obsahuje barevné prechody vyuzivajici ¢ernou barvu, poskytuje hodnota Normalni nejlepsi vysledek.

Nastavite-li moznost Cerny pretisk (pro ¢isté éernou) na hodnotu Text nebo Text/grafika, moznost Cerny text a
grafika musi byt nastavena na Cista ¢erna zapnuta.

Poznamka: Moznost Cerny text a grafika pouzijte pouze pti kompozitnim tisku. Moznost Cerny text a grafika
pouzijte pouze pti kompozitnim tisku, nikoli pfi tisku separaci.

Niésledujici tabulka popisuje chovéni funkce Cerny text a grafika pro ¢ernou barvu definovanou v riznych
barevnych prostorech.

Barva Cerny text a grafika = Normalni Cerny text a grafika = Cista éerna zapnuta
nebo Syta ¢erna zapnuta

RGB =0, 0, 0 (Zddné jiné barvy | Vytiskne se podle definice pro RGB =0,0,0 | Tiskne se jako 100 % ¢erného inkoustu

RGB funkce Cerny text a ve vystupnim profilu. MiiZe jit o sytou (Cista €erna zapnuta) nebo 100 % ¢erného
grafika neovliviiuje) ¢ernou (vyuzivajici vice barviv), pokud je ve | plus 50 % azurového inkoustu (Syta ¢erna
vystupnim profilu specifikovdna syta ¢ernd, zapnuta), tj. s pouzitim cerného a

nebo o samostatnou ¢ernou barvu, pokud je | azurového barviva.
ve vystupnim profilu pro RGB =0, 0, 0
specifikovdna samostatnd ¢ernd barva. Na
vystup md vliv kalibrace.
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Barva

Cerny text a grafika = Normalni

Cerny text a grafika = Cista ¢erna zapnuta
nebo Syta ¢erna zapnuta

CMYK =0 %,0 %, 0%, 100 %
(zadné jiné barvy CMYK
funkce Cerny text a grafika
neovliviiuje)

Tiskne se pouze ¢ernym inkoustem, nebo
jako syta Cerna s pouzitim vSech barviv, v
zdvislosti na nastaveni Zdroj CMYK a Zamér
reprodukce CMYK.

Je-li moznost Zamér reprodukce CMYK
nastavena na hodnotu Cisté primarni barvy,
barva CMYK =0 %, 0 %, 0 %, 100 % se
tiskne jako 100 % cerné a mnozstvi cerného
barviva je omezeno profilem Zdroj CMYK a
kalibraci.

Je-li moznost Zdroj CMYK nastavena na
hodnotu Vynechat pfrevod, barva CMYK =
0%, 0 %, 0 %, 100 % se tiskne jako 100 %
¢erné a mnozstvi ¢erného barviva je
omezeno profilem Zdroj CMYK a kalibraci.

Je-li moznost Zamér reprodukce CMYK
nastavena na hodnotu Relativni
kolorimetricky, barva CMYK =0 %, 0 %,
0 %, 100 % se tiskne jako syta ¢ernd s
pouzitim vSech barviv podle vystupniho
profilu. Vystup je ovlivnén kalibraci.

Poznamka: Nastavite-li Zdroj CMYK na
hodnotu ColorWise vypnuto, vypne se
profil zdroje CMYK i kalibrace. V tomto
pripadé neni ¢cerna omezena kalibraci.

Tiskne se jako 100 % ¢erného barviva
(Cista éerna zapnuta) nebo 100 % ¢erného
plus 50 % azurového barviva (Syta ¢erna
zapnuta), bez ohledu na nastaveni Zdroj
CMYK a Zamér reprodukce CMYK.

Pi{mé barvy (nejsou ovlivnény
nastavenim Cerny text a
grafika)

Standardni zpracovani piimych barev

Standardni zpracovani piimych barev

Poznamka:

Postscriptové aplikace mohou prevadét prvky definované jako RGB = 0, 0, 0 na ¢tyrbarevnou ¢ernou CMYK jesté
pied odesldnim tlohy produktu serveru Fiery. Tyto prvky pak nebudou nastavenim Cerny text a grafika ovlivnény.

Pretisk cerné (pro Cisté cernou)

Moznost Pretisk ¢erné (pro cisté éernou) urcuje, zda se Cerny text nebo ¢erny text a vektorovd grafika (kde ¢ernd je
definovana jako RGB = 0, 0, 0 nebo jako CMYK = 0 %, 0 %, 0 %, 100 %) vytiskne pres barevné pozadi. Pokud tuto
moznost vypnete, ¢erny text, nebo ¢erny text a vektorova grafika vykroji barevné pozadi. Vykrojenim muze kolem
objektt vzniknout pfi nepresném soutisku bily obrys.

Poznamka: Pokud je moznost Cerny text a grafika nastavena na hodnotu Cista éerna zapnuta, mizete nastavit
moznost Pietisk ¢erné (pro Cisté ¢ernou).
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Moznost Petisk ¢erné (pro Cisté ¢ernou) nabizi nasledujici nastaveni:

o Text — Cerny text pretiskne barevné pozadi, eliminuji se bilé mezery a redukuje efekt bilych obryst zptisobeny
nepresnym soutiskem.

o Text/grafika - Cerny text a grafika pretisknou barevné pozadi, eliminuji se bilé mezery a redukuje efekt bilych
obryst zpisobeny nepresnym soutiskem.

o Vypnuto - Cerny text a grafika vykroji barevné pozadi.

Poznamka: Postscriptové aplikace mohou pred tiskem provadét vlastni osetieni pretisku cerné.

Prikladem, jak lze tato nastaveni pouzit, je stranka obsahujici cerny text na svétle modrém pozadi. Modré na pozadi
mé hodnotu CMYK = 40 %, 30 %, 0 %, 0 %. Cerny text ma hodnotu CMYK = 0 %, 0 %, 0 %, 100 %.

e Bude-li moznost Pretisk ¢erné (pro Cisté ¢ernou) nastavena na hodnotu Text nebo Text/grafika, kone¢ny text
nebo grafické ¢asti stranky se pretisknou, neboli slou¢i s barvou podkladu.

o Je-li moznost Pretisk ¢erné (pro cisté ¢ernou) nastavena na hodnotu Vypnuto, bude hranice textu ¢i grafiky mit
z jedné strany azurovou a purpurovou barvu (vné objektu) a z druhé strany Cernou (uvnitf objektu). Vzhledem k
redlnym omezenim tiskdrny miize tento prechod zpusobit viditelné rusivé efekty.

Poznamka: Na reprodukci objektit CMYK ma vliv nastaveni Zdroj CMYK a kalibrace v ptipadé, ze hodnota CMYK
neni 0 %, 0 %, 0 %, 100 %.

Profily

Naéstroj Profile Manager v aplikaci Command WorkStation umoznuje spravovat profily ICC, které se nachézeji na
serveru Fiery. Néstroj Color Editor (v néstroji Spravce profill) umoziuje vytvorit vlastni profil ze stavajictho profilu
CMYK a pouzit funkci Automatickd $edd pro Gpravu vyvéazeni $edé ve vystupnich souborech.

Server Fiery pro spravu barev pouzivé nasledujici typy profilii:

e Zdrojovy profil RGB definuje zdrojovy barevny prostor pro barvy RGB (a L*a*b) v tiskové tloze. Profily RGB
obvykle pouzivaji pristroje, jako jsou monitory, skenery a digitdlni kamery/fotoaparaty. Se zdrojovym profilem
RGB mize server Fiery vérné prevadét barvy RGB v tiskové tloze do barevného prostoru CMYK tiskéarny.

e Zdrojovy profil CMYK definuje zdrojovy barevny prostor pro barvy CMYK v tiskové tloze. Profily CMYK
obvykle pouzivaji pristroje, jako jsou tiskarské lisy a digitalni tiskarny. Se zdrojovym profilem CMYK mize
server Fiery vérné prevadét barvy CMYK v tiskové tiloze do barevného prostoru CMYK tiskarny.

o Profil zdroje stupnu $edé definuje zdrojovy barevny prostor pro barvy stupni $edé v tiskové dloze. Profil zdroje
stupnt Sedé obvykle pouzivaji pristroje, jako jsou tiskarské lisy a digitalni tiskarny. S profilem zdroje stupniti sedé
muze server Fiery vérné prevadét barvy stupni Sedé v tiskové iloze do barevného prostoru stupni $edé tiskarny.

e Vystupni profil popisuje barevné charakteristiky tiskdrny pfi tisku na konkrétni typ média. Vystupni profil je
spojen s kalibraci, kterd popisuje ocekdvanou vystupni denzitu barev dané tiskarny. Vystupni profil a souvisejici
kalibrace server Fiery pouZzije na v§echna data v tloze, kterd se tykaji barev.

e Profil propojeni zafizeni popisuje prevod ze specifického zdrojového barevného prostoru do vystupniho
barevného prostoru. Profily propojeni zafizeni definuji cely prevod ze zdrojového zarizeni do cilového zarfizeni a
server Fiery tedy neprovadi vypocet takového prevodu.

Server Fiery podporuje dva druhy profili propojeni zafizeni: zdroj RGB na cilovy CMYK a zdroj CMYK na cilovy
CMYK.

Profil propojeni zatizeni, ktery neni prifazen k nastaveni zdrojového profilu a nastaveni vystupniho profilu,
nelze pro ulohu vybrat.
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Zobrazeni vlastnosti profilu

Naéstroj Profile Manager v aplikaci Command WorkStation zobrazuje informace (napft. typ zarizeni ¢i papiru) pro
profily na serveru Fiery.

Zaskrtnuti nalevo od ndzvu profilu oznacuje, Ze jde o vychozi profil. Napriklad zaskrtnuti vedle profilu sRGB (PC)
pod nabidkou RGB Source Profile oznacuje, ze polozka sRGB (PC) je vychozi nastaveni pro moznost Zdroj RGB.
Vychozi profil miizete zménit v okné Sprava barev.

Ikona zdmku nalevo od ndzvu profilu oznacuje, ze dany profil je soucdsti tovarni instalace a nelze jej odstranit ani
upravit.

1 Ve Stredisku zafizeni kliknéte na moznost Profily v ¢dsti Prostredky.

2V nastroji Spravce profilt vyberte profil kliknutim.

Profile Manager zobrazuje vlastnosti vybraného profilu jsou zobrazeny napravo v okné.

Srovnani gamutti profil

Mite-li v poc¢itaci nainstalovanou sadu Fiery Color Profiler Suite, miizete pomoci néstroje Fiery Profile Inspector
srovnat gamuty dvou profilt. Néstroj Profile Inspector zobrazi gamuty jako trojrozmérné modely, takze jsou vidét
barvy, které se v obou gamutech prekryvaji, a které ne. Jeden profil naptiklad mze mit $ir$i rozsah modrych odstinu.

1 V nabidce Stfedisko zarizeni kliknéte na kartu na tlacitko Prostfedky > Profily a vyberte profil.
2 DPodrzte klavesu CTRL a vyberte druhy profil (jsou vybrané oba profily).
3 Kliknéte na jeden z profili pravym tlacitkem a vyberte moznost Porovnat profily.

V néstroji Profile Inspector se otevie samostatné okno. Dalsi informace ziskate kliknutim na ikonu Népovéda
v néstroji Profile Inspector.

Importovani a exportovani profilt

Pomoci nastroje Profile Manager v aplikaci Command WorkStation 1ze importovat profily na server Fiery, aby byly
dostupné pro tiskové ulohy na serveru Fiery. Profily zdlohujte pomoci funkce exportovani, abyste neptisli o vlastni
profily.

Profil 1ze také exportovat do pocitace a pouzit v aplikaci podporujici ICC, jako naptiklad Adobe Photoshop.

Importovani profilt

Na serveru Fiery lze importovat zdrojovy profil (RGB nebo CMYK), vystupni profil nebo profil propojeni zatizeni.
Profil stupna $edé neni mozné importovat.

Poznamka: V systému Windows musi mit profil ptiponu souboru ICC nebo ICM, aby bylo mozné jej vybrat
k importovani. V systému macOS musi jit o typ souboru ,,profile”.

1 V okné Stredisko zafizeni kliknéte na moznost Prostfedky > Profily a poté kliknéte na moznost Import.
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Vyberte slozku v seznamu Umisténi.
Prejdéte do umisténi profilu, ktery chcete importovat.

Vyberte profil a pak kliknéte na tlacitko Otevfit.

i A W N

V zobrazeném dialogovém okné Nastaveni profilu vyberte nastaveni tohoto profilu a kliknéte na polozku OK.

Nastaveni profilu se vybiraji, pokud je importovany profil novy profil (nejde o ndhradu profilu, ktery jiz je na
serveru Fiery).

Exportovani profilti

Profil 1ze ze serveru Fiery exportovat v ramci zdlohovani nebo k pouziti v aplikaci s funkci ICC, naptiklad Adobe
Photoshop.

1 Ve Stredisku zatizeni kliknéte na tlacitko Prostfedky > Profily .
2 Vyberte profil a kliknéte na tlac¢itko Exportovat.

3 Prejdéte do pozadovaného umisténi ve svém pocitaci a profil ulozte kliknutim na polozku Vybrat slozku.

Vytvoreni a odstranéni profilt

Pomoci néstroje Profile Manager v aplikaci Command WorkStation lze vytvaret nové vystupni profily a profily
propojeni zarizeni a odstranit profily, které jiz nejsou potieba.

Abyste mohli vytvaret nové profily, musite mit v pocitaci nainstalovanou sadu Fiery Color Profiler Suite.

Vytvorieni vystupnich profila

Mite-li v poc¢itaci nainstalovanou sadu Fiery Color Profiler Suite, mtizete pomoci néstroje Fiery Printer Profiler
vytvorit vystupni profil.

Poznamka: Vystupni profil miizete vytvorit také dpravou existujiciho vystupniho profilu v nastroji Color Editor a
jeho ulozenim jako nového profilu.

Nastroj Fiery Printer Profiler Ize spustit z nastroje Profile Manager v aplikaci Command WorkStation.
1 Ve Stredisku zarizeni kliknéte na tlacitko Prostiedky > Profily .
2 Kliknéte na tla¢itko Novy a vyberte moznost Vystupni profil.

V nastroji Printer Profiler se otevie samostatné okno. Dalsi informace o pouziti nastroje Printer Profiler k vytvoreni
vystupniho profilu najdete v online ndpovédé k nastroji Printer Profiler.

Poznamka: Fiery Printer Profiler 1ze také spustit z modulu Calibrator aplikace Command WorkStation po vytvoreni
nového kalibra¢niho nastaveni.
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Vytvoreni profilii propojeni zaFizeni

Mite-li v poc¢itaci nainstalovanou sadu Fiery Color Profiler Suite, miizete pomoci nastroje Fiery Device Linker
vytvorit profil propojeni zatizeni.
Naéstroj Fiery Device Linker lze spustit z néastroje Spravce profila v aplikaci Command WorkStation.

1
2

Ve Stredisku zarizeni kliknéte na tlacitko Profily > Prostiedky.

Kliknéte na tlac¢itko Novy a vyberte moznost Propojeni zafizeni.

V nastroji Device Linker se otevie samostatné okno. Dalsi informace o pouziti nastroje Device Linker k vytvoreni
profilu propojeni zarizeni najdete v online ndpovédé k néstroji Device Linker.

Odstranéni profila

Profily, které jiz nejsou potfeba, miZete odstranit. Odstranénim profili také uvolnite misto na disku serveru Fiery.
Zamcené profily nelze odstranit.

1
2

Ve Stredisku zarizeni kliknéte na tlacitko Prostredky > Profily.
Vyberte profil a kliknéte na tlacitko Nastaveni.
Kliknéte na moznost Oznaceni v ovladaci a nastavte ji hodnotu Nepfifazeno a kliknéte na tla¢itko OK.

Poznamka: Oznaceni v ovladaci nenf u nékterych servert Fiery k dispozici. Pokud se tato moznost nezobrazi,
tento krok preskocte.

Kliknéte na tla¢itko Odstranit a akci potvrdte kliknutim na tla¢itko Ano.

Uprava nastaveni profilu
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Nastaveni profilu jsou atributy, které urc¢uji, jak server Fiery dany profil vyuzije. K profilu lze naptiklad priradit popis
nebo typ média. Nastaveni profilu nemaji vliv na jeho obsah.

1
2
3

Ve Stfedisku zatizeni kliknéte na tla¢itko > Prostfedky > Profily .
Vyberte profil a kliknéte na tlacitko Nastaveni.

Podle potteby nastavte moznosti v okné Nastaveni profilu a kliknéte na tlacitko OK. Dostupné vybéry zdvisi na
typu profilu a modelu serveru Fiery.

Nastaveni spole¢na pro vsechny profily:
¢ Popis profilu — popis, kterym je profil oznacen. Popis nelze zménit, pokud je profil zamceny.
Nastaveni platné pouze pro vystupni profily:

¢ Typ média — jedno ¢i vice nastaveni médii souvisejici s vystupnim profilem. Nastaveni Typ média pouzijte,
pokud nastaveni média pro dloha urcuje vystupni profil.

Pokud Typ média neni k dispozici pro vase nastaveni serveru Fiery, pouzijte Paper Catalog nebo katalog
médif a nakonfigurujte profily definované médii.

¢ Kalibrace — kalibrace, kterou chcete k vystupnimu profilu priradit.
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Nastaveni platné pouze pro profily Delive Link:

¢ CMYK Source Profile nebo RGB Source Profile — nastaveni zdrojového profilu pfifazené k profilu propojeni
zarizeni. Profil propojeni zafizeni se pro ulohu vybird pomoci nastaveni zdrojového a vystupniho profilu.
Profil propojeni zatizeni CMYK-CMYK m4 nastaveni CMYK Source Profile. Profil propojeni zafizeni RGB—
CMYK mad nastaveni RGB Source Profile.

Poznamka: Upravy provedené ve zdrojovém profilu CMYK nejsou platné pii pouziti profilu propojeni
zafizeni prifazeného ke zdrojovému profilu CMYK.

e Vystupni profil — nastaveni vystupniho profilu prirazené k profilu propojeni zarizeni.

Uprava obsahu profilu

V aplikaci Command WorkStation je k dispozici nastroj Color Editor k upravé profila CMYK.

V nastroji Color Editor lze upravit profil CMYK (zdrojovy profil CMYK nebo vystupni profil). Pomoci nastroje Color
Editor 1ze doladit kiivky hustoty profilu.

Pokud méte v pocitaci nainstalovanou aplikaci Fiery Color Profiler Suite, mtizete profily upravovat v aplikaci Fiery
Profile Editor, kterd je pfistupna z aplikace Command WorkStation. Mtizete upravit data barev, ktera definuji gamut
vystupniho profilu.

Uprava profilii v nastroji Color Editor

Pomoci nastroje Color Editor mizete upravit funkce, jako jsou kfivky hustoty CMYK a cilovd hustota.

Upravy provedené pomoci néstroje Color Editor se vztahuji pouze na tisk pomoci serveru Fiery. Nemaji na profil
vliv, pokud se pouziva v jiném kontextu.

1 Ve Stredisku zarizeni kliknéte na tlacitko Prostiedky > Profily .
2 Vyberte profil a kliknéte na tla¢itko Upravit.
3 Vyberte moznost Color Editor.

Poznamka: Nemate-li v pocitaci nainstalovanou sadu Fiery Color Profiler Suite, mtzete tento krok preskocit.
Color Editor se otevie automaticky.

4 V nastroji Color Editor upravte hustotu ktivek. Chcete-li provést presné upravy, pracujte vzdy pouze s jednou
nebo dvéma barvami.

Ktivky v grafu mapuji vstupni procentuélni hodnotu na vystupni u kazdého ze ¢tyf barevnych kandla (C, M, Y a
K). Procentudlni hodnoty oznacuji velikost poloténovych bodi CMYK.

e Chcete-li krivky C, M, Y a K zobrazit ¢i skryt, kliknéte u kazdé barvy na ikonu oka.
¢ Chcete-li kfivku premistit dopfedu, kliknéte na barevny prouzek vedle ikony oka.
e Jas zobrazenych kfivek lze upravit pomoci tlacitek se symbolem plus a minus.

¢ Krivku lze upravit pretazenim bodu na kfivce, kliknutim na bod a zaddnim nové ¢iselné hodnoty do pole Vstup
a Vystup. Muzete také kliknout na bod a pomoci klaves se sipkami ho presunout.

Poznamka: Nejprve upravte jas, potom kfivky.



Fiery Command WorkStation 146
Sprava barev

5 MiuzZete nastavit dal$i moznosti.

¢ Pokud server Fiery uklada ve vystupnim profilu cilové hodnoty kalibrace, 1ze volitelné upravit maximalni
hustotu cilovych hodnot kalibrace (Max. hodnoty D) u kazdé barvy (C, M, Y a K). Pokud nejsou Max. hodnoty
D zobrazeny, vas server Fiery uklada cilové hodnoty kalibrace oddélené od vystupniho profilu. V tomto pripadé
lze Max. hodnoty D zobrazit a upravit v modulu Kalibrétor.

Poznamka: I kdyz mizete maximalni hodnoty hustoty upravit, doporucujeme si je pouze prohlédnout. Cilové
hodnoty kalibrace predstavuji idedlni hodnoty kalibrace, které obsahuje vystupni profil. Cilové hodnoty
kalibrace neni vhodné zbyte¢né ménit.

¢ Vyvazeni $edé ve vystupnim profilu lze upravit kliknutim na tlac¢itko AutoGray.

¢ Pokud server Fiery podporuje funkci Paper Simulation, mtzete volitelné nakonfigurovat nastaveni simulace
bilého bodu po kliknuti na tlac¢itko Paper Simulation.

o Tisk zkus$ebni stranky
6 Kliknéte na tlacitko Ulozit a zadejte popis nového profilu.

Poznamka: Nezadate-li novy popis, upraveny profil prepise ptivodni. Pokud upravite a uloZite zamceny profil, 1ze
jej ulozit jen jako kopii. Zamknuty profil nelze prepsat.

Uprava profilii v nastroji Fiery Profile Editor

Mite-li v poc¢itaci nainstalovanou sadu Fiery Color Profiler Suite, mtizete pomoci néstroje Fiery Profile Editor
upravit vystupni profil. Néstroj Profile Editor umoznuje Gpravu globélnich nastaveni barev, napriklad zdmér
reprodukce a kiivky hustoty CMYK, a tipravu specifickych odstint, barev, dokonce i datového bodu v gamutu
profilu.

1 Ve Stredisku zatizeni kliknéte na tlacitko Prostfedky > Profily .
2 Vyberte vystupni profil, kliknéte na tla¢itko Upravit a vyberte moznost Fiery Profile Editor.

Dalsi informace o upravé profilu pomoci nastroje Fiery Profile Editor ziskate kliknutim na ikonu ndpovédy v néstroji
Profile Editor.

Tisk zkuSebni stranky

Po tpravé profilu v nastroji Color Editor miizete vytisknout zku$ebni stranku zobrazujici obrazky s vasimi Gpravami
a bez nich.
Zkusebni strankou je va$ vlastni ukdzkovy obrazek nebo srovnévaci stranka, kterou poskytneserver Fiery.

Tisk srovnavaci stranky

Lze vytisknout srovnavaci stranku dodanou serveru Fiery. Srovndvaci stranka obsahuje rtizné obrazky a barevnd pole
vytisténd bez pouziti a s pouzitim uprav profilu.

1 Ve Stredisku zatizeni kliknéte na tlacitko Prostfedky > Profily .
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Vyberte profil a kliknéte na tla¢itko Upravit. Mate-li v pocitaci nainstalovanou sadu Fiery Color Profiler Suite,
zvolte moznost Color Editor.

V néstroji Color Editor kliknéte na tlacitko Zkusebni tisk.

Vyberte polozku Srovnavaci stranka, zvolte pozadovand nastaveni Velikosti papiru a Vstupniho zasobniku a
kliknéte na Tisk.

Tisk ukazkového obrazku

Muzete vytvorit ukazkovy obrazek, ktery lze vytisknout jako zkusebni stranku. Ukdzkovy obrazek je uzivatelem
definovany soubor CALIB.PS ve fronté podrzenych tloh.

1

2
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V aplikaci na tpravu grafiky vytvorte soubor, ktery ma byt pouzit jako ukazkovy obrazek.

Ulozte ukazkovy obrazek jako soubor ve formatu PostScript nebo Encapsulated PostScript (EPS) s ndzvem
CALIB.PS.

V aplikaci Command WorkStation importujte tento soubor do fronty podrzenych dloh pro server Fiery.
Ve Stredisku tloh dvojitym kliknutim oteviete tlohu CALIB.PS a nastavte vlastnosti tlohy pro tisk stranky.
Ve Stredisku zatizeni kliknéte na tladitko Prostfedky > Profily .

Vyberte profil a kliknéte na tlacitko Upravit. Méte-li v pocitaci nainstalovanou sadu Fiery Color Profiler Suite,
zvolte moznost Color Editor.

V nastroji Color Editor kliknéte na tlacitko Zkusebni tisk.

Vyberte moznost Stranka ukazkového obrazku a kliknéte na tlacitko Tisk.

Uprava vyvazeni Sedé v profilu
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Funkce Automatickd $edd umoznuje upravit vyvazeni Sedé ve vystupnich profilech. Vyvizeni $edé znamena kvalitu
neutrdlnich sedych téna v profilu. V mnoha pripadech obsahuji sedé tony namodraly nebo nacervenaly nadech.
Funkce AutoGray pomdahd posunout tyto tény zpét k neutralni Sedé.

Pokud jste s vyvazenim $edé tiskarny spokojeni, funkci AutoGray nepotiebujete.

K pouziti funkce AutoGray je nutny prouzek se sedou skalou. Pokud nemate prouzek se $sedou skalou k dispozici,
vyzadejte si jej od vyrobce tiskarny nebo od spole¢nosti Tiffen na webu www.tiffen.com.

Poznamka: Pokud neni tiskirna vybavena integrovanym skenerem, funkce AutoGray neni dostupna.

1

2

Ve Stredisku zatizeni kliknéte na tladitko Prostfedky Profily.

Vyberte vystupni profil a kliknéte na tlacitko Upravit. Mate-li v pocitaci nainstalovanou sadu Fiery Color Profiler

Suite, zvolte moznost Color Editor.
V nastroji Color Editor kliknéte na tlacitko AutoGray.

Vyberte vstupni zasobnik, ktery se ma pouzit k tisku mérici stranky, a kliknéte na tlacitko Tisknout. Velikost
papiru se automaticky nastavi na moznost LTR/A4.

Vyzvednéte si mérici stranku z tiskarny.


http://www.tiffen.com
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6 Podle pokynil na obrazovce umistéte prouzek se sedou $kdlou a méfici stranku funkce AutoGray na sklo (desku) a
kliknéte na tla¢itko Pokracovat.

7 Po dokonceni tprav kliknéte na tlacitko OK.
Color Editor zobrazi upravenou ktivku vystupniho profilu. AutoGray vlozi nové upravené body pro tpravu
vyvéazeni Sedé.

8 Chcete-li pfijmout upraveni funkce AutoGray a ulozit vysledky, kliknéte na tlac¢itko Ulozit.

9 Color Editor zavrete kliknutim na tlacitko Hotovo (Windows) nebo Zavfit (macOS).

Prehled nastroje Calibrator

Tiskové stroje a tiskarny se serverem Fiery jsou raznych typa: laserové nebo inkoustové, monochromatické nebo
CMYK nebo s roz$ifenym gamutem, se specidlnimi inkousty nebo bez nich. Nastroj Kalibrator je navrzen tak, aby
pokryl riizné pozadavky na kalibraci pro jednotlivé technologie.

Calibrator 2 pro pripojeny Fiery server je k dispozici pro kalibraci béznych CMYK a ¢ernobilych tiskovych stroju.

Calibrator 3 pro pripojeny Fiery server je k dispozici pro kalibra¢ni pracovni postupy zalozené na denzité a L*a*b*. V
pripadé béznych CMYK produktd a kalibra¢nich sad nastroj Calibrator 3 automaticky vybere pracovni postup
kalibrace zaloZeny na denzité. Kdykoli to bude vyZadovat rozsifena sada inkousti, bude se Calibrator 3 ridit
pracovnim postupem kalibrace zalozenym na L*a*b*.

Népovéda k nastroji Calibrator urcena pro Fiery server pripojeny k aplikaci Command WorkStation bude dostupna
pomoci ikony Ndpovéda v aplikaci Calibrator.

Kalibrace pro bézné CMYK a cernobilé tiskarny

Vystup tiskarny se v Case a za rtiznych podminek tisku méni. Kalibrace pomaha zarucit konzistentni a spolehlivy
vystup.

Pri kalibraci probéhne méreni aktudlnich hodnot vystupni denzity a tiskové tlohy jsou poté upraveny tak, aby byly
dosazeny pozadované hodnoty vystupni denzity (cil kalibrace). Kalibrace provedena po urcitou tlohu je pridruzena
ke konkrétnimu vystupnimu profilu pouzitému pro prislusnou tlohu.

Zmeéna kalibrace maze mit vliv na vSechny dlohy vSech uzivateld. Snazte se proto omezit pocet lidi s opravnénim pro
provadéni kalibrace.

Modul Kalibrator mize pouzivat vzdy jen jeden uzivatel. Pokud se pokusite o kalibraci v pripadé, Ze je Kalibrator
pouzivan jinym uzivatelem, zobrazi se chybovd zprava.

Pristup k ndpovédé modulu Kalibrdtor ziskate kliknutim na tlacitko Napovéda v oknech modulu Kalibrator.

Kalibrace pro cernobily tisk

Neékteré funkce kalibrace, které se tykaji barevného tisku, nejsou pro cernobily tisk k dispozici. V pripadé pouziti
jedné barvy muze byt kalibrace snazsi.

U cernobilého tisku:
e Nelze vybirat vystupni profily a nastaveni kalibrace.

e Nelze zobrazit kalibra¢ni méfeni (kfivky) ani vytisknout zkusebni stranku.
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Nelze exportovat ani importovat data méreni. Nelze importovat cil kalibrace.

Jako metoda méfeni je podporovan pouze spektrofotometr EFI s jedinym rozlozenim policek, ktery poskytuje
presnéjsi kalibraci.

Pracovni postup pii kalibraci

P1i kalibraci produktu Fiery server vykonejte nasledujici alohy.

Tisk kalibra¢ni stranky obsahujici poli¢ka raznych barev (v pfipadé cernobilych tiskren se jednd o odstiny $sedé)
s konkrétnim rozlozenim. Pomoci této stranky lze mérit aktudlni vystup tiskarny.

Vystup tiskdrny se s Casem a pouzivanim méni. Chcete-li ziskat nejnovéjsi data, vzdy provadéjte méreni nové
vytisténé kalibracni stranky.

Meéreni hodnot barvy policek na kalibra¢ni strance pomoci spektrofotometru.
Pouziti méreni.
Data méreni jsou uloZena spolu s konkrétnim nastavenim kalibrace. Pfi tisku tlohy s prislu$nym nastavenim

kalibrace jsou data méreni pouzita k vypoctu tpravy kalibrace pottebné kvili dosazeni pozadovaného vystupu
(cile kalibrace).

Spusténi Kalibratoru

Zptsob spusténi Kalibratoru je zavisly na pozadovanych akeich.

1 Chcete-li provést kalibraci pro nékteré nastaveni kalibrace na serveru Fiery server, provedte jednu z téchto akci:

¢ Vramci Strediska tloh kliknéte na ikonu Kalibrovat na panelu nastroju.

¢ Vramci Strediska zarizeni kliknéte na kartu Obecné, poté kliknéte na moznost Néstroje a nésledné kliknéte na
moznost Kalibrovat.

Chcete-li provést kalibraci pro nastaveni kalibrace pouzité pro konkrétni alohu, vyberte pfislusnou tlohu v ramci
Strediska tloh a poté vyberte moznost Server > Kalibrovat.

V pripadé pouziti této metody bude v ramci kalibrace aktualizovano pouze nastaveni kalibrace pouzité pro tisk
této tlohy.

Tisk kalibra¢ni stranky

Tisknete-li kalibra¢ni stranku, nejprve urcete nastaveni kalibrace (barevné tiskirny), zdroj papiru a metodu méteni.
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Poznamka: Nakalibrujte spektrofotometr, abyste jej pripravili na méfeni kalibra¢ni stranky.

2

Pokud u barevnych tiskiren pozadované nastaveni kalibrace nelze vybrat, pravdépodobné je divodem
skutecnost, Ze jste zahdjili kalibraci pro vybranou tlohu. Po spusténi kalibrace pro konkrétni tlohu se zobrazi
pouze nastaveni kalibrace pouzité k tisku dané tlohy. Vicendsobné nastaveni kalibrace se bézné pouziva u tGloh
se smiSenymi médii.

Zobrazen je doporuceny papir a datum a ¢as posledniho kalibra¢niho méfeni pridruzeného k vybranému
nastaveni kalibrace. Neni-li zobrazeno datum a ¢as, nebyla aplikace Fiery server nakalibrovdna (pro toto
nastaveni kalibrace).

Ovéite, Ze zdroj papiru obsahuje papir vhodny pro nastaveni kalibrace. Pokud se v ¢4sti nastaveni Zdroj papiru
zobrazi{ varovani, muize byt diivodem skutecnost, ze zdroj papiru neodpovidé nastaveni kalibrace. MuZete vybrat
bud jiné nastaveni kalibrace nebo jiny zdroj papiru.

Pokud z4dné z nastaveni kalibrace pfesné neodpovida vasemu papiru, miaze byt vhodné experimentovat s
nastavenim dostupného papiru. Pokud dochdzi k tvorbé neobvyklych vysledkti, méli byste vytvorit novou
kalibraci a profil specificky pro dany papir.

Nastavte nasledujici moznosti:
e V pripadé barevnych tiskdren vyberte v seznamu Kalibrovat pro nastaveni kalibrace.
¢ Vyberte pozadovany zdroj papiru ze seznamu Zdroj papiru.
¢ Vyberte metodu v seznamu Metoda méreni.
Nastroj Kalibrator podporuje nékolik typt spektrofotometrt véetné sondy EFI ES-2000 a X-Rite i1Pro2.

Pokud jsou pomoci vybraného pristroje dostupné moznosti méfeni pro kalibraci, zobrazi se v blizkosti pfistroje
tlacitko Nastaveni.

Tiskarna pripojend k serveru Fiery server mtize podporovat dalsi typy méficich pristroji.

Kliknéte na tlacitko Pokracovat a vytisknéte kalibra¢ni stranku a pokracujte na méfeni

Méreni policek pomoci spektrofotometru

Barevna policka lze méfit ru¢né pomoci spektrofotometru.

Pouziti spektrofotometru sestava z nasledujicich kroku:

Kalibrace spektrofotometru.
Zmeéreni kalibracni stranky s pouzitim spektrofotometru.

Zobrazeni a ulozeni méreni.

Kalibrator podporuje nékolik typti spektrofotometru, obvykle:

EFI ES-2000
EFI ES-6000
X-Rite i1Pro2

Tiskarna pripojend k serveru Fiery server mtize podporovat dal$i typy méficich pristroja.

Je-li ptistroj EFI ES-2000 nebo X-Rite i1Pro2 pouzivan v rezimu kompatibility s pristrojem ES-1000, miiZe se stét, ze
kontrolky nebudou funkéni. Stav spektrofotometru je indikovan zpravami na obrazovce.
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Kalibrace spektrofotometru

Spektrofotometr mizete kalibrovat, abyste jej pfipravili na méfeni kalibra¢ni stranky.

Zkontrolujte ¢istotu bilé oblasti na kolébce i ¢istotu otvoru na pristroji. Je-li bila oblast opattena krytem,
nezapomente kryt otevrit.

Kalibrace bilého bodu slouzi ke kompenzaci odchylek, které ¢asem ve spektrofotometru vznikaji. Spektrofotometr je
treba umistit do kolébky a vzorkovaci otvor se musi zcela dotykat bilé oblasti na kolébce. Pokud spektrofotometr
neni v kolébce spravné umistén, nebude vracet presnd méreni.

Podminkou presné kalibrace je shoda sériovych ¢isel spektrofotometru a kolébky.
1 Po vytisténi kalibra¢ni stranky umistéte spektrofotometr do kolébky.
2 Kliknéte na moznost Pokrac¢ovat nebo stisknéte tlacitko na spektrofotometru.

Po tGspésném provedeni kalibrace mtizete pokracovat k méreni kalibra¢ni stranky.

Méreni kalibra¢ni stranky

Pomoci spektrofotometru lze mérit barevna policka tak, Ze postupné zmérite vsechny pruhy policek na strance.

Po tGspésném naskenovani pruhu se na displeji zobrazi zeleny indikator a Sipka se presune k dalsimu pruhu. Neni-li
pruh Gspésné naskenovén, na displeji se zobrazi Cerveny indikétor a zprava s vyzvou k zopakovani akce.

1 Chcete-li dosdhnout presnéjsiho méteni, polozte pod kalibra¢ni stranku nékolik listd bézného bilého papiru nebo
pouzijte podkladovou desku, pokud ji mate.

2 Upravte orientaci kalibra¢ni stranky tak, aby pruhy byly vodorovné a skenovdni probihalo zleva doprava (smér
skenovani indikuje $ipka na zac¢atku pruhu na displeji nebo na kalibrac¢ni strance).

3 Drzte spektrofotometr tak, aby byl v podélném sméru kolmy na smér skenovéni, a umistéte konec vzorkovactho
otvoru na bilé misto na zac¢itku urceného pruhu.

Stisknéte tlacitko spektrofotometru, drzte je a ¢ekejte na signél (indikace na displeji nebo zvukové znameni).
Po zobrazeni nebo zaznéni signalu posunujte spektrofotometr po pruhu pomalym a rovnomérnym tempem.
Naskenovani celé délky pruhu by mélo trvat priblizné pét sekund.

Po naskenovani véech poli¢ek pruhu a dosazeni bilého mista na konci pruhu tlac¢itko uvolnéte.

® N & u »

Opakujte postup pro vsechny pruhy v poradi uvedeném na displeji.

U cernobilych tiskdren je k dispozici pouze jeden pruh.

9 Po dspésném naskenovani vsech pruht zobrazte vysledky méteni kliknutim na moznost Pokracovat.

Méreni policek prostrednictvim kalibrace ColorCal

Kalibrace ColorCal umoznuje kalibrovat produkt Fiery server bez mériciho pristroje. Kalibrace ColorCal namisto
pouzivd k méfeni hodnot denzity skener tiskdrny.

U cernobilych tiskaren neni kalibrace ColorCal jako metoda méreni podporovana.
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Poznamka: Mérici pristroj obvykle umoznuje presnéjsi kalibraci nez metoda ColorCal. Je-li k dispozici méfici
pristroj, naptiklad spektrofotometr, pouzijte jej.

Meéfteni v ramci kalibrace ColorCal sestdvd z téchto tloh:
o Driprava skeneru na kalibraci ColorCal.
e Zmeéreni kalibra¢ni stranky s pouzitim skeneru.

e Zobrazeni a ulozeni méreni.

Priprava skeneru

Pii pripravé skeneru pro kalibraci ColorCal jsou pomoci skeneru méfena policka na pruhu barevnych policek, pruhu
Sedé skaly a strance Stranka skeneru ColorCal, kterou jste vytiskli. Pruhy barevnych policek a pruhy $edé skély jsou
soucasti zdkaznického bali¢cku médii dodaného spolu s produktem Fiery server.

Priprava skeneru je volitelnd, doporucujeme vsak pripravit skener po provedeni tidrzby nebo servisnich praci a po

kazdé apravé vystupu tiskarny.

o Privychozim nastaveni je priprava skeneru povolena pro kalibraci ColorCal. Pfipravu skeneru pro kalibraci
ColorCal lze zakazat zru$enim zaskrtnuti policka Pripravte skener na kalibraci ColorCal v ¢asti Predvolby.

e Pri provadéni kalibrace ColorCal mtizete vynechat pripravu skeneru a prejit pfimo k méfeni kliknutim na

moznost Preskodit.

Poznamka: Nékteré typy produktii Fiery server podporuji ptipravu skeneru i v ptipadé, ze pruh $edé skaly chybi. V
takovém pripadé produkt Fiery server pouzije méreni z predchozi pripravy skeneru nebo, pokud se jednd o prvni
kalibraci ColorCal, vychoz{ sadu méfeni. Nejlepsich vysledki vsak dosidhnete, pokud provedete pripravu skeneru s
pouzitim pruhu Sedé skaly.

1 Umistéte pruh sedé skaly, pruh barevnych policek a stranku Stranka skeneru ColorCal spravnym zptisobem na
sklo (vélec) podle pokynd na obrazovce.

a) Polozte pruh $edé skaly licem dold na sklo (valec) tak, aby byl zarovnan ke stfedu horniho okraje stranky
Stranka skeneru ColorCal.

b) Polozte pruh barevnych policek licem dolti na sklo (vélec) tak, aby byl zarovnén na stfed pod pruhem $edé
$kaly a aby mezi obéma pruhy byla vzdélenost 0,6 az 1,25 cm.

¢) Nakonec polozte stranku Stranka skeneru ColorCal licem dola na pruhy.

2 Kliknutim na moZnost Pokra€ovat zahajte pripravu skeneru.

3 Kliknutim na tlac¢itko OK pokracujte k méfeni kalibra¢nf stranky.

Méreni kalibra¢ni stranky ColorCal

Pfi méfeni barevnych poli¢ek v ramci kalibrace ColorCal pouzijte pruh $edé $kaly spolu s kalibra¢ni strankou
ColorCal, kterou jste vytiskli. Pruh $edé skaly je soucdsti zdkaznického balicku médii dodaného spolu s produktem
Fiery server.

Meéfeni kalibra¢ni stranky ColorCal provadéjte poté, co jste pripravili skener, pokud jste pripravu skeneru
nevynechali.
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1 Pokud jste skener pravé pripravili, vyjméte stranku Stranka skeneru ColorCal a pruh barevnych policek.
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2 DPolozte pruh sedé skély licem doli na sklo (vélec). Umistéte pruh podél horniho okraje skla (valce) a zarovnejte

jej na stfed podél horniho okraje kalibracni stranky.

3 Polozte kalibra¢ni stranku ColorCal licem dold na pruh $edé skaly.

Zkontrolujte, ze policky na pruhu $edé $kaly nejsou prekryta barevnd policka na kalibra¢ni strance ColorCal.
4 Opatrné sklopte kryt skla vélce tak, aby se pruh $edé skaly ani kalibra¢ni stranka ColorCal nepohnuly.
5 Kliknutim na moznost Pokracovat zahajte méfeni v ramci kalibrace ColorCal.

6 Po dokonceni méreni zobrazte vysledky méfeni kliknutim na tlacitko OK.

Importovani méreni z alternativniho mériciho pristroje

U barevnych tiskaren muzZete pouzit vlastni data méreni z alternativniho méfticiho pristroje, zaznamenat namérené

hodnoty do textového souboru a poté data importovat do Kalibratoru. Data méfeni musi byt ve formatu SAIFF
(Simple ASCII File Format).

Soubor musi mit priponu .cm0 nebo cm1.
1 V hlavnim okné Kalibratoru vyberte moznost Nacist méfeni ze souboru v seznamu Metoda méfreni.

2 Prejdéte k umisténi souboru a kliknéte na moznost Otevrit.

Format soubort pro importovani dat méreni

K ur¢eni méfeni denzity stavu T stranky s policky pro importovani dat CMYK do Kalibratoru je pouzivan specialni

format souboru. Na prislusny format se vztahuje fada pozadavkd.

e Format souboru je ASCIIL.

e Prvnim fddkem musi byt fetézec #!EFI 3.

e Mezi prvnim rddkem a daty musi byt uveden radek type: 1DST.

e Data musi sestavat z péti ¢isel na kazdém radku s jednou ¢i vice mezerami jako oddélovaci v tomto poradi:
procentni podil toneru/inkoustu, méreni azurové, méreni purpurové, méreni zluté, méreni cerné.

o Procentni podil je vyjadien jako desetinné ¢islo (napfiklad hodnota 0.5 nebo 0,5 pro podil 50 %).

e Méreni musi lezet v rozsahu -0,1 az 3,0 (v¢etné obou téchto hodnot).

e Prvni fddek dat musi obsahovat méreni pro 0% vzorek, posledni fddek musi obsahovat méfeni pro 100% vzorek a

eV iy

procentni podil na fadcich mezi nimi musi rist od nejnizsiho k nejvyssimu.
e Neni povoleno vice nez 256 radka dat.

o Réadky s komentafem musi zac¢inat znakem kfizek (#) nasledovanym mezerou. Komentaf musi byt uveden na
samostatném radku.

Data méfeni jsou povazovana za absolutni a budou upravena na relativni vzhledem k papiru odectenim hodnot
denzity na prvnim fddku od ostatnich policek.

Priklad:
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#1EFI 3

# EFI ColorWise 2.0 Data

type: 1DST

# procentni_podil azurova purpurova zluta cerna
0.000 0.0300 0.0400 0.0200 0.0400

0.003 0.0600 0.0700 0.0800 0.0700

0.011 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

(...dalsi data...)

0.980 1.6700 1.3400 0.8900 1.6700

1.000 1.7200 1.4300 0.9300 1.7500

Zobrazeni vysledki méreni

Po provedeni méfeni kalibra¢ni stranky nebo importovani méreni jsou vysledky méfeni ptipraveny k pouziti.
Pouzitim (uloZzenim) dat méreni budou stdvajici data prepsdna. V pripadé dat pro barvy lze zobrazit data méfeni v
grafu a pred pouzitim je zkontrolovat.

Vysledky méfent jsou zobrazeny v podobé sady kiivek denzity pro hodnoty C, M, Y a K. Pro srovnani jsou v tomto
grafu zobrazena také data cile kalibrace jako sada tlustsich kiivek a maximdlni hodnoty denzity jsou ¢iselné
porovnany.

1 Po tGspésném provedeni méreni kalibracni stranky nebo importovani méfeni ze souboru kliknéte na moznost
Zobrazit méreni.

2 Checete-li krivky skryt nebo zobrazit, kliknéte na ikonu [«] u prislusného popisku:

¢ Zméfeno — Skryje nebo zobrazi kiivky namérené denzity.
e Cil — Skryje nebo zobrazi kiivky cilové denzity.

* Azurova, Purpurova, Zluta nebo Cerna — Skryje nebo zobrazi kiivky naméfené a cilové denzity pro prislusné
barvivo.

Vizualni rozdily

U méfeni barev predstavuje procentni podil vizudlnich rozdili pohodlny zptisob vyhodnoceni pfesnosti kalibrace.

Data méfeni jsou zobrazena v jednotkdch relativni denzity papiru (stav T). Server Fiery server vypocte procentni
podil vizualnich rozdild pomoci Murray-Daviesova vzorce, ktery bere v tvahu exponencidlni charakter méfeni
denzity.

Pokud je naméfend maximélni denzita mensi nez cilovda maximalni denzita, znamend to, Ze tiskdrna aktualné
dosahuje horsiho vykonu, nez je pfi pouziti tohoto nastaveni kalibrace ocekavano. Vytistény vystup s podilem 100 %
tohoto barviva nevede k dosazeni maximalni denzity, jejiZ tisk je u tohoto typu tiskarny oc¢ekdvan. Tento stav je v
mnoha situacich pfi nétisku pfijatelny, protoze simulované barevné prostory CMYK zpravidla nevyzaduji maximalni
denzitu, které je tiskarna schopna dosdhnout.
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Pokud je naméfend maximdlni denzita vétsi nez cilovd maximadlni denzita, znamend to, Ze tiskdrna aktudlné dosahuje
vyssiho vykonu, nez je o¢ekdvano pri pouziti tohoto nastaveni kalibrace. Kvuli dosazeni cile kalibrace nemusi
produkt Fiery server urcit podil 100 % barviva. Neni vsak vyuzit plny gamut tiskarny.

Aplikace, napfiklad Adobe Photoshop, pouziva jednotky procentniho podilu v rozsahu 0 % (bily papir) az 100 %
(maximalni denzita). Za predpokladu, Ze vystupni profil pouzity v aplikaci Adobe Photoshop odpovida
kalibrovanému stavu serveru Fiery server, bude vizudlni rozdil -5 % pro azurovou znamenat, Ze tiskdrna nedokéaze
pro azurovou vytvorit hodnoty barvy urcené v aplikaci Adobe Photoshop v rozsahu 95 % az 100 %. Vizudlni rozdil
+5 % pro azurovou znameng, Ze tiskarna dokaze pro azurovou vytvorit véechny hodnoty barvy urcené v aplikaci
Adobe Photoshop a dokaze také vytvorit i hodnoty s denzitou vyssiaz o 5 %.

Tisk zkusebni stranky

U barevnych tiskdren lze vytisknout zkusebni stranku s poslednim kalibra¢ni mérenf a volitelné i druhou kopii, ktera
obsahuje vychozi méfeni pouzitd pii vytvoreni nastaveni kalibrace.

Zkusebni stranka nastroje Kalibrator

Zkusebni stranka vam umoziuje ovéfit vystup vytvoreny pomoci aktudlni kalibrace a vychozi kalibrace. Vychoz{
kalibrace se vytiskne pomoci dat méfeni, ktera byla zachycena pti vytvoreni nastaveni kalibrace.

Pokud nejsou nékteré obrazky zahrnuté na zkusebni strance uspokojivé, mtze to byt zpisobeno skutecnosti, ze
vystupni profil pridruzeny k prislusnému nastaveni kalibrace neodpovidéd nastaveni papiru a tisku.

Exportovani dat méreni

V pripadé barevnych tiskdren lze exportovat data méfeni pro konkrétni nastaveni kalibrace do souboru .cmO0.

1 Chcete-li exportovat data méfeni, provedte jednu z ndsledujicich akci:

eV nastroji Kalibritor oteviete Spravce kalibraci.

¢ Vaplikaci Command WorkStation kliknéte na Server > Stredisko zafizeni. V ¢4sti Obecné kliknéte na
nabidku Nastroje a pak na polozku Kalibrator a otevrete néstroj Spravce kalibrace.

2 Vyberte pozadované nastaveni kalibrace a kliknéte na moznost Zobrazit méreni.

Po uspésném méreni kalibra¢ni stranky pro nové nastaveni kalibrace miizete také oteviit moznost Méfeni
zobrazeni.

3 Kliknéte na moznost Export méreni.

4 Priejdéte do pozadovaného umisténi souboru, podle potieby zménte nédzev souboru a kliknéte na moznost Ulozit.

K dispozici jsou véechny predchozi kalibrace. Méli byste vybrat soubor méteni kalibrace pro import na zédkladé
ndzvu souboru nebo ¢asového razitka. Nezapomerite si poznamenat ndzev souboru méteni kalibrace pro ptipad,
Ze by to bylo znovu potteba.
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Vynulovani dat méreni

Pro konkrétni nastaveni kalibrace lze vynulovat data méfeni a nastavit vychozi data (bud vychozi data vyrobce, nebo,
v pripadé vlastniho nastaveni kalibrace, data po¢ate¢niho méreni). Tato moznost neni k dispozici, jsou-li jiz jako
aktudlni data méfeni nastavena vychozi data.

Vynulovani dat méreni pro barevné tiskarny

U barevnych tiskdren miize byt k dispozici jedno nebo vice nastaven{ kalibrace.

1

A unn A~ W

V aplikaci Command WorkStation kliknéte na tlacitko Server > Stredisko zafizeni.
V casti Obecné, kliknéte na tlacitko Nastrojea pak kliknéte na tlacitko Kalibrator.
V néstroji Kalibrator oteviete Spravce kalibraci.

Vyberte nastaveni kalibrace a kliknéte na tlac¢itko Zobrazit méreni.

Kliknéte na tlac¢itko Resetovat na vychozi méfeni.

Potvrdte kliknutim na tla¢itko Ano .

Vynulovani dat méreni pro ¢ernobilé tiskarny

U cernobilych tiskdren je k dispozici pouze jedno nastaveni kalibrace.

1

2

V aplikaci Command WorkStation kliknéte na tlacitko Server > Stredisko zafizeni.
V casti Obecné, kliknéte na tlacitko Nastrojea pak kliknéte na tlacitko Kalibrator.
V nastroji Kalibrator otevfete Spravce kalibraci.

Vyberte nastaveni kalibrace a kliknéte na tlac¢itko Zobrazit méreni.

Kliknutim na tlac¢itko Resetovat na vychozi méreni.

Potvrdte kliknutim na tla¢itko Ano .

Kdy je uzitecné resetovat na vychozi méieni?

Mohou nastat situace, kdy chcete vrétit nastaveni na vychozi méreni kalibrace.
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Meéjte na paméti nasledujici:
e Do provedeni servisu.

Pokud technik provedl zmény, aby vylepsil kvalitu barvy tiskarny, je pravdépodobné, Ze barva tiskdrny je nyni
bliz k hodnot¢, kdy bylo nastaveni kalibrace vytvofeno, nez jaké bylo, kdyz byla tiskdrna naposledy zkalibrovana
pred provedenim servisu.

o Kdyz je kvalita aktualniho méfeni pochybna.

Kdyz i po cerstvé kalibraci ziskavate nespravné barvy. V takovych pripadech je mozné, Ze posledni méreni
kalibrace byla znehodnocena, naptiklad z dtivodu vadného kalibra¢niho pfistroje nebo chybou méfeni
zpusobenou obsluhou, kterou modul Kalibrator nedetekoval.

Diky névratu k ptivodnim méfenim se vytvori presné stejnd barva, jako kdyz bylo nastaveni kalibrace vytvoreno
pouze tehdy, pokud se nyni tiskdrna chové presné stejné jako v dobé vytvoreni kalibrace. Neni nezbytné vynulovat
méreni pred provedenim rekalibrace, protoze rekalibra¢ni proces nenf iterativni: jsou zachycena cerstva data méreni,
predchozi kalibracni relace jsou zcela ignorovany.

Predvolby Kalibratoru

Nastaveni v okné Predvolby maji vliv na rtizné aspekty postupu pti kalibraci. MiiZete nastavit vychozi metodu
kalibrace a rozlozeni policek, ¢asovy limit (vyprseni platnosti) kalibrace a vychozi metodu profilovani a rozlozeni
policek.

Poznamka: Chcete-li provadét zmény predvoleb, musite mit opravnéni spravce.

Metoda kalibrace a rozlozeni policek

U barevnych tiskaren lze nastavit vychozi metodu méreni a rozlozeni poli¢ek. Rozlozeni policek, ktera jsou k
dispozici pro tisk kalibra¢ni stranky, se li$i poradim a po¢tem policek.
Pri vétsim poctu policek ziskéte vice namérenych dat, s nimiz mtizete dosahnout lepsich vysledkd. Méfeni vice

policek vsak trva déle.

Poznamka: Pokud je upfednostiiované rozlozeni kalibra¢nich poli¢ek prilis velké, aby se veslo na velikost stranky
vybranou v dobé kalibrace, automaticky se vybere rozlozeni 21 policek.

¢ Sefazend policka se na strance vytisknou v poradi podle odstinu a sytosti.

¢ Dolicka typu Nahodné&, Nahodné ¢i Neusporadané se na strance vytisknou v ndhodném poradi, coz pomaha
kompenzovat nekonzistentni denzitu v rtiznych c¢astech stranky.

o Je-li pro kalibraci ColorCal v serveru Fiery server k dispozici rozlozeni poli¢ek Pevny vzorek, vytisknou se
barevna policka s ndhodnym vzorem, ktery lze urcit pomoci ¢isla. Toto rozlozeni je vhodné pouzit, chcete-li
znovu vytisknout stejny vzor, jaky jste vytiskli drive.

Piiprava skeneru na kalibraci ColorCal
Pokud jste jako vychozi metodu kalibrace vybrali polozku ColorCal, miZete jako vychozi nastaveni pred kalibraci
produktu Fiery server vyzadovat pripravu skeneru.

Doporucujeme pripravit skener po provedeni tdrzby nebo servisnich praci a po kazdé tpravé vystupu tiskarny.
Nevyberete-li moznost Pfipravte skener na kalibraci ColorCal v ¢4sti Predvolby, bude priprava skeneru vynechana.
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Poznamka: Priprava skeneru ma vliv pouze na kalibraci ColorCal. Na jiné typy skenovani tiskdrnu neptipravuje.

Stav kalibrace (vyprseni platnosti)

Pokud pro kalibraci nastavite ¢asovy limit, budou v pripadé vyprseni platnosti kalibrace v néstroji Command
WorkStation zobrazeny prislu$né stavové zpravy a muze dojit k pozastaveni tlohy.

V néstroji Command WorkStation se pro prislusnou tlohu ve Stredisku tloh zobrazi varovani (zlutd barva) 30 minut
pred vyprsenim platnosti kalibrace a chyba (¢ervena barva) v okamziku vyprseni platnosti kalibrace.

Pokud platnost kalibrace pro tlohu vyprsela, server Fiery mize tlohu pozastavit, pokusite-li se o jeji tisk.
Pozastavend dloha nebude vyti$téna, ale zGstane v tiskové fronté v pozastaveném stavu.

Kontrola stavu kalibrace je provadéna pfimo pred odeslanim tilohy k tisku. Vyprsi-li platnost kalibrace béhem tisku
ulohy, k pozastaveni tilohy nedojde. Doporucujeme provést kalibrace pred tiskem dlouhé tlohy, aby se
minimalizovala moznost vyprseni platnosti kalibrace béhem tisku tlohy.

Po dvojim kliknuti na pozastavenou ulohu mizete provést tyto akce:

e Provedte kalibraci serveru Fiery pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibra¢niho méfeni vyberte
pozastavenou ulohu a vytisknéte ji.

o DPokracovat v tisku tlohy s pouzitim dat méfeni, jejichz platnost vyprsela. Tuto volbu vyberte, pokud pro
prislusnou dlohu neni dilezitd konzistence vystupu.

Typy uloh ovlivnéné limitem kalibrace

Server Fiery dokdze urcit, zda doslo k vyprseni platnosti kalibrace, u vétsiny tloh vcetné nésledujicich:
o Ulohy odeslané z aplikace s pouzitim ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE.
e Importované alohy ve formétech PDF a TIFFE.

o Ulohy, které byly zpracovény (véetné zpracovanych tloh VPS a VIPP).

Server Fiery nemuze urcit, zda vyprsela platnost kalibrace, a tudiz neprovede pozastaveni, u nasledujicich typt tloh:

e Ulohy PCL a PJL.

o Ulohy odeslané z aplikace bez pouziti ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE. Mezi tyto
ulohy patii také alohy VPS a VIPP, jez nebyly zpracovany.

 Ulohy odeslané prostiednictvim ptimého spojeni. Tyto typy dloh nelze pozastavit v zddném pripadé.

Kromé toho server Fiery nekontroluje kalibraci tloh vytisténych pomoci prikazu pro vynuceny tisk. Pfikaz pro
vynuceny tisk lze pouzit pro tlohy, které byly pozastaveny z divodu neshody dlohy (papir nebo dokonc¢ovani
vyzadované pro prislusnou tlohu nebylo k dispozici). U téchto typ dloh se kalibrace nekontroluje, protoze jejich
tisk byl vynucen.

Nastaveni ¢asového limitu kalibrace a pozastaveni Glohy

Mizete nastavit ¢asovy limit kalibrace a urcit, zda ma program Command Workstation ulohu pozastavit, pokud
doslo k vyprseni platnosti kalibrace.
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« Vdialogovém okné Predvolby kalibrace provedte nékterou z téchto akci:

¢ Chcete-li nastavit dobu vyprseni platnosti, vyberte moznost Nastavte ¢asovy limit a stav zobrazeni ve
Stiedisku uloh a urcete Casovy interval (1-23 hodin nebo 1-200 dn).

¢ Chcete-li povolit pozastaveni ulohy, vyberte moznost Pozastavit tisk, jakmile kalibrace vyprsi.

Metoda méreni a rozlozeni poli¢ek aplikace Printer Profiler

Pokud produkt Fiery server podporuje barevny tisk a v pocitaci je nainstalovdna sada Fiery Color Profiler Suite, mate
po vytvoreni vlastniho nastavenf kalibrace moznost vytvorit vlastni vystupni profil. MZete nastavit vychozi metodu
méreni a rozlozeni poli¢ek pro aplikaci Printer Profiler.

Seznam metod méreni a seznam rozlozeni policek k dispozici je pfedan sadou Fiery Color Profiler Suite.

Kalibrace ColorCal neni k dispozici jako metoda méfeni pro profilovani. Nedosahuje dostate¢né presnosti.

Nastaveni kalibrace

Pokud produkt Fiery server podporuje barevny tisk, mate pristup k jednomu ¢i nékolika nastavenim kalibrace.
Nastaveni kalibrace a vystupni profily zpravidla odpovidaji konkrétnimu typu papiru a podminkdm tisku. Jedno
nastaveni kalibrace muze byt pfidruzeno k vice nez jednomu vystupnimu profilu.

Chcete-li zjistit, které nastaveni kalibrace je pfidruzeno ke konkrétnimu vystupnimu profilu, zkontrolujte nastaveni
profilu v programu Command WorkStation.

Zobrazeni vlastnosti Glohy pro nastaveni kalibrace

Muzete zobrazit vlastnosti tlohy pridruzené k nastaveni kalibrace. Nastaveni kalibrace je vhodné pouzit pro tisk
uloh se stejnymi vlastnostmi tlohy. Tyto vlastnosti Glohy se pouziji pro tisk kalibra¢ni stranky.

V okné Vlastnosti Ulohy se zobrazi veskerd nastaveni tisku, kterd jsou pridruzena k nastaveni kalibrace, bez ohledu
na to, zda se kalibrace tykaji, nebo nikoli. Nastaveni jsou urcena pri vytvoreni nastaveni kalibrace. Existujici nastaveni
kalibrace nelze upravit.

Rada nastaveni tisku nemd na kalibraci zadny vliv. Nastaveni tisku, ktera ovliviiuji kvalitu obrazu (naptiklad
poloténovy rastr nebo rozli$eni), vsak na kalibraci vliv maji.

Nastaveni na karté Barva v okné Vlastnosti tlohy jsou pfi tisku kalibra¢ni stranky ignorovana.
1 V aplikaci Command WorkStation kliknéte na tlac¢itko Server > Stfedisko zafizeni.

2V ¢asti Obecné, kliknéte na tlacitko Nastrojea pak kliknéte na tlacitko Kalibrator.

3 'V nastroji Kalibrator oteviete Sprévce kalibraci.

4 Kliknutim na tlac¢itko vyberte nastaveni kalibrace.
5

Kliknéte na tlacitko Zobrazit vlastnosti a zobrazte vlastnosti ilohy nastaveni kalibrace.
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Zobrazeni dat méreni nastaveni kalibrace

Data méfeni se ulozi po provedeni kalibrace pro konkrétni nastaveni kalibrace. Data méteni lze zobrazit v grafu s
daty cile kalibrace, aby bylo vidét, jak pfesné se méreny vystup tiskdrny shoduje s cilem kalibrace.

1

2

i W

V aplikaci Command WorkStation kliknéte na tlacitko Server > Stredisko zafizeni.
V casti Obecné, kliknéte na tlacitko Nastrojea pak kliknéte na tlacitko Kalibrator.
V néstroji Kalibrator oteviete Spravce kalibraci.

Kliknutim na tla¢itko vyberte nastaveni kalibrace.

Kliknéte na tlacitko Zobrazit méfeni.

Vytvoreni vlastniho nastaveni kalibrace

Pri vytvareni vlastniho nastaveni kalibrace je jako metoda méreni automaticky vybran spektrofotometr. Kalibrace
ColorCal neni jako metoda k dispozici, protoze nepouziva kolorimetricky pristroj.

Chcete-li vytvorit vlastni nastaveni kalibrace, musite mit opravnéni spravce.

Po vytvoreni nového nastaveni kalibrace je tfeba pfidruzit je k vystupnimu profilu. S ohledem na typ papiru nemusi
nové nastaveni kalibrace vést k uspokojivym vysledktim, je-li pouzito se stavajicim vystupnim profilem. V takovém
pripadé doporucujeme vytvorit novy, vlastni vystupni profil podle prislusného typu papiru.

Chcete-li vybrat stavajici profil, vyberte profil pro papir, ktery se nejméné lisi od papiru, ktery chcete pouzit.
Bude vytvorena kopie tohoto profilu se stejnym ndzvem jako prislu§né nastaveni kalibrace a stévajici cil kalibrace
v profilu bude zménén na novy cil vypocteny na zakladé kalibra¢niho méfeni. Nové nastaveni kalibrace bude
pridruzeno k tomuto profilu.

Vytvorite-li novy, vlastni vystupni profil, bude pro néj vytisténa méfici stranka profilovani. Prostfednictvim
aplikace Printer Profiler v ramci sady Fiery Color Profiler Suite stranku zméite. Vysledny profil bude importovan
do serveru Fiery server a bude pridruzen k novému nastaveni kalibrace.

V ramci Strediska zarizeni programu Command WorkStation kliknéte na kartu Obecné, poté kliknéte na
moznost Nastroje a nésledné kliknéte na moznost Sprava v ¢asti Kalibrovat.

Kliknéte na moznost Vytvofit nové.

Vyberte nastaveni kalibrace, které nejlépe odpovida pouzivanému papiru, nebo vyberte moznost Vychozi
nastaveni serveru a kliknéte na tlacitko OK.

Zadejte novy nézev pro nastaveni kalibrace.
(Volitelné) Do pole Doporuceny papir zadejte ndzev pouzitého papiru.
Do pole Cislo zmény pofadi papiru zadejte identifika¢ni ¢islo produktu pro pouzity papir.

Tento Gdaj je zpravidla uveden na obalu papiru. Chcete-li ziskat dal$i informace o doporuc¢eném papiru,
vyhledejte na internetu prislu$né objednaci ¢islo papiru.

(Volitelné) Zadejte informace do pole Komentar.

Zkontrolujte seznam vlastnosti (nastaveni tisku) tykajicich se kalibrace.
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9 Chcete-li jedno ¢i vice nastaveni tisku zménit, kliknéte na moznost Vlastnosti, provedte pozadované zmény a
poté kliknéte na tlacitko OK.

Nevybirejte zadna nastaveni (napriklad funkce dokoncovani), kvili kterym by kalibrac¢ni stranku nebylo mozné
méfrit.

10 Kliknéte na tlacitko Pokracovat.
11 Vyberte moznost Zdroj papiru pro tisk kalibra¢ni stranky a kliknéte na tlacitko Pokracovat.
12 Podle pokynti na obrazovce provedte méfeni kalibraéni stranky.

13 Chcete-li vytisknout zkusebni stranku, kliknéte na moznost Zobrazit méfeni a poté kliknéte na moznost
Zku3ebni tisk.
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Mtzete vytisknout zkusebni stranku a podle ni rozhodnout, zda chcete pfislusné nastaveni kalibrace pridruzit k

existujicimu vystupnimu profilu, nebo zda vytvorite novy vystupni profil.
14 Chcete-li nové nastaveni kalibrace pridruzit k vystupnimu profilu, provedte jednu z téchto akci:

. erte vystupni profil ze seznamu profilt ulozenych na serveru Fiery server.
Vyberte vystupni profil profilt ulozenych Fiery

¢ Je-li v pocitaci nainstalovéna sada Fiery Color Profiler Suite, kliknéte na moznost Vytvofit novy profil a
vytvorte novy, vlastni vystupni profil s pouzitim sady Fiery Color Profiler Suite.

Uprava cile kalibrace

Pfi vytvareni nastaveni kalibrace lze upravovat maximdlni hodnoty denzity pro cil kalibrace (hodnoty D (max.))
pridruzeny ke konkrétnimu nastaveni kalibrace. Pro kazdé barvivo (C, M, Y a K) Ize zadat novou hodnotu nebo
importovat cil kalibrace ze souboru.

Po pouziti aktudlnich dat méreni budou data cile, kterd jsou aktudlné pfidruzena k tomuto nastaveni kalibrace,
nahrazena upravenymi daty cile.

Pokud mate k dispozici existujici profil a cil kalibrace z jiného produktu Fiery Server a chcete je pouzit v tomto
produktu Fiery Server, importujte data cile ze souboru. Nejlepsich vysledka vsak dosahnete, pouzijete-li profily a
kalibra¢ni data vytvofena konkrétné pro tento produkt Fiery Server a prislusnou tiskarnu.

Ackoli je mozné upravovat maximalni hodnoty denzity, doporucujeme cinit tak s velkou opatrnosti. Cil kalibrace
predstavuje idealni hodnoty pro kalibraci, které by se nemély ménit, pokud to neni nutné.

1 Po Gspésném provedeni méreni kalibracni stranky pro nové nastaveni kalibrace kliknéte na moznost Zobrazit
méfeni.

2 Provedte jednu z nésledujicich akci:
e V ¢asti Cil zadejte nové hodnoty D (max.).

¢ Kliknéte na moznost Import terce, prejdéte k umisténi souboru, vyberte jej a kliknéte na moznost Oteviit.

3 DPokracujte ve vytvareni nastaveni kalibrace.
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Uprava nastaveni kalibrace
Muzete upravovat zakladni informace o vlastnim nastaveni kalibrace. Nastaveni kalibrace od vyrobce upravovat
nelze.

Vlastnosti tlohy (nastaveni tisku) nelze upravovat, protoze by veskera data méreni ulozend pro prislu$né nastaveni
tisku v dtisledku toho byla neplatnd. Chcete-li upravit vlastnosti dlohy pro urcité nastaveni kalibrace, vytvorte nové
nastaveni kalibrace zalozené na stdvajicim nastaveni kalibrace.

Chcete-li upravovat vlastni nastaveni kalibrace, musite mit opravnéni spravce.

1 Vramci Strediska zafizeni programu Command WorkStation kliknéte na kartu Obecné, poté kliknéte na
moznost Nastroje a ndsledné kliknéte na moznost Sprava v ¢asti Kalibrovat.

2 Vseznamu vyberte pozadované nastaveni kalibrace a kliknéte na moznost Upravit.
3 Zadejte tato nastaveni:

e Nazev — Zadejte ndzev popisujici nazev, gramaz a typ papiru, pfipadné dalsi specifické podminky tisku
(napriklad nastaveni poloténd nebo lesku). Maximdlni délka ndzvu je 70 znakt.

¢ Doporuceny papir — Zadejte ndzev typu papiru.

« Cislo zmény pofadi papiru — Zadejte identifika¢ni ¢islo produktu pro piislusny typ papiru. Tento tdaj je
zpravidla uveden na obalu papiru.

¢ Komentar — (Volitelné) Zadejte dalsi popisné informace. Tyto informace jsou uvedeny v seznamu nastaveni
kalibrace, ktery je k dispozici v produktu Fiery server.

Odstranéni vlastniho nastaveni kalibrace

Vlastni nastaveni kalibrace muZete odstranit, pokud neni pridruzeno k vychozimu vystupnimu profilu. Nastaveni
kalibrace od vyrobce odstranit nelze.

Chcete-li odstranit vlastni nastaveni kalibrace, musite mit opravnéni spravce.

1 Chcete-li Kalibrator otevtit z aplikace Command WorkStation, oteviete Stfedisko zafizeni, kliknéte na Nastroje
v ¢asti Obecné a poté kliknéte na Sprava v ¢isti Kalibrovat.

2 Vseznamu vyberte poZzadované nastaveni kalibrace a kliknéte na moznost Odstranit.

Calibrator 3

Tiskové stroje a tiskarny se serverem Fiery jsou raznych typa: laserové nebo inkoustové, monochromatické nebo
CMYK nebo s rozsifenym gamutem, se specidlnimi inkousty nebo bez nich. Nastroj Kalibrator je navrzen tak, aby
pokryl rizné pozadavky na kalibraci pro jednotlivé technologie.

Aplikace Command WorkStation a Fiery Color Profiler Suite automaticky spusti nejvhodnéjsi verzi nastroje
Calibrator pro vas systém. Kalibrator se sim nakonfiguruje a prizptsobi pripojenému serveru Fiery. Ne kazdy tiskovy
stroj vyzaduje véechny funkce. Napfiklad vétsina laserovych tiskaren nevyzaduje omezeni mnozstvi toneru pro
jednotlivé barvy, zatimco inkoustové tiskarny ano, protoze absorpce inkoustu riznymi podklady se u inkoustt
obvykle lisi mnohem vice nez u tonerd.
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Vétsina cernobilych tiskdren Fiery Driven a tiskdren CMYK se kalibruje pomoci méteni denzity. CMYK+ se obvykle
kalibruje pomoci méfeni L*a*b*.

Pomoci nastroje Kalibrator miizete na serveru Fiery vytvorit nové nastaveni kalibrace nebo aktualizovat stévajici
nastavenf.

Stejné jako nastroj Calibrator v aplikaci Command WorkStation muze Calibrator v Fiery Color Profiler Suite vytvorit
nové nastaven{ kalibrace ¢i opétovné kalibrovat stavajici nastaveni, av$ak s podporou rtiznych pristrojii pro méfenti,
které nejsou v aplikaci Command WorkStation dostupné.

Dvé hlavni funkce nastroje Calibrator jsou:

e Opétovna kalibrace — aktualizuje kalibraci pomoci novych méfeni. Vystup jednotlivych tiskovych stroji se mtize
postupem casu lisit. Aby mohl server Fiery tyto vykyvy kompenzovat, musi byt jeho korekéni tabulky
aktualizovany Cerstvymi mérenimi.

¢ Vytvorit kalibraci — vytvori novou kalibraci a v pfipadé, ze je sada Fiery Color Profiler Suite nainstalovana a
licencovan4, vytvori i novy profil. Tato tloha je nutnd, pokud Zadna ze stdvajicich kalibraci neposkytuje prijatelny
vystup pro konkrétni podminky tisku (napriklad kombinace sady barev, polotént a podkladu). Priklady jsou
$patné prechody nebo $patné prilnavosti inkoustu. Nova kalibrace casto vyzaduje novy profil, aby sprava barev
mohla zajistit pfesnou barvu.

Dveé funkce spravy jsou pristupné pomoci dvou ikon v levé dolni ¢asti okna. Tato nastaveni jsou specificka pro kazdy
jednotlivy server Fiery a jsou v ném ulozena. Jelikoz tyto funkce ovliviuji v§echny uzivatele, jsou k dispozici pouze v
pripadé, Ze je prihldsen spravce Fiery z aplikace Command WorkStation:

» Nastaveni nastroje Calibrator — pouziva se k nastaveni ptedvoleb pro jednotlivé tiskové stroje. Tato funkce je
urcena pro nastaveni pred a po kalibraci, které je k dispozici pouze u nékterych modelu tiskovych stroji. Vsechny
modely také nabizeji varovani nebo dokonce blokovdni tisku tloh, pokud jejich prislusna opétovna kalibrace
neprobéhla v fadném terminu stanoveném spravcem.

o Spravce kalibraci — slouzi k zobrazeni kalibraci dostupnych na serveru Fiery, zobrazeni data posledni
aktualizace, jejich méreni a vlastnosti. Kalibrace pridané uzivatelem lze odstranit a ménit jejich ndzvy.

Kalibrétor pro pripojeny server Fiery je k dispozici pro nésledujici pracovni postupy. V pfipadé béznych CMYK
produktq a kalibrac¢nich sad néstroj Calibrator 3 automaticky vybere pracovni postup kalibrace zalozeny na denzité.
Kdykoli to bude vyzadovat rozsifena sada inkoust, bude se Calibrator 3 ridit pracovnim postupem kalibrace
zalozenym na L*a*b*.

e Pracovni postup kalibrace zaloZeny na denzité na strané 165

e Pracovni postup kalibrace zalozeny na L*a*b* na strané 178

e Pracovni postup kalibrace na bazi toneru Delta E na strané 194

e Pracovni postup kalibrace zalozeny na inkoustovém tisku Delta E na strané 207

e Pracovni postup ¢ernobilého kalibrace na strané 221

Méreni poli¢ek pomoci spektrofotometru

Barevna policka lze méfit ru¢né pomoci spektrofotometru.
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Pouziti spektrofotometru sestdva z nasledujicich kroku:

o Kalibrace spektrofotometru.

e Zméfeni kalibra¢ni stranky s pouzitim spektrofotometru.

e Zobrazeni a ulozeni méreni.

Modul Fiery Calibrator obvykle nabizi standardni podporu méficich pristroji znacky Fiery, napfiklad:
o EFIES-2000

o Fiery ES-3000

Tiskarna pripojend k serveru Fiery mtize podporovat dalsi typy méficich pristroji.

Kalibrace spektrofotometru

Spektrofotometr mizete kalibrovat, abyste jej pripravili na méfeni kalibra¢ni stranky.

Zkontrolujte ¢istotu bilé oblasti na kolébce i ¢istotu otvoru na pristroji. Je-li bila oblast opattena krytem,
nezapomente kryt otevrit.

Kalibrace bilého bodu slouzi ke kompenzaci odchylek, které ¢asem ve spektrofotometru vznikaji. Spektrofotometr je
tfeba umistit do kolébky a vzorkovaci otvor se musi zcela dotykat bilé oblasti na kolébce. Pokud spektrofotometr
neni v kolébce spravné umistén, nebude vracet presnd méreni.

Podminkou presné kalibrace je shoda sériovych ¢isel spektrofotometru a kolébky.
1 Po vytisténi kalibra¢ni stranky umistéte spektrofotometr do kolébky.
2 Kliknéte na moznost Pokrac¢ovat nebo stisknéte tlacitko na spektrofotometru.

Po tspésném provedeni kalibrace mtizete pokracovat k méreni kalibra¢ni stranky.

Méreni kalibracni stranky

vy’

Pomoci spektrofotometru lze mérit barevna policka tak, Ze postupné zmérite vsechny pruhy policek na strance.

Po tspésném naskenovani pruhu se na displeji zobrazi zeleny indikator a Sipka se presune k dalsimu pruhu. Neni-li
pruh Gspésné naskenovén, na displeji se zobrazi Cerveny indikéator a zprava s vyzvou k zopakovani akce.

1 Chcete-li dosahnout presnéjsiho méteni, polozte pod kalibra¢ni stranku nékolik listd bézného bilého papiru nebo
pouzijte podkladovou desku, pokud ji mate.

2 Upravte orientaci kalibra¢ni strdnky tak, aby pruhy byly vodorovné a skenovdni probihalo zleva doprava (smér
skenovani indikuje $ipka na zacdtku pruhu na displeji nebo na kalibra¢ni strance).

3 Drzte spektrofotometr tak, aby byl v podélném sméru kolmy na smér skenovani, a umistéte konec vzorkovactho
otvoru na bilé misto na zac¢dtku urceného pruhu.

4 Stisknéte tlacitko spektrofotometru, drzte je a ¢ekejte na signdl (indikace na displeji nebo zvukové znameni).
5 Do zobrazeni nebo zaznéni signalu posunujte spektrofotometr po pruhu pomalym a rovnomérnym tempem.

6 Naskenovani celé délky pruhu by mélo trvat priblizné pét sekund.
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Po naskenovani vech poli¢ek pruhu a dosazeni bilého mista na konci pruhu tlacitko uvolnéte.

Opakujte postup pro vsechny pruhy v poradi uvedeném na displeji.

U cernobilych tiskaren je k dispozici pouze jeden pruh.

Po Gspésném naskenovani véech pruhti zobrazte vysledky méreni kliknutim na moznost Pokracovat.

Pracovni postup kalibrace zaloZzeny na denzité

Pri kalibraci serveru Fiery provadite nasledujici dlohy.

Tisk kalibra¢ni stranky obsahujici poli¢ka riznych barev (v pfipadé cernobilych tiskaren se jedna o odstiny sedé)
s konkrétnim rozlozenim. Pomoci této stranky lze mérit aktudlni vystup tiskarny.

Vystup tiskdrny se s Casem a pouzivanim méni. Chcete-li ziskat nejnovéjsi data, vzdy provadéjte méreni nové
vytisténé kalibra¢ni stranky.

Meéreni hodnot barvy policek na kalibra¢ni strance pomoci spektrofotometru.
Pouziti méreni.

Data méreni jsou uloZena spolu s konkrétnim nastavenim kalibrace. Pfi tisku tlohy s prislusnym nastavenim
kalibrace jsou data méreni pouzita k vypoc¢tu Gpravy kalibrace pottebné kvili dosazeni pozadovaného vystupu
(cile kalibrace).

Vybrat ulohu

Spustte nastroj Kalibrator a vytvoite pro server Fiery nové nastaveni kalibrace nebo aktualizujte existujici nastaveni.

1
2

Spustte Kalibrator.

Pokud je néstroj Calibrator spustén z Fiery server, kliknéte na moznost Vybrat server Fiery v okné Vybrat tlohu
a vyberte ze seznamu server Fiery. Pokud server Fiery neni v seznamu, kliknéte na znaménko plus a pridejte jej
pomoci IP adresy, ndzvu DNS nebo pomoci vyhledavani.

Vyberte jednu z nasledujicich dloh:

¢ Opétovna kalibrace: Aktualizace kalibrace pomoci vybranych nastaveni kalibrace.

¢ Vytvorit kalibraci: Vytvorte novou kalibraci a profil pro definovani novych podminek barevného tisku na
serveru Fiery server.

Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Poznamka: Pocet krokd pozadovanych pro dokonceni vybrané alohy zavisi na pripojené tiskarné. Néktera
nastaveni nebo moznosti nemusi byt pro vas model tiskarny dostupné.

Vytvorit kalibraci pro server

Pred vytvorenim kalibrace zadejte nazev a dalsi potfebné tdaje.
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Pozadované informace zavisi na Fiery serveru a tiskarné, které kalibrujete. V nékterych ptipadech napriklad nebude
dostupné pole pro rezim barev nebo zaskrtavaci pole pro vyvazené sedé G7.

1 Zadejte nazev kalibrace dle svého vybéru.

Poznamka: Ndazev kalibrace by mél byt pro kazdy server jedine¢ny. Nazev, ktery zadate, nesmi byt jiz pouzivian
nastavenim kalibrace nebo profilem na serveru.

2 (Volitelné) Vyberte Moznosti kalibrace G7.
3 (Volitelné) Vyberte jeden z nésledujicich cili kalibrace:

¢ Vyberte moznost Kalibrace vyvazeni Sedé G7.

Kalibrace G7 upravuje barvy tiskdrny na specifikaci G7. K tomu pouzivd data méreni ze specifického cile G7
(stranka policek).

¢ Vyberte moznost Kalibrace vyvazeni Sedé G7+.
Po vybéru kalibrace vyvazeni Sedé G7+ muzete volitelné zaskrtnout policko Vyhlazovani s vysokou hustotou.

Pri dosazeni hodnoty hustoty 2,2 nebo vys$si mize funkce vyhlazeni vysoké hustoty pomoci minimalizovat
prouzkovani a zlepsit kalibraci. Pfi pouziti této funkce s hodnotou hustoty 2,2 nebo niz$i mtize dojit k
neoc¢ekdvanym vysledkim ve vystupu.

Poznamka: Chcete-li pouzivat kalibraci vyvazeni §edé G7 a G7+, musite mit nainstalovanou a licencovanou
aplikaci Fiery Color Profiler Suite. MozZnost je jinak zasedl4.

4 (Volitelné) V c¢asti Komentare zadejte podrobnosti o kalibraci, jako naptiklad ndzev média, typ média, specidlni
nastaveni nebo pokyny.

Poznamka: Pokud vytvarite nastaveni kalibrace, doporucujeme vam, abyste v poli pro poznamky zaznamenali
typ média, pouzitou tiskarnu a jakékoli dalsi specidlni pokyny nutné pro rekalibraci.

5 (Volitelné) Vyberte $ipku doli za tlacitkem Dalsi a vyberte moznost Nacist méfeni ze souboru, abyste mohli
vynechat tisk a mérit pracovni postupy. Tato moznost je rezervovana pro zkusené uzivatele, ktefi jiz maji méfeni
pro svoji tiskdrnu. Doporucujeme vzdy vytisknout a zméfit svou skutecnou tiskarnu.

6 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pracovni postup pii kalibraci G7

Kalibrace G7 se provadi mezi kalibraci serveru Fiery a tiskem nebo profilovinim poli¢ek méfeni.

Kalibrace G7 se pouzije vedle kalibrace serveru Fiery. Po zahajeni procesu kalibrace G7 vyberete rozvrzeni policek
pro cil P2P, ktery chcete pouzit, zmérite ho, zkontrolujete vysledky a podle potfeby provedete Gpravu nastaveni.

Specifikace G7 definuje standardni kiivky stupit $edé, které mohou byt pouzity pro vytvoreni standardniho
neutrdlniho vzhledu vystupu na rtiznych tiskarnach. Kalibrace G7 upravuje barvy tiskdrny na specifikaci G7. K tomu
pouziva data méreni ze specifického cile G7 (cil P2P). Fiery Color Profiler Suite podporuje tisk a méreni riznych cila
P2P, které se pouzivaji pro kalibraci G7. Mlizete méfit pomoci libovolného podporovaného méticiho pristroje,
vcetné inline méricich pristrojt, kdy se proces mize stat automatizovanym bez interakce uzivatele.

1 V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte Sadu poli¢ek G7, kterou chcete pouzivat:
e P2P51 (novéjsi cil, revize ptivodniho)

e P2P25Xa (pavodni cil)
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Poznamka: Skutec¢né hodnoty pouzité u cilt jsou podobné, ale novéjsi verze je presnéjsi verzi specifikace G7.
Kliknéte na moznost Tisk a zmérte stranku policek.
Prezkoumejte vysledky méreni vyvazeni Sedé G7.

Protoze se jednd o kalibraci G7, o¢ekava se, ze vysledky neuspéji. Méfeni z tohoto cile se pouzije k vypoctu kiivek
NPDC pottebnych pro kalibraci G7.

Graf neutrélni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vaZeny pramér niz$i nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt nizs$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kiivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek.

Mizete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.
Kliknutim na tlacitko OK vytisknéte znovu stranku poli¢ek P2P s pouzitymi kiivkami NPDC.
Zmeérte stranky policek a zobrazte vysledky G7.

Pokud je vysledek G7 uspésny (vSechny vysledky budou zobrazeny zelené), kliknéte na Dalsi. Pokud vysledek
selze (jakykoli vysledek zvyraznény cervené), pak proces opakujte kliknutim na tla¢itko Iterovat. Dalsi iterace
nepovedou k lepsim vysledkiim. Muzete provést maximalné ¢tyfi iterace.

Pracovni postup pii kalibraci G7+

Kalibrace G7+ se provadi mezi kalibraci serveru Fiery a tiskem nebo profilovanim policek méreni.

Kalibrace G7+ se pouzije vedle kalibrace serveru Fiery. Pti vstupu do procesu kalibrace G7+ vyberete rozlozeni
policek pro ter¢ P2P75+, zmérite jej, zkontrolujete vysledky a pripadné provedete ipravy nastaveni.

Specifikace G7+ definuje standardni krivky stupnti $edé, které mohou byt pouzity pro vytvoreni standardniho
neutralniho vzhledu vystupu na rtiznych tiskarnach. Kalibrace G7+ upravuje barevny vystup tiskarny podle
specifikace G7+ pomoci dat méfeni z ter¢e P2P75+. Fiery Color Profiler Suite podporuje tisk a méfeni terce P2P75+,
ktery se pouziva pro kalibraci G7+. Mtzete méfit pomoci libovolného podporovaného métictho pristroje, véetné
inline méricich pristrojt, kdy se proces mize stat automatizovanym bez interakce uzivatele.

1
2

V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte ze seznamu Sada poli¢ek G7+ polozku P2P75+.
Kliknéte na moznost Tisk a zmérte stranku policek.
Prezkoumejte vysledky méreni vyvazeni Sedé G7+.

Protoze se jedna o kalibraci G7+, ocekava se, ze vysledky neuspéji. Méreni z tohoto cile se pouzije k vypoctu
krivek NPDC pottebnych pro kalibraci G7+.

Graf neutrdlni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (¢ernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vdzeny pramér niz$i nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt niz$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kiivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek.

Mtizete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

Kliknutim na tlac¢itko OK vytisknéte znovu stranku poli¢ek P2P75+ s pouzitymi kiivkami NPDC.
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Zmérte stranky s policky a zobrazte vysledky G7+.

Pokud je vysledek G7+ uspésny (vSechny vysledky budou zobrazeny zelené), kliknéte na Dalsi. Pokud vysledek
selze (jakykoli vysledek zvyraznény cervené), pak proces opakujte kliknutim na tlacitko Iterovat. Dalsi iterace
nepovedou k lepsim vysledkiim. MuzZete provést maximalné ctyfi iterace.

Tisk kalibracni stranky

Tisknete-li kalibra¢ni stranku, nejprve urcete nastaveni kalibrace (barevné tiskirny), zdroj papiru a metodu méteni.

Poznamka: Spektrofotometr miizete kalibrovat, abyste jej ptipravili na méfeni kalibra¢ni stranky.

Po zahdjeni kalibrace pro konkrétni tlohu je zobrazeno pouze nastaveni kalibrace pouzivané pro tisk prislusné
ulohy. Vice nastaveni kalibrace se bézné pouzivd v ilohdch smi$enych médii.

Zobrazen je doporuceny typ papiru a také datum a ¢as posledniho kalibra¢niho méteni pridruzeného k
vybranému nastaveni kalibrace. Neni-li zobrazeno datum a ¢as, znamend to, Ze server Fiery nebyl kalibrovan (pro
toto nastaveni kalibrace).

Ovéite, Ze zdroj papiru obsahuje papir vhodny pro prislusné nastaveni kalibrace. Pokud se v ¢4asti s nastavenim
Zdroj papiru zobrazi varovani, mutze se jednat o dtisledek neshody zdroje papiru s nastavenim kalibrace. Muzete
vybrat bud jiné nastaveni kalibrace, nebo jiny zdroj papiru.

Pokud zadné z nastaveni kalibrace presné neodpovida vasemu papiru, mize byt vhodné experimentovat s
dostupnym nastavenim pripominajicim vas papir. Pokud dojde ke vzniku neobvyklych vysledki, méli byste
vytvorit novou kalibraci a specificky profil pro vas papir.

Nastavte tyto moznosti:

e V pripadé barevnych tiskiren vyberte nastaveni kalibrace v seznamu Kalibrovat pro.
¢ V seznamu Zdroj papiru vyberte pozadovany zdroj papiru.

¢ V seznamu Metoda méreni vyberte pozadovanou metodu.

Nastroj Calibrator podporuje nékolik typi spektrofotometr véetné sondy Fiery ES-3000 a X-Rite i1Pro3.

Pokud jsou pro kalibraci k dispozici moznosti méreni prostfednictvim vybraného pristroje, zobrazi se vedle
pristroje tlacitko Nastaveni.

Tiskarna pripojena k serveru Fiery mtize podporovat dalsi typy méficich pristroji.

Kliknutim na moznost Pokrac¢ovat vytisknéte kalibra¢ni stranku a pokracujte k méteni.

Vytvoreni vystupniho profilu barev pro nastaveni kalibrace

Aby bylo mozné vytvorit vystupni profil barev, musi byt sada Fiery Color Profiler Suite nainstalovdna a licencovina
ve stejném pocitaci jako nastroj Kalibrator. Pri vytvareni vlastniho nastaveni kalibrace musite jako metodu méreni
zadat mérici pristroj. ColorCal pouziva k méteni skener kopirky. Z tohoto diivodu neni ColorCal k dispozici jako
metoda pro vytvéareni kalibraci a profila kvili omezenim skeneru.

Chcete-li vytvorit vlastni nastaveni kalibrace, musite mit opravnéni spravce.
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Po vytvoreni nového nastaveni kalibrace je tfeba ho pridruzit k vystupnimu profilu. Vzhledem k typu papiru nemusi
nové nastaven{ kalibrace vést k uspokojivym vysledkiim, je-li pouzito se stavajicim vystupnim profilem. Pokud tomu
tak neni, doporucujeme vytvorit novy, vlastni vystupni profil na zakladé vaseho papiru.

Pokud vyberete existujici profil, vyberte profil pro papir, ktery se nejméné lisi od papiru, ktery chcete pouzit.
Vytvori se kopie tohoto profilu se stejnym nazvem jako prislusné nastaveni kalibrace a stavajici cil kalibrace
profilu bude zménén na novy cil vypocteny na zakladé kalibracniho méreni. Nové nastaveni kalibrace bude
pridruzeno k tomuto profilu.

Vytvorite-li novy, vlastni vystupni profil, bude pro néj vytisténa mérici stranka profilu. Stranku zméfite pomoci
nastroje Printer Profiler v aplikaci Fiery Color Profiler Suite a vysledny profil bude importovan do serveru Fiery a
pridruzen k novému nastaveni kalibrace.

Vyberte vystupni profil ze seznamu profili ulozenych na serveru Fiery.
Nastroj Kalibrator zduplikuje vystupni profil a pfejmenuje ho.
Klepnéte na polozku Testovaci stranka.

Jako pomoc pfi rozhodovani, zda priradit nastaveni kalibrace ke kopii aktudlné zvoleného vystupniho profilu,
nebo zda vytvotit novy profil miizete, vytisknout zku$ebni stranku.

Bez licencované kopie sady Fiery Color Profiler Suite, muizZete provést zkusebni vytisky s nékolika vystupnimi
profily, které vim pomohou ur¢it, ktery z nich poskytuje nejlepsi vysledky. Chcete-li dosdhnout nejlepsich
vysledkd, pouzijte licencovanou aplikaci Fiery Color Profiler Suite k vytvoreni vystupniho profilu
optimalizovaného pro pravé vytvorenou kalibraci.

Testovaci stranka se vytiskne pomoci aktudlné vybraného vystupniho profilu.

Pokud je v poc¢itadi nainstalovdna sada Fiery Color Profiler Suite, kliknéte na tla¢itko Vytvofit novy profil a
vytvoite novy, vlastni vystupni profil.

Zobrazeni vysledk{ méreni

Po zméreni kalibra¢ni stranky nebo importu méfeni jsou vysledky méreni pripraveny k pouziti. Pouzitim (ulozenim)
dat méreni budou stavajici data pfepsana. V pripadé dat pro barvy lze zobrazit data méfeni v grafu a pred pouzitim
je zkontrolovat.

Vysledky méfeni jsou zobrazeny v podobé sady krivek denzity pro hodnoty C, M, Y a K. Pro srovnani jsou v tomto
grafu zobrazena také data cile kalibrace jako sada tlustsich krivek. Maximalni hodnoty denzity jsou ¢iselné

porovnany.

1 V nabidce Spravce kalibraci vyberte kalibraci a kliknéte na moznost Zobrazit méfeni.

2 Chcete-li kiivky skryt nebo zobrazit, kliknéte na ikonu [ u ptislusného popisku:

¢ Zméfeno — Skryje nebo zobrazi kiivky naméfené denzity.
¢ Cil — Skryje nebo zobrazi kiivky cilové denzity.

 Azurova, Purpurova, Zluta nebo Cerna — Skryje nebo zobrazi kiivky naméiené a cilové denzity pro prislusné
barvivo.
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Poznamka: Pokud mate nainstalovanou a licencovanou sadu Fiery server, miizete s pomoci nastroje Calibrator
vytvorit kalibraci G7. Prti kalibraci G7 jsou na cil kalibrace serveru Fiery pouzity pfenosové krivky, které
pomohou dosdhnout vyvazeni sedé G7. Spravce kalibraci zobrazuje standardni cil kalibrace serveru Fiery, nikoli
docasné prenosové krivky G7. Stejné tak se ve Spravci kalibraci nezobrazuji prenosové krivky, které byly pouzity k
dosazeni kalibrovaného stavu u standardnich cilti serveru Fiery. Tyto prenosové krivky jsou jen do¢asné, protoze
se pri kazdé rekalibraci prepocitavaji.

Volitelné: Kliknéte na moznost Ulozit méfeni a ulozte data méreni z existujiciho nastaveni kalibrace.

Volitelné: Pokud nejste spokojeni s vysledky poslednich méreni, kliknéte na tlacitko Resetovat na vychozi méreni
a resetujte data kalibrace. Po provedeni této akce se vymaze posledni sada méreni kalibratoru. Tlacitko se zobraz{
pouze pri provddéni rekalibrace.

Tisk zkusebni stranky

U barevnych tiskaren lze vytisknout zkusebni stranku s poslednim kalibra¢ni méreni a volitelné i druhou kopii, ktera
obsahuje vychozi méfeni pouzitd pri vytvoreni nastaveni kalibrace.

Zkusebni stranka nastroje Kalibrator

Zkusebni stranka vim umoznuje ovérit vystup vytvoreny pomoci aktudlni kalibrace a vychozi kalibrace. Vychozi
kalibrace se vytiskne pomoci dat méreni, ktera byla zachycena pfi vytvoreni nastaveni kalibrace.

Pokud nejsou nékteré obrazky zahrnuté na zkusebni strance uspokojivé, mize to byt zptisobeno skutec¢nosti, ze
vystupni profil pridruzeny k prislusnému nastaveni kalibrace neodpovidé nastaveni papiru a tisku.

Exportovani dat méreni

V pripadé barevnych tiskdren lze exportovat data méfeni pro konkrétni nastaveni kalibrace do souboru .cm0.

1

Chcete-li exportovat data méfeni, provedte jednu z nésledujicich akci:

eV nastroji Kalibrator oteviete Spravce kalibraci.

eV aplikaci Command WorkStation kliknéte na Server > Stfedisko zafizeni. V ¢asti Obecné kliknéte na
nabidku Nastroje a pak na polozku Kalibrator a oteviete néstroj Spravce kalibrace.

Vyberte pozadované nastaveni kalibrace a kliknéte na moznost Zobrazit méreni.

Po Gspésném meéreni kalibra¢ni stranky pro nové nastaveni kalibrace mizete také otevrit moznost Méreni
zobrazeni.

Kliknéte na moznost Export méfeni.

Prejdéte do pozadovaného umisténi souboru, podle potteby zméfite ndzev souboru a kliknéte na moznost Ulozit.

K dispozici jsou véechny predchozi kalibrace. Méli byste vybrat soubor méreni kalibrace pro import na zédkladé
nazvu souboru nebo casového razitka. Nezapomerite si poznamenat nazev souboru méfeni kalibrace pro pripad,
Ze by to bylo znovu potreba.
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Vynulovani dat méreni

Pro konkrétni nastaveni kalibrace lze vynulovat data méfeni a nastavit vychozi data (bud vychozi data vyrobce, nebo,
v pripadé vlastniho nastaveni kalibrace, data po¢ate¢niho méreni). Tato moznost neni k dispozici, jsou-li jiz jako
aktudlni data méfeni nastavena vychozi data.

Vynulovani dat méreni pro barevné tiskarny

U barevnych tiskdren miize byt k dispozici jedno nebo vice nastaven{ kalibrace.

1 V aplikaci Command WorkStation kliknéte na tlacitko Server > Stredisko zafizeni.
2 V césti Obecné, kliknéte na tlacitko Nastrojea pak kliknéte na tlacitko Kalibrator.
V néstroji Kalibrator oteviete Spravce kalibraci.

Vyberte nastaveni kalibrace a kliknéte na tlac¢itko Zobrazit méreni.

Kliknéte na tlac¢itko Resetovat na vychozi méfeni.

A unn A~ W

Potvrdte kliknutim na tla¢itko Ano .

Nastaveni nastroje Calibrator

Nastaveni v okné Nastaveni nastroje Calibrator maji vliv na riizné aspekty postupu kalibrace. MiiZete nastavit stav
kalibrace (vyprseni platnosti), Casovy limit kalibrace a pozastaveni tlohy.

Poznamka: Chcete-li provadét zmény predvoleb, musite mit opravnéni spravce.

V aplikaci Command WorkStation l1ze nastroj Fiery Calibrator otevrit pomoci jedné z nésledujicich metod:

¢ Kliknéte na ikonu Kalibrovat panelu nastroji ve Stredisku tloh.
o Kliknéte na Server > Kalibrovat.

o Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni. V ¢asti Obecné kliknéte na nabidku Nastroje a pak na polozku
Kalibrator.

V okné Fiery Calibrator kliknéte na ikonu Nastaveni nastroje Calibrator (ozubené kolo) v levém dolnim rohu.

Chcete-li pouzit tmavy rezim, provedte nastaveni v Nastavte predvolby aplikace Command WorkStation na strané
29.

Stav kalibrace (vyprseni platnosti)

Pokud pro kalibraci nastavite ¢asovy limit, budou v pripadé vyprseni platnosti kalibrace v néstroji Command
WorkStation zobrazeny prislusné stavové zpravy a mize dojit k pozastaveni alohy.

V néstroji Command WorkStation se pro prislusnou tlohu ve Stredisku tloh zobrazi varovani (zlutd barva) 30 minut
pred vyprsenim platnosti kalibrace a chyba (¢ervena barva) v okamziku vyprseni platnosti kalibrace.

Pokud platnost kalibrace pro tlohu vyprsela, server Fiery mize tlohu pozastavit, pokusite-li se o jeji tisk.
Pozastavend dloha nebude vyti$téna, ale zGstane v tiskové fronté v pozastaveném stavu.
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Kontrola stavu kalibrace je provddéna pfimo pred odeslanim tilohy k tisku. Vyprsi-li platnost kalibrace béhem tisku
ulohy, k pozastaveni tlohy nedojde. Doporuc¢ujeme provést kalibrace pred tiskem dlouhé tlohy, aby se
minimalizovala moznost vypr$eni platnosti kalibrace béhem tisku tlohy.

Po dvojim kliknuti na pozastavenou ulohu mizete provést tyto akce:

e Provedte kalibraci serveru Fiery pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibra¢niho méfeni vyberte
pozastavenou dlohu a vytisknéte ji.

o DPokracovat v tisku dlohy s pouzitim dat méreni, jejichz platnost vyprsela. Tuto volbu vyberte, pokud pro
prislusnou dlohu neni dilezita konzistence vystupu.

Typy uloh ovlivnéné limitem kalibrace

Server Fiery dokdze urcit, zda doslo k vyprseni platnosti kalibrace, u vétsiny aloh vcetné nasledujicich:

o Ulohy odeslané z aplikace s pouzitim ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE.

e Importované alohy ve formétech PDF a TIFF.

o Ulohy, které byly zpracovény (véetné zpracovanych tloh VPS a VIPP).

Server Fiery nemuze urcit, zda vyprsela platnost kalibrace, a tudiz neprovede pozastaveni, u nasledujicich typt tloh:

e Ulohy PCL a PJL.

o Ulohy odeslané z aplikace bez pouziti ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE. Mezi tyto
ulohy patii také tlohy VPS a VIPP, jez nebyly zpracovany.

« Ulohy odeslané prostiednictvim ptimého spojeni. Tyto typy dloh nelze pozastavit v zddném pripadé.

Kromé toho server Fiery nekontroluje kalibraci tloh vytisténych pomoci prikazu pro vynuceny tisk. Pfikaz pro
vynuceny tisk lze pouzit pro tlohy, které byly pozastaveny z divodu neshody dlohy (papir nebo dokonc¢ovani
vyzadované pro prislusnou ilohu nebylo k dispozici). U téchto typi tloh se kalibrace nekontroluje, protoze jejich
tisk byl vynucen.

Nastaveni ¢asového limitu kalibrace a pozastaveni ulohy

Muzete nastavit ¢asovy limit kalibrace a urcit, zda ma aplikace Fiery Command WorkStation Glohu pozastavit,
pokud doslo k vyprseni platnosti kalibrace.

1 V okné Nastaveni kalibratoru provedte nékterou z nasledujicich akci:

Pokud se rozhodnete nastavit dobu vyprseni platnosti, mizete nastavit jednu z nasledujicich moznosti:

¢ Chcete-li zobrazit stav vyprseni platnosti, vyberte moznost Zobrazit stav ve Stfedisku uloh.

¢ Chcete-li povolit pozastaveni ulohy, vyberte moznost Pozastavit tisk tlohy, jakmile kalibrace vyprsi.
V pripadé pozastavené ulohy mizZete provést jednu z nésledujicich akci:

e Provedte kalibraci serveru Fiery pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibraéniho méfeni vyberte
pozastavenou ulohu a vytisknéte ji.

e DPokud pro ulohu neni dtilezitd konzistence vystupu, pokracujte v tisku tlohy pomoci zastaralych dat
méfeni.
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2 Volitelné muzete zaskrtnout policko Vytvofit kalibrace G7 pro kalibraci a tisk profilovacich méticich policek.

Kalibrace G7 upravuje barvy tiskdrny na specifikaci G7. K tomu pouzivd data méreni ze specifického cile G7
(strdnka policek).

3 Kliknutim na tlacitko Vychozi tovarni nastaveni obnovite ptivodni vychozi nastaveni.

4 Nastaveni ulozite kliknutim na tlacitko Ulozit.

Nastaveni kalibrace pro vystupni profily

Pokud produkt Fiery Server podporuje barevny tisk, méte pristup k jednomu ¢i nékolika nastavenim kalibrace.
Nastaveni kalibrace a vystupni profily zpravidla odpovidaji konkrétnimu typu papiru a podminkdm tisku. Jedno
nastaveni kalibrace muaze byt pridruzeno k vice nez jednomu vystupnimu profilu.

Chcete-li zjistit, které nastaveni kalibrace je pridruzeno ke konkrétnimu vystupnimu profilu, zkontrolujte nastaveni v
aplikaci Command WorkStation.

Zobrazeni dat méreni nastaveni kalibrace

Data méreni se ulozi po provedeni kalibrace pro konkrétni nastaveni kalibrace. Data méreni lze zobrazit v grafu s
daty cile kalibrace, aby bylo vidét, jak presné se méreny vystup tiskarny shoduje s cilem kalibrace.

1 V aplikaci Command WorkStation kliknéte na Server > Stfedisko zafizeni.
2 V c¢ésti Obecné kliknéte na nabidku Nastroje a pak na polozku Kalibrator.
3 V néstroji Kalibrator oteviete Spravce kalibraci.

4 Kliknutim na tlacitko vyberte nastaveni kalibrace.
5

Kliknéte na moznost Zobrazit méfreni.

Uprava cile kalibrace

Pri vytvareni nastaveni kalibrace 1ze upravovat maximdlni hodnoty denzity cile kalibrace (hodnoty D-max)
pridruzené ke konkrétnimu nastaveni kalibrace. Pro kazdé barvivo (C, M, Y a K) Ize zadat novou hodnotu nebo
importovat cil kalibrace ze souboru.
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Poznamka: Nacist naméfené hodnoty ze souboru je uzite¢né pti testech a ukazkach. V jinych pripadech se to
nedoporucuje. Nejlepsi vysledky ziskate, kdyz méfici stranky pro vsechny kroky vytvareni kalibrace vytisknete a
naméfite najednou.

Berte ohled na nésledujici:

e Odezva tiskarny se od ulozeni souboru méreni mohla zménit.

e Soubory méfeni neobsahuji informace o tom, jak se mérici stranky vytiskly. Predpokladaji se vychozi vlastnosti
ulohy.

e 'V zavislosti na verzi nastroje Calibrator je moZznost importu méreni ze souboru k dispozici v okné Calibrator
nebo v seznamu meéficich pristroj.

¢ Do vytvoreni kalibrace nastaveni se otevie okno Vlastnosti tlohy, které umoznuje urcit zptisob, jakym maji byt
namérené vzorky vytistény.
Po pouziti aktudlnich dat méfeni budou data cile, kterd jsou aktudlné pridruzena k tomuto nastaveni kalibrace,

nahrazena upravenymi daty cile.

Pokud maéte k dispozici existujici profil a cil kalibrace z jiného serveru Fiery a chcete je pouzit v tomto serveru Fiery,
importujte data cile ze souboru. Nejlepsich vysledkii véak dosdhnete, pouZijete-li profily a kalibra¢ni data vytvorend
konkrétné pro tento server Fiery a prislusnou tiskarnu.

Ackoli je mozné upravovat maximdlni hodnoty denzity, doporucujeme ¢init tak s velkou opatrnosti. Cil kalibrace
predstavuje idedlni hodnoty pro kalibraci, které by se nemély ménit, pokud to neni nutné.

1 Po uspésném provedeni méreni kalibra¢ni strdnky pro nové nastaveni kalibrace kliknéte na moznost Zobrazit
méfeni.

2 Provedte jednu z téchto akci:
¢ V casti Cil zadejte nové hodnoty D-Max.

¢ Kliknéte na polozku Importovat cil, prejdéte do umisténi souboru, vyberte soubor a kliknéte na tlacitko
Oteviit.

Pouze soubory obsahujici monotonickd méreni jsou prijatelna jako importované cile.

3 DPokracujte ve vytvareni nastaveni kalibrace.

Rekalibrovat

Jakmile ziskdte kalibra¢ni data pro server Fiery, jeho rekalibraci muZete provést kdykoli. Stavajici kalibrace bude
aktualizovéna tak, aby odpovidala srovndvacimu testu barev, vytvorenému pro server Fiery v momenté vytvoreni této
kalibrace.

1 Spustte Kalibrator.

2 Pokud je nastroj Calibrator spustén z Fiery Color Profiler Suite, kliknéte na moznost Vybrat server Fiery v okné
Vybrat Glohu a vyberte ze seznamu server Fiery. Pokud server Fiery neni v seznamu, kliknéte na znaménko plus a
pridejte jej pomoci IP adresy, nazvu DNS nebo pomoci vyhledavani.
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3 Vyberte jednu z nasledujicich tloh:

¢ Opétovna kalibrace — Aktualizace kalibrace pomoci vybranych nastaveni kalibrace.

¢ Vytvofit kalibraci — Vytvoreni nové kalibrace a profilu pro stanoveni chovéni barev nebo nové podminky tisku
na serveru Fiery.

4 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Aktualizovat kalibraci pro server

Chcete-li provést rekalibraci, za¢néte s jiz dfive ulozenymi kalibra¢nimi daty.
1 Zvolte existujici kalibra¢ni sadu ze seznamu.

V zavislosti na vami zvolené kalibraci se zobrazi rezim barev. Pokud se rezim barev nezobrazi, neni na
kalibrované tiskarné podporovan.

Zobrazené komentare byly pfidany v dobé vytvoreni kalibrace.

2 Volitelné: Vyberte sipku dolt vedle tlacitka DalSi a vyberte moznost Nacist méreni ze souboru, kterd vim umozni
obejit tisk a zmérit pracovni postupy. Tato moznost je rezervovana pro zkusené uzivatele, kteff jiz maji méreni
pro svoji tiskarnu. Doporucujeme vzdy vytisknout a zméfit svou skute¢nou tiskarnu.

3 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Tisk kalibracni stranky pro méreni

Pri tisku kalibra¢ni stranky pro opétovnou kalibraci zadejte metodu méreni, sadu policek a zdroj papiru.
Poznamka: Nakalibrujte spektrofotometr, abyste jej ptipravili na méfeni kalibra¢ni stranky.

1 V okné Rozlozeni poli¢ek nastavte nasledujici moznosti:

¢ V seznamu Metoda méreni vyberte mérici pristroj.
¢ Kliknéte na sadu poli¢ek v seznamu Sada policek.

¢ Vyberte pozadovany zdroj papiru ze seznamu Zdroj papiru.

Poznamka: Ovéite, zda zdroj papiru obsahuje papir vhodny pro prislusné nastaveni kalibrace. Pokud se v ¢asti
nastaveni Zdroj papiru zobrazi varovani, mtize byt divodem skutec¢nost, ze zdroj papiru neodpovida nastaveni
kalibrace. MuZete vybrat bud jiné nastaveni kalibrace nebo jiny zdroj papiru.

2 Kliknéte na tlac¢itko DalSi a pokracujte na méreni.

Provedte méfeni kalibra¢ni strdnky podle pokynii na obrazovce.

Zobrazeni vysledk kalibrace

Nova kalibrace vytvari referencni barevny stav, ,,cil®, o ktery se bude snazit kazda rekalibrace.
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Cil je zalozen na barevné odezvé, ocekdvané od vasi tiskarny, pokud je spravné kalibrovana pro podminky tisku,

které jste pravé definovali (média, rozli$eni, polotény atd.). Vystupni profil, popisujici barevny prostor, vytvoreny
timto kalibrovanym stavem, bude vyzadovan serverem za ti¢elem odpovidajici spravy barev vasi tiskarny. Pokud

nejste spokojeni s vysledky kalibrace, provéite predchozi kroky.

Pfi rekalibraci budete pottebovat vysledky rekalibrace pro potvrzeni, zda vase tiskirna stéle podava vykon
odpovidajici cili pro specifikované kalibra¢ni nastaveni.

Poznamka: Pii pouziti nactenych méfeni ze souboru se nabiz{ méné moznosti.

1 Kliknéte na moznost Zkusebni tisk. MiZete vytisknout zku$ebni stranku a ur¢it, zda chcete pouzit nastaveni
kalibrace, nebo vytvorit nové nastaveni.

2 Volitelné: Vyberte sipku doli vedle tla¢itka ZkuSebni tisk a vyberte moznost S vychozi kalibraci pro provedeni
zkusebniho tisku s pouzitim vychozich méfeni pro porovnani.

3 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknutim na tlacitko Pouzit a zavfit uloZte nastaveni kalibrace.

¢ Kliknutim na tlacitko Zrusit zrusite rekalibraci. Pti provedeni této akce se neaktualizuji nastaveni kalibrace.

Tisk zkusebni stranky

U barevnych tiskdren lze vytisknout zku$ebni stranku s poslednim kalibra¢ni méfenf a volitelné i druhou kopii, ktera
obsahuje vychozi méfeni pouzita pfi vytvoreni nastaveni kalibrace.

Spravce kalibraci

Sprévce kalibraci umoznuje zobrazit a odstranit nastaveni kalibrace. U jednotlivych kalibraci je také mozné pridévat
nebo odstranovat komentare.

Nastaveni kalibrace a vystupni profily zpravidla odpovidaji konkrétnimu typu papiru a podminkdm tisku. Jedno
nastaveni kalibrace mtize byt pridruzeno k vice nez jednomu vystupnimu profilu.

Oteviete Spravce kalibraci z Kalibrétoru kliknutim na moznost = v levém dolnim rohu okna. Okno zobrazuje
vSechny kalibrace pro vybrany server. Jsou zobrazeny nasledujici kategorie:

o Kalibrace: Dokoncené kalibrace pro dany server sefazené podle ndzvu.
 Posledni kalibrace: Cas posledni kalibrace.

e Rezim barev: Rezim barev je barevny prostor vystupnich profil{, ktery kalibra¢ni sada podporuje.

V ramci kalibrace, kterou vyberete ze seznamu, muzete provést celou radu akci. Nékteré akce nemusi byt dostupné
pro vSechny kalibrace. Pokud akce neni k dispozici, zobrazuje se $edé. Jde o tyto akce:

e Volba Upravit otevie okno, kde mtzete upravovat zdkladni informace o vlastnim nastaveni kalibrace.
e Pomoci volby Zobrazit méreni oteviete okno s vice podrobnostmi o zvyraznéné kalibraci.

Informace zobrazené v okné jsou urceny prostorem méreni.
e Volbou Odstranit odeberte vybranou kalibra¢ni sadu.

Profily pouzivajici tuto kalibraci budou po potvrzeni operdtorem také odstranény. Kalibra¢ni sady nastavené
vyrobcem (napfiklad sadu Bézny) neni mozné odstranit.
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Uprava nastaveni kalibrace

Muzete upravovat zakladni informace o vlastnim nastaveni kalibrace. Nastaveni kalibrace od vyrobce upravovat
nelze.

Chcete-li upravovat vlastni nastaveni kalibrace, musite mit oprdvnéni spravce.

Vlastnosti tlohy (nastaveni tisku) nelze upravovat, protoze by veskera data méteni ulozend v prislusném nastaveni
kalibrace v disledku toho byla neplatna. Chcete-li upravit vlastnosti tlohy pro urcité nastaveni kalibrace, vytvorte
nové nastaven{ kalibrace zaloZené na stivajicim nastaveni kalibrace.

1 YV nastroji Spravce kalibraci vyberte v seznamu pozadované nastaveni kalibrace a kliknéte na moznost Upravit.
2 Zadejte tato nastaveni:

¢ Nazev — Zadejte nazev popisujici nazev, gramaz a typ papiru, pripadné dalsi specifické podminky tisku
(napriklad nastaveni polotont nebo lesku). Nazev maze mit maximalni délku 70 znak.

¢ Komentar — (Volitelné) Zadejte dalsi popisné informace. Tyto informace jsou uvedeny v seznamu nastaveni
kalibrace, ktery je k dispozici na serveru Fiery.

Zobrazeni vysledki méreni

Po zmeéfeni kalibra¢ni stranky nebo importu méfeni jsou vysledky méteni pfipraveny k pouziti. Pouzitim (ulozenim)
dat méreni budou stavajici data pfepsana. V pripadé dat pro barvy lze zobrazit data méreni v grafu a pred pouzitim
je zkontrolovat.

Vysledky méfent jsou zobrazeny v podobé sady kiivek denzity pro hodnoty C, M, Y a K. Pro srovnani jsou v tomto

grafu zobrazena také data cile kalibrace jako sada tlustsich kiivek. Maximdln{ hodnoty denzity jsou ¢iselné
porovnany.

1 V nabidce Spravce kalibraci vyberte kalibraci a kliknéte na moznost Zobrazit méfeni.
2 Chcete-li krivky skryt nebo zobrazit, kliknéte na ikonu [«] u prislusného popisku:

¢ Zméreno — Skryje nebo zobrazi kiivky namérené denzity.
¢ Cil — Skryje nebo zobrazi krivky cilové denzity.

 Azurova, Purpurova, Zluta nebo Cerna — Skryje nebo zobrazi kiivky naméiené a cilové denzity pro prislusné
barvivo.

Poznamka: Pokud mate nainstalovanou a licencovanou sadu Fiery server, mtizete s pomoci néstroje Calibrator
vytvorit kalibraci G7. Pri kalibraci G7 jsou na cil kalibrace serveru Fiery pouzity pfenosové krivky, které
pomohou dosahnout vyvazeni Sedé G7. Spravce kalibraci zobrazuje standardni cil kalibrace serveru Fiery, nikoli
docasné prenosové krivky G7. Stejné tak se ve Spravci kalibraci nezobrazuji prenosové krivky, které byly pouzity k
dosazeni kalibrovaného stavu u standardnich cilt serveru Fiery. Tyto prenosové krivky jsou jen do¢asné, protoze
se pri kazdé rekalibraci prepocitavaji.

3 Volitelné: Kliknéte na moznost Ulozit méreni a ulozte data méfeni z existujiciho nastaveni kalibrace.

4 Volitelné: Pokud nejste spokojeni s vysledky poslednich méreni, kliknéte na tlacitko Resetovat na vychozi méreni
a resetujte data kalibrace. Po provedeni této akce se vymaze posledni sada méreni kalibratoru. Tlacitko se zobrazi
pouze pri provadeéni rekalibrace.
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Pracovni postup kalibrace zaloZzeny na L*a*b*

P1i kalibraci serveru Fiery provadite nésledujici alohy.

Tisk kalibra¢ni stranky obsahujici policka riznych barev s konkrétnim rozloZzenim. Pomoci této stranky lze mérit
aktudln{ vystup tiskového stroje.

Vystup tiskového stroje se s ¢asem a pouzivanim méni. Chcete-li ziskat nejnovéjsi data, vzdy provadéjte méreni
nové vyti§téné kalibra¢nf stranky.

Meéreni hodnot barvy policek na kalibra¢ni strance pomoci podporovaného mériciho néstroje.
Pouziti méfeni.
Data méfeni jsou uloZena spolu s konkrétnim nastavenim kalibrace. Pri tisku tlohy s prislusnym nastavenim

kalibrace jsou data méfeni pouzita k vypoctu tpravy kalibrace potfebné kvili dosazeni pozadovaného vystupu
(cile kalibrace).

Vybrat dlohu

Spustte nastroj Kalibrator a vytvorte pro server Fiery nové nastaveni kalibrace nebo aktualizujte existujici nastaveni.

1

2

Spustte Kalibrator.

Pokud je nastroj Calibrator spustén z Fiery server, kliknéte na moznost Vybrat server Fiery v okné Vybrat tlohu
a vyberte ze seznamu server Fiery. Pokud server Fiery neni v seznamu, kliknéte na znaménko plus a pridejte jej
pomoci IP adresy, ndzvu DNS nebo pomoci vyhledavani.

Vyberte jednu z nasledujicich dloh:

¢ Opétovna kalibrace: Aktualizace kalibrace pomoci vybranych nastaveni kalibrace.

¢ Vytvofit kalibraci: Vytvorte novou kalibraci a profil pro definovani novych podminek barevného tisku na
serveru Fiery server.

Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Poznamka: Pocet krokid pozadovanych pro dokonceni vybrané tlohy zavisi na pripojené tiskdrné. Néktera
nastaveni nebo moznosti nemusi byt pro va§ model tiskarny dostupné.

Nastaveni nastroje Calibrator

Nastaveni v okné Nastaveni nastroje Calibrator maji vliv na riizné aspekty postupu kalibrace. MizZete nastavit stav
kalibrace (vyprseni platnosti), casovy limit kalibrace a pozastaveni tlohy.

Poznamka: Chcete-li providét zmeény predvoleb, musite mit opravnéni spravce.
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V aplikaci Command WorkStation lze nastroj Fiery Calibrator oteviit pomoci jedné z nasledujicich metod:

Kliknéte na ikonu Kalibrovat panelu néstroja ve Stredisku dloh.
Kliknéte na Server > Kalibrovat.

Kliknéte na Server > Stiedisko zafizeni. V ¢asti Obecné kliknéte na nabidku Néstroje a pak na polozku
Kalibrator.

V okné Fiery Calibrator kliknéte na ikonu Nastaveni nastroje Calibrator (ozubené kolo) v levém dolnim rohu.

Stav kalibrace (vyprseni platnosti)

Pokud pro kalibraci nastavite ¢asovy limit, budou v pripadé vyprseni platnosti kalibrace v nastroji Command
WorkStation zobrazeny prislu$né stavové zpravy a muze dojit k pozastaveni tlohy.

V néstroji Command WorkStation se pro prislusnou tlohu ve Stredisku tiloh zobrazi varovani (zlutd barva) 30
minut pred vypr$enim platnosti kalibrace a chyba (Cervend barva) v okamziku vyprseni platnosti kalibrace.

Pokud platnost kalibrace pro tllohu vyprsela, server Fiery mize ulohu pozastavit, pokusite-li se o jeji tisk.
Pozastavend dloha nebude vyti$téna, ale zistane v tiskové fronté v pozastaveném stavu.

Kontrola stavu kalibrace je provddéna piimo pred odeslanim tlohy k tisku. Vyprsi-li platnost kalibrace béhem
tisku tlohy, k pozastaveni Glohy nedojde. Doporucujeme provést kalibrace pred tiskem dlouhé dlohy, aby se
minimalizovala moznost vyprseni platnosti kalibrace béhem tisku tlohy.

Po dvojim kliknuti na pozastavenou ulohu mizZete provést tyto akce:

e Provedte kalibraci serveru Fiery pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibra¢niho méfeni vyberte
pozastavenou ulohu a vytisknéte ji.

o DPokracovat v tisku dlohy s pouzitim dat méreni, jejichz platnost vyprsela. Tuto volbu vyberte, pokud pro
prislusnou tlohu neni dillezitd konzistence vystupu.

Typy uloh ovlivnéné limitem kalibrace

Server Fiery dokaze urcit, zda doslo k vyprseni platnosti kalibrace, u vétsiny tloh véetné nasledujicich:
o Ulohy odeslané z aplikace s pouzitim ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE.
o Importované tlohy ve formatech PDF a TIFF.

 Ulohy, které byly zpracovény (v¢etné zpracovanych tloh VPS a VIPP).

Server Fiery nemtize urcit, zda vyprsela platnost kalibrace, a tudiz neprovede pozastaveni, u nésledujicich typt
uloh:

e Ulohy PCLa PJL.

o Ulohy odeslané z aplikace bez pouziti ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE. Mezi tyto
ulohy patii také ulohy VPS a VIPP, jez nebyly zpracovany.

 Ulohy odeslané prostiednictvim ptimého spojeni. Tyto typy tloh nelze pozastavit v zddném pripadé.

Kromé toho server Fiery nekontroluje kalibraci tloh vytisténych pomoci prikazu pro vynuceny tisk. Prikaz pro
vynuceny tisk 1ze pouzit pro tlohy, které byly pozastaveny z divodu neshody tlohy (papir nebo dokoncovéni
vyzadované pro prislusnou tlohu nebylo k dispozici). U téchto typt tloh se kalibrace nekontroluje, protoze
jejich tisk byl vynucen.
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Nastaveni casového limitu kalibrace a pozastaveni Glohy

Muzete nastavit Casovy limit kalibrace a urcit, zda ma aplikace Fiery Command WorkStation tlohu pozastavit,
pokud doslo k vyprseni platnosti kalibrace.

1 V okné Nastaveni kalibratoru provedte nékterou z nasledujicich akci:
Pokud se rozhodnete nastavit dobu vyprseni platnosti, mizete nastavit jednu z nésledujicich moznosti:
¢ Chcete-li zobrazit stav vyprs$eni platnosti, vyberte moznost Zobrazit stav ve Stfedisku uloh.
¢ Chcete-li povolit pozastaveni ulohy, vyberte moznost Pozastavit tisk Glohy, jakmile kalibrace vyprsi.
V pripadé pozastavené ulohy mizZete provést jednu z nésledujicich akci:

e Provedte kalibraci serveru Fiery pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibraéniho méfeni
vyberte pozastavenou tlohu a vytisknéte ji.

e Pokud pro tlohu neni dilezita konzistence vystupu, pokracujte v tisku dlohy pomoci zastaralych dat

meéreni.

¢ Chcete-li povolit rekalibraci nulovym dotykem, vyberte moznost Kalibrovat tlohu s inline senzorem
automaticky.

2 Kliknutim na tlac¢itko Vychozi tovarni nastaveni obnovite ptivodni vychozi nastaveni.

3 Nastaveni ulozite kliknutim na tla¢itko UloZit.

Vytvorit kalibraci pro server

Pred vytvorenim kalibrace zadejte nazev a dalsi potfebné tdaje.

Pozadované informace zdvisi na Fiery serveru a tiskarné, které kalibrujete. V nékterych pripadech napriklad nebude
dostupné pole pro rezim barev nebo zaskrtavaci pole pro vyvazené sedé G7.

1 Zadejte nazev kalibrace dle svého vybéru.

Poznamka: Nazev kalibrace by mél byt pro kazdy server jedine¢ny. Nazev, ktery zadate, nesmi byt jiz pouzivian
nastavenim kalibrace nebo profilem na serveru.

2 (Volitelné) Vyberte Moznosti kalibrace G7.
3 (Volitelné) Vyberte jeden z nésledujicich cili kalibrace:

¢ Vyberte moznost Kalibrace vyvazeni Sedé G7.

Kalibrace G7 upravuje barvy tiskdrny na specifikaci G7. K tomu pouziva data méfeni ze specifického cile G7
(stranka policek).

¢ Vyberte moznost Kalibrace vyvazeni Sedé G7+.
Po vybéru kalibrace vyvazeni Sedé G7+ mizete volitelné zaskrtnout policko Vyhlazovani s vysokou hustotou.

Pfi dosazeni hodnoty hustoty 2,2 nebo vyssi muaze funkce vyhlazeni vysoké hustoty pomoci minimalizovat
prouzkovani a zlepsit kalibraci. Pfi pouziti této funkce s hodnotou hustoty 2,2 nebo niz$i mtize dojit k
neocekdavanym vysledkim ve vystupu.
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Poznamka: Chcete-li pouzivat kalibraci vyvazeni §edé G7 a G7+, musite mit nainstalovanou a licencovanou
aplikaci Fiery Color Profiler Suite. Moznost je jinak zasedla.

(Volitelné) V ¢éasti Komentare zadejte podrobnosti o kalibraci, jako napriklad ndzev média, typ média, specidlni
nastaveni nebo pokyny.

Poznamka: Pokud vytvarite nastaveni kalibrace, doporucujeme vam, abyste v poli pro poznamky zaznamenali
typ média, pouzitou tiskdrnu a jakékoli dalsi specidlni pokyny nutné pro rekalibraci.

(Volitelné) Vyberte sipku doli za tlacitkem DalSi a vyberte moznost Nacist méreni ze souboru, abyste mohli
vynechat tisk a mérit pracovni postupy. Tato moznost je rezervovana pro zkusené uzivatele, kteff jiz maji méfeni
pro svoji tiskarnu. Doporucujeme vzdy vytisknout a zméfit svou skute¢nou tiskarnu.

Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pracovni postup p¥i kalibraci G7

Kalibrace G7 se provadi mezi kalibraci serveru Fiery a tiskem nebo profilovdanim policek méreni.

Kalibrace G7 se pouzije vedle kalibrace serveru Fiery. Po zahgjeni procesu kalibrace G7 vyberete rozvrzeni policek
pro cil P2P, ktery chcete pouzit, zmérite ho, zkontrolujete vysledky a podle potfeby provedete Gpravu nastaveni.

Specifikace G7 definuje standardni kiivky stupit $edé, které mohou byt pouzity pro vytvoreni standardniho
neutrdlniho vzhledu vystupu na riiznych tiskdrnach. Kalibrace G7 upravuje barvy tiskdrny na specifikaci G7. K tomu
pouzivd data méreni ze specifického cile G7 (cil P2P). Fiery Color Profiler Suite podporuje tisk a méfeni raznych cila
P2P, které se pouzivaji pro kalibraci G7. Méfeni lze provadét s jakymkoli podporovanym méficim pristrojem.

1

V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte Sadu poli¢ek G7, kterou chcete pouzivat:

e P2P51 (novéjsi cil, revize ptivodniho)
e P2P25Xa (pavodni cil)

vevs

Poznamka: Skute¢né hodnoty pouzité u cil jsou podobné, ale novéjsi verze je presnéjsi verzi specifikace G7.
Kliknéte na moznost Tisk a zmérte stranku policek.
Prezkoumejte vysledky méfeni vyvazeni Sedé G7.

Protoze se jednd o kalibraci G7, ocekava se, ze vysledky neuspéji. Méfeni z tohoto cile se pouZije k vypoctu krivek
NPDC pottebnych pro kalibraci G7.

Graf neutrédlni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (¢ernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vaZeny pramér niz$i nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny. Vazené minimum musi byt niz$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kiivku a pokroc¢ilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek.

Mtizete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.
Kliknutim na tla¢itko OK vytisknéte znovu stranku poli¢ek P2P s pouzitymi krivkami NPDC.
Zmétte stranky policek a zobrazte vysledky G7.

Pokud je vysledek G7 tspésny (vSechny vysledky budou zobrazeny zelené), kliknéte na Dal3i. Pokud vysledek
selze (jakykoli vysledek zvyraznény Cervené), pak proces opakujte kliknutim na tlacitko Iterovat. Dalsi iterace
nepovedou k lepsim vysledkiim. MuzZete provést maximalné Ctyfi iterace.
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Pracovni postup pfi kalibraci G7+

Kalibrace G7+ se provad{ mezi kalibraci serveru Fiery a tiskem nebo profilovanim poli¢ek méreni.

Kalibrace G7+ se pouzije vedle kalibrace serveru Fiery. Pti vstupu do procesu kalibrace G7+ vyberete rozlozeni
policek pro ter¢ P2P75+, zmétite jej, zkontrolujete vysledky a ptipadné provedete tipravy nastaveni.

Specifikace G7+ definuje standardni kiivky stupnd $edé, které mohou byt pouzity pro vytvoreni standardniho
neutralniho vzhledu vystupu na riéiznych tiskdrnach. Kalibrace G7+ upravuje barevny vystup tiskdrny podle
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specifikace G7+ pomoci dat méfeni z terée P2P75+. Fiery Color Profiler Suite podporuje tisk a méfeni terce P2P75+,

ktery se pouziva pro kalibraci G7+. Mzete méfit pomoci libovolného podporovaného métictho pristroje, véetné
inline méricich ptistroji, kdy se proces muze stat automatizovanym bez interakce uzivatele.

1 V okné Rozlozeni policek vyberte ze seznamu Sada policek G7+ polozku P2P75+.
2 Kliknéte na moznost Tisk a zmérte stranku policek.
3 DPrezkoumejte vysledky méreni vyvazeni Sedé G7+.

Protoze se jednd o kalibraci G7+, o¢ekava se, ze vysledky neuspéji. Méfeni z tohoto cile se pouzije k vypoctu
krivek NPDC pottebnych pro kalibraci G7+.

Graf neutrélni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY

(kompozitni) a K (¢Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vazeny pramér niz$i nez 1,5,

aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt niz$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

4 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek.

Mizete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.
5 Kliknutim na tlac¢itko OK vytisknéte znovu stranku policek P2P75+ s pouzitymi kfivkami NPDC.
6 Zmeérte stranky s policky a zobrazte vysledky G7+.

7 Pokud je vysledek G7+ tGspésny (vSechny vysledky budou zobrazeny zelené), kliknéte na DalSi. Pokud vysledek
selze (jakykoli vysledek zvyraznény cervené), pak proces opakujte kliknutim na tlacitko Iterovat. Dalsi iterace
nepovedou k lepsim vysledkiim. Mizete provést maximalné Ctyfi iterace.

Ziskat méreni pro omezeni inkoustu na kanal

Meéreni, provadéna v ramci kalibrace, poskytuji informace o predpokladaném omezeni inkoustu pro kazdy kanal.
Zmeérte stranky polic¢ek pro stanoveni omezeni inkoustu pro kazdy kanal.

1 Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:
¢ Tisknout diagram méreni
Vyberte moznost Zahrnout vizudlni diagram pro tisk policek méreni za Gcelem vizudlni inspekce.
Pokud zvolite tuto moznost, provedte tisk strdnek poli¢ek a jejich méfeni podle online instrukci.

¢ Importovat méreni ze souboru
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Poznamka: Nacist naméfené hodnoty ze souboru je uzite¢né pti testech a ukazkach. V jinych pripadech se to
nedoporucuje. Nejlepsi vysledky ziskate, kdyz méfici stranky pro vsechny kroky vytvareni kalibrace vytisknete
a naméfite najednou.

Berte ohled na nésledujici:

e Odezva tiskarny se od ulozeni souboru méfeni mohla zménit.

e Soubory méteni neobsahuji informace o tom, jak se mérici stranky vytiskly. Predpokladaji se vychozi
vlastnosti tdlohy.

e 'V zdvislosti na verzi néstroje Calibrator je moznost importu méfeni ze souboru k dispozici v okné
Calibrator nebo v seznamu méficich pristroja.

e Po vytvoreni kalibrace nastaveni se otevie okno Vlastnosti Glohy , které umoznuje urcit zptisob, jakym maji
byt namérené vzorky vytistény.

Pokud jste vybrali tuto moznost, budete automaticky presmérovani do umisténi, kde jsou uloZeny soubory
méreni.
Pokud zvolite tuto moznost, méfeni budou zobrazena v nasledujicim okné.

2 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pokud jste v prvnim kroku vybrali moznost Tisknout diagram méfeni, zobrazi se v nastroji FieryMeasure okno
Rozlozeni poli¢ek. V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte pristroj a velikost diagramu. Pokracujte kliknutim na
tlacitko Tisk.

Nastavit omezeni inkoustu na kanal

Poté, co jste tspésné provedli méfeni stranky policek pro stanoveni omezeni inkoustu pro kazdy kanal, zobrazi
se vysledky a muzZete provést upravy.

Zobrazi se omezeni inkoustu pro kazdy kanal.
Pro zobrazeni jezdce kliknéte na Sipku vedle ndzvu kazdého kanalu. Pohybem jezdce zménte omezeni inkoustu.

Chcete-li provést méreni pro linearizaci, klepnéte na tlacitko Dalsi.

Ziskat méfeni pro linearizaci

Muzete vytisknout stranku policek pro méfeni, nebo importovat méfeni z posledni kalibrace. Tato méfeni musi
presné reprezentovat soucasny vykon vasi tiskarny.

1 Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:
¢ Tisknout diagram méreni
Vyberte moznost Zahrnout vizualni diagram pro tisk policek méreni za tcelem vizudlni inspekce.
Pokud zvolite tuto moznost, provedte tisk strdnek poli¢ek a jejich méfeni podle online instrukci.

¢ Importovat méfeni ze souboru
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Poznamka: Nacist naméfené hodnoty ze souboru je uzite¢né pti testech a ukazkach. V jinych pripadech se to
nedoporucuje. Nejlepsi vysledky ziskate, kdyz méfici stranky pro vsechny kroky vytvareni kalibrace vytisknete
a naméfite najednou.

Berte ohled na nésledujici:

e Odezva tiskarny se od ulozeni souboru méfeni mohla zménit.

e Soubory méteni neobsahuji informace o tom, jak se mérici stranky vytiskly. Predpokladaji se vychozi
vlastnosti tdlohy.

e 'V zdvislosti na verzi néstroje Calibrator je moznost importu méfeni ze souboru k dispozici v okné
Calibrator nebo v seznamu méficich pristroja.

e Po vytvoreni kalibrace nastaveni se otevie okno Vlastnosti Glohy , které umoznuje urcit zptisob, jakym maji
byt namérené vzorky vytistény.
Pokud jste vybrali tuto moznost, budete automaticky presmérovani do umisténi, kde jsou uloZeny soubory
méfeni.
Pokud zvolite tuto moznost, méfeni budou zobrazena v nasledujicim okné.
2 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pokud jste v prvnim kroku vybrali moznost Tisknout diagram méfeni, zobrazi se v nastroji FieryMeasure okno
Rozlozeni poli¢ek. V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte pristroj a velikost diagramu. Pokracujte kliknutim na
tlacitko Tisk.

Poznamka: Pokud provadite rekalibraci, vyberte zdrojovy zasobnik se stejnym typem média nebo velmi
podobnym typem média, jako je typ pouzity pro vytvoreni kalibrace. Neménte nastaveni na kartdch Barva a
Obraz, tato nastaveni byla automaticky nastavena kalibra¢nim softwarem.

Ziskat méreni pro celkové omezeni inkoustu

Meéfteni pro celkové omezeni inkoustu pomaha zajistit, aby tiskdrna nepouzivala vice inkoustu, nez miize médium
unést, nebo prili§ mnoho inkoustu pro zamyslenou tlohu.

1 Zvolte jednu z nasledujicich moznosti pro stanoveni celkového omezeni inkoustu:

¢ Tisknout diagram méreni

Zobrazené Pocatecni omezeni inkoustu je vychozi hodnota stanovend pro vasi tiskdrnu. Mtzete zadat novou
hodnotu a prepsat tak hodnotu pocatec¢ni a poté vytisknout diagram. Diagram, ktery se chystate vytisknout,
nebude obsahovat policka, ktera stanovuji vice inkoustu, nez je tato hodnota.

Vyberte moznost Zahrnout vizualni diagram pro tisk policek méfeni za icelem vizudlni inspekce.

Pokud zvolite tuto moznost, postupujte podle online instrukci pro tisk stranek polic¢ek, zmérte je a nechte
systém navrhnout hodnotu, kterd je optimalizovand pro va$ aktudlni typ média. MZete zménit nastaveni
vybraného néstroje pro méfeni polic¢ek a zadat vlastni velikost stranky pro diagram, jesté pred vytisténim

stranek policek.

e Zadat numerickou hodnotu

Zobrazend hodnota je vychozi hodnota ur¢end pro vasi tiskdrnu, bez nutnosti dodate¢nych méfeni. Tato
hodnota neni optimalizovand pro vase médium. Pokud je nastavena prili§ vysoko, vase médium muize mit
potize se zpracovanim velkého mnozstvi inkoustu. Pokud je nastavena prili§ nizko, omezujete gamut své
tiskdrny pro své specifické médium.
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¢ Importovat méreni ze souboru

Poznamka: Nacist namérené hodnoty ze souboru je uzitecné pri testech a ukazkach. V jinych pripadech se to
nedoporucuje. Nejlepsi vysledky ziskate, kdyz mérici stranky pro vsechny kroky vytvareni kalibrace vytisknete
a namérite najednou.

Berte ohled na néasledujici:

e Odezva tiskarny se od uloZeni souboru méfeni mohla zménit.

¢ Soubory méreni neobsahuji informace o tom, jak se mérici stranky vytiskly. Predpokladaji se vychozi
vlastnosti ulohy.

eV zavislosti na verzi néstroje Calibrator je moznost importu méreni ze souboru k dispozici v okné
Calibrator nebo v seznamu méficich pristroja.

e Do vytvoreni kalibrace nastaveni se otevie okno Vlastnosti tlohy , které umoznuje urcit zpasob, jakym maji
byt namérené vzorky vytistény.
Pokud vyberete tuto moznost, bude hodnota nahréna z dtive ulozenych dat méteni.

Pokud si zvolite tuto moznost, pokracujte ziskanim méreni pro vykonovy test barev.

2 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pokud jste v prvnim kroku vybrali moznost Tisknout diagram méfeni, zobrazi se v nastroji FieryMeasure okno
Rozlozeni poli¢ek. V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte pristroj a velikost diagramu. Pokracujte kliknutim na
tlacitko Tisk.

Nastavit celkové omezeni inkoustu
Poté, co jste tispésné provedli méfeni stranky policek pro stanoveni celkového omezeni inkoustu, zobrazi se
vysledky a mtizete provést ipravy.

1 Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

¢ Pouzit naméfeny vysledek

Zobrazend hodnota je hodnota urcena pro vasi tiskdrnu. Tato hodnota je vypoctena na zékladé
nejnovéjsich méreni.

e Zadat numerickou hodnotu

Zobrazend hodnota je hodnota urcena pro vasi tiskdrnu bez nutnosti dodate¢nych méreni. Pokud nechcete
pouzit uréenou hodnotu, miizete zadat numerickou hodnotu dle vlastni volby.

¢ Vybrat hodnotu z vytisténého vizualniho diagramu

Tato moznost se zobrazi pouze v pripadé, ze jste pfi tisku diagramu méfeni vybrali moznost Zahrnout
vizualni diagram. Zobrazend hodnota je hodnota urcend pro vasi tiskarnu podle specifického cisla sloupce
v diagramu. Pokud nechcete pouzit ur¢enou hodnotu, muizete zadat ¢islo sloupce dle vlastni volby.
Vytistény vizudlni diagram miize odhalit potize, které neni mozné zjistit pouhym méfenim. Napriklad

inkoust muze prosakovat médiem, pokud je ho prilis mnoho. V tomto pripadé vyberte niz$i hodnotu nez
tu, ktera byla urcena.

2 Kliknéte na tlacitko Dalsi.
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Ziskat méreni pro vyvazeni Sedé G7
Muzete vytisknout stranku policek pro méfeni, nebo importovat méreni z posledni kalibrace. Tato méteni musi
presné reprezentovat soucasny vykon vasi tiskarny.

1 Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

¢ Tisknout diagram méfeni
Pokud zvolite tuto moznost, provedte tisk strdnek policek a jejich méfeni podle online instrukci.

¢ Importovat méreni ze souboru

Poznamka: Nacist namérené hodnoty ze souboru je uzite¢né pri testech a ukdazkach. V jinych pripadech se to
nedoporucuje. Nejlepsi vysledky ziskate, kdyz mérici stranky pro vsechny kroky vytvareni kalibrace vytisknete

vy’

a namérite najednou.

Berte ohled na nésledujici:

e Odezva tiskarny se od uloZeni souboru méfeni mohla zménit.

e Soubory méfeni neobsahuji informace o tom, jak se mérici stranky vytiskly. Predpokladaji se vychozi
vlastnosti ulohy.

e 'V zavislosti na verzi nastroje Calibrator je moznost importu méfeni ze souboru k dispozici v okné
Calibrator nebo v seznamu méficich pristroja.

e Do vytvoreni kalibrace nastaveni se otevie okno Vlastnosti tlohy , které umoznuje urcit zpisob, jakym maji
byt nameérené vzorky vytistény.

Pokud jste vybrali tuto moznost, budete automaticky presmérovani do umisténi, kde jsou ulozeny soubory
méreni.
Pokud zvolite tuto moznost, méfeni budou zobrazena v nésledujicim okné.
2 Kliknéte na tlacitko Dal3i.
Pokud jste v prvnim kroku vybrali moznost Tisknout diagram méreni, zobrazi se v nastroji FieryMeasure okno

Rozlozeni poli¢ek. V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte pristroj, jeden z cilit G7 a velikost diagramu. Pokracujte
kliknutim na tlacitko Tisk.

Souhrn méfeni vyvazeni Sedé G7

Podivejte se na souhrn méfeni vyvazeni sedé G7.

1 Projdéte si souhrn méfeni vyvazeni Sedé G7.
Graf neutrdlni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vizeny prameér niz$i nez
1,5, aby se zobrazoval jako zeleny. Vdzené minimum musi byt niz$f nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

2 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korek¢ni kiivku a pokrocilé moznosti pouZzité na vytvoreni
korekénich krivek. MiiZete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

3 Kliknutim na tlacitko Zpét zahodite poc¢atecni mérfeni.

4 Chcete-li postup zopakovat, kliknéte na moznost Iterovat.
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Souhrn méreni vyvazeni Sedé G7+

Podivejte se na souhrn méreni vyvazeni sedé G7+.

1

3

Projdéte si souhrn méfeni vyvazeni Sedé G7+.

Graf neutrélni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (¢ernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vazeny pramér nizsi nez
1,5, aby se zobrazoval jako zeleny. Vazené minimum musi byt niz$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kiivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich kiivek. MizZete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

Kliknutim na tlac¢itko Zpét zahodite pocate¢ni méfeni.

4 Chcete-li postup zopakovat, kliknéte na moznost Iterovat.

Moznosti korekce

Zkontrolujte vystupni korekéni kiivku.

1

2

MiiZete nastavit riizné moznosti korekce.

e Ztlumit vyvazeni Sedé: Snizuje korekci vyvazeni $edé provedenou pomoci korekénich ktivek G7 NPDC
nad hodnotou tGpravy ztlumeni.

¢ Ztlumit Upravu tén: Snizuje Gpravu ténd provedenou pomoci korekénich kiivek G7 NPDC nad
hodnotou tGpravy ztlumeni.

¢ Hodnota tpravy ztlumeni: Snizuje tpravu téna nebo vyvazeni $edé nad zadanou procentualni hodnotou
bodu.

¢ Pridat vyhlazovani: Vyhladi kalibra¢ni krivky v pripadé kalibra¢nich dat s Sumem nebo nerovnostmi.

Tlac¢itkem OK pfijmete zmény, vybérem moznosti Vychozi vratite vychozi hodnoty.

Vysledky méreni vyvazeni Sedé G7

Podivejte se na vysledky méreni vyvazeni sedé G7.

1

Projdéte si vysledky méreni vyvazeni Sedé G7.

Graf neutrélni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (¢Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vizeny prameér niz$i nez
1,5, aby se zobrazoval jako zeleny. Vdzené minimum musi byt niz$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kiivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek. Mizete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

Chcete-li vytisknout poli¢ka s kalibracnimi krivkami G7 a podivat se, jestli jsou vysledky uspokojivé, kliknéte
na moznost Iterovat.

Kliknutim na tlac¢itko Zpét zahodite méfend iterace.

Jsou-li vysledky prijatelné, pokracujte v kalibraci kliknutim na moznost Pfijmout.
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Vysledky méreni vyvazeni Sedé G7+

P
1

odivejte se na vysledky méreni vyvazeni Sedé G7+.
Prezkoumejte vysledky méreni vyvazeni Sedé G7+.
Graf neutrélni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (¢ernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vazeny pramér nizsi nez
1,5, aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt niz$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kiivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek. MizZete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

Chcete-li vytisknout policka s kalibra¢nimi kfivkami G7+ a podivat se, jestli jsou vysledky uspokojivé,
kliknéte na moznost Iterovat.

Kliknutim na tlacitko Zpét zahodite méreni iterace.

Jsou-li vysledky prijatelné, pokracujte v kalibraci kliknutim na moznost Pfijmout.

Ziskat méreni pro vykonovy test barev

Tato kone¢nd mérfeni jsou zakladem pro stanoveni cilového gamutu tiskérny.

Poznamka: Moznosti se lis v zdvislosti na serveru Fiery. Nékteré servery Fiery automaticky vypocitaji srovnavaci
test barev béhem kroku vytvoreni profilu. V pripadé jinych servert Fiery budete muset vytisknout a zmérit policka,
aby bylo mozné nastavit srovndvaci test barev.

1 Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

Tisknout diagram méreni
Vyberte moznost Zahrnout vizualni diagram pro tisk poli¢ek méfeni za tcelem vizudlni inspekce.
Pokud zvolite tuto moznost, provedte tisk strdnek poli¢ek a jejich méfeni podle online instrukci.

Importovat méfeni ze souboru

Poznamka: Nacist naméfené hodnoty ze souboru je uzite¢né pti testech a ukazkach. V jinych pripadech se to
nedoporucuje. Nejlepsi vysledky ziskate, kdyz méfici stranky pro vsechny kroky vytvareni kalibrace vytisknete
a naméfite najednou.

Berte ohled na nésledujici:
e Odezva tiskarny se od ulozeni souboru méfeni mohla zménit.

e Soubory méteni neobsahuji informace o tom, jak se métici stranky vytiskly. Pfedpoklddaji se vychozi
vlastnosti dlohy.

e 'V zdvislosti na verzi néstroje Calibrator je moZznost importu méfeni ze souboru k dispozici v okné
Calibrator nebo v seznamu méficich pristroja.

e Po vytvoreni kalibrace nastaveni se otevie okno Vlastnosti Glohy , které umoznuje urcit zptisob, jakym maji
byt namérené vzorky vytistény.

Pokud zvolite tuto moznost, méfeni budou zobrazena v nasledujicim okné.
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2 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Nastavit srovnavaci test barev
Nova kalibrace vytvari referenéni barevny stav, urcitou srovnavaci hodnotu, o kterou se bude snazit kazda
rekalibrace.

Referen¢ni hodnota je barevnd odezva, kterou tiskdarna oc¢ekava pri spravné kalibraci podle pravé definovanych
tiskovych podminek (napiiklad média, rozli$eni a polotény). Vystupni profil, popisujici barevny prostor, vytvoreny
timto kalibrovanym stavem, bude vyZadovan serverem za icelem odpovidajici spravy barev vasi tiskarny. Pokud
nejste spokojeni s vysledky kalibrace, provérte predchozi kroky.

Pri rekalibraci budete potiebovat vysledky rekalibrace pro potvrzeni, zda vase tiskarna stdle podava vykon
odpovidajici srovnavacimu testu pro specifikovanou kalibra¢ni sadu.

Poznamka: Moznosti se lisi v zavislosti na serveru Fiery. Nékteré servery Fiery automaticky vypocitaji srovnavaci
test barev béhem kroku vytvoreni profilu. V pripadé jinych servert Fiery budete muset vytisknout a zmérit policka,
aby bylo mozné nastavit srovndvaci test barev.

Primd dhlopricka v grafu predstavuje srovnavaci test cilovych barev, pricemz kazdé CMYK méreni je zastoupeno
jako skute¢nd barva produkovana tiskdrnou. Ocekavaji se malé odchylky. Predstavuji skutecnou kalibrovanou
odezvu profilovaného stavu. Dva moduly Fiery Color Profiler Suite, Fiery Profile Inspector a Fiery Verify lze pouzit k
zobrazeni podrobnéjsich informaci.

Nastavit vystupni profil
Muzete spustit aplikaci Printer Profiler pro vytvoreni vystupniho profilu, nebo muzete ulozit vysledky a pouzit je
pozdéji.
« Mizete vytvorit profil.
a) Vyberte moznost Vytvofit vystupni profil.
b) Kliknéte na tlac¢itko DalSi.
Aplikace Fiery Printer Profiler vytvori vystupni profil pro pouziti s kalibraci, kterou jste pravé dokon¢ili.
Pripadné muzete vysledky kalibrace ulozit na pozdéji.

a) Viyberte moznost Ulozit kalibraci a vytvofit vystupni profil pozdéji.

b) Kliknéte na tlacitko Hotovo.

Kalibrace se ulozi pomoci do¢asného vystupniho profilu, viditelného v néstroji Profile Manager aplikace
Command WorkStation. Aby byla sprdva barev pfesn4, je nutné vytvorit vlastni profil pro pouziti pti kalibraci.

Rekalibrovat

Jakmile ziskdte kalibra¢ni data pro server Fiery, jeho rekalibraci muzete provést kdykoli. Stavajici kalibrace bude
aktualizovéna tak, aby odpovidala srovnavacimu testu barev, vytvofenému pro server Fiery v momenté vytvoreni této
kalibrace.
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Spustte Kalibrétor.

Pokud je néstroj Calibrator spustén z Fiery Color Profiler Suite, kliknéte na moznost Vybrat server Fiery v okné
Vybrat Glohu a vyberte ze seznamu server Fiery. Pokud server Fiery neni v seznamu, kliknéte na znaménko plus a
pridejte jej pomoci IP adresy, ndzvu DNS nebo pomoci vyhledavani.

Vyberte jednu z nésledujicich dloh:
¢ Opétovna kalibrace — Aktualizace kalibrace pomoci vybranych nastaveni kalibrace.

¢ Vytvofit kalibraci — Vytvoreni nové kalibrace a profilu pro stanoveni chovéni barev nebo nové podminky tisku
na serveru Fiery.

Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Aktualizovat kalibraci pro server

Chcete-li provést rekalibraci, za¢néte s jiz dfive ulozenymi kalibra¢nimi daty.

1

Zvolte existujici kalibra¢ni sadu ze seznamu.

V z4vislosti na vdmi zvolené kalibraci se zobrazi rezim barev. Pokud se rezim barev nezobrazi, neni na
kalibrované tiskdrné podporovén.

Zobrazené komentare byly pfidany v dobé vytvoreni kalibrace.

Volitelné: Vyberte Sipku dolt za tlacitkem Dalsi a vyberte moznost Nacist méfeni ze souboru, abyste mohli
vynechat tisk a mérit pracovni postupy. Tato moznost je rezervovana pro zkusené uzivatele, kteff jiz maji méfeni
pro svoji tiskarnu. Doporucujeme vzdy vytisknout a zméfit svou skute¢nou tiskarnu.

Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Ziskat méfeni pro linearizaci

Mizete vytisknout stranku policek pro méreni, nebo importovat méfeni z posledni kalibrace. Tato méreni musi
presné reprezentovat soucasny vykon vasi tiskarny.

1

Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

¢ Tisknout diagram méreni
Vyberte moznost Zahrnout vizudlni diagram pro tisk policek méfeni za ti¢elem vizudlni inspekce.
Pokud zvolite tuto moznost, provedte tisk strdnek poli¢ek a jejich méfeni podle online instrukci.

¢ Importovat méreni ze souboru
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Poznamka: Nacist naméfené hodnoty ze souboru je uzite¢né pti testech a ukazkach. V jinych pripadech se to
nedoporucuje. Nejlepsi vysledky ziskate, kdyz méfici stranky pro vsechny kroky vytvareni kalibrace vytisknete
a naméfite najednou.

Berte ohled na nésledujici:

e Odezva tiskarny se od ulozeni souboru méfeni mohla zménit.

e Soubory méteni neobsahuji informace o tom, jak se mérici stranky vytiskly. Predpokladaji se vychozi
vlastnosti tdlohy.

e 'V zdvislosti na verzi néstroje Calibrator je moznost importu méfeni ze souboru k dispozici v okné
Calibrator nebo v seznamu méficich pristroja.

e Po vytvoreni kalibrace nastaveni se otevie okno Vlastnosti Glohy , které umoznuje urcit zptisob, jakym maji
byt namérené vzorky vytistény.

Pokud jste vybrali tuto moznost, budete automaticky presmérovani do umisténi, kde jsou uloZeny soubory
méfeni.

Pokud zvolite tuto moznost, méfeni budou zobrazena v nasledujicim okné.

2 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pokud jste v prvnim kroku vybrali moznost Tisknout diagram méfeni, zobrazi se v nastroji FieryMeasure okno
Rozlozeni policek. V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte pristroj, jeden z ciltt G7 a velikost diagramu. Pokracujte
kliknutim na tlacitko Tisk.

Poznamka: Pokud provadite rekalibraci, vyberte zdrojovy zasobnik se stejnym typem média nebo velmi
podobnym typem média, jako je typ pouzity pro vytvoreni kalibrace. Neménte nastaveni na kartdch Barva a
Obraz, tato nastaveni byla automaticky nastavena kalibra¢nim softwarem.

Ziskat méfeni pro ovéreni kalibrace

Muzete vytisknout stranku policek pro méreni, nebo importovat méfeni z posledni kalibrace. Tato méfeni musi
presné reprezentovat soucasny vykon vasi tiskarny.

1 Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

¢ Tisknout diagram méreni
Vyberte moznost Zahrnout vizudlni diagram pro tisk policek méfeni za icelem vizudlni inspekce.
Pokud zvolite tuto moznost, provedte tisk strdnek poli¢ek a jejich méfeni podle online instrukci.

¢ Importovat méreni ze souboru

Pokud jste vybrali tuto moznost, budete automaticky presmérovani do umisténi, kde jsou uloZeny soubory
méfeni.

Pokud zvolite tuto moznost, méfeni budou zobrazena v nasledujicim okné.

2 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pokud jste v prvnim kroku vybrali moznost Tisknout diagram méfeni, zobrazi se v nastroji FieryMeasure okno
Rozlozeni poli¢ek. V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte pristroj a velikost diagramu. Pokracujte kliknutim na
tlacitko Tisk.
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Oveérit kalibraci

Nov4 kalibrace vytvari referencni barevny stav, urcitou srovnavaci hodnotu, o kterou se bude snazit kazda
rekalibrace.

Srovndvaci test je zaloZen na barevné odezvé, ocekavané od vasi tiskarny, pokud je spravné kalibrovana pro
podminky tisku, které jste pravé definovali (média, rozliseni, polotény atd.). Vystupni profil, popisujici barevny
prostor, vytvoreny timto kalibrovanym stavem, bude vyzadovan serverem za ucelem odpovidajici spravy barev vasi
tiskdrny. Pokud nejste spokojeni s vysledky kalibrace, provéite predchozi kroky.

Pfi rekalibraci budete pottebovat vysledky rekalibrace pro potvrzeni, zda vase tiskirna stéle podava vykon
odpovidajici srovnavacimu testu pro specifikovanou kalibraéni sadu.

1 Podivejte se na vysledky.

Mizete porovnat srovnavaci test barev s vysledky kalibrace. Kliknutim na ikonu oka vedle ikony kazdého kandlu
muzete také zobrazit jednotlivé kanaly.

2 Kliknéte na moznost Pouzit a zav¥it, pouzijte kalibra¢ni sadu pro tiskarnu a zaviete Kalibrétor.

Kalibrace je pripravena k pouziti
Az budete mit k dispozici sadu naméfenych hodnot, bude mozné kalibraci pouzit. Kalibraci miZete ovérit nebo
pouzit kalibra¢ni nastaveni na tiskdrné.

« Kliknéte na tlacitko Ovéfit a postupujte podle online pokynda.

Pokud provadite ovéreni kalibrace tiskdrny, budete porovndvat, jak se kalibrovany stav shoduje se srovnavacim
testem barev aktudlnfho nastaveni kalibrace.

Spravce kalibraci

Spravce kalibraci umoznuje zobrazit a odstranit nastaveni kalibrace. U jednotlivych kalibraci je také mozné priddvat
nebo odstranovat komentére.

Nastaveni kalibrace a vystupni profily zpravidla odpovidaji konkrétnimu typu papiru a podminkdm tisku. Jedno
nastaveni kalibrace mtize byt pridruzeno k vice nez jednomu vystupnimu profilu.

Oteviete Spravce kalibraci z Kalibrétoru kliknutim na moznost = v levém dolnim rohu okna. Okno zobrazuje
vSechny kalibrace pro vybrany server. Jsou zobrazeny nasledujici kategorie:

o Kalibrace: Dokoncené kalibrace pro dany server sefazené podle nazvu.
» Posledni kalibrace: Cas posledni kalibrace.

¢ RezZim barev: Rezim barev je barevny prostor vystupnich profilti, ktery kalibra¢ni sada podporuje.
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V ramci kalibrace, kterou vyberete ze seznamu, miZete provést celou radu akci. Nékteré akce nemusi byt dostupné
pro vSechny kalibrace. Pokud akce neni k dispozici, zobrazuje se $edé. Jde o tyto akce:

e Volba Upravit otevie okno, kde mtzete upravovat zdkladni informace o vlastnim nastaveni kalibrace.
¢ Pomoci volby Zobrazit méfeni oteviete okno s vice podrobnostmi o zvyraznéné kalibraci.

Informace zobrazené v okné jsou urceny prostorem méreni.
¢ Volbou Odstranit odeberte vybranou kalibra¢ni sadu.

Profily pouzivajici tuto kalibraci budou po potvrzeni operatorem také odstranény. Kalibra¢ni sady nastavené
vyrobcem (naptiklad sadu Bézny) neni mozné odstranit.

Uprava nastaveni kalibrace

Muzete upravovat zakladni informace o vlastnim nastaveni kalibrace. Nastaveni kalibrace od vyrobce upravovat
nelze.

Chcete-li upravovat vlastni nastaveni kalibrace, musite mit opravnéni spravce.

Vlastnosti tlohy (nastaveni tisku) nelze upravovat, protoze by veskera data méreni ulozena v prislusném nastaveni
kalibrace v dusledku toho byla neplatnd. Chcete-li upravit vlastnosti tlohy pro urcité nastaveni kalibrace, vytvorte
nové nastaveni kalibrace zaloZené na stivajicim nastavenf kalibrace.

1 'V nastroji Spravce kalibraci vyberte v seznamu pozadované nastaveni kalibrace a kliknéte na moznost Upravit.
2 Zadejte tato nastaveni:

¢ Nazev — Zadejte nazev popisujici ndzev, gramaz a typ papiru, pfipadné dalsi specifické podminky tisku
(napriklad nastaveni polotont nebo lesku). Nazev mize mit maximalni délku 70 znaki.

¢ Komentar — (Volitelné) Zadejte dalsi popisné informace. Tyto informace jsou uvedeny v seznamu nastaveni
kalibrace, ktery je k dispozici na serveru Fiery.

Zobrazit méreni

Podrobnosti o kalibraci mazete zobrazit v prostoru méfeni L*a*b*.

Pro konkrétni nastaveni kalibrace lze resetovat data méfeni na vychozi (bud vychozi data vyrobce, nebo, v ptipadé
vlastniho nastaveni kalibrace, data po¢ate¢niho méfeni). Tato moznost neni k dispozici, jsou-li jiz jako aktudlni data
méreni nastavena vychozi data.

1 V nabidce Spravce kalibraci vyberte kalibraci a kliknéte na moznost Zobrazit méreni.
Zobrazi se podrobnosti kalibrace.

2 Chcete-li kalibra¢ni data resetovat, kliknéte na tlacitko Resetovat na vychozi méfeni.

Po provedeni této akce se vymaze posledni sada méteni kalibratoru.
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Pracovni postup kalibrace na bazi toneru Delta E

P1i kalibraci serveru Fiery provadite nésledujici alohy.

Tisk kalibra¢ni stranky obsahujici policka riznych barev s konkrétnim rozloZzenim. Pomoci této stranky lze mérit
aktudln{ vystup tiskového stroje.

Vystup tiskového stroje se s ¢asem a pouzivanim méni. Chcete-li ziskat nejnovéjsi data, vzdy provadéjte méreni
nové vyti§téné kalibra¢nf stranky.

Meéreni hodnot barvy policek na kalibra¢ni strance pomoci podporovaného mériciho néstroje.
Pouziti méfeni.
Data méfeni jsou uloZena spolu s konkrétnim nastavenim kalibrace. Pri tisku tlohy s prislusnym nastavenim

kalibrace jsou data méfeni pouzita k vypoctu tpravy kalibrace potfebné kvili dosazeni pozadovaného vystupu
(cile kalibrace).

Vybrat alohu

Spustte nastroj Kalibrator a vytvorte pro server Fiery nové nastaveni kalibrace nebo aktualizujte existujici nastaveni.

1

2

Spustte Kalibrator.

Pokud je nastroj Calibrator spustén z Fiery server, kliknéte na moznost Vybrat server Fiery v okné Vybrat tlohu
a vyberte ze seznamu server Fiery. Pokud server Fiery neni v seznamu, kliknéte na znaménko plus a pridejte jej
pomoci IP adresy, ndzvu DNS nebo pomoci vyhledavani.

Vyberte jednu z nasledujicich dloh:

¢ Opétovna kalibrace: Aktualizace kalibrace pomoci vybranych nastaveni kalibrace.

¢ Vytvofit kalibraci: Vytvorte novou kalibraci a profil pro definovani novych podminek barevného tisku na
serveru Fiery server.

Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Poznamka: Pocet krokid pozadovanych pro dokonceni vybrané tlohy zavisi na pripojené tiskdrné. Néktera
nastaveni nebo moznosti nemusi byt pro va§ model tiskarny dostupné.

Nastaveni nastroje Calibrator

Nastaveni v okné Nastaveni nastroje Calibrator maji vliv na riizné aspekty postupu kalibrace. MizZete nastavit stav
kalibrace (vyprseni platnosti), casovy limit kalibrace a pozastaveni tlohy.

Poznamka: Chcete-li providét zmeény predvoleb, musite mit opravnéni spravce.

V aplikaci Command WorkStation lze nastroj Fiery Calibrator oteviit pomoci jedné z nasledujicich metod:

Kliknéte na ikonu Kalibrovat panelu néstrojt ve Stiedisku tloh.
Kliknéte na Server > Kalibrovat.

Kliknéte na Server > Stiedisko zafizeni. V ¢asti Obecné kliknéte na nabidku Néstroje a pak na polozku
Kalibrator.
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V okné Fiery Calibrator kliknéte na ikonu Nastaveni nastroje Calibrator (ozubené kolo) v levém dolnim rohu.

Chcete-li pouzit tmavy rezim, provedte nastaveni v Nastavte predvolby aplikace Command WorkStation na strané
29.

Stav kalibrace (vyprseni platnosti)

Pokud pro kalibraci nastavite ¢asovy limit, budou v pripadé vyprseni platnosti kalibrace v nastroji Command
WorkStation zobrazeny prislusné stavové zpravy a mize dojit k pozastaveni tlohy.

V néstroji Command WorkStation se pro prislusnou ilohu ve Stfedisku uloh zobrazi varovéni (zlutd barva) 30
minut pfed vyprsenim platnosti kalibrace a chyba (¢ervend barva) v okamziku vyprseni platnosti kalibrace.

Pokud platnost kalibrace pro tlohu vyprsela, server Fiery mtize ilohu pozastavit, pokusite-li se o jeji tisk.
Pozastavend dloha nebude vyti$téna, ale zistane v tiskové fronté v pozastaveném stavu.

Kontrola stavu kalibrace je provadéna primo pred odesldnim tlohy k tisku. Vyprsi-li platnost kalibrace béhem
tisku dlohy, k pozastaveni tlohy nedojde. Doporucujeme provést kalibrace pred tiskem dlouhé tlohy, aby se
minimalizovala moznost vyprseni platnosti kalibrace béhem tisku tlohy.

Po dvojim kliknuti na pozastavenou tlohu mizete provést tyto akce:

o Provedte kalibraci serveru Fiery pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibraéniho méfeni vyberte
pozastavenou ulohu a vytisknéte ji.

o DPokracovat v tisku dlohy s pouzitim dat méreni, jejichz platnost vyprsela. Tuto volbu vyberte, pokud pro
prislusnou tlohu neni dilezit4 konzistence vystupu.

Typy uloh ovlivnéné limitem kalibrace

Server Fiery dokaze urcit, zda doslo k vyprseni platnosti kalibrace, u vétsiny tloh véetné nasledujicich:
o Ulohy odeslané z aplikace s pouzitim ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE.
o Importované ulohy ve formatech PDF a TIFF.

 Ulohy, které byly zpracovéany (v¢etné zpracovanych tloh VPS a VIPP).

Server Fiery nemtize urcit, zda vyprsela platnost kalibrace, a tudiz neprovede pozastaveni, u nésledujicich typt
uloh:

« Ulohy PCLa PJL.

o Ulohy odeslané z aplikace bez pouziti ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE. Mezi tyto
ulohy patti také alohy VPS a VIPP, jez nebyly zpracovany.

o Ulohy odeslané prostiednictvim ptimého spojeni. Tyto typy tloh nelze pozastavit v zidném ptipadé.

Kromé toho server Fiery nekontroluje kalibraci tloh vytisténych pomoci pfikazu pro vynuceny tisk. Prikaz pro
vynuceny tisk 1ze pouzit pro tlohy, které byly pozastaveny z divodu neshody tlohy (papir nebo dokoncovani
vyzadované pro prislusnou tlohu nebylo k dispozici). U téchto typt uloh se kalibrace nekontroluje, protoze
jejich tisk byl vynucen.

Nastaveni ¢asového limitu kalibrace a pozastaveni Glohy

Mizete nastavit ¢asovy limit kalibrace a urcit, zda ma aplikace Fiery Command WorkStation Glohu pozastavit,
pokud doslo k vyprseni platnosti kalibrace.
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1 V okné Nastaveni kalibratoru provedte nékterou z nasledujicich akci:
Pokud se rozhodnete nastavit dobu vyprseni platnosti, miizete nastavit jednu z nésledujicich moznosti:
¢ Chcete-li zobrazit stav vyprs$eni platnosti, vyberte moznost Zobrazit stav ve Stfedisku uloh.
¢ Chcete-li povolit pozastaveni ulohy, vyberte moznost Pozastavit tisk Glohy, jakmile kalibrace vyprsi.
V pripadé pozastavené ulohy mizZete provést jednu z nésledujicich akci:

e Provedte kalibraci serveru Fiery pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibra¢niho méfeni
vyberte pozastavenou ulohu a vytisknéte ji.

e Pokud pro ulohu neni dtilezitd konzistence vystupu, pokracujte v tisku tlohy pomoci zastaralych dat

méreni.

¢ Chcete-li povolit rekalibraci nulovym dotykem, vyberte moznost Kalibrovat tlohu s inline senzorem
automaticky.

2 Volitelné mizete zaskrtnout policko Vytvofit kalibrace G7 pro kalibraci a tisk profilovacich méticich policek.

Kalibrace G7 upravuje barvy tiskdrny na specifikaci G7. K tomu pouzivd data méreni ze specifického cile G7
(strdnka policek).

3 Kliknutim na tlacitko Vychozi tovarni nastaveni obnovite ptivodni vychozi nastaveni.

4 Nastaveni ulozite kliknutim na tlacitko Ulozit.

Vytvorit kalibraci pro server

Pred vytvorenim kalibrace zadejte ndzev a dalsi potebné udaje.

Pozadované informace zavisi na Fiery serveru a tiskarné, které kalibrujete.
1 Zadejte nzev kalibrace dle svého vybéru.

Poznamka: Nazev kalibrace by mél byt pro kazdy server jedine¢ny. Nazev, ktery zadate, nesmi byt jiz pouzivan
nastavenim kalibrace nebo profilem na serveru.

2 (Volitelné) Vyberte Moznosti kalibrace G7.
3 (Volitelné) Vyberte jeden z nasledujicich cilit kalibrace:

¢ Vyberte moznost Kalibrace vyvazeni Sedé G7.

Kalibrace G7 upravuje barvy tiskdrny na specifikaci G7. K tomu pouzivd data méfeni ze specifického cile G7
(strdnka policek).

¢ Vyberte moznost Kalibrace vyvazeni Sedé G7+.
Po vybéru kalibrace vyvazeni Sedé G7+ mizete volitelné zaskrtnout policko Vyhlazovani s vysokou hustotou.

Pri dosazeni hodnoty hustoty 2,2 nebo vyssi muaze funkce vyhlazeni vysoké hustoty pomoci minimalizovat
prouzkovani a zlepsit kalibraci. Pfi pouziti této funkce s hodnotou hustoty 2,2 nebo niz$i mtize dojit k
neocekavanym vysledkim ve vystupu.

Poznamka: Chcete-li pouzivat kalibraci vyvdzeni $edé G7 a G7+, musite mit nainstalovanou a licencovanou
aplikaci Fiery Color Profiler Suite. Moznost je jinak zasedla.
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4 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pracovni postup p¥i kalibraci G7

Kalibrace G7 se provadi mezi kalibraci serveru Fiery a tiskem nebo profilovanim poli¢ek méfeni.

Kalibrace G7 se pouzije vedle kalibrace serveru Fiery. Po zahdjeni procesu kalibrace G7 vyberete rozvrzeni policek
pro cil P2P, ktery chcete pouzit, zmérite ho, zkontrolujete vysledky a podle potfeby provedete Gpravu nastaveni.

Specifikace G7 definuje standardni krivky stupni $edé, které mohou byt pouzity pro vytvoreni standardniho
neutrdlniho vzhledu vystupu na rtznych tiskarnach. Kalibrace G7 upravuje barvy tiskarny na specifikaci G7. K tomu
pouzivd data méfeni ze specifického cile G7 (cil P2P). Fiery Color Profiler Suite podporuje tisk a méfeni rtiznych cili
P2P, které se pouzivaji pro kalibraci G7. Mtizete méfit pomoci libovolného podporovaného mériciho pristroje,
vcetné inline méficich pristrojt, kdy se proces miize stat automatizovanym bez interakce uzivatele.

1 V okné RozlozZeni poli¢ek vyberte Sadu poli¢cek G7, kterou chcete pouzivat:

e P2P51 (novéjsi cil, revize pavodniho)

e P2P25Xa (pavodni cil)

Poznamka: Skute¢né hodnoty pouzité u cilt jsou podobné, ale novéjsi verze je presnéjsi verzi specifikace G7.
2 Kliknéte na moznost Tisk a zmérte stranku policek.
3 DPrezkoumejte vysledky méreni vyvazeni Sedé G7.

Protoze se jedna o kalibraci G7, ocekava se, Ze vysledky neuspéji. Méfeni z tohoto cile se pouzije k vypoctu krivek
NPDC pottebnych pro kalibraci G7.

Graf neutrdalni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vazeny primér nizsi nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt nizsi nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

4 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek.

Muzete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.
5 Kliknutim na tlac¢itko OK vytisknéte znovu stranku poli¢ek P2P s pouzitymi kiivkami NPDC.
6 Zmérte stranky policek a zobrazte vysledky G7.

7 Pokud je vysledek G7 uspésny (vechny vysledky budou zobrazeny zelené), kliknéte na Dalsi. Pokud vysledek
selze (jakykoli vysledek zvyraznény cervené), pak proces opakujte kliknutim na tlac¢itko Iterovat. Dalsi iterace
nepovedou k lepsim vysledkiim. MuzZete provést maximalné ¢tyfi iterace.

Pracovni postup pfi kalibraci G7+

Kalibrace G7+ se provadi mezi kalibraci serveru Fiery a tiskem nebo profilovanim policek méreni.

Kalibrace G7+ se pouzije vedle kalibrace serveru Fiery. Pfi vstupu do procesu kalibrace G7+ vyberete rozlozeni
policek pro terc P2P75+, zméfite jej, zkontrolujete vysledky a pripadné provedete Gpravy nastaveni.

Specifikace G7+ definuje standardni krivky stupna $edé, které mohou byt pouzity pro vytvoreni standardniho
neutrdlniho vzhledu vystupu na rtiznych tiskarnach. Kalibrace G7+ upravuje barevny vystup tiskarny podle
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specifikace G7+ pomoci dat méfeni z terée P2P75+. Fiery Color Profiler Suite podporuje tisk a méfeni terce P2P75+,
ktery se pouziva pro kalibraci G7+. Mzete méfit pomoci libovolného podporovaného métictho piistroje, véetné
inline méricich ptistroji, kdy se proces muze stat automatizovanym bez interakce uzivatele.

1 V okné Rozlozeni policek vyberte ze seznamu Sada policek G7+ polozku P2P75+.
2 Kliknéte na moznost Tisk a zmérte stranku policek.
3 DPrezkoumejte vysledky méfeni vyvazeni Sedé G7+.

Protoze se jednd o kalibraci G7+, o¢ekava se, ze vysledky neuspéji. Méreni z tohoto cile se pouzije k vypoctu
krivek NPDC pottebnych pro kalibraci G7+.

Graf neutrélni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vaZeny pramér niz$i nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt niz$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

4 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kiivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek.

Mizete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.
5 Kliknutim na tlac¢itko OK vytisknéte znovu stranku policek P2P75+ s pouzitymi kfivkami NPDC.
6 Zmeérte stranky s policky a zobrazte vysledky G7+.

7 Pokud je vysledek G7+ tGspésny (vSechny vysledky budou zobrazeny zelené), kliknéte na DalSi. Pokud vysledek
selze (jakykoli vysledek zvyraznény cervené), pak proces opakujte kliknutim na tlac¢itko Iterovat. Dalsi iterace
nepovedou k lepsim vysledkiim. Dalsi iterace nepovedou k lepsim vysledkiim. MizZete provést maximalné ctyri
iterace.

Vytvoreni vystupniho profilu barev pro nastaveni kalibrace

Aby bylo mozné vytvorit vystupni profil barev, musi byt sada Fiery Color Profiler Suite nainstalovana a licencovdna
ve stejném pocitaci jako nastroj Kalibrator. Pri vytvareni vlastniho nastaveni kalibrace musite jako metodu méfeni
zadat mérici pristroj. ColorCal pouziva k méfeni skener kopirky. Z tohoto dtivodu neni ColorCal k dispozici jako
metoda pro vytvareni kalibraci a profilti kvili omezenim skeneru.

Chcete-li vytvorit vlastni nastaveni kalibrace, musite mit opravnéni spravce.

Po vytvoreni nového nastaveni kalibrace je tfeba ho pridruzit k vystupnimu profilu. Vzhledem k typu papiru nemusi
nové nastaveni kalibrace vést k uspokojivym vysledktim, je-li pouzito se stavajicim vystupnim profilem. Pokud tomu
tak neni, doporucujeme vytvorit novy, vlastni vystupni profil na zakladé vaseho papiru.

o Pokud vytvorite novy vlastni vystupni profil, neni nutné tisknout zkusebni stranky s existujicimi vystupnimi
profily. Vytiskne se profilova stranka. Stranku zmérite pomoci nastroje Printer Profiler v aplikaci Fiery Color
Profiler Suite a vysledny profil bude importovan do serveru Fiery a ptidruzen k novému nastaveni kalibrace.

e DPokud vyberete existujici profil, vyberte profil pro papir, ktery se nejméné li$i od papiru, ktery chcete pouzit.
Vytvoii se kopie tohoto profilu se stejnym nazvem jako ptislu$né nastaveni kalibrace a stévajici cil kalibrace
profilu bude zménén na novy cil vypocteny na zékladé kalibra¢nftho méteni. Nové nastaveni kalibrace bude
pridruzeno k tomuto profilu.

1 Vyberte vystupni profil ze seznamu profild uloZenych na serveru Fiery.

Nastroj Kalibrator zduplikuje vystupni profil a pfejmenuje ho.
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Klepnéte na polozku Testovaci stranka.

Jako pomoc pti rozhodovdni, zda prifadit nastaveni kalibrace ke kopii aktudlné zvoleného vystupniho profilu,
nebo zda vytvorit novy profil mizete, vytisknout zkusebni stranku.

Bez licencované kopie sady Fiery Color Profiler Suite, muzZete provést zkusebni vytisky s nékolika vystupnimi
profily, které vim pomohou ur¢it, ktery z nich poskytuje nejlepsi vysledky. Chcete-li dosdhnout nejlepsich
vysledkd, pouzijte licencovanou aplikaci Fiery Color Profiler Suite k vytvoreni vystupniho profilu
optimalizovaného pro pravé vytvorenou kalibraci.

Testovaci stranka se vytiskne pomoci aktualné vybraného vystupniho profilu.

Pokud je v poc¢itaci nainstalovdna sada Fiery Color Profiler Suite, kliknéte na tlacitko Vytvofit novy profil a
vytvorte novy, vlastni vystupni profil.

Nastaveni kalibrace

Pri tisku kalibra¢ni stranky nejprve urcete nastaveni kalibrace zadanim pouzitych inkoustt a dalsich podrobnosti
podle potreby.

Poznamka: Pokud je pouzita kalibrace G7 nebo G7+, zobrazi se zprdva o platnosti kalibra¢nich méfeni.

1

Na karté Barva v okné Vlastnosti ulohy vyberte barevny rezim, ktery je pozadovan pro produkéni vystup:

¢ CMYK
¢ CMYK+N

Poznamka: Kde N je dalsi barevny rezim dostupny pro tiskdrnu, pokud je podporovan.

Zadejte vystupni profil na karté Barva v okné Vlastnosti ulohy.
Jedinym dal$im nastavenim, které lze upravit na karté Barva, je vystupni profil.

Z dostupného seznamu vyberte vystupni profil, ktery presné odpovida vlastnostem vaseho papiru. Ackoli
Kalibrator nepouziva vystupni profil pro spravu barev, Kalibrator a Fiery Color Profiler Suite pouziva proprietarni
informace ve vystupnich profilech k optimalizaci svych internich nastaveni.

Na tiskdrné, kterd vyzaduje katalog médii, definujte médium z katalogu médii a velikost média z ID velikosti na
karté Média v okné Vlastnosti tlohy.

U tiskdrny, kde je Katalog médii volitelny nebo neni k dispozici, se ujistéte, ze zdroj papiru (zdsobnik) obsahuje
vlastnosti papiru, které vybirate v okné Vlastnosti lohy, napriklad hmotnost, typ, potah a velikost. Nepouzivejte
nastaveni jako ,libovolné” nebo ,,automatické®, protoze vytvarena kalibrace musi odpovidat pfesnym podminkdm
tisku. Obecna nastaveni nezarucuji optimalni vysledky.

(Nepovinné) Zadejte dalsi vlastnosti tlohy, pokud se rozhodnete nepouzit vychozi nastaveni pro tisk dlohy.

Kliknutim na tlac¢itko Tisk stranek vytisknéte stranky kalibrace a pokracujte v méfeni.

Tisk kalibracni stranky pro méreni

P1i tisku kalibra¢ni stranky urcete méfici pristroj a velikost grafu.

Spektrofotometr miizete kalibrovat, abyste jej pripravili na méreni kalibra¢ni stranky.
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Poznamka:

Vzdy je nabizen alespon jeden manudlni spektrofotometr, napriklad Fiery ES-3000. Spektrofotometrické mérici
piistroje jsou nejpresné;jsi.

Neékteré inline pristroje jsou zalozeny na skeneru, ktery potiebuje pro dosazeni nejlepsich vysledki kalibraci
inkoustu vici papiru. To se ¢asto oznacuje jako ,$koleni”. Pokud je v nabidce uvedena dvojice méricich pristroji,
jedna se o inline pristroj a inline pristroj se spektrofotometrem. Nastaveni obou pristrojt vytvori presnéjsi barvu
diky opétovnému pouziti tabulky optimalizované pro vas papir a inkousty.

1 V oblasti Rozvrzeni policek nastavte nésledujici moznosti:

¢ V seznamu P¥istroj vyberte mérici pristroj.
¢ V seznamu Velikosti grafu vyberte velikost stranky s poli¢ky.

Kliknéte na Vlastni a zadejte vlastni velikost stranky s policky.

2 Kliknutim na tlacitko Tisk vytisknéte stranky s policky a pokracujte v méfeni.

Provedte méfeni kalibra¢ni strdnky podle pokynii na obrazovce.

Pouziti existujiciho vystupniho profilu

Pokud je na serveru Fiery zjistén odpovidajici vystupni profil, mizete pouzit existujici vystupni profil.

Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknutim na tlacitko Pokracovat vytvorite vlastni vystupni profil.

¢ Kliknutim na tlac¢itko Hotovo pouzijete stavajici vystupni profil.

Ziskat méreni pro vyvazeni Sedé G7

Ke zméreni mizete vytisknout stranku s policky. Tato méfeni musi presné reprezentovat soucasny vykon vasi
tiskarny.

1

Vyberte Moznosti kalibrace G7 a zvolte jednu z nésledujicich moznosti:
¢ Kalibrace vyvazeni $edé G7
* Kalibrace vyvazeni Sedé G7+
Po vybéru kalibrace vyvazeni Sedé G7+ muzete volitelné zaskrtnout policko Vyhlazovani s vysokou hustotou.

Pfi dosazeni hodnoty hustoty 2,2 nebo vys$si maze funkce vyhlazeni vysoké hustoty pomoci minimalizovat
prouzkovani a zlepsit kalibraci. Pfi pouziti této funkce s hodnotou hustoty 2,2 nebo niz$i mtize dojit k
neoc¢ekdvanym vysledkim ve vystupu.

V okné Nastavit celkovy limit inkoustu kliknéte na tlacitko Dalsi.
Okno Rozlozeni poli¢ek se zobrazi v aplikaci FieryMeasure.
Pokracujte kliknutim na tlacitko Tisk.

Kliknéte na tlacitko Dalsi.
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Souhrn méreni vyvazeni Sedé G7

Podivejte se na souhrn méteni vyvazeni Sedé G7.
1 Projdéte si souhrn méreni vyvazeni Sedé G7.
Graf neutrdlni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY

(kompozitni) a K (¢ernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vaZeny pramér niz$i nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt niZ$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

2 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korek¢ni kiivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekenich krivek. MiZete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

3 Kliknutim na tlacitko Zpét zahodite pocatecni méfeni.

4 Chcete-li postup zopakovat, kliknéte na moznost Iterovat.

Souhrn méreni vyvazeni Sedé G7+

Podivejte se na souhrn méreni vyvazeni Sedé G7+.

1 Projdéte si souhrn méfeni vyvazeni Sedé G7+.
Graf neutrélni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (¢ernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vazeny pramér niz$i nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny. Vazené minimum musi byt niz$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

2 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korek¢ni kiivku a pokrocilé moznosti pouZzité na vytvoreni
korekenich kfivek. MizZete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

3 Kliknutim na tlacitko Zpét zahodite poc¢ate¢ni méfeni.

4 Chcete-li postup zopakovat, kliknéte na moznost Iterovat.

Moznosti korekce

Zkontrolujte vystupni korekéni krivku.

1 MiuzZete nastavit razné moznosti korekce.

¢ Ztlumit vyvazeni Sedé: Snizuje korekci vyvazeni sedé provedenou pomoci korekénich krivek G7 NPDC nad
hodnotou Gpravy ztlumeni.

e Ztlumit upravu tén: Snizuje Gpravu ténd provedenou pomoci korekénich krivek G7 NPDC nad hodnotou
upravy ztlumeni.

¢ Hodnota tpravy ztlumeni: Snizuje Gipravu tént nebo vyvazeni $edé nad zadanou procentudlni hodnotou
bodu.

¢ Pridat vyhlazovani: Vyhladi kalibra¢ni kiivky v ptipadé kalibra¢nich dat s Sumem nebo nerovnostmi.

2 Tlacitkem OK piijmete zmény, vybérem moznosti Vychozi vrétite vychozi hodnoty.
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Vysledky méfeni vyvazeni Sedé G7

Podivejte se na vysledky méreni vyvazeni $edé G7.
1 Prezkoumejte vysledky méfeni vyvazeni sedé G7.
Graf neutrédlni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY

(kompozitni) a K (¢ernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vaZeny pramér niz$i nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt niZ$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

2 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korek¢ni kiivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek. MizZete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

3 Chcete-li vytisknout policka s kalibra¢nimi kfivkami G7 a podivat se, jestli jsou vysledky uspokojivé, kliknéte na
moznost Iterovat.

4 Kliknutim na tlacitko Zpét zahodite méreni iterace.

5 Jsou-li vysledky prijatelné, pokracujte v kalibraci kliknutim na moznost Pfijmout.

Vysledky méfeni vyvazeni Sedé G7+
Podivejte se na vysledky méfeni vyvazeni sedé G7+.
1 Prezkoumejte vysledky méreni vyvazeni Sedé G7+.
Graf neutrélni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY

(kompozitni) a K (¢ernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vazeny pramér nizsi nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum mus{ byt niz$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

2 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite koreké¢ni kiivku a pokrocilé moznosti pouZzité na vytvoreni
korekénich krivek. MizZete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

3 Chcete-li vytisknout policka s kalibracnimi krivkami G7+ a podivat se, jestli jsou vysledky uspokojivé, kliknéte na
moznost Iterovat.

4 Kliknutim na tlac¢itko Zpét zahodite méreni iterace.

5 Jsou-li vysledky prijatelné, pokracujte v kalibraci kliknutim na moznost Pfijmout.

Nastavit vystupni profil

Pred nastavenim vystupniho profilu kalibrator automaticky ovéfi platnost kalibracnich méreni.
Pokud jsou vase kalibra¢ni méfeni nepfijatelnd, kliknéte na tlacitko Zpét a provedte nové méreni.

Pokud jsou kalibra¢ni méreni tspé$nd nebo prijatelnd, mtizete prejit na Fiery Printer Profiler k vytvoreni vystupniho
profilu nebo vysledky ulozZit na pozdéji.
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Mizete vytvorit profil.
a) Vyberte moznost Vytvofit vystupni profil pomoci sady Fiery Color Profiler Suite.
b) Kliknéte na tlacitko Dalsi.
Aplikace Fiery Printer Profiler vytvori vystupni profil pro pouziti s kalibraci, kterou jste pravé dokon¢ili.
Pripadné muzete vysledky kalibrace ulozit na pozdéji.
a) Vyberte moznost Ulozit kalibraci a vytvofit vystupni profil pozdéji.
b) Kliknéte na tlac¢itko Hotovo.

Kalibrace je ulozena pomoci docasného vystupniho profilu, viditelného ve spravci profild Command
WorkStation. Aby byla sprava barev pfesnd, je nutné vytvorit vlastni profil pro pouziti pfi kalibraci.

Rekalibrovat

Jakmile ziskéte kalibra¢ni data pro server Fiery, jeho rekalibraci muzete provést kdykoli. Stavajici kalibrace bude
aktualizovéna tak, aby odpovidala srovnavacimu testu barev, vytvofenému pro server Fiery v momenté vytvoreni této
kalibrace.

Poznamka: Rekalibrace je k dispozici pouze pro tiskové stroje bez svétlych inkoustd nebo duplicitnich inkoustd.

1

2

Spustte Kalibrétor.

Pokud je nastroj Calibrator spustén z Fiery server, kliknéte na moznost Vybrat server Fiery v okné Vybrat tlohu
a vyberte ze seznamu server Fiery. Pokud server Fiery neni v seznamu, kliknéte na znaménko plus a pridejte jej
pomoci IP adresy, ndzvu DNS nebo pomoci vyhledavani.

Vyberte jednu z nasleduyjicich dloh:

¢ Opétovna kalibrace — Aktualizace kalibrace pomoci vybranych nastaveni kalibrace.

¢ Vytvofit kalibraci — Vytvorte novou kalibraci a profil pro definovani novych podminek barevného tisku na
serveru Fiery serve .

Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Poznamka: Pocet krokd pozadovanych pro dokonceni vybrané tlohy zavisi na pripojeném tiskovém stroji.
Nékterd nastaveni nebo moznosti nemusi byt pro vas model tiskového stroje dostupné.

Aktualizovat kalibraci pro server

Chcete-li provést rekalibraci, za¢néte s jiz dfive ulozenymi kalibra¢nimi daty.

1

Zvolte existujici kalibra¢ni sadu ze seznamu.

V zévislosti na vami zvolené kalibraci se zobrazi rezim barev. Pokud se rezim barev nezobrazi, neni na
kalibrovaném tiskovém stroji podporovan.

Zobrazené komentare byly pridany v dobé vytvoreni kalibrace.
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2 Volitelné: Vyberte sipku dolt za tlacitkem Dal3i a vyberte moznost Nacist méfeni ze souboru, abyste mohli
vynechat tisk a méfit pracovni postupy. Tato moznost je rezervovana pro zkusené uzivatele, kteff jiz maji méfeni
pro svyj tiskovy stroj. Doporucujeme vzdy vytisknout a zmérit sviij skute¢ny tiskovy stroj.

3 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Ziskat méfeni pro linearizaci

Muzete vytisknout stranku policek pro mérfeni, nebo importovat méfeni z posledni kalibrace. Tato méfeni musi
presné reprezentovat soucasny vykon vaseho tiskového stroje.

Poznamka: Tento postup se vztahuje na tiskové stroje bez svétlych inkoustd a duplicitnich inkoustt.
1 Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

¢ Tisknout diagram méreni
Vyberte moznost Zahrnout vizualni diagram pro tisk policek méreni za icelem vizudlni inspekce.
Pokud zvolite tuto moznost, provedte tisk strdnek poli¢ek a jejich méteni podle online instrukci.

¢ Importovat méreni ze souboru

Poznamka: Nacist naméfené hodnoty ze souboru je uzite¢né pti testech a ukazkach. V jinych pripadech se to
nedoporucuje. Nejlepsi vysledky ziskate, kdyz mérici stranky pro véechny kroky vytvareni kalibrace vytisknete
a naméfite najednou.

Berte ohled na nésledujici:

e Odezva tiskového stroje se od ulozeni souboru méfeni mohla zménit.

e Soubory méfeni neobsahuji informace o tom, jak se méfici stranky vytiskly. Pfedpokladaji se vychozi
vlastnosti dlohy.

eV zavislosti na verzi nastroje Calibrator je moznost importu méreni ze souboru k dispozici v okné
Calibrator nebo v seznamu méficich pristroja.

e Po vytvoreni kalibrace nastaveni se otevie okno Vlastnosti Glohy , které umoznuje urcit zptisob, jakym maji
byt namérené vzorky vytistény.

Pokud jste vybrali tuto moznost, budete automaticky presmérovani do umisténi, kde jsou uloZeny soubory
méfeni.

Pokud zvolite tuto moznost, méfeni budou zobrazena v nasledujicim okné.

2 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pokud jste v prvnim kroku vybrali moznost Tisknout diagram méfeni, zobrazi se v nastroji FieryMeasure okno
RozlozZeni poli¢ek. V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte pristroj a velikost diagramu. Pokracujte kliknutim na
tlacitko Tisk.

Poznamka: Pokud provadite rekalibraci, nezapomerite vybrat velmi podobny typ média, jako je typ pouZity pro
vytvoreni kalibrace. Neménte nastaveni na kartach Barva a Obraz, tato nastaveni byla automaticky nastavena
kalibra¢nim softwarem.
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Ziskat méreni pro ovéreni kalibrace

Muzete vytisknout stranku policek pro méfeni, nebo importovat méreni z posledni kalibrace. Tato méteni musi
presné reprezentovat soucasny vykon vasi tiskarny.

1 Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

¢ Tisknout diagram méreni
Vyberte moznost Zahrnout vizualni diagram pro tisk policek méreni za icelem vizudlni inspekce.
Pokud zvolite tuto moznost, provedte tisk strdnek poli¢ek a jejich méteni podle online instrukci.

¢ Importovat méreni ze souboru

Poznamka: Nacist naméfené hodnoty ze souboru je uzite¢né pri testech a ukdzkach. V jinych pripadech se to
nedoporucuje. Nejlepsi vysledky ziskate, kdyz méfici stranky pro véechny kroky vytvareni kalibrace vytisknete
a namérite najednou.

Berte ohled na nasledujici:

e Odezva tiskarny se od ulozeni souboru méfeni mohla zménit.

e Soubory méfeni neobsahuji informace o tom, jak se méfici stranky vytiskly. Pfedpokladaji se vychozi
vlastnosti dlohy.

eV zdvislosti na verzi nastroje Calibrator je moznost importu méreni ze souboru k dispozici v okné
Calibrator nebo v seznamu méricich pristroja.

e Po vytvoreni kalibrace nastaveni se otevie okno Vlastnosti Glohy , které umoznuje urcit zptisob, jakym maji
byt naméfené vzorky vytistény.

Pokud jste vybrali tuto moznost, budete automaticky presmérovani do umisténi, kde jsou uloZeny soubory
meéreni.

Pokud zvolite tuto moznost, méfeni budou zobrazena v nasledujicim okné.

2 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pokud jste v prvnim kroku vybrali moznost Tisknout diagram méreni, zobrazi se v nastroji FieryMeasure okno
RozlozZeni policek. V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte pristroj a velikost diagramu. Pokracujte kliknutim na
tlacitko Tisk.

Spravce kalibraci

Spravce kalibraci umoznuje zobrazit a odstranit nastaveni kalibrace. U jednotlivych kalibraci je také mozné priddvat
nebo odstranovat komentare.

Nastaveni kalibrace a vystupni profily zpravidla odpovidaji konkrétnimu typu papiru a podminkdm tisku. Jedno
nastaveni kalibrace muze byt pridruzeno k vice nez jednomu vystupnimu profilu.

Otevrete Spravce kalibraci z Kalibratoru kliknutim na moznost := v levém dolnim rohu okna. Okno zobrazuje
vsechny kalibrace pro vybrany server. Jsou zobrazeny nasledujici kategorie:

o Kalibrace: Dokoncené kalibrace pro dany server sefazené podle ndzvu.
e Posledni kalibrace: Cas posledni kalibrace.

¢ RezZim barev: Rezim barev je barevny prostor vystupnich profilti, ktery kalibra¢ni sada podporuje.
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V ramci kalibrace, kterou vyberete ze seznamu, miZete provést celou radu akci. Nékteré akce nemusi byt dostupné
pro vSechny kalibrace. Pokud akce neni k dispozici, zobrazuje se $edé. Jde o tyto akce:

e Volba Upravit otevie okno, kde mtzete upravovat zdkladni informace o vlastnim nastaveni kalibrace.
¢ Pomoci volby Zobrazit méfeni oteviete okno s vice podrobnostmi o zvyraznéné kalibraci.

Informace zobrazené v okné jsou urceny prostorem méreni.
¢ Volbou Odstranit odeberte vybranou kalibra¢ni sadu.

Profily pouzivajici tuto kalibraci budou po potvrzeni operatorem také odstranény. Kalibra¢ni sady nastavené
vyrobcem (naptiklad sadu Bézny) neni mozné odstranit.

Uprava nastaveni kalibrace

Muzete upravovat zakladni informace o vlastnim nastaveni kalibrace. Nastaveni kalibrace od vyrobce upravovat
nelze.

Chcete-li upravovat vlastni nastaveni kalibrace, musite mit opravnéni spravce.

Vlastnosti tlohy (nastaveni tisku) nelze upravovat, protoze by veskera data méreni ulozena v prislusném nastaveni
kalibrace v dusledku toho byla neplatnd. Chcete-li upravit vlastnosti tlohy pro urcité nastaveni kalibrace, vytvorte
nové nastaveni kalibrace zaloZené na stivajicim nastavenf kalibrace.

1 'V nastroji Spravce kalibraci vyberte v seznamu pozadované nastaveni kalibrace a kliknéte na moznost Upravit.
2 Zadejte tato nastaveni:

¢ Nazev — Zadejte nazev popisujici ndzev, gramaz a typ papiru, pfipadné dalsi specifické podminky tisku
(napriklad nastaveni polotont nebo lesku). Nazev mize mit maximalni délku 70 znaki.

¢ Komentar — (Volitelné) Zadejte dalsi popisné informace. Tyto informace jsou uvedeny v seznamu nastaveni
kalibrace, ktery je k dispozici na serveru Fiery.

Zobrazit méreni

Podrobnosti o kalibraci mazete zobrazit v prostoru méfeni DeltaE.

Pro konkrétni nastaveni kalibrace lze resetovat data méfeni na vychozi (bud vychozi data vyrobce, nebo, v ptipadé
vlastniho nastaveni kalibrace, data po¢ate¢niho méfeni). Tato moznost neni k dispozici, jsou-li jiz jako aktudlni data
méreni nastavena vychozi data.

1 V nabidce Spravce kalibraci vyberte kalibraci a kliknéte na moznost Zobrazit méreni.
Zobrazi se podrobnosti kalibrace.

2 Chcete-li kalibra¢ni data resetovat, kliknéte na tlacitko Resetovat na vychozi méfeni.

Po provedeni této akce se vymaze posledni sada méteni kalibratoru.
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Pracovni postup kalibrace zaloZzeny na inkoustovém tisku Delta E

P1i kalibraci serveru Fiery provadite nésledujici alohy.

Tisk kalibra¢ni stranky obsahujici policka riznych barev s konkrétnim rozloZzenim. Pomoci této stranky lze mérit
aktudln{ vystup tiskového stroje.

Vystup tiskového stroje se s ¢asem a pouzivanim méni. Chcete-li ziskat nejnovéjsi data, vzdy provadéjte méreni
nové vyti§téné kalibra¢nf stranky.

Meéreni hodnot barvy policek na kalibra¢ni strance pomoci podporovaného mériciho néstroje.
Pouziti méfeni.
Data méfeni jsou uloZena spolu s konkrétnim nastavenim kalibrace. Pri tisku tlohy s prislusnym nastavenim

kalibrace jsou data méfeni pouzita k vypoctu tpravy kalibrace potfebné kvili dosazeni pozadovaného vystupu
(cile kalibrace).

Vybrat dlohu

Spustte nastroj Kalibrator a vytvorte pro server Fiery nové nastaveni kalibrace nebo aktualizujte existujici nastaveni.

1

2

Spustte Kalibrator.

Pokud je nastroj Calibrator spustén z Fiery server, kliknéte na moznost Vybrat server Fiery v okné Vybrat tlohu
a vyberte ze seznamu server Fiery. Pokud server Fiery neni v seznamu, kliknéte na znaménko plus a pridejte jej
pomoci IP adresy, ndzvu DNS nebo pomoci vyhledavani.

Vyberte jednu z nasledujicich dloh:

¢ Opétovna kalibrace: Aktualizace kalibrace pomoci vybranych nastaveni kalibrace.

¢ Vytvofit kalibraci: Vytvorte novou kalibraci a profil pro definovani novych podminek barevného tisku na
serveru Fiery server.

Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Poznamka: Pocet krokid pozadovanych pro dokonceni vybrané tlohy zavisi na pripojené tiskdarné. Néktera
nastaveni nebo moznosti nemusi byt pro va§ model tiskarny dostupné.

Nastaveni nastroje Calibrator

Nastaveni v okné Nastaveni nastroje Calibrator maji vliv na riizné aspekty postupu kalibrace. MizZete nastavit stav
kalibrace (vyprseni platnosti), casovy limit kalibrace a pozastaveni tlohy.

Poznamka: Chcete-li proviadét zmeény predvoleb, musite mit opravnéni spravce.

V aplikaci Command WorkStation lze nastroj Fiery Calibrator oteviit pomoci jedné z nasledujicich metod:

Kliknéte na ikonu Kalibrovat panelu néstrojt ve Stiedisku tloh.
Kliknéte na Server > Kalibrovat.

Kliknéte na Server > Stiedisko zafizeni. V ¢asti Obecné kliknéte na nabidku Néstroje a pak na polozku
Kalibrator.
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V okné Fiery Calibrator kliknéte na ikonu Nastaveni nastroje Calibrator (ozubené kolo) v levém dolnim rohu.

Chcete-li pouzit tmavy rezim, provedte nastaveni v Nastavte predvolby aplikace Command WorkStation na strané
29.

Stav kalibrace (vyprseni platnosti)

Pokud pro kalibraci nastavite ¢asovy limit, budou v pripadé vyprseni platnosti kalibrace v nastroji Command
WorkStation zobrazeny prislusné stavové zpravy a mize dojit k pozastaveni tlohy.

V néstroji Command WorkStation se pro prislusnou ilohu ve Stfedisku uloh zobrazi varovéni (zlutd barva) 30
minut pfed vyprsenim platnosti kalibrace a chyba (¢ervend barva) v okamziku vyprseni platnosti kalibrace.

Pokud platnost kalibrace pro tlohu vyprsela, server Fiery mtize ilohu pozastavit, pokusite-li se o jeji tisk.
Pozastavend dloha nebude vyti$téna, ale zistane v tiskové fronté v pozastaveném stavu.

Kontrola stavu kalibrace je provadéna primo pred odesldnim tlohy k tisku. Vyprsi-li platnost kalibrace béhem
tisku dlohy, k pozastaveni tlohy nedojde. Doporucujeme provést kalibrace pred tiskem dlouhé tlohy, aby se
minimalizovala moznost vyprseni platnosti kalibrace béhem tisku tlohy.

Po dvojim kliknuti na pozastavenou tlohu mizete provést tyto akce:

o Provedte kalibraci serveru Fiery pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibraéniho méfeni vyberte
pozastavenou ulohu a vytisknéte ji.

o DPokracovat v tisku dlohy s pouzitim dat méreni, jejichz platnost vyprsela. Tuto volbu vyberte, pokud pro
prislusnou tlohu neni dilezit4 konzistence vystupu.

Typy uloh ovlivnéné limitem kalibrace

Server Fiery dokaze urcit, zda doslo k vyprseni platnosti kalibrace, u vétsiny tloh véetné nasledujicich:
o Ulohy odeslané z aplikace s pouzitim ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE.
o Importované ulohy ve formatech PDF a TIFF.

 Ulohy, které byly zpracovéany (v¢etné zpracovanych tloh VPS a VIPP).

Server Fiery nemtize urcit, zda vyprsela platnost kalibrace, a tudiz neprovede pozastaveni, u nésledujicich typt
uloh:

« Ulohy PCLa PJL.

o Ulohy odeslané z aplikace bez pouziti ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE. Mezi tyto
ulohy patti také alohy VPS a VIPP, jez nebyly zpracovany.

o Ulohy odeslané prostiednictvim ptimého spojeni. Tyto typy tloh nelze pozastavit v zidném ptipadé.

Kromé toho server Fiery nekontroluje kalibraci tloh vytisténych pomoci pfikazu pro vynuceny tisk. Prikaz pro
vynuceny tisk 1ze pouzit pro tlohy, které byly pozastaveny z divodu neshody tlohy (papir nebo dokoncovani
vyzadované pro prislusnou tlohu nebylo k dispozici). U téchto typt uloh se kalibrace nekontroluje, protoze
jejich tisk byl vynucen.

Nastaveni ¢asového limitu kalibrace a pozastaveni Glohy

Mizete nastavit ¢asovy limit kalibrace a urcit, zda ma aplikace Fiery Command WorkStation Glohu pozastavit,
pokud doslo k vyprseni platnosti kalibrace.
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1 V okné Nastaveni kalibratoru provedte nékterou z nasledujicich akci:
Pokud se rozhodnete nastavit dobu vyprseni platnosti, miizete nastavit jednu z nésledujicich moznosti:
¢ Chcete-li zobrazit stav vyprs$eni platnosti, vyberte moznost Zobrazit stav ve Stfedisku uloh.
¢ Chcete-li povolit pozastaveni ulohy, vyberte moznost Pozastavit tisk Glohy, jakmile kalibrace vyprsi.
V pripadé pozastavené ulohy mizZete provést jednu z nésledujicich akci:

e Provedte kalibraci serveru Fiery pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibra¢niho méfeni
vyberte pozastavenou ulohu a vytisknéte ji.

e Pokud pro ulohu neni dtilezitd konzistence vystupu, pokracujte v tisku tlohy pomoci zastaralych dat

méreni.

¢ Chcete-li povolit rekalibraci nulovym dotykem, vyberte moznost Kalibrovat tlohu s inline senzorem
automaticky.

2 Volitelné mizete zaskrtnout policko Vytvofit kalibrace G7 pro kalibraci a tisk profilovacich méticich policek.

Kalibrace G7 upravuje barvy tiskdrny na specifikaci G7. K tomu pouzivd data méreni ze specifického cile G7
(strdnka policek).

3 Kliknutim na tlacitko Vychozi tovarni nastaveni obnovite ptivodni vychozi nastaveni.

4 Nastaveni ulozite kliknutim na tlacitko Ulozit.

Vytvorit kalibraci pro server

Pred vytvorenim kalibrace zadejte ndzev a dalsi potebné udaje.

Pozadované informace zavisi na Fiery serveru a tiskarné, které kalibrujete.
1 Zadejte nzev kalibrace dle svého vybéru.

Poznamka: Nazev kalibrace by mél byt pro kazdy server jedine¢ny. Nazev, ktery zadate, nesmi byt jiz pouzivan
nastavenim kalibrace nebo profilem na serveru.

2 (Volitelné) Vyberte Moznosti kalibrace G7.
3 (Volitelné) Vyberte jeden z nasledujicich cilit kalibrace:

¢ Vyberte moznost Kalibrace vyvazeni Sedé G7.

Kalibrace G7 upravuje barvy tiskdrny na specifikaci G7. K tomu pouzivd data méfeni ze specifického cile G7
(strdnka policek).

¢ Vyberte moznost Kalibrace vyvazeni Sedé G7+.
Po vybéru kalibrace vyvazeni Sedé G7+ mizete volitelné zaskrtnout policko Vyhlazovani s vysokou hustotou.

Pri dosazeni hodnoty hustoty 2,2 nebo vyssi muaze funkce vyhlazeni vysoké hustoty pomoci minimalizovat
prouzkovani a zlepsit kalibraci. Pfi pouziti této funkce s hodnotou hustoty 2,2 nebo niz$i mtize dojit k
neocekavanym vysledkim ve vystupu.

Poznamka: Chcete-li pouzivat kalibraci vyvdzeni $edé G7 a G7+, musite mit nainstalovanou a licencovanou
aplikaci Fiery Color Profiler Suite. Moznost je jinak zasedla.



Fiery Command WorkStation 210
Sprava barev

4 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pracovni postup p¥i kalibraci G7

Kalibrace G7 se provadi mezi kalibraci serveru Fiery a tiskem nebo profilovanim poli¢ek méfeni.

Kalibrace G7 se pouzije vedle kalibrace serveru Fiery. Po zahdjeni procesu kalibrace G7 vyberete rozvrzeni policek
pro cil P2P, ktery chcete pouzit, zmérite ho, zkontrolujete vysledky a podle potfeby provedete Gpravu nastaveni.

Specifikace G7 definuje standardni krivky stupni $edé, které mohou byt pouzity pro vytvoreni standardniho
neutrdlniho vzhledu vystupu na rtznych tiskarnach. Kalibrace G7 upravuje barvy tiskarny na specifikaci G7. K tomu
pouzivd data méfeni ze specifického cile G7 (cil P2P). Fiery Color Profiler Suite podporuje tisk a méfeni rtiznych cili
P2P, které se pouzivaji pro kalibraci G7. Mtizete méfit pomoci libovolného podporovaného mériciho pristroje,
vcetné inline méficich pristrojt, kdy se proces miize stat automatizovanym bez interakce uzivatele.

1 V okné RozlozZeni poli¢ek vyberte Sadu poli¢cek G7, kterou chcete pouzivat:

e P2P51 (novéjsi cil, revize pavodniho)

e P2P25Xa (pavodni cil)

Poznamka: Skute¢né hodnoty pouzité u cilt jsou podobné, ale novéjsi verze je presnéjsi verzi specifikace G7.
2 Kliknéte na moznost Tisk a zmérte stranku policek.
3 DPrezkoumejte vysledky méreni vyvazeni Sedé G7.

Protoze se jedna o kalibraci G7, ocekava se, Ze vysledky neuspéji. Méfeni z tohoto cile se pouzije k vypoctu krivek
NPDC pottebnych pro kalibraci G7.

Graf neutrdalni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vazeny primér nizsi nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt nizsi nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

4 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek.

Muzete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.
5 Kliknutim na tlac¢itko OK vytisknéte znovu stranku poli¢ek P2P s pouzitymi kiivkami NPDC.
6 Zmérte stranky policek a zobrazte vysledky G7.

7 Pokud je vysledek G7 uspésny (vechny vysledky budou zobrazeny zelené), kliknéte na Dalsi. Pokud vysledek
selze (jakykoli vysledek zvyraznény cervené), pak proces opakujte kliknutim na tlac¢itko Iterovat. Dalsi iterace
nepovedou k lepsim vysledkiim. MuzZete provést maximalné ¢tyfi iterace.

Pracovni postup pfi kalibraci G7+

Kalibrace G7+ se provadi mezi kalibraci serveru Fiery a tiskem nebo profilovanim policek méreni.

Kalibrace G7+ se pouzije vedle kalibrace serveru Fiery. Pfi vstupu do procesu kalibrace G7+ vyberete rozlozeni
policek pro terc P2P75+, zméfite jej, zkontrolujete vysledky a pripadné provedete Gpravy nastaveni.

Specifikace G7+ definuje standardni krivky stupna $edé, které mohou byt pouzity pro vytvoreni standardniho
neutrdlniho vzhledu vystupu na rtiznych tiskarnach. Kalibrace G7+ upravuje barevny vystup tiskarny podle
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specifikace G7+ pomoci dat méfeni z terée P2P75+. Fiery Color Profiler Suite podporuje tisk a méfeni terce P2P75+,
ktery se pouziva pro kalibraci G7+. Mzete méfit pomoci libovolného podporovaného métictho piistroje, véetné
inline méricich ptistroji, kdy se proces muze stat automatizovanym bez interakce uzivatele.

1 V okné Rozlozeni policek vyberte ze seznamu Sada policek G7+ polozku P2P75+.
2 Kliknéte na moznost Tisk a zmérte stranku policek.
3 DPrezkoumejte vysledky méfeni vyvazeni Sedé G7+.

Protoze se jednd o kalibraci G7+, o¢ekava se, ze vysledky neuspéji. Méreni z tohoto cile se pouzije k vypoctu
krivek NPDC pottebnych pro kalibraci G7+.

Graf neutrélni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vaZeny pramér niz$i nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt niz$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

4 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kiivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek.

Mizete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.
5 Kliknutim na tlac¢itko OK vytisknéte znovu stranku policek P2P75+ s pouzitymi kfivkami NPDC.
6 Zmeérte stranky s policky a zobrazte vysledky G7+.

7 Pokud je vysledek G7+ tGspésny (vSechny vysledky budou zobrazeny zelené), kliknéte na DalSi. Pokud vysledek
selze (jakykoli vysledek zvyraznény cervené), pak proces opakujte kliknutim na tlac¢itko Iterovat. Dalsi iterace
nepovedou k lepsim vysledkiim. Dalsi iterace nepovedou k lepsim vysledkiim. MizZete provést maximalné ctyri
iterace.

Vytvoreni vystupniho profilu barev pro nastaveni kalibrace

Aby bylo mozné vytvorit vystupni profil barev, musi byt sada Fiery Color Profiler Suite nainstalovana a licencovdna
ve stejném pocitaci jako nastroj Kalibrator. Pri vytvareni vlastniho nastaveni kalibrace musite jako metodu méfeni
zadat mérici pristroj. ColorCal pouziva k méfeni skener kopirky. Z tohoto dtivodu neni ColorCal k dispozici jako
metoda pro vytvareni kalibraci a profilti kvili omezenim skeneru.

Chcete-li vytvorit vlastni nastaveni kalibrace, musite mit opravnéni spravce.

Po vytvoreni nového nastaveni kalibrace je tfeba ho pridruzit k vystupnimu profilu. Vzhledem k typu papiru nemusi
nové nastaveni kalibrace vést k uspokojivym vysledktim, je-li pouzito se stavajicim vystupnim profilem. Pokud tomu
tak neni, doporucujeme vytvorit novy, vlastni vystupni profil na zakladé vaseho papiru.

o Pokud vytvorite novy vlastni vystupni profil, neni nutné tisknout zkusebni stranky s existujicimi vystupnimi
profily. Vytiskne se profilova stranka. Stranku zmérite pomoci nastroje Printer Profiler v aplikaci Fiery Color
Profiler Suite a vysledny profil bude importovan do serveru Fiery a ptidruzen k novému nastaveni kalibrace.

e DPokud vyberete existujici profil, vyberte profil pro papir, ktery se nejméné li$i od papiru, ktery chcete pouzit.
Vytvoii se kopie tohoto profilu se stejnym nazvem jako ptislu$né nastaveni kalibrace a stévajici cil kalibrace
profilu bude zménén na novy cil vypocteny na zékladé kalibra¢nftho méteni. Nové nastaveni kalibrace bude
pridruzeno k tomuto profilu.

1 Vyberte vystupni profil ze seznamu profild uloZenych na serveru Fiery.

Nastroj Kalibrator zduplikuje vystupni profil a pfejmenuje ho.
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2 Klepnéte na polozku Testovaci stranka.

Jako pomoc pti rozhodovdni, zda prifadit nastaveni kalibrace ke kopii aktudlné zvoleného vystupniho profilu,
nebo zda vytvorit novy profil mizete, vytisknout zkusebni stranku.

Bez licencované kopie sady Fiery Color Profiler Suite, muzZete provést zkusebni vytisky s nékolika vystupnimi
profily, které vim pomohou ur¢it, ktery z nich poskytuje nejlepsi vysledky. Chcete-li dosdhnout nejlepsich
vysledkd, pouzijte licencovanou aplikaci Fiery Color Profiler Suite k vytvoreni vystupniho profilu
optimalizovaného pro pravé vytvorenou kalibraci.

Testovaci stranka se vytiskne pomoci aktualné vybraného vystupniho profilu.

Pokud je v poc¢itaci nainstalovdna sada Fiery Color Profiler Suite, kliknéte na tlacitko Vytvofit novy profil a
vytvorte novy, vlastni vystupni profil.

Nastaveni kalibrace

Pri tisku kalibra¢ni stranky nejprve urcete nastaveni kalibrace zadanim pouzitych inkoustd, predvoleb a dalsich
podrobnosti podle potieby.

Poznamka: Pokud je pouzita kalibrace G7 nebo G7+, zobrazi se zprdva o platnosti kalibra¢nich méfeni.

1

Na karté Barva v okné Vlastnosti ulohy vyberte barevny rezim, ktery je pozadovan pro produkéni vystup:

¢ CMYK
¢ CMYK+N

Poznamka: Kde N je dalsi barevny rezim dostupny pro tiskovy stroj, pokud je podporovan.

Zadejte vystupni profil na karté Barva v okné Vlastnosti ulohy.
Jedinym dal$im nastavenim, které lze upravit na karté Barva, je vystupni profil.

Z dostupného seznamu vyberte vystupni profil, ktery presné odpovidd vlastnostem vaseho podkladu. Ackoli
Kalibrator nepouziva vystupni profil pro spravu barev, Kalibrator a Fiery Color Profiler Suite pouziva proprietarni
informace ve vystupnich profilech k optimalizaci svych internich nastaveni.

U tiskového stroje, ktery vyzaduje Katalog materiald, definujte materil z Katalogu materiald a velikost
nateruykz z polozky ID velikosti na karté Material v okné Vlastnosti tlohy.

U tiskového stroje, kde je Katalog materialti volitelny nebo neni k dispozici, se ujistéte, ze zdroj materidlu
(zdsobnik) obsahuje vlastnosti materidlu, které vybirate v okné Vlastnosti ulohy, napriklad hmotnost, typ, potah a
velikost. Nepouzivejte nastaveni jako ,libovolné“ nebo ,automatické®, protoze vytvarena kalibrace musi
odpovidat pfesnym podminkdm tisku. Obecna nastaveni nezarucuji optimalni vysledky.

(Nepovinné) Zadejte dalsi vlastnosti tlohy, pokud se rozhodnete nepouzit vychozi nastaveni pro tisk dlohy.
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5 U tiskovych strojti, které vyzaduji ru¢ni omezeni inkoustu, zagkrtnéte policko Pouzit pfedbézné hodnoty
inkoustu, kliknutim na tlacitko Nastaveni definujte limity inkoustu a poté kliknéte na tlacitko OK.

Kliknéte na moznost Propojit a propojte viechna omezeni inkoustu dohromady. Nédsledné muizete zménit pouze
jednu hodnotu inkoustu. Pokud pouze hodnota 100 % inkoustu na materidlu ¢inf potiZze, pouzijte tuto moznost, v
opacném pripadé muzete tento krok preskocit. Znovu vytisknéte s moznosti zapnuto.

Kliknutim na tla¢itko Resetovat obnovite vychozi hodnoty.

Poznamka: Pokud server Fiery podporuje svétlé inkousty, limity pro svétlé inkousty se vypocitaji automaticky v
zavislosti na limitech pro normalni inkousty.

6 Kliknutim na tlacitko Tisk stranek vytisknéte stranky kalibrace a pokracujte v méfeni.

Tisk kalibrac¢ni stranky pro méreni

Pfi tisku kalibra¢ni stranky urcete méfici pristroj a velikost grafu.

Spektrofotometr miizete kalibrovat, abyste jej ptipravili na méfeni kalibra¢ni stranky.

Poznamka:

Vzdy je nabizen alespon jeden manualni spektrofotometr, naptiklad Fiery ES-3000. Spektrofotometrické mérici
pristroje jsou nejpresnéjsi.

Nékteré inline pristroje jsou zalozZeny na skeneru, ktery pottebuje pro dosazeni nejlepsich vysledki kalibraci
inkoustu vici papiru. To se Casto oznacuje jako ,$koleni“. Pokud je v nabidce uvedena dvojice méricich pristroja,
jednd se o inline pristroj a inline pfistroj se spektrofotometrem. Nastaveni obou pfistrojii vytvori presnéjsi barvu
diky opétovnému pouziti tabulky optimalizované pro vas papir a inkousty.

1 V oblasti Rozvrzeni poli¢ek nastavte nasledujici moznosti:
¢ V seznamu Pfistroj vyberte mérici pristroj.
¢ V seznamu Velikosti grafu vyberte velikost strdnky s policky.

Kliknéte na Vlastni a zadejte vlastni velikost stranky s policky.

2 Kliknutim na tlacitko Tisk vytisknéte stranky s policky a pokracujte v méfeni.

Provedte méfeni kalibra¢ni stranky podle pokynii na obrazovce.

Pouziti existujiciho vystupniho profilu
Pokud je na serveru Fiery zjistén odpovidajici vystupni profil, mizete pouzit existujici vystupni profil.
« Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknutim na tla¢itko Pokraovat vytvorite vlastni vystupni profil.

¢ Kliknutim na tlac¢itko Hotovo pouzijete stavajici vystupni profil.



Fiery Command WorkStation 214
Sprava barev

Nastavit ovladac inkoustu

Poté, co jste provedli méreni policek, mizZete zobrazit vyuziti inkoustu a spotfebu, kterd bude pouzita k linearizaci
vaseho tiskového stroje.

Funkce Ovladdani nastaveného inkoustu je k dispozici pro tiskové stroje, které vyzaduji ru¢ni omezenf inkoustu.

Kliknutim na kartu kazdého kandlu barvy mtizete také zobrazit jednotlivé kandly.

1 Volitelné: Urcete hodnoty pouzivani inkoustu pro zobrazené nastaveni.

Kliknutim na tla¢itko Resetovat vratite pivodni hodnoty inkoustu.

2V kalibraci muzete pokracovat kliknutim na tlac¢itko DalSi.

Uzivatelsky volitelné rozdéleni inkoustu s pouzitim predvoleb

Calibrator podporuje dvojity inkoust, pokud ma4 tiskdrna dvé naddoby stejného barviva. Tato technika umoznuje
dosdhnout mnohem vétsi sytosti, nez jaké dokaze dosdhnout jednoduchy inkoust.

V zévislosti na tiskovém stroji maze byt k dispozici funkce déleni inkoustu.
Predvolba nastroje Calibrator umoziuje urcit, jak je pozadované mnozstvi inkoustu rozdéleno mezi dvé nadoby.

V néstroji Calibrator mizZete definovat metodu rozdéleni inkoustu pro duplikované inkousty na zacétku procesu
kalibrace pomoci jedné z dostupnych predvoleb. Seznamu Inkoust duplikujete vybérem metody rozdéleni
inkoustu nabizi nésledujici predvolby:

¢ Druhy inkoust zac¢ina na 30 % — druhy inkoust se pouzije, kdyz pozadované mnozstvi dosdhne 30 %.

¢ Druhy inkoust zac¢ina na 38 % — druhy inkoust se pouzije, kdyz pozadované mnozstvi dosdhne 38 %.

o Druhy inkoust zac¢ina na 46 % (vychozi) — druhy inkoust se pouZije, kdyz pozadované mnozstvi dosdhne 46 %.
¢ Druhy inkoust zacina na 55 % — druhy inkoust se pouzije, kdyz pozadované mnozstvi dosdhne 55 %.

¢ Druhy inkoust zac¢ina na 2 % — druhy inkoust se pouzije, kdyz pozadované mnozstvi dosahne 2 %.

¢ Rovnomérné déleni inkoustu — oba inkousty zac¢inaji na 0 % a jsou rovnomérné rozdéleny.

e Rovnomérné déleni inkoustu, narust tiskového bodu -10 % — oba inkousty zacinaji na 0 % a jsou rovnomérné
rozdéleny. Ke snizeni stfednich tént dochazi priblizné o 10 %.

e Rovnomérné déleni inkoustu, nartst tiskového bodu -20 % — oba inkousty zacinaji na 0 % a jsou rovnomérné
rozdéleny. Ke snizeni stfednich tént dochazi priblizné o 20 %.

Nastaveni celkového limitu inkoustu pro linearizaci

Poté, co jste tspésné provedli méfeni stranky poli¢ek pro stanoveni celkového omezeni inkoustu, zobrazi se vysledky
a mizZete provést apravy.

Funkce omezeni celkového mnozstvi inkoustu je k dispozici pro tiskové stroje, které vyzaduji ru¢ni omezeni
mnozstvi inkoustu.
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1 Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

¢ Vyberte hodnotu pro celkovy limit inkoustu.

Zobrazend hodnota je hodnota urcena pro vas tiskovy stroj bez nutnosti dodate¢nych méreni. Pokud nechcete
pouzit ur¢enou hodnotu, mizete zadat numerickou hodnotu dle vlastni volby.

¢ Vyberte hodnotu z ti$téného vizualniho grafu.

Zobrazend hodnota je hodnota urcend pro vas tiskovy stroj podle specifického ¢isla sloupce v diagramu. Pokud
nechcete pouzit uré¢enou hodnotu, mutzete zadat ¢islo sloupce dle vlastni volby. Vyti§tény vizualni diagram
muze odhalit potize, které neni mozné zjistit pouhym mérenim. Napfiklad inkoust mize prosakovat
materidlem, pokud je ho prili§ mnoho. V tomto pripadé vyberte niz$i hodnotu nez tu, ktera byla urcena.

2 Volitelné: tisk vizualniho grafu.

Okno Rozlozeni policek se zobrazi v aplikaci FieryMeasure. Pokracujte kliknutim na tlacitko Tisk.
3 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Nyni se zde podivejte na video o tom, jak nastavit celkovy limit inkoustu.

Ziskat méreni pro vyvazeni Sedé G7
Ke zméfeni muzete vytisknout stranku s policky. Tato méfeni musi pfesné reprezentovat soucasny vykon vasi
tiskdrny.
1 Vyberte Moznosti kalibrace G7 a zvolte jednu z nasledujicich moznosti:
¢ Kalibrace vyvazeni Sedé G7
¢ Kalibrace vyvazeni Sedé G7+
Po vybéru kalibrace vyvazeni Sedé G7+ muzete volitelné zaskrtnout policko Vyhlazovani s vysokou hustotou.

Pfi dosazeni hodnoty hustoty 2,2 nebo vyssi muze funkce vyhlazeni vysoké hustoty pomoci minimalizovat
prouzkovani a zlepsit kalibraci. Pfi pouziti této funkce s hodnotou hustoty 2,2 nebo niz$i mtize dojit k
neocekdvanym vysledkiim ve vystupu.

2 V okné Nastavit celkovy limit inkoustu kliknéte na tla¢itko Dalsi.

Okno Rozlozeni polic¢ek se zobrazi v aplikaci FieryMeasure.
3 DPokracujte kliknutim na tlacitko Tisk.

4 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Souhrn méreni vyvazeni Sedé G7

Podivejte se na souhrn méfeni vyvazeni Sedé G7.

1 Projdéte si souhrn méfeni vyvazeni $edé G7.
Graf neutralni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vazeny primér nizsi nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt nizsi nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.
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2 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korek¢ni kiivku a pokrocilé moznosti pouZzité na vytvoreni
korekénich krivek. MizZete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

3 Kliknutim na tlacitko Zpét zahodite poc¢ate¢ni mérfeni.

4 Chcete-li postup zopakovat, kliknéte na moznost Iterovat.

Souhrn méreni vyvazeni Sedé G7+

Podivejte se na souhrn méreni vyvazeni Sedé G7+.
1 Projdéte si souhrn méreni vyvazeni Sedé G7+.
Graf neutralni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY

(kompozitni) a K (Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vazeny pramér nizsi nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny. Vazené minimum musi byt nizs$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

2 Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korek¢ni kiivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek. MiiZete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

3 Kliknutim na tlacitko Zpét zahodite pocatecni mérfeni.

4 Chcete-li postup zopakovat, kliknéte na moznost Iterovat.

Moznosti korekce

Zkontrolujte vystupni korekéni kiivku.

1 MiiZete nastavit riizné moznosti korekce.

e Ztlumit vyvazeni Sedé: Snizuje korekci vyvazeni $edé provedenou pomoci korekénich ktivek G7 NPDC nad
hodnotou tGpravy ztlumeni.

¢ Ztlumit Upravu ténQ: Snizuje Gpravu ténd provedenou pomoci korekénich kiivek G7 NPDC nad hodnotou
upravy ztlumeni.

¢ Hodnota tpravy ztlumeni: Snizuje tpravu téna nebo vyvazeni $edé nad zadanou procentudalni hodnotou
bodu.

¢ Pridat vyhlazovani: Vyhladi kalibra¢ni krivky v pripadé kalibra¢nich dat s Sumem nebo nerovnostmi.

2 Tlacitkem OK ptijmete zmény, vybérem moznosti Vychozi vratite vychozi hodnoty.

Vysledky méfeni vyvazeni Sedé G7

Podivejte se na vysledky méfeni vyvazeni sedé G7.
1 Prezkoumejte vysledky méfeni vyvazeni sedé G7.
Graf neutrdalni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY

(kompozitni) a K (Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vazeny primér nizsi nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny.Vazené minimum musi byt nizsi nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.
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Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kiivku a pokrocilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek. MizZete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

Chcete-li vytisknout policka s kalibra¢nimi kfivkami G7 a podivat se, jestli jsou vysledky uspokojivé, kliknéte na
moznost Iterovat.

Kliknutim na tlacitko Zpét zahodite méreni iterace.

Jsou-li vysledky prijatelné, pokracujte v kalibraci kliknutim na moznost Pfijmout.

Vysledky méfeni vyvazeni Sedé G7+

Podivejte se na vysledky méfeni vyvazeni $edé G7+.

1

Prezkoumejte vysledky méreni vyvazeni Sedé G7+.

Graf neutrdalni $edé denzity (NPDC, Neutral Print Density Curve) se zobrazuje samostatné pro CMY
(kompozitni) a K (Cernd). Vyvazeni $edé je vykresleno jako a*b*. V tabulce musi byt vaZeny primér nizsi nez 1,5,
aby se zobrazoval jako zeleny. Vazené minimum musi byt niz$i nez 3, aby se zobrazovalo jako zelené.

Kliknutim na volbu Moznosti korekce zobrazite korekéni kiivku a pokroc¢ilé moznosti pouzité na vytvoreni
korekénich krivek. MiiZete si vybrat, zda uchovat vychozi hodnoty, nebo je zménit.

Chcete-li vytisknout policka s kalibra¢nimi krivkami G7+ a podivat se, jestli jsou vysledky uspokojivé, kliknéte na
moznost Iterovat.

Kliknutim na tlacitko Zpét zahodite méreni iterace.

Jsou-li vysledky prijatelné, pokracujte v kalibraci kliknutim na moznost Pfijmout.

Nastavit vystupni profil

Muzete spustit aplikaci Fiery Printer Profiler pro vytvoreni vystupniho profilu, nebo muzete ulozit vysledky a pouzit
je pozdéji.

Mtizete vytvotrit profil.
a) Vyberte moznost Vytvofit vystupni profil pomoci sady Fiery Color Profiler Suite.
b) Kliknéte na tlacitko Dalsi.
Aplikace Fiery Printer Profiler vytvori vystupni profil pro pouziti s kalibraci, kterou jste pravé dokon¢ili.
Pripadné mizete vysledky kalibrace ulozit na pozdéji.

a) Vyberte moznost Ulozit kalibraci a vytvofit vystupni profil pozdéji.

b) Kliknéte na tlacitko Hotovo.

Kalibrace je ulozena pomoci do¢asného vystupniho profilu, viditelného ve spravci profild Command
WorkStation. Aby byla sprava barev presnd, je nutné vytvorit vlastni profil pro pouziti pri kalibraci.
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Rekalibrovat

Jakmile ziskéte kalibra¢ni data pro server Fiery, jeho rekalibraci muZete provést kdykoli. Stavajici kalibrace bude
aktualizovéna tak, aby odpovidala srovndvacimu testu barev, vytvorenému pro server Fiery v momenté vytvoreni této
kalibrace.

Poznamka: Rekalibrace je k dispozici pouze pro tiskové stroje bez svétlych inkoustd nebo duplicitnich inkoustu.
1 Spustte Kalibrator.

2 Pokud je nastroj Calibrator spustén z Fiery server, kliknéte na moznost Vybrat server Fiery v okné Vybrat tlohu
a vyberte ze seznamu server Fiery. Pokud server Fiery neni v seznamu, kliknéte na znaménko plus a pridejte jej
pomoci IP adresy, ndzvu DNS nebo pomoci vyhledavani.

3 Vyberte jednu z nasledujicich tloh:

¢ Opétovna kalibrace — Aktualizace kalibrace pomoci vybranych nastaveni kalibrace.

¢ Vytvofit kalibraci — Vytvorte novou kalibraci a profil pro definovani novych podminek barevného tisku na
serveru Fiery.

4 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Poznamka: Pocet krokd pozadovanych pro dokonceni vybrané ulohy zavisi na pripojeném tiskovém stroji.
Néktera nastaveni nebo moznosti nemusi byt pro vas model tiskového stroje dostupné.

Aktualizovat kalibraci pro server

Chcete-li provést rekalibraci, zacnéte s jiz dfive ulozenymi kalibra¢nimi daty.
1 Zvolte existujici kalibracni sadu ze seznamu.

V zavislosti na vami zvolené kalibraci se zobrazi rezim barev. Pokud se rezim barev nezobrazi, neni na
kalibrovaném tiskovém stroji podporovan.

Zobrazené komentare byly pridany v dobé vytvoreni kalibrace.

2 Volitelné: Vyberte sipku dolt za tlac¢itkem Dalsi a vyberte moznost Naéist méfeni ze souboru, abyste mohli
vynechat tisk a méfit pracovni postupy. Tato moznost je rezervovana pro zkusené uzivatele, kteff jiz maji méfeni
pro svyj tiskovy stroj. Doporucujeme vzdy vytisknout a zmétit svij skutecny tiskovy stroj.

3 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Ziskat méreni pro linearizaci

Muzete vytisknout stranku policek pro méfeni, nebo importovat méfeni z posledni kalibrace. Tato méfeni musi
presné reprezentovat soucasny vykon vaseho tiskového stroje.

Poznamka: Tento postup se vztahuje na tiskové stroje bez svétlych inkousti a duplicitnich inkoustt.
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1 Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

¢ Tisknout diagram méreni
Vyberte moznost Zahrnout vizualni diagram pro tisk policek méreni za tcelem vizualni inspekce.
Pokud zvolite tuto moznost, provedte tisk strdnek poli¢ek a jejich méfeni podle online instrukci.

¢ Importovat méfeni ze souboru

Poznamka: Nacist naméfené hodnoty ze souboru je uzite¢né pri testech a ukdzkach. V jinych pripadech se to
nedoporucuje. Nejlepsi vysledky ziskate, kdyz mérici stranky pro vsechny kroky vytvareni kalibrace vytisknete
a namérite najednou.

Berte ohled na nésledujici:

¢ Odezva tiskového stroje se od uloZeni souboru méteni mohla zménit.

e Soubory méreni neobsahuji informace o tom, jak se mérici stranky vytiskly. Predpokladaji se vychozi
vlastnosti tlohy.

e 'V zdvislosti na verzi nastroje Calibrator je moznost importu méfeni ze souboru k dispozici v okné
Calibrator nebo v seznamu méficich pristroju.

e Do vytvoreni kalibrace nastaveni se otevie okno Vlastnosti tlohy , které umoznuje urcit zpasob, jakym maji
byt namérené vzorky vytistény.

Pokud jste vybrali tuto moznost, budete automaticky presmérovani do umisténi, kde jsou ulozeny soubory
meéfeni.

Pokud zvolite tuto moznost, méfeni budou zobrazena v nésledujicim okné.

2 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pokud jste v prvnim kroku vybrali moznost Tisknout diagram méfeni, zobrazi se v nastroji FieryMeasure okno
Rozlozeni poli¢ek. V okné Rozlozeni policek vyberte pfistroj a velikost diagramu. Pokracujte kliknutim na
tlacitko Tisk.

Poznamka: Pokud provadite rekalibraci, nezapomente vybrat velmi podobny typ média, jako je typ pouzity pro
vytvoreni kalibrace. Neménte nastaveni na kartach Barva a Obraz, tato nastaveni byla automaticky nastavena
kalibra¢nim softwarem.

Ziskat méfeni pro ovéreni kalibrace

Muzete vytisknout stranku policek pro mérfeni, nebo importovat méfeni z posledni kalibrace. Tato méfeni musi
presné reprezentovat soucasny vykon vasi tiskarny.

1 Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:
¢ Tisknout diagram méreni
Vyberte moznost Zahrnout vizualni diagram pro tisk policek méfeni za tcelem vizualni inspekce.
Pokud zvolite tuto moznost, provedte tisk strdnek poli¢ek a jejich méfeni podle online instrukci.

¢ Importovat méfeni ze souboru
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Poznamka: Nacist naméfené hodnoty ze souboru je uzite¢né pti testech a ukazkach. V jinych pripadech se to
nedoporucuje. Nejlepsi vysledky ziskate, kdyz méfici stranky pro vsechny kroky vytvareni kalibrace vytisknete
a naméfite najednou.

Berte ohled na nésledujici:

e Odezva tiskarny se od ulozeni souboru méfeni mohla zménit.

e Soubory méteni neobsahuji informace o tom, jak se mérici stranky vytiskly. Predpokladaji se vychozi
vlastnosti tdlohy.

e 'V zdvislosti na verzi néstroje Calibrator je moznost importu méfeni ze souboru k dispozici v okné
Calibrator nebo v seznamu méficich pristroja.

e Po vytvoreni kalibrace nastaveni se otevie okno Vlastnosti Glohy , které umoznuje urcit zptisob, jakym maji
byt namérené vzorky vytistény.

Pokud jste vybrali tuto moznost, budete automaticky presmérovani do umisténi, kde jsou uloZeny soubory
méreni.
Pokud zvolite tuto moznost, méfeni budou zobrazena v nasledujicim okné.

2 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Pokud jste v prvnim kroku vybrali moznost Tisknout diagram méfeni, zobrazi se v nastroji FieryMeasure okno
Rozlozeni poli¢ek. V okné Rozlozeni poli¢ek vyberte pristroj a velikost diagramu. Pokracujte kliknutim na
tlacitko Tisk.

Spravce kalibraci

Spravce kalibraci umoznuje zobrazit a odstranit nastaveni kalibrace. U jednotlivych kalibraci je také mozné pridavat
nebo odstranovat komentére.

Nastaveni kalibrace a vystupni profily zpravidla odpovidaji konkrétnimu typu papiru a podminkdm tisku. Jedno
nastaveni kalibrace mtize byt pridruzeno k vice nez jednomu vystupnimu profilu.

Oteviete Spravce kalibraci z Kalibratoru kliknutim na moznost = v levém dolnim rohu okna. Okno zobrazuje
vSechny kalibrace pro vybrany server. Jsou zobrazeny nasledujici kategorie:

o Kalibrace: Dokoncené kalibrace pro dany server sefazené podle ndzvu.
 Posledni kalibrace: Cas posledni kalibrace.

¢ Rezim barev: Rezim barev je barevny prostor vystupnich profilti, ktery kalibra¢ni sada podporuje.

V ramci kalibrace, kterou vyberete ze seznamu, mizZete provést celou radu akci. Nékteré akce nemusi byt dostupné
pro vSechny kalibrace. Pokud akce nenf k dispozici, zobrazuje se $edé. Jde o tyto akce:

e Volba Upravit otevie okno, kde mtzete upravovat zdkladni informace o vlastnim nastaveni kalibrace.
¢ Pomoci volby Zobrazit méfeni otevrete okno s vice podrobnostmi o zvyraznéné kalibraci.

Informace zobrazené v okné jsou urceny prostorem méreni.
e Volbou Odstranit odeberte vybranou kalibra¢ni sadu.

Profily pouzivajici tuto kalibraci budou po potvrzeni operatorem také odstranény. Kalibracni sady nastavené
vyrobcem (napriklad sadu Bézny) neni mozné odstranit.
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Uprava nastaveni kalibrace

Muzete upravovat zakladni informace o vlastnim nastaveni kalibrace. Nastaveni kalibrace od vyrobce upravovat
nelze.

Chcete-li upravovat vlastni nastaveni kalibrace, musite mit oprdvnéni spravce.

Vlastnosti tlohy (nastaveni tisku) nelze upravovat, protoze by veskera data méteni ulozend v prislusném nastaveni
kalibrace v disledku toho byla neplatna. Chcete-li upravit vlastnosti tlohy pro urcité nastaveni kalibrace, vytvorte
nové nastaven{ kalibrace zaloZené na stivajicim nastaveni kalibrace.

1 YV nastroji Spravce kalibraci vyberte v seznamu pozadované nastaveni kalibrace a kliknéte na moznost Upravit.
2 Zadejte tato nastaveni:

¢ Nazev — Zadejte nazev popisujici nazev, gramaz a typ papiru, pripadné dalsi specifické podminky tisku
(napriklad nastaveni polotont nebo lesku). Nazev maze mit maximalni délku 70 znak.

¢ Komentar — (Volitelné) Zadejte dalsi popisné informace. Tyto informace jsou uvedeny v seznamu nastaveni
kalibrace, ktery je k dispozici na serveru Fiery.

Zobrazit méreni

Podrobnosti o kalibraci miizete zobrazit v prostoru méfeni DeltaE.

Pro konkrétni nastaveni kalibrace 1ze resetovat data méfeni na vychozi (bud vychozi data vyrobce, nebo, v pripadé
vlastniho nastaveni kalibrace, data poc¢ite¢niho méfeni). Tato moznost neni k dispozici, jsou-li jiz jako aktudlni data
méreni nastavena vychozi data.

1 V nabidce Spravce kalibraci vyberte kalibraci a kliknéte na moznost Zobrazit méreni.

Zobrazi se podrobnosti kalibrace.

2 Chcete-li kalibra¢ni data resetovat, kliknéte na tlacitko Resetovat na vychozi méfeni.

Po provedeni této akce se vymaze posledni sada méteni kalibratoru.

Pracovni postup ¢ernobilého kalibrace

Pfi kalibraci serveru Fiery provadite nésledujici alohy.

o Vytisknéte kalibracni stranku, kterd obsahuje policka rtiznych odstinti $edé v urcitém rozlozeni. Pomoci této
stranky 1ze mérit aktudlni vystup tiskarny.

Vystup tiskdrny se s Casem a pouzivanim méni. Chcete-li ziskat nejnovéjsi data, vzdy provadéjte méreni nové
vytisténé kalibra¢ni stranky.
o Zméite hodnoty Sedé policek na kalibracni strance pomoci spektrofotometru.

¢ Pouziti méreni.
Data méreni jsou uloZena spolu s konkrétnim nastavenim kalibrace. Pfi tisku tlohy s prislusnym nastavenim
kalibrace jsou data méreni pouzita k vypoctu tpravy kalibrace pottebné kvuli dosazeni pozadovaného vystupu
(cile kalibrace).
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Aktualizace kalibrace pro server pouzivajici mérici pristroj

Jakmile ziskdte kalibra¢ni data pro server Fiery, jeho rekalibraci muZete provést kdykoli. Stavajici kalibrace bude
aktualizovéna tak, aby odpovidala ¢ernobilému referen¢nimu modelu vytvorenému pro server Fiery pfi vytvoreni
této kalibrace.

1 Spustte Kalibrator.
2 Vseznamu Metoda méreni vyberte mérici pristroj.
3 Vseznamu Zdroj papiru vyberte pozadovany zdroj papiru.

Poznamka: Ovéite, zda zdroj papiru obsahuje papir vhodny pro prislusné nastaveni kalibrace. Pokud se v ¢ésti
nastaveni Zdroj papiru zobrazi varovani, mize byt divodem skutecnost, Ze zdroj papiru neodpovidd nastaveni
kalibrace. Mizete vybrat bud jiné nastaveni kalibrace, nebo jiny zdroj papiru.

4 Kliknéte na tlacitko Dalsi a prejdéte k méreni.

Provedte méfeni kalibra¢ni strdnky podle pokynii na obrazovce.

Nastaveni nastroje Calibrator

Nastaveni v okné Nastaveni nastroje Calibrator maji vliv na riizné aspekty postupu kalibrace. MiZete nastavit stav
kalibrace (vyprseni platnosti), casovy limit kalibrace a pozastaveni tlohy.

Poznamka: Chcete-li provadét zmény predvoleb, musite mit opravnéni spravce.

V aplikaci Command WorkStation lze nastroj Fiery Calibrator otevrit pomoci jedné z nésledujicich metod:

¢ Kliknéte na ikonu Kalibrovat panelu nastrojt ve Stredisku tloh.
o Kliknéte na Server > Kalibrovat.

e Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni. V ¢asti Obecné kliknéte na nabidku Nastroje a pak na polozku
Kalibrator.

V okné Fiery Calibrator kliknéte na ikonu Nastaveni nastroje Calibrator (ozubené kolo) v levém dolnim rohu.

Chcete-li pouzit tmavy rezim, provedte nastaveni v Nastavte pfedvolby aplikace Command WorkStation na strané
29.

Stav kalibrace (vyprseni platnosti)

Pokud pro kalibraci nastavite ¢asovy limit, budou v pripadé vyprseni platnosti kalibrace v nastroji Command
WorkStation zobrazeny prislu$né stavové zpravy a muze dojit k pozastaveni tlohy.

V néstroji Command WorkStation se pro prislusnou tlohu ve Stredisku tiloh zobrazi varovani (zlutd barva) 30
minut pfed vypr$enim platnosti kalibrace a chyba (Cervend barva) v okamziku vyprseni platnosti kalibrace.

Pokud platnost kalibrace pro tllohu vyprsela, server Fiery mize ulohu pozastavit, pokusite-li se o jeji tisk.
Pozastavend dloha nebude vyti$téna, ale zistane v tiskové fronté v pozastaveném stavu.

Kontrola stavu kalibrace je provddéna piimo pred odeslanim tlohy k tisku. Vyprsi-li platnost kalibrace béhem
tisku tlohy, k pozastaveni tlohy nedojde. Doporucujeme provést kalibrace pred tiskem dlouhé dlohy, aby se
minimalizovala moznost vyprseni platnosti kalibrace béhem tisku tlohy.
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Po dvojim kliknuti na pozastavenou ulohu mizete provést tyto akce:

o Provedte kalibraci serveru Fiery pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibra¢niho méfeni vyberte
pozastavenou dlohu a vytisknéte ji.

o DPokracovat v tisku dlohy s pouzitim dat méreni, jejichz platnost vyprsela. Tuto volbu vyberte, pokud pro
prislusnou tlohu neni dilezita konzistence vystupu.

Typy uloh ovlivnéné limitem kalibrace

Server Fiery dokdze urcit, zda doslo k vyprseni platnosti kalibrace, u vétsiny tloh vcetné nasledujicich:
o Ulohy odeslané z aplikace s pouzitim ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE.
e Importované alohy ve formétech PDF a TIFF.

o Ulohy, které byly zpracovény (véetné zpracovanych tloh VPS a VIPP).

Server Fiery nemuze urcit, zda vyprsela platnost kalibrace, a tudiz neprovede pozastaveni, u nasledujicich typta
uloh:

e Ulohy PCL a PJL.

o Ulohy odeslané z aplikace bez pouziti ovladace tiskarny Fiery PostScript nebo modulu Fiery VUE. Mezi tyto
ulohy patii také tlohy VPS a VIPP, jez nebyly zpracovany.

 Ulohy odeslané prostiednictvim ptimého spojeni. Tyto typy dloh nelze pozastavit v zddném pripadé.

Kromé toho server Fiery nekontroluje kalibraci tloh vytisténych pomoci prikazu pro vynuceny tisk. Prikaz pro
vynuceny tisk lze pouzit pro tlohy, které byly pozastaveny z divodu neshody dlohy (papir nebo dokonc¢ovani
vyzadované pro prislusnou ilohu nebylo k dispozici). U téchto typi tGloh se kalibrace nekontroluje, protoze
jejich tisk byl vynucen.

Nastaveni ¢asového limitu kalibrace a pozastaveni tlohy

Muzete nastavit casovy limit kalibrace a urcit, zda m4 aplikace Fiery Command WorkStation tlohu pozastavit,
pokud doslo k vyprseni platnosti kalibrace.

1 V okné Nastaveni kalibratoru provedte nékterou z nasledujicich akci:
Pokud se rozhodnete nastavit dobu vyprseni platnosti, mizete nastavit jednu z nasledujicich moznosti:
¢ Chcete-li zobrazit stav vyprseni platnosti, vyberte moznost Zobrazit stav ve Stfedisku uloh.
¢ Chcete-li povolit pozastaveni tlohy, vyberte moznost Pozastavit tisk Glohy, jakmile kalibrace vyprsi.
V pripadé pozastavené ilohy muzete provést jednu z nasledujicich akei:

¢ Provedte kalibraci serveru Fiery pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibra¢niho méfeni
vyberte pozastavenou tlohu a vytisknéte ji.

e Pokud pro tlohu neni dilezitd konzistence vystupu, pokracujte v tisku tlohy pomoci zastaralych dat
méfeni.

2 Kliknutim na tlac¢itko Vychozi tovarni nastaveni obnovite ptivodni vychozi nastaveni.

3 Nastaveni ulozite kliknutim na tla¢itko UloZit.
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Aktualizovat kalibraci pro server

Chcete-li provést rekalibraci, za¢néte s jiz dfive ulozenymi kalibra¢nimi daty.
1 Zvolte existyjici kalibra¢ni sadu ze seznamu.

Zobrazené komentare byly pfidany v dobé vytvoreni kalibrace.

2 Volitelné: Vyberte sipku doli za tlacitkem DalSi a vyberte moznost Nacist méreni ze souboru, abyste mohli
vynechat tisk a mérit pracovni postupy. Tato moznost je rezervovana pro zkusené uzivatele, ktefi jiz maji méreni
pro svoji tiskarnu. Doporucujeme vzdy vytisknout a zméfit svou skute¢nou tiskarnu.

3 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Zobrazit souhrn kalibrace
Po zméreni kalibra¢ni stranky jsou vysledky méreni pripraveny k pouziti. Pouzitim dat méreni budou stavajici data
prepsana.
» Provedte jednu z téchto akei:
¢ Kliknutim na tlacitko Pouzit a zavfit uloZte nastaveni kalibrace.

¢ Kliknutim na tlac¢itko Zrusit zrusite kalibraci. P¥i provedeni této akce se neaktualizuji nastaveni kalibrace.

Kalibrace a profilovani ze zasobniku pomoci spravy barev v 1 kroku

Funkce spravy barev v 1 kroku umoznuje priradit vlastni kalibraci a zékladni profil pro vybrany papir v uréeném
zasobniku.

Poznamka: Funkce spravy barev v 1 kroku je podporovana na serveru Fiery se systémem Fiery FS600/600 Pro a
novéjsim. Zda ji vas server Fiery podporuje, zjistite v uzivatelské dokumentaci k danému produktu.

Kalibrace se obnovi pouze v pripadé, ze je k papiru jiz prifazen profil. V opa¢ném pripadé bude vytvorena vlastni
kalibrace a profil, které budou prirazeny k papiru v modulu Katalog papirti nebo Katalog médii.

Pokud ma4 tiskdrna vestavény kompatibilni pfistroj pro méreni barev, napriklad inline senzor, mdzZete automaticky
vytvorit kalibraci a profil pomoci inline senzoru v jednom kroku.

Kdyz u zadaného média pouzijete vychozi nastaveni tisku v okné Vlastnosti tlohy, zékladni kalibra¢ni a barevny
vystupni profil se automaticky optimalizuje na produkovanou barvu. Funkci Nastavit vychozi mizete pouzit
k prizptsobeni serveru Fiery pravou vychozich nastaveni vlastnosti alohy.

U vlastnich kalibraci a profilti pouzitych pro nastaveni a moznosti zobrazeni, které nejsou vychozi, musite pouzit
sadu Fiery Color Profiler Suite.

Pokud zabudovany a vlozeny métici pristroj neumi s velikosti média pracovat, mizZete pouzit ruéni spektrofotometr
s vysokym rozliSenim. Proces je stejny, kromé toho, Ze mérite barvu ru¢né a nikoli automaticky.

Zasobnik lze kalibrovat pro konkrétni médium pomoci zabudovaného snimace nebo ru¢niho spektrofotometru,
naptiklad ES-3000 nebo X-Rite i1Pro3.
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Pfi spravé poctu vlastnich profilti barev potfebnych k dosazeni Grovné kvality barev, ktera je prijatelnd pro vasi
aplikaci, nezapomente na nasledujici zasady. SniZzeny pocet vystupnich profili vede ke snizené pottebé udrzby
kalibrace.

o  Pfi tisku dloh provedte v okné Vlastnosti tlohy nasledujici volby:

e Vyberte papir ze seznamu Katalog papir(i nebo Katalog médii na karté Média.
e Na karté Barva vyberte moznost Pouzit nastaveni definované ulohou pro tisk vystupniho profilu.

Sprava barev serveru Fiery automaticky pouzije vystupni profil ptifazeny k papiru v modulu Katalog papirt
nebo Katalog médii.

e Pri priddvani nového papiru do inventére jej pridejte do modulu Katalog papird nebo Katalog médii. Vlozte papir
do zasobniku, pfifadte papir k jeho polozce v modulu Katalog papir(i nebo Katalog médii a poté kliknéte pravym
tlacitkem mysi na zdsobnik a vyberte moznost Kalibrovat pro spusténi 1krokové spravy barev. Pro papir
Katalogu papirti nebo Katalogu médii bude vytvorena a nainstalovdna vlastni zakladni kalibrace a vystupni profil
v serveru Fiery.

e Pouzijte jednokrokovou spravu barev pouze pro jeden papir a zadejte zdsobnik kompatibilni s inline snimacem.
Vétsi archy v orientaci na $ifku Casto vyzaduji méné papiru nez mensi archy v orientaci na vysku.

e Pokud jsou k dispozici papiry mnoha gramazi a velikosti a produkuji stejnou barvu, mizete se vyhnout vytvareni
vice profilt a budouci Gdrzbé vice kalibraci.

Ru¢né nastavte kazdy podobny papir v modulu Katalog papirti nebo Katalog médii na stejny vystupni profil. Na
v$echny dokumenty se pouzije stejnd kalibrace a profil. Chcete-li otestovat, zda jsou barvy dvou papirt
dostatecné blizké, aby bylo mozné odavodnit, zda staci pouze jedna kalibrace a profil, kliknéte pravym tlac¢itkem
mys$i na kazdy zdsobnik ve Stredisku uloh aplikace Command WorkStation, provedte kalibraci a porovnejte
barevny vystup kazdého papiru.

e Vytvoreni nového kalibra¢niho a barevného vystupniho profilu mtizete vynutit zménou asociace v modulu
Katalog papirti nebo Katalog médif z konkrétnitho vystupniho profilu na vychozi profil serveru pred provedenim
jednokrokové spravy barev.

o Server Fiery miZete nastavit na bezdotykovou rekalibraci. Dalsi informace naleznete v ¢asti Bezdotykova
rekalibrace na strané 226. Vlastni kalibrace vytvorena pomoci jednokrokové spravy barev je automaticky
udrzovéna inline snimacem, kdykoli tloha z4vis{ na kalibraci, kterd nebyla neddvno obnovena.

Prifazeni vlastni kalibrace a zakladniho profilu pro vybrany papir v zasobniku.

Funkce spravy barev v 1 kroku umoznuje priradit vlastni kalibraci a zékladni profil pro vybrany papir v uréeném
zasobniku.

1 V okné Command WorkStation, kliknéte pravym tlacitkem mysi na zasobnik a vyberte moznost Sprava barev v 1
kroku.

2 Vyberte méfici pristroj ze seznamu a kliknéte na moznost DalSi.

Provedte jednu z téchto akci:

e Utiskarny s fadovym senzorem tiskdrna tiskne a méri kalibraci automaticky. Jestlize médium kalibrujete
poprvé, tiskarna po kalibraci vytiskne a zméri profil.
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Berte ohled na nésledujici:

e Tento pracovni postup je efektivnéjsi, pokud kliknete pravym tla¢itkem mysi na zdsobnik se stejnym
médiem ve velikosti a orientaci, kter4 je kompatibilni s inline snimacem.

e Rekalibrace se provadi pouze v pripadé, Ze je v modulu Katalog papirii nebo Katalog médif jiz pritazen
vlastni profil. Nova kalibrace se nevytvari.

e Pokud inline snimac nepodporuje zvolenou velikost média nebo nenf k dispozici srovnatelny papir, zvolte
jiny mérici pristroj a pokracujte.
eV pripadé ru¢niho spektrofotometru postupujte pti méteni vytisténych barevnych policek podle online
pokynd.
3 Pokud je zjistén odpovidajici vystupni profil, provedte jednu z nésledujicich akci:
¢ Kliknutim na tlac¢itko Pokracovat vytvorite vlastni vystupni profil.

¢ Kliknutim na tlac¢itko Hotovo pouzijete stavajici vystupni profil.

4 Kliknéte na tlacitko Hotovo.

Tiskédrna kalibruje barvu vybraného média k pouziti s nové vzniklym barevnym profilem, nebo v ptipadé, Ze profil
jiz existuje, tiskdrna obnovi kalibraci vybraného média.

Pokud jste barevnd policka méfili ru¢né, miizete vytvorit vlastni profil a ziskat presnéjsi barvu. Chcete-li vytvorit
vlastni profil, kliknéte na moznost Vytvofit novy profil a postupujte podle online pokynda.

Pokud jsou si dva papiry natolik podobné, Ze pro kazdy z nich nelze vytvorit vlastni profil, mizete v modulu
Katalog papirti nebo Katalog médii ru¢né priradit existujici profil. Napriklad stroje Hammermill 20 a
Hammermill 24 mohou pouzivat stejny profil.

Nyni se zde podivejte na video.

Bezdotykova rekalibrace

Funkce bezdotykové rekalibrace kontroluje, zda tlohy pouzivaji aktualni kalibraci. Pokud je kalibrace zastarals,
bezdotykova rekalibrace automaticky provede kalibraci tilohy pomoci inline senzoru.

Poznamka: Funkce bezdotykové rekalibrace je podporovana na serveru “Fiery se systémem Fiery FS600/600 Pro a
novéjsim. Zda ji vas server Fiery podporuje, zjistite v uzivatelské dokumentaci k danému produktu.

Informace o zapnuti funkce bezdotykové kalibrace v okné Nastaveni kalibrace naleznete v ¢asti Ndpovéda k aplikaci
Fiery Calibrator.

Bezdotykovd rekalibrace se spusti, kdyz je tloha uvolnéna do tiskdrny, a provede se kontrola zastaralych kalibraci.

Na panelu Souhrn tlohy ve Stfedisku tloh aplikace Command WorkStation se zobrazi upozornéni na kalibraci
(¢ervené), pokud md uloha zastaralou kalibraci.

Stav kalibrace kontroluje Fiery server pfed odeslanim tlohy do tisku. Vyprsi-li platnost kalibrace béhem tisku dlohy,
k pozastaveni dlohy nedojde. Doporucujeme provést kalibrace pred tiskem dlouhé ulohy, aby se minimalizovala
moznost vyprseni platnosti kalibrace béhem tisku dlohy.

Vzhledem k tomu, Ze bezdotykovad rekalibrace je omezena na barevné rezimy CMYK a stupné $edé, budou tlohy s
CMYK+ a kalibrovatelnymi speciadlnimi barvami pouze pozastaveny.
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Poznamka: Pokud jiz byly jiné ulohy pozastaveny nastavenim kalibratoru Pozastavit tisk tlohy po vyprseni
platnosti kalibrace pred zménou Nastaveni kalibratoru na Automaticka kalibrace tlohy s inline senzorem, tyto
drive pozastavené tlohy nebudou automaticky uvolnény. Po zméné nastaveni Kalibratoru miizete uvolnit véechny
pozastavené tlohy najednou, aby se spustil automaticky proces rekalibrace.

Bezdotykova rekalibrace bude ti¢innéjsi, pokud zdsobnik bude vzdy obsahovat odpovidajici mnozstvi papiru, které
muze inline spektrofotometr mérit. Po spusténi bezdotykové rekalibrace mize software automaticky najit nejlepsi
shodu mezi papirem, ktery inline spektrofotometr podporuje, a papirem pozadovanym v tlohach. Inline
spektrofotometr neni vzdy kompatibilni s papirem, ktery se pouzivéa pro vase tlohy.

Bezdotykova rekalibrace nulovym dotykem nebude schopna presné urcit kalibraci pouzitou tlohou, pokud v okné
Vlastnosti Glohy nebude zaddna jedna ze dvou podminek:

e Moznost Vlastnosti ilohy urcuje libovolny typ média a explicitni zdsobnik pfidruzeny k modulu Katalog papirt
nebo Katalog médii.

e Konkrétni polozka modulu Katalog papirti nebo Katalog médii

Pokud neni splnéna zadna z predchozich podminek, dloha je pozastavena a nenf automaticky kalibrovana.

Pro lepsi automatické ovladani pomoci funkce rekalibrace nulovym dotykem méjte na paméti nasledujici pokyny:

e Bezdotykov4 kalibrace pouZije zdsobnik ur¢eny ilohou, pokud inline spektrofotometr podporuje pozadovany
papir. V opa¢ném piipadé se automaticky vybere ndhradni zasobnik.

e Pouzijte funkci spravy barev v 1 kroku pro kazdy novy papir alespon jednou, abyste predesli situacim, kdy je
vystupni profil pro novy papir nastaven na tovarni hodnotu ,vychozi tiskdrna“ Kontrola kvality barev je
presnéjsi, pokud je prifazen konkrétni vystupni profil.

e Na karté Média v okné Vlastnosti tlohy nastavte polozku Katalog papird nebo Katalog médii na nézev papiru a
na karté Barva nastavte polozku Vystupni profil na hodnotu Pouzit nastaveni definované ulohou.

o Kalibrace pomoci inline spektrofotometru spottebuje u nékterych formati a orientaci papiru méné papiru.
Orientace na $itku je obvykle efektivnéjsi. Nékdy je mozné usetrit spotebni material proaktivni kalibraci pomoci
funkce jednokrokové spravy barev, napriklad na zac¢atku dne nebo pti vkladani papirt do zasobnika tiskarny. Ve
Stredisku uloh aplikace Command WorkStation nezapomente priradit kazdy zasobnik k polozce Katalog papirt
nebo Katalog médii.

Typy uloh ovlivnéné limitem kalibrace

Server Fiery dokaze urcit, zda doslo k vyprseni platnosti kalibrace, u vétsiny tloh véetné nasledujicich:
o Ulohy odeslané z aplikace s pouzitim ovladace tiskarny Fiery PostScript.

e DPouze tistény PostScript; importované ulohy PostScript, PDF a TIFE.

 Ulohy, které byly zpracovéany (v¢etné zpracovanych tloh VPS a VIPP).
Server Fiery nemtize urcit, zda vyprsela platnost kalibrace, a tudiz neprovede pozastaveni, u nasledujicich typt tloh:

o Ulohy odeslané z aplikace bez pouziti ovladace tiskarny Fiery PostScript. Mezi tyto tlohy patii také dlohy VPS a
VIPP, jez nebyly zpracovény.

Ke kalibraci papirti pouzivanych v tlohach VDP se doporucuje pouzit funkei spravy barev v 1 kroku.
« Ulohy odeslané prostiednictvim ptimého spojeni. Tyto typy dloh nelze pozastavit v zddném pripadé.

Kromé toho server Fiery nekontroluje kalibraci tloh vytisténych pomoci prikazu pro vynuceny tisk. Prikaz pro
vynuceny tisk 1ze pouzit pro tlohy, které byly pozastaveny z divodu neshody tlohy (papir nebo dokoncovéni
vyzadované pro prislusnou tlohu nebylo k dispozici). U téchto typt tloh se kalibrace nekontroluje, protoze jejich
tisk byl vynucen.
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Nyni se zde podivejte na video.

Nastavte bezdotykovou rekalibraci

V okné Nastaveni kalibrace mtizete urcit, kdy platnost kalibrace serveru Fiery server vyprsi.

1 Zaskrtnéte policko Vyprseni platnosti kalibrace v okné Nastaveni kalibrace.
2 DPokud se pri kontrole kalibrace zobrazi zastarala kalibrace, vyberte jednu z nasledujicich akci:

¢ Chcete-li ulohu vytisknout a zobrazit stav vyprseni platnosti, vyberte moznost Zobrazit stav ve Stredisku uloh.
¢ Chcete-li povolit pozastaveni ulohy, vyberte moznost Pozastavit tisk tlohy, jakmile kalibrace vyprsi.
V pripadé pozastavené tlohy muazete provést jednu z nasledujicich akci:
» Provedte kalibraci serveru Fiery server pro nastaveni kalibrace tlohy. Po aktualizaci kalibra¢niho méfeni
vyberte pozastavenou tlohu a vytisknéte ji.
e Pokud pro tlohu neni dilezitd konzistence vystupu, pokracujte v tisku tlohy pomoci zastaralych dat
méfeni.

¢ Chcete-li povolit rekalibraci nulovym dotykem, vyberte moznost Kalibrovat tlohu s inline senzorem
automaticky.

3 Kliknéte na moznost Ulozit.

Vylepseni obrazu

Server Fiery podporuje dvé metody vylepseni obrazu pro nastaveni tdnd, barvy, ostrosti a ¢ervenych o¢i v obrazech.

e K provedenijednoduchych a rychlych tprav, které nevyzaduji vizualni kontrolu pred tiskem, pouzijte moznost
tisku Pouzit vylepseni obrazu.

o Chcete-li provést konkrétni Gpravy vyzadujici jemné doladéni a vizudlni kontrolu pred tiskem, pouzijte editor
Image Enhance Visual Editor (IEVE).

Prestoze jsou nastroj IEVE a moznost Pouzit vylepseni obrazu vzajemné nezavislé, neméli byste IEVE a Pouzit
vylep3eni obrazu pouzivat k ipravé obrazkl v Gloze soucasné. Jejich soucasné pouziti znamend, Ze budou pouzita
nastaven{ z obou téchto nastroji, coz miize mit neoc¢ekavany efekt na vzhled a kvalitu obrazka.

PfizpGsobeni Nastaveni vylepseni obrazu

Vychozi nastaveni tiskové moznost Pouzit vylepSeni obrazu automaticky optimalizuji expozici, barvu, stiny, svétla a
ostrost kazdého urc¢eného obrazku v tloze. Pokud vychozi nastaveni nezajistuji uspokojivé vysledky, lze nastaveni
Pouzit vylep$eni obrazu prizptsobit Gpravou vlastnosti, jako je jas, kontrast a odstranéni ¢ervenych o¢i.

Pokud pro tlohu vyberete tiskovou moznost Pouzit vylepSeni obrazu, pouzije se pfi tisku barevnych obrazka na
urcenych strankdch ¢i listech tlohy vylepseni fotografii. Tato moznost se tyka pouze fotografickych obrazkd, nikoli
textu a grafickych prvkd, jako jsou loga, grafy a text.

Tiskovd moznost Pouzit vylepSeni obrazu se nachdzi na karté Obrazky ovladace tiskarny a v okné Vlastnosti tlohy.
Informace o této tiskové moznosti najdete v dokumentu 7isk v sadé dokumentace pro uzivatele.


https://videos.fiery.com/watch/yPhofXhjNku7fQChAqtaPq
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1 Otevrete Stredisko zafizeni nékterym z nésledujicich postupi:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stiedisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na ndzev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.

2 Ve Stredisku zarizeni kliknéte na moznost Vylepseni obrazu > v ¢asti > Pracovni postupy.
3 Kliknéte na tlacitko Upravit.
4 Kliknéte na polozku Vlastni nastaveni, upravte nastaveni a kliknéte na tlacitko OK.

¢ Expozice — aktivuje ovladaci prvky Dynamicka korekce, Kontrast a Jas.

Je-li vybrana moznost Dynamicka korekce, server Fiery analyzuje kazdy obrazek a automaticky aplikuje
spravny kontrast a jas pomoci samostatné hodnoty kontrastu a jasu. Dynamicka korekce se pokusi vyplnit cely
rozsah od tmavé po svétlou.

Kontrast a jas lze také upravit ru¢né. Je-li vybrana moznost Dynamickd korekce, kromé automatické apravy
moznosti Kontrast a Jas se pouzije také ru¢ni iprava moznosti Dynamickd korekce. Neni-li moznost
Dynamicka korekce vybrana, ru¢ni Gpravy moznosti Kontrast a Jas se pouziji v pivodnim obrazku.

¢ Barva - aktivuje ovladaci prvky Korekce nadechu, Ton a Sytost.

Je-li vybrana moznost Korekce nddechu, server Fiery analyzuje kazdy obrazek a automaticky aplikuje spravny
tén a sytost.

Tén a sytost 1ze také upravit ru¢né. Je-li vybrana moznost Korekce nadechu, jakékoli ru¢ni tpravy moznosti
Tén a Sytost se pouzije také Korekce nadechu. Neni-li moznost Korekce nadechu vybrana, ru¢ni tipravy
moznosti Ton a Sytost se pouziji v pivodnim obrazku.

¢ Svétla a stiny — aktivuje ovladaci prvky Automaticka korekce, Stiny a Svétla.

Je-li vybrana moznost Automaticka korekce, server Fiery analyzuje kazdy obrazek a pokusi se opravit prili§
tmavé stiny a prilis svétlé casti. Vylepseni moznosti Stiny a Svétla lze zadat ru¢né, pokud nejprve zrusite
zaskrtnuti pole Automaticka korekce.

¢ Ostrost — aktivuje ovladaci prvky Ostrost pleti a Ostrost mimo plet.

Moznost Ostrost mimo plet m4 vliv na ostatni barvy kromé téni pokozky v obrazku. Moznost Ostrost pleti
mad vliv na odstiny kiize v obrazku. Rozsah kazdé barvy je od -100 (snizeni ostrosti) do 100 (zvyseni ostrosti).

¢ Odstranéni efektu cervenych oci — ¢ervené oci vznikaji pfi odrazu svételného zdroje, obvykle blesku
zabudovaného ve fotoaparatu, od o¢i postavy, takze se na fotografii objevi cervené o¢ni zornicky.

Je-li vybrana moznost Odstranéni efektu ¢ervenych od¢i, server Fiery obrdzek analyzuje a pokusi se
identifikovat a opravit cervené oc¢i. Pomoci ovlddactho prvku Oblast lze upravit velikost oblasti, v niz se oprava
provadi. Hodnota 100 odpovida presné oblasti ¢ervené zornicky.

Nastroj Image Enhance Visual Editor

Image Enhance Visual Editor (IEVE) je aplikace pro vylep$eni obrazkd, ktera slouzi jako pracovni prostor k upraveé
jednotlivych obrazkd v tlohdch formatu PDF nebo PostScript odeslanych na Fiery server (véetné tloh zaslanych
prostiednictvim pracovnich postupt s listky Fiery JDF).
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Upravy provedené v nastroji IEVE maji vliv pouze na obrazky a tilohy na serveru Fiery. Upravy se nevztahuji na
puvodni zdrojovy dokument.

Nastroj IEVE umoznuje:

Pouzit vylep$eni na jeden nebo vice obrazki na jedné nebo nékolika strankach.
Prohlédnout si efekt jednotlivych nastaveni na obrazcich a doladit je jesté pred zahajenim tisku.

Ulozit sady nastaveni jako predvolby, které 1ze pozdéji pouzit pro dalsi tlohy.

Omezeni

Ulohu Ize pomoci nastroje IEVE upravovat vzdy pouze v jednom klientském pocitaci. Upravy na nékolika
klientskych pocitacich mohou vést k neoc¢ekdvanym vysledkam.

vvvvvv

nékteré upravy budou odstranény.
Nistroj IEVE je omezen na otevirani soubort, které maji nejvyse 100 stranek.
Nastroj IEVE umoziiuje extrahovat z jedné stranky nejvyse 50 obrazka.

Pokud obrazek neni pravouhly a pokud jeho okraje nejsou rovnobézné s okraji stranky, nelze ho vybrat pro
upravy. Nelze tedy upravovat obrazky otocCené na strance pod jinym nez pravym thlem a obrdzky, které nejsou
Ctvercové nebo obdélnikové.

Pokud tloha obsahuje obrazek rozdéleny na dlazdice se smiSenou orientaci nebo rozméry, IEVE tyto dlazdice
nespoji dohromady a bude je povazovat za samostatné obrazky, zejména pokud je jedna dlazdice na vysku a
sousedni na $itku. Vytistény vystup tim nebude ovlivnén.

Spusténi nastroje Image Enhance Visual Editor

Nastroj Image Enhance Visual Editor (IEVE) Ize otevfit z tloh v softwaru Command WorkStation.

Ve fronté Podrzet kliknéte pravym tlac¢itkem mys$i na Glohu a pak vyberte moznost Image Enhance Visual Editor.

Otevieni velké ulohy

V nékterych pripadech se velka tloha nemusi otevrit nebo zobrazit spravné, je-li nastroj Image Enhance Visual
Editor (IEVE) nainstalovan na server Fiery, k nému?z je rovnéz nainstalovana sada monitoru, klavesnice a mysi.
Zvétseni volného mista na pevném disku pocitace, kde je Fiery server nainstalovan, mize tyto potize vyresit.

1

2
3
4
5
6

Zaviete IEVE a Command WorkStation.

Na jednotce E: vytvorte slozku pro docasné soubory. Tuto slozku pojmenujte Temp.

V nabidce Start systému Windows kliknéte na polozku Ovladaci panely.

V okné Ovladaci panely dvakrét kliknéte na polozku Systém.

V dialogovém okné Vlastnosti systému kliknéte na kartu Upfesnit. Kliknéte na polozku Proménné prostredi.

V dialogovém okné Proménné prostiedi vyberte v horni ¢asti proménnou TEMP. Kliknéte na tla¢itko Upravit.
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7 V dialogovém okné Upravy uzivatelské proménné zadejte cestu ke slozce Temp, kterou jste vytvofili v kroku 2.
Kliknéte na tlacitko OK.

8 Zopakujte kroky 6-7 pro proménnou TMP. Pouzijte stejnou cestu jako v kroku 7 na strané 231.

Poznamka: Pii pristim otevieni velké ulohy néstroj IEVE pouzije tuto do¢asnou slozku a tloha by se méla zpracovat
spravneé.

Nastaveni obrazku

Chcete-li upravit obrazky, pouzijte funkce v podokné Upravy, které jsou k dispozici na karté Nahled nebo na karté
Rozdéleni. K dispozici je nékolik néstrojt, které vim pomohou provést ipravy.

Pfi provadéni dprav miizete bud:
e Pouzit na obrazek predvolbu.

o Upravte nastaveni v podokné Upravy podle svych potieb. Pro v4s snimek nemusi byt k dispozici véechna
nastaveni.

Poznamka: Nékteré vlastnosti tlohy, které neovliviiuji vzhled obrazkd, napiiklad moznosti dokoncovani, nemusi byt
pri natisku pouzity.

Nejbéznéjsi nastaveni pro vylep$eni obrazu jsou:
e Jas — zvyS$uje nebo sniZuje jas obrazku.
¢ Kontrast — zvys$uje nebo snizuje kontrast obrazku.

o Definice - zvysuje nebo snizuje Groven detaild v obrdzku, aniz by byl ovlivnén jeho kontrast.

Uprava svétel a stinG
Chcete-li zlepsit viditelnost oblasti svétel nebo stinti, které jsou $patné viditelné kvili problémim s expozici
nebo osvétlenim, miizete pouzit nasledujici nastaveni Svétla a stiny, aby byly 1épe viditelné:

o Automaticky vylepsit svétla a stiny Vypocte optimdlni drovné svétla a stinu a automaticky je pouZije pro
dany obrazek. Jsou pritom aktualizovdna nastaveni Svétla a Stiny.

Poznamka: Pokud je obraz jiz optimalizovany nebo téméf optimalizovany, nemusite si vé§imnout rozdilu.
o Svétla — zvyrazni detaily ve svétlych oblastech obrazku a zlepsi tak jejich viditelnost.

e Stiny — zvyrazni detaily v tmavych oblastech obrazku a zlepsi tak jejich viditelnost.
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Uprava barev

Chcete-li opravit nevyvazenost barev obrazku, mtizete pouzit nasledujici nastaveni Barvy, které ovlivni celkové
vyvazeni a sytost barev:

o Automatické nastaveni vyvazeni barev - Automaticky koriguje teplotu a odstin obrazu pro dosazeni
nejlepsiho vzhledu.

Poznamka: Pokud je obraz jiz optimalizovany nebo témér optimalizovany, nemusite si v§imnout rozdilu.
¢ Teplota - Nastavuje modro-zluté vyvazeni barev (kandl b v barevném prostoru Lab).
¢ Odstin - Nastavuje vyvazeni Cervené a zelené barvy (kanal a v barevném prostoru Lab).
e Sytost — zvySuje nebo snizuje sytost vsech barev v obrazku.

o Sytost pletovych tonl — zvySuje nebo sniZuje sytost pouze pletovych tént v obrazku, nikoli sytost celého
obrazku.

e Zamknéte sytost a sytost télovych odstin( spole¢né — Pokud je tato moznost vybréna, zvy$eni nebo
snizeni nastaveni sytosti zvysi nebo snizi ostatni nastaveni sytosti o stejnou hodnotu. Pokud je napriklad
hodnota Sytost 10, Sytost pletovych tont 20 a je zapnuty zdmek, pak zvy$enim hodnoty Sytost na 15 se
zdroven zvysi Sytost pletovych tont na 25.

Nastaveni ostrosti

Chcete-li obrazek zjemnit nebo mu dodat jasnost, miiZzete pouzit nasledujici nastaveni ostrosti pro snizeni nebo
zvy$eni ostrosti obrazku:

e Ostrost — ovliviiuje barvy v obrdzku kromé pletovych ténda.

e Ostrost oblasti pletovych ténl — ovliviiuje pletové tény v obrazku.

Poznamka: Nastaveni parametr(i Ostrost a Ostrost oblasti pletovych ténl na stejnou hodnotu muze
zplsobit nezaddouci vysledky. Diivodem je skute¢nost, Ze tiroven ostrosti nutna ke zfetelné reprodukci
predméttt mtize u osob zptisobit neprirozenou dolickovatost nebo strukturovanost pleti. Ve vétsiné pripadi
dosdhnete nejlepsich vysledkd, nastavite-li Ostrost na vyss$i hodnotu nez Ostrost oblasti pletovych tond.

e Zamknout ostrost a ostrost télesnych tont dohromady - Pokud je vybrano, zvy$eni nebo snizeni nastaveni
ostrosti zvysi nebo snizi druhé nastaveni ostrosti o stejnou hodnotu. Ma-li naptiklad nastaven{ Ostrost
hodnotu 15, Ostrost oblasti pletovych ténd hodnotu 0 a zdmek je nastaven, zvy$eni hodnoty Ostrost na 30
zpusobi soucasné zvyseni hodnoty Ostrost oblasti pletovych tént na 15.

Korekce ¢ervenych oci

Korekce ¢ervenych oéi analyzuje snimek a snazi se identifikovat a opravit efekt ¢cervenych oci.

Miuzete vybrat oblast, kterou chcete opravit, a upravit ji zvy$enim nebo snizenim jeji tolerance. Chcete-li opravit
efekt ¢ervenych o¢i na snimku, postupujte podle nésledujicich kroku:

1 Vyberte obrazek, ktery chcete upravit.

2V ¢4sti Odstranéni efektu ervenych oéi kliknéte na polozku Zapnout.

Aplikace provede analyzu obrazku a kolem oblasti, v nichz rozpozna ¢ervené oci, zobrazi obdélnikové obrysy.
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Provedte jednu z téchto akci:

¢ Chcete-li odstranit nékterou oblast Odstranéni efektu c¢ervenych odi, kliknéte na ¢erveny symbol X v rohu
obrysu.

¢ Chcete-li oblast Odstranéni efektu ¢ervenych oci vytvorit, ovérte, zda funkce Odstranéni efektu
cervenych odi je zapnuta a pak kliknutim a pretazenim vytvorte obrys oblasti.

¢ Chcete-li zménit velikost oblasti Odstranéni efektu ¢ervenych o¢i, pretdhnéte dchyt na obrysu.

Upravte stupen korekce ¢ervenych odi zvysenim nebo snizenim hodnoty Tolerance na hodnotu, ktera pravé
eliminuje Cervené oc¢i. Tolerance se vztahuje na véechny oblasti korekce ¢ervenych o¢i v obrazku.

¢ Zvysenim hodnoty Tolerance nastavite vétsi masku pro odstranéni efektu ¢ervenych o¢i.

¢ Snizenim hodnoty Tolerance nastavite mensi masku pro odstranéni efektu ¢ervenych o¢i.

Chcete-li po dokonceni korekce ¢ervenych oci skryt obrysy oblasti, vyberte moznost Skryt obrysy.

Poznamka: Funkce Odstranéni efektu ervenych oéi se pouzije, i kdyz jsou obrysy oblasti skryté.

Uprava vrstvy specialnich efektd

Tato funkce nemusi byt k dispozici u vech servert Fiery. Pokud vas server Fiery podporuje specialni barvy,
muzete pouzit ndsledujici nastaveni vrstvy specialnich efektll a pouzit na jednotlivé obrazky speciélni inkousty
a specialni efekty:

Typ - Vybira typ inkoustu. Zde jsou uvedeny pouze licencované inkousty.
Uroven inkoustu - Slouzi k vybéru procenta inkoustu.

Styl - Vybir4 z nésledujicich moznosti: Posterizace, Reliéf, Vybér odstinu a Vybér zvyraznéni. Tim se na
obrazku vytvori rtizné vzory v zavislosti na vybrané moznosti.

Inverze - Invertuje efekt pouzitého stylu.

Amplituda - Umoznuje pouzit barvu pro rtizné rozsahy odstinu zménou vzdélenosti od barvy odstinu na
barevném kolecku.

Odstin - Slouzi k vybéru thlu odstinu, na ktery bude vrstva se specidlnimi efekty aplikovina. Povoleno
pouze v pripadé, ze v nabidce Styl vyberete moznost Vybér odstinu.

Sytost - Zvysuje nebo snizuje intenzitu a ¢istotu barvy v obraze. Povoleno pouze v pripadé, ze v nabidce Styl
vyberete moznost Vybér odstinu nebo Vybér zvyraznéni.

Rozbalit - Zizi nebo rozsiii oblast v obraze, na kterou se aplikuje odstin nebo zvyraznéni. Povoleno pouze v
pripadé, Ze v nabidce Styl vyberete moznost Vybér odstinu nebo Vybér zvyraznéni.

Rezim (ndhled) - Umoznuje zobrazit nahled obrazu v rtiznych rezimech, véetné rezima Osvétleni, Zrcadleni
a Prekryti. Tento efekt se v loze neulozi ani nevytiskne.

Poznamka: Na obrazek objektu X v souboru PDF nelze pouzit specidlni barevnou vrstvu.
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Ulozeni aprav ulohy
UlozZeni Gprav mé odli$né vysledky pro tlohy PDF a PostScript.

e Pokud tlohu PDF upravite a ulozite, vase Gpravy se v ulozené tGloze zachovaji. Pokud zaviete IEVE a nasledné
otevrete stejnou ulohu v IEVE, ovladaci prvky se nastavi tak, jak jste je ulozili. Nastaveni mtzete ru¢né doladit
nebo zrusit zmény, které nemély pozadovany efekt.

o DPokud tlohu PostScript upravite a ulozite, Gpravy se zapracuji do tlohy a nelze je jiz vratit zpét. Pokud zavrete
IEVE a nasledné otevrete stejnou tlohu v IEVE, obrazky se zobrazi jako upravené, ale vsechny ovladaci prvky
jsou ve vychozim nastaveni.

Piedvolby

Predvolby muzZete pouzit na jednu nebo vice stranek nebo jeden nebo vice obrazki na jedné nebo nékolika
strankach.

K dispozici jsou tyto preddefinované predvolby:

e Automaticky — Povoluje funkci Automatické vylepseni svétel a stindi a Automatické nastaveni vyvazeni barev
a nastavuje Optimalni rozliSeni, Sytost, Sytost pletovych tént, Ostrost a Ostrost pletovych tond.

e Bez korekce — nastavi vSechny ovlddaci prvky na ptivodni nezménénd nastaveni a vrati obrazky do ptivodniho
stavu. V pripadé souborti PDF jsou odebrany vsechny Gpravy vybranych obrazki. U souborii PostScript jsou
odebrany vSechny upravy vybranych obrazka, které byly provedeny od posledniho ulozeni souboru.

Ulozenim sady nastaveni mtizete rovnéz vytvorit vlastni predvolbu.

Poznamka: Kdyz zménite nastaveni v podokné Prizptsobeni, kdyz je vybréana pfedvolba, zobrazi se Vlastni
predvolba v seznamu Pfedvolba. Miizete zvolit vytvoreni nové piredvolby se zménénym nastavenim.

Pouziti predvoleb

Predvolby lze vytvaret a pouzivat. Vlastni predvolby lze rovnéz odstranit, ale predvolby Automaticky a Bez
korekce odstranit nelze. Odstranite-li vlastni pfedvolbu pro tlohu, kterd je oteviend, néstroj IEVE pouzije
predvolbu Bez korekce. Odstranéni predvolby neovlivni nastaveni obrazkd, u nichz byla dana predvolba jiz
pouzita.

Vytvoreni predvolby

K vytvoreni predvolby miizete vyuzit existujici nastaveni nebo mtizete vytvorit nastaveni vlastni.

1 Vyberte obrazek s nastavenimi, kterd chcete ulozit, nebo provedte pozadované zmény ve vybraném obrézku.
2 Vseznamu Predvolba vyberte moznost Ulozit jako.

3 Zadejte nazev predvolby a kliknéte na tlacitko OK.
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Odstranéni predvolby

Predvolbu muzZete ze seznamu Pfedvolba odstranit. Pfi odstranéni predvolby se predvolba Bez korekce pouzije
na libovolny obrazek pouzivajici odstranénou predvolbu.

1 V seznamu Predvolba vyberte predvolbu, kterou chcete odstranit.

2 Kliknéte na tladitko Odstranit a akci potvrdte kliknutim na tlac¢itko Ano.

Pouziti piedvolby na obrazek
Predvolbu muzZete pouzit na jeden nebo vice obrazk.
1 Vyberte obrazek.

2 Vseznamu Pfedvolba vyberte pozadovanou predvolbu.

Pouziti piedvolby na stranku

Predvolbu muzZete pouzit na jednu nebo vice stranek.

1 V seznamu Pfredvolba kliknéte na pozadovanou ptedvolbu.
2 Kliknéte na tla¢itko Pouzit v vedle seznamu Predvolba.

3 Vyberte moznost Stranky a zadejte rozsah stranek nebo vyberte moznost VSechny stranky.

Resetovani obrazku

Pouzijete-li predvolbu Bez korekce, bude obnoven ptavodni stav obrazkd. V pripadé soubort PDF jsou odebrany
vSechny tpravy vybranych obrazkd. U soubort PostScript jsou odebrany vsechny dpravy vybranych obrazkd,
které byly provedeny od posledniho ulozeni souboru.

1 Vyberte obréazek.
2 Provedte jednu z téchto akci:
e V ¢asti Upravit kliknéte na polozku Vratit zpét.

¢ V seznamu Predvolby vyberte moznost Bez korekce.

Tisk natisku

Chcete-li ovérit vystup, mizete vytisknout jednu kopii nebo iterativni diikaz tlohy pfimo z programu Image
Enhance Visual Editor. Tisk kontrolnfho vytisku vytvori kopii vybrané stranky s aktualnimi dpravami a odesle ji jako
novou tlohu pfimo do fronty k tisku. Kontrolni tiskova tloha bude po dokonéeni tisku odstranéna ze serveru Fiery.

1 Chcete-li vytisknout kontrolni vytisk, vyberte Soubor > Tisk natisku.



Fiery Command WorkStation 236
Sprava barev

2 Zvolte Tisk aktudlni stranky nebo Tisk vSech stranek.

Pfimé barvy

Funkce Primé barvy slouZi pro spravu primych (pojmenovanych) barev v aplikaci Command WorkStation, kterd vam
umoznuje upravovat definice pfimych barev na serveru Fiery a vytvaret vlastni definice pfimych barev. Funkce Pfimé
barvy je soucdsti funkce Spot-On. Pokud je pro vas server Fiery funkce Spot-On k dispozici a je povolena, miizete
upravovat a spravovat seznamy primych barev a jejich ekvivalenty CMYK.

Funkce Piimé barvy poskytuje knihovny pojmenovanych barev, naptiklad barvy od vyrobctt PANTONE, HKS,
TOYO a DIC. Knihovny pfimych barev obsahuji origindlni barvy s definicemi nezavislymi na zarizenich (hodnoty
L*a*b). Pro kazdy vystupni profil na serveru Fiery server funkce P¥imé barvy vypocita nejlepsi dostupnou reprodukci
CMYK kazdé piimé barvy. Pfi kazdém vygenerovani ¢i aktualizaci nového profilu funkce Pfimé barvy automaticky
prepocita nejlepsi ekvivalenty CMYK.

MuzZete si vytvorit seznam nahradnich barev. Pokud jsou tyto barvy vyzadény v néjakém dokumentu svymi
hodnotami RGB nebo CMYK, jsou nahrazeny jinou barvou s hodnotami CMYK z definice barvy funkce Pfimé barvy.
To umoznuje presné ovladani barev a prepisuje jednotlivé barvy RGB a CMYK.

Primé barvy také umoznuji priradit pfimé a vytazkové barvy ke generickym barvdm pouzitym v tloze. Funkce
Mapovani dvoubarevného tisku je vytvorena pro obsluhu tiskovych center k simulaci dvoubarevného tisku.
Dvoubarevnou tlohu lze vytisknout na dvoubarevné tiskirné prostfednictvim mapovani barev v tloze na barvy,
které jsou jiz v tiskdrné vytvoreny.

Poznamka: Pokud je mapovani dvoubarevného tisku k dispozici pro vas server Fiery se systémovym softwarem Fiery
FS350/350 Pro nebo stars$im, je povoleno pomoci Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.

Skupiny a definice pfimych barev

S funkci Ptimé barvy v aplikaci Command WorkStation muZete upravovat definice pfimych barev na serveru Fiery a
vytvaret vlastni definice pfimych barev. Pfimé barvy mtize pouzivat vzdy jen jeden uZivatel.

Okno Pfimé barvy se sklada ze tfi ¢ésti:

e Nalevo se zobrazuje seznam skupin barev.

o Uprostied se zobrazuje seznam primych barev v aktudlné vybrané skupiné barev.

e Napravo se zobrazuje definice aktudlné vybrané pfimé barvy a vzorniky zobrazujici ptivodni hodnotu L*a*b a
hodnotu CMYK po konverzi vystupnim profilem.

Ikona s vykfi¢nikem v definici pfimé barvy znaci, Ze jedno barvivo nebo vice barviv dosdhly své maximalni
hodnoty.

Ve vychozim nastaveni md server Fiery nékolik skupin barev PANTONE, véetné pripadnych skupin barev DIC, HKS
a TOYO. Tyto standardni skupiny jsou uzamknuty. Nelze odstranit, pfejmenovat ani exportovat uzamknutou
skupinu. Ddle nelze pridat, pfejmenovat ani odstranit pfimé barvy v uzamknuté skupiné ani zménit poradi pfimych
barev.

Vybér vystupniho profilu pro upravy pfimych barev

Server Fiery uchovava pro kazdy vystupni profil slovnik primych barev. Pfi Gpravach pfimych barev se vase zmény
pouziji na pfimé barvy v ilohdch, které jsou tisknuty pomoci ur¢eného vystupniho profilu.
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V zdvislosti na serveru Fiery miZete bud vybrat konkrétni vystupni profil, nebo zadat nastaveni tisku (vlastnosti
ulohy) tlohy, u které se pouziji upravované piimé barvy. Server Fiery ur¢i vystupni profil z nastaven{ tisku.

1 Otevrete Stredisko zafizeni nékterym z nésledujicich postupi:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.
¢ Kliknéte pravym tlacitkem na nézev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.
2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢asti Prostiedky.
3 Pokud se v horni ¢asti podokna Pfimé barvy zobrazi polozka Vystupni profil, vyberte vystupni profil ze seznamu.

4 Pokud se v horni ¢asti podokna Pfimé barvy zobrazi polozka Vlastnosti, kliknéte na tlacitko Vlastnosti, vyberte
nastaveni tisku pro dlohu, kterd upravované primé barvy pouzije, a kliknéte na tlacitko OK.

Nastavent tisku v okné Vlastnosti tlohy je aktudln{ vychozi nastaveni na serveru Fiery.

Poznamka: Nastaveni tisku, které nesouvisi se spravou barev, je ignorovano.
V pripadé tlohy se smisenymi médii se pouzije nastaveni tisku pro prvni stranku.

Podokno Pfimé barvy se aktualizuje nastavenim polozek Zdroj papiru a Vystupni profil.

Zména poradi primych barev nebo skupin

Pri vyhledavani definice pfimé barvy server Fiery hleda barvy ve skupinach barev v poradi, v jakém jsou zobrazeny
v nabidce Pfimé barvy. V pripadé vice pfimych barev se stejnym ndzvem bude mit prioritu prvni polozka, kterou
server Fiery najde pti vyhleddvani od zac¢atku seznamu. Chcete-li nékteré definici pfimé barvy dat prednost, muze
byt nutné zménit poradi skupin barev nebo primych barev ve skupiné.

Poznamka: Poradi barev v uzaméené skupiné barev nelze zménit.
1 Otevrete Stfedisko zafizeni nékterym z nésledujicich postupi:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.
¢ Kliknéte pravym tlacitkem na nézev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.
2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢ésti Prostiedky.
3 Vyberte skupinu barev nebo barvu.

4 Pretdhnéte ji na nové umisténi v seznamu.



Fiery Command WorkStation 238
Sprava barev

Vyhledani pfimé barvy

Primou barvu Ize vyhledat podle nazvu. Server Fiery hledd barvy ve skupinach barev v poradi, v jakém jsou
zobrazeny v nabidce P¥imé barvy. Mé-li vice ptimych barev stejny nazev, prioritu bude mit prvni polozka s danym
ndzvem v seznamu.

1 Otevrete Stiedisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupi:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tecky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.

Dvakrat kliknéte na nazev serveru v podokné Servery.

¢ Kliknéte na Server > Stfedisko zafizeni.

Kliknéte pravym tlacitkem na ndzev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.

2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢ésti Prostiedky.
3 Kliknéte na polozku Najit.
4 Zadejte ndzev primé barvy nebo jeho ¢ést a kliknéte na tlaéitko Dalsi.

Poznamka: Pii vyhleddvéni se rozlisuje velikost pismen.

Chcete-li hledat zpétné, kliknéte na tlacitko Pfedchozi.

Uprava pFimé barvy

Hodnoty CMYK piimé barvy lze definovat zadanim ¢iselnych hodnot, vybérem vizualné odpovidajici polozky ze
vzornikd barev nebo zmérenim barvy fyzického objektu pomoci mériciho zafizeni.

Tiskova funkce Shoda primych barev automaticky vyhledd nejvhodnéjsi ekvivalent CMYK k pfimym barvam, takze
lze pfimé barvy simulovat pomoci barviv CMYK. Vychozi ekvivalenty CMYK v$ak muzZete upravit s cilem dosahnout
lepsi shody v konkrétnich podminkach tisku. Definice pfimych barev lze upravit v nastaveni Pfimé barvy.

1 Otevrete Stiedisko zafizeni nékterym z ndsledujicich postupi:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.

Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na nézev serveru a vyberte moznost Stfedisko zafizeni.

2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢ésti Prostiedky.

3 Primou barvu vyhledejte a poklikejte na ni.
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4 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Chcete-li pfimo upravit procentualni hodnoty CMYK, kliknéte do pole C, M, Y nebo K a zadejte novou
hodnotu. Pomoci tabulatoru lze prejit z jednoho pole do dalstho. Nova barva se zobrazi u polozky Aktudlni
vybér.

¢ Chcete-li novou barvu vybrat vizualné, kliknéte na barevné policko ve spodni ¢ésti dialogového okna.

Nastaveni Aktudlni vybér se zméni na novou barvu, kterd se zobrazi v prostfednim policku prosttedniho
bloku. Sousedici poli¢ka ukazuji aktualizované odchylky odstinii oproti prostfednimu poli¢ku, ve sméru
oznac¢eném barevnymi $ipkami. V levém a pravém bloku se zobrazi odchylky sytosti a jasu (podle nastaveni
Rezim ladéni) oproti prostfednimu bloku. Odchylku v sousedicich policcich lze nastavit posunutim jezdce bliz
k moznosti Jemny (mensi odchylka), nebo Hruby (vétsi odchylka).

Poznamka: Kdyz vyberete nékteré barvy, muize se v pravém hornim rohu dialogového okna zobrazit ikona
vykti¢niku. Tato ikona znamen4, Ze jedno ¢i vice barviv dosdhlo maximalni hodnoty.

¢ Chcete-li vybrat novou barvu pomoci méficiho néstroje, viz Méfeni a importovani hodnot ptimych barev na
strané 244.

5 Checete-li vytisknout zkusebni stranku, kliknéte na tlacitko Tisknout.

Dosazeni presné shody primych barev na monitoru je velmi obtizné. Aby byla shoda uspokojivd, vidy vytisknéte
zku$ebni stranku.

6 Kliknutim na tlac¢itko OK ulozite provedené upravy.

Optimalizace primych barev

Je-1li v pocitaci nainstalovana sada Fiery Color Profiler Suite, miizete pomoci optimalizace pfimych barev v ndstroji
Fiery Device Linker optimalizovat definice primych barev. S touto funkci miizete mérit tisténé vzorky primych barev
a pouzivat data méfeni k nastaveni definic téchto barev.

Dalsi informace o pouzivani néstroje Device Linker k optimalizaci pfimych barev ziskate kliknutim na ikonu
Napovéda v nastroji.

1 Otevrete Stfedisko zafizeni nékterym z nésledujicich postupi:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na nézev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.

2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢asti Prostiedky.
3 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Vyberte jednu nebo vice ptimych barev (dal$i barvy mizete zvolit stisknutim kldvesy Control), kliknéte pravym
tlacitkem mysi na vybranou barvu a vyberte prikaz Optimalizace pfimych barev.

¢ Kliknéte na tlac¢itko Upravit a vyberte moznost Optimalizace pfimych barev. Nyni mtizete vybrat pfimé barvy
v néstroji Device Linker.
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4 Do dokonceni optimalizace v nastroji Device Linker se kliknutim na tlac¢itko Hotovo vrétite do okna Pfimé barvy.

Vytvoreni, prejmenovani nebo odstranéni primé barvy nebo skupiny barev

Primé barvy nebo skupiny barev mtizete vytvaret, prejmenovat nebo odstranit. Nelze providét zmény zamcené
primé barvy nebo skupiny barev.

Vytvoreni pfimé barvy nebo skupiny barev

Muzete vytvorit novou pfimou barvu v existujici skupiné barev nebo novou skupinu barev.

1

Otevrete Stfedisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupt:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.

¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na ndzev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.

Kliknéte na Pfimé barvy v ¢ésti Prostiedky.

Vyberte umisténi v seznamu ptimych barev nebo skupin barev, kam chcete novou pfimou barvu nebo skupinu
barev umistit, a kliknéte na tlacitko Nova.

Vyberte moznost Pfima barva nebo Skupina a zadejte nazev pfimé barvy nebo skupiny barev.
V pripadé ptimé barvy zadejte definici.

Hodnoty CMYK pfimé barvy lze definovat zadanim ¢iselnych hodnot, vybérem vizualné odpovidajici polozky ze
vzornikll barev nebo zméfenim barvy fyzického objektu pomoci méficiho zafizeni. Pfimou barvu lze také
definovat pomoci hodnot L *a*b.

Chcete-li nastaveni ulozit a pridat dalsi pfimou barvu nebo skupinu, kliknéte na tla¢itko Pfidat dalsi.

Chcete-li ulozit novou pfimou barvu (barvy) nebo skupinu (skupiny), kliknéte na tlacitko OK.

Pfejmenovani pfimé barvy nebo skupiny barev

Muzete zménit nazev existujici primé barvy nebo skupiny barev, pokud neni uzamcena. Pokud chcete pfimou barvu
pojmenovat konkrétnim nazvem pouzitym v konkrétni aloze, ujistéte se, zZe je takovy ndzev presny, véetné velkych a
malych pismen a mezer.

1

Otevrete Stfedisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupt:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé te¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.

¢ Dvakrat kliknéte na nizev serveru v podokné Servery.
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¢ Kliknéte na Server > Stfedisko zafizeni.
¢ Kliknéte pravym tlacitkem na nézev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.
2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢ésti Prostiedky.
3 Kliknéte pravym tlacitkem mysi na pfimou barvu nebo skupinu barev a vyberte polozku Pfejmenovat.

4 Zadejte novy nazev a stisknéte kldvesu Enter nebo kldvesu Return.

Odstranéni pfimé barvy nebo skupiny barev
Pokud nejsou uzamceny, lze pfimou barvu nebo skupinu barev (a pfimé barvy ve skupiné) odstranit.
1 Otevrete Stredisko zafizeni nékterym z nésledujicich postupi:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.

e Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.

¢ Kliknéte na Server > Stifedisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na nézev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.
2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢asti Prostiedky.
3 Kliknéte pravym tlacitkem na pfimou barvu nebo skupinu barev a vyberte moznost Odstranit.

4 Akci potvrdte kliknutim na tla¢itko Ano.

Importovani a exportovani vlastnich skupin barev

Vlastni skupiny barev lze exportovat ze serveru Fiery do pocitace ve formatu souborti ICC. Vlastni skupiny barev lze
importovat z pocitace na server Fiery.

Vlastni skupiny barev se pridaji do seznamu primych barev a okamzité je lze pouzit na serveru Fiery.

Importovani vlastni skupiny barev

Chcete-li zajistit podporu definic primych barev, které dosud nejsou zahrnuty na serveru Fiery, miizete pojmenovany
barevny profil importovat z pocitace jako vlastni skupinu barev.

1 Otevrete Stfedisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupi:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na nizev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na ndzev serveru a vyberte moznost Stfedisko zafizeni.

2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢ésti Prostiedky.
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3 Vyberte umisténi v seznamu skupin barev, kam chcete importovanou skupinu barev pridat.
4 Kliknéte na polozku Importovat.

5 Vyhledejte a vyberte poZzadovanou skupinu barev.

Importovat lze pouze soubory ICC, které byly exportovany z Spot Pro.
6 Kliknéte na polozku Otevfit.

Importovand skupina se pridd do seznamu skupin barev nad drive vybranou skupinu, kde ma prednost pred
skupinami pod ni. Ma-li importovand skupina stejny nazev jako existujici skupina v seznamu, zobrazi se vyzva
k pfejmenovani importované skupiny.

Exportovani vlastni skupiny barev

Chcete-li vlastni skupinu barev prenést na dalsi server Fiery, mtizete ji exportovat do mistni kopie, kterou lze na dalsi
server Fiery importovat. Nelze exportovat zam¢enou skupinu barev.

1 Otevrete Stiedisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupi:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tecky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na nazev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.
¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na nézev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.
2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢ésti Prostiedky.
Vyberte skupinu barev, kterou chcete exportovat.
Kliknéte na polozku Exportovat.

Zadejte ndzev souboru a vyberte typ souboru.

A U b~ W

Prejdéte do umisténi, kam chcete soubor ulozit, a kliknéte na tlacitko Ulozit.

Zobrazeni gamutu skupiny barev

Pokud mate v pocitaci nainstalovanou sadu Fiery Color Profiler Suite, miZete pomoci nastroje Fiery Profile
Inspector zobrazit model pfimych barev ve skupiné srovnané s gamutem vybraného vystupniho profilu.

1 Otevrete Stredisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupi:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé te¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na ndzev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.

2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢ésti Prostiedky.
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3 Vyberte skupinu barev, kterou chcete zobrazit, a kliknéte na tlac¢itko Zkontrolovat.

V nastroji Fiery Profile Inspector se otevie samostatné okno. Kliknutim na ikonu ndpovéda v nastroji Fiery Profile
Inspector ziskate dalsi informace o pouziti Fiery Profile Inspector k porovndni pfimych barev s vystupnim profilem.

Stranky se vzorniky barev a katalogy vzornik

Pro jednotlivé pfimé barvy mtzete vytisknout stranky se vzorniky obsahujici vSechny sousedici pfimé barvy. Lze
také vytisknout katalog vzorniki se skupinou barev, ktery obsahuje vsechny pfimé barvy ve skupiné nebo vybrané
barvy ve skupiné.

Shoda piimych barev

Pii tisku stranky se vzorniky nebo katalogu vzornikt a pouziti funkce Pfimé barvy se tiloha vytiskne s nasledujicimi
vlastnostmi:

e DPokud server Fiery umoznuje v hlavnim okné funkce Pfimé barvy vybrat vystupni profil, pfi pouziti funkce
Primé barvy se vytiskne katalog vzornikti nebo stranka se vzorniky pomoci zadaného vystupniho profilu a
vychozich vlastnosti ilohy serveru Fiery.

e Pokud server Fiery moznuje v podokné funkce P¥imé barvy vybrat Vlastnosti, pti pouziti funkce Pfimé barvy se
vytiskne katalog vzornikd nebo stranka se vzorniky pomoci vybranych vlastnosti tilohy. Pokud v okné Primé
barvy nevyberete zadné vlastnosti tlohy, funkce P¥imé barvy pouzije vychozi vlastnosti ilohy serveru Fiery.

Je-li v takovém pripadé ve vlastnostech tlohy zakazana funkce Shoda pfrimych barev, zobrazi se zprava
upozornujici na toto nastaveni. Protoze aby se pouzily definice pfimych barev v nastaveni Pfimé barvy, musi byt
povolena funkce Shoda pfimych barev, funkce P¥imé barvy vzdy tiskne katalogy vzornika a stranky se vzorniky
se zapnutou moznosti Shoda pfimych barev, bez ohledu na vlastnosti tlohy nastavené v nabidce Ptimé barvy
nebo na serveru Fiery.

Kalibrace

Kalibraci produktu Fiery server zajistite konzistentni a spolehlivy vystup barev. Kalibrace vyrovna odchylky ve
vystupu barev tiskarny, ktery se méni v pribéhu casu a za rtiznych podminek tisku.

Kdyz se pri tisku stranky se vzorniky nebo katalogu vzornikd objevi varovéni, ze kalibrace piekrac¢uje omezeni,
znamena to, Ze Fiery server je nakonfigurovan tak, aby detekoval Glohu, ktera bude vyti$téna s pouzitim zastaralé
kalibrace. (Tuto funkci nepodporuji véechny typy servert Fiery server.) Tohoto varovani si nemusite v§imat a mtizete
pokracovat v tisku, aby v$ak byly barvy konzistentni, tisknéte stranky pomoci funkce Pfimé barvy pouze s pouzitim
aktudlnich kalibraci.

Tisk stranky se vzorniky barev nebo katalogu vzorniki

Muzete vytisknout stranku se vzornikem barev pro jednu pfimou barvu nebo vzornik pro skupinu pfimych barev.

Tisk stranky se vzorniky pfimych barev

P1i tisku stranky se vzorniky vyberete pfimou barvu a vzorek.



Fiery Command WorkStation 244
Sprava barev

1 Otevrete Stredisko zafizeni nékterym z nésledujicich postupi:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na ndzev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.

2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢asti Prostiedky.
3 Dvakrat kliknéte na pfimou barvu a kliknéte na tlacitko Tisk.
4 Vyberte rozvrzeni.

¢ Vzor hledani barvy — vytiskne polic¢ka se stejnym vzorem jako ten, ktery je zobrazen v dialogovém okné
Upravit pfimou barvu nebo Nova pfima barva.

¢ Vzor sousedni barvy — vytiskne policka v dialogovém okné Upravit pfimou barvu nebo Nova pfima barva ve
formatu 3 sloupce po 8 radcich.

5 DPokud jste v nastaveni tisku Vlastnosti tlohy nevybrali Zdroj papiru, zvolte velikost papiru a zdroj papiru pro
tisk.

6 Kliknutim na tlac¢itko Tisk nebo OK a vytisknete stranku se vzorniky barev.

Tisk katalogu vzorniki barev
Pri tisku katalogu vzornika barev vyberete skupinu pfimych barev a rozvrzeni.
1 V okné Pfimé barvy vyberte skupinu barev a provedte jednu z nésledujicich akci:

¢ Chcete-li vytisknout katalog vzornikii véech ptimych barev ve skupiné barev, vyberte skupinu a kliknéte na
tlacitko Tisk.

¢ Chcete-li vytisknout katalog vzornikii vybranych barev ve skupiné barev, vyberte skupinu v okné Piimé barvy,
podrzte stisknutou klavesu Ctrl a kliknutim vyberte pfimé barvy, poté kliknéte na tlacitko Tisk.

Moznost Vzorniky barev 8X8 vytiskne policka ve tvaru 8 sloupct po 8 fadcich.

V systému Fiery serveru se softwarem star$im nez FS200/200 Pro muzete zvolit rozlozeni Vzorniky barev 8X4.

2 DPokud jste v nastaveni tisku Vlastnosti ulohy nevybrali Zdroj papiru, zvolte velikost papiru a zdroj papiru pro
tisk.

3 Kliknutim na tlacitko Tisk nebo OK a vytisknete stranku se vzorniky barev.

Méreni a importovani hodnot pfimych barev

Mate-li k dispozici méfici néstroj schopny métit vzorek jedné barvy, miizete naméfené hodnoty barvy importovat
pfimo do definice pfimé barvy. Diky této funkci lze dosdhnout shody pfimych barev na zakladé skute¢né barvy
fyzického objektu, napfiklad ¢ervené barvy ve vytisténém logu nebo zluté barvy postovni obalky.
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Poznamka: Chcete-li pouzit pristroj X-Rite i1Pro nebo i1Pro 2, musite pouzit pristroj ziskany od spole¢nosti Fiery.
Naéstroj ziskany z jiného zdroje nelze s funkci Pfimé barvy pouzit.

1 Nainstalujte a nastavte spektrofotometr, ktery chcete na pocitaci pouzit.
Pokyny k instalaci a nastaveni najdete v dokumentaci dodané s nastrojem.
2 Otevrete Stredisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupt:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stfedisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na nézev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.

3 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢ésti Prostredky.
4 Zkontrolujte, zda je pristroj zapojeny, a kliknéte na tlacitko Pfistroj.

5 Umistéte spektrofotometr do kalibra¢ni kolébky a kliknéte na tlacitko Kalibrovat. Kalibraci lze zlepsit pfesnost
meérent.

6 Vyberte pozadovanou skupinu barev a kliknéte na tlac¢itko Nova > Pfima barva, ptipadné na pfimou barvu
poklikejte a upravte ji.

7 Umistéte spektrofotometr nad cilovou barvu tak, aby se vzorovy otvor nachazel nad barvou.

8 Stisknutim tlacitka na spektrofotometru odectéte hodnoty. Namérené hodnoty CMYK se na server Fiery
importuji do pfimych barev takto:

¢ Je-li v seznamu barev vybrdna jedna barva, jeji definice se aktualizuje na serveru Fiery na namétenou barvu.

¢ Je-li oteviené dialogové okno Upravit pfimou barvu nebo Nova pfrima barva, Aktualni vybér se aktualizuje na
nameéfenou barvu pro server Fiery.

¢ Je-li v seznamu barev vybrana skupina, vytvori se ve skupiné pro server Fiery nova barva s namérenymi
hodnotami.

Nahradni barvy

Funkce Substitute Colors se pouziva na mapovani barvy v loze na jinou barvu ve vytisténém vystupu.
Néahrady barev ovliviiuji pouze text, vektorovou grafiku a pérovku a nemaji zddny dopad na rastrové obrazky.

Kdy?z je barva definovana jako nahradni barva, nastaveni RGB barvy nebo barvy CMYK nemad zddny vliv. Barva se
prevede procesem podobnym prevodu na pfimou barvu na serveru Fiery.

Poznamka: Funkce Substitute Colors a Postflight nelze pouzit zaroven. Tyto moznosti tisku jsou omezeny.
Pouziti funkce Substitute Colors zahrnuje nasledujici ukoly:
o Konfigurace hodnot nahradnich barev v aplikaci Command WorkStation.

o Tisk dokumentu se zapnutou moznosti tisku Nahradni barvy.
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Konfigurace nahradnich barev

Nahradni barva se nachdzi ve zvla$tnim typu skupiny pfimych barev, nazyvané skupina nahrazeni. V pripadé
ndhradni barvy se zadavd hodnota CMYK ptivodni barvy a hodnota CMYK barvy, kterd ptivodni barvu nahrazuje.

1

4
5
6
7
8
9

Otevrete Stiedisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupi:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tecky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.

¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.

¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na nézev serveru a vyberte moznost Stfedisko zafizeni.
Kliknéte na Pfimé barvy v ¢asti Prostfedky.

Pokud jiz skupina nahrazeni existuje, vyberte skupinu nahrazeni a prejdéte ke kroku 6 na strané 246. Pokud ne a
chcete skupinu nahrazeni vytvorit, vyberte umisténi v seznamu barevnych skupin, kam chcete novou skupinu
nahrazeni umistit.

Kliknéte na tlacitko Nova a vyberte moznost Skupina nahrazeni.

Zadejte nazev skupiny a kliknéte na tlacitko OK.

Vyberte umisténi v seznamu barev, kam chcete novou ndhradn{ barvu umistit.
Kliknéte na tlac¢itko Nova a vyberte moznost Nahradni barva.

Vyberte rezim barev, ve kterém se bude zadavat hodnota pavodni barvy.

Zadejte hodnoty ptvodni barvy. Pomoci tabuldtoru lze prejit z jednoho pole do dalsiho.

10 V casti Pfevedeno kliknéte na moznost Upravit.

11 Zadejte hodnoty prevedené barvy a kliknéte na tlacitko OK.

12 Vyberte toleranci ptivodni barvy.

Tolerance urcuje, jak blizko musi byt urcitd barva k ptivodni barvé, aby se shodovaly. Moznosti Mald a Velka jsou
definovany takto:

Rezim barev Maly rozsah tolerance Velky rozsah tolerance
CMYK (0-100%) +/-0,25% +/-0,5%

RGB (Kéd zatizeni 0-255) +/- 0,25 +/-1

RGB (0-100 %) +/-0,25% +/-0,5%

Poznamka: Tolerance nema4 vliv na nahrazenou barvu.

13 Kliknéte na tlac¢itko OK.
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Mapovani dvoubarevného tisku

S moznosti Mapovani dvoubarevného tisku lze namapovat procesni barvy v tloze na procesni barvy na dvoubarevné
tiskdrné (modrozelend, purpurovi, zlutd, cernd, nebo ptima barva). Funkce Mapovani dvoubarevného tisku je
vytvorena pro operatory tisku pro natisky u dvoubarevné tiskarny.

Dvoubarevnou tlohu lze vytisknout na dvoubarevné tiskarné prostfednictvim mapovani procesnich barev v tloze na
barvy, které jsou v tiskarné.

Poznamka: Mapovani dvoubarevného tisku se lisi od funkce ndhradni barvy. Mapovani dvoubarevného tisku
prevadi procesni barvy pouzité v iloze. Funkce Néhradni barvy prevede jednu barvu v tloze na jinou barvu.

Pouziti funkce Mapovani dvoubarevného tisku zahrnuje nasledujici ukoly:

¢ Konfiguraci hodnot Mapovani dvoubarevného tisku v aplikaci Command WorkStation.
o Tisk dokumentu se zapnutou moznosti tisku Mapovani dvoubarevného tisku.

Pouziti této funkce je omezeno nisledovné:

o Kdyz vyberete Kompozitni pretisk a Sloucit separace, server Fiery ignoruje mapovani dvoubarevného tisku.

o Funkce Postflight nehlasi o Mapovéani dvoubarevného tisku, protoze hlasi stav prostredkit dokumentu pred
prevody barev.

e Neni mozné zdroven vybrat funkce Mapovani dvoubarevného tisku a Nahradni barvy. Nelze ani vybrat
ndhradni barvu, kdyz konfigurujete funkci Mapovéani dvoubarevného tisku.

Konfigurace mapovani dvoubarevného tisku

Chcete-li konfigurovat mapovani dvoubarevného tisku, zadejte vystupni barvu ke kazdé piavodni barvé v tloze.
1 Otevrete Stiedisko zafizeni nékterym z ndsledujicich postupit:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.

¢ Dvakrat kliknéte na nazev serveru v podokné Servery.

¢ Kliknéte na Server > Stfedisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na nézev serveru a vyberte moznost Stfedisko zafizeni.

2 Kliknéte na Pfimé barvy v ¢ésti Prostredky.
3 Kliknéte na moznost Mapovani dvoubarevného tisku.

4 Ke kazdé ze dvou procesnich barev vyberte ptivodni procesni barvu pouzitou v tloze.

Na zacatku jsou jako pivodni procesni barvy zobrazené ¢erna a purpurova. Kdyz vybér barev zménite, zméni se
volba procesni barvy pro Tisknout jako na stejnou procesni barvu. M4 se tak zabranit ndhodnému mapovani
jedné procesni barvy na jinou.

5 V ¢asti Tisknout jako vyberte procesni barvu nebo pfimou barvu, na kterou se mé procesni barva mapovat.
Chcete-li vybrat pfimou barvu, vyberte ze seznamu skupinu barev a nazev barvy.

6 Kliknéte na tlacitko OK. Skupina mapovani dvoubarevného tisku se uloZi a pridd se ke skupindm uvedenym
v okné Pfimé barvy.
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Pfimé barvy v aplikaci Spot Pro

Aplikace Spot Pro je komplexni program pro vytvareni, spravu a upravy primych barev. Aplikace Spot Pro umoziuje
upravovat definice pfimych barev na serveru Fiery a vytvéaret vlastni definice pfimych barev. Soucasti této funkce
Spot Pro jsou pfimé barvy. Pokud je pro vas server Fiery funkce Spot Pro k dispozici a je povolena, mizZete upravovat
a spravovat seznamy primych barev a jejich ekvivalenty barevného prostoru.

Server Fiery obsahuje knihovnu internich pfimych barev, ktera automaticky spravuje ptimé barvy vsech velkych
vyrobcti pfimych barev. Pokud nactete tlohu obsahujici pfimou barvu, ktera neni zndmd pro server Fiery, musite ji
pred spravnym tiskem ulohy definovat.

Aplikace Spot Pro predbézné nacte knihovny pojmenovanych barev serveru Fiery, napriklad barvy od PANTONE,
HKS, TOYO a DIC. Knihovny pfimych barev obsahuji origindlni pfimé barvy s definicemi nezavislymi na zafizenich
(hodnoty L*a*b). Pro kazdy vystupni profil na serveru Fiery server funkce Spot Pro vypocitd nejlepsi dostupnou
reprodukci barevného prostoru kazdé primé barvy. Pri kazdém generovani nebo aktualizaci nového profilu aplikace
Spot Pro automaticky prepocita nejlepsi vystupni zafizeni barevného prostoru prevedené hodnoty L*a*b*.

Muzete si vytvorit seznam nahradnich barev. Pokud jsou tyto barvy vyzadany v néjakém dokumentu svymi
hodnotami RGB nebo CMYK, jsou nahrazeny jinou barvou s hodnotami CMYK z definice barvy funkce Spot Pro
Primé barvy. To umoznuje pfesné ovladani barev a prepisuje jednotlivé barvy RGB a CMYK.

Mizete ziskat pristup k Spot Pro vyukovym materiadlim kliknutim na Fiery Learning na Spot Pro panelu nastroja.

Spustit Spot Pro

Aplikaci Spot Pro muzete spustit ze strediska zafizeni v aplikaci Command WorkStation.

Primé barvy lze pridat do nové nebo stavajici vlastni skupiny pfimych barev. Nové primé barvy nelze pridat do
systémové skupiny primych barev.

» Spustte aplikaci Spot Pro jednim z nésledujicich zptasobt:
¢ Ve Stiedisku dloh kliknéte na panel néstroji Spot Pro.
¢ Kliknéte na Server > Spot Pro.
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery a poté kliknéte na Spot Pro.
e V ¢asti Stredisko zafizeni kliknéte na tlacitko Prostfedky Spot Pro a pak kliknéte na Spustit Spot Pro.
Poznamka: Jste-li v aplikaci Command WorkStation pfipojeni k jednomu nebo vice serverim Fiery, miizete

otevrit pouze jednu instanci Spot Pro. To vam umozni pokracovat v praci s ilohami ve stfedisku dloh nebo
stredisku zarizeni aplikace Command WorkStation.

Pracovni prostor aplikace Spot Pro

V hlavnim okné se zobrazi seznam skupin pfimych barev a seznam pojmenovanych pfimych barev v rimci
jednotlivych skupin pfimych barev. Je-li vybrana moznost pojmenovana prima barva, Spot Pro zobrazi ndhled
vybrané primé barvy.
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Hlavni okno aplikace Spot Pro obsahuje nasledujici oblasti:

e Podokno skupin aplikace Spot Pro
Poradi skupin primych barev urcuje poradi hledani pfimych barev na serveru Fiery.
Skupiny barev aplikace Spot Pro nelze automaticky sefadit podle ndzvu, typu nebo stavu uzamceni.
Spot Pro jako prvn{ uvadi nejnovéjsi skupinu ptimych barev.

Ve vychozim nastaveni server Fiery vyhledava barvu v horni ¢asti seznamu a pouzije na tlohu prvni shodu s
ndzvem definice ptimé barvy. Toto nastaveni hleddni mazZete zménit podle tlohy vybérem jiné skupiny v okné
Vlastnosti tlohy.

Kazdou skupinu ptimych barev lze v seznamu posunout nahoru nebo dold a zménit tak poradi hleddni barev.
e Podokno barev aplikace Spot Pro

Siiku sloupce miizete upravit.

Spot Pro jako prvni uvadi nejnovéjsi barvy.

Kazdou ptimou barvu lze v seznamu posunout nahoru nebo dolt a zménit tak poradi hledani barev. Pfimé barvy
ve skupinach primych barev lze tfidit podle ndzvu, AE, presnosti barev, hodnot separace a stavu uzamceni nebo
odemcent.

¢ Podokno nahled barev aplikace Spot Pro

Pro vybranou pfimou barvu se v podokné ndhledu barev zobrazuje ndhled pfima barva, varovani gamutu,
hodnoty AE a separace. Podokno ndhledu barev obsahuje také ovladaci prvky pro dpravy a duplikovani pfimych
barev.

Muzete kliknout pravym tlacitkem na jednu nebo vice pfimych barev a duplikovat je vybérem moznosti
Duplikovat .

e Podokno editoru barev aplikace Spot Pro

Primé barvy lze upravit zménou hodnot L*a*b*, LCH, separace zatizeni na zékladé vybraného vystupniho profilu
a odchylek.

Typy skupin aplikace Spot Pro

Spot Pro obsahuje nékolik typi skupin barev, v¢etné skupin pfimych barev, ndhradnich skupin barev a skupin
specidlnich barev. Existuji dva typy skupin primych barev, systémové barvy a vlastni barvy.

Skupiny pfimych barev - systémové barvy

Skupiny systémovych primych barev a barvy v nich jsou uzamceny. Skupiny systémovych pfimych barev lze
upravovat, ale nelze je odstranit ani prejmenovat. Chcete-li upravit ndzev ptimé barvy, duplikujte barvy a ulozte je
do vlastni skupiny pfimych barev.

Skupiny pfimych barev - vlastni barvy
Muzete vytvotit jednu nebo vice vlastnich skupin pfimych barev.

Vsechny primé barvy ve vlastni skupiné lze upravovat, kopirovat, vyjimat, odstranovat ¢i prejmenovat. Barvy ve
stejné vlastni skupiné primych barev musi mit jedine¢ny nazev. Barvy v rtiznych vlastnich skupindch ptimych barev
mohou mit stejny nazev.
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Skupiny nahradnich barev

Skupiny nahradnich barev Ize vytvofit pro vlastni ndhradni barvy.

Skupiny specialnich barev

Ve vychozim nastaveni jsou v zavislosti na podporovanych specidlnich barvach pro danou tiskarnu k dispozici jedna
nebo vice skupin specidlnich barev.

Aplikace Spot Pro obsahuje alternativni zptisob propojeni nebo mapovani riznych nebo vice pfimych barev na jednu
primou barvu prostrednictvim funkce alias.

Typy barev aplikace Spot Pro

Vystupni profil definovany uzivatelem Spot Pro slouzi k zobrazeni hodnot separace barev a vzorniku barev.

Aplikace Spot Pro automaticky generuje vsechny separa¢ni hodnoty pri vytvoreni nebo duplikovani barvy. Mizete
vybrat jiny vystupni profil pro zobrazeni prislusnych separacnich hodnot a/nebo miizete zménit separacni hodnoty
jednoho nebo vice vystupnich profilt. Mtzete také pouzit separaci barev jednoho vystupniho profilu na vice nebo
vsechny vystupni profily.

Pouziti separacnich hodnot jednoho vystupniho profilu na jiné vystupni profily
Berte ohled na néasledujici:

e Pokud jsou separa¢ni hodnoty pouzity na jiné vystupni profily, mize dojit k neptesné kolorimetrické reprodukci
primych barev.

e Pokud jsou separa¢ni hodnoty pouzity v nepodobném barevném prostoru nebo v nepodobném médiu nebo
podkladu, muze dojit k nepresnému nebo nezddoucimu barevnému vystupu.

1 V aplikaci Spot Pro provedte jedno z nésledujicich nastaveni:

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na skupinu a vyberte moznost Pouzit na.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na barvu nebo se stisknutou klavesou Shift kliknéte na vice barev a vyberte moznost
Pouzit na.

¢ Kliknéte na ikonu Pouzit na vedle pole Vystupni profil.

2 Chcete-li pouzit separa¢ni hodnoty, vyberte vystupni profil(y).

3 Kliknéte na tlacitko Ulozit.

Prizplsobeni Spot Pro

Spot Pro - predvolby

Mizete nastavit predvolby pro Spot Pro.
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Chcete-li otevtit okno Pfedvolby aplikace Spot Pro, kliknéte na ikonu Pfedvolby na panelu néstrojt.
Zadejte toleranci AE.
Zadejte format AE.

¢ dE 2000 — varianta CIELAB, kterou CIE doporucuje od roku 2000. Tato metoda pouziva koeficienty KL = KC
=KH = 1,0.

¢ dE CIE76 — distancni vzorec pro rozdily barev definovany spole¢nosti CIE (mezindrodni komise pro osvétleni)
v roce 1976.

¢ dE CMC - pomeér odchylky svétlosti k odchylce chromati¢nosti a k odchylce odstinu, vypocitany podle
standardu ISO 105-J03. Hodnoty vah svétlosti a chromati¢nosti jsou 1,0 pro pouziti s daty perceptibility.

e dE 94 — varianta CIELAB, kterou CIE TC1-29 doporucuje jako vzorec pro vypocet odchylky. Pro uméleckou
grafiku tato metoda pouziva koeficienty K1 = 0,045 a K2 = 0,015.

Zadejte preferovany rezim méfeni vybérem jedné z nasledujicich moznosti:
¢ Vcetné MO-UV

¢ Véetné M1-D50 UV

¢ Ufiznuti M2-UV

Chcete-li povolit Zpracovani pfimych barev Fiery Edge, policko zaskrtnéte.

Zpracovani primych barev Fiery Edge je ve vychozim nastaveni povoleno a umoznuje lepsi kontrolu nad
recepturami primych barev, ¢imz se zvysuje presnost pfimych barev, zejména u barev mimo gamut. Vypnutim
zpracovani pfimych barev Fiery Edge se piepocitaji vsechny recepty pfimych barev v systému. To ovlivni
hodnoty AE v$ech receptur pfimych barev na serveru Fiery. U profili s rozsifenym gamutem pro server Fiery (s
barvami mimo CMYK) omezi tento prepocet receptur ptimych barev vystupni hodnoty na ¢tyfi barvy (véetné
éerné).

Se zpracovanim primych barev Fiery Edge muzete:
e Zadat maximélni povolenou odchylku AE pro nastaveni Fiery Edge.
e Zvysit povolené odchylky AE a umoznit ¢ists{ receptury pfimych barev, které jsou vizualné pritazlivéjsi.

e Chcete-li z receptu pfimych barev odstranit barvu s velmi nizkymi hodnotami, zadat pfikaz Odstranit
znecisténi.
e Malé mnozstvi procesni barvy v receptute primé barvy mtize vytvorit skvrnity vzhled. Odstranénim barviv
s nizkou hodnotou z receptury pfimych barev lze dosdhnout ¢ist$iho vzhledu primych barev.
e Zadejte hodnoty tonu vyplné vyssi nez 95 %, abyste pouzili 100 % barvy v receptufe ptimych barev, pokud je
jiz 95 % nebo vyssi.

e Receptury pfimych barev s pouzitim barviv s hodnotami o néco niz$imi nez 100 % mohou vykazovat vzor
jemnych bilych skvrn. Zvy$enim hodnoty barviva na 100 % se tento problém odstrani.

vevs

mnozstvi inkoustu CMY nebo toneru pouzitého v recepturach primych barev.
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Poznamka: V pripadé softwaru systému Fiery FS600/600 Pro a novéjsiho nahradi vypnuti zpracovani primych
barev Fiery Edge vase stdvajici recepty primych barev Fiery Edge. Chcete-li zachovat své recepty pfimych barev
Fiery Edge a veskeré provedené tipravy, zalohujte své skupiny primych barev Fiery Edge ve formatu .icc pred
vypnutim zpracovani primych barev Fiery Edge. Kdykoli muzete pfepnout mezi technologii zpracovani pfimych
barev Fiery Edge a standardnim zpracovanim pfimych barev Fiery.

Poznamka: V pripadé softwaru systému Fiery FS500/500 Pro nahradi zapnuti zpracovani pfimych barev Fiery
Edge stavajici standardni receptury pfimych barev. Chcete-li zachovat své standardni recepty primych barev a
veskeré provedené upravy, zalohujte si pred zapnutim zpracovani pfimych barev Fiery Edge své standardni
skupiny primych barev ve formétu .icc. Kdykoli mtizete prepinat mezi standardni technologii zpracovani
pfimych barev Fiery a zpracovanim ptimych barev Fiery Edge.

6 Zadejte vstupni nastaveni.
¢ Odstrante znecisténi.
¢ Vyplnte hodnoty odstinti nad 95 %.

¢ Potlacte nastaveni maximalni ¢erné z vystupniho profilu.

7 Chcete-li pouzit vychozi nastaveni predvoleb, kliknéte na tla¢itko Vychozi nastaveni vyrobce.

Chcete-li pouzit tmavy rezim, provedte nastaveni v Nastavte pfedvolby aplikace Command WorkStation na strané
29.

Podporovana méfici zafrizeni

Spot Pro podporuje néasledujici mérici zarizeni:
ES-3000/i1Pro3/i1Pro3 Plus
ES-2000/i1Pro2

e ES-1000/i1Pro

e MYIRO-1

e FD-5BT

e TECHKON SpectroDens

Sprava sloupcti aplikace Spot Pro
Zahlavi sloupci lze prizplisobit pfimym barvam systému nebo vlastnim skupindm primych barev. Poradi zahlavi

sloupctt mtizete zménit, pridat nebo odstranit tak, aby byly zobrazeny informace tykajici se ptimych barev ve
skupiné.

Zména zobrazeni sloupct

Sloupce mizete pridat nebo je odebrat.

1 Kliknéte pravym tla¢itkem na libovolny sloupec v podokné barev Spot Pro.



Fiery Command WorkStation 253
Sprava barev

2 Vyberte sloupec z nabidky, ktery chcete pridat nebo odebrat v panelu barev Spot Pro.

Poznamka: Po pridani sloupce AE se zobrazi varovnd ikona, pokud hodnota AE prekroci toleranci nastavenou v
okné Spot Pro Predvolby.

Poznamka: Sloupec poli¢ko a nazev nelze odebrat ani presunout.

Uprava sifky sloupce

Siiku sloupce Spot Pro miizete zménit.

« Hranici sloupce pretdhnéte doleva nebo doprava.

Zména poradi sloupcti

ZPoradi sloupci Spot Pro mizete zménit.

« Pravym tlacitkem mysi kliknéte na sloupec a pretazenim zmeénte jeho polohu v podokné barev Spot Pro.

Zména poradi primych barev nebo skupin pfimych barev

Chcete-li zménit poradi hleddni barev, mizZete ru¢né zménit poradi skupin primych barev a pfimych barev ve vlastni
skupiné primych barev.

Ve vychozim nastaveni server Fiery vyhleddvd pfimou barvu v horni ¢ésti seznamu a pouzije na tlohu prvni shodu s
ndzvem definice primé barvy. Toto nastaveni hleddn{ muizZete zménit podle tlohy vybérem jiné skupiny v okné
Vlastnosti tlohy.

« Vaplikaci Spot Pro kliknéte pravym tlacitkem na skupinu pfimych barev nebo pfimou barvu a vyberte moznost
Posunout nahoru nebo Posunout dold , chcete-li se posouvat krok po kroku. Vybérem moznosti Posunout
nahoru nebo Posunout dolii presunete skupinu ptimych barev nebo pfimou barvu na zacédtek nebo konec
seznamu.

Povoleni/zakazani knihoven primych barev
Skupiny pfimych barev mtizete zobrazit nebo skryt v Spot Pro.

Poznamka: Knihovny pfimych barev mtizete povolit nebo zakdzat pouze na serveru Fiery se systémovym softwarem
Fiery FS600/600 Pro a novéjs$im.

! Kliknéte na ikonu Povolit/Zakazat skupiny pfimych barev (ﬁ@g) v horni ¢dsti podokna skupin Spot Pro.

2 V okné Povolit/Zakazat skupiny pfimych barev zaskrtnéte policka u skupin barev, které chcete povolit, a zruste
zaskrtnuti poli¢ek u skupin barev, které chcete zakazat.

Poznamka: Zakazané skupiny primych barev se nikde v Command WorkStation nezobrazuji a nebudou pouzity
zadnou aplikaci Fiery pro zpracovani primych barev.
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Ikony na panelu nastroju Spot Pro

Panel nastrojit Spot Pro zobrazuje standardni sadu ikon.

3

Novy

Odstranit

Tisk / Pfipraveno k tisku /
Odeslani do tiskové fronty

Optimalizovat

Otevrit

Ulozit jako

Predvolby

Mapovani dvoubarevného tisku
Alias

Kontrola

Hledani pfimych barev

Vytvoii novou skupinu ptimych barev, pfimou barvu, skupinu ndhradnich
barev nebo néhradni barvu. Spot Pro pridd nové piimé a ndhradni barvy do
vybrané skupiny.

Odstrani vybranou skupinu barev nebo pojmenované primé barvy ze
skupiny barev.

V zavislosti na serveru Fiery miizete pro vybrané primé barvy nebo
vybranou skupinu pfimych barev zahdjit tisk, pripravenit je k tisku nebo
odeslat do tiskové fronty.

Optimalizuje vybrané barvy nebo véechny barvy ve vybrané skupiné pro
vybrané médium nebo podklady a vystupni profil.

Otevre primé barvy nebo skupinu primych barev z umisténi zadaného
uzivatelem. Umoznuje také otevieni vlastnich nebo uzivatelem vytvorenych
knihoven do aplikaci Adobe a z nich.

Ulozi skupinu pfimych barev nebo primé barvy ze serveru Fiery do jiného
umisténi zadaného uzivatelem. Umoznuje také ukladani vlastnich nebo
uzivatelem vytvorenych knihoven do aplikaci Adobe a z nich.

Otevre Spot Pro okno Predvolby:

Vyberte pracovni barvu k mapovani a vyhledejte a vyberte barvu zarizeni
nebo pfimou barvu.

Mapuje jednu nebo vice pfimych barev na alias, aby se zajistilo, ze budou
pouzivat stejné hodnoty barev, i kdyZ maji rizné nzvy.

Provede kontrolu stavu pfimych barev ve skupiné pfimych barev a
zkontroluje, jak presné se tisknou.

Primou barvu mtizete snadno vyhledat a najit a zobrazit rizné knihovny, kde je pfimd barva k dispozici.

Pomoci pole Hledat barvu mizZete vyhledat pojmenovanou pfimou barvu nebo seznam primych barev na zakladé
kritérii hledani. Vysledky primych barev se zobrazi pod ndzvy skupin s malymi vzorniky vedle ndzvt primych barev.

Hledani primych barev

V knihovné internich pfimych barev miizete hledat vlastni pfimé barvy a pfimé barvy.
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Zadejte kritéria hledéni do pole Hledat, které se nachézi vedle ikony panelu néstrojt aplikace Spot Pro.

Mtizete hledat ¢asti pojmenovanych piimych barev. Pokud naptiklad hledate ¢ervenou, aplikace Spot Pro
nalezne vsechny pfimé barvy s oznac¢enim ,cervend” kdekoliv v jejich nazvu.

Pro vyhledéani pfimych barev, které spliuji zadana kritéria hleddni, stisknéte kldvesu Enter nebo kliknéte na ikonu
lupy (ikona hledani). Zadany text nerozlisuje velka a mald pismena.

Jsou-li kritéria hledani mensi nez ti'i znaky, jsou vysledky hleddni omezeny na aktualné vybranou skupinu. Ve
vsech skupindch mizete hledat kliknutim na odkaz Hledat vSechny knihovny pfimych barev. Pokud kritéria
hledani obsahuji tfi nebo vice znakd, bude hledani provedeno v ramci v$ech skupin pfimych barev. Vysledky se
zobrazi na strankdch omezujicich na 500 vysledkt najednou.

Z vysledka hledani lze vybrat pfimou barvu. Hledany termin zastava v poli Hledani barev.

Pokud znovu kliknete do oblasti Hledani barev, vysledek hleddni se znovu zobrazi. Mzete se rozhodnout zdzit
hleddni nebo vybrat dalsi vysledek ze seznamu.

Po vyhledani mtizete vymazat aktudlni kritéria hledani kliknutim na tlac¢itko vymazat a vymazat vyhledavaci pole
a vysledky hledani. Vysledek hledani bude automaticky vymazan, kdyz provedete jinou dulezitou akci, napriklad
kliknete na nastroj na panelu néstrojQ, upravite pfimou barvu nebo zaviete okno Spot Pro. Tento postup
umoznuje hledat pomoci riiznych kritérii.

Vytvoreni nové pfimé barvy

Hodnoty L*a*b* nebo CMYK pifimé barvy mtizete definovat zadanim ¢iselnych hodnot, vybérem vizudlni shody ze
vzorniku barevnych vzorkt nebo zmérenim barvy fyzického objektu pomoci méficiho zafizeni.

Tiskové funkce Shoda primych barev automaticky vyhled4 nejvhodnéjsi ekvivalent hodnot CMYK a L*a*b*

k pfimym barvam, takze lze pfimé barvy simulovat pomoci barviv CMYK. Vychozi ekvivalenty hodnot CMYK a
L*a*b* véak miizete upravit s cilem doséhnout lepsi shody v konkrétnich podminkéch tisku. Definice pfimych barev
lze upravit v aplikaci Spot Pro.

1

V aplikaci Spot Pro vyberte skupinu ptimych barev nebo vytvorte novou skupinu ptimych barev pro novou
pfimou barvu.

¢ Chcete-li vytvofit novou skupinu ptimych barev, kliknéte na tla¢itko Nova > Skupina.

e Chcete-li vytvorit novou primou barvu, kliknéte na tlacitko Nova > Pfima barva.

Do pole Nazev pfimé barvy zadejte ndzev pfimé barvy.
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3 Provedte kteroukoli z téchto akci:

¢ Chcete-li hodnoty L*a*b* zadat pfimo, kliknéte do pole L*, a* nebo b* a zadejte novou hodnotu. Pomoci
tabulatoru Ize prejit z jednoho pole do dalsiho.

Poznamka: Kliknutim na $ipku vedle moznosti L*a*b* pfepnete rezim tprav na hodnotu CIE LCH a zadate
hodnoty LCH ptimo. V rezimu LCH miZete upravit svétlost, odstin nebo chromati¢nost pro vybranou pfimou
barvu.

¢ Kliknutim na tlac¢itko ZméfFit zmérite hodnoty L*a*b* a miiZzete postupovat podle pokyni na obrazovce.
Vyberte métici pristroj z dostupného seznamu.

¢ Chcete-li pfimo zadat procentudlni hodnoty CMYK, kliknéte do pole C, M, Y nebo K a zadejte novou hodnotu.
Pomoci tabuldtoru lze prejit z jednoho pole do dalsiho.

Separac¢ni hodnoty jsou vypocteny na zakladé vybraného vystupniho profilu pro dané médium nebo podklad.
Zvlasté uzitecné miize byt odstranéni necistot nebo vizudlnich artefakt, napriklad $pinéni, nebo zamlzeny
vzhled zptsobeny ¢ernymi nebo azurovymi teckami. Pro profily CMYK+ je k dispozici odpovidajici separace
inkoustu pro zadani. Pokud je napriklad vybran vystupni profil CMYKOYV, mohou byt zaddny hodnoty CMYK
a hodnoty separace oranzové a fialové barvy.

4 Chcete-li vytisknout zkusebni stranku, kliknéte na sipku vedle polozky Odchylky a vyberte moznost Tisk.

Muzete zvolit rozlozeni policek pro odchylky a vybrat médium nebo zdroj podkladu.

Dosazeni presné shody primych barev na monitoru je velmi obtizné. Aby byla shoda uspokojiva, vzdy vytisknéte
zku$ebni stranku.

5 Provedte jednu z téchto akei:

¢ Kliknutim na tlacitko Zrusit prerusite vytvareni nové pfimé barvy, opustite podokno editoru barev Spot Pro a
vrétite se do podokna néhledu barev Spot Pro.

¢ Kliknutim na tlacitko Ulozit ulozite pfimou barvu, aniz byste opustili podokno editoru barev Spot Pro.

¢ Kliknutim na tlac¢itko Hotovo dokoncite vytvafreni nové piimé barvy a opustite podokno editoru barev Spot
Pro.

Uprava pfimé barvy
Hodnoty L*a*b* nebo CMYK piimé barvy miizete definovat zadanim c¢iselnych hodnot, vybérem vizualni shody ze
vzorniku barevnych vzorkid nebo zméfenim barvy fyzického objektu pomoci mériciho zafizeni.

Tiskova funkce Shoda pfimych barev automaticky vyhleda nejvhodnéjsi ekvivalent hodnot CMYK a L*a*b*

k pfimym barvam, takze lze pfimé barvy simulovat pomoci barviv CMYK. Vychozi ekvivalenty hodnot CMYK a
L*a*b* v§ak miizete upravit s cilem dosdhnout lepsi shody v konkrétnich podminkéch tisku. Definice pfimych barev
lze upravit v aplikaci Spot Pro.

Upravit mizete jak systémové, tak i vlastni primé barvy. Pf{imé barvy systému nelze piejmenovat ani odstranit.

T v néstroji Spot Pro vyhledejte piimou barvu, kterou chcete upravit, a kliknéte na ikonu Upravit ( £).

Vlastni pfimou barvu nebo vlastni skupinu pfimych barev mtzete prejmenovat.
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2 Provedte kteroukoli z téchto akci:

¢ Chcete-li hodnoty L*a*b* upravit pfimo, kliknéte do pole L*, a* nebo b* a zadejte novou hodnotu. Pomoci
tabulatoru Ize prejit z jednoho pole do dalsiho.

Poznamka: Kliknutim na $ipku vedle moznosti L*a*b* pfepnete rezim tiprav na hodnotu CIE LCH a upravite
hodnoty LCH ptimo. V rezimu LCH miZete upravit svétlost, odstin nebo chromati¢nost pro vybranou pfimou
barvu.

¢ Kliknutim na tlac¢itko ZméfFit zmérite hodnoty L*a*b* a miiZzete postupovat podle pokyni na obrazovce.
Vyberte métici pristroj z dostupného seznamu.

¢ Chcete-li pfimo upravit procentualni hodnoty CMYK, kliknéte do pole C, M, Y nebo K a zadejte novou
hodnotu. Pomoci tabulatoru lze prejit z jednoho pole do dalsiho.

Separac¢ni hodnoty jsou vypocteny na zakladé vybraného vystupniho profilu pro dané médium nebo podklad.
Zvlasté uzitecné miize byt odstranéni necistot nebo vizudlnich artefakt, napriklad $pinéni, nebo zamlzeny
vzhled zptsobeny cernymi nebo azurovymi teckami. Pro profily CMYK+ je k dispozici odpovidajici separace
inkoustu pro Gpravy. Pokud je napriklad vybran vystupni profil CMYKOV, mohou byt upraveny hodnoty
CMYK a hodnoty separace oranzové a fialové barvy.

¢ Chcete-li ptimu barvu upravit vizualné, mtizete vytvorit a vytisknout pfimou barvu varianty na karté Varianty .
Dalsi informace naleznete v ¢asti Odchylky primych barev na strané 257.

3 Kyvytisknuti testovaci stranky, pokud je vybrana jedna prima barva, kliknéte na karté Varianty na tlacitko Tisk.
Muzete zvolit médium nebo zdroj podkladu a pocet odchylek.

Dosazeni presné shody primych barev na monitoru je velmi obtizné. Aby byla shoda uspokojiva, vzdy vytisknéte
zkusebni stranku.

4 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknutim na tlac¢itko Hotovo dokoncite Gpravy a opustite podokno editoru barev aplikace Spot Pro.

¢ Kliknutim na tlacitko Zrusit zrusite Gpravy, zaviete podokno editoru barev Spot Pro a vrétite se do podokna
nahledu barev aplikace Spot Pro.

¢ Kliknutim na tla¢itko Ulozit ulozte provedené tipravy a prepnéte na jinou pfimou barvu, aniz byste opustili

podokno editoru barev aplikace Spot Pro.

o Na karté Definice barvy kliknéte na ikonu Obnovit (1) ) a vratte provedené zmény zpét.

Odchylky pfimych barev

Mizete vytisknout vybranou pfimou barvu a nékolik sousednich barev s odstiny, které se mirné lisi od ptivodni
primé barvy. MizZete si vybrat variantu pfimé barvy, které lépe odpovida pozadovanému vizualnimu vzhledu pfimé
barvy a nahradit tak ptivodni pfimou barvu v tlohdach.

Pomoci variant pfimé barvy lze dosahnout lepsi vizudlni shody a opravit odchylky od aktudlni kalibrace a omezeni
vystupniho profilu.

Pri vytvareni variaci pfimych barev Spot Pro zobrazi osmithelnik ptivodni pfimé barvy s barevnymi $ipkami, na
které mutizete kliknout a upravit tak ptivodni pfimou barvu ve smérech odstinu azurové, zelené, zluté, oranzové,
¢ervené, purpurové, fialové a modré. Kliknutim na ¢ernobilé $ipky muazZete upravit svétlost ptivodni ptimé barvy.
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Vytvoreni odchylek pfimych barev

Muzete upravit vzhled pfimé barvy, vytisknout a porovnat reprodukci barev a variece pfimych barev, které se mirné
lisi od pivodni primé barvy, a vybrat, kterou barvu pouzit.

Chcete-li tisknout varianty, vyberte médium o velikosti alespon Letter nebo A4.

Ve vychozim nastaveni jsou varianty pfimych barev odesildany pfimo do tiskové fronty a tiloha se vytiskne
automaticky pri importu.

1

9

V nastroji Spot Pro s vybranou skupinou, kliknutim vyberte vlastni pfimou barvu a kliknutim na tlacitko Upravit
otevrete editor barev Spot Pro.

Kliknéte na Variace.

Aktivnimi ovladacimi prvky pro zménu barvy v osmi smérech odstinu jsou barevné sipky. Sipky barevnych
variaci (Cervend, zelend, modrd, azurov4, purpurovd, zlutd, oranzov4, fialov, cernd, bild) ukazuji smér posunu
barevného odstinu a svétlosti od stfedové skvrny. Kliknutim na Sipku upravite cilovou barvu ve sméru $ipky.

Poznamka: Kliknutim na ikonu Obnovit (1)) v Definice barev se vrétite k pavodni pfimé barvé a jejim
variantam.

Chcete-li ovlivnit velikost zmény na kliknuti a v polickdch s vytisténymi zménami, posunte posuvnik blize k
poloze Jemné (pro mensi zmény) nebo Hrubé (pro vétsi zmény). Vychozi nastaveni je uprostied.

Chcete-li vytisknout zku$ebni stranku, provedte jednu z nésledujicich akci:

e Kdyz je vybrana jedna pfima barva, kliknéte na karté Varianty na tlacitko Tisk.

¢ Chcete-li vytisknout varianty pro vice primych barev, kliknéte na tlacitko Ctrl+C nebo cmd+C a vyberte vice
primych barev, kliknéte na tlacitko Tisk v panelu nabidek a poté vyberte moznost Varianty.

¢ Chcete-li vytisknout varianty pro skupinu pfimych barev, kliknéte na ikonu Vice (tfi svislé tecky) vedle skupiny
a vyberte moznost Tisk > Variace.

Dosazeni presné shody piimych barev na monitoru je velmi obtizné. Aby byla shoda uspokojivd, vzdy vytisknéte
zkusebni stranku.

Vyberte médium nebo zdroj podkladu.
Zvolte pocet variant, a to 25 nebo 49.

Chcete-li k méreni vzorka variaci pouzit méfici zatizeni, vyberte moznost Méreni variaci policek.

To umoznuje doplnit vizudlni tpravy o kvantitativni analyzu nebo jednoduse pomoci méfeni vybrat variacni
policko, které vede k nejmensimu AE.

Pokud mate vybrano vice nez jednu piimou barvu, nastavte posuvnik na Jemny nebo Hruby, abyste ovlivnili
velikost odchylek v sousednich polickach. Dalsi informace naleznete v kroku 3.

Kliknéte na tlacitko OK.

10 Pokud jste vybrali moznost Méfeni variaci poli¢ek, podle pokynt na obrazovce v pripadé potieby zkalibrujte

mérici zafizeni a zmérte policka.



Fiery Command WorkStation 259
Sprava barev

11 Identifikujte poli¢ko ptimé barvy s nejlepsi reprodukci barev a provedte jednu z nésledujicich akci:

¢ Na karté Definice barev zadejte hodnoty barev prislusné policka.

o Zadejte ID policka primé barvy ze stranky variant do pole ID vytiSténé variace na karté Variace, aby se
automaticky vyplnily hodnoty zafizeni pro toto policko.

Poznamka: ID opravy funguje, pokud byla stranka s variacemi vytisténa ve stejné relaci Spot Pro. Pokud
ukoncite Spot Pro, Spot Pro zahodi identifika¢ni ¢isla policek pro varianty.

Odstranéni pfimé barvy nebo skupiny barev
Pokud nejsou uzamceny, lze ptimou barvu nebo skupinu barev (a pfimé barvy ve skupiné) odstranit.
1 Otevrete Stiedisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupit:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.

¢ Dvakrat kliknéte na nazev serveru v podokné Servery.

¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na nézev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.
2 Kliknéte na moznost Spot Pro v ¢asti Prostfedky a pak kliknéte na moznost Spustit aplikaci Spot Pro.
3 Kliknéte pravym tlacitkem na pfimou barvu nebo skupinu barev a vyberte moznost Odstranit.

4 Akci potvrdte kliknutim na tlacitko Ano.

Duplikovani nebo export pirimych barev nebo skupin primych barev

Pri duplikaci skupin primych barev se duplikuji pouze ptivodni hodnoty L*a*b* a prevedené hodnoty vybraného
vystupniho profilu. Spot Pro pfepocita duplikovanou skupinu s pouzitim pivodnich hodnot L*a*b* pro jakykoli jiny
vystupni profil. Kdyz duplikujete systémovou piimou barvu do vlastni skupiny pfimé barvy, hodnoty L*a*b*
odpovidaji predpovézenym L*a*b* hodnotdm. Spot Pro predpovida tyto hodnoty pomoci vybraného vystupniho
profilu a pavodnich hodnot L*a*b* pfimé barvy.

Zmény provedené ve skupiné pfimych barev a pfimé barvy nejsou v tomto scénafi duplikovany:
e Po provedeni zmén ve skupiné pfimych barev nebo piimych barvach je vybran dalsi vystupni profil.
o Duplikuje se prima barva nebo skupina obsahujici primou barvu.

Pii préci s jednotlivymi pfimymi barvami dochazi ke stejnému chovani pfi prepoctu jako pfi praci se skupinou
primych barev. Toto chovéni se vztahuje také na export skupin pfimych barev a pfimé barvy.

Uprava pfimé barvy v tloze

Pfimou barvu muizete upravit v tloze ze seznamu podrzenych tloh aplikace Command WorkStation.

Server Fiery rozpozna tlohu, kterd zahrnuje pfimé barvy.
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1 Vyberte zafazenou tlohu v seznamu Podrzeno a provedte nékterou z téchto akci:

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na tlohu a vyberte moznost Upravit pfimou barvu.

¢ Kliknéte na Akce > Upravit pfimou barvu.

o Kliknéte na ikonu Upravit ( #.) na karté Souhrn podokna Souhrn ulohy.

Poznamka: Moznost Upravit pfimé barvy je k dispozici pouze pro tlohu PDF obsahujici ptimé barvy.
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Na karté Souhrn podokna Souhrn tlohy je v ¢asti Pfimé barvy uveden pocet dostupnych primych barev v tloze.

Seznam dostupnych primych barev zobrazuje hodnotu AE pro v§echny podporované formaty AE pro kazdou

dostupnou primou barvu. Dostupné piimé barvy zobrazuji varovnou ikonu, pokud hodnota AE prekro¢i
toleranci nastavenou v okné Spot Pro Preferences.

V okné Upravit pfimou barvu jsou dostupné pfimé barvy v tiloze uvedeny a byly pridruzeny ke spravné primé

barvé knihovny, skupiné pfimych barev nebo pojmenovanému profilu ICC.

2V okné Upravit pfimou barvu provedte libovolny z nésledujicich dkonu:

¢ Chybéjici primou barvu mizete vyresit priddnim na server Fiery nebo vytvofenim jejiho aliasu k existujici

pfimé barvé na serveru Fiery.

Chcete-li pridat chybéjici pfimou barvu, definujte hodnoty L*a*b*, LCH nebo zafizeni CMYK a pridejte je do

existujici skupiny nebo vytvoite novou skupinu.

Poznamka: U tiskéren, které podporuji konfigurace CMYK+, mtzete definovat CMYK barviva a dalsi
barviva.

¢ Pridejte véechny pfimé barvy v tloze do nové nebo existujici vlastni skupiny. Chybéjici pfimé barvy miizete

pridat jednu po druhé definovinim nebo pouzitim aliasu.

e Vyteste duplicitni pfimé barvy.

Dvé primé barvy ve stejné skupiné piimych barev nemohou mit stejny nazev. Mé-li néktera z primych barev v

uloze stejny nazev jako stavajici pfima barva, miizete se rozhodnout, Ze stdvajici pfima barva nenahrad{
novou piimou barvu.

e Sprava primych barev propojenych s aliasy. Spot Pro zobrazi viechny aliasy namapované na server Fiery.

Vsechny upravy aliast je tfeba aktualizovat a aktualizace na serveru Fiery mize chvili trvat.

e 'V pripadé tiskaren, které podporuji specidlni barvy, mizete k pfimym barvam pridat specidlni barvy.

Poznamka: Specialni barvy nelze zapnout nebo vypnout pomoci editoru pfimych barev zalozeného na tloze.

Specidlni barvy miiZete zapnout nebo vypnout v okné Vlastnosti tlohy.

e Vytisknéte si katalog vzornika vytisténim véech pfimych barev v tloze. Spot Pro pfi tisku oznacéuje chybéjici

primé barvy jako prazdna policka se symbolem krize.

3 Kliknutim na tlacitko Ulozit ulozte provedené zmény, kliknutim na tlacitko Ulozit a zavf¥it ulozte zmény tlohy a

zavrete okno, nebo kliknutim na tlac¢itko Zavfit a ukoncete operaci bez ulozeni.

Nastroj Spot Pro vytvarejici aliasy pfimych barev

Nastroj Spot Pro podporuje vytvareni aliasi pfimych barev na serveru Fiery server. Alias vytvori symbolicky odkaz z
libovolné pavodni pfimé barvy na cilovou pfimou barvu nainstalovanou na server Fiery ve skupiné pfima barva. Pri
tisku originalni pfimé barvy s propojenim aliasu na cilovou pfimou barvu pouziva server Fiery cilové hodnoty primé

barva. K cilové primé barvé mizete priradit vice ptivodnich pfimych barev.
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Pomoci funkce alias v aplikaci Spot Pro muzZete provést nasledujici:

Alias vytvori symbolicky odkaz z libovolné ptivodni pfimé barvy na cilovou primou barvu nainstalovanou na
server Fiery ve skupiné primd barva.

Upravte cilovou primou barvu tak, aby se aktualizovala v§echna ptivodni propojeni aliasti pfimych barev na
danou cilovou pfimou barvu.

Odstranéni propojeni aliasu nebo cilové pfimé barvy bez odstranéni ptivodni pfimé barvy ze serveru Fiery.

Zobrazeni cilovych primych barev propojenych s pavodnimi pfimymi barvami a ndzvy a pocet pivodnich
primych barev propojenych s cilovou pfimou barvou.

Poznamka: Sada Fiery ColorRight Package nebo Fiery Graphic Arts Pro Package musi byt nainstalovany na zafizen{
Fiery server se systémovym softwarem Fiery FS400/400 Pro nebo novéjsim.

Aliasy primych barev

Alias vytvori symbolicky odkaz z libovolné pivodni pfimé barvy na cilovou ptimou barvu nainstalovanou na server
Fiery ve skupiné pfimd barva.

Pfi vytvareni propojeni aliasu pfimé barvy na cil vezméte ohled na nésledujici:

Pfimd barva aliasu musi mit jedine¢ny nazev ve vSech skupinach primych barev.
Na server Fiery musi byt nainstalovana cilovd pfima barva.

Ptavodni pfimé barvy s propojenim s aliasem budou aktualizovany, pokud zménite jejich cilové primé barvy nebo
upravite hodnoty barev cilovych primych barev.

Dvé pivodni pfimé barvy se stejnym nazvem nemohou byt aliasy propojeny se dvéma riznymi cilovymi
primymi barvami. Vytvorite-li propojeni aliasu k cilové pfimé barve, budou v§echny ptivodni pfimé barvy se
stejnym nazvem propojeny s cilovyou pfimou barvou. Odstranite-li propojeni aliasu, budou odstranéna také
propojeni aliasu pro vSechny piivodni pfimé barvy se stejnym ndzvem.

Pokud zménite vybrany vystupni profil, aktualizace informaci o aliasech néjakou dobu trva. Dokud nebude
aktualizace dokoncena, uzivatel neuvidi informace o aktualizovanych aliasech.

Propojeni aliasti neni pfi exportu ¢i importu ptimych barev zahrnuto.

Vytvoieni propojeni aliasu na plvodni pfimou barvu

Alias vytvari symbolické propojeni mezi dvéma pfimymi barvami s riznymi ndzvy a zajistuje, Ze oba pouzivaji stejné
hodnoty barev.

1

V aplikaci Spot Pro kliknéte na ikonu Alias (£8) na panelu nastroja.

2 Zadejte nazev pavodni barvy do pole Plvodni barva a kliknutim na tlacitko Pfidat ptivodni barvu ji ptidejte.

Muzete pridat najednou vice nez jednu ptivodni barvu. Aby pro ni bylo mozné vytvorit alias, nemusi byt na
serveru Fiery pfitomna ptavodni barva.

Pavodni barvy, které jsou pfitomny na serveru Fiery, jsou zobrazeny se znackou Present a svétle zelenou barvou
pozadi. Pivodni barvy, které jsou pritomny na serveru Fiery, jsou zobrazeny se znackou Not Present a ¢ervenou
barvou pozadi.

3 Do pole hledani Alias pro zadejte nazev piimé barvy a pro hledanf kliknéte na ikonu (&) Hledat barvu aliasu.
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4 V seznamu vysledku vyberte cilovou pfimou barvu.
Ulohy obsahujici originalni ptimé barvy se vytisknou s hodnotami separaci ptivodni cilové p¥imé barvy.
Poznamka: Informace a pole pridruzend k L*a*b, separaci a variacim jsou pro origindlni pfimé barvy zakdzany.
5 Po vybéru barvy aliasu kliknéte na tlacitko Pfidat alias.
Piavodni barva zobrazi propojenou cilovou primou barvu v tabulce.

6 Chcete-li ulozit informace na serveru Fiery, kliknéte na moznost Pouzit a zavfit.

Zobrazeni pfimé barvy s aliasem

Spot Pro vdm miize ukdzat, zda mé pivodni pfimd barva alias propojeni s cilovou pfimou barvou, a miize vim
ukdzat, zda je cilova pfima barva propojena s ptivodnimi pfimymi barvami.

Vyberete-li pavodni pfimou barvu, Spot Pro zobrazi se ve sloupci Alias, zda je k pavodni pfimé barvé propojena
cilova prima barva, a zobrazi se ndhled cilové primé barvy. Nema-li pfima barva alias, Spot Pro zobrazi ve sloupci
Alias hodnotu Zadny.

Vyberete-li cilovou primou barvu, Spot Pro zobrazi se ve sloupci Alias, kolik origindlnich pfimych barev je propojeno

s cilovymi primymi barvami. Kliknutim nebo podrzenim kurzoru na informac¢nim tlac¢itku (G}) zobrazite seznam
propojenych ptvodnich primych barev.

Uprava propojeni aliasu

Upravou propojeni aliasu mtizete pridat nebo odebrat ptivodni pfimé barvy nebo zménit cilovou pfimou barvu
aliasu.

1V aplikaci Spot Pro kliknéte na ikonu Alias (5%) na panelu nastroj.

2 Chcete-li upravit propojent aliasu, kliknéte na Upravit alias ( #.) u propojené cilové piimé barvy a provedte

nékterou z nasledujicich akei:

¢ Pokud chcete pridat pavodni pfimou barvu do seznamu pfimych barev, zadejte nazev pavodni barvy do pole
Pdvodni barva a kliknutim na tlaéitko Pfidat pavodni barvu ji pfidejte.

¢ Chcete-li odebrat pavodni pfimou barvu ze seznamu Plivodnich barev , kliknéte na tla¢itko vymazat vedle
nazvu ptvodni pfimé barvy.

e Do pole hledani Alias pro zadejte ndzev pfimé barvy a pro zménu cilové ptimé barvy kliknéte na ikonu (Q,)
Hledat barvu aliasu. Z vysledkt vyhledavani vyberte novou cilovou pfimou barvu.

3 Chcete-li ulozit informace na serveru Fiery, kliknéte na moznost Pouzit a zavfit.

Odstranéni propojeni aliasu

Odstranénim propojeni aliasi obnovite tisk pivodnich primych barev z jejich pivodnich hodnot L*a*b*.

1V aplikaci Spot Pro kliknéte na ikonu Alias (5%) na panelu nastrojt.
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2 Chcete-li odstranit propojenti aliasu, kliknéte na tla¢itko Odstranit alias () vedle propojeného cilové piimé
barvy a kliknutim na tlacitko OK potvrdte svou volbu.

3 Chcete-li ulozit informace na serveru Fiery, kliknéte na moznost Pouzit a zavfit.

Poznamka: Spot Pro pfepocitd pavodni pfimou barvu s pouzitim ptivodnich hodnot L*a*b*.

Specialni barvy a aliasy primych barev

Pomoci Spot Pro miizete vytvorit alias cilového pfimé barvy, ktery pouziva specialni barvy.

o7

Muzete napriklad vytvorit alias cilové pfimé barvy, ktery kromé CMYK pouziva také specialni bilou barvu.

Michani specialnich barev a pfimych barev

Aplikace Spot Pro podporuje pridavani, Gpravy nebo michani specidlnich barev pro zpracovani primych barev.
Specidlni barvy nejsou podporovany pro kazdy server Fiery. Vice nez jednu specidlni barvu lze pridat nebo upravit v
zavislosti na moznostech tiskarny nebo tiskového stroje.

Speciélni barvu smichanou s pfimou barvou nelze ulozit do Zddného z podporovanych formatd soubort (Adobe
Swatch Exchange (.ase), .cxf, .icc nebo .icm).

Zkuseni uzivatelé mohou upravovat nebo vytvaret pfimé barvy a pridavat do nich specidlni barvy, takze lze vytvaret
jedinec¢né efekty pomoci stiibrné, zlaté, neonové rizové apod. pro tisk symboli nebo monogramad.

Spot Pro podporuje tpravy pomoci specidlnich barev na Fiery serverech, které splnuji jedno z nasledujicich kritérii:

e Musi byt na tiskdrné nainstalovana specialni barva nebo v néstroji Spot Pro k dispozici tiskovy stroj.

e Nemusi byt na tiskdrné nainstalovina specidlni barva nebo v néstroji Spot Pro k dispozici tiskovy stroj, ale musi
byt licencovana.

Je-li aplikace Spot Pro spusténa, funkce specidlni barvy jsou ve vychozim nastaveni zakdzany. Chcete-li povolit
funkci specidlnich barev, musite nacist a nakonfigurovat specialni barvivo na server Fiery a je nutné zapnout funkci
Specidlni barvy pro konkrétni skupinu barev v aplikaci Spot Pro.

Poznamka: Sady Fiery ColorRight Package nebo Fiery Graphic Arts Pro Package musi byt nainstaloviny na server
Fiery se systémovym softwarem Fiery FS400/400 Pro nebo novéjsim.

Michani specialnich barev a pfimych barev

Pfimou barvu muizete upravit pomoci komponenti specidlni barvy. MizZete se napfiklad rozhodnout upravit nebo
definovat pfimou barvu s komponentou CMYK + stfibrnd zaddnim mnozstvi specidlniho barviva.

1T v aplikaci Spot Pro vyberte ptimou barvu a kliknéte na ikonu Upravit ( £).

2 Vyberte kartu s ouskem Definice barev.
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3 Upravte hodnoty separace primé barvy (%).

V poli¢ku Néhled se zobrazi ikona vykfi¢niku v kolecku (i) jako vizudlni indikace, Ze m4 tato oprava v sobé
néjakou specialni barvu.

Kdyz upravite hodnotu specidlni barvy, v policku ndhledu se zobrazi nova barva.

Poznamka: Pokud byla speciélni barva priddna do jedné nebo vice ptimych barev a zapnuta pro skupinu, zobrazi
se vedle nazvu skupiny primych barev zelena znacka zaskrtnuti ({). Pokud byla specidlni barva pridana do jedné
nebo vice pfimych barev a vypnuta pro skupinu, zobrazi se vedle nazvu skupiny pfimych barev zluty vykri¢nik

()

4 Kliknéte na Resetovat ikonu (D) a vratte provedené zmény zpét.

Vizualni kontrola pfimych barev pomoci specialni barvy

Muzete provést vizualni kontrolu pfimé barvy zahrnujici specidlni barvu.

Pfimé barvy se specidlni barvou lze zobrazit dvéma zpudsoby:

Ulohu miizete vytisknout pomoci zadaného vystupniho profilu a ru¢né kontrolovat vytistény vzhled uzivatelem
definované specidlni barvy na pfimou barvu.

Stranku vzorniku mizete vytisknout pomoci stanoveného vystupniho profilu s uzivatelem definovanou specialni
barvou a vizualné zkontrolovat vzhled vytisténého vzorniku. Dalsi informace o tisku stranky vzorniku naleznete
v ¢asti Tisk knihy vzornikt jedné nebo vice pfimych barev na strané 270.

Poznamka: V okné Vlastnosti tlohy aplikace Command WorkStation je nutné zapnout moznost specialni barvy,
abyste zobrazili pfimé barvy se specialnimi barvami.

Smésovaci a vystupni profily specialni barvy

Upravy specidlni barvou jsou nabizeny pro vsechny skupiny piimych barev (vlastni a tovérni). Uprava pomoci
specidlnich barev neni podporovéana pro skupiny ndhradnich barev.

Pfi pouziti hodnot specidlnich barev na vystupni profil vezméte ohled na nésledujici:

Hodnoty speciélni barvy zastanou u konkrétniho vystupniho profilu. Pokud naptiklad uzivatel upravi pfimou
barvu pomoci stfibrné a zméni vystupni profil, sttibrnd nebude pro dany profil zachovana. Informace o
specidlnich barvich jsou specifické pro vystupni profil. Pokud uzivatel zméni vystupni profil, informace o
specidlnich barvach se zméni.

Informace o specidlnich barvéch se pro kazdy vystupni profil zachovaji na serveru Fiery a nactou se, kdyz je
vybran odpovidajici vystupni profil.
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e  Muzete tisknout vzorniky pfimych barev, které obsahuji viechny komponenty specidlnich barev definované pro
tyto pfimé barvy. Mizete také tisknout varianty pfimych barev s komponentou specidlni barvy nebo bez ni.

o DPro server Fiery, ktery podporuje licencované specidlni barvy, miizete v dokumentu pouzit jednu nebo dvé
specialni barvy, které v§ak musi byt licencovany a instalovany. Tiskdrna miize napfiklad podporovat specialni
barvy zlata, stfibrn4, ¢ira nebo bild. MuzZete zpracovat tlohu s licencovanou specialni barvou bez instalace
specialni barvy, ale nemizete vytisknout tlohu bez nainstalované specialni barvy. Upravite-li specialni barvu
pomoci funkce Editoru pfimych barev, budou vSechny vystupni profily, které maji povolené specidlni barvy,
obsahovat také tpravu.

Pokud server Fiery podporuje kromé CMYK vice specialnich barev, mize byt instalace nékterych specialnich
barev omezena pouze na prvni nebo posledni specidlni barevnou stanici, aby bylo mozné tisknout pred nebo po
CMYK, zatimco jiné specidlni barvy mohou byt nainstalovany v libovolné barevné stanici. Specialni barvy
nainstalované v barevnych stanicich po CMYK mohou tisknout pres CMYK.

Napriklad specidlni bild barva se miize vytisknout jako prvni pod CMYK, zatimco specidlni ¢ird barva se maze
vytisknout pres nebo po CMYK jako ¢iry nétér.
Omezeni

o  DPri tisku variant pfimych barev, které obsahuji specidlni barvu, se specidlni barva nevytiskne.

o Pri optimalizaci variant ptimych barev, které obsahuji specidlni barvu, se specidlni barva nevytiskne kvili
limitim méficich zarizeni.

Kontrola pfimych barev

Spot Pro muze provést kontrolu vybrané skupiny pfimych barev pro dané médium nebo podklad a vystupni profil.
Kontrola vytvori sestavu, kterd ukazuje, jak dobte tiskdrna reprodukuje barvy ve vybrané skupiné primych barev. V
pripadé potreby muze kalibrace a optimalizace pfimych barev snizit barevny rozdil (AE) a zajistit lep$i
kolorimetrickou shodu.

Spot Pro podporuje nésledujici:
e Vsechny méfici pristroje z FieryMeasure.
o Stavajici funkce vzorniku, kterymi jsou velikosti policek a stranky.
Nez zacnete, pripojte mérici pristroj k pocitaci.
1 V néstroji Spot Pro vyberte skupinu ptimych barev.
2 Chcete-li vytisknout vybranou skupinu ptimych barev, provedte jednu z nésledujicich akci:
¢ Na panelu néstroji kliknéte na moznost Kontrola.
¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem my$i na vybranou skupinu pfimych barev a vyberte moznost Kontrola.
3 Vyberte zdroj papiru pro tisk kontroly pfimych barev a kliknéte na tlacitko OK.
4 Vyberte méfici pristroj ze seznamu a kliknéte na tlacitko Tisk.

Poznamka: Zobrazeny jsou pouze podporované integrované mérici pristroje.

Spot Pro vytiskne vybranou skupinu pfimych barev a zahaji proces méteni pomoci vybraného méficiho zarizeni.
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Zmeérte graf podle pokynt na obrazovce.

Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Spot Pro vytvori sestavu, kterd ukazuje, jak dobfe tiskdrna reprodukuje barvy ve vybranych skupindch pfimych
barev s aktudlni kalibraci a vybranym vystupnim profilem. Sestava zobrazuje naméfenou hodnotu AE pro kazdou

barvu a skére zdravi, které udava, jak presné barvy tiskly, pricemz skére 1 predstavuje nejnizsi skére a 10 nejvys$si
skore.

e Sestavu muzete ulozit pro budouci pouziti a porovnat presnost barev v priibéhu ¢asu.

e Nizké vysledky stavu lze zlepsit rekalibraci tiskarny nebo rekalibraci tiskdrny a vytvorenim nového
vystupniho profilu.

Plan ovérovani piimych barev muzete zahdjit z webové aplikace Fiery ColorGuard kliknutim na tlac¢itko Vytvofit
plan v okné Fiery sestava primych barev. Dalsi informace o vytvoreni planu ve webové aplikaci Fiery
ColorGuard naleznete v Ndpovédeé k Fiery I1Q.

Optimalizace pfimych barev

Spot Pro optimalizuje jednu nebo vice vybranych primych barev pro dané médium nebo podklady a vystupni profil.
Optimalizace miize snizit rozdily barev (AE) a zajistit lepsi kolorimetrickou shodu. Mtzete optimalizovat vlastni
primé barvy a pfimé barvy z interni knihovny pfimych barev.

Spot Pro podporuje nésledujici:

Vsechny mérici pristroje z FieryMeasure.

Stavajici funkce vzorniku, kterymi jsou velikosti policek a stranky.

Nez zacnete, pripojte mérici pristroj k pocitaci.

1

2

V aplikaci Spot Pro vyberte jednu nebo vice pfimych barev.
Kliknéte na moznost Optimalizovat.

V okné Nastaveni optimalizace vyberte, zda chcete optimalizovat pouze vybrané barvy, nebo vSechny pfimé
barvy.

Pokud vyberete moznost VSechny pfimé barvy, zvolte jednu z nasledujicich moznosti optimalizace:
¢ Vsechny pfimé barvy v této skupiné

¢ V3echny pfimé barvy ve vech skupinach

Vyberte mérici pristroj ze seznamu.

Poznamka: Zobrazeny jsou pouze podporované integrované mérici pristroje.

Kliknéte na tlacitko Dalsi pro otevieni okna Vlastnosti tulohy.

Zadejte médium nebo zdroj podkladu.

Poznamka: Neménte nastaveni barev.

Kliknutim na tlac¢itko Tisk vytisknéte graf primych barev, které chcete optimalizovat.

Zmeérte graf podle pokynt na obrazovce.
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9 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Aplikace Spot Pro zobrazuje dosazeny prameér AE a maximalni hodnotu AE.

10 Nastroj Spot Pro miZe vygenerovat sestavu zobrazujici hodnoty primych barev L*a*b*, hodnoty zafizeni a
barevné rozdily pro optimalizaci. Chcete-li sestavu vygenerovat, kliknéte po optimalizaci na tlacitko Zobrazit ve
sloupci sestavy.

11 Kliknutim na tlacitko Iterovat zopakujete postup optimalizace, az nebude mozné provést dalsi optimalizaci.
Vysledky iteraci jsou uvedeny v optimaliza¢ni tabulce. Vyberte pozadovanou optimalizaci a kliknutim na tlacitko
Pouzit ji pouzijte.

Mtizete vybrat konkrétni iteraci a odstranit ji z tabulky optimalizace.

12 Chcete-li sestavu ulozit jako soubor HTML, kliknéte na tlacitko Ulozit sestavu.

13 Kliknutim na tla¢itko Dokon¢it vytvorte soubor optimalizace primych barev. Soubor optimalizace piimych barev
se pouzije pro véechny pracovni postupy, které pouzivaji danou tabulku pfimych barev.

Automaticka optimalizace pfimych barev

Spot Pro muize automaticky mérit a optimalizovat jednu nebo vice vybranych primych barev pomoci kvalifikovaného
in-line spektrofotometru pro méfeni barev. Automaticka optimalizace muze snizit barevny rozdil (AE) a zajistit lepsi
kolorimetrickou shodu. Miizete optimalizovat vlastni pfimé barvy a pfimé barvy z interni knihovny pfimych barev.

Spot Pro vyzaduje kvalifikovany inline spektrofotometr zarizeni na méfeni barev.
1 V aplikaci Spot Pro vyberte jednu nebo vice pfimych barev nebo skupinu primych barev.
2 Kliknéte na tlacitko Optimalizovat a vyberte moznost Automaticky.

3 V okné Automaticka nastaveni vyberte, zda chcete optimalizovat Pouze vybrané barvy, nebo V3echny pifimé
barvy.

a) Pokud vyberete moznost Vsechny pfimé barvy, zvolte jednu z nésledujicich moznosti optimalizace:
¢ Vsechny pfimé barvy v této skupiné
¢ Pouze vybrané pfimé barvy

¢ Vsechny pfimé barvy ve viech skupinach

4 Zadejte pocet iteraci, které se maji provést, v rozmezi 1 az 5.

5 Vyberte zdroj papiru nebo média a kliknéte na tlacitko OK.

Spot Pro vytiskne a zméfi kazdou iteraci a vygeneruje sestavu Fiery Spot Color Report. Sestava uvadi mérfeni AE
pro kazdou barvu skvrny a poskytuje statistiky vcetné primeérnych hodnot AE a maximalnich hodnot AE.
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6 Sestavu Fiery Spot Color Report miizete ulozit jako soubor PDF nebo HTML. Chcete-li sestavu ulozit, postupujte
takto:

a) V okné Fiery Spot Color Report vyberte moznost Ulozit zpravu.
b) Vyberte umisténi pro uloZeni sestavy.
¢) Prejmenujte ndzev souboru sestavy nebo prijméte vychozi nidzev souboru.

d) Pro typ souboru vyberte moznost Soubor PDF nebo Soubor HTML a kliknéte na tlacitko Ulozit.

Varovani gamutu

Paleta barev popisuje cely rozsah barev, které mtize tiskarna reprodukovat. Béhem zpracovani tlohy jsou primé
barvy mimo gamut namapovany na nejbliz§i moznou barvu v ramci dostupné palety barev. Odchylka v barvé se
zobrazi jako hodnota AE. Pokud pfimou barvu nelze reprodukovat v ramci tolerance zadané uzivatelem, Spot Pro
zobrazi varovani.

Aplikace Spot Pro podporuje urceni tolerance pomoci odli$ného vzorce AE (AE2000, AE76) povolenim pfimych
barev, které lezi v této toleran¢ni oblasti, aby byly prijaty jako ,,v gamutu®.

Aplikace Spot Pro zobrazi barevnou tfidu AE pro kazdou pfimou barvu, ktera bude urcena uzivatelem ve formatu
AE.

zn

Sloupec AE ukazuje, zda lze pfimou barvu presné reprodukovat. Zelend znamena "v gamutu". Zluta oznacuje "mimo
gamut". Uvédomte si, Ze je mozné, aby pfima barva vynesla hodnotu AE, kterd prekracuje definovany limit tolerance
pro danou barvu, ale presto se nachazi v rimci gamutu tiskarny.

Pokud je pfima barva mimo gamut, maze byt mozné snizit hodnotu AE. Vyzkousejte nasledujici:

e DPrepnéte na jiné médium nebo podklady. Timto zplisobem muZete rychle zjistit, kterd kombinace povede k
nejlepsim vysledkam.

e Optimalizujte pfimé barvy.

Pfimé barvy s Upravou kfivky prechod

Funkce editoru prechodt piimych barev umoznuje upravovat primé barvy odstupiiovanim s riznou procentudlni
hodnotou (%) k definovani reprodukeni kiivky pfimych barev tak, aby bylo mozné dosdhnout presnych prechodu
primych barev.

Odstupnovani piimych barev podporuje vsechny piimé barvy.

Ve vychozim nastaveni jsou pfimé barvy definovany se 100 % a 0 % barevnymi hodnotami. Barva plného ténu je
zastoupena 100 %. Barva média je reprezentovana 0 %. Ve vychozim nastaveni je nemérend hodnota podkladu v bilé
rovna 0 %.

Pokud tiskova uloha obsahuje prechod prfimé barvy a tento prechod se tiskne prili§ svétly nebo prili§ tmavy, mizete
intenzitu upravit dpravou krivky prechodda.

Poznamka: Sady Fiery ColorRight Package nebo Fiery Graphic Arts Pro Package musi byt nainstalovany na server
Fiery se systémovym softwarem Fiery FS400/400 Pro nebo novéjsim.
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Pouzivani editoru prechodii barev
V editoru prechodii pfimych barev se zméni intenzitu prechod pro piimé barvy.

Poznamka: Pokud obsahuje pfima barva komponentu specidlni barvy, budou pracovni barvy i komponenta specidln{
barvy ovlivnény kiivkou prechodu.

1T v aplikaci Spot Pro vyberte ptimou barvu a kliknéte na ikonu Upravit ( #£).

2 Vyberte kartu Prechody.

3 Do tabulky Vstup a Vystup zadejte prechod o hodnoté od 1 do 99.
Hodnoty v tabulce predstavuji procentudlni hodnotu odstinu barev. Hodnoty 0 (nula) a 100 nelze upravit.

Hodnoty se pouziji pro primérni vytazkové barvy a specialni barvy a zobrazi se na tonalni kfivce.

Poznamka: MuzZete mit maximalné 15 hodnot, v¢etné 0 (nula) a 100. Chcete-li pridat nebo odebrat radky;,
kliknéte na tlacitko Pfidat novy fadek nebo Odstranit fadek .

4 Chcete-li zménit bod prechodti podél krivky, pretdhnéte bod nahoru (pro zvyseni intenzity) nebo dold (pro
snizenf intenzity). Pozadované souradnice muzete také zadat pfimo do tabulky.

5 Chcete-li odstranit prechod, vyberte radek v tabulce a stisknéte klavesu Delete.

Chcete-li resetovat kiivku prechodi, kliknéte na ikonu Resetovat (D).

Zkontrolujte modely pfimych barev vic¢i gamutu vystupniho profilu

Pokud je Fiery Color Profiler Suite nainstalovan na vasem pocitaci, mizZete pouzit Fiery Profile Inspector k
prohlédnuti modelu ptimych barev oproti gamutu vybraného vystupniho profilu.

Poznamka: Chcete-li ziskat pristup Fiery Profile Inspector z Spot Pro, musite mit Fiery Color Profiler Suite verzi
5.9.1 nebo novéjsi nainstalovanou na klientském pocitaci. Pokud je moznost Inspektovat deaktivovdna na Spot Pro
panelu néstroji, mazete si stathnout demo verzi Fiery Color Profiler Suite verze 5.9.1 nebo novéjsi z Fiery Software
Manager.

Mizete zkontrolovat vSechny pfimé barvy ve skupiné primych barev, jednotlivé primé barvy nebo primé barvy
pouzité v konkrétni zakazce.

Fiery Profile Inspector vim muiZe pomoci vizualizovat pfimé barvy ve vztahu k vystupnimu profilu ve tfirozmérném
barevném prostoru L*a*b*.

Dalsi informace naleznete v Casti Ndpovéda k aplikaci Fiery Color Profiler Suite.

Zkontrolujte pfimé barvy v Spot Pro oproti gamutu vystupniho profilu

Muzete otevrit Fiery Profile Inspector z Spot Pro a zkontrolovat model primych barev oproti gamutu vybraného
vystupniho profilu.
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« Vaplikaci Spot Pro provedte jedno z nasleduyjicich nastaveni:
¢ Vyberte skupinu primych barev a kliknéte na Prozkoumat na panelu néstroju.
¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na skupinu piimych barev a vyberte Zkontrolovat pfimé barvy.

¢ Vyberte jednu nebo vice pfimych barev, kliknéte pravym tlac¢itkem a vyberte Zkontrolovat pfimé barvy.

Zkontrolujte pfimé barvy v Gloze oproti gamutu vystupniho profilu

Muzete zkontrolovat model ptimych barev v Gloze oproti gamutu vybraného vystupniho profilu.

1 V Command WorkStationkliknéte pravym tlacitkem na tlohu s prifazenymi pfimymi barvami a vyberte Upravit
pfimé barvy.

2 Provedte jednu z téchto akci:
¢ Kliknéte na Inspekce na panelu néstroja.

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na primou barvu v Dostupné piimé barvy a vyberte Prozkoumat pfimou barvu.

Stranky se vzorniky barev a katalogy vzorniku

Pro jednotlivé primé barvy mtizete vytisknout stranky se vzorniky obsahujici véechny sousedici pfimé barvy. Lze
také vytisknout katalog vzorniki se skupinou barev, ktery obsahuje véechny pfimé barvy ve skupiné nebo vybrané
barvy ve skupiné.

Shoda pFfimych barev

Kdyz tisknete vzorniky pfimych barev nebo knihu vzornikd, vystupni profil a kombinace zdroje média nebo
podkladu jsou primarnimi vlastnostmi tlohy nezbytnymi k presnému tisku. Vystupni profil mizete vybrat v Spot Pro
v podokné barev a zasobnik médii nebo zdroj médii mtizete vybrat v okné Tisk. Spot Pro pro zbyvajici nastaveni
pouZije vychozi vlastnosti ulohy, protoze zbyvajici nastaveni nemaji vyrazny dopad na presnost barev.

Kalibrace

Kalibraci serveru Fiery server zajistite stejnomérny a spolehlivy vystup barev. Kalibrace vyrovna odchylky ve vystupu
barev, ktery se méni v priibéhu casu a za riznych podminek tisku.

Tisk stranky se vzorniky barev nebo katalogu vzornik

Muzete vytisknout stranku se vzornikem barev pro jednu pfimou barvu nebo vzornik pro skupinu ptimych barev.

Tisk knihy vzorniki jedné nebo vice pfimych barev

Kdyz tisknete knihu vzornikd, vyberte jednu nebo vice pfimych barev a rozlozeni.
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V aplikaci Spot Pro vyberte jednu nebo vice pfimych barev.

Chcete-li vybrat nebo zrusit vybér konkrétnich barev, mtuzete podrzet klavesu SHIFT a vybrat po sobé jdouci
barvy nebo podrzet klavesu CTRL nebo klavesu Command.

Chcete-li vybrat pfimé barvy z nékolika skupin primych barev, pretdhnéte primé barvy ze skupiny internich
pfimych barev do oddilu vlastnich pfimych barev.

Kliknutim na tla¢itko Tisk nebo kliknutim pravym tlac¢itkem vyberte moznost Tisk z nabidky a vyberte Katalog
vzorniku.

Poznamka: V zavislosti na serveru Fiery mtizete mit k dispozici moznost Tisk, Tisk do fronty nebo Odeslat k
tisku.

Vyberte velikost poli¢ka.

Velikost zobrazend v mm nebo palcich na zdkladé mistniho nastaveni aplikace Command WorkStation.
Vyberte velikost grafu.

Vlastni $itku nebo vysku grafu lze definovat mezi 5,0 palce a 39,37 palce.

Velikost grafu bude také omezena nejvétsim médiem, které tiskarna nebo lis zvlddnou zpracovat.
Vyberte médium nebo zdroj podkladu.

Chcete-li namérenou hodnotu AE vytisknout na vzornik barev, zaskrtnéte policko Zobrazit naméfenou hodnotu
AE2000.

Zadejte jméno zakaznika a kontaktni informace.

V poli Jméno zédkaznika a Kontaktni Gdaje muzete zadat az pét radki textu, pricemz kazdy radek muze mit
nejvyse 35 znakd.

Je vytisténo logo Fiery a logo vyrobce, pokud je k dispozici.
Kliknutim na moznost Vlastnosti Glohy urcete dalsi nastaveni tisku.

Kliknutim na tla¢itko OK vytisknete knihu vzornik ptimych barev.

Je-li velikost grafu vétsi nez dostupna velikost papiru prostfednictvim zdroje papiru, zobrazi se varovna zprava a
tlacitko OK bude zakdzéano.

Uloha se zobrazi jako soubor PDF s vice strankami ve stiedisku tloh Command WorkStation. V ti§téné tloze se
nazev primych barev a hodnoty barev CMYK vytisknou v ramci kazdého barevného policka.

Tisk knihy vzorniki vsech pfimych barev ve skupiné

Pri tisku katalogu vzorniki barev vyberete skupinu piimych barev a rozvrzeni.

1

V aplikaci Spot Pro vyberte jednu skupinu barev.
Poznamka: Soucasné lze vytisknout pouze jednu skupinu barev.

Kliknutim na tlac¢itko Tisk nebo kliknutim pravym tlacitkem vyberte moznost Tisk z nabidky a vyberte Katalog
vzornikd.

Poznamka: V zdvislosti na serveru Fiery mizete mit k dispozici moznost Tisk, Tisk do fronty nebo Odeslat k
tisku.
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3 Vyberte velikost policka.

Velikost zobrazend v mm nebo palcich na zdkladé mistniho nastaveni aplikace Command WorkStation.
4 Vyberte velikost grafu.

Vlastni sitku nebo vysku grafu lze definovat mezi 5,0 palce a 39,37 palce.

Velikost grafu bude také omezena nejvétsim médiem, které tiskarna nebo lis zvladnou zpracovat.

5 Vyberte médium nebo zdroj podkladu.

272

6 Chcete-li naméfenou hodnotu AE vytisknout na vzornik barev, zaskrtnéte policko Zobrazit namérenou hodnotu

AE2000.

7 Zadejte jméno zakaznika a kontaktni informace.

V poli Jméno zakaznika a Kontaktni tidaje muzete zadat az pét radki textu, pricemz kazdy radek muze mit
nejvyse 35 znaku.

Je vytisténo logo Fiery a logo vyrobce, pokud je k dispozici.
8 Kliknutim na moznost Vlastnosti Ulohy urcete dalsi nastaveni tisku.
9 Kliknutim na tla¢itko OK vytisknete knihu vzornika pfimych barev.

Je-li velikost grafu vétsi nez dostupnd velikost papiru prostfednictvim zdroje papiru, zobrazi se varovnd zprdva a
tlacitko OK bude zakdzéano.

Uloha se zobraz{ jako soubor PDF s vice strankami ve stiedisku tloh Command WorkStation. V tisténé dloze se
nazev primych barev a hodnoty barev CMYK vytisknou v ramci kazdého barevného policka.

Nahradni barvy

Funkce Substitute Colors se pouziva na mapovani barvy v iloze na jinou barvu ve vytisténé tloze.
Nahrady barev ovliviiuji pouze text, vektorovou grafiku a pérovku a nemaji zddny dopad na rastrové obrazky.

Kdyz je barva definovana jako ndhradni barva, nastaveni RGB barvy (naptiklad Zdroj RGB) nebo barvy CMYK
(napriklad Zdroj CMYK) nemé zadny vliv. Barva se pievede procesem podobnym prevodu na pfimou barvu.

/\UPOZORNENI| Funkce Substitute Colors a Postflight nelze pouzit zaroven. Tyto moznosti tisku jsou omezeny.

Nahradni barvy nejsou podporovany pro rezim barev CMYK+ a pridruzené vystupni profily.

Pouziti funkce Substitute Colors zahrnuje nasledujici tkoly:

o Konfigurace hodnot ndhradnich barev v aplikaci Command WorkStation.

o Tisk dokumentu se zapnutou moznosti tisku Nahradni barvy.

Vytvoreni a upravy nahradnich barev

Néahradni barva se nachdzi ve zvla$tnim typu skupiny pfimych barev, nazyvané skupina nahrazeni. V pripadé
ndhradni barvy se zadavd hodnota CMYK ptivodni barvy a hodnota CMYK barvy, kterd ptivodni barvu nahrazuje.
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Spustte aplikaci Spot Pro jednim z nésledujicich zpisob:

¢ Ve Stredisku tloh kliknéte na panel nastroji Spot Pro.

¢ Kliknéte na Server > Spot Pro.

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu Spot Pro v podokné Servery.

e V ¢asti Stredisko zarizeni kliknéte na tlacitko Prostfedky Spot Pro a pak kliknéte na Spustit Spot Pro.
Kliknéte na tlac¢itko Nova a vyberte moznost Skupina nahrazeni.

V pripadé ndhradni skupiny zadejte nazev skupiny a kliknéte na tlacitko OK.

Pokud jiz skupina nahrazeni existuje, vyberte skupinu nahrazeni a prejdéte ke kroku 5.

Vyberte umisténi v seznamu barev, kam chcete novou ndhradni barvu umistit.

Chcete-li vytvorit ndhradni barvu, kliknéte na tlacitko Novy a vyberte moznost Nahradni barva.
Vyberte rezim barev, ve kterém se bude zadavat hodnota piivodni barvy.

Vyberte toleranci pavodni{ barvy.
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Tolerance urcuje, jak blizko musi byt urcitd barva k ptivodni barvé, aby se shodovaly. Moznosti Mald a Velka jsou

definovany takto:

Rezim barev Maly rozsah tolerance Velky rozsah tolerance
CMYK (0-100 %) +/-0,25% +/-0,5%

RGB (Kéd zatizeni 0-255) +/- 0,25 +/-1

RGB (0-100 %) +/-0,25% +/-0,5%

Poznamka: Tolerance nema4 vliv na nahrazenou barvu.

Zadejte hodnoty pivodni barvy. Pomoci tabulatoru lze prejit z jednoho pole do dalstho.
Zadejte hodnoty pro prevedenou barvu.

Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknutim na tlac¢itko Hotovo dokoncdite Gpravy a opustite podokno editoru barev aplikace Spot Pro.

¢ Kliknutim na tla¢itko Ulozit ulozte provedené tipravy a pfepnéte na jinou pfimou barvu, aniz byste opustili

podokno editoru barev aplikace Spot Pro.

10 Chcete-li upravit ndahradni barvu, kliknéte v podokné editoru barev aplikace Spot Pro na moznost upravit ikonu

( #£). Provedte potiebné zmény a pokracujte jednou z nésledujicich akc:

¢ Kliknutim na tlac¢itko Hotovo dokoncite Gpravy a opustite podokno editoru barev aplikace Spot Pro.

¢ Kliknutim na tlacitko Ulozit ulozte provedené tipravy a pfepnéte na jinou pfimou barvu, aniz byste opustili

podokno editoru barev aplikace Spot Pro.
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Pouziti Fiery TrueBrand

Fiery TrueBrand vam umozni sjednotit tiskové vystupy se znackovymi barvami. Nékteré aplikace, napriklad sada
Microsoft Office, povoluji definovani barev pouze v prostoru RGB. Diky nastroji Fiery TrueBrand budete moci v sadé
Microsoft Office tisknout barvy RGB jako barvy PANTONE.

Jakoukoli pojmenovanou barvu lze pouzit z knihoven PANTONE, DIC, HSK a TOYO, vcetné vlastnich pfimych
barev vytvorenych uzivateli, pokud je server Fiery podporuje.

Poznamka: Fiery TrueBrand se vztahuje pouze pro barvy RGB pro prvky, které jsou definovany v aplikaci.

Ujistéte se, ze vam spravce Fiery udélil opravnéni kalibrace. Dalsi informace naleznete v ¢asti Ndpovéda k aplikaci
Configure.

Fiery TrueBrand neni k dispozici pro vsechny servery Fiery.
1 Otevrete tlohu v desktopové aplikaci, napriklad Microsoft Word nebo Adobe Acrobat.
Podporované typy zdrojovych soubort jsou PDF a Microsoft Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt nebo .pptx).

Mtizete také otevrit tlohu, kterd je ve Stiedisku dloh aplikace Command WorkStation podrzena nebo zpracovana
a podrzena.

2 V okné Fiery Driver nebo v okné Vlastnosti ulohy aplikace Command WorkStation vyberte kartu Barva a poté
vyberte Nahradni barvy.

Vybérem moznosti Nahradni barvy date serveru Fiery pokyn, aby pouzil tyto RGB znackové nahrady barev.
Chcete-li zabranit t¢émto ndhraddm barev znacky RGB pro konkrétni dlohu, zruste zaskrtnuti policka Nahradit
barvy.

3 Spustte Fiery TrueBrand jednou z téchto metod:

¢ V ovladaci Fiery Driver vyberte odkaz Fiery TrueBrand na karté Ndastroje. Chcete-li pouzit kartu Nastroje,
musi byt povolena obousmérna komunikace.

¢ V aplikaci WebTools vyberte na levé strané ikonu Fiery TrueBrand. Funkci WebTools lze otevrit v nabidce
Command WorkStation Server.

¢ Ve webovém prohlizeci zadejte https://IP address/truebrandapp, kde IP adresa oznacuje server Fiery, a poté
stisknéte Enter.

¢ Na panelu néstroji v Spot Pro kliknéte na Fiery TrueBrand. Spot PromuZete otevfit z panelu néstroju v aplikaci
Command WorkStation.

4 Zadejte své uzivatelské jméno a heslo.
5 Kliknéte na moznost Za¢iname.

6 Postupujte podle pokynt na obrazovce.

Fiery ColorGuard

Fiery ColorGuard umoznuje operdtorim ovérit barvy, ovérit primé barvy, rekalibrovat, automaticky odeslat vysledky
ovéteni do cloudu a zobrazit historii poslednich ovéreni. Fiery ColorGuard vyzaduje, aby byla pro kazdou tiskarnu
dostupnad licence. Fiery ColorGuard vasemu uctu poskytne bezplatnou 30denni zkusebni licenci.
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Pro pristup k Fiery ColorGuard musite pfipojit sviij server Fiery ke cloudu Fiery IQ. Dalsi informace naleznete v ¢asti
Pripojeni serveru Fiery ke cloudu Fiery IQ na strané 44.

Po pripojeni serveru Fiery ke cloudu Fiery IQ mizete v systému Command WorkStation 7.0 a novéj$im pristupovat k
funkcim Fiery ColorGuard pomoci jedné z nasledujicich moznosti:

¢ Klepnéte na polozku Server > ColorGuard.

[ ]
Kliknéte na ikonu Dalii ( e ) vedle nizvu severu v podokné Servery.
o Cekajici plany na karté ozndment.

V okné Fiery ColorGuard:

¢ Kliknutim na tlacitko Pfejit na web ColorGuard ziskate pristup k webové aplikaci Fiery ColorGuard, kde miizete
napldnovat ovéfreni barev nebo plany rekalibrace, které maji byt provedeny v Fiery ColorGuard, a sledovat
vysledky ovéfeni. Dalsi informace naleznete v ¢asti Webova aplikace Fiery ColorGuard.

¢ Kliknutim na tlacitko Obnovit licencované tiskarny zobrazite podrobnosti o v§ech nové pridanych serverech
Fiery, pro které jste aktivovali licenci nebo 30denni zkusebni licenci. Kliknutim na tlac¢itko jednou za pét minut
zobrazite aktualizovany seznam servert Fiery a rozvrhy.

Na karté Ozndmeni jsou uvedena ozndmenf Fiery ColorGuard o ¢ekajicich planech. MiZete provést jednu z
nasledujicich akef:

¢ Klepnutim na tla¢itko Rekalibrovat nyni oteviete Kalibrator a dokoncete rekalibraci.

¢ Kliknutim na tlacitko Ovéfit nyni oteviete nastroj FieryMeasure a dokoncete ovéfeni, ovéreni referenéni irovné
nebo ovéreni pfimé barvy.

Dalsi informace o Fiery ColorGuard naleznete v ndpovédé Ndpovéda k aplikaci Fiery IQ Cutsheet.

Ovéreni stavu pro média

S Fiery ColorGuard 1.9 a novéj$im na podporovanych tiskarnach, které maji integrovany spektrofotometr, miizete
zobrazit stav ovéreni Fiery ColorGuard pro konkrétni médium.

Muzete zobrazit stav ovéfeni v nésledujicich oblastech:

e Sekce zasobnikt v Fiery Command WorkStation na zédkladé média vlozeného do zdsobniku.

o Sekce souhrnu jednotlivé tilohy na zakladé médii pozadovanych tlohou.

Tabulka 1:  Status ikony

Ikona Stav
Ovérovani

o V poradku
Chyba

[ Nezdaftilo se



https://product-redirect.fiery.com/ColorGuard/help/latest/en-us
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Kliknutim na odkaz s podrobnostmi o ovéreni v sekci stavu ovéreni v souhrnu tlohy zobrazite souhrn vysledki
ovéreni.

Univerzalni ovérovaci plan

Univerzalni ovéfovaci plany miizete vytvaret v aplikaci Fiery ColorGuard.

Plan univerzalniho ovéfeni se provadi na jednom konkrétnim médiu a vysledek ovéreni se vztahuje na vsechna
ostatni média.
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Aktualizace a zaplaty softwaru systému Fiery

Command WorkStation zahrnuje moznost instalace aktualizaci a zéplat pro software systému Fiery a rozhrani Fiery
API. Funkce Aktualizace Fiery umoziuje instalaci aktualizaci systémového softwaru ze serveru Fiery nebo
vzdalenych pocitaci. Také umoznuje instalaci aktualizaci a zaplat Fiery bez nutnosti pripojeni serveru Fiery k
internetu.

Chcete-li ziskat pristup k Fiery aktualizacim, spustte Command WorkStation.
Pocitac, na kterém bézi nastroj Command WorkStation musi:

¢ Byt pfipojen k internetu

e Ve stejné siti jako server Fiery

Aktualizace a zéplaty lze nainstalovat na server Fiery pouze z jednoho pocitace zaroven. Aktualizace systému musi
byt zakdzané, aby umoznovaly instalaci aktualizaci.

Aktualizujte systémovy software serveru Fiery prostiednictvim Command WorkStation

Systémovy software serveru Fiery miizete aktualizovat z klientského pocitac¢e nebo mistné na serveru Fiery.

Chcete-li se pripojit k server Fiery v aplikaci Command WorkStation, budete potiebovat nazev serveru Fiery nebo IP
adresu.

Poznamka: Klientsky pocita¢ musi mit aktivni pfipojeni k internetu, aby bylo mozné provadét aktualizace systému
serveru Fiery.

Poznamka: Nejlepsich vysledkd dosdhnete, pokud aktualizace a zéplaty instalujete v dobé, kdy na serveru Fiery nebo

s N7

v Command WorkStation neprobihaji zadné tlohy nebo akce.

1 Spustte aplikaci Command WorkStation.

2 Otevrete Stfedisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupti:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.

Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

Kliknéte pravym tlacitkem na ndzev serveru a vyberte moznost Stfedisko zarizeni.

3 Ve Stredisku zafizeni kliknéte na tla¢itko Aktualizace Fiery > Aktualizace.
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4 Chcete-li zobrazit a nainstalovat dostupné aktualizace, kliknéte na polozku Aktualizace v ¢asti Aktualizace Fiery
a poté kliknéte na polozku Aktualizovat v pravém podokné u kazdé aktualizace, kterou chcete nainstalovat.

5 Chcete-li zobrazit dostupné zaplaty, kliknéte na polozku Zaplaty pod polozkou Aktualizace Fiery.

6 Vyberte zaplaty, které chcete nainstalovat.

Vsechny pozadované zaplaty budou automaticky vybrany pfi vybéru zéplaty.

7 Pokud se zobrazi zprava tykajici se rozhrani Fiery API, kliknutim na tlac¢itko OK nainstalujte rozhrani Fiery APL

Rozhrani Fiery API je nezbytné k provedeni instalace zaplaty pomoci funkce Aktualizace Fiery.

8 Kliknutim na polozku Aktualizovat nainstalujte vybrané zaplaty.

Po instalaci kazdé opravy Exclusive je nutné restartovat server Fiery.
Poznamka: Spolecné s kazdou z exkluzivnich zdplat miiZete nainstalovat vice neexkluzivnich zéplat.
9 Kliknutim na tlac¢itko OK restartujte server Fiery po instalaci aktualizaci a zaplat.
Poznamka: Po restartovani se spravce musi znovu pripojit k serveru Fiery v aplikaci Command WorkStation.
Poznamka: Command WorkStation pripojend k serveru Fiery zobrazi ozndmeni o probihajici instalaci zaplaty.

10 Chcete-li zobrazit seznam nainstalovanych aktualizaci a oprav, kliknéte na tlacitko Historie v ¢asti Aktualizace
Fiery.

Prozkoumat vykon serveru a zabezpeceni

Nastroj pro ochranu zdravi pomdahd udrzet server Fiery va$ bezpecny a spustény ve svém nejefektivnéjsim stavu, aby
mobhl celit ndrokiim provozniho tiskového prostredi tim, Ze neustdle sleduje celkovy stav systému a predklada
seznam preventivnich akci.

Udrzujte server v idealnim provoznim stavu

1 Pomoci jedné z téchto metod spustte aplikaci Fiery Health Monitor.

e V pravém hornim rohu centra projektii pod logem kliknéte na odkaz Fiery Health Monitor.
¢ Vyberte moznost Server > Monitorovani stavu Fiery.

¢ Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ndzev serveru Fiery a vyberte polozku Monitorovani stavu Fiery.
2 Kliknéte na jeden z nastroja.

» Fiery Updates (jsou-li podporované serverem Fiery) nainstaluji aktualizace a zdplaty pro software systému
Fiery a Fiery API - Aktualizujte systémovy software serveru Fiery prostrednictvim Command WorkStation na
strané 277.

¢ Kontrola mista na disku C: monitoruje vyuziti disku C - a v piipadé potieby vyzyva spravce k zahdjeni
Vycisténi disku systému Windows.
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¢ Kontrola mista na disku E: nebo J: monitoruje jednotku pro ukladani tloh (J u FS400/400 Pro a novéjsich a E u

vvvvvv

prosttedky VDP - Vy¢istit server na strané 100.
¢ Restartovat Fiery vyzyva spravce k pravidelnému restartovani serveru Fiery za Gcelem optimalizace vykonu.

¢ Spravce archivu archivuje tlohy mimo server Fiery - Archivace tloh na strané 95.

Poznamka: Pokud je Spravce archivu vypnuty v aplikaci Command WorkStation > Predvolby, nezobrazi se v
néstroji Fiery Health Monitor.

 Fiery Backup Schedule (je-li podporovéna serverem Fiery) nastavuje denni a tydenni plan automatickych
zaloh. Planovani zdlohovani Fiery WebTools se otevie ve vychozim okné prohlizece. Pokud se zobrazi chyby
zabezpeceni prohlizece, mizZete je zrusit a pokracovat.

¢ Aktualizace systému Windows zajisti, Ze v4s server Flery ma nejnovéjsi aktualizace systému Windows a v
pripadé potreby vyzyva spravce ke spusténi aplikace Aktualizace systému Windows.

Poznamka: Vycisténi disku a aktualizace systému Windows muzete vybrat ze vzdaleného klienta Command
WorkStation pomoci Vzdalené plochy Windows nebo z klavesnice, monitoru a mysi pfipojené k server Fiery.

Dalsi informace nebo podporu mohou registrovani uzivatelé ziskat v diskusi prostrednictvim sluzby Fiery
Communities.

Virtualni tiskarny

Virtudlni tiskarny prinaseji uzivatelim zpusob tisku na serveru Fiery prostfednictvim predem definovaného
nastaveni dlohy. Virtudlni tiskdrny jsou publikovany na siti, aby je uzivatelé mohli nastavit jako tiskarnu na svém
pocitaci.

Spravci mohou virtualni tiskarny spravovat v aplikaci Command WorkStation. Mohou duplikovat tisk a pozastavit
virtudlni tiskdrny a upravit jejich nastaveni Spravci také mohou vytvaret nové virtualni tiskarny.

V okné Stredisko zarizeni miizete zobrazit vlastnosti ulohy vybrané virtudlni tiskarny z nabidky Pracovni postupy >
Virtudlni tiskarny. Pomoci panelu néstroji mtzete s virtudlni tiskdrnou provadét dalsi akce.

Spravci mohou publikovat predvolby tlohy jako virtudlni tiskarny. Viz Predvolby nastaveni tisku na strané 66.

Nastavit vychozi

Funkce Nastavit vychozi vdim umoziuje prizpiisobit server Fiery ipravou vychozich vlastnosti alohy.

Vytvorit, upravit nebo duplikovat virtualni tiskarny

Vytvaret, upravit a duplikovat virtudlni tiskdrny mohou pouze spravci. Spravci mohou také publikovat predvolby
ulohy jako virtudlni tiskarny.

1 Ve Stredisku zarizen{ kliknéte na tlacitko Virtudlni tiskarny poté na Pracovni postupy.
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Provedte jednu z téchto akci:

Chcete-li vytvorit virtudlni tiskarnu, kliknéte na polozku Nova na panelu néstroju.

¢ Chcete-li vytvorit zakladni virtudlni tiskarnu, vyberte moznost Virtualni tiskarna.

¢ Chcete-li vytvorit virtualni tiskarnu IPDS, vyberte moznost Virtualni tiskarna IPDS.

Chcete-li virtudlni tiskarnu upravit, kliknéte na polozku Upravit na panelu néstroja.

Chcete-li virtudlni tiskarnu duplikovat, kliknéte na polozku Duplikovat na panelu néstroja.

Zadejte tyto hodnoty:

Nazev tiskarny — toto je alfanumericky ndzev virtudlni tiskarny.

Poznamka: Pokud jste vytvorili nebo duplikovali virtualni tiskdrnu, nemuazete zménit ndzev, ale mizete zmeénit
nastaveni tisku.

Popis — pridejte nebo upravte komentaf popisujici virtudlni tiskarnu vici uzivatelim, napriklad firemni
brozura.

Akce ulohy — Vyberte jednu z téchto akci serveru Fiery, jako je Podrzet nebo Zpracovat a podrzet.

Vlastnosti tlohy — vyberte moznost Definovat, abyste se dostali do okna Vlastnosti Glohy a zadejte nastaveni
tisku, nebo vyberte vlastnosti predvolby.

Poznamka: Kliknutim na ikonu zdmku lze zamknout kterékoli nastaveni talohy.

V pripadé potreby zaskrtnéte policko JobExpert a poté vyberte kategorii z nabidky.

Podle potteby vyberte moznost Predtiskova kontrola a upravte nastaveni:

Predvolba pro tlohy PDF — Umoziuje vybrat predvolbu.

Predvolba pro ulohy v jiném formatu nez PDF — umoziuje pouzivat vychozi nastaveni predtiskové kontroly,
prizptisobit nastaveni predtiskové kontroly nebo zvolit jiné predvolby.

Vychozi predvolba — znamens, ze tiskové tlohy budou pouzivat vychozi nastaveni tisku, pokud toto nastaveni
nezménite kliknutim na tlacitko Upravit.

Upravit — umoznuje vybrat jiné predvolby nebo prizpisobit nastaveni predtiskové kontroly.
Poznamka: Prizptisobené nastaveni predtiskové kontroly mutizete také ulozit jako predvolbu.

Pri kritické chybé — Urcuje akci, ktera se provede na serveru Fiery, kdyz dojde ke kritické chybé. Moznost
Pouzit akci ulohy odkazuje na akci ilohy zadanou pro virtudlni tiskarnu.

V pripadé potreby zaskrtnéte policko JobFlow a kliknéte na tlacitko Vybrat.

V okné Fiery JobFlowPracovni postupy vyberte pracovni postup a kliknéte na tla¢itko Vybrat.

Poznamka: Chcete-li vytvorit novy pracovni postup Fiery JobFlow, kliknéte na tla¢itko Spravovat pracovni
postupy.

V pripadé virtudlni tiskdrny IPDS kliknéte na tla¢itko DalSi a poté v okné IPDS zadejte prislusnd nastaveni:

Uloha
Chyby
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¢ Nastaveni virtualniho vstupniho zasobniku
¢ Posun obrazku

¢ Nastaveni stohovace

Kliknéte na tlac¢itko OK.

Zamcena nastaveni tlohy

Zamknutim nastaveni tlohy zabranite ostatnim uzivateliim toto nastaveni zménit.

Upozornéni:

Zaslani tlohy na virtudlni tiskdrnu pomoci ovladace systému Mac OS — Uzivatel mtze zménit zamcend
nastaveni, ale kdyz tloha dorazi na server Fiery, vytiskne se podle zam¢enych nastaveni tlohy. Zmény provedené
uzivatelem se prepisi.

Importovani tlohy na Command WorkStation pomoci virtudlni tiskdrny — Importovand tloha pouzije zamcena
nastaveni na serveru Fiery a prepi$e konfliktni nastaveni dodand s tlohou.

Odemcend nastaveni tlohy — UzZivatel miZe nastaveni Glohy zménit a tloha se vytiskne podle téchto nastaveni.
Nejsou-li vSak nastaveni ilohy zaddna, pouZije Gloha nastaveni virtudlni tiskarny.

Publikovani predvoleb tlohy jako virtualni tiskarny

Predvolbu tlohy serveru lze publikovat jako virtudlni tiskdarnu.

1
2

Kliknéte na Pfedvolby ulohy a Pracovni postupy ve Stredisku zarizeni.
Vyberte predvolbu a kliknéte na tlacitko Publikovat jako virtualni tiskarnu.
V okné Nova virtudlni tiskarna zadejte pozadovana nastaveni.

Poznamka: Upravit miizete viechna nastaveni kromé Vlastnosti tlohy. Pouzité vlastnosti tlohy jsou prevzaty z
predvolby serveru.

Sprava virtualnich tiskaren

Sprévci serveru Fiery mohou publikovat, zrusit publikovéni a odstranit virtuln{ tiskarnu.

1

Ve Stredisku zatizeni kliknéte na tlacitko Virtualni tiskarny poté na Pracovni postupy.



Fiery Command WorkStation 282
Sprava serverovych zdroja

2 Vyberte virtudlni tiskdrnu v seznamu a na panelu ndstroja kliknéte na jednu z téchto moznosti:

¢ Publikovat, chcete-li vybranou virtualni tiskarnu publikovat v siti.

Virtudlni tiskdrna se sdili po siti, je-li v nabidce Server > Configure povolen tisk SMB. V néstroji Configure
vyberte polozky Odesilani aloh > Tisk Windows.

¢ Zrusit publikovani, chcete-li vybranou virtudlni tiskarnu odebrat ze sité.

Virtudlni tiskdrna se jiz nezobraz{ jako sdilena. Také se jiz nezobrazi jako tiskdrna, na kterou lze importovat
ulohy v aplikaci Command WorkStation.

¢ Odstranit, chcete-li vybranou virtudlni tiskdrnu odstranit.

Chcete-li vybrat vice virtudlnich tiskaren, pouzijte kldvesu Shift-klik, Ctrl-klik (Windows) nebo cmd-klik
(macOS). Chcete-li vybrat vSechny virtudlni tiskdrny, stisknéte kldvesy ctrl+A (Windows) nebo cmd+A
(macOS).

Tisk do virtualni tiskarny v systému Windows

Virtudlni tiskdrny umoznuji tisk za pouziti predem definovanych nastaveni alohy.
IP adresu nebo ndzev DNS virtudlni tiskarny zjistite u spravce, protoze virtudlni tiskirny jsou publikovany v siti.

Informace o pridani tiskarny najdete v dokumentu Tisk v sadé dokumentace pro uzivatele.

Aktualizace instalovatelnych moznosti

Pokud chcete tisknout z virtudlni tiskarny z pocitace s operacnim systémem Windows, je nutné zkontrolovat, zda je
povolena obousmérnd komunikace, aby byly veskeré instalovatelné moznosti aktualizovany.

1 Vyhledejte virtudlni tiskdrnu v umisténi, kde jsou uvedeny vase tiskarny.

Poznamka: Mezi obvykla umisténi tiskaren v riznych operac¢nich systémech patri Zarizeni a tiskarny, Tiskarny a
faxy, Tiskarny a skenery a Tiskarny.

2 Kliknéte pravym tlacitkem na virtualni tiskdrnu a vyberte moznost Vlastnosti tiskarny.

3 Kliknéte na kartu Instalovatelné moznosti a zkontrolujte, zda je povolena moznost Obousmérna komunikace
na serveru.

4 Kliknéte na tlac¢itko Update.

Tisk ulohy

Chcete-li v systému Windows vytisknout Glohu na virtudlni tiskdrné, musite vybrat nastaveni Glohy.

1 Otevrete dany soubor a v nabidce Soubor > vyberte moznost > Tisk.

2 Kliknéte na polozku Vlastnosti.
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3 Ujistéte se, Ze je vybrana karta Tisk Fiery a vyberte nastaveni tilohy kliknutim na pfislu$né karty.

4 Po zadéni nastaveni tisku kliknéte na tlacitko OK a pak kliknéte na Tisk.

Tisk do virtualni tiskarny v pocitaci se systémem Mac

Virtudlni tiskdrny umoznuji tisk za pouziti predem definovanych nastaveni tlohy.
IP adresu nebo nazev DNS virtudlni tiskdrny zjistite u spravce, protoze virtudlni tiskdrny jsou publikovany v siti.

Chcete-li na pocitaci se systémem Mac tisknout na publikované virtualni tiskarné, musite nainstalovat ovladac¢
tiskdrny na server Fiery a pak virtualni tiskarnu pridat.

Informace o instalaci ovladaci tiskarny najdete v dokumentu Tisk v sadé dokumentace pro uzivatele.

Aktualizace instalovatelnych moznosti a tisk Glohy

Pokud chcete tisknout z virtudlni tiskarny z pocitace s opera¢nim systémem Mac, je nutné zkontrolovat, zda je
povolena obousmérnd komunikace, aby byly veskeré instalovatelné moznosti aktualizovany.

1 Otevrete dany soubor a v nabidce Soubor > vyberte moznost > Tisk.
2 Vyberte virtudlni tiskrnu jako svou tiskarnu.

3 Vyberte polozku Funkce Fiery ze seznamu a vyberte moznost Obousmérna komunikace.
Kdyz je povolena Obousmérna komunikace, virtualni tiskarna bude aktualizovina moznostmi instalovanymi v
tiskarné.

4 Kliknéte na polozku Uplné vlastnosti v podokné Rychly pFistup a zadejte moznosti tisku a nastaveni pro danou
ulohu.

5 Kliknéte na tlacitko OK a poté na Tisk.

Katalog papiru

Paper Catalog je systémova databaze skladu papiru, kterd mize obsahovat informace o dostupnych zasobach
jakychkoli médii v produkéni tiskarné.

Databaze Paper Catalog se nachdzi na serveru Fiery a neni ovlivnén restartem ani vymazanim serveru Fiery.

Pokud Paper Catalog podporuje server Fiery, mize kterykoli uzivatel zvolit médium pro tlohu v modulu Paper
Catalog z ovladace tiskarny nebo v okné aplikace Command WorkStation v ¢ésti Vlastnosti tlohy.

Nastaveni a spravu modulu Paper Catalog lze provést pouze po prihlaseni do aplikace Command WorkStation

pomoci Gctu s pristupovymi pravy spravce.

Poznamka: V zdvislosti na tom, co je podporovdno na serveru Fiery se v uzivatelském rozhrani zobrazi bud katalog
médii, nebo Paper Catalog.
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Urovné pfistupu

Dostupnd funkeni tiroven modulu Katalog papiru zdvisi na zptisobu prihldseni do aplikace Command WorkStation.
Prislu$né urovné pristupu jsou nésledujici:

e Spravce — ma plny pfistup ke véem Command WorkStation a funkcim serveru Fiery. Vyzaduje heslo spréavce.

e Operator — md pristup ke vSéem funkcim Strediska dloh. Ve Stredisku zafizeni nemad pristup k funkcim
konfigurace, zdlohovani a obnovy, zméné hesel a odstranéni protokolu tloh. Mize zobrazit modul Paper
Catalog, virtualni tiskarny a funkce spravy barev, ale nemuze je upravovat. Vyzaduje heslo operatora.

Paper Catalog umoziuje spravci:

e Definovat kombinace vlastnosti médii a kazdé kombinaci priradit jedineCny nazev
o DPrifazeni barevnych profild kazdému médiu

o Pri odesilani tlohy vybrat pfednastavena média

e DPrifazeni médii k zdsobnikiim

o Urceni, které sloupce v modulu Paper Catalog jsou dostupné uzivatelim
o Centréalné spravovat databazi modulu Paper Catalog

e Zadani oblibenych polozek Paper Catalog

Paper Catalog umoznuje operatortim:

o DPri odesilani dlohy vybrat prednastavend média

e DPrirazeni médif k zasobnikiim

e Zadani oblibenych polozek Paper Catalog

Vybér média z modulu Paper Catalog
Po nastaveni a definovéani polozek modulu Paper Catalog lze médium vybrat z katalogu a priradit k dloze.

Poznamka: Pied prifazenim k tloze je tfeba nastavit polozky Katalogu papiru v aplikaci Command WorkStation.
Dalsi informace naleznete v ¢asti Vytvoreni nové polozky v modulu Paper Catalog na strané 288.

Spravci maji k modulu Paper Catalog pristup témito zpusoby:

o znabidky Média a SmiSend média v okné Vlastnosti tlohy

e Moznosti rozvrzeni Brozura a Spole¢ny tisk v okné Vlastnosti alohy

o Fiery Impose, Fiery Compose nebo Fiery JobMaster, pokud jsou podporovany

o Ikona Vice (tfi vertikalni tecky) vedle ndzvu serveru Fiery

Vybér z modulu Paper Catalog v nabidce Vlastnosti Glohy

Niéstroj Paper Catalog je k dispozici v okné Vlastnosti ulohy v aplikaci Command WorkStation.
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Vyberte dlohu v seznamu Podrzeno v ¢ésti Stiedisko Uloh. Provedte jednu z téchto akei:

¢ Kliknéte na polozky Akce > Vlastnosti.

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem a vyberte moznost Vlastnosti.

Kliknéte na ikonu Vlastnosti v panelu néastroja Stfedisko tloh.

Dvakréat kliknéte na tlohu.

Kliknéte na moznost Média.

Po nastaveni Paper Catalog a definovani polozek vyberte poZzadovanou polozku ze seznamu Paper Catalog.
Chcete-li zobrazit atributy média prifazené ke kazdé polozce, kliknéte na Vybrat.

Muzete také vybrat z nabidky Paper Catalog v ¢asti SmiSena média.

Vyberete-li na karté Rozvrzeni moznost Brozura nebo Spolecny tisk , miizete pfi prifazovani médif zvolit
moznost Vybrat z modulu katalog papiru .

Poznamka: Pokud zadate polozku katalogu papiru a poté v okné Vlastnosti tlohy zménite velikost stranky (nebo
jiny atribut spojeny s touto polozkou), ptifazeni Paper Catalog se zrusi. V okné Vlastnosti Glohy se nasledné
zobrazi v modulu Paper Catalog text nejsou definovany Zadné polozky.

Vybirejte z nastroje Paper Catalog v Fiery Compose nebo Fiery JobMaster

Spravci mohou oteviit nastroj Paper Catalog z Fiery Compose nebo Fiery JobMaster, je-li podporovén.

1

A u A~ W

Kliknéte pravym tlac¢itkem na zarazenou tlohu v seznamu PodrZeno nebo Vytisténo v okné Stredisko tloh a
vyberte moznost Compose nebo JobMaster.

Provedte jednu z téchto akci:

¢ Na panelu Zobrazeni stranky v okné Fiery Compose nebo Fiery JobMaster kliknéte pravym tlacitkem na
pozadovanou stranku a vyberte moznost Prifadit média.

¢ V podokné Nastaveni okna Fiery Compose nebo Fiery JobMaster kliknéte na tlacitko Upravit vedle pole Arch.
V zobrazeném okné kliknéte na Sipku vedle pole Média. Zobrazi se nabidka médii.

Prejdéte dolli a vyberte moznost Vybrat v modulu Paper Catalog.

V okné Paper Catalog vyberte pozadované médium a kliknéte na tlacitko OK.

Kliknéte na tla¢itko OK.

Vice informaci ziskate v ¢asti Ndpovéda k Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose.

Vybér z katalogu Paper Catalog v nastroji Fiery Impose

Do modulu Paper Catalog maji spravci pristup z néstroje Fiery Impose, je-li podporovan.

1

Kliknéte pravym tla¢itkem na zafazenou tlohu v seznamu Podrzeno nebo Vytisténo v okné Stiedisko uloh a
vyberte moznost Impose.
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2 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Na panelu Zobrazeni archu v okné Fiery Impose kliknéte pravym tlacitkem na pozadovanou stranku a vyberte
moznost Pfifadit média.

¢ V podokné Nastaveni okna Fiery Impose kliknéte na tlacitko Upravit vedle pole Arch.
V zobrazeném okné kliknéte na $ipku vedle pole Média. Zobrazi se nabidka médii.
Prejdéte dolii a vyberte moznost Vybrat v modulu Paper Catalog.

V okné Paper Catalog vyberte pozadované médium a kliknéte na tlac¢itko OK

A un h~ W

Znovu kliknéte na tlac¢itko OK.

Vice informaci ziskate v ¢asti Ndpovéda k Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose.

Nastavte modul Paper Catalog

Spravce vytvori polozky modulu Paper Catalog, které popisuji vsechna média dostupnd k pouziti s tiskarnou.

Pokud tloha obnoven4 z archivu obsahuje polozku modulu katalog papiru, kterd neni v databézi, modul Paper
Catalog automaticky vytvori novou polozku s atributy archivu.

Pristup k moznostem nastaveni pro modul Paper Catalog ma pouze spravce, ktery ho tak muze prizptisobit pro
konkrétni scénare tisku.

1 Prihlaste se do serveru Fiery jako spravce. Zadejte heslo Spravce, pokud je néjaké nastaveno.
2 Otevrete Stredisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupt:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tecky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.

¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.

¢ Kliknéte na Server > Stfedisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na nézev serveru a vyberte moznost Stfedisko zafizeni.

3 Kliknéte na modul Paper Catalog pod polozkou Prostiedky.

V okné Paper Catalog muzete vytvaret nové polozky a upravovat, odstraniovat, duplikovat a spravovat polozky v
databdzi modulu Paper Catalog.
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Vybér nastaveni modulu Paper Catalog

Pri vytvareni polozky Paper Catalog mohou spravci vybirat ze dvou sad atributi médii: na zakladé tiskarny (PPD) a
JDF (format definice tlohy).

e Sada atributi médii PPD je pro server Fiery specifickd. Nazev kazdého nastaveni je na vSech zarizenich
standardni, ale seznam moznosti se lisi. Sada PPD se doporucuje pro nové a sttedné pokrocilé uzivatele.

o Sada atributt médii JDF vychdzi ze specifikaci formdtu definice ilohy, obvyklych v tiskaiském oboru. Tato sada
atributit médii se netyka pouze serveru Fiery server a umoznuje bezproblémové mapovat definice médif
z pracovnich postupt zasilani iloh MIS. Sada JDF se doporucuje pro pokrocilé uzivatele, obezndmené
s pracovnim postupem JDF.

Poznamka: Tisk JDF musi podporovat Fiery server a funkci je nutné povolit v ndstroji Configure. V néstroji
Configure kliknéte na polozku Odesilani tloh. V okné Nastaveni JDF zaskrtnéte policko Povolit JDF.

Neékteré atributy médif jsou spole¢né pro obé sady, ackoli nazvy se mohou mirné lisit. Sada JDF umoznuje
podrobnéjsi nastaveni.

1 Otevrete aplikaci Paper Catalog.
2 V okné Paper Catalog kliknéte na polozku Nastaveni v panelu nastroji.

3 Vyberte bud moznost Na zékladé PPD nebo Na zakladé JDF pro volbu Specifikace, ktera se ma pouzit.

Atributy novych polozek v modulu Paper Catalog

Atributy pro nové polozky modulu Paper Catalog jsou seskupeny na raznych kartach.

Nez vytvorite novou polozku, vyberte nastaveni PPD nebo JDF. Informace najdete v ¢ésti Vybér nastaveni modulu
Paper Catalog na strané 287.

Nastaveni PPD

Karty jsou:

¢ Novy nebo Upravit: vyberte nastaveni a zadejte médium, které se ma pouzit.

Nastaveni JDF
Karty jsou:
o Zakladni a Dalsi atributy: obsahuje nékolik atributt JDF k popisu média s vétsi rozliSovaci schopnosti.

¢ Nastaveni: vybere profily barev a smér podavani.

Zména zobrazeni sloupcti v modulu Paper Catalog

Hlavicky sloupcti v okné Paper Catalog se dynamicky méni podle toho, zda pouzivate atributy médii zalozené na
PPD, nebo atributy JDF.

Spravci mohou zménit poradi zobrazenych sloupcti a pridavat nebo odstrainovat sloupce tak, aby byly zobrazeny
informace uzite¢né v konkrétnim tiskovém prostredi. Chcete-li upravit sifku sloupce, pretdhnéte hranici sloupce
doleva nebo doprava.
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Poznamka: Prvni hlavickou sloupce je vzdy zasobnik, ktery nelze pfesunout ani odstranit.

1 V okné Paper Catalog kliknéte pravym tla¢itkem na panel hlavicek sloupcti.

2 Provedte jednu z téchto akci:
¢ Po kliknuti na tlacitko P¥idat vyberte polozku z nabidky, kterou chcete mezi sloupce pridat.
¢ Kliknutim na tlac¢itko Odstranit muzete sloupec odebrat.

¢ Kliknutim na tla¢itko Pfesunout doleva nebo Pfesunout doprava presunete sloupec pozadovanym smérem.

Zadani atributd JDF v modulu Paper Catalog

Spravci mohou urcit atributy média JDF pro polozku média Paper Catalog.

Chcete-li pouzit tento postup, musite v dialogovém okné Nastaveni katalogu papiru vybrat specifikace Na zakladé
JDF.

1 V Paper Catalog okné provedte jednu z nésledujicich akci:
¢ Kliknéte na ikonu Pfidat nové.

¢ Chcete-li upravit existujici polozku katalogu, vyberte ji a kliknéte na tla¢itko Upravit.

2 V okné Nové nebo Upravit, které se zobrazi, zadejte informace do karty Zakladni nebo Dalsi atributy. Zadejte
informace do textovych poli, nebo kliknutim na $ipku oteviete rozeviraci nabidku pro atribut.

3 Kliknéte na kartu Nastaveni a podle potfeby definujte atributy.

Informace o zadani nastaveni barevného profilu viz Zadéni nastaveni barevného profilu na strané 289.

Novaé polozka se zobrazi jako upravitelny (bily) fddek polozky v okné Paper Catalog.

Vytvoreni nové polozky v modulu Paper Catalog

Spravci mohou zaddvat nova média a atributy médif v modulu Paper Catalog.

Pri vytvareni nové polozky v modulu Paper Catalog Ize pouzit duplicitni nazvy polozek, s vyjimkou nékterych
tiskdren. U téchto tiskdren jsou duplicitni ndzvy v modulu Paper Catalog ignorovény.

1 Otevrete aplikaci Paper Catalog.

2 V okné Paper Catalog kliknéte na tlacitko Nastaveni v panelu ndstroja a zvolte nastaveni zalozené na PPD nebo
JDF.

3 Na panelu néstroja kliknéte na moznost Pfidat novy.



Fiery Command WorkStation 289
Sprava serverovych zdroja

4 V okné Nové zadejte pozadované atributy.

Je nutné vybrat véechna nastaveni oznac¢end hvézdickou (*).

Poznamka: Zadate-li nespravnou hodnotu atributu média a prejdete k dalsimu atributu média, nespravny atribut
média se vrati na predchozi hodnotu.

Pfidani novych médii ze zasobniku
Pokud pro zasobnik jiz bylo zaddno nastaveni médi, je mozné zahgjit proces vytvoreni nové polozky katalogu
Paper Catalog z tohoto zdsobniku.

Chcete-li pouzit tento postup, musite v dialogovém okné Nastaveni katalogu papiru vybrat specifikace Na
zakladé PPD.

1 Otevrete Paper Catalog jednim z nasledujicich zptisobt:
¢ Kliknéte na ikonu Paper Catalog na panelu néstroja.
¢ V nabidce Server vyberte polozku Paper Catalog.
¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na Fiery Server v seznamu Servery a vyberte piikaz Paper Catalog.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem mys$i na server Fiery v seznamu Servery a vyberte polozku Stredisko zafizeni.
Ve stredisku zarizeni vyberte moznost Paper Catalog pod polozkou Prostiedky.

2 Do kliknuti na moznost Nastaveni na panelu nastroji modulu Paper Catalog mtizete vybrat specifikace Na
zakladé PPD.

Vychozi sada atributtt médii pro tiskirnu je Na zakladé PPD. Informace o jednotlivych atributech naleznete v
ptirucce Tisk.

3 V aplikaci Command WorkStation kliknéte pravym tlacitkem na zasobnik pro server Fiery v seznamu
Servery a vyberte moznost Pfidat nové médium z nabidky.

Otevre se okno Nové médium s nastavenimi zasobniku uvedenymi v odpovidajicich polich. Tato nastaveni
nelze upravit.

4 DPodle potreby zadejte dalsi atributy nového média v okné Nové médium.

Zadani nastaveni barevného profilu

Spravci mohou priradit polozku Paper Catalog k vystupnimu profilu barev.

Veskeré vychozi ¢i vlastni vystupni profily serveru Fiery se zobrazi sefazené podle nazvu jako mozny atribut Paper
Catalog.

1 V okné Paper Catalog kliknéte na polozku Nastaveni v panelu nastroja.

2 Zadejte nastaveni modulu Paper Catalog na zékladé PPD nebo JDF.
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3 Provedte jednu z téchto akci:
¢ Kliknéte na polozku Pfidat nové.
¢ Chcete-li upravit existujici polozku katalogu, vyberte ji a kliknéte na tlac¢itko Upravit.

4 Priradte pfislusné moznosti profilu poloZce katalogu. Pro atributy JDF se moznosti nachdzi na karté Nastaveni.

Barevny profil pro pfedni stranu — vychozi barevny profil, ktery se pouzije pouze pro pfedni stranu média.
Vyberte ze seznamu vystupnich profilii v seznamu. Tento atribut Ize prepsat zadanim jiného barevného profilu
v okné Vlastnosti ulohy. Objevuje se v nastaveni PPD i JDFE.

Barevny profil pro zadni stranu — vychozi barevny profil, ktery se pouZije pouze pro zadni stranu média. Vyberte
ze seznamu vystupnich profilii v seznamu. Nabidka Barevny profil pro zadni stranu také zahrnuje polozku Stejny
jako pro pfedni. Tento atribut lze prepsat zaddnim jiného barevného profilu v okné Vlastnosti tlohy. Objevuje se
v nastaveni PPD i JDF.

Zadejte Smér podavani, je-li k dispozici, kliknutim na polozku Podavani dlouhého okraje nebo na polozku
Podavani kratkého okraje.

5 Kliknéte na tlacitko OK.

Nové nebo zménéna polozka se zobrazi pod ndzvem v Paper Catalog okné.

Dalsi informace o vystupnich profilech naleznete v tématu barevny tisk.

Oznaceni nebo odstranéni zaznamii z katalogu papirti jako oblibenych polozek

V okné Paper Catalog mtizete casto pouzivané polozky katalogu papirti oznacit nebo odebrat jako oblibené.

Oznaceni polozek katalogu papiru jako oblibenych
Chcete-li ¢asto pouzivané polozky katalogu papirti oznacit jako oblibené, provedte jednu z nasledujicich akci:

e Vyberte tlohu a na panelu néstroju kliknéte na moznost Oblibené polozky.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem mysi na polozku katalogu papira a ze seznamu vyberte moznost Oblibené.
Vedle polozky katalogu papirt se zobraz{ hvézdicka.

Odstranéni polozek katalogu papira jako oblibenych
Polozku oznacenou jako oblibenou muzete odebrat.
« Vyberte oblibenou polozku a provedte jednu z nasledujicich akci:
¢ Na panelu néstroji kliknéte na moznost Oblibené polozky.

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na polozku a v seznamu zrus$te vybér Oblibené polozky.

Oblibené polozky katalogu papiru mizZete zobrazit v seznamu médii dostupném v okné Vlastnosti ulohy.
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Dalsi informace o oblibenych polozkach katalogu papirt

Oblibené polozky katalogu papirt se nevztahuji na:

e Export Paper Catalog

e Moznosti zdlohovani a obnovy v ¢ésti Fiery Prostiedky a nastaveni (Otevrete Stredisko zatizeni, v ¢asti
Obecné vyberte moznost Nastroje a kliknéte na moznost Fiery prostfedky a nastaveni.)

Poznamka: Pfi obnoveni zaznamu katalogu papirt na server Fiery pomoci funkce Import > Sloucit s
existujici, budou zachovény stavajici oblibené polozky.

Hledani uloh za pomoci polozky katalogu papiru

Chcete-li vypsat seznam v$ech tloh s pouzitim urcité polozky katalogu papiru, hledéni upresnéte.

1

V aplikaci Command WorkStation v podokné Servery kliknéte na moznost Vsechny ulohy.
Vsechny tlohy ve vsech frontach jsou uvedeny v zobrazeni Vsechny tlohy.

Kliknéte pravym tla¢itkem mysi na zahlavi sloupce Seznam uloh a vyberte moznost Pridat nové > Médium >
Nazev katalogu papiru.
V zdhlavi sloupce Seznam tloh se zobrazi Nézev katalogu papiru.

Na panelu néstrojt kliknéte na $ipku vedle filtru DalSi.
V seznamu PFizpUsobit filtry hledani vyberte Nazev katalogu papiru a kliknéte na tlacitko Ulozit.

Kliknéte na $ipku vedle filtru Nazev katalogu papiru, vyberte pozadovanou polozku katalogu papiru a kliknéte
na tlacitko Pouzit.
Seznam obsahuje v§echny tlohy, které pouzivaji vybranou polozku katalogu papiru.

Volitelné mtizete kliknout na Ulozit a vysledky hledéni se uloZi jako seznam. Do pole Ulozit hledani do zobrazeni
zadejte nazev a kliknéte na tlacitko Ulozit.

Zobrazeni se objevi v podokné Servery pod seznamem front.

Duplikace polozky v modulu Paper Catalog

Existujici polozku v katalogu papiru muzete duplikovat a poté ji prizptsobit, a vytvorit tak novou polozku.

Pri vytvareni nové polozky v modulu Paper Catalog 1ze pouzit duplicitni nazvy polozek, s vyjimkou nékterych
tiskaren. U téchto tiskaren jsou duplicitni ndzvy v modulu Paper Catalog ignorovany.

Poznamka: K nastaveni modulu Paper Catalog md pristup pouze spravce.

1

2

V hlavnim okné modulu Paper Catalog vyberte polozku modulu Paper Catalog, kterou chcete duplikovat.

Kliknéte na tlacitko Duplikovat, v pripadé potieby zadejte novy nazev a kliknéte na tlacitko OK.

Duplikovand polozka se zobrazi ve spodni ¢asti seznamu.
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3 Chcete-li polozku katalogu ptizpusobit, kliknéte na tlacitko Upravit.

Viz Odstranéni polozky z Katalogu papiru na strané 292.

Poznamka: Miizete také kliknout pravym tlacitkem na polozku modulu Paper Catalog a vybrat moznost Upravit
nebo Duplikovat.

Odstranéni polozky z Katalogu papiru

V aplikaci Fiery Command WorkStation 6.8 a novéj$i mtzete upravit nebo odstranit polozku katalogu papiru, i kdyz
se jedna o vychozi nastaveni serveru nebo je prifazend k nékteré z nasledujicich funkci:

Uloha

Zasobnik
Inteligentni média
Predvolba

Virtuélni tiskdrna

Chcete-li upravit nebo odstranit polozku katalogu papiru pritazenou k zasobniku, musite nejprve prifazeni odebrat.
Dalsi informace naleznete v ¢asti Odebréni pfifazeni zdsobniku na strané 292.

Chcete-li zobrazit véechny ulohy s pouzitim urcité polozky katalogu papiru, upfesnéte hledani. Dalsi informace
naleznete v ¢asti Hledani tloh za pomoci polozky katalogu papiru na strané 291.

Odebrani ptifazeni zasobniku

Chcete-li odebrat prifazeni zdsobniku, provedte nésledujici kroky:
1 Ve vyuzité oblasti v Fiery Command WorkStation kliknéte na $ipku napravo od zasobniku.

2 Kliknéte na Odebrat pfifazeni.

Uprava polozky Paper Catalog

U polozek katalogu papiru muizete upravit atributy a hodnoty.
1 V Paper Catalog okné provedte jednu z nésledujicich akci:
¢ Vyberte tulohu a na panelu néstroja kliknéte na moznost Upravit.
¢ Na vybranou polozku dvakrat kliknéte.
¢ Kliknéte pravym tlacitkem na vybranou polozku a vyberte moznost Upravit.

Zobrazi se zprava upozornujici na to, ze polozku katalogu papiru pouziva jedna nebo vice tloh.
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2 DPokud je polozka katalogu papiru pridruzena k nékteré z nasledujicich polozek:

a) Zasobnik: Zobrazi se zprava upozornujici na odebrani ptifazenf zdsobniku. Dal$i informace naleznete v
¢asti Odebrani prirazeni zdsobniku na strané 292.

b) Uloha, chytra média, predvolba, virtualni tiskarna nebo vychozi nastaveni serveru: zobrazi se zprava
upozornujici na to, ze polozku katalogu médii pouziva jedna nebo vice tloh.

Zpravu potvrdte kliknutim na tlacitko OK.

3 Zadejte tdaje do textovych poli nebo kliknutim na $ipku zobrazte seznam k danému atributu. Vyberte nové
nastaveni atributu nebo zadejte novou hodnotu atributu.

Poznamka: Zadate-li nespravnou hodnotu atributu média a prejdete k dalsimu atributu média, nespravny
atribut média se vrati na predchozi hodnotu.

4 Kliknutim na tlac¢itko OK ulozte zmény.

Poznamka: U uloh, které jiz jsou ve fronté, se sloupce atributtt médii aktualizuji, jakmile bude tloha zpracovana
nebo vytisténa, nebo kdyz oteviete okno Vlastnosti ulohy.

Odstranéni polozky Paper Catalog
V okné Paper Catalog mtizete odstranit jednu nebo vice polozek katalogu papiru.
1 V okné modulu Paper Catalog vyberte polozku katalogu papiru, kterou chcete ze seznamu odstranit.

Poznamka: Chcete-li vybrat vice po sobé nésledujicich polozek, podrzte klavesu Shift a na polozky kliknéte,
chcete-li vybrat vice polozek, které nejsou za sebou, podrzte klavesu CTRL a na polozky kliknéte.

2 Vybranou polozku odstranite jednim z nésledujicich zptisobd:
¢ Kliknéte na tla¢itko Odstranit na panelu ndstroji.
¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na vybranou polozku a vyberte moznost Odstranit.

Pokud je polozka katalog papiru pridruzena k zdsobniku, tloze, inteligentnimu médiu, predvolbé, virtudlni
tiskdarné nebo vychozimu nastaveni serveru, provedte jednu z nasleduyjicich akei:

e Zasobnik: Zobrazi se zprava, Ze vybrana polozka je prifazena k jednomu nebo vice zasobnikiim. Kliknutim
na tlac¢itko Ano odeberete prifazeni zdsobniku a odstranite polozku katalogu papiru.

¢ Uloha, chytrd média, predvolba, virtudlni tiskdrna nebo vychozi nastaveni serveru: zobrazi se zprava
upozornujici na to, ze polozku katalogu médii pouziva jedna nebo vice tloh. Chcete-li polozku odstranit,
kliknéte na tlacitko OK v reakci na zobrazenou zpravu.

Poznamka: Po odstranéni polozky katalogu papiru jiz polozka nebude k tloze pfifazena. V okné Vlastnosti
ulohy se v seznamu Katalog papiru zobrazi moznost Neurceno.

Definovani vlastni velikosti stranky

Spravci mohou pfi vytvareni ¢i Gpravach polozky modulu Paper Catalog definovat vlastni velikost stranky.
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1 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknéte na ikonu Pridat nové.

¢ Chcete-li upravit existujici polozku katalogu, vyberte ji a kliknéte na tlac¢itko Upravit.

2V dialogovém okné Nové nebo Upravit kliknéte na moznost Vlastni vedle pole Velikost papiru a zadejte vlastni
hodnoty stranky pro danou polozku katalogu. Kliknéte na tlac¢itko OK.

3 Pridejte ID produktu podle potteby a kliknéte na tlacitko OK.

Odeslani ulohy s nastavenim Paper Catalog

U serveru Fiery se systémovym softwarem Fiery FS350/350 Pro nebo novéj$im mizete odeslat tllohu s nastavenim
Paper Catalog z jednoho serveru Fiery do druhého a zachovat nastaveni.

Pokud je tloha s nastavenim Paper Catalog odesldna z jednoho serveru Fiery na jiny a odpovidajici polozka katalogu
papiru je nalezena v cilovém umisténi databaze serveru Fiery, bude pro tlohu pouzita odpovidajici polozka.

Pokud odpovidajici polozka katalogu papiru neni nalezena, nastaveni Paper Catalog se aplikuje na tlohu a neni
nutné vytvaret novou polozku.

Ve Vlastnostech tilohy, se moznost tisku Paper Catalog nastavi na Zadna definovana, ale dalsi nastaveni médif se
projevi na nastaveni Paper Catalog ulohy z originalu serveru Fiery.

1 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na tlohu v seznamu Podrzeno s nastavenimi modulu Paper Catalog a vyberte
moznost Odeslat.

¢ V okné seznamu Podrzeno vyberte jakoukoli podrzenou dlohu a kliknéte na moznost Akce > Odeslat.

2 Ze seznamu serveru Fiery vyberte cil.
Vybrana uloha je uvedena v seznamu PodrzZeno cilového serveru Fiery.

3 Vyberte pozadovanou akci tlohy pro ptislusnou dlohu.

Sprava databaze modulu Paper Catalog

Spravci nastavuji a spravuji databazi Paper Catalog.

Po nastaveni databdze modulu Paper Catalog ji mtzete exportovat, sloucit s jinou databazi modulu Paper Catalog,
obnovit vychozi hodnoty vyrobce a publikovat polozky médii v modulu Paper Catalog nebo jejich publikovani zrusit.

Exportovani databaze modulu Paper Catalog

Exportované databdze se ulozi jako soubory XML a Ize je kdykoli importovat zpét do modulu Paper Catalog.

Nez nahradite databdzi modulu Paper Catalog nebo preinstalujete systémovy software, doporucujeme existujici
databézi nejprve zdlohovat tak, Ze ji exportujete do vzdileného umisténi. Lze exportovat vsechny polozky v databazi,
nebo pouze dil¢i sadu.
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1 V okné Paper Catalog kliknéte na tlacitko Exportovat na panelu néstrojii a vyberte moznost Exportovat vse.

Pouze pokud chcete exportovat nékteré z dalsich polozek médii, miizete vybrat vice polozek v ¢asti Paper Catalog
a vybrat moznost Zvoleny export. Chcete-li vybrat vice po sobé nasleduyjicich polozek, podrzte klavesu Shift a na
polozky kliknéte, chcete-li vybrat vice polozek, které nejsou za sebou, podrzte klavesu ctrl a na polozky kliknéte.

2 DPrejdéte do umisténi v pocitaci nebo v siti, kam chcete soubor exportované databaze ulozit.
3 Zadejte nazev souboru databdaze a kliknéte na polozku Ulozit.

Exportovana databaze se ulozi jako soubor XML.

Nahrazeni databaze modulu Paper Catalog

Spravci mohou importovat novou databdzi a nahradit stavajici databazi modulu Paper Catalog.

Pred nahrazenim databize modulu Paper Catalog doporucujeme provést zdlohu stédvajici databaze pomoci exportu.

1 V okné modulu Paper Catalog kliknéte na ikonu Import na panelu néstroji a vyberte moznost Nahradit
existujici.

2 DPrejdéte k souboru .xml nové databdze na svém pocitaci nebo v siti a kliknéte na Otevfit.

3 Zprévu s upozornénim potvrdte kliknutim na moznost Ano.

Slouceni databazi modulu Paper Catalog

Spravci mohou z jiné databdze importovat a vytvorit slou¢enou databazi modulu Paper Catalog.

Pokud importovana databaze obsahuje polozku se stejnymi atributy jako polozka v pivodni databdzi, nové polozka
se neimportuje a ptivodni polozka zistane ve slouc¢ené databazi beze zmény.

1 V okné modulu Paper Catalog kliknéte na polozku Import na panelu ndstroja a vyberte moznost Sloucit s
existujici.

2 DPrejdéte na databdzovy soubor .xml v pocitaci nebo siti, ktery chcete importovat, a kliknéte na tlacitko Oteviit.

Aktuélni databaze modulu Paper Catalog se slouci s vybranou.

Poznamka: Po slouceni databdzi se vymazou veskera prifazeni profilt barev v importované databdazi.

Proces opakujte pro dalsi databiaze modulu Paper Catalog, které chcete sloucit s existujici.

Obnoveni vychoziho nastaveni serveru Paper Catalog od vyrobce

Spravci mohou vrétit databazi modulu Paper Catalog do vychoziho tovarniho nastaveni.

Vsechny polozky katalogu, které byly predtim upraveny nebo priddny do databaze budou pfi resetovani modulu
Paper Catalog na vychozi nastaveni vyrobce ztraceny, s vyjimkou téch, které byly prifazeny tloze, prifazeny
zasobniku nebo uzamceny. Chcete-li ulozit své pridané a upravené polozky, pred resetovanim na vychozi nastaveni
vyrobce nejdiive provedte export stavajici databaze katalogu.
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1 Kliknéte na polozku Nastaveni.
2V okné Nastaveni modulu Paper Catalog kliknéte na polozku Resetovat na vychozi nastaveni vyrobce.

3 Zprévu s upozornénim potvrdte kliknutim na moznost Ano.

Zruseni publikovani nebo publikovani polozek médii v modulu Katalog papiru

Ve vychozim nastaveni jsou publikoviny vSechny polozky Katalog papiru. Jsou viditelné pro uzivatele a lze je vybrat
pro tlohu.

Kdyz spravce zrusi publikovani néjaké polozky, tato polozka v hlavnim okné modulu Paper Catalog ze$edne a
neobjevi se v seznamu modulu Paper Catalog v nabidce Vlastnosti tilohy nebo v ovladaci tiskarny. Spravce také muze
skryt polozky se zrusenym publikovanim v okné Paper Catalog.

Polozkam se zru$enym publikovanim muze spravce vzdy publikovani obnovit.

Poznamka: Publikaci polozky katalogu papiru nemtizete zrusit, pokud ji pouziva tloha, virtualni tiskdrna nebo
predvolba.

1 V okné modulu Paper Catalog vyberte polozku nebo polozky, které chcete bud publikovat, nebo jejich
publikovéni zrusit.

Chcete-li vybrat vice po sobé nésledujicich polozek, podrzte klavesu Shift a na polozky kliknéte, chcete-li vybrat
vice polozek, které nejsou za sebou, podrzte klavesu CTRL a na polozky kliknéte.

2 Provedte jednu z téchto akci:

e Pokud chcete zrusit publikovani néjaké polozky, kliknéte na ikonu Zrusit publikovani na panelu néstroj Paper
Catalog.

¢ Pokud chcete publikovat néjakou polozku, kliknéte na ikonu Publikovat na panelu nastroji Paper Catalog.

Poznamka: Muzete také kliknout pravym tlacitkem na polozku ¢i polozky katalogu velikosti a vybrat moznost
Zrusit publikovani, nebo Publikovat.

Atributy médii
Pri vytvareni nebo Gpraveé polozky katalogu papiru muizete zvolit z riznych atributi médii. Nastavte atributy médii
pro polozku katalogu v okné Novy nebo Upravit v modulu Paper Catalog.
Povinné atributy se zobrazi s hvézdickou (*) vedle nazvu. Pole pro povinny atribut nelze ponechat prazdné.
Paper Catalog nabizi dvé sady atributd médii:
o zaloZené na tiskirné (PPD, vychozi)
Moznosti uvedené u kazdého nastaveni PPD zavisi na moznostech PPD pripojeného serveru Fiery.
e zalozené na formatu JDF (Job Definition Format)

Atributy JDF jsou standardni a nezavisi na pripojeném serveru Fiery.
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Nazvy atributt se zobrazi v hlavickach sloupct hlavniho okna modulu Paper Catalog podle toho, zda jste vybrali

nastaveni zalozené na PPD nebo JDF.

Poznamka: Nazvy atributti se mohou lisit v zavislosti na tom, co je podporovano v serveru Fiery.

Atributy JDF jsou popsany nize. Uvedeno je také odpovidajici nastaveni PPD. Atributy PPD poskytnuté pro vytvoreni
polozky katalog papiru se u jednotlivych projekti lisi. Lisi se proto i terminologie pouzita pro tyto atributy. Popis
nastaveni PPD, kterd jsou k dispozici pro dany produkt, naleznete v prirucce Tisk.

Poznamka: Terminy ,médium” nebo ,papir® v popisech atributii odkazuji na ,substrat*.

% — recyklovany obsah

Zpét

Barevny profil pro zadni stranu

Jas

Barva CIE Lab

Odstin CIE

Bélost CIE

Nazev barvy

Nazev vlastni barvy

Popis

Smér podavani

Procento recyklovaného materialu v médiu.

Nastaveni, které lze pouzit na zadni ¢ist média. Viz Zpét na strané 300.
Uzivatelé maji moznost zrusit zaskrtnut{ policka Stejné nastaveni jako
vpfedu a vybirat z moznosti Potahovani, Hodnota lesku a Zobrazitelné
strany.

Vychozi barevny profil, ktery se pouzije pouze na zadni stranu média. Tento
atribut lze prepsat zaddnim jiného barevného profilu v okné Vlastnosti
ulohy. Objevuje se v nastaveni PPD i JDE.

Svételnd odrazivost pouzitého média. Zadejte hodnotu od 0 % (nizka
odrazivost) do 100 % (vysoka odrazivost).

Barva média nezdvisla na zarizeni. Barvu zadejte pomoci hodnot CIE
L‘kakbk

Oznacuje, jak neutrdlni, nenasycené ¢i nebarevné je médium. Odstin média
zadejte pomoci hodnot v souradnicovém systému CIE xyz. Nulova
soufadnice znamena zcela neutralni odstin na ose Cervend—zelena.

Ud4va mnozstvi celkového svétla odrazeného médiem, mérené v celém
viditelném spektru. Vysi odrazu zadejte pomoci hodnot v souradnicovém
systému CIE xyz. Soufadnice (100, 100, 100) oznacuje dokonalou bélost.

Barva pouzitého média. Chcete-li zadat prithledné médium, vyberte
nékterou moznost ,,prithlednd” barva.

Vlastni barva pouzitého média. Pokud neni pozadovana barva v nabidce
Barva uvedena, zadejte ndzev vlastni barvy do tohoto pole.

Popisné informace, pomoci nichz mtize uzivatel od prodejce objednat dalsi
média tohoto typu. Popis by mohl naptiklad znit Papir pro barevné
kopirovani Hammermill 10246-7 8,5" x 11" 105 g/m2 bily fotograficky velmi
hladky.

Atribut Smér poddvéni uréuje orientaci média pfi vstupu na tiskovou hlavu.
Viz Smér podavani na strané 301.



Smeér viln/vlaken

Predni:

Barevny profil pro predni stranu

Druh

Typ dérovani

Barva média

Jednotky média

Gramaz média

Nazev

Neprithlednost

Velikost vystupniho papiru

Stupen neprithlednosti %

Velikost papiru

Typ papiru
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Urcuje smér zvinéného substratu pfi vstupu na tiskovou hlavu. Vyberte si
z téchto moznosti:

e Zadny — Vychozi nastaveni.

e Kratka — Kratkd hrana zvlnéného substratu pri vstupu na tiskovou
hlavu.

¢ Dlouhd - Dlouhd hrana zvlnéného substratu pfi vstupu na tiskovou
hlavu.

Nastaveni, které 1ze pouzit na predni stranu média. Viz Predni ¢4st na strané
299.

Vychozi barevny profil, ktery se pouZije pouze na predni stranu média.
Tento atribut 1ze prepsat zaddnim jiného barevného profilu v okné
Vlastnosti tlohy. Objevuje se v nastaveni Na zakladé PPD i Na zékladé JDF.

Atribut Druh oznacuje kvalitu povrchu média, vyjadrenou jako tiroven od 1
do 5. Viz Druh na strané 301.

Rozlozeni direk na pouzitém médiu (pouze u nékterych médii).

Nastaveni PPD uddvajici barvu média, které se pouzije. Nastaveni JDF
udavajici barvu média zahrnuje moznosti Nazev barvy a Nazev vlastni
barvy.

Atribut Jednotky média oznacuje fyzicky format média vkladaného do
tiskdrny. Viz Jednotky média na strané 301.

Nastaveni PPD uddvajici gramaz pouzitého média, méreno v gramech na
metr ¢tverecny (g/m2) nebo v librach (Ib). Podobné nastaveni JDF je
Hmotnost na strané 305.

Popisny nazev polozky katalogu, oznacujici médium, které se ma vlozit do
zasobnikd, napriklad Hammermill 105 g/m2 11" x 17". Do tohoto pole
zadejte pozadovany nazev.

Atribut Nepruahlednost uddva uroven prihlednosti média. Viz
Neprithlednost na strané 301.

Preddefinované velikosti, které 1ze vybrat pro vystup média. Mtizete vybrat
velikost nebo zadat vlastni velikost papiru.

Procento prithlednosti média. 0 % znamend zcela prihledné a 100 %
znamena zcela neprthledné.

Sitka a vyska pouzitého média. Mizete vybrat velikost nebo zadat vlastni
velikost papiru.

Informace o konkrétnich moznostech Velikosti papiru najdete v prirucce
Tisk, kterd je soucasti sady uzivatelské dokumentace.

Nastaveni PPD zahrnujici kategorie podobné polozkam v Typu JDF,
nastaveni Podrobnosti o typu na strané 303 a Textura na strané 302.



Predtistény

Technologie tisku

ID produktu

Preddérované médium

Pocet v sadé

Vlastnosti karty

Textura

Tloustka

Typ

Podrobnosti o typu

Tloustka pisma

Predni cast
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Je-li toto pole zaskrtnuté, médium obsahuje predtistény obsah (naptiklad
tiskopis s predtisténou hlavickou). Neni-li toto pole zaskrtnuté, médium
neni predtisténé.

Vyberte z dostupnych tiskovych technologii.

e Posun: k pfenosu (posunu) obrazt na gumovy nosi¢ nebo valecky, které
se pak vytisknou na substrat, pouzije kovové desticky.

e Laser: pouziva svétlo nebo ,Laser” k pfenosu textu a obrazi na substrat.

Tento typ tisku pouziva pro tisk na substrat toner nebo suchy inkoust.

Cislo dilu, kéd polozky, ¢islo vyrobku nebo jiny identifikator pouzitého
média, ktery ru¢né zadava operator tisku nebo jej uddva systém MIS
(Management Information System).

Nastaveni PPD udavajici mozné kombinace direk. Podobné nastaveni JDF je
Typ dérovani.

Udava pocet kust v sadé médii. Napiiklad nastaveni Pocet sad pro karty s
ouskem s péti pfedem nastfihanymi kartami je ,,5%

Kdyz urc¢ite nastaveni JDF pro novou polozku modulu katalog papiru a
vyberete Rozfadovaci kartu s ouskem z nabidky Podrobnosti o typu, povoli
se tlacitko Vlastnosti karty. Viz Vlastnosti karty na strané 302.

Atribut Textura oznacuje povrchovou texturu pouzitého média. Viz Textura
na strané 302.

Tloustka pouzitého média, méfend v mikronech (um).

Tento atribut JDF popisuje typ zasob pouzitého média. Vyberte si z téchto
moznosti:

¢ Papir — standardni vlaknity typ papiru.
e Félie — prihledné médium, urcené k pouziti pti promitani.
Atribut Podrobnosti o typu popisuje dalsi podrobnosti o typu zasob

pouzitého média. Viz Podrobnosti o typu na strané 303.

Atribut Hmotnost udava graméz pouzitého média v gramech na metr
Ctverecni (g/m2) nebo v librach (Ib). Viz Hmotnost na strané 305.

Podokno Predni ¢ast obsahuje nasledujici atributy, které 1ze pouzit na predni ¢ast média.

Vyberte si z téchto moZnosti:

Potahovani

Typ potahovani pred zpracovanim, pouzitého na predni stranu média.
Viz Potahovani na strané 300.



Hodnota hladkosti

Tisknutelné strany

Zpét
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Procento svétla odrazeného predni stranou média pfi osvétleni pod
uhlem dopadu 75 stupnud. Vyssi procento odrazu znamenad vys$si hodnotu
hladkosti.

Uvadi, ktera strana ¢i strany média podporuj tisk.

Podokno Zadni obsahuje nasledujici atributy, které lze pouzit na zadni stranu média.

Stejny jako pro predni

Potahovani

Hodnota hladkosti

Tisknutelné strany

Potahovani

Replikuje nastaveni vybrand v podokné Predni. Viz Predni Cast na strané
299.

Poznamka: Pro server Fiery je moznost Stejné jako predni vychozi.
Muzete zrusit zaskrtnuti policka Stejné nastaveni jako vpredu a vybirat
moznosti z atributi Potahovani, Hodnota lesku a Zobrazitelné strany.

Uvadi typ potahovani pred zpracovanim, pouzitého na zadni stranu listu
média. Viz Potahovdni na strané 300.

Procento svétla odrazeného zadni stranou média pri osvétleni pod thlem
dopadu 75 stupn. Vyssi procento odrazu znamena vyssi hodnotu
hladkosti.

Uvédi, kterd strana ¢i strany média podporuji tisk.

Atribut potahovani znadi typ potahu povrchu, ktery se pouzije pro médium.

Vyberte si z téchto mozZnosti:

Leskly

Matny

Pololeskly

Potahovany

Satén

Vysoce leskly

Zadné

Natér, ktery mé vysokou troven lesku a je velmi reflexivni.

Neleskly s velmi malym leskem; oznacovano také jako ,matny“. Tento
ndtér maze mirné zvétsit tloustku média.

Urove lesku Ize umistit zhruba doprostfed mezi leskly a matny natér.
Tento natér rendruje ostré rozliseni.

Pouziva povrchovy tésnici prostredek k vykresleni vlastnosti na médium,
jako je povrchovy lesk, hladkost a vdha.

Ma nizsi Groven lesku nez leskly natér, ale vyssi iroven lesku nez matny
natér. Barvy se na médiu zdaji ostré a zivé.

Nejlesklejsi ze vech natéru se rendruji se zrcadlovym povrchem. Tento
nétér je velmi reflexivni a zptisobuje ostré rozliseni.

Neaplikuje se zaddnd povrchova tprava.
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Smér podavani

Atribut Smér podévani uréuje orientaci média pfi vstupu na tiskovou hlavu.

Vyberte si z téchto moznosti:

Podavani dlouhého okraje Médium vstupuje na tiskovou hlavu podél dlouhé strany listu, podle
nastaveni velikosti papiru.

Podavani kratkého okraje Médium vstupuje na tiskovou hlavu podél kratké strany listu, podle
nastaveni velikosti papiru.

Druh
Atribut Druh oznacuje kvalitu povrchu média, vyjadienou jako droven od 1 do 5.

Poznamka: Tento atribut se pro média pouzivand pri digitdlnim tisku obvykle nepouziv.

Je-1i to nutné, postupujte podle téchto pokynii:

Druh Kvalita povrchu média

1 Leskly potahovany papir

2 Matny potahovany papir

3 Leskly potahovany papir na roli
4 Nepotahovany bily papir

5 Nepotahovany nazloutly papir

Jednotky média

Atribut Jednotky média oznacuje fyzicky format média vkladaného do tisku nebo tiskarny.

Vyberte si z téchto moznosti:

Arch Jednotlivé listy.
Role Souvislé médium namotané na vietenu.
Kontinualni Souvislé posklddané médium ve formé podobné véjifi.

Neprahlednost

Atribut Neprahlednost uddva uroven prihlednosti média.

301



Vyberte si z téchto moZnosti:

Nepruhledny

Prasvitny

Folie

Vlastnosti karty
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Médium je neprihledné. Pokud je médium potisténo na obou stranich,
obrazek na druhé strané neni za béznych podminek osvétleni viditelny.

Médium je za urcitych podminek osvétleni, naptiklad prohlizeni s
podsvicenim, ¢éstecné prithledné.

Médium je za vSech podminek osvétleni plné prithledné.

Kdyz urcite nastaveni JDF pro novou polozku modulu katalog papiru a vyberete Rozfadovaci kartu s ouskem z
nabidky Podrobnosti o typu, povoli se tlacitko Vlastnosti karty.

Kliknutim na tlac¢itko zménite nésledujici nastaveni karty JDF:

Poradi kompletace karet s ousky

Sifka ouska

Okraj karty s ouskem
Délka vycnélku karty

Posun karty s ouskem

Pocet karet s ouskem na radu

Textura

Lze pouzit na sady pfedem nastitfhanych karet s ouskem.

Siika podél okraje karty métena podél stredové linie karty. Kazd4 karta je
umisténa uprostied prostoru nazvaného ,prostor karty*.

Oznacuje okraj (levy, horni, pravy, nebo spodni) média obsahujici karty.
Vzdalenost, o kterou karta presahuje na télo jiného média.

Vzdalenost od rohu média po okraj prvniho bodu v prostoru prvni karty
v bloku podél okraje karty. Tato vzdalenost je stejna na obou koncich
bloku karet.

Pocet stejné velkych karet v jedné sadé, pokud jsou vsechny pozice
zaplnény.

Atribut Textura oznacuje povrchovou texturu pouzitého média.

Vyberte si z téchto moznosti:
Papir Antique
Kalandrovany
Nachova
Tlumené
Vajec¢na skorapka
Reliéfni platno

Anglictina

Povrch hrubéjsi nez pergamen.

Extrahladky nebo lestény nepotahovany papir.

Povrch s hrubou, zvrasnénou a nepravidelnou Gpravou.

Strojové opottebend povrchova Gprava bez lesku ¢i tipytu.

Povrch s texturou podobnou vaje¢né skordpce.

Povrch pripominajici hrubou tkanou latku s jasnou reliéfni texturou.

Povrch hladsi nez Strojové povrchova Uprava, ale hrubsi nez Velmi
jemné hlazena.



Plst
Zebrovany

Svétle nachova

Platno

Luster

Strojova povrchova aprava

Matna
Zilkovany
Pergamen
Satén
Polopergamen
Hedvabi
Hladké
Teckovany
Semis

Super kalandrovany
Velmi jemny

Klasicky zebrovany

Velmi hladky

Nekalandrovany
Pergamenova
Samet

Tkana

Podrobnosti o typu
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Povrchovd uprava nanesend specidlni znackovaci plsti.
Povrch se vzorem vertikélnich a horizontélnich linii.

Povrch s hrubou, zvrasnénou a nepravidelnou ipravou a méné jasnymi
zahyby nez v pripadé Nachové.

Povrch s texturou hrubsi nez hrubad tkana latka.

Zarivy povrch.

Extrahladky nebo lestény nepotahovany papir hrubsi nez Anglicka.
Tlumena povrchova tprava bez lesku ¢i tfpytu.

Povrchova uprava s riznymi skvrnami ¢i fleky.

Povrchovd tiprava pripominajici pergamenovy papir.

Hladka tlumenda povrchova Gprava pripominajici saténovou latku.
Lehce hrubé povrchova tprava hladsi nez pergamen.

Hladka tlumend povrchova uprava pripominajici hedvédbnou latku.
Povrch s hladkou povrchovou tpravou.

Jemna Sagrénova povrchova tGprava.

Hladk4 tlumend povrchova uprava pfipominajici semisovou latku.
Nejhladsi a nejvylesténéjsi nepotahovany papir.

Velmi ploché a rovnomérnd povrchova uprava. Hladsi nez Velmi hladky.

Povrch s hustsim vzorem vertikdlnich a horizontélnich linif nez
Zebrovana.

Velmi plochd a rovhomérna povrchova tprava, ktera neni tak hladkd jako
Velmi hladka.

Hrub4, nelesténa a nepotahovand povrchova tGprava.
Lehce hrubé a tlumend povrchova tprava.
Hladka tlumend povrchova tprava pripominajici sametovou latku.

Jemn4 hladka povrchova tGprava.

Atribut Podrobnosti o typu popisuje dalsi podrobnosti o typu zasob pouzitého média.
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Vyberte si z téchto moZnosti:

Obycejny Tuto moznost vyberte, pokud vase médium nevyzaduje zvlastni popis.
Nékteré systémy vyzaduji hodnotu Obycejny, ale bylo by lep$i ji ponechat
prazdnou, pokud dand podrobnost neni potteba a pokud to umozni
tiskovy modul.

Lepenka Médium vyrobené z lepenky.

Nepretrzity dlouhy Neprihledné médium sklddajici se z archti spojenych podél dlouhého
okraje podle definice pomoci velikosti papiru.

Nepretrzity kratky Neprihledné médium skladajici se z archti spojenych podél kratkého
okraje podle definice pomoci velikosti papiru.

Obalka Média, kterd 1ze pouzit pro obvyklé postovni ticely. Bud obycejné obalky,
nebo obalky s prithledem na adresu.

Obycejna obalka Nepredtisténé obalky bez prihledu na adresu.

Okno obilky Obialky s prithledy na adresu.

Plné narezané karty s ousky Média s jednim dlouhym ouskem podél plné délky archu.

Stitky Samolepici $titek, naptiklad arch odlepovacich stitka.

Hlavickovy papir Narezané archy neprihledného média, které obsahuji predtisténou
hlavicku.

Formular s vice castmi Meédia urcena pro pouziti jako formular s vice ¢astmi. Jednotlivé ¢asti

formulare jsou od sebe oddéleny a lze je vzit z rGznych papirovych
zasobnikd. Tyto casti budou pravdépodobné predkompletované. Tato
média se oznacuji jako NCR (bezuhlikova).

Fotograficky Narezané archy neprihlednych médii urc¢enych pro podporu obrazka v
kvalité fotografii.

Predem narezané karty s ousky =~ Média se dvéma ¢i vice ousky podél okraje archu.

Tiskopis Narezané archy neprihledného média. Do této kategorie spada genericky
papir.
Karta s ouskem Média s jednim ¢i vice ousky. Bud Plné nafezané archy, nebo Predrezané

archy, nebo média dostate¢né silna a tuha pro pouziti jako ousko. Média
mohou, ale nemusi mit ouska.

Zakladni velikost US

Atribut Zdkladni velikost US oznacuje typ média (méfeno v palcich) podle definice primyslovych standardi v
USA.
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Zakladni velikost US je stanovena velikost (v palcich) zasob papiru, na jejiz zakladé se vypocita zakladni
hmotnost pro zdsoby v USA. Zakladni velikost vétsiny papiriti také pro kupujici a prodéavajici oznacuje jednu
velikost s obvyklymi pozadavky na pouziti. Vyberte si z téchto moznosti:

Papir Zakladni velikost US
Vazba 17" x 22"
Ucetni kniha 17" x 22"
Tenky (priaklepovy) 17" x 22"
Kopirka 17" x 22"
Bezpecnost 17" x 22"
Nepotahovana kniha 25” x 38”
Potahovand kniha 25” x 38”
Ucebnice 25” x 38”
Papiry na obalku 20" x 26”
Index Bristol 25,5” x 30,5”
Tvrdy karton 24 "x 36"
Prazdné 22”7 x 28”
Tisk Bristol 22.5” x 28.5”
Svatebni Bristol 22,5” x 28,5”
Savy papir 19” x 247
Popisek 25” x 38”
Novinovy tisk 24” x 36”

Hmotnost

Atribut Hmotnost udavé gramaz pouzitého média v gramech na metr ¢tvere¢ni (g/m2) nebo v librach (Ib).
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Zakladni hmotnost vétsiny severoamerickych typt zasob je uvadény v librach (Ib). Chcete-li hodnotu prevést na
g/m2, vynasobte zakladni hmotnost pfislusnym konverznim faktorem.

Napriklad metrickd hmotnost papiru o hmotnost 50 liber se vypocitd nasledovné:
Zdakladni hmotnost x konverzni faktor = 50 x 3,76 = 188 g/m2

Prislu$ny konverzni faktor pro druhy zasob je uveden v nasledujici tabulce:

Druh zasob Konverzni faktor
Bankovni 3,76
Uetni kniha 3,76
Tenky (priaklepovy) 3,76
Kopirka 3,76
Bezpecnost 3,76
Nepotahovana kniha 1,48
Potahovana kniha 1,48
Ucebnice 1,48
Papiry na obélku 2,70
Index Bristol 1,81
Tvrdy karton 1,63
Prazdné 2,28
Tisk Bristol 2,19
Svatebni Bristol 2,19
Savy papir 3,08
Stitek 1,48
Novinovy tisk 1,63
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Prifazeni zasobnikt

Prirazeni zdsobnikidl vam umozinuje priradit polozku katalogu papiru zdsobniku tiskdrny. Pouzitim této funkce
umoznite tiskarné automaticky vytahnout urcité prifazené médium modulu Paper Catalog pro tlohu, ktera vyuziva
urcitou polozku katalogu papiru.

Poznamka: Prirazeni zdsobniku je podporovéno pouze v piipadé, Ze je podporovan modul Paper Catalog.

Pomoci funkce prifazeni zdsobniku lze média z modulu Paper Catalog priradit k zdsobnikiim nainstalovanym v
tiskarné.

Je také mozné vyuzit inteligentni média k automatickému prifazeni zdsobniku, napt. pii tisku, kde je tiskdrna
konfigurovéna se stejnym papirem v zdsobniku po vice nez 90 % casu.

Zobrazeni pFifazeni zasobniku

Mista zobrazeni Pritazeni zdsobniku:

e Oblast Spotfebni materidl
¢ Okno modulu Katalog papiru

e Seznam modulu Katalog papiru v nabidce Vlastnosti tilohy v oblasti Média

V oblasti spotfebni materiél v aplikaci Command WorkStation maji véechny zasobniky nainstalované v tiskarné
zobrazenu velikost vlozeného média.

Pokud byla néjaké polozka média z modulu Paper Catalog prifazena k ur¢itému zasobniku, zobrazi se na tomto
zdsobniku nazev daného média. Pokud nebylo pfifazeno zddné médium z modulu Paper Catalog, zasobnik zobrazi
text Nepfifazeno (Unassigned).

Poznamka: Pokud je néjaka polozka v modulu Katalog papiru prifazena k néjakému zasobniku, jakykoli vybér
provedeny pro Vstupni zasobnik pro dané médium v okné Job Properties bude ignorovan.

Média lze k zdsobniku priradit nékolika zptisoby, ale polozka média musi odpovidat atributim papird, které jsou
vlozeny v daném zasobniku. Paper Catalog filtruje polozky zobrazené pro kazdy zasobnik podle atributt papirt
nahladsenych ze serveru Fiery server.

Také 1ze zobrazit zasobu médii v zasobniku. Viz Sledovan{ stavu médii v zdsobniku na strané 311.

Prifazeni médii k zasobniku

Pomoci funkce pfifazeni zdsobniku prifadte média z modulu Paper Catalog k zdsobnikiim nainstalovanym v
tiskdrné. Je-li v nastaveni modulu Paper Catalog zapnuté funkce inteligentnich médii, Ize provést automatické
prifazeni zdsobniku.

Prifazeni médii k zasobniku v okné Paper Catalog

V modulu Paper Catalog lze média priradit k zasobniku tak, Ze na né kliknete pravym tlacitkem, nebo je
pretdhnete.
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Otevrete Stfedisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupt:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé te¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.

¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na ndzev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.
Vyberte moznost Paper Catalog pod Prostiedky.

Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknéte na médium pravym tlac¢itkem, vyberte moznost Pfifadit a zvolte zdsobnik.

Poznamka: Moznost Pfidruzit k se zobrazi pouze v pfipadé, Ze polozka Paper Catalog odpovida
vlastnostem zasobniku tiskarny.

¢ Pretdhnéte médium na pozadovany zasobnik zobrazeny v ¢asti pro spotfebni material.

Moznost Pfifadit bude zobrazena pouze v pripadé, ze vybrané médium odpovid4 specifikacim daného
zasobniku. Také pretdhnout lze pouze médium odpovidajici specifikacim. Nelze napfiklad prifadit médium
formatu Letter k zdsobniku ur¢enému pro Tabloid nebo médium formatu Letter s odli$nou gramazi ¢i
smérem podavani.

Prifazeni médii k zasobniku v ¢asti pro spotfebni material

V oblasti Spotiebni materidl aplikace Command WorkStation 1ze vytvorit nebo odebrat pfirazeni médii
k zdsobniku.

1

Chcete-li zobrazit oblast spotfebniho materidlu, v hlavnim okné aplikace Fiery Command WorkStation
kliknéte na symbol znaménka plus vedle nazvu serveru Fiery.

Kliknéte na $ipku napravo od zdsobniku.

Poznamka: Pokud jste jiz dfive priradili média k zasobniku, muZete také vybrat moznost Odebrat pfifazeni.
Kliknete-li na moznost Odebrat pfifazeni, prifazeni se odebere bez dalsich akci z vasi strany.

Vybrat polozku katalogu papiru

Jsou uvedeny vSechny moznosti pro dany zasobnik. Pokud zdsobnik nékteré informace modulu Paper
Catalog nerozpozni, je nutné vytvorit nebo upravit polozku modulu Katalog papiru odpovidajici vlastnostem
zasobniku zafizeni, pripadné nastavit vlastnosti zdsobniku zarizenf tak, aby se zobrazily pozadované polozky
modulu Katalog papiru. Nékteré tiskarny obsahuji prili§ mnoho atributi. Nékteré pouze velikost.

V okné modulu Paper Catalog se zobrazi také prifazeni k zdsobniku.

Inteligentni média

Inteligentni média automaticky pfirazuji zasobniky, kdyz je vlozeno vase oblibené médium.

Tato funkce je urcena pro konkrétni prostredi, naptiklad tiskarnu, kde je tiskarna konfigurovana pro stejny papir v
zasobniku po vice nez 90 % ¢asu. V tomto prostiedi mohou mit uzivatelé ve zvyku lepit na zasobniky $titky, aby



Fiery Command WorkStation 309
Sprava serverovych zdroja

operatoraum pripomneéli, ktery papir vlozit. Diky stejné funkci inteligentnich médif si server Fiery zapamatuje
oblibené médium a automaticky priradi zasobnik, kdyz je v zdsobniku vloZeno jakékoli médium se stejnymi atributy.

Inteligentni média lze definovat jednim z nésledujicich pracovnich postupti:
o Pridani novych médii ze zdsobniku
e Pridani novych médii z modulu Paper Catalog

Poznamka: Pokud chcete pouzit inteligentni média, musite je zapnout v dialogu Nastaveni modulu Nastaveni
katalogu papiru. Viz Zapnuti funkce inteligentnich médif na strané 309.

Zapnuti funkce inteligentnich médii

Inteligentni média lze zapnout v dialogovém oknu Nastaveni katalogu papiru.
1 Provedte jednu z téchto akci:
¢ Ve stredisku zarizeni vyberte moznost Katalog papiru pod polozkou Prostredky.

e Zvolte Server > Katalog papiru.

Kliknéte na ikonu Katalog papiru na panelu nastrojt Strediska tloh.
¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem my$i na Fiery Server v seznamu Servery a vyberte prikaz Katalog papiru.
2 Kliknéte na tlacitko Nastaveni.
3 Vyberte polozku Na zakladé PPD.
Poznamka: Atributy médii na zakladé JDF nelze pouzit pfi definovani inteligentnich médii.
4 Pokud neni vybrana polozka Povolit inteligentni média, vyberte ji.
5 Kliknéte na moznost Zavfit, nebo Sprava.

Informace o dialogu Sprava inteligentnich médii se nachézeji v Sprava inteligentnich médii na strané 310.

Pridani novych inteligentnich médii

Inteligentni média lze pridat z modulu Paper Catalog, ze zdsobniku nebo z dialogového okna Sprava
inteligentnich médii.

Pridani inteligentnich médii z modulu Paper Catalog

Chcete-li pridat inteligentni média, vyberte je v modulu Paper Catalog.

1 Vyberte moznost Povolit inteligentni média v dialogovém okné Nastaveni katalogu papiru.
2 Kliknéte na polozku Sprava.

3 Kliknéte na moznost Pfidat v dialogovém okné Sprava inteligentnich médii a poté vyberte moznost Pfidat z
modulu Paper Catalog.
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4 Vyberte média v modulu Paper Catalog a kliknéte na tlacitko Pfidat.

Vybrand média se oznaci jako inteligentni média v dialogovém okné Spréva inteligentnich médii.

Pridani inteligentnich médii ze zasobniku

Chcete-li pridat inteligentni média, miZete zadat nastaveni vlozenych médii na ovladacim panelu tiskarny
v dialogovém okné Nové médium.

1 Vyberte moznost Povolit inteligentni média v dialogovém okné Nastaveni katalogu papiru.

2 Vlozte média do zdsobniku a na ovlddacim panelu tiskarny zadejte nastaveni médii.

3 Vaplikaci Command WorkStation kliknéte na zasobnik na panelu Spotfebniho material a z nabidky vyberte
moznost Pfidat nové médium.

Poznamka: Moznost Pfidat nové médium se zobrazi pouze v ptipadé, ze v dialogovém okné Nastaveni
katalogu papiru byla vybrana specifikace Na zakladé PPD.

Otevre se dialogové okno Nové médium s nastavenimi zdsobniku uvedenymi v odpovidajicich polich. Tato
nastaveni nelze upravit.

4 DPodle potteby zadejte dalsi atributy nového média v dialogovém okné Nové médium.

Dalsi informace o pridiani nového média v modulu Paper Catalog viz Vytvoreni nové polozky v modulu Paper
Catalog na strané 288.

5 Zagkrtnéte policko Pfidat jako inteligentni médium.

Nové médium se oznacdi jako inteligentni médium a pfi kazdém vlozeni médii s odpovidajicimi atributy do
zdsobniku se dany zasobnik automaticky priradi k danému inteligentnimu médiu.

Pfidani inteligentnich médii z dialogového okna Sprava inteligentnich médii

Inteligentni média lze pridat z dialogového okna Sprava inteligentnich médii po vybéru zasobniku.
1 Vyberte zasobnik v ¢ésti Spotiebni materidl.

2 Zkontextové nabidky vyberte moznost Sprava inteligentnich médii.

3 V dialogovém okné Sprava inteligentnich médii vyberte zdsobnik, kliknéte na tla¢itko Pfidat a vyberte
polozku Pfidat ze zasobniku.

Sprava inteligentnich médii
Po vytvoreni bude inteligentni médium uvedeno v dialogovém okné Sprava inteligentnich médii. V tomto
dialogovém okné jsou uvedeny véechny dostupné zasobniky a u kazdého zasobniku v$echna inteligentni média.

Do dialogového okna Sprava inteligentnich médii 1ze prejit z dialogového okna Nastaveni modulu Paper
Catalog nebo z kontextovych akénich nabidek k vybranému zasobniku v podoknu Spotfebni material.
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Muzete provést tyto akce:

o DPridat polozky z modulu Paper Catalog nebo ze zasobniku.
o Odebrat vybrané inteligentni médium.

e Odebrat vSechna inteligentni média.

o Upravit hlavicky sloupct.

Hlavicky sloupct predstavuji dostupné atributy médii.

Sledovani stavu médii v zasobniku

Pokud tiskdrna podporuje oznamovani mnozstvi médii v kazdém zasobniku, muzZete jejich stav kontrolovat ze
seznamu Servery.

1 Vseznamu Servery v Command WorkStation oblasti kliknéte na znaménko plus vedle ndzvu serveru Fiery.

Zobrazi se zasobniky pro dany server Fiery a kazdy zdsobnik zobrazi vizudlni grafiku vlozeného média.

2 Chcete-li mnozstvi zobrazit jako procentudlni hodnotu, umistéte kurzor na uvedeny zasobnik.

Katalog médii
Katalog médii je systémova databaze skladu papiru (média) , kterd mize obsahovat informace o dostupnosti
jakychkoli médii v produkéni tiskarné.

Katalog médii se instaluje jako vychozi soucast spole¢né s aplikaci Command WorkStation. Katalog médif se nachaz{
na serveru Fiery a neni ovlivnén restartem ani vymazanim serveru Fiery.

Nastaveni a spravu modulu katalogu médii 1ze provést pouze po prihldseni do aplikace Command WorkStation
pomoci Gc¢tu s pristupovymi pravy spravce. Po nastaveni katalogu médii mtzete upravit polozky katalogu médii.

Chcete-li vybrat médium pro tlohu, v aplikaci Command WorkStation vyberte tlohu a kliknéte na polozku
Vlastnosti > Média a pak vyberte polozku z katalogu médii. Polozky katalogu médii jsou sefazeny abecedné v
seznamu Katalog médii.

Kazda polozka katalogu médif je pridruzena ke konkrétnimu vystupnimu profilu. Po vytvoreni nové polozky
katalogu médif mtizete polozku katalogu médii priradit k existujicimu profilu nebo vytvorit novy profil.

Urovné pristupu

Katalog médii umoznuje spravcim:

e Definovat kombinace vlastnosti médif a kazdé kombinaci priradit jedine¢ny nazev
o Kazdé polozce média priradit barevné profily

o DPri odesilani dlohy vybrat prednastavend média

o Urdit, které sloupce v katalogu médii jsou dostupné uzivateliim

o Centrélné udrzovat katalog médif

e Prifazeni média k virtualnim tiskdrndm a predvolbam
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Katalog médif umoznuje obsluze:

o DPri odesilani dlohy vybrat pfednastavend média

Pristup k modulu Katalog médii

Spravce vytvori polozky katalogu médii, které popisuji rtizné typy médii dostupnych k pouziti s tiskdrnou. Spravci
mohou ziskat pfistup k moznostem nastaveni pro katalog médif a prizptisobit jej pro konkrétni scénare tiskového
centra.

1 Prihlaste se k pozadovanému serveru Fiery.

2 Provedte jednu z téchto akc:

¢ Kliknéte na ikonu Katalog médii na panelu néstroji Stfediska uloh. Pokud se ikona Katalog médii nezobrazi,
provedte nésledujici akce:

¢ V panelu néstroj Stfedisko Uloh kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na panel nastroji a bud kliknéte na
moznost Standardni sada, nebo kliknéte na moznost PfizpUsobit a pridejte Katalog médii do seznamu
Vybrané nastroje.

Poznamka: V okné Panel nastrojti PfizplGisobeni muzete také kliknout na moznost Standardni sada a
pridat Katalog médii do seznamu Vybrané nastroje.

¢ Pokud je ikona Katalog médii skryta v panelu néstrojt Stfedisko zafizeni , zvétsete okno nebo pripadné
kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) a potom kliknéte na tlacitko Katalog médii.

¢ Vyberte moznost Server > Katalog médii.
¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na Fiery Server v seznamu Servery a vyberte prikaz Katalog médii.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem mys$i na server Fiery v seznamu Servery a vyberte polozku Stfedisko zafizeni. V
okné Stredisko zafizeni kliknéte na kartu Prostfedky a na polozku Katalog médii.

V okné Katalog médii mizete vytvaret polozky, upravovat polozky a spravovat katalog médii.

Zobrazit polozky médii

Polozky médii 1ze v okné Katalog médii zobrazit riznymi zptsoby.

Vychozi pohled na okno Katalog médii s ndzvy vSech médii v katalogu. Pri klikdni na ndzvy se pro oznaceny nizev
zobrazi nasledujici atributy:

Poznamka: Ndzvy atributti se budou lisit v zavislosti na tom, co je v serveru Fiery podporovéno, a na tom, zda
pouzivéte atributy médii zalozené na PPD, nebo atributy médii zalozené na JDF. Pro vice informaci o atributech
médii, viz Bézné atributy médif na strané 322.

Nasledujici seznam obsahuje standardni atributy zobrazené v okné Katalog médii v Fiery Command WorkStation:
o Nazev polozky katalogu médii

e Popis

e DPredni potah

e Zadni potah
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e Barva média nebo Nézev barvy
o DPreddérované médium

o Typ média nebo typ

e Podrobnosti o typu

e Typ papiru

e Gramaz média nebo gramaz

¢ Gramaz papiru

e DPredti$ténd média

e Tloustka

¢ ID velikosti

e Rozméry nebo velikost média

e Smér podavani (je-li vybrano nastaveni podle JDF)
e Smér vlaken

o ID produktu

e DPocetvsadé

e Barevny profil pro pfedni stranu

e Barevny profil pro zadni stranu

Zobrazeni seznamu (zobrazite zaskrtnutim policka) umoziuje zvolit zobrazeni vsech médii nebo vsech médii
vybrané velikosti. Informace pro kazdé zobrazené médium zavisi na oznacenych zdhlavich sloupcu.

Zména zobrazeni sloupc v modulu Katalog médii

Hlavicky sloupci v okné Katalog médii se dynamicky méni podle toho, zda pouzivite atributy médif zaloZzené na
PPD, nebo atributy JDFE.

Spravci mohou zménit poradi zobrazenych sloupct a priddvat nebo odstranovat sloupce tak, aby byly zobrazeny
informace uzitecné v konkrétnim tiskovém prostredi. Chcete-li upravit $ifku sloupce, pretdhnéte hranici sloupce
doleva nebo doprava.

Poznamka: Prvni hlavickou sloupce je vzdy zasobnik, ktery nelze presunout ani odstranit.

1 V okné Katalog médii zaskrtnéte policko Zobrazeni seznamu a kliknéte pravym tlac¢itkem na panel hlavicek
sloupcti.

2 Provedte jednu z téchto akci:
¢ Do kliknuti na tlacitko Pfidat vyberte polozku z nabidky, kterou chcete mezi sloupce pridat.
¢ Kliknutim na tlacitko Odstranit muiizete sloupec odebrat.

¢ Kliknutim na tlacitko Pfesunout doleva nebo Pfesunout doprava presunete sloupec pozadovanym smérem.
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Volba nastaveni katalogu médii

Pii vytvareni polozky katalogu médii mohou sprévci vybirat ze dvou sad atributt médii: na zakladé tiskarny (PPD) a
JDF (format definice tlohy).

e Sada atributi médii PPD je pro server Fiery specifickd. Nazev kazdého nastaveni je na vSech zarizenich
standardni, ale seznam moznosti se lisi. Sada PPD se doporucuje pro nové a sttedné pokrocilé uzivatele.

o Sada atributt médii JDF vychdzi ze specifikaci formdtu definice tilohy, obvyklych v tiskaiském oboru. Tato sada
atributit médii se netyka pouze serveru Fiery server a umoznuje bezproblémové mapovat definice médif
z pracovnich postupt zasilani iloh MIS. Sada JDF se doporucuje pro pokrocilé uzivatele, obezndmené
s pracovnim postupem JDF.

Poznamka: Tisk JDF musi podporovat Fiery server a funkci je nutné povolit v ndstroji Configure. Vyberte
moznost Odesilani uloh > JDF Nastaveni > Povolit JDF.

Neékteré atributy médif jsou spole¢né pro obé sady, ackoli nazvy se mohou mirné lisit. Sada JDF umoznuje
podrobnéjsi nastaveni.

1 Otevrete katalog médii. Dalsi informace naleznete v ¢ésti Pristup k modulu Katalog médif na strané 312.
2 V okné Katalog médii kliknéte na polozku Nastaveni v panelu néstroju.
3 Vyberte bud moznost Na zékladé PPD nebo Na zakladé JDF pro volbu Specifikace, ktera se ma pouzit.

V zévislosti na tom, zda jste vybrali nastaven{ zalozend na PPD nebo JDF, mtzete vybrat Zobrazeni seznamu v okné
Katalog médii a zdhlavi sloupcii zobrazi atributy podle vaseho vybéru.

Atributy pro nové polozky v katalogu médii

Atributy pro nové polozky katalogu médii jsou seskupeny na riznych kartach.

Nez vytvorite novou polozku katalogu médii, vyberte nastaveni PPD nebo JDF. Dalsi informace naleznete v ¢asti
Volba nastaveni katalogu médii na strané 314.

Chcete-li vytvorit novou polozku katalogu médii, viz Vytvoreni polozky katalogu médii na strané 315.

Nastaveni PPD
Karty jsou:
e Obecné - Vybér nastaveni a urceni média, které se ma pouzit.

o Velikosti - Uprava existujici polozky nebo vytvoreni nové polozky. Z katalogu médif vyberte pieddefinovanou
velikost média.

« Nastaveni barev - vyberte profily barev.

Nastaveni JDF
Karty jsou:

e Obecné - Vyberte obecné atributy JDF.

e Obecné atributy - Obsahuje nékolik atributti JDF k popisu média s vétsi rozlisovaci schopnosti.

Poznamka: Karty Velikosti a Nastaveni barev jsou spole¢né pro nastaveni PPD i JDFE.
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Vytvoreni polozky katalogu médii

Spravci mohou zadédvat nova média a atributy médif v modulu katalog médii.

V zévislosti na tom, zda jsou vybréna nastaveni zalozend na PPD nebo nastaveni zalozend na JDF, musi spravce zadat
atributy médif na nésledujicich kartach:

Na zdkladé PPD: Obecné, velikosti a nastaveni barev

Na zakladé JDF: Obecné, dalsi atributy, velikosti a nastaveni barev

Otevrete katalog médii. Dalsi informace naleznete v ¢asti Pristup k modulu Katalog médii na strané 312.

V okné Katalog médii kliknéte na tlac¢itko Nastaveni v panelu ndstroji a zvolte nastaveni zaloZzené na PPD nebo
JDF.

Poznamka: Atributy médii, které jsou k dispozici pro pouziti, se li$i v zavislosti na tom, zda vyberete nastaven{
zalozZené na PPD nebo JDF.

Na panelu néstrojt kliknéte na moznost Pfidat novy.

V okné Nové zadejte pozadované atributy.

U kazdého nastaveni oznaceného hvézdickou (*) je tfeba zadat hodnotu nebo vybrat moznost ze seznamu. Dalsi
informace naleznete v ¢asti Bézné atributy médif na strané 322.

Upozornéni:

Pii vytvareni nové polozky katalogu médif nejsou povoleny duplicitni nazvy polozek katalogu.
U atributti, které maji pouzitelny rozsah, je nutné zadat hodnotu, kterd je v platném rozsahu.

Pokud tloha obnoven4 z archivu obsahuje polozku katalogu médii ktera neni v databazi, katalog médii
automaticky vytvori novou polozku s atributy archivované tlohy.

Jedine¢ny nazev se muaze sklddat z nazvu polozky média a velikosti.

Obecné se nedoporucuje obnovit Glohy s polozkami modulu katalogu papirti do katalogu médii. Je-li
obnovena, nemusi vést k pozadovanému vysledku.

Definovani atributt velikosti pro polozky katalogu médii

Spravci mohou nastavit nebo upravit atributy tykajici se velikosti pfi vytvareni ¢i upravé polozky modulu katalogu

médii.

1 Oteviete katalog médii a provedte jednu z ndsledujicich mozZnosti:

¢ Na panelu néstroji kliknéte na moznost Pfidat novy.

¢ Chcete-li upravit existujici polozku katalogu, vyberte ji a kliknéte na tlac¢itko Upravit.

2 Kliknéte na kartu Velikosti.

3 Dvakrat kliknéte na polozku nebo kliknéte na prikaz Upravit.
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4 V poli ID velikosti zkontrolujte, Ze existuje polozka pro velikost, kterou chcete vytvorit nebo upravit.

Poznamka: ID velikosti je automaticky generoviano pomoci serveru Fiery. Mzete zménit ID velikosti, to v§ak
musi zistat jedine¢né. Pokud jste zadali duplicitni ID velikosti, zobrazi se chybova zprava.

V seznamu Katalog velikosti vyberte velikost polozky katalogu médii.

Poznamka: Vyberete-li velikost média ze seznamu Katalog velikosti bude pole ID velikosti odpovidat ID
velikosti prifazenému vybrané velikosti média. ID velikosti mtizete podle potieby zménit.

Pridejte ID produktu podle potieby a kliknéte na tlacitko OK.
V hlavnim okné Katalog médii vyberte polozku katalogu médii v pravém sloupci Nazev a muzete si zobrazit
velikost média, ktery byl pridan nebo upraven. Také se zobrazi na karté Velikosti polozky katalogu médii.

Zadani nastaveni barevného profilu

Spravci mohou priradit polozku katalogu médii k vystupnimu profilu barev.

Veskeré vychozi ¢i vlastni vystupni profily serveru Fiery se zobrazi sefazené podle nazvu jako mozny atribut katalogu
médii.

1
2

5

V okné Katalog médii kliknéte na polozku Nastaveni v panelu néstroju.
Zadejte nastaveni katalogu médii na zakladé PPD nebo JDF.
Provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknéte na polozku Pfidat nové.

¢ Chcete-li upravit existujici polozku katalogu, vyberte ji a kliknéte na tla¢itko Upravit.

Kliknutim na kartu Nastaveni barev a pfiradte pfislusné moznosti profilu polozce katalogu.

Barevny profil pro predni stranu — vychozi barevny profil, ktery se pouzije pouze pro predni stranu média.
Vyberte ze seznamu vystupnich profilti v seznamu. Tento atribut lze pfepsat zaddnim jiného barevného profilu
v okné Vlastnosti tlohy. Objevuje se v nastaveni PPD i JDF.

Barevny profil pro zadni stranu — vychozi barevny profil, ktery se pouzije pouze pro zadni stranu média. Vyberte
ze seznamu vystupnich profilii v seznamu. Nabidka Barevny profil pro zadni stranu také zahrnuje polozku Stejny
jako pro pfedni. Tento atribut lze prepsat zaddnim jiného barevného profilu v okné Vlastnosti tlohy. Objevuje se
v nastaveni PPD i JDF.

Kliknéte na tla¢itko OK.

Nova nebo zménéna polozka se zobrazi pod ndzvem v okné Katalog médii.

Dalsi informace o vystupnich profilech naleznete v ¢asti Barevny tisk, ktery je soucasti sady dokumentace pro
uzivatele.

Oznaceni nebo odstranéni polozek katalogu médii jako oblibenych polozek

Casto pouzivané polozky katalogu médii mizete v okné Katalog médii oznacit nebo odebrat jako oblibené.
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Oznaceni polozek katalogu médii jako oblibenych

Chcete-li ¢asto pouzivané polozky katalogu médii oznacit jako oblibené, provedte jednu z nésledujicich akci:

¢ Vyberte tlohu a na panelu néstroju kliknéte na moznost Oblibené polozky.

o Kliknéte pravym tlacitkem mysi na polozku katalogu médii a vyberte ze seznamu moznost Oblibené.
Vedle polozky katalogu médii se zobrazi hvézdicka.

Odstranéni polozek katalogu médii jako oblibenych
Polozku oznacenou jako oblibenou muzete odebrat.
» Provedte jednu z téchto akei:

¢ Na panelu néstroji kliknéte na moznost Oblibené polozky.

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na polozku a v seznamu zrus$te vybér Oblibené polozky.

Oblibené polozky katalogu médii muzete zobrazit v seznamu médii dostupném v okné Vlastnosti tlohy.

Dalsi informace o oblibenych polozkach katalogu médii
Oblibené polozky katalogu médii nelze pouzit pro nasledujici polozky:

o Exportovat katalog médii

e Moznosti zdlohovani nebo obnovy u prostredkd a nastaveni Fiery.

317

Poznamka: Pfi obnoveni zdznamu katalogu papird na server Fiery pomoci funkce Import > Slouc€it s existujici,

budou zachovény stavajici oblibené polozky.

Vyhledavani pracovnich mist pomoci zaznamu v katalogu médii

Muzete provést rozsirené vyhledavani a zobrazit seznam vsech tloh, které pouzivaji urcitou polozku katalogu médii.

1 Vaplikaci Command WorkStation v podokné Servery kliknéte na moznost VSechny ulohy.
Vsechny ulohy ve vsech frontach jsou uvedeny v zobrazeni VSechny ulohy.

2 Kliknéte pravym tlacitkem mysi na zahlavi sloupce Seznam uloh a vyberte moznost Pfidat nové > Médium >
Nazev katalogu papiru.
V zéhlavi sloupce Seznam tloh se zobrazi Nazev katalogu médii.

3 Na panelu nastroja kliknéte na $ipku vedle filtru Dalsi.

4 V seznamu PfizpUsobit filtry hledani vyberte Nazev katalogu médii a kliknéte na tlacitko Ulozit.
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5 Kliknéte na Sipku vedle filtru Nazev katalogu médii, vyberte pozadovanou polozku katalogu médii a kliknéte na
tlacitko Pouzit.
Seznam obsahuje vsechny tlohy, které pouzivaji vybranou polozku katalogu médii.

6 Volitelné muzete kliknout na Ulozit a vysledky hledani se ulozi jako seznam. Do pole Ulozit hledani do zobrazeni
zadejte ndzev a kliknéte na tlacitko Ulozit.

Zobrazeni se objevi v podokné Servery pod seznamem front.

Uprava polozky katalogu médii

Spravci mohou duplikovat, upravovat nebo mazat polozky katalogu médii.

V aplikaciCommand WorkStation 6.7 a novéjsi lze upravit polozku katalogu médii i v ptipadé, Ze se jednd o vychozi
nastaveni serveru nebo je prifazena k nékterému z nésledujicich servert:

Prifazeno Duplikovat Upravit Odstranit
Uloha Ano Ne Ne
Zasobnik Ano Ne Ano
Inteligentni média Ano Ne Ne
Predvolba Ano Ne Ne
Virtudlni tiskdrna Ano Ne Ne

Chcete-li upravit nebo odstranit polozku katalogu média prifazenou k zasobniku, musite nejprve prirazeni odebrat.
Dalsi informace naleznete v ¢ésti Odebrani prifazeni zdsobniku na strané 292.

Chcete-li zobrazit vSechny dlohy pouzivajici urcitou polozku katalogu médii, provedte rozsifené vyhledavani.

Duplikovani polozky katalogu médii

Existujici polozku v katalogu papiru muzete duplikovat a poté ji pfejmenovat, a vytvorit tak novou polozku.

1 V okné Katalog médii vyberte polozku, kterou chcete duplikovat, a na panelu nastroja kliknéte na tlacitko
Duplikovat. Volitelné miizete kliknout pravym tlacitkem na polozku a vybrat Duplikovat.

Poznamka: Soucasné lze duplikovat pouze jednu polozku.
2V dialogovém okné Duplikovat zadejte novy nazev pro danou polozku.
3 Kliknutim na tlac¢itko OK ulozte zmény.

Duplikovand polozka katalogu médii se zobrazi ve sloupci Nazev. Tuto polozku muzZete vybrat a podle potieby
upravit dalsi atributy.
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Upravy polozky katalogu médii

U polozek katalogu médii midzZete upravit atributy a hodnoty.

1

4

Poznamka: U dloh, které jiz jsou ve fronté, se sloupce atributtt médif aktualizuji, jakmile bude dloha zpracovana

V okné Katalogu médii provedte nasledujici akce:

¢ Vyberte tlohu a na panelu nastroja kliknéte na moznost Upravit.

¢ Na vybranou polozku dvakrét kliknéte.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na vybranou polozku a vyberte moznost Upravit.

Zobrazi se zprava upozornujici na to, Ze polozku katalogu médii pouziva jedna nebo vice tloh.

Pokud je polozka katalogu médii pfidruzena k nékteré z nasledujicich polozek:
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e Zasobnik: Zobrazi se zprdva upozornujici na odebrani ptifazeni zdsobniku. Dalsi informace naleznete v ¢asti

Odebrani prifazeni zdsobniku na strané 292.

¢ Uloha, chytrd média, predvolba, virtudlni tiskdrna nebo vychozi nastaveni serveru: zobrazi se zprava

upozornujici na to, ze polozku katalogu médii pouzivé jedna nebo vice tloh. Zprévu potvrdte kliknutim na

tladitko OK.

Zadejte udaje do textovych poli nebo kliknutim na $ipku zobrazte seznam k danému atributu. Vyberte nové
nastaveni atributu nebo zadejte novou hodnotu atributu.

Poznamka: Zadate-li nespravnou hodnotu atributu média a prejdete k dalsimu atributu média, nespravny atribut

média se vrati na predchozi hodnotu.

Kliknutim na tlac¢itko OK ulozte zmény.

nebo vyti$téna, nebo kdyz otevrete okno Vlastnosti tlohy.

Odstranéni polozky katalogu médii

V okné Katalog médii miizete odstranit jednu nebo vice polozek Katalogu médii.

1

V okné Katalog médii vyberte polozku katalogu médii, kterou chcete ze seznamu odstranit.

Chcete-li vybrat vice po sobé nésledujicich polozek, podrzte klavesu Shift a na polozky kliknéte, chcete-li vybrat

vice polozek, které nejsou za sebou, podrzte kldvesu CTRL a na polozky kliknéte.
Vybranou polozku odstranite jednim z nasledujicich zptisobu:

¢ Kliknéte na tlacitko Odstranit na panelu néstroja.

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na vybranou polozku a vyberte moznost Odstranit.
Pokud je polozka katalogu médii pridruzena k nékteré z nasledujicich polozek:

¢ Uloha, chytra média, pfedvolba, virtualni tiskarna nebo vychozi nastaveni serveru: zobrazi se zprava

upozornujici na to, ze polozku katalogu médii pouzivé jedna nebo vice tloh. Zprévu potvrdte kliknutim na

tlacitko OK.
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Po odstranéni polozky katalogu médif jiz polozka nebude k tloze pritazena. V okné Vlastnosti tlohy se v seznamu
Katalog médif zobrazi moznost Neurceno.

Prifazeni doc¢asné vlastni velikosti média

Meédiu lze priradit doc¢asnou vlastni velikost. Nemusite vybirat pfedem definované velikosti, které se pouziji, kdyz je
k vasi tloze pfifazena polozka katalogu médii. Kdyz médiu chcete priradit vlastni velikost, nemusite vytvaret v
Katalogu velikosti novou polozku. Doc¢asna vlastni velikost je uzite¢nd v pripadé, Ze mate jen omezeny pocet kust
urcitého typu média.

1 Vyberte tlohu a provedte jednu z nésledujicich akei:
¢ Kliknéte na tlacitko Vlastnosti v nabidce Akce.
e Kliknéte pravym tlacitkem na ulohu a vyberte moznost Vlastnosti.
¢ Kliknéte na ikonu Vlastnosti v panelu néstroja Stfedisko tloh.

¢ Dvakrat kliknéte na dlohu.
2 V okné Vlastnosti tlohy kliknéte na kartu s ouskem Média na levé strané.

3 Vseznamu Katalog médii vyberte Neni definovano.

4 V poli Velikost médii kliknéte na moznost Vlastni a zadejte rozmeéry vlastni velikosti média.
Vlastni velikost se zobrazi v seznamu Velikost médi.

Poznamka: Rozmeéry vlastni velikosti jsou doc¢asné a nebudou uvedeny v seznamu velikosti definovanych v
Katalogu velikosti.

Prifazeni docasné vlastni velikosti média polozce katalogu médii

Meédiu lze priradit doc¢asnou vlastni velikost bez nutnosti pridat do Katalogu velikosti novou velikost. Miizete
potlacit ID velikosti definované v polozce katalogu médif a prifadit médiu docasnou vlastni velikost bez nutnosti
opakovaného zpracovani tlohy. Ostatni atributy definované v polozce katalogu médii souvisejici s médii se zachovaji.

Poznamka:

Chcete-li zadat do¢asnou vlastni velikost, musi byt k tloze prifazena polozka katalogu médii a v nabidce ID velikosti
musi byt k dispozici moznost Vlastni.

Ne vSechny Fiery servery tuto funkci podporuji.

1 Vyberte tlohu a provedte jednu z nésledujicich akei:
¢ Kliknéte na tlacitko Vlastnosti v nabidce Akce.
¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na tlohu a vyberte moznost Vlastnosti.
¢ Kliknéte na ikonu Vlastnosti v panelu ndstroj Stredisko uloh.

e Dvakrat kliknéte na tlohu.

2 V okné Vlastnosti tlohy kliknéte na kartu s ouskem Média na levé strané.
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3 Ze seznamu Katalog médii prifadte polozku katalogu médii tloze.

Poznamka: Pole ID velikosti se aktivuje, kdyz se tloze prifadi polozka katalogu médii.

4 YV seznamu ID velikosti vyberte moznost Vlastni.
Aktivuje se pole Velikost média.

5 V poli Velikost médii kliknéte na moznost Vlastni a zadejte rozméry vlastni velikosti média.
Rozméry vlastni velikosti se zobrazi v seznamu Velikost média.

Poznamka: Rozmeéry vlastni velikosti jsou do¢asné a nebudou uvedeny v seznamu velikosti definovanych v
Katalogu velikosti.

-

Prifazeni polozky katalogu médii k uloze

Katalog médif je k dispozici v okné Vlastnosti tlohy v aplikaci Command WorkStation.

1 Vyberte tlohu a provedte jednu z nésledujicich akei:

Kliknéte na tlacitko Vlastnosti v nabidce Akce.
Kliknéte pravym tlacitkem na Glohu a vyberte moznost Vlastnosti.
Kliknéte na ikonu Vlastnosti v panelu néstroja Stfedisko tloh.

Dvakréat kliknéte na tlohu.

2 V okné Vlastnosti tlohy kliknéte na kartu s ouskem Média na levé strané.
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3 Vyberte polozku katalogu médif ze seznamu Katalog médii. Chcete-li zobrazit atributy média prirazené ke kazdé
polozce, kliknéte na tlacitko Vybrat.
ID velikosti prifazené polozce katalogu médii se zobrazi v seznamu ID velikosti.

4 Muzete vybrat jiné ID velikosti nebo zadat vlastni velikost ze seznamu ID velikosti.

Poznamka: Polozky v seznamech Katalog médii a ID velikosti jsou uvedeny podle abecedy.

Polozky médii

P1i vytvareni nebo tpravé polozky katalogu médii miizete zvolit z riznych atributt médii. Chcete-li nastavit atributy
médii k polozce katalogu, pouzijte hlavni okno katalogu médii nebo okno Upravit.

Povinné atributy se zobrazi s hvézdickou (*) vedle nazvu. Pole pro povinny atribut nelze ponechat prazdné.

Katalog médif nabizi dvé sady atributt médi:

e ZaloZeno na tiskdrné (PPD)

Moznosti uvedené u kazdého nastaveni PPD zavisi na moznostech PPD pripojeného serveru Fiery.

e zalozené na formatu JDF (Job Definition Format)

Atributy JDF jsou standardni a nezavisi na pripojeném serveru Fiery.
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Bézné atributy médii

Spravci mohou vytvaret polozky katalogu médii s atributy PPD nebo JDF. Atributy PPD poskytnuté pro vytvoreni
polozky Katalog médii se u jednotlivych projektt lisi. Lisi se proto i terminologie pouzitd pro tyto atributy. Popis
nastaveni PPD, ktera jsou k dispozici pro dany produkt, naleznete v prirucce Tisk, kterd je soucasti sady uzivatelské
dokumentace.

Vytvofite-li novou polozku katalogu médii, musite nejprve vybrat bud nastaveni zalozend na PPD, nebo nastaveni
zalozend na JDF. Dalsi informace naleznete v ¢ésti Volba nastaven{ katalogu médif na strané 314.

Kdyz vyberete nastaveni zalozend na PPD, atributy se zobrazi na nésledujicich kartach:
e Karta Obecné (na zédkladé PPD) na strané 322

o Karta velikosti (spole¢nd pro nastaveni PPD a JDF) na strané 323

e Karta Nastaveni barev (spole¢nd pro nastaveni PPD a JDF) na strané 324

Kdyz vyberete nastaveni zalozend na JDF, atributy se zobrazi na nésledujicich kartach:
e Karta Obecné (na zdkladé JDF) na strané 324

e Karta Dalsi atributy (na zdkladé JDF) na strané 325

o Karta velikosti (spole¢nd pro nastaveni PPD a JDF) na strané 323

e Karta Nastaveni barev (spole¢na pro nastaveni PPD a JDF) na strané 324
Upozornéni:

o Karty Velikosti a Nastaveni barev jsou spole¢né pro nastaveni PPD i JDF.

o Nazvy atributti se mohou lisit v zavislosti na tom, co je podporovano v serveru Fiery.
e Terminy ,papir” nebo ,materidl v popisech atributi odkazuji na ,,médium®

Nazev Popisny ndzev polozky katalogu oznacujici médium. Zadejte pozadovany
nazev polozky katalogu médii. Toto pole je spolecné pro atributy PPD a JDF.

Karta Obecné (na zakladé PPD)

Potah predni strany Typ potahovani pred zpracovanim, pouzitého na predni stranu listu média.
Zadni potah Typ potahovdni pred zpracovidnim, pouzitého na zadni stranu listu média.
Barva média Barva pouzitého média. Nastaveni JDF udavajici barvu média zahrnuje

moznosti Nazev barvy a Nazev vlastni barvy.

Predtisténa média Je-li toto pole zaskrtnuté, médium obsahuje predtistény obsah (naptiklad
tiskopis s predtisténou hlavickou). Neni-li toto pole zaskrtnuté, médium
neni predti$téné.

Pireddérované médium Oznacuje mozné kombinace dér a dérovani. Podobné nastaveni JDF je Typ
dérovani.
Pireddérovany Tiskova moznost Pfeddérované médium umoznuje zadat, zda pouzivate

preddérovand média.



Typ média

Barevny papir
Dérovany papir

Typ papiru

Pocet v sadé

Barva CIE Lab

Gramaz média

Gramaz papiru

Popis
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Popisuje typ zdsob pouzitého média. V seznamu moznosti jsou uvedeny
riizné typy médii, které lze pouzit v zavislosti na typu tlohy.

Uvédi rizné vychozi dostupné barvy papiru.

Oznacuje, zda tiskarna déruje papir.

Popisuje typ pouzitého papiru. Seznam moznosti zahrnuje rtizné typy
papiru, které 1ze pouzit v zavislosti na typu tlohy.

Udava pocet kust v sadé médii. Napriklad nastaveni Pocet sad pro karty s
ouskem s péti pfedem nastffhanymi kartami je ,,5%

Barva média nezavisld na zafizeni. Barvu zadejte pomoci hodnot CIE
L*a*b*.

Udava gramdz pouzitého média v gramech na metr ¢tvere¢ni (g/m2) nebo v
librach (Ib). Podobné nastaveni JDF je Tloustka pisma na strané 330.

Udava hmotnost pouzitého papiru méfenou v gramech na metr ¢tvere¢ni
(gsm) nebo librach (Ibs).

Popisné informace a dalsi podrobnosti pouzitého média. Popis by mohl
napfiklad znit Papir pro barevné kopirovani Hammermill 10246-7 8,5" x 11"
105 g/m2 bily fotograficky velmi hladky.

Karta velikosti (spolecna pro nastaveni PPD a JDF)

ID velikosti

Katalog velikosti
Rozmeéry/velikost papiru

Smeér podavani

Smér vldken

ID produktu

Oznacuje velikost média vybraného z katalogu velikosti. ID velikosti je
automaticky generovano pomoci serveru Fiery.

Seznam dostupnych preddefinovanych velikosti média.
Zobrazuje sifku a vysku média vybraného z katalogu velikosti.

Atribut Smér poddvdani urcuje orientaci média pti vstupu na tiskovou hlavu.
Viz Smér podavani na strané 327.

Urc¢uje smér zvinéného substratu pfi vstupu na tiskovou hlavu. Vyberte si
z téchto moznosti:

e Zéadny — Vychozi nastaveni.

e Kratka — Kratkd hrana zvlnéného substratu pri vstupu na tiskovou
hlavu.

e Dlouhd - Dlouh4 hrana zvinéného substratu pfi vstupu na tiskovou
hlavu.

Cislo dilu, kéd polozky, ¢islo vyrobku nebo jiny identifikator pouzitého
média, ktery rucné zadava operator tisku nebo jej udava systém MIS
(Management Information System).
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Karta Nastaveni barev (spole¢na pro nastaveni PPD a JDF)

Barevny profil pro predni stranu

Barevny profil pro zadni stranu

Karta Obecné (na zakladé JDF)

Popis

Predtistény

Typ

Podrobnosti o typu

Pocet v sadé

Vlastnosti karty

Tloustka pisma

Typ dérovani
Textura
% — recyklovany obsah

Nazev barvy

Vychozi barevny profil, ktery se pouZzije pouze na predni stranu média.
Tento atribut lze pfepsat zaddnim jiného barevného profilu v okné
Vlastnosti tlohy.

Vychozi barevny profil, ktery se pouzije pouze na zadni stranu média. Tento
atribut lze prepsat zaddnim jiného barevného profilu v okné Vlastnosti
ulohy.

Popisné informace a dal$i podrobnosti pouzitého média. Popis by mohl
naptiklad znit Papir pro barevné kopirovani Hammermill 10246-7 8,5" x 11"
105 g/m2 bily fotograficky velmi hladky.

Je-li toto pole zaskrtnuté, médium obsahuje predtistény obsah (naptiklad
tiskopis s predtisténou hlavickou). Neni-li toto pole zaskrtnuté, médium
neni predtisténé.

Popisuje typ zasob pouzitého média. Vyberte si z téchto moznosti:
¢ Papir — standardni vlaknity typ papiru.
¢ Fdlie — prithledné médium, ur¢ené k pouziti pfi promiténi.

Popisuje dalsi podrobnosti o typu zasob pouzitého média. Viz Podrobnosti o
typu na strané 330.

Udava pocet kust v sadé médii. Napriklad nastaveni Pocet sad pro karty s
ouskem s péti pfedem nastffhanymi kartami je ,,5

Kdyz urc¢ite nastaveni JDF pro novou polozku katalogu médii a vyberete
moznost PIné fezané karty, Pfedem fezané karty nebo Rozfadovaci karty
ze seznamu Podrobnosti o typu, povoli se tlacitko Vlastnosti karty. Viz
Vlastnosti karty na strané 328.

Udava gramaz pouzitého média v gramech na metr ¢tverecni (g/m2) nebo v
librach (Ib). Viz Tloustka pisma na strané 330.

Rozlozeni direk na pouzitém médiu (pouze u nékterych médii).
Oznacuje povrchovou texturu pouzitého média. Viz Textura na strané 328.
Procento recyklovaného materialu v médiu.

Barva pouzitého média. Chcete-li zadat prihledné médium, vyberte
nékterou moznost ,,prihlednd” barva.



Technologie tisku

Predni ¢ast

Zpét

Karta Dalsi atributy (na zakladé JDF)

Jas

Tloustka

Druh

Jednotky média

Barva CIE Lab

Bélost CIE

Odstin CIE

Nepruhlednost

Stupen nepruahlednosti %

Predni cast
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Vyberte z dostupnych tiskovych technologii.

¢ Posun - k pfenosu (posunu) obrazi na gumovy nosic¢ nebo valecky, které
se pak vytisknou na médium, pouzije kovové desticky.

e Laser - pouziva svétlo nebo ,Laser” k prenosu textu a obrazii na
médium. Tento typ tisku pouziva pro tisk na médium toner nebo suchy
inkoust.

Nastaveni, které lze pouzit na predni stranu média. Viz Predni ¢4st na strané
325.

Nastaveni, které Ize pouzit na zadni ¢ast média. Viz Zpét na strané 326.
Muzete zrusit zaskrtnuti policka Stejné nastaveni jako vpredu a vybirat z
moznosti Potahovani, Hodnota lesku a Zobrazitelné strany.

Svételnd odrazivost pouzitého média. Zadejte hodnotu od 0 % (nizka
odrazivost) do 100 % (vysokd odrazivost).

Tloustka pouzitého média, méfend v mikronech (um).

Oznacuje kvalitu povrchu média, vyjadienou jako troven od 1 do 5. Viz
Druh na strané 327.

Oznacuje fyzicky forméat média vkladaného do tiskarny. Viz Jednotky média
na strané 327.

Barva média nezdvisld na zarizeni. Barvu zadejte pomoci hodnot CIE
L*a*b*.

Udava mnozstvi celkového svétla odrazeného médiem, méfené v celém
viditelném spektru. Vysi odrazu zadejte pomoci hodnot v souradnicovém
systému CIE xyz. Soutadnice (100, 100, 100) oznacuje dokonalou bélost.

Oznacuje, jak neutrdlni, nenasycené ¢i nebarevné je médium. Odstin média
zadejte pomoci hodnot v souradnicovém systému CIE xyz. Nulova
soufadnice znamen4 zcela neutralni odstin na ose ¢ervena—zelena.

Atribut Nepruahlednost uddva uroven prihlednosti média. Viz
Neprithlednost na strané 328.

Procento prihlednosti média. 0 % znamend zcela prihledné a 100 %
znamena zcela neprtithledné.

Podokno Predni ¢ast obsahuje nasledujici atributy, které 1ze pouzit na predni ¢ast média.
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Vyberte si z téchto moZnosti:

Potahovani Typ potahovani pred zpracovanim, pouzitého na predni stranu listu
média. Viz Potahovdni na strané 326.

Hodnota hladkosti Procento svétla odrazeného predni stranou média pri osvétleni pod
thlem dopadu 75 stupnti. Vyssi procento odrazu znamena vyssi hodnotu
hladkosti.

Tisknutelné strany Uvédi, kterd strana ¢i strany média podporuj tisk.

Zpét
Podokno Zadni obsahuje nasledujici atributy, které lze pouzit na zadni stranu média.

Stejny jako pro predni Replikuje nastaveni vybrand v podokné Predni. Viz Predni ¢ast na strané
325.

Poznamka: Pro server Fiery je moznost Stejné jako predni vychozi.
Muzete zrusit zaskrtnuti policka Stejné nastaveni jako vpredu a vybirat
moznosti z atribut Potahovani, Hodnota lesku a Zobrazitelné strany.

Potahovani Uvédi typ potahovani pred zpracovanim, pouzitého na zadni stranu listu
média. Viz Potahovdani na strané 326.

Hodnota hladkosti Procento svétla odrazeného zadni stranou média pfi osvétleni pod thlem
dopadu 75 stupnu. Vyssi procento odrazu znamend vys$si hodnotu
hladkosti.

Tisknutelné strany Uvadi, ktera strana ¢i strany média podporuji tisk.

Potahovani

Atribut potahovani znadi typ potahu povrchu, ktery se pouzije pro médium.

Vyberte si z téchto moznosti:

Zadné Neaplikuje se zadnd povrchova uprava.
Leskly Natér, ktery mé vysokou troven lesku a je velmi reflexivni.
Potahovany Pouziva povrchovy tésnici prostredek k vykresleni vlastnosti na médium,

jako je povrchovy lesk, hladkost a vdha.

Vysoce leskly Nejlesklejsi ze vech natéru se rendruji se zrcadlovym povrchem. Tento
nétér je velmi reflexivni a zptisobuje ostré rozliseni.

Matna Neleskly s velmi malym leskem; oznacovano také jako ,matny“. Tento
natér mize mirné zvétsit tloustku média.

Satén Ma nizsi Groven lesku nez leskly natér, ale vyssi iroven lesku nez matny
natér. Barvy se na médiu zdaji ostré a zivé.
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Pololeskly Urove lesku Ize umistit zhruba doprostied mezi leskly a matny natér.
Tento natér rendruje ostré rozliseni.
Inkoustové tiskarny Speciélni typ papiru, ktery poskytuje vysoce kvalitni a trvanlivé vytisky.

Perletovy Natér s ttpytovym efektem podobnému perletové tprave.

Smér podavani

Atribut Smér podévani uréuje orientaci média pfi vstupu na tiskovou hlavu.

Vyberte si z téchto moznosti:

Podavani dlouhého okraje Médium vstupuje na tiskovou hlavu podél dlouhé strany média, podle
nastaveni velikosti média.

Podavani kratkého okraje Médium vstupuje na tiskovou hlavu podél kratké strany média, podle
nastaveni velikosti média.

Druh
Atribut Druh oznacuje kvalitu povrchu média, vyjadfenou jako troven od 1 do 5.

Poznamka: Tento atribut se pro média pouzivand pri digitdlnim tisku obvykle nepouziva.

Je-1i to nutné, postupujte podle téchto pokynii:

Druh Kvalita povrchu média

1 Leskly potahovany papir

2 Matny potahovany papir

3 Leskly potahovany papir na roli
4 Nepotahovany bily papir

5 Nepotahovany nazloutly papir

Jednotky média

Atribut Jednotky média oznacuje fyzicky formdat média vklddaného do tiskarny.
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Vyberte si z téchto moZnosti:

Arch Jednotlivé listy.
Role Souvislé médium namotané na vietenu.
Kontinualni Souvislé poskladané médium ve formé podobné véjiri.

Nepriihlednost

Atribut Nepriithlednost udava aroven prtihlednosti média.

Vyberte si z téchto moznosti:

Nepriahledny Médium je neprithledné. Pokud je médium potisténo na obou stranich,
obrazek na druhé strané neni za béznych podminek osvétleni viditelny.

Prasvitny Médium je za urcitych podminek osvétleni, naptiklad prohlizeni s
podsvicenim, ¢éste¢né prithledné.

Foélie Médium je za véech podminek osvétleni plné prihledné.

Vlastnosti karty

Kdyz uréite nastaveni JDF pro novou polozku katalogu médii a vyberete kartu s ouskem z nabidky Podrobnosti
o typu, povoli se tlacitko Vlastnosti karty.

Kliknutim na tlac¢itko zménite nésledujici nastaveni karty JDF:
Poradi kompletace karet s ousky  Lze pouzit na sady pfedem nastfihanych karet s ouskem.

Siika ouska Sitka podél okraje karty métena podél stredové linie karty. Kazd4 karta je
umisténa uprostied prostoru nazvaného ,prostor karty*.

Okraj karty s ouskem Oznacuje okraj (levy, horni, pravy, nebo spodni) média obsahujici karty.

Délka vycnélku karty Vzdélenost, o kterou karta presahuje na télo jiného média.

Posun karty s ouskem Vzdalenost od rohu média po okraj prvniho bodu v prostoru prvni karty
v bloku podél okraje karty. Tato vzdalenost je stejnd na obou koncich
bloku karet.

Pocet karet s ouskem na radu Pocet stejné velkych karet v jedné sadé, pokud jsou véechny pozice
zaplnény.

Textura

Atribut Textura oznacuje povrchovou texturu pouzitého média.
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Poznamka: Seznam dostupnych moznosti v rozbalovaci nabidce Textura se muze lisit v zavislosti na typu
textury, kterd je podporovana na vasem serveru Fiery.

Vyberte si z téchto moZnosti:

Papir Antique
Kalandrovany
Nachova

Bavlna

Tlumené

Vajec¢na skorapka
Reliéfni platno

Anglictina

Plst
Zebrovany

Svétle nachova

Platno

Luster

Strojova povrchova aprava

Matna
Zilkovany
Pergamen
Satén
Polopergamen
Hedvabi
Hladké
Teckovany

Semis

Super kalandrovany

Velmi jemny

Povrch hrubéjsi nez pergamen.

Extrahladky nebo lestény nepotahovany papir.

Povrch s hrubou, zvrdsnénou a nepravidelnou tupravou.

Typ bondového média s bavlnénou texturou.

Strojové opottebend povrchova Gprava bez lesku ¢i tipytu.

Povrch s texturou podobnou vaje¢né skordpce.

Povrch pripominajici hrubou tkanou latku s jasnou reliéfni texturou.

Povrch hladsi nez Strojové povrchova Uprava, ale hrubsi nez Velmi
jemné hlazena.

Povrchovd tiprava nanesena specidlni znackovaci plsti.
Povrch se vzorem vertikalnich a horizontélnich linii.

Povrch s hrubou, zvrasnénou a nepravidelnou tipravou a méné jasnymi
zahyby nez v pripadé Nachové.

Povrch s texturou hrubsi nez hruba tkana latka.

Zarivy povrch.

Extrahladky nebo lestény nepotahovany papir hrubsi nez Anglicka.
Tlumend povrchové tprava bez lesku ¢i tipytu.

Povrchovd tprava s riznymi skvrnami ¢i fleky.

Povrchova tprava pripominajici pergamenovy papir.

Hladka tlumend povrchova uprava pripominajici saténovou latku.
Lehce hruba povrchova tprava hladsi nez pergamen.

Hladka tlumend povrchova uprava pripominajici hedvédbnou latku.
Povrch s hladkou povrchovou tipravou.

Jemna Sagrénova povrchova tGprava.

Hladk4 tlumend povrchova tprava pripominajici semisovou latku.
Nejhladsi a nejvylesténéjsi nepotahovany papir.

Velmi plochd a rovnomérna povrchové tiprava. Hladsi nez Velmi hladky.



Klasicky zebrovany

Velmi hladky

Nekalandrovany
Pergamenova
Samet
Vodéodolné

Tkana

Podrobnosti o typu
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Povrch s hust$im vzorem vertikélnich a horizontéalnich linii nez
Zebrovana.

Velmi plochd a rovnomérna povrchova tprava, kterd neni tak hladka jako
Velmi hladka.

Hrub4, nelesténa a nepotahovand povrchova tGprava.

Lehce hrubé a tlumend povrchova dprava.

Hladka tlumenda povrchova Gprava pripominajici sametovou latku.
Povrch, ktery odoléava vodé.

Jemna hladka povrchova tGprava.

Atribut Podrobnosti o typu popisuje dalsi podrobnosti o typu zasob pouzitého média.

Vyberte si z téchto moznosti:

Obycejny

Plné narezané karty s ousky
Piredem nafezané karty s ousky

Obalka

Stitky

Hlavickovy papir

Formular s vice ¢astmi

Karta s ouskem

Pohlednice

Tloustka pisma

Tuto moznost vyberte, pokud vase médium nevyzaduje zvlastni popis.
Neékteré systémy vyzaduji hodnotu Obycejny, ale bylo by lepsi ji ponechat
prazdnou, pokud dand podrobnost neni potfeba a pokud to umozni
tiskovy modul.

Média s jednim dlouhym ouskem podél plné délky archu.
Média se dvéma ¢i vice ousky podél okraje archu.

Média, kterd 1ze pouZit pro obvyklé postovni ti¢ely. Bud obycejné obalky,
nebo obidlky s prithledem na adresu.

Samolepici $titek, naptiklad arch odlepovacich stitka.

Narezané archy neprihledného média, které obsahuji predtisténou
hlavicku.

Média urcena pro pouziti jako formular s vice ¢astmi. Jednotlivé ¢asti
formulére jsou od sebe oddéleny a lze je vzit z rGznych papirovych
zasobnikd. Tyto c¢asti budou pravdépodobné predkompletované. Tato
média se oznacuji jako NCR (bezuhlikova).

Média s jednim ¢i vice ousky. Bud Plné nafezané archy, nebo Predfezané
archy, nebo média dostate¢né silna a tuhd pro pouziti jako ousko. Média
mohou, ale nemusi mit ouska.

Média, kterd lze pouzit pro obvyklé postovni ucely.

Atribut Hmotnost uddvé gramdz pouzitého média v gramech na metr ¢tvere¢ni (g/m2) nebo v librach (Ib).
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Zakladni hmotnost vétsiny severoamerickych typt zasob je uvadény v librach (Ib). Chcete-li hodnotu prevést na
g/m2, vynasobte zakladni hmotnost pfislusnym konverznim faktorem.

Napriklad metrickd hmotnost papiru o hmotnost 50 liber se vypocitd nasledovné:

Zdakladni hmotnost x konverzni faktor = 50 x 3,76 = 188 g/m2

Prislu$ny konverzni faktor pro druhy zasob je uveden v nasledujici tabulce:

Druh zisob

Konverzni faktor

Vazba 3.76
Uéetni kniha 3.76
Tenky (priaklepovy) 3.76
Kopirka 3.76
Bezpecnost 3.76
Nepotahovana kniha 1.48
Potahovana kniha 1.48
Ucebnice 1.48
Papiry na obalku 2.70
Index Bristol 1.81
Tvrdy karton 1.63
Prazdné 2.28
Tisk Bristol 2.19
Svatebni Bristol 2.19
Savy papir 3.08
Popisek 1.48
Novinovy tisk 1.63
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Sprava katalogu médii

Sprévci nastavuji a spravuji katalog médif.

Po nastaveni katalogu médii jej miiZete exportovat, sloucit s jinym katalogem médii nebo obnovit vychozi hodnoty
vyrobce.

Export katalogu médii

Pfi exportu je katalog médii ulozen jako .xml soubor.

Nez nahradite katalog médii nebo preinstalujete systémovy software, doporuc¢ujeme existujici katalog nejprve
zalohovat tak, Ze jej exportujete do vzdadleného umisténi. Lze exportovat véechny polozky, nebo pouze dil¢i sadu.

Po exportu katalogu jej lze kdykoli importovat zpét do katalogu médii.

Poznamka: Obecné se nedoporucuje importovat polozky modulu katalogu papirt do katalogu médii. V pripadé
importu nemusi vést k pozadovanému vysledku.

1 V okné Katalog médii kliknéte na tlacitko Exportovat na panelu néstrojii a vyberte moznost Exportovat vie.

Pouze pokud chcete exportovat nékteré z dalsich polozek médii, miizete vybrat vice polozek v katalogu médif a
vybrat moznost Zvoleny export. Chcete-li vybrat vice po sobé nasledujicich polozek, podrzte klavesu Shift a na
polozky kliknéte, chcete-li vybrat vice polozek, které nejsou za sebou, podrzte klavesu ctrl a na polozky kliknéte.

2 DPrejdéte do umisténi v pocitaci nebo v siti, kam chcete exportovany soubor uloZit.
3 Zadejte nazev exportovaného souboru a kliknéte na polozku Ulozit.

Exportovany katalog médii se ulozi jako soubor XML.

Nahrazeni katalogu médii

Spravci mohou importovat a nahradit stavajici katalog médii.

Pfed nahrazenim katalogu médii doporucujeme nejprve archivovat existujici katalog jeho exportovanim.

1 V okné modulu Katalog médii kliknéte na ikonu Importovat na panelu néstroji a vyberte moznost Nahradit
existujici.

2 Prejdéte k ndhradnimu souboru .xml na svém pocitaci nebo v siti a kliknéte na Otevfit.

3 Zpravu s upozornénim potvrdte kliknutim na moZnost Ano.
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Slouceni dvou katalogt médii
Spravci mohou importovat polozky z jiného katalogu médif a vytvorit slouceny katalog médif.
Upozornéni:

e Pokud importovany katalog obsahuje polozku se stejnymi atributy jako polozka v pivodnim katalogu médii,
nova polozka se neimportuje a ptivodni polozka zGstane ve slouceném katalogu médii beze zmény.

e Obecné se nedoporucuje importovat polozky modulu katalogu papirti do katalogu médii. V pripadé importu
nemusi vést k pozadovanému vysledku.

1 V okné Katalog médii kliknéte na polozku Import na panelu nastrojt a vyberte moznost Sloucit s existujici.
2 DPrejdéte na soubor .xml v pocitadi nebo siti, ktery chcete importovat, a kliknéte na tlacitko Otevfit.
Aktudlni katalog médii se slouci s vybranym.

Poznamka: Po slouceni dvou katalogi se vymazou veskerd pfifazeni profilii barev v importovaném katalogu médii.

Proces opakujte pro dalsi katalogy médii, které chcete sloucit s existujicimi.

Obnoveni vychoziho nastaveni Katalogu médii

Spravci mohou vritit katalog médii do vychoziho tovarniho nastaveni.

Vsechny polozky katalogu, které byly predtim upraveny nebo priddny do databaze budou pfi resetovani katalogu
médii na vychozi nastaveni vyrobce ztraceny, s vyjimkou téch, které byly prirazeny tloze, prifazeny zdsobniku nebo
uzamceny. Chcete-li ulozit své pridané a upravené polozky, pred resetovanim na vychozi nastaveni vyrobce nejdrive
provedte export stdvajiciho katalogu.

1 V okné Katalog médii kliknéte na polozku Nastaveni v panelu néstroja.
2V okné Nastaveni katalogu médii kliknéte na polozku Resetovat na vychozi nastaveni vyrobce.

3 Zpravu s upozornénim potvrdte kliknutim na moznost Ano.

Prifazeni zasobniku

Prifazeni zdsobnikidl vam umoznuje priradit polozku katalogu médif zdsobniku tiskarny. Pouzitim této funkce
umoznite tiskdrné automaticky vytdhnout urcité prirazené médium katalogu médii pro tlohu, kterd vyuziva urcitou
polozku katalogu médii.

Poznamka: Prifazeni zdsobniku je podporovéno pouze v piipadé, Ze je podporovan katalog médii.

Funkci prifazeni zasobniku muzete pouzit k prifrazeni média z katalogu médii k zasobnikiim nainstalovanym v
tiskarné.

Muzete také pouzit chytrd média k provedeni automatického prifazeni zdsobniku - napriklad v tiskarné, kde je
tiskdrna nakonfigurovéna se stejnym papirem v zdsobniku vice nez 90 procent ¢asu.
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Zobrazeni pfifazeni zasobniku
Mista zobrazeni Pfifazeni zdsobniki:
e Oblast Spotrebni material

¢ Okno Katalog médii

¢ Seznam modulu Katalog médii v nabidce Vlastnosti tlohy v oblasti Média

V oblasti spotfebni material v aplikaci Command WorkStation maji vS§echny zasobniky nainstalované v tiskdrné
zobrazenu velikost vlozeného média.

Pokud byla néjaka polozka média z katalogu médii prifazena k ur¢itému zdsobniku, zobrazi se na tomto zasobniku
nazev daného média. Pokud nebylo prifazeno zadné médium z katalogu médii, zasobnik zobraz{ text Nepfifazeno.

Poznamka: Pokud je néjaka polozka katalogu médii ptifazena k néjakému zasobniku, jakykoli vybér provedeny pro
Vstupni zasobnik pro dané médium v okné Job Properties bude ignorovan.

Médium k zdsobniku muizete priradit nékolika zplisoby, ale polozka média musi odpovidat atributdm papiru, které
jsou vlozeny v daném zdsobniku. Katalog médii filtruje polozky zobrazené pro kazdy zasobnik podle atributa papiru
nahlasenych ze serveru Fiery.

Také 1ze zobrazit zdsobu médii v zdsobniku. Dalsi informace naleznete v ¢asti Sledovani stavu médii v zdsobniku na
strané 337.

Odebrani pfifazeni zasobniku
Chcete-li odebrat pfifazeni zdsobniku, provedte nésledujici kroky:
1 Ve vyuzité oblasti v Fiery Command WorkStation kliknéte na sipku napravo od zdsobniku.

2 Kliknéte na Odebrat pfifazeni.

Prifazeni médii k zasobniku

Funkci prifazeni zasobniku pouzijte k prifrazeni média z katalogu médii k zasobnikdm nainstalovanym v tiskarné. Je-
li v nastaveni katalogu médii zapnutd funkce inteligentnich médii, 1ze provést automatické prirazeni zdsobniku.

Pfifazeni médii k zasobniku v okné modulu Katalog médii
V katalogu médif muzete priradit média k zdsobniku kliknutim pravym tlac¢itkem mysi.
1 Otevrete Stredisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupt:
¢ Kliknéte na ikonu Dals{ (tfi svislé tecky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na ndzev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na nézev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.

2 Vyberte modul Katalog médii v ¢asti Prostredky.
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3 Kliknéte na médium pravym tlacitkem, vyberte moznost Pfifadit a zvolte zdsobnik.

Poznamka: Moznost Pfidruzit k se zobrazi pouze v pripadé, Ze polozka katalogu médii odpovida
vlastnostem zdsobniku tiskarny.

Prifazeni médii k zasobniku v ¢asti pro spotiebni material

V oblasti Spotiebni materiél aplikace Command WorkStation lze vytvorit nebo odebrat prifazeni médif
k zésobniku.

1 Chcete-li zobrazit oblast spotfebniho materilu, v hlavnim okné aplikace Fiery Command WorkStation
kliknéte na symbol znaménka plus vedle nazvu serveru Fiery.

2 Kliknéte na Sipku napravo od zasobniku. Vyberte si z téchto moznosti:
e Prifadit - Vyberte polozku katalogu médii, kterd odpovida vlastnostem zasobniku tiskarny.

Poznamka: Jsou uvedeny véechny moznosti pro dany zasobnik. Pokud zésobnik nerozpozna zadné
informace z katalogu médii, musite bud vytvofit nebo upravit zdznam v katalogu médii, ktery odpovida
vlastnostem zasobniku tiskdrny, nebo nastavit vlastnosti zdsobniku na tiskarné tak, aby se zobrazily
pozadované zaznamy v katalogu médii. Nékteré tiskarny obsahuji prili§ mnoho atributi. Nékteré pouze
velikost.

¢ Pridat nové médium - Vytvorte polozku katalogu médii. Pokud polozka katalogu médii odpovida
vlastnostem zasobniku tiskdrny, mizete tuto novou polozku priradit do zasobniku.

Volitelné, pokud jste jiz dfive prifadili médium k zdsobniku, mizete také vybrat:
¢ Odebrat pfidruzeni - Odebere polozku média, kterd byla dfive ptirazena k zadsobniku.

V okné Katalog médii se zobrazi také prirazeni k zasobniku.

Inteligentni média

Inteligentni média automaticky prirazuji zasobniky, kdyz je vloZeno vase oblibené médium.

Tato funkce je urcena pro konkrétni prostredi, naptiklad tiskarnu, kde je tiskarna konfigurovana pro stejny papir v
zasobniku po vice nez 90 % casu. V tomto prostfedi mohou mit uzivatelé ve zvyku lepit na zasobniky stitky, aby
operatorim pripomneéli, ktery papir vlozit. Diky stejné funkci inteligentnich médif si server Fiery zapamatuje
oblibené médium a automaticky priradi zasobnik, kdyz je v zdsobniku vloZeno jakékoli médium se stejnymi atributy.

Inteligentni média lze definovat jednim z nésledujicich pracovnich postupt:
¢ Pridani novych médii ze zdsobniku
o Pridani novych médii z katalogu médif

Poznamka: Pokud chcete pouzit inteligentni média, musite je zapnout v dialogu Nastaveni katalogu médii. Viz
Zapnuti funkce inteligentnich médii na strané 336.
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Zapnuti funkce inteligentnich médii

Inteligentni média lze zapnout v dialogovém oknu Nastaveni katalogu médii.

1 Provedte jednu z téchto akcf:
¢ Ve stfedisku zarizeni vyberte moznost Katalog médii pod polozkou Prostredky.
¢ Vyberte moznost Server > Katalog médii.

¢ Kliknéte na ikonu Katalog médii na panelu nastroja Strediska tloh.

Kliknéte pravym tla¢itkem mysi na Fiery Server v seznamu Servery a vyberte prikaz Katalog médii.
2 Kliknéte na tlacitko Nastaveni.
3 Vyberte polozku Na zakladé PPD.
Poznamka: Atributy médii na zakladé JDF nelze pouzit pii definovan{ inteligentnich médii.
4 Pokud neni vybrana polozka Povolit inteligentni média, vyberte ji.
5 Kliknéte na moznost Zavfit, nebo Sprava.

Pro vice informaci o okné Spravovat chytra média viz Sprava inteligentnich médii na strané 337.

Pfidani novych inteligentnich médii

Inteligentni média lze pridat z katalogu médii, ze zdsobniku nebo z dialogového okna Sprava inteligentnich médii.

Pfidani inteligentnich médii z katalogu médii
Chcete-li pridat inteligentni média, vyberte je v katalogu médii.
1 Vyberte moznost Povolit inteligentni média v dialogovém okné Nastaveni katalogu médii.
2 Kliknéte na polozku Sprava.

3 Kliknéte na moznost Pridat v dialogovém okné Sprdva inteligentnich médii a poté vyberte moznost Pfidat z
katalogu médii.

4 V nastroji katalogu médii vyberte médium a kliknéte na tlacitko Pfidat.

Vybrand média se oznaci jako inteligentni média v dialogovém okné Sprava inteligentnich médii.

Pfidani inteligentnich médii ze zasobniku
Muzete pridat chytra média z prihradky a nastavit parametry.
1 Vyberte moznost Povolit inteligentni média v dialogovém okné Nastaveni katalogu médii.

2 Vlozte média do zdsobniku a na ovladacim panelu tiskdrny zadejte nastaveni médii.
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V aplikaci Command WorkStation kliknéte na zasobnik v panelu spotfebniho materidlu a z nabidky vyberte
moznost Pfidat nové médium.

Poznamka: Moznost Pfidat nové médium se zobrazi pouze v ptipadé, ze v dialogovém okné Nastaveni
katalogu médii byla vybrana specifikace Na zakladé PPD.

Otevie se okno Nové médium s nastavenimi zdsobniku uvedenymi v odpovidajicich polich. Tato nastaveni
nelze upravit.

Podle potreby zadejte dalsi atributy nového média v okné Nové médium.

Dalsi informace o pridavani atributti se nachdzeji v Atributy pro nové polozky v katalogu médif na strané 314.

Zaskrtnéte policko Pridat jako inteligentni médium <ndazev zasobniku>.

Nové médium se oznaci jako inteligentni médium a pfi kazdém vlozeni médii s odpovidajicimi atributy do
zdsobniku se dany zasobnik automaticky priradi k danému inteligentnimu médiu.

Pfidani inteligentnich médii z dialogového okna Sprava inteligentnich médii

Inteligentni média lze pridat z dialogového okna Sprava inteligentnich médii po vybéru zésobniku.

1
2
3

Vyberte zdsobnik v ¢asti Spottebni materidl.
Z kontextové nabidky vyberte moznost Sprava inteligentnich médii.

V okné Sprava inteligentnich médii vyberte zdsobnik, kliknéte na tlacitko Pfidat a vyberte polozku Pridat ze
zasobniku.

Sprava inteligentnich médii

Po vytvoreni bude inteligentni médium uvedeno v dialogovém okné Sprava inteligentnich médii. V tomto
dialogovém okné jsou také uvedeny dostupné zasobniky a inteligentni média pridruzena ke kazdému zasobniku.

Okno Spravovat inteligentni média lze otevrit z okna Nastaveni katalogu médii nebo z kontextové nabidky akci
pro vybrany zasobnik v oblasti Spotfebniho materialu.

Muzete provést tyto akce:

o Dridejte z katalogu médii nebo ze zasobniku.

o Odebrat vybrané inteligentni médium.

e Odebrat vSechna inteligentni média.

o Upravte zdhlavi sloupci a pridejte dostupné atributy médii.

Poznamka: Hlavicky sloupcti predstavuji dostupné atributy médii.

Sledovani stavu médii v zasobniku

Pokud tiskdrna podporuje oznamovan{ mnozstvi médii v kazdém zasobniku, muzete jejich stav kontrolovat ze
seznamu Servery.
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1 Vseznamu Servery v Command WorkStation oblasti kliknéte na znaménko plus vedle ndzvu serveru Fiery.

Zobrazi se zasobniky pro dany server Fiery a kazdy zdsobnik zobrazi vizudlni grafiku vlozeného média.

2 Umistéte kurzor na seznam zasobnikd, aby se zobrazila tiroven médii v procentech.

Katalog velikosti

Katalog velikosti umoznuje uzivatelim vytvorit seznam ¢asto pouzivanych vlastnich velikosti. Katalog velikosti je
ulozen na serveru Fiery. Vytvoren{ Katalogu velikosti snizuje pravdépodobnost, Ze dojde k chybé pii zadavani
rozmérd média pro kazdou ulohu.

Poznamka: Ke spravé Katalogu velikosti se musite prihlasit do aplikace Command WorkStation s pfistupovymi
pravy spravce.

Piistup do katalogu velikosti z aplikace Command WorkStation

Katalog velikosti je dostupny ze Strediska zarizeni v aplikaci Command WorkStation.

1 Otevrete Stiedisko zafizeni aplikace Command WorkStation nékterym z nasledujicich postupt:

¢ Kliknéte na ikonu Vice (tfi vertikalni tecky) vedle ndzvu serveru Fiery pod polozkou Servery a vyberte
moznost Stfedisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem mys$i na server Fiery v seznamu Servery a vyberte polozku Stfedisko zafizeni.
¢ Dvakrat kliknéte na Fiery server v seznamu Servery.

¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

2 Ve stredisku zarizeni vyberte moznost Katalog velikosti pod polozkou Prostredky.

Sprava Katalogu velikosti

Kdyz poprvé oteviete Katalog velikosti, jsou uvedeny vychozi polozky s ndzvem média a jeho rozméry. Po nastaveni
katalogu velikosti mtizete pridat, odstranit nebo zménit, publikovat nebo zrusit publikovani, importovat nebo
exportovat a obnovit polozky do vychoziho nastaveni vyrobce.

Vytvoieni nebo tprava polozky v katalogu velikosti

Muzete vytvorit nebo upravit polozky katalogu velikosti pro ¢asto pouzivané vlastni velikosti médii.
Poznamka: Vychozi polozky katalogu velikosti nelze upravovat.
1 V nabidce Stfedisko zafizeni Prostfedky Katalog velikosti provedte jednu z nésledujicich akci:

¢ Novou polozku v katalogu velikosti pridate kliknutim na ikonu Pfidat nové.

¢ Chcete-li upravit existujici polozku, vyberte ji a kliknéte na ikonu Upravit.
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Poznamka: Chcete-li upravit polozku, miizete na ni také dvakrat kliknout nebo na ni kliknout pravym
tlacitkem a vybrat polozku Upravit.

2V okné Pfidat nebo Upravit zadejte nebo upravte nazev a rozméry polozky.
Upozornéni:

¢ Kazdd polozka katalogu velikosti musi mit jedine¢ny nazev. Dvé polozky katalogu velikosti nemohou
sdilet stejny nazev.

¢ Vice polozek katalogu velikosti mize mit stejné rozméry, ale nazev kazdé polozky katalogu velikosti je
jedinecny.

¢ Vychozi mérna jednotka rozmeért polozky v katalogu papiru miize byt nastavena z Command
WorkStation. Kliknéte na Upravit > Predvolbya na karté Oblast vyberte Jednotky méfeni Mistni
nastaveni.

o Sitka polozky v katalogu velikosti oznac¢uje zavddéci/podavaci/gripovaci okraj média.
3 Kliknéte na tlacitko OK.
Nova nebo upravena polozka je uvedena v Katalogu velikosti.

Poznamka: Vychozi polozky katalogu velikosti se mohou lisit v zavislosti na moznostech tiskového stroje nebo
tiskdrny.

Odstranéni polozky katalogu velikosti
Z Katalogu velikosti mtzete odstranit jednu nebo vice polozek.
Poznamka: Vychozi polozky katalogu velikosti nelze odstranit.

1 V nabidce Stfedisko zarizeni Prostfedky Katalog velikosti vyberte jednu nebo vice polozek, které chcete
odstranit.

Chcete-li vybrat vice po sobé nésledujicich polozek, podrzte klavesu Shift a na polozky kliknéte, chcete-li
vybrat vice polozek, které nejsou za sebou, podrzte klavesu CTRL a na polozky kliknéte.

2 Provedte jednu z téchto akci:
¢ Kliknéte pravym tlacitkem na polozky a vyberte moznost Odstranit.
¢ Kliknéte na ikonu Odstranit na panelu nastroja.
Zobrazi se vystraznd zprava s dotazem, zda chcete polozku odstranit.

3 Kliknéte na tlacitko Ano.
Vybrana polozka nebo polozky se odstrani z Katalogu velikosti.
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Publikovani nebo zruseni publikovani polozek katalogu velikosti

Podle vychoziho nastaveni uzivatelé vidi vsechny polozky katalogu velikosti a mohou z nich vybirat, tyto polozky
jsou tedy publikované.

Muzete zvolit, Ze nechcete, aby nékteré polozky v Katalogu velikosti publikované nebyly. Kdyz publikovani
polozky v katalogu velikosti zrusite, polozka katalogu velikosti nebude dostupna v seznamu polozek katalogu
velikosti. Chcete-li zobrazit seznam polozek katalogu velikosti ve Stfedisku zafizeni, vyberte moznost Katalog
velikosti v ¢asti Prostfedky. Nepublikovanou polozku navic uzivatel nemize vybrat v katalogu velikosti pfi
zadavani velikosti média. V Katalogu velikosti miizete vybrat policko Skryt nepublikované polozky skryjete
polozky se zrusenym publikovanim.

Polozkam se zru$enym publikovanim muzete vzdy publikovani obnovit.

Poznamka: Pokud se katalog velikosti skldda pouze z jedné polozky, ikony Publikovat a Nepublikovat jsou sedé
(nedostupné).

1 V modulu Stfedisko zarizeni Prostfedky Velikost katalogu vyberte polozku nebo polozky, které chcete
publikovat nebo jejich publikovani zrusit.

Chcete-li vybrat vice po sobé nésledujicich polozek, podrzte klavesu Shift a na polozky kliknéte, chcete-li
vybrat vice polozek, které nejsou za sebou, podrzte klavesu CTRL a na polozky kliknéte.

2 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Pokud chcete zrusit publikovani{ néjaké polozky, kliknéte na ikonu Zrusit publikovani na panelu néstrojt.

¢ Pokud chcete publikovat néjakou polozku, kliknéte na ikonu Publikovat na panelu nastroja.

Poznamka: Muzete také kliknout pravym tlacitkem na polozku ¢i polozky katalogu velikosti a vybrat
moznost Zrusit publikovani, nebo Publikovat.

Import polozek katalogu velikosti
Muzete importovat drive vytvorené polozky katalogu velikosti a pridat je do existujictho Katalogu velikosti.

Poznamka: Obecné se nedoporucuje importovat polozky katalogu velikosti vytvorené na serveru Fiery, ktery je
pripojeny k inkoustovému tiskovému stroji. V pripadé importu nemusi vést k pozadovanému vysledku.

Pokud pftiimportu dojde k duplicitnimu ndzvu velikosti u riznych rozmért, naptiklad ptipona ,_1, _2,..” se
prida k nazvu velikosti a pfitom si zachova rozméry.

1 V nabidce Stfedisko zarizeni ProstfedkyKatalog velikosti kliknéte na panelu néstroj na ikonu Import.

2 DPrejdéte na soubor .json v pocitaci nebo siti, ktery chcete importovat, a kliknéte na tlacitko Oteviit.
Soubor .json se naimportuje a bude uvedeno v Katalogu velikosti. Pokud soubor .json obsahuje vice polozek
katalogu velikosti, bude kazda polozka katalogu velikosti uvedena samostatné.

Proces opakujte pro dalsi polozky katalogu velikosti, které chcete pridat do existujiciho Katalogu velikosti.

Export polozek katalogu velikosti

Exportované polozky Katalogu velikosti se ulozi jako soubory .json a lze je kdykoli importovat zpét do Katalogu
velikosti.
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Exportovat muzete vSechny nebo jen vybrané polozky z Katalogu velikosti. Publikované i nepublikované polozky
katalogu velikosti lze exportovat.

1 V nabidce Stredisko zarizeni Prostfedky Katalog velikosti kliknéte na panelu nastroji na ikonu Export a
vyberte moznost Exportovat vse.

Chcete-li exportovat pouze nékteré polozky katalogu velikosti, miizete oznacit vice polozek a poté vybrat
moznost Exportovat vybrané. Pouzijte Shift-kliknuti pro vybér sekven¢nich polozek nebo ctrl-kliknut{ pro
vybér nesekvencnich polozek.

2 DPrejdéte do umisténi v pocitaci nebo v siti, kam chcete exportované polozky katalogu velikosti ulozit.

3 Zadejte nazev exportované polozky ¢i polozek; pak kliknéte na tlacitko Ulozit.
Exportované polozky katalogu velikosti se ulozi jako soubor .json.

Poznamka: Pokud jste vybrali vice polozek katalogu velikosti nebo jste pouzili moznost Exportovat vse, vytvori
se pro exportované polozky katalogu velikosti jeden soubor .json.

Obnoveni vychoziho nastaveni Katalogu velikosti

Funkce Resetovat na vychozi nastaveni vyrobce vim umoznuje uvést polozky a atributy katalogu velikosti do
tovarniho nastaveni.

Vsechny polozky katalogu, které byly predtim upraveny nebo pridany do databéze budou pti Katalogu velikosti
na vychozi nastaveni vyrobce ztraceny, s vyjimkou téch, které byly pfitazeny uloze. Chcete-li uloZit své ptidané a
upravené polozky, pied resetovanim na vychozi nastaveni vyrobce nejdfive provedte export stavajiciho katalogu
velikosti.

1 V nabidce Stfedisko zatrizeni Prostfedky Katalog velikosti kliknéte na panelu néstroji na Resetovat na
vychozi nastaveni.

Poznamka: Pokud se na panelu néstroj katalogu velikosti skryje ikona Resetovani na tovarni nastaveni,
bud zvétsete okno Stredisko zafizeni, nebo pfipadné kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tecky) a zobrazte
moznosti.

2 Zpréavu s upozornénim potvrdte kliknutim na moznost Ano.

Prostredky VDP

Ulohy VDP vyuzivaji prvky piedlohy a globalni a opétovné pouzitelné prostredky pro variabilni prvky v ramci tloh.

Muzete vyuzivat predlohy FreeForm 1 a 2 pro jakakoli data s pevné danymi prvky, ktera muzete kdykoli kombinovat
s jinymi daty. Napfiklad mtizete uchovavat sablonu s hlavickou jako predlohu FreeForm a pouzivat ji opakované jako
pozadi pro razné obsahy dopisu (data s variabilnimi prvky).

Globalni prostredky jsou vyzadované obrazky, které je nutné stdhnout na serveru Fiery pro tlohy VDP s variabilnimi
prvky. Tyto globélni prostredky jsou ulozeny na serveru Fiery jako skupina uvniti kazdého projektu.

Poznamka: VDP Resource Manager je podporovan v Command WorkStation verzi 7.0 a starsi se Fiery systémovym
softwarem FS600/600 Pro a star$im.

Poznamka: U Fiery systémového softwaru FS700/700 Pro a novéjsich jsou VDP prostredky dynamicky spravovany
serverem Fiery, takze VDP Resource Manager pro tyto servery neni vyzadovdn a je skryty.
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Prosttedky VDP umoznuji Spravci spravovat misto na disku na serveru Fiery nésledujicimi zptisoby:

e Sprava predloh FreeForm 1 a 2
e Zobrazeni a odstranéni globélnich prostredki
o Umisténi globélnich prostredkt pro budouci tlohy VDP

e Archivace a obnoveni globélnich prostfedki na serveru Fiery

Pokud je VDP Resource Manager podporovan na vasem serveru Fiery, mtizete se k prostfedkiim VDP a k serveru
Fiery pripojit tim, Ze kliknete na ikonu Dals{ (tfi svislé tecky) a vyberte moznost Stfedisko zafizeni > Prostfedky >
Prostiedky VDP.

Sprava predloh FreeForm 1 a 2

Pri tisku proménnych dat FreeForm 1 a 2 se na server Fiery zasilaji hlavni datové prvky k dloze a rastruji se oddélené
od proménnych datovych prvki.

Hlavni datové prvky se na serveru Fiery ukladaji v rastrované formé jako predloha FreeForm 1 a 2 a lze je pouzit tak
Casto, jak je tfeba, s vice sadami proménnych datovych prvka.

Po vytvoreni pfedlohy lze pomoci Prostredktt VDP zobrazit miniatury predloh FreeForm a spravovat soubory
predloh na serveru Fiery.

1 Pripojte se k pozadovanému serveru Fiery a kliknéte na polozku Stfedisko zafizeni > Prostfedky > Prostfedky
VDP.

2 Chcete-li zobrazit predlohy FreeForm 1 a 2, kliknéte na tla¢itko FreeForm, vyberte piedlohu FreeForm a poté
v nabidce Zobrazeni kliknéte na tlac¢itko Zobrazeni seznamu nebo Zobrazeni miniatur (pokud to server Fiery
podporuje).

3 Chcete-li predlohy FreeForm 1 a 2 odstranit, kliknéte na tlacitko FreeForm, vyberte jazyk nebo soubor predlohy
FreeForm a poté kliknéte na tlacitko Odstranit.

4 Aktuélni informace miizete aktualizovat kliknutim na polozku Obnovit (pokud to vas servver Fiery podporuje).

Zalohovani prostiedki VDP

Lze zalohovat predlohy FreeForm 1 a FreeForm 2 a globalni prostredky.

Zalohovani predloh FreeForm 1 a 2 pro projekt

Pomoci funkce Prostredky VDP Stiediska zafizeni lze zalohovat pfedlohu FreeForm do samostatného souboru.

1 Pripojte se k pozadovanému serveru Fiery a kliknéte na polozku Stfedisko zafizeni > Prostfedky > Prostredky
VDP.

2 Kliknéte na tlacitko FreeForm, vyberte jazyk FreeForm a poté pfedlohu FreeForm.

3 Kliknéte na polozku Zalohovani.
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4 Vyberte umisténi, kam chcete soubor ulozit, a kliknéte na tlacitko OK.

Zalohovani globalnich prostredkii k projektu

Pomoci funkce Prostredky VDP Strediska zarizeni lze projekty zdlohovat do samostatného souboru.

Zalohovani a obnoveni nejsou dostupné pro tulohy PDF/VT.

1 Pripojte se k pozadovanému serveru Fiery a kliknéte na polozku Stfedisko zafizeni > Prostfedky > Prostiedky
VDP.

2 Kliknutim na slozku VDP zobrazite seznam dostupnych projekta.
3 Vyberte projekt, ktery chcete archivovat, a kliknéte na tlacitko Zalohovani.

4 Vyberte umisténi, kam chcete soubor ulozit, a kliknéte na tlacitko OK.

Obnoveni prostiedkt VDP

Muzete obnovit predlohy FreeForm 1 a 2 a archivované globalni prostredky.

Obnoveni predloh FreeForm 1 a 2 k projektu

Pokud jste provedli zalohu predlohy FreeForm 1 a 2 do samostatného souboru, 1ze ji obnovit.

1 Kliknéte na polozku Obnovit.

2 DPrejdéte k archivovanému souboru predlohy, vyberte jej a kliknéte na Obnovit.

Obnoveni archivovanych globalnich prostiedki k projektu
Archivované ulohy lze obnovit na serveru Fiery, odkud byly soubory ptivodné archivovény.

Poznamka: S vyjimkou prostredkt FreeForm 1 a 2 nejsou jazyky VDP bez globalnich prostiedkii uvedeny v
prostiedcich VDP. Jazyky VDP, pro které byly globalni prostfedky obnoveny, jsou uvedeny v prostredcich VDP.

1 Kliknéte na polozku Obnovit.

2 DPrejdéte k archivovanému souboru, vyberte jej a kliknéte na Obnovit.

Zobrazeni a odstranéni globalnich prostiedki

Lze zobrazit globalni prostredky a informace o ndzvu tlohy pro projekt.
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1 Pripojte se k pozadovanému serveru Fiery a kliknéte na polozku Stfedisko zafizeni > Prostfedky > Prostredky
VDP.

2 Pokud chcete zobrazit globélni prostredky, kliknéte na projekt a poté na polozku Zobrazit seznam, nebo Zobrazit
miniatury v nabidce Zobrazit (pokud to vas server Fiery podporuje).

3 Pokud chcete zobrazit informace o ndzvu odevzdané tlohy a prostredky pro projekt, kliknéte na projekt a poté na
polozku Prostfedky, nebo Ulohy (pokud to vas server Fiery podporuje).

4 Pokud chcete odstranit globalni prostredky, kliknéte na jazyk VDP nebo na projekt a poté na polozku Odstranit.

5 Aktudlni informace mutizete aktualizovat kliknutim na polozku Obnovit (pokud to vas servver Fiery podporuje).

Pisma

V okné Sprava pisem jsou uvedena vechna pisma nachézejici se na serveru Fiery. Seznam pisem muzete také
vytisknout na mistni tiskdrnu.

Sprava pisem na serveru Server Fiery

Pisma lze pridat, aktualizovat a odstranit a lze také vytisknout seznam pisem.
V néstroji Configureprovedte tato nastaveni:

Povolte Odesilani tloh > Fronty > Publikovat frontu pisma. Z bezpe¢nostnich davodi povolte moznost Fronta
pisem pouze pfti instalaci pisem.

U pisem PostScript deaktivujte Zabezpeceni > Zabezpeceni PostScript.
Moznost PCL je dostupnd na serveru Fiery, ktery ji podporuje.

Poznamka: MizZete také nahravat a ukladat soft pisma PCL na serveru Fiery.

Poznamka: Viechna japonska pisma, dostupna na serveru nebo stazend podporovanou aplikaci, jsou zamcena.
Japonska pisma stazend na server Fiery lze odstranit pouze instalaci aplikace.

1 Otevrete Stiedisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupi:
¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.
¢ Dvakrat kliknéte na nazev serveru v podokné Servery.
¢ Kliknéte na Server > Stfedisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem na ndzev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.

2 Kliknéte na moznost Prostfedky > Pisma.

3 Vyberte Pisma PS nebo Pisma PCL.

Zobrazi se seznam pisem, ktera jsou ulozend na serveru Fiery.
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4 Chcete-li pisma pridat nebo aktualizovat, kliknéte na tla¢itko Pfidat nové. Kliknéte na tlacitko Pfidat a vyhledejte
pismo, které chcete stdhnout, poté kliknéte na tlacitko OK a Aktualizovat.

Lze pridat pisma Adobe PostScript typu 1.

Pokud server Fiery podporuje PCL, mizete pridat mékka pisma PCL. Podporované formaty pro mékka pisma
PCL jsou sfp, sfl, sfd, sfs, sft, hpf, r8p, r8l, usp, usl a hpp. Soft pisma PCL se po restartovani nebo opétovném
spusténi serveru Fiery neodstrani. Mékka pisma PCL nelze odstranit.

5 Checete-li pismo odstranit, vyberte nezamcené pismo v seznamu pisem a kliknéte na tlacitko Odstranit. Zamcend
pisma nelze odstranit.

6 Chcete-li vytisknout seznam pisem, kliknéte na tlacitko Tisknout.

7 Pokud jste pridali pisma PostScript, znovu povolte Zabezpeceni > Zabezpeceni PostScript.

Zalohovani a obnoveni pisem

Muzete zalohovat a obnovit véechna pisma na serveru Fiery. Jednotlivd pisma nelze vybrat.
Chcete-li na serveru Fiery server zdlohovat a obnovit pisma, musite byt prihldseni jako spravce.
1 Otevrete Stredisko zafizeni nékterym z nasledujicich postupi:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi svislé tec¢ky) vedle ndzvu severu v podokné Servery.

¢ Dvakrat kliknéte na nizev serveru v podokné Servery.

¢ Kliknéte na Server > Stredisko zafizeni.

¢ Kliknéte pravym tlacitkem na ndzev serveru a vyberte moznost Stredisko zafizeni.
Kliknéte na moznost Prostiedky > Pisma.

Kliknéte na moznost Zalohovani nebo Obnoveni.

V zobrazeném okné webového prohliZece se fidte pokyny pro zabezpeceni.

V césti Prostredky zélohovani a nastaveni kliknéte na tlacitko Zalohovat nyni.

Budete-li k tomu vyzvani, prihlaste se jako spravce.

N & 1~ W N

V seznamu polozek pro zalohovani vyberte Pisma.

)

Dodrzujte tyto zasady:
Pisma nezalohujte na interni pevny disk, ktery soucasné obsahuje Fiery server. Pisma je nutné obnovit vzdy na
stejny server Fiery server, z néhoz byla pavodné zalohovéna.

Uzivatelé a skupiny

Pro uzivatele, ktefi maji pristup k serveru Fiery, mtzete definovat opravnéni pridélenim uzivateltt do skupin. Nékolik
skupin existuje jiz ve vychozim nastaveni, kromé nich v§ak miizete vytvaret skupiny nové. Vsichni uzivatelé ve
skupiné maji stejna opravnéni.
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Poznamka: Command WorkStation umoziuje prihlaseni pouze uzivatelim ze stavajicich skupin spravct nebo
operatorq, nikoliv z vlastnich skupin vytvorenych uzivatelem.

s rv

Podrobné informace o uzivatelich a skupindch si mtzete prohlédnout v UzZivatelské ucty.

Kromé pridéleni uzivateld, které jste vytvorili, do rtiznych skupin mtizete také pridavat uzivatele z globalniho
adresare vasi organizace. Nejdrive je vSak nutné povolit sluzby LDAP na serveru Fiery.

Zobrazeni nebo ptidani skupin

Funkce Skupiny umoznuje spravctim nastavit tiskové skupiny s vybranymi opravnénimi a také pridat uzivatele do
skupin.

Poznamka: Ne vsechny servery Fiery podporuji skupiny.

Pro Gpravu opravnéni pro uzivatele a skupiny kliknéte na tlacitko Configure. Dalsi informace naleznete v ¢asti
Zména opravnéni skupiny na strané 41.

Pouziti Protokolu uloh

Protokol tloh uchovava zaznamy o véech zpracovanych a vytisténych tlohach, datech a casech tisku a jejich
charakteristice.

Poznamka: Pokud Spravce vycisti Fiery server nebo nainstaluje novy software, je mozné, Ze protokol tloh bude také
vymazan.

Spravce muize nastavit automatickou tdrzbu Protokolu tloh v néstroji Configure, napf. stanovit datum a ¢as exportu
a vycisténi Protokolu dloh.

Dalsi informace o spravé protokolu uloh v nastroji Configure viz ndpovéda k modulu Configure.

Zobrazeni Protokolu uloh

1 Pripojte se k pozadovanému serveru Fiery server a provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi tecky) vedle nazvu severu, vyberte polozkuStiedisko zafizeni a kliknéte na polozky
Protokoly > Protokol uloh.

¢ Kliknéte na moznost Server > Protokoly.
2 Vyberte bud sloupec tisk ¢asového razitka byl dokoncen nebo sloupec Datum/cas a urcete ¢asovy rozsah pro
ulohy, které chcete zobrazit.

Prvni sloupec obsahuje udaj tisk ¢asového razitka byl dokonéen, ktery nahofe zobrazuje nejnovéji vytisténé
ulohy.

Druhy sloupec zobrazuje Datum/¢as, v jakém byla tloha pfijata na server Fiery.

3 Pokud chcete zobrazit vsechny tlohy, kliknéte na polozku Zobrazit vse.
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Pokud pro dlohu vyberete moznost Proof Print, zobrazi se vyti$tény natisk v Protokolu tloh s po¢itadlem kopii
nastavenym na hodnotu 1.

Pr¥izplisobeni sloupcti protokolu tloh

1 Klepnéte pravym tlac¢itkem mysi na zahlavi sloupce.
2 Vyberte moznost Pfidat.
Ze seznamu dostupnych sloupct vyberte sloupec, ktery chcete pridat.

Chcete-li odstranit sloupec, klepnéte pravym tlac¢itkem mysi na zahlavi sloupce a vyberte prikaz Odstranit.

i A W

Chcete-li zménit poradi sloupcii, vyberte zdhlavi sloupce a pretdhnéte ho na jiné misto.

Zobrazeni podrobnosti polozky protokolu tiloh

Dalsi podrobnosti o polozce muizete zobrazit v protokolu iloh. Mizete zkopirovat text pomoci standardnich
ovladacich prvka Windows nebo macOS a vybrat, vybrat vse, kopirovat atd. Podrobnosti mizete také vytisknout na
server Fiery nebo na mistni tiskarné.

» Vyberte fddek a v panelu néstrojt kliknéte na tlacitko Podrobnosti nebo dvakrat kliknéte na radek.
Sloupce protokolu tloh jsou zobrazeny ve svislém formatu, coz umoziuje zobrazit vice informaci na prvni pohled
a vytisknout je.

Tisk protokolu uloh

1 Pripojte se k pozadovanému serveru Fiery server a provedte jednu z téchto akci:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi tecky) vedle ndzvu severu, vyberte polozkuStfedisko zafizeni a kliknéte na polozky
Protokoly > Protokol uloh.

¢ Kliknéte na moznost Server > Protokoly.
2 Kliknéte na polozku Tisk.
3 Zvolte tiskdrnu:

¢ Pokud vyberete tiskdrnu Fiery, loha se vytiskne.

¢ Pokud vyberete Mistni tiskarnu, vyberte tiskarnu a poté kliknéte na tlacitko Tisk.
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Exportovani obsahu protokolu tloh

1 Pripojte se k pozadovanému serveru Fiery server a provedte jednu z téchto akei:

¢ Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi tecky) vedle nazvu severu, vyberte polozkuStfedisko zafizeni a kliknéte na polozky
Protokoly > Protokol uloh.

¢ Kliknéte na moznost Server > Protokoly.

2 Kliknéte na polozku Exportovat.

3 Chcete-li exportovat aktudlni zobrazeni rozsahu dat protokolu tloh, vyberte moznost Aktualni zobrazeni,
chcete-li exportovat cely protokol tloh bez ohledu na rozsah dat ve vybraném zobrazeni, vyberte moznost Cely
protokol.

Exportovani a vymazani obsahu protokolu tloh

1 Pripojte se k pozadovanému serveru Fiery server a provedte jednu z téchto akei:

¢ Kliknéte na ikonu Dals{ (tfi tecky) vedle ndzvu severu, vyberte polozkuStredisko zafizeni a kliknéte na polozky
Protokoly > Protokol uloh.

¢ Dvakrat kliknéte na nazev serveru v podoknéServery, oteviete nabidku Stredisko zafizeni a poté kliknéte na
polozky Protokoly > Protokol uloh.

¢ Kliknéte na moznost Server > Protokoly.
2 Provedte jednu z téchto akei:

¢ Kliknéte na moznost Exportovat a vymazat.

¢ Kliknéte na polozku Vymazat.
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Nastroje pro uméleckou grafiku

Funkce Fiery pro uméleckou grafiku

Neékteré funkce pro uméleckou grafiku serveru Fiery jsou dostupné ve specidlnich bali¢cich. Informaci, které balicky
vas server Fiery podporuje, najdete v dokumentaci dodané s vasim serverem Fiery.

Pro FS350/350 Pro a starsi jsou k dispozici nasledujici balicky:
¢ Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition na strané 349

o Fiery Productivity Package na strané 350
Pro FS400/400 Pro a novéjsi jsou k dispozici nasledujici balicky:

o Fiery Graphic Arts Pro Package na strané 350
¢ Fiery Automation Package na strané 351

o Fiery ColorRight Package na strané 351

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition je bali¢ek funkci pro server Fiery. Po instalaci tohoto bali¢ku na server
Fiery jsou v aplikaci Command WorkStation dostupné tyto funkce:

e Mapovani dvoubarevného tisku na strané 247

e Kontrolni prouzek na strané 351

o Trapping na strané 354 (lze konfigurovat)

o Uprava bilého bodu simulace papiru na strané 358
o DPredtiskova kontrola na strané 359

e Fiery ImageViewer na strané 362

Poznamka: Funkce Postupné natisky jiz neni k dispozici prostfednictvim Stfediska zafizeni ani Vlastnosti alohy.
Postupné nétisky vsak lze nastavit pomoci nastroje Fiery ImageViewer. Viz Postupné natisky na strané 356.

Nasledujici funkce sady Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition nejsou soucasti aplikace Command
WorkStation:

o Filtry Hot Folders
e Kontrolni prouzek Ugra/Fogra Media Wedge

o Integrovany vizudlni test Altona
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Fiery Productivity Package

Fiery Productivity Package je specidlni bali¢ek urceny pro server Fiery server, ktery obsahuje nékteré funkce pro
umeéleckou grafiku.

Po instalaci bali¢ku Fiery Productivity Package na serveru Fiery server jsou v aplikaci Command WorkStation
dostupné tyto funkce:

o Pfimé barvy na strané 236 (soucdst funkce Spot-On)
o Kontrolni prouzek na strané 351
o Trapping na strané 354 (lze konfigurovat)
e Fiery ImageViewer na strané 362
e Nastroj Image Enhance Visual Editor na strané 229
e DPokrocila spréava tloh (je-li dostupna v tiskarné):
e Bleskovy tisk
e Zpracovani a tisk dalsi polozky
 Planovani tisku
e Virtudlni tiskdrny na strané 279
o Ulohy Fiery JDF na strané 108
Nasledujici funkce balicku Fiery Productivity Package nejsou soucasti aplikace Command WorkStation:
e Hot Folders
o Filtry slozek Hot Folders
o Fiery JobFlow Base
¢ Fiery JobFlow

Fiery Graphic Arts Pro Package

Sada Fiery Graphic Arts Pro Package obsahuje funkce zvlast uzptisobené pro pozadavky aplikaci umélecké grafiky.
Po instalaci tohoto balicku na server Fiery jsou v aplikaci Command WorkStation dostupné tyto funkce:

Kontrolni prouzek na strané 351

Fiery ImageViewer na strané 362

Predtiskova kontrola na strané 359 (FS400 Pro)

Preflight Pro na strané 361 (FS500 Pro a novéjsi)

Primé barvy v aplikaci Spot Pro na strané 248
Nasledujici funkce sady Fiery Graphic Arts Pro Package nejsou soucasti aplikace Command WorkStation:

o Kontrolni prouzek Ugra/Fogra Media Wedge

o Integrovany vizualni test Altona
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Funkce Mapovini dvoubarevného tisku na strané 247 byla dfive dostupnd pouze u sady Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition. Funkce je nyni soucasti véech servertt (FS400 nebo novéjsich), které podporuji Fiery Graphic Arts
Pro Package.

Fiery Automation Package

Sada Fiery Automation Package obsahuje funkce pokro¢ilé spravy tloh. Je-li sada Fiery Automation Package
nainstalovéna a aktivovadna na serveru Fiery, jsou v aplikaci Command WorkStation k dispozici nasledujici dalsi
funkce spravy tloh:

o Funkce pokrocilé spravy uloh (jsou-li dostupné v tiskarné):
e Bleskovy tisk
e Zpracovani a tisk dalsi polozky
¢ Planovani tisku
Dalsi informace naleznete v ¢asti Piikazy pro spravu dloh ve fronté na strané 20.
e O funkci Fiery JDF a JMF na strané 108
e DPredtiskova kontrola na strané 359
e Virtudlni tiskarny na strané 279
Naésledujici funkce sady Fiery Automation Package nejsou soucasti aplikace Command WorkStation:
o Aplikace Hot Folders
o Filtry Hot Folders
o Fiery JobFlow Base
o Fiery JobFlow

Fiery ColorRight Package

Sada Fiery ColorRight Package obsahuje funkce zvlast uzpisobené pro pozadavky aplikaci umeélecké grafiky. Je-li
sada Fiery ColorRight Package nainstalovana a aktivovdna na serveru Fiery, jsou v aplikaci k dispozici nasledujici
dalsi funkce barev Command WorkStation:

e Kontrolni prouzek na strané 351
o Fiery ImageViewer na strané 362
e Nastroj Image Enhance Visual Editor na strané 229

e Primé barvy v aplikaci Spot Pro na strané 248

Funkce Mapovani dvoubarevného tisku na strané 247 je nyni souéasti vsech serverit (FS400 nebo novéjsich), které
podporuji Fiery ColorRight Package.

Kontrolni prouzek

Pokud Fiery server podporuje funkci Kontrolni prouzek, miiZete ke kazdé tisténé strance v umisténi definovaném
uzivatelem pridat kontrolni prouzek (obsahujici staticky barevny prouzek a dynamické informace o tilozé).
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Je to uzite¢né pro natisky a ke kontrole presnosti barev v tiloze. Kontrolni prouzek lze spolu s analytickymi néstroji,
jako je Fiery Color Profiler Suite, pouzit k hodnoceni kvality barev.

Kontrolni prouzek lze aktivovat pro jednotlivou tlohu nebo mtizete jej nastavit jako vychozi serverové nastaveni a
tisknout jej pro vsechny tlohy.

Muzete upravit kontrolni prouzek nebo vytvorit novy. Vzhledem k tomu, Ze se kontrolni prouzek nestane soucéasti
ulohy, miZe se uloha vyti$téna s kontrolnim prouzkem pozdéji vytisknout jinak, pokud se definice kontrolniho
prouzku zméni.

Pouziti kontrolniho prouzku je podporovano u postscriptovych tloh a uloh PDF.

Pro libovolnou velikost stranky lze pouzit kontrolni prouzek dodany vyrobcem (s oznac¢enim Fiery) nebo libovolny
vlastni kontrolni prouzek, ktery vytvorite. MoZnost tisku kontrolntho prouzku umoziuje urcit, ktery kontrolni
prouzek mé byt pro danou dlohu ptipadné pouzit. Pokud upravite definici kontrolniho prouzku, nédhled ukéze, jak se
tento kontrolni prouzek zobrazi na zadané velikosti stranky.

Tisk kontrolniho prouzku ve vychozim nastaveni (FS200/200 Pro)

Moznost Ve vychozim nastaveni tisknout kontrolni prouzek je serverové nastaveni, které tiskne kontrolni prouzek
na v$ech strankach odeslanych na server Fiery server.

1 Ve Stredisku zatizeni kliknéte na Kontrolni prouzek v ¢asti Nastaveni barev.

2 Vyberte volbu pro nastaveni Ve vychozim nastaveni tisknout kontrolni prouzek.
¢ Vyberte ovladaci panel.
¢ Vyberte moznost Vypnuto.

VSechny stranky se vytisknou s vybranym kontrolnim prouzkem.

Ve vychozim nastaveni tisknout kontrolni prouzek

Na serveru muizete nastavit vychozi hodnotu tisku kontrolniho prouzku pro véechny tlohy v softwaru systému Fiery
star$im nez FS200/200 Pro.

1 Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi tecky) a vyberte moznost Nastavit vychozi.
2 V okné Vychozi nastaveni vyberte moznost Informace o tloze.

3 DPosuiite se doltl na polozku Generovani sestav a vyberte moznost nabidky pro Kontrolni prouzek.

Server Fiery se dodava s kontrolnim prouzkem s vychozim nastavenim vyrobce nazyvanym ,Fiery“. Mizete
vytvaret vlastni kontrolni prouzky.

4 Vyberte si z nésledujicich moznosti:
¢ Vypnuto: Nevytiskne se zadny kontrolni prouzek.
¢ Fiery: Vytiskne se kontrolni prouzek s vychozim nastavenim vyrobce.
¢ Vlastni kontrolni prouzky: Jsou uvedeny vSechny vlastni kontrolni prouzky. Vytiskne se vybrany prouzek.

Mizete se rozhodnout uzamknout nastaveni Kontrolniho prouzku tak, aby ho uzivatelé nemohli potlacit.
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Poznamka: Vychozi nastaveni vyrobce je Vypnuto. Chcete-li resetovat vlastnosti ilohy do vychoziho nastaveni
vyrobce, kliknéte na polozku Resetovat v okné Vychozi nastaveni.

Zobrazeni a uprava kontrolniho prouzku

Je mozné zobrazit definici kontrolniho prouzku a upravit nastaveni.

Kontrolni prouzek 1ze nakonfigurovat tak, aby obsahoval informace nebo nastaveni, které se nevztahuji na konkrétni
vlastnosti dlohy. Pokud kontrolni prouzek zahrnuje informace nebo nastaveni, které se na dlohu nevztahuji, mtze
kontrolni prouzek obsahovat pole, ktera jsou prazdna nebo se zobrazuji jako nedefinovana. Tomu lze predejit
vytvorenim vlastnich kontrolnich prouzkt pro pracovni postupy specifické pro uzivatele.

1
2

Ve Stredisku zatizeni kliknéte na Kontrolni prouzek v ¢asti Nastaveni barev.

Vyberte kontrolni prouzek v seznamu a prohlédnéte si definici na pravé strané okna.

Chcete-li zménit nastaveni, kliknéte na polozku Upravit a definujte hodnoty pro jednotlivé moznosti.

Nazev kontrolniho prouzku — nazev pro vybér kontrolniho prouzku.

Poznamka: V ovladaci tiskarny se tento nizev zobrazuje pouze v ptipadé, Ze je povolena obousmérna
komunikace.

Barevny prouzek — umoziuje zapnout nebo vypnout zobrazeni kontrolniho prouzku, vybrat jeden z nékolika
obrazkd dodanych vyrobcem nebo naimportovat vlastni obrazek (format EPS nebo PDF) a zadat jeho
umisténi.

Poznamka: V pripadé obrazku ve formatu PDF se pouzije pouze prvni stranka.

Informace o Uloze — umoznuje zapnout nebo vypnout zobrazeni kontrolntho prouzku, vybrat nastaveni
ulohy, kterd se maji zobrazit, a zadat vzhled a umisténi textu.

Poznamka: Dostupnd nastaveni tlohy zaviseji na modelu serveru Fiery Server.

Nastaveni stranky — umoznuje vybrat velikost stranky nahledu, zadat okraje (barevny prouzek a informace o
uloze se vytisknout uvnitf téchto okraji) a vybrat zrcadlovy obraz (pro prithledna média).

Kliknutim na tla¢itko OK uloZite provedené dpravy.

Vytvoreni vlastniho nebo duplicitniho kontrolniho prouzku

Kontrolni prouzek lze duplikovat a vytvorit vlastni, ktery l1épe odpovida vasim potfebam, nebo muzete vytvorit zcela
novy kontrolni prouzek. Lze napriklad vytvorit kontrolni prouzek, ktery jako obrazek vyuziva odlisny soubor EPS.

1 Ve Stredisku zatizeni kliknéte na Kontrolni prouzek v ¢asti Nastaveni barev.

2 Provedte jednu z téchto akci

¢ Chcete-li duplikovat kontrolni prouzek, vyberte jej a kliknéte na tlacitko Duplikovat.

¢ Chcete-li vytvorit vlastni kontrolni prouzek, kliknéte na tlacitko Vytvofit novy.

3 Zadejte hodnotu kazdé moznosti.
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4 Kontrolni prouzek ulozite kliknutim na tlacitko OK.

Exportovani, importovani a odstranéni vlastniho kontrolniho prouzku

Vlastni kontrolni prouzek lze exportovat ze serveru Fiery server do pocitace ve formeé souboru a jeho mistni kopii lze
sdilet nebo importovat do dalsiho serveru Fiery server. Importované kontrolni prouzky Ize na serveru Fiery server
okamzité pouzit.

Poznamka: Vlastni kontrolni prouzek 1ze odstranit, nelze v§ak odstranit vychozi kontrolni prouzek.

Kontrolni prouzek vytvoreny na serveru Fiery server se softwarem FS200/200 Pro nelze importovat na server Fiery

vvvvvv

Pokud exportovany kontrolni prouzek obsahuje libovolné funkce nepodporované serverem Fiery server, na néjz je
importovan (naptiklad nastaveni Glohy specifickd pro prislusny server Fiery server), jsou tyto funkce skryty.

1 Ve Stredisku zarizeni kliknéte na Kontrolni prouzek v ¢asti Nastaveni barev.
2 Provedte jednu z téchto akci:

¢ Chcete-li kontrolni prouzek exportovat, kliknéte na tla¢itko Export, prejdéte do umisténi, kam chcete soubor
ulozit, a kliknéte na tlacitko Vybrat slozku.

¢ Chcete-li kontrolni prouzek importovat, kliknéte na tla¢itko Import, vyhledejte pozadovany kontrolni prouzek
a kliknéte na tlacitko Otevrit.

3 Chcete-li vlastni kontrolni prouzek odstranit, vyberte jej ze seznamu, kliknéte na tla¢itko Odstranit a kliknutim
na tlac¢itko Ano akci potvrdte.

Obnoveni vychozich nastaveni kontrolniho prouzku

Kontrolni prouzek dodéavany vyrobcem muizete obnovit do ptivodniho stavu (vychozi nastaveni vyrobce).
Nasledujici postup je urcen pro software Fiery FS200/200 Pro.

1 Ve Stredisku zarizeni kliknéte na Kontrolni prouzek v ¢asti Nastaveni barev.
2 Vyberte kontrolni prouzek a kliknéte na tlacitko Upravit.

3 Kliknéte na polozku Obnovit tovarni nastaveni a kliknéte na polozku Resetovat.

Trapping

Trapping je technika, ktera zabranuje vzniku bilych okraja ¢i svételnych kruhti kolem objekta zpiisobenych
nespravnym zarovninim vytazku barvy. Za pouziti trappingu se objekty vytisknou s mirné zvétsenymi okraji, které
vyplni veskeré mezery mezi objekty.

Trapping se pouzije na tlohu, kdyz je povolena moznost tisku Automaticky trapping.

Pokud je konfigurovatelny trapping podporovéan vasim serverem Fiery, mate plnou kontrolu nad nastavenim
trappingu pouzitym moznosti tisku Auto Trapping. Vychozi tovarni nastaveni serveru Fiery je optimalizovano pro
tiskdrnu pouzivajici normalni papir. Mnoho uloh se vytiskne uspokojivé za pouziti vychoziho nastaveni trappingu,



Fiery Command WorkStation 355
Nastroje pro uméleckou grafiku

ale pokud neprinéseji vysledky nezbytné pro média, kterd pouzivate, nakonfigurujte si toto nastaveni podle svych
pozadavki. Nastaveni trappingu miiZete vzdy obnovit do vychoziho nastaveni vyrobce kliknutim na tlacitko Vychozi
nastaveni vyrobce v podokné Trapping ve Stiedisku zafizeni.

Poznamka: Ke konfiguraci nastaveni trappingu je tfeba, abyste byli pfihla$eni jako spravce. Obsluha mizZe zobrazit
nastaveni trappingu, ale nemuze provadét zmény.

Dalsi informace o trappingu naleznete v ¢asti Barevny tisk, ktery je soucésti sady dokumentace pro uzivatele.

Nastaveni vychoziho automatického trappingu pro vsechny alohy
Zaskrtnutim policka Automaticky trapping v okné Vychozi nastaveni se pouZije trapping na véechny ulohy
odeslané na server Fiery.

1 Kliknéte na ikonu Dalsi (tfi tecky) a vyberte moznost Nastavit vychozi.
2V okné Vychozi nastaveni vyberte moznost Barva.

3 DPosuiite se doltl na polozku Nastaveni barev a vyberte moznost Automaticky trapping.

Muzete se rozhodnout uzamknout nastaveni a zabranit tak uzivatelim v jeho pfepsani ve Vlastnostech tilohy.

Zadani Sirky trappingu

Hodnoty Sitky trappingu stanovuji $itku oblasti trappingu mezi objekty. Zadejte hodnoty $itky vzhledem ke sméru
vkladéni papiru: vodorovny je kolmy ke sméru poddvani a svisly je rovnobézny se smérem podavani.

1 Ve Stredisku zatizeni kliknéte na tlacitko Trapping pod polozkou Nastaveni barev.

7 Ny

2 Pro polozku Sifka trappingu zadejte horizontalni a vertikalni ifku. Pokud ale chcete, aby tyto hodnoty byly
stejné, vyberte ikonu propojeni zobrazenou mezi horizontalni a vertikalni hodnotou. Pokud jsou tyto hodnoty pri
kliknuti na tuto ikonu propojeni rozdilné, pouzije se pro obé vyssi hodnota.

¢ Horizontalni — definuje horizontéln{ $ifku oblast{ trappingu (0 az 10 pixeld).

7 vy

e Vertikalni — definuje vertikalni $ifku oblasti trappingu (0 aZ 10 pixeld).

Bitmapovy obrazek zndzornuje dynamicky vizualni priklad vybranych hodnot.

Zadani redukce barev pro trapping

Hodnoty redukce barev pro trapping stanovuji, jaka ¢éast z kazdé barvy se pouzije pro trapping. Trapping mezi
dvéma objekty rtiznych barev mize vytvorit ¢aru v barvé, kterd je kombinaci téchto dvou barev objektt. Zobrazeni
této Cary lze ztlumit prostfednictvim funkce Redukce barev trappingu.

Zadané hodnoty vyjadruji v procentech redukci toneru. Pfi hodnoté 100 % se na trapping nepouzije zddnd intenzita
toneru. Pfi hodnoté 0 % se pouzije stejnd intenzita toneru jako na okraj objektu.

1 Ve Stredisku zarizeni kliknéte na tlacitko Trapping pod polozkou Nastaveni barev.
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2 Pod polozkou Redukce barev pro trapping zadejte hodnoty pro barevné kanaly:

¢ Azurova - definuje redukci pro trapping v azurové barvé (0 az 100 %).
¢ Purpurova — definuje redukci pro trapping v purpurové barveé (0 az 100 %).
e Zluta — definuje redukci pro trapping ve zluté barvé (0 az 100 %).

e Cerna — definuje redukci pro trapping v ¢erné barvé (0 az 100 %).

3 (Volitelnd moznost) Pokud chcete, aby tyto hodnoty byly stejné, vyberte ikonu propojeni zobrazenou mezi
hodnotami redukce pro trapping. Pokud jsou tyto hodnoty pri vybéru této ikony odkazu rozdilné, pouzije se pro
vsechny hodnoty nejvyssi hodnota.

Ikona nalevo od kazdé barvy znézornuje vizualni priklad vybrané hodnoty.

Zadani tvaru trappingu

Tvar trappingu zndzornuje, jak vypadd jeden pixel s trappingem na kontrastnim pozadi. U prvka vétsich nez jeden
pixel je tvar Ci ¢ast tvaru vidét jen v rozich objekti.

1 Ve Stredisku zarizeni kliknéte na tlacitko Trapping pod polozkou Nastaveni barev.

2 Pod polozkou Tvar trappingu vyberte bud Elipsu, Diamant nebo Obdélnik.

Zadani typu objektti pro trapping

Kdyz pro typy objektii pro trapping nevyberete Zadnou moznost, pouzije se pouze trapping objektt (text a grafika)
proti objekttim. Pokud chcete pouzit trapping na obrazky, pouzijte nastaveni pod polozkou typy objektd pro

trapping.

1 Ve Stredisku zarizeni kliknéte na tlacitko Trapping pod polozkou Nastaveni barev.
2 Pod polozkou Typy objektd pro trapping vyberte z nésledujicich moznosti:
¢ Trapping objektd do obrazkd — trapping se pouzije jako hranice mezi objekty a obrazky.

¢ Interni trapping obrazk( - trapping se pouzije na kazdy pixel obrdzku. Tato moznost je k dispozici pouze pfi
vybéru moznosti Trapping objekt( do obrazka.

Postupné natisky

Pojem ,postupné natisky” oznacuje tisk jakékoli kombinace separaci C, M 'Y a K ve vicebarevném dokumentu. Tisk
nebo ovérovani separaci lze pouzit k diagnostice probléma v tloze.

Nemuzete nastavit nebo vytisknout postupné natisky ve Stredisku zatizeni nebo ve Vlastnostech dlohy. MuzZete v$ak
provést podobnou operaci pomoci aplikace ImageViewer a zobrazit a tisknout separace. Slou¢enim kiivky pro
konkrétni barvivo ho mizete ulozit jako pfedvolbu. Informace najdete v ¢asti Fiery ImageViewer na strané 362.

Sekvence zvolend pro tisk postupnych nétiskt nemusi odpovidat poradi, v jakém tiskirna barvy nanasi. Rtizné
sekvence mohou byt uzite¢né pro analyzu kompozice obrazku.
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S funkci Postupné natisky lze sledovat vliv trappingu, kontrolovat interakci poloténd mezi dvéma barvivy, ovérovat
vzajemné kryti dvou desek a sledovat parametry separace barev (to naptiklad usnadnuje vizualizaci trovné GCR pti
natisku pouze Cerné desky nebo pouze vSech ostatnich desek).

Funkce postupného natisku zobrazi barevné separace pouzité pro tlohu pii tisku na tiskdrnu. Nejsou urceny k
pouziti pro ti¢ely kontroly jiné tiskarny.

Simulace poloton( pro natisky

Funkce Simulace poloténii pro nétisky je urcena pro pokrocilé natisky a umoziuje generovani poloténu rizené

vy 7

uzivatelem. V pripadé rozliseni poloténti nizstho nez rozliseni tiskdrny mohou nétisky poloténi simulovat body na
filmu nebo desku pro ofsetovy tisk, vznikajici rastrovanim obrazku.

Chcete-li dosahnout uspokojivého tisku tlohy, mizete vybrat pfedem nastavené poloténové rastry. Pokud server
Fiery podporuje simulaci polotént, mtizete definovat vlastni rastrovaci funkce, které se na tlohu pouziji. Server
Fiery mtize také podporovat rizné hodnoty frekvence pro kazdy barevny kanal.

vevs

Je-li pfesnost barev dulezitéjsi nez simulace bodd, je teba, aby byl server Fiery nakalibrovan pomoci pouzivaného
poloténového rastru a aby se vystupni profil, pomoci néhoz tisknete, také shodoval s poloténovym rastrem. Zména
poloténového rastru obvykle zmeéni barevnou odezvu tiskarny.

vvvvvv

Vynechat prevod nebo ColorWise vypnuto).

Zobrazeni nebo tprava vlastnich poloténovych rastrui

Hodnoty pro poloténovy rastr mizete prizptisobit konfiguraci vlastniho poloténového rastru a vybérem rastru v
moznosti tisku Simulace polotént pri tisku tlohy.

Muzete zadat az tfi vlastni poloténové rastry, které odpovidaji nastaveni polozek UzZivatelem definovany rastr 1,
Uzivatelem definovany rastr 2 a UZivatelem definovany rastr 3 pro moznost tisku Simulace podtént. Pro kazdy z
téchto rastri 1ze definovat thel, frekvenci a tvar bodu.

Zadani vlastniho poloténového rastru

Vlastni poloténovy rastr lze zadat v okné Simulace poloténd.

1 Ve Stredisku zafizeni kliknéte na tla¢itko Simulace poloténi pod polozkou Nastaveni barev.

2 Pro kazdy kanal barvy zadejte Uhel a Frekvenci (Azurova, Purpurova, Zluta a Cerna) a pro vlastni obrazovku
poloténti Tvar bodu.

¢ Uhel - thel ve stupnich (0-360) pro kazdou barvu.

¢ Frekvence — frekvence oznacuje pocet fad mist, které v kombinaci vytvari poloténovy bod vyjadieny v
hodnoté LPI (¥adky na palec).

Pokud chcete vechny ¢tyfi barevné kanaly nastavit na stejnou hodnotu Frekvence, vyberte ikonu propojeni.

Pokud vas server Fiery nepodporuje rtizné hodnoty Frekvence pro kazdou barvu, pouzije se hodnota
Frekvence na vSechny barevné kanaly.

¢ Tvar bodu — ze seznamu vyberte néjaky tvar, nebo vybérem moznosti Vlastni zadejte vlastni tvar.
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Zadani vlastniho tvaru bodu

Pokud standardni tvary bodu nespliuji vase potieby, mizete si pfizpusobit sv{ij vlastni tvar.
1 V okné Upravit tvar bodu vyberte ze seznamu Sablony néjaky preddefinovany tvar.

V textovém poli se zobrazi funkce PostScript pro tvar.
2 Upravte tvar prostrednictvim funkce PostScript a poté ji zobrazte kliknutim na polozku Nahled.
3 Velikost ndhledu zménte posunutim jezdcem pro Pokryti oblasti.

4 Vlastni tvar uloZte a okno zavrete kliknutim na tlacitko OK.

Uprava bilého bodu simulace papiru

Funkce Paper Simulation reprodukuje ve vystupu bilou barvu papiru jako tiskovou barvu a nenechava bilé oblasti
stranky nepotisténé. Uprava bilého bodu papiru umoziiuje zménit odstin, jas a sytost simulované bilé barvy
definované ve zdrojovém profilu CMYK jako bily bod.

Pokud vas server Fiery podporuje Gpravu bilého bodu funkce Paper Simulation, miizete bily bod upravit podle svych
potieb pro dosazeni pozadovaného vysledku.

Poznamka: Pokud jste definovali nahradni barvu jako C=0, M=0, Y=0, K=0, budou hodnoty nastavené pro funkci
Simulace papiru prepsany hodnotami definovanymi v nabidce Nahradni barvy.

Uprava hodnot bilého bodu funkce Simulace papiru

Uprava bilého bodu simulace papiru umoznuje piizptsobit existujici zdrojovy profil CMYK a upravit jeho bily bod.
Vlastni profil je také nutné propojit s urcitym vystupnim profilem. Aby se projevil efekt iprav bilého bodu simulace
papiru, je tieba pri tisku tlohy vybrat prizptisobeny zdrojovy profil CMYK i propojeny vystupni profil.

Chcete-li existujici zdrojovy profil CMYK zachovat, pfed tpravou bilého bodu vytvorte jeho kopii. Profil 1ze
zkopirovat tak, zZe jej exportujete a poté importujete pod jinym ndzvem.

Poznamka: Upravit je mozné bily bod zdrojového profilu CMYK, nikoli vak vystupniho profilu.

Mate-li k dispozici spektrofotometr (naptiklad ES-2000), lze namétené hodnoty barev importovat pfimo. Diky této
funkci muazete docilit shody na zdkladé skute¢né barvy papiru. Chcete-li pouzit spektrofotometr, nainstalujte a
nastavte jej pred zahdjenim tprav bilého bodu.

Poznamka: Chcete-li pouzit spektrofotometr X-Rite i1Pro 2, je nutné pouzit nastroj ziskany od spole¢nosti Fiery.
1 Ve Stredisku zarizeni kliknéte na tlacitkoProstfedky > Profily .

2 Vyberte zdrojovy profil CMYK a kliknéte na tlacitko Simulace papiru.

3 Vyberte vystupni profil, ktery chcete s timto zdrojovym profilem CMYK propojit, a kliknéte na tlacitko OK.

Poznamka: Pri tisku tlohy s vlastnim profilem je tieba vybrat stejny vystupni profil.
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4 Ujistéte se, zda je v ¢ésti Profil monitoru zobrazen spravny profil odpovidajici vasemu monitoru.

Aby se barvy na monitoru zobrazovaly spravné, je jej tfeba nastavit v souladu s pokyny vyrobce a zadat pro néj
spravny profil monitoru.

5 Chcete-li namérit novy bily bod pomoci spektrofotometru, kliknéte na ikonu spektrofotometru.

6 Umistéte spektrofotometr do kalibra¢ni kolébky a kliknéte na tladitko Kalibrovat. Kalibraci lze zlepsit presnost
méreni.

7 Umistéte spektrofotometr nad cilovou barvu tak, aby se vzorovy otvor nachazel nad barvou.

8 Stisknutim tlacitka na spektrofotometru odectéte hodnoty. Namérené hodnoty CMYK se importuji do poli
CMYK a zobrazi se prislusné hodnoty Lab.

9 Dalsi moznosti (ptipadné lze provést oboji) je upravit hodnoty odstinu, jasu a sytosti ru¢né.
e Odstin — 0,0 az 359,9
e Jas — 0,0 az 100,0 (véetné)
e Sytost — 0,0 az 100,0 (vCetné)

Hodnoty upravte pretazenim posuvnikii nebo zaddnim hodnot do textovych poli. Posuvniky neukazuji
absolutni hodnoty. Poloha posuvniku a souvisejici hodnoty se vztahuji k definici bilého papiru, kterd je platna
pri otevieni dialogového okna. Zmény jsou vidét v poli¢ku ndhledu v levé horni ¢asti dialogového okna a
hodnoty Lab jsou zobrazeny napravo.

10 Chcete-li vytisknout zku$ebni stranku, kliknéte na tlacitko Tisknout.

11 Pokud zkusebni stranka vypad4 dobfte, kliknéte na tlacitko Ulozit a zaviete dialogové okno Bily bod funkce
Simulace papiru.

Predtiskova kontrola

Funkce predtiskové kontroly umoziuje provést kontrolu tlohy pred tiskem a zachytit pripadné tiskové chyby, jejichz
nasledky by mohly byt velice nakladné. Piedtiskova kontrola zachycuje oblasti nej¢astéjsich chyb a zajistuje, ze iloha
bude na zvolené tiskdrné vytisténa dspésné a v o¢ekavané kvalité.

Chcete-li provést predtiskovou kontrolu, budete pottebovat jednu z nésledujicich moznosti:

Tabulka 2:  Externi server Fiery

Software systému Fiery Balicek

FS350 Pro a starsi Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

FS400 Pro Fiery Graphic Arts Pro Package
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Software systému Fiery Balicek

FS500 Pro a novéjsi Standardni — neni vyzadovan zadny volitelny balicek

Tabulka 3: Vestavény server Fiery

Software systému Fiery Balicek

FS350 a novéjsi Nepodporovéno

FS400 Fiery Automation Package
FS500 Fiery Automation Package

Poznamka: Predtiskova priprava nevyzaduje zadny volitelny balicek pro systémovy software Fiery FS500 Pro a
novéjsi se systémem Windows pro barevné a Cernobilé servery.

Predtiskova kontrola vytvori zpravu o chybach, obsahujici také informace o tloze, véetné bezpe¢nostnich nastaveni,

velikosti stranky a barevnych prostorech.

Provadéni predtiskové kontroly lze zapnout ve slozkach Hot Folders a v aplikaci Command WorkStation.

Poznamka: Predtiskovou kontrolu nelze provést pro zpracované dlohy.

Predtiskova kontrola podporuje nasledujici formdaty soubor:

Server Fiery Podporované formaty soubori:

Na zékladé systému PostScript, PDF, EPS, PPML, Creo VPS a PDF/VT
Windows

Vlozené PostScript, PDF, EPS a Creo VPS

Predtiskova kontrola nepodporuje formaty soubort TIFF a PCL.

Predtiskova kontrola miize zkontrolovat nasledujici kategorie chyb:

e Pisma - Zkontroluje chybéjici pisma a nahrazen{ pismem Courier.

7 N7

¢ Piimé barvy - Zkontroluje chybéjici ptimé barvy. Chybéjici pfimé barvy lze pridat v ¢asti Primé barvy v aplikaci

Command WorkStation.

o RozliSeni grafiky - Zkontroluje, zda pouzitd grafika nema mensi rozliSen{ nez je nastavend minimalni hodnota.

» Prostiedky VDP - Zkontroluje chybéjici prostiedky VDP. MuZete nastavit maximalni pocet kontrolovanych
zdznamt, aby pripadné nedochézelo k nadmérné dlouhym kontroldm.

¢ Vlasové cary - Zkontroluje, zda se vyskytuji ¢ary o mensi tloustce, nez je nastavend minimalni hodnota.
e Pretisk - Zkontroluje pretisk.

e PostScript - Zkontroluje chyby PostScriptu.

Muzete nakonfigurovat predtiskovou kontrolu a urcit kategorie chyb, které se maji kontrolovat, a zptisob, jakym se

maji oznamovat. Konfigura¢ni nastaveni predtiskové kontroly lze ulozit jako predvolbu, aby bylo mozné rychle
vybrat konfiguraci predtiskové kontroly pro konkrétni alohu.
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Poznamka: Je-li k dispozici Fiery Preflight Pro, mizZete zaskrtnout zafazenou nebo pfepracovanou ulohu PDF nebo
PDF/VT v aplikaci Command WorkStation. V pripadé jinych typt soubort pouzivejte funkci Predtiskova kontrola.

Konfigurace a spusténi predtiskové kontroly

Muzete nakonfigurovat predtiskovou kontrolu a urcit kategorie chyb, které se maji kontrolovat, a zptisob, jakym se
maji oznamovat. Konfigurac¢ni nastaveni predtiskové kontroly lze ulozit jako predvolbu, aby bylo mozné rychle
vybrat konfiguraci predtiskové kontroly pro konkrétni alohu.

-

Vyberte jakoukoli podrZzenou tlohu ve Stredisku tloh a vyberte moznost Akce > Preflight.

N

Volitelné miizete vybrat predvolbu (sadu nastaveni) ze seznamu Pfedvolby.

3 Vyberte kazdou kategorii chyb, které se maji kontrolovat, a zadejte nastaveni. Chcete-li nékterou kategorii
vynechat, zruste zaskrtnuti pole.

Vynechand kategorie se zobrazi jako Nezaskrtnuta
4 U kazdé kategorie chyb vyberte troven oznameni (Kritickd, nebo Varovani).

5 Chcete-li predtiskovou kontrolu ukoncit po zjisténi zdvazné chyby, vyberte moznost PFi prvni kritické chybé
zastavit predtiskovou kontrolu.

6 Chcete-li nastaveni ulozit jako novou predvolbu, vyberte ze seznamu Pfedvolby moznost Ulozit jako.

7 Chcete-li s témito nastavenimi provést predtiskovou kontrolu, kliknéte na tlacitko Preflight.
Probéhne predtiskova kontrola a vysledky se zobrazi ve formé sestavy. Tuto sestavu muzete vytisknout a ulozit,
pripadné ji znovu zobrazit kliknutim pravym tla¢itkem na dlohu ve Stfedisku tloh a vybérem moznosti Zobrazit
sestavu predtiskové kontroly.

Fiery Preflight Pro
Pomoci této funkce Fiery Preflight Pro miizete kontrolovat shodu tloh se sadou norem definovanych ve vybrané
predvolbé.

Preflight Pro je k dispozici pouze na serverech Fiery se systémem Windows a systémovym softwarem Fiery FS500
Pro nebo novéjsim. Aplikace Preflight Pro je povolena pouze v pripadé, kdyz je sada Fiery Graphic Arts Pro Package
aktivovana na serveru Fiery.

Pomoci aplikace Fiery Preflight Pro muazZete zkontrolovat tyto typy tloh:
e PDF
e PDF/VT

e FreeForm Plus (FS600 a novéjsi)

Kontroly provedené néastrojem Preflight Pro vychdzeji z nastaveni definovanych ve vybrané predvolbé. Predvolby lze
pouzit na zarazené a zpracované ulohy. Preflight Pro vygeneruje zpravu, kterd zachycuje chyby a varovani v ilohéch,
pokud se tlohy odchyluji od standarda definovanych v predvolbé.

Poznamka: Preflight Pro plati pouze pro tlohy PDF, PDF/VT a FreeForm Plus. Predtiskové kontrola vSech typt
soubort jinych nez PDF se provadi pomoci funkce Predtiskovd kontrola na strané 359.

Pristup k aplikaci Preflight Pro lze ziskat pouze po prihlaseni do aplikace Command WorkStation pomoci Gc¢tu s
pristupovymi pravy spravce nebo operatora. Kliknéte pravym tlacitkem mysi na zarazenou nebo zpracovanou tlohu
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ve Stredisku tloh Command WorkStation a vyberte moznost Preflight Pro. Piedtiskovou kontrolu lze také provddét
u tloh, které jsou odeslané z nastroje Fiery Hot Folders nebo z virtudlni tiskarny.

Fiery ImageViewer

Naéstroj Fiery ImageViewer umoziuje kontrolovat softwarovy natisk a upravovat barvy nebo odstiny $edé (jsou-li
podporovany) v tiskovych dlohdch jesté pred tiskem. Mizete provést ndhled orientace, obsahu, obecnou kontrolu
presnosti barev nebo odstint $edé a ndhled zpracované tlohy (rastrovy obrazek).

Barevny vystup

Na rozdil od aplikace Preview zobrazuje Fiery ImageViewer tlohu s pouzitim skute¢nych hodnot CMYK odesilanych
do tiskdrny a poskytuje proto presny softwarovy natisk. Na softwarovém natisku se vsak neprojevuje tc¢inek
kalibrace, ktery muze ovlivnit podéani barev.

Muzete upravovat jednotlivé prenosové krivky barevnych slozek C, M, Y a K. Vytvofené upravy lze ulozit a pouzit je
na jiné barevné dlohy. MizZete také pouzit kalibra¢ni kiivky G7 vytvorené pomoci softwaru CHROMiX Curve2 nebo
Curve3.

Data barevnych separaci miizete zobrazit nezavisle pro kazdou barvu, nebo v libovolnych kombinacich vytazkovych
barev. Zahrnuje-li iloha nastaveni Simulace polotén(, nihled zobrazi souhrn vsech separaci na urovni bodu. Pokud
vytisknete stranky z ndstroje Fiery ImageViewer, vystup zahrnuje kompozitni data slozend z vytazkovych barev, které
jsou v nastroji Fiery ImageViewer aktudlné vybrany.

Cernobily vystup

Fiery ImageViewer umoznuje v tGloze jesté pred tiskem upravit prenosovou kiivku odstinti $edé. Tyto Gpravy lze
provadét vizudlné, zménou prenosové krivky (tj. grafické reprezentace zavislosti vystupni denzity na vstupnich
hodnotéch) a sledovdnim t¢inku Gprav na ndhled obrazu.

Fiery ImageViewer rovnéz umoznuje instalaci upravené prenosové kiivky z aktualni tlohy na Fiery server. Stejné
upravy odstint $edé pak budou pouzity na véechny nésledné zpracovivané tlohy.

Pozadavky pro nastroj ImageViewer

Aplikace Command WorkStation zahrnuje Fiery ImageViewer verze 4.0. Va§ pocita¢ musi splitovat nasledujici
pozadavky a nésledujici typy pripojeni:

e GPU s rozhranim OpenGL verze 3.2 nebo vyssi
e Minimélné 750 MB dostupné paméti na grafické karté
o Klientsky pocita¢ pripojeny pomoci pripojeni ke vzdalené plose

Verzi rozhrani OpenGL lze ovérit pomoci softwaru jinych vyrobct, jako je program OpenGL Extension Viewer.

Spusténi nastroje ImageViewer
Nastroj ImageViewer mizete spustit z nabidky tlohy v aplikaci Command WorkStation.

Poznamka: ImageViewer lze také spustit z ndhledu tlohy v aplikaci Command WorkStation.
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1 Ve Stredisku tloh aplikace Command WorkStation vyberte tlohu, ktera byla zpracovdna a podrzena.

Je-li to tfeba, pomoci moznosti Akce > Zpracovat a podrzet presuiite ilohu do fronty zpracovanych a
podrzenych tloh.

2 Provedte jednu z téchto akci:
¢ Vyberte moznost Akce > ImageViewer.

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem (Windows) nebo s podrzenou kldvesou ctrl (macOS) na vybranou ulohu a vyberte z
mistni nabidky prikaz ImageViewer.

Fiery ImageViewerpanel nastroja pro rychly pfristup k béznym akcim

Panel nastrojii Fiery ImageViewer poskytuje rychly pristup k béznym akcim, které lze na tlohu pouzit. Chcete-li
panel nastroji zobrazit nebo skryt, klepnéte na tlacitko T.

Neékteré ikony na panelu néstroji jsou k dispozici pouze v pripadé, ze je dany server Fiery podporuje.

Tlacitko Popis

Ulozit Tlacitko Ulozit ulozi aktudlni nastaveni tlohy.

B

Duplikovat Tlacitko Duplikovat duplikuje vybrané stranky v podokné
@ Miniatury.

Odstranit Tlacitko Duplikovat odstrani vybrané stranky v podokné
Miniatury.
]
m
Vratit zpét Tlacitko Vratit zpét se vrati k predchozimu nastaveni tlohy.

{D.

Kontroln{ tisk Tlacitko Kontrolni tisk vytiskne jednu kopii nebo iterativni
doklad dlohy pfimo z Fiery ImageViewer k ovéreni vystupu.
[if-ea' Kontrolni tisk neuklddd provedené zmény ani neméni
ptvodni tlohu.

Lupa (Fiery ImageViewer v3) Zobrazi zvét§enou oblast obrazu
kolem mista kurzoru, které se pohybuje s kurzorem.

(Fiery ImageViewer v4) Priblizi obraz o zlomek.
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Tlacitko

Popis

Stérac

(:

(Fiery ImageViewer v4) Tlacitko Stérac poskytuje rozdélenou
obrazovku na tGhlopricce, takze uzivatel vidi obraz pfed a po

provedeni Gprav. Uzivatel mlize posouvat snimek k posunuti
rozdéleni pred korekci a po ni.

Chcete-li pfemistit nebo posunout diagonalu na obraze,
stisknéte CTRL + ALT pro Windows a kliknéte na cmd + opt
pro macOS a pouzijte kolecko na mysi pro otaceni diagondly.

Pravitko Tlacitko Pravitko zobrazuje méfici pravitka podél os X a Y po
stranéch platna.
!
Meéreni Tlacitko Méreni aktivuje mértici néstroj, ktery vam umozni
kliknout na dvé mista v dokumentu. Nastroj méf{ vzdalenost
i

a thel mezi dvéma body a vysku a $ifku os X a Y.

Zachovat primé barvy

Pokud je tato moznost povolena, iprava kfivek barevnych
kandlti nema vliv na pfimé barvy. Pokud nenf tato moznost
povolena, Gprava krivek barevnych kanalt ma vliv na primé
barvy.

Tlacitko Otocit umoziiuje otoceni zobrazeni ndhledu obrazu
v krocich po 90°.

Poznamka: Tato akce nezméni orientaci vysledného
tiskového vystupu. Otocenti je globalni nastaveni, které
ovliviiuje vSechny stranky v ramci tlohy.

Zrcadlit

Tlacitko Zrcadlit umoznuje vodorovné zrcadleni ndhledu
obrazku a obréaceni zrcadlového efektu v ndhledu obrazku.

Poznamka: Tato akce nezméni vysledny tiskovy vystup.
Zrcadleni je globdlni nastavent, které ovliviiuje véechny
stranky v ramci tlohy.

Korekce mistni oblasti

Nistroj pro lokélni dpravu oblasti umoziuje nakreslit
vybérovy ramecek kdekoli na obrdzku pro lokédlni tipravy
barev.

Tlacitko je k dispozici pouze pro server Fiery, ktery
podporuje funkci mistni opravy oblasti.

Skoleni Fiery

Tlacitko Fiery Learning odkazuje na nejnovéjsi Fiery
ImageViewer kurz na webovych strankach Fiery Learning.
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Zobrazeni pravitek v podokné Nahled obrazu

Pravitka muzete zobrazit podél horni a levé strany podokna Nahled obrazu v néstroji Fiery ImageViewer.

1 Chcete-li zobrazit pravitka v podokné Nahled obrazu, provedte jednu z nasledujicich akci:

o Stisknéte kombinaci kldves CTRL+SHIFT+R.

¢ Kliknéte na polozku Zobrazit > Pravitka.

2 Umistéte kurzor na libovolny bod podél pravitka a zobrazte vodorovné nebo svislé voditko na platné dokumentu,
abyste urcili, kde je obsah na strance umistén.

3 Chcete-li zobrazit vodorovné i svislé pravitko spole¢né, kliknéte na pravitko a pretdhnéte jej z levého horniho
rohu. To je uzitecné pro méreni svislé a vodorovné vzdalenosti k libovolnému bodu na snimku.

Méreni vzdalenosti v podokné Nahled obrazu

V podokné Nahled obrazu v aplikaci Fiery ImageViewer muzete mérit vzdalenosti. Ndstroj méri vzdalenost a ihel
mezi dvéma body a vysku a siftku os X a Y.

1 Chcete-li pouzit méfici néstroj, provedte jeden z nasledujicich postupti:

o Kliknéte na ikonu MéFeni (™™ ) na panelu néstroji.
o Stisknéte kombinaci kldves CTRL+M.

¢ Kliknéte na moznost Zobrazeni > Méreni.

2 Klepnéte na pocatecni bod méreni v dokumentu v podokné Néhled obrazu.

3 Klepnéte na kone¢ny bod méteni v dokumentu v podokné Néhled obrazu.

Uprava nahledu obrazu

Panel Navigator urcuje zptsob zobrazeni ndhledu obrazu. Zobrazenou oblast ndhledu lze nastavit tak, aby se obraz
vesel na obrazovku cely.

Ohranicujici rAmecek v panelu Navigator zndzornuje ¢ast obrazu, kterd je pravé v ndhledu viditelna. Pokud nenf
ohranicujici rimecek dobfe viditelny, mizZete jeho barvu zménit v nastaveni Upravit > Pfedvolby.

1 Chcete-li v ndhledu zobrazit jinou ¢4st celého obrazu, provedte jednu z nasledujicich akci:
¢ Pretdhnéte ohranicujici rimecek v okné Navigator.
¢ Pretahnéte obraz.

¢ Chcete-li zobrazeni nahledu vystredit kolem urc¢itého mista obrazu, podrzte klavesu Shift a kliknéte na
pozadované misto.
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2 Chcete-li obraz otocit po sméru hodinovych rucicek, postupujte takto:

e V seznamu vyberte polozku 90°, 180° nebo 270° nebo kliknéte na ikonu Oto¢€it ( C{’ ).

¢ Kliknéte na polozku Zobrazit > Otoc¢it a kliknéte na prislusny vybér.

Otoceni plati pouze pro ndhled, neprojevi se na vytisténé tloze.

Chcete-li obnovit puivodni orientaci ndhledu, kliknéte na polozku Zobrazit > Otocit > Resetovat.
3 Chcete-li ndhled obrazku vodorovné zrcadlit, kliknéte na ikonu Zrcadlit.

Zrcadleni plati pouze pro ndhled, neprojevi se na vytisténé uloze.

Chcete-li zrcadlovy efekt na nahled obrazku obrétit, kliknéte znovu na ikonu Zrcadlit .

4 (Pro Fiery ImageViewer 4.0) Chcete-li rozdélit obrazovku na thlopfi¢nou, abyste zobrazili obrazek pted a po
provedeni uprav, kliknéte na ikonu Stérka.

Rastrova oblast nad dhlopfickou zobrazuje Gc¢inek Gprav a rastrovd oblast pod thlopfickou zobrazuje piredchozi
stav bez tprav. MuzZete posouvat obrazek, abyste posunuli rozdéleni pred nebo po tpravé. Obrazek se posouva do
sméru, do kterého jej tahnete.

Stérku lze posouvat po obrazovce pomoci klaves ctrl + alt (Windows) nebo cmd + option (macOS) a rolovaciho
kolecka na mysi.

5 Checete-li zvétsit oblast obrazovky se zobrazenym nahledem, kliknéte na moznost Zobrazit > Cela obrazovka.

Chcete-li se vratit do normdlniho zobrazeni, stisknéte klavesu F.

6 Chcete-li zobrazit netisknutelnou oblast, kliknéte na moznost Zobrazit > Netisknutelna oblast. V nabidce
Pfedvolby mutzete zménit barvu netisknutelné oblasti.

Nastaveni polohy obrazu

Podokno Pozice obrazu umoznuje presné ovladani vertikdlniho a horizontdlniho umisténi na obou stranach
tisténého materialu. Kromé toho nabizi vizualni ndhled kone¢ného vytisténého vysledku v okné Nahled obrazu.

Pokud tiskdrna neni 100% registrovand, miZe nastaveni pozice obrazu pomoci opravit pripadné nesouososti mezi
predni a zadni stranou pri oboustranném tisku nebo prizptsobit chovani finiSeru, jako je dérovani nebo vazéani, nebo
opravit dlohy se zasadnimi problémy s posunem. Zatimco zarovnani zdsobniku provadi tipravy pro vsechny tiskové
ulohy, pozice obrazu umoznuje provadét individudlni zmény pro kazdou tlohu.

1 Checete-li povolit umisténi obrazku v Fiery ImageViewer, zaskrtnéte policko Posun na karté Umisténi obrazu v
podokné Ovladaci prvky prohlizece.

2V nabidce Jednotka posunu vyberte jednotky pouzité pro posun.

3 Zadanim kladnych nebo zdpornych hodnot pro X a Y upravite polohu predni a zadni strany archu. Chcete-li
predni a zadni stranu posunout k sob¢, zaskrtnéte policko Zarovnat pfedni a zadni stranu obrazu.

4 Chcete-li zobrazit vizualni nahled Gprav na obé strany, vyberte v nabidce Prekryti v podokné Prekryti vpfedu a
vzadu moznost Zapnuto. Tim se sniz{ neprithlednost pfedni a zadni strany, abyste videéli efekt aprav predni a
zadni strany stranky. Neprithlednost pfedni a zadni strany miZete nezavisle nastavit pomoci posuvnika
Nepriihlednost pfedni strany a Neprihlednost zadni strany.
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5 Chcete-li usnadnit zobrazeni predniho a zadniho obsahu, vyberte v rezimu zobrazeni jednu z nasledujicich
moznosti:

¢ Priibézny ton pro zobrazeni piedni a zadni strany v tiSténych barvach.

¢ Vlastni pro zobrazeni predni a zadni ¢asti ve vlastnich plnych barvach. Kliknutim na barevné pole Barva
predni strany nebo Barva zadni strany zménite barvy pouzité pro zobrazeni predniho a zadniho obsahu.

Zmeéna velikosti obrazu

Kromé ovlddacich prvk méritka ve spodni ¢asti obrazovky existuje nékolik zptisobt, jak zménit velikost obrazu.

1 Chcete-li ve Fiery Image Viewer zménit méfitko tak, aby kazdému pixelu obrazu odpovidal jeden pixel na
obrazovce, vyberte moznost Zobrazit > Skutecné pixely.

Vysledné méritko obrazu v tomto rezimu zavisi na rozliseni monitoru.

Poznamka: (Pro server Fiery ImageViewer 3.0) Pokud méd dloha zapnuté nastaveni Simulace poloténi a méritko
je nastaveno na 100 % nebo vice, Fiery ImageViewer bude na obrazovce vidét poloténovy rastr véetné tvaru
poloténovych bodi. V zavislosti na frekvenci rastru se poloténovy bod bude skladat z nékolika pixelti.

2 Chcete-li nastavit méritko tak, aby se cely obraz vesel do okna ndhledu, kliknéte na ikonu Pfizplsobit oknu vedle
ovladacich prvka zvétseni nebo vyberte moznost Zobrazit > Pfizplsobit oknu.

3 (ImageViewer 3.0) Chcete-li zobrazit zvétsené zobrazeni oblasti okolo aktudlni polohy kurzoru, kterd se bude s
kurzorem pohybovat, kliknéte na ikonu Lupa nebo vyberte moznost Zobrazit > Lupa.

Zobrazeni hodnot barev v obrazu

Nastroj ImageViewer zobrazuje skute¢né hodnoty barev, které budou odeslany na tiskarnu. Hodnoty barev muzete
zkontrolovat v libovolném bodé obrazu.

« Podrzte kurzor nad pozadovanym mistem obrazu.
Hodnoty kazdého barviva se zobraz{ na panelu Separace.

Celkové pokryti oblasti uvadi soucet % hodnot separace pro vzorkovany rastrovy pixel.

Pomoci inspektora objekti muzete také zobrazit typ objektu, ze kterého byl pixel v rastru rendrovan. Viz Inspektor
objekt na strané 367.

Inspektor objektu

Inspektor objekttl zobrazuje typ objektu, ze kterého byl vykreslen vybrany pixel v rastru.
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Inspektor objektti zobrazuje hodnoty separace v % barev pro navzorkovany obrazovy bod. Typy objektt zahrnuji
obrazky, grafiku, text a okrajové pixely (oznacené pro vylepseni okraji). Pokud byl vzorkovany pixel vykreslen z
prolinani vicestrankovych objektd, Inspektor objektii zobrazi typ objektu jako nezndmy typ objektu.

o Chcete-li pouzivat Inspektor objekti, presunite kurzor na pixel v podokné Nahled obrazu.

Nahrada barvy

Néhrada barvy umoznuje nahradit barvy ve vystupnim rastru. Nejlépe funguje s plnymi barvami a jednotnymi
odstiny.

Poznamka: Funkce Néhrada barev je k dispozici pouze ve verzi Fiery ImageViewer 4.0 a novéjsi, pokud je pripojena
k serveru Fiery se systémovym softwarem Fiery FS350/350 Pro nebo novéjsim.

Muzete zadat hodnoty barevnych odsting, které se maji nahradit nebo pomoci o¢niho kapatka vybrat pavodni barvu
na vyménu. Pak miiZete zadat hodnotu ndhradniho barevného odstinu nebo vybrat pomoci o¢niho kapétka vzorek
nahradni barvy nebo nahradit stavajici pfimou barvu Fiery. Pofadi vymén barev lze zménit a jednotlivé vymény lze
zobrazit nebo skryt pomoci ikony oka.

Pro nahrazeni barvy muzZete zvétsit oblast snimku az na obrazovy bod.

Pokud chcete pouzit funkci Nédhrada barvy, v podokné Nahled obrazu kliknéte a presurite o¢ni kapétko (ikona

vzorniku barevi==J) nad pixel pivodni barvy na snimku a pak pfesurite o¢ni kapétko (ikona ndhradniho vzorniku
P

) nad pixel ndhradni barvy. Velky ¢tverec definuje oblast, ktera je pravé prohlizena, zatimco mensi ¢tverec je

pixel. Volitelné muzete kliknout na ikonu nahrazeni pfimé barvy ( chcete-li oteviit knihovnu pfimych barev na
serveru Fiery a vybrat pfimou barvu k pouziti pro ndhradni barvu. Kliknutim na moznost Pouzit zmény ulozte.
Ikony Stranka (E) a Mistni (["!‘]) zobrazuji typ provedené korekce barev. Upravy stranek jsou oznaceny plnymi
¢arami a mistni Gpravy jsou oznaceny ¢arkovanymi ¢arami. Pokud dojde k Gpraveé polozky, je zaskrtavaci policko, je-
li zaskrtnuto, odebrano Fiery ImageViewer, protoze polozka je platna pouze pro aktudlni stranku. Zaskrtnutim
policka VSechny stranky mtizete pouzit mistni nahrazeni barev a nahrazeni barev stranky na vsechny stranky.

Krivky barev stranky nebo nahrazeni barev stranek mizete ulozit jako predvolbu nebo mizete kiivky barev stranky a
nahrazeni barev stranky ulozit jako predvolbu. Poté muZete pouzit nahrazeni barev pomoci Command WorkStation,
Fiery Hot Foldersnebo Fiery Driver pomoci Vlastnosti tulohy.

Lze pouzit az 32 vymén barev na stranku. Pofadi vimén barev 1ze zménit a jednotlivé vymény lze skryt nebo
odstranit. Nahrazenou barvu je mozné pozdéji upravit vybérem vymén barev v podokné Upravy.

Pokud v seznamu aplikace Fiery ImageViewer 4.2 a novéjsi pouzijete jakoukoli ipravu pro nahrazeni barev, bude
pouzita pouze pro aktudlni stranku, pokud nezaskrtnete policko V3echny stranky v podokné Upravy. Tyto zmény se
pouziji béhem tisku dlohy.

Berte ohled na nasledujici:

e Zrusite-li zaskrtnuti policka VSechny stranky z kterékoli stranky pro jakoukoli Gpravu nahrazeni barev, odstrani
se tato konkrétni tiprava ze v$ech stranek kromé aktudlni stranky.

e Nejlepsich vysledki pri pouzivani vymén barev dosahnete, kdyz rastr zobrazite v nastroji Fiery ImageViewer se
zvétsenim 100 %. Pokud je rastr zobrazovan se zvétSenim mensim nez 100 %, vyhlazovani nahledu rastru muze
zpuUsobit, Ze ndhradni barva bude na okrajich vypadat zkreslend. Tisk se timto jevem neovlivni.
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o Néhrada barvy je k dispozici pouze pro tlohy pfi zpracované s vybranou moznosti tisku Kompozitni pretisk.

o DPokud je polozka nahrazeni barvy odstranéna z libovolné stranky, je odstranéna ze vSech stranek v dokumentu
pouze v pripadé, Ze je zaskrtnuto policko pro nahrazeni barvy (VSechny stranky ). Pokud neni zaskrtnuto policko
nahrazeni barev (VSechny stranky), bude odstranéni tprav platné pouze pro aktualni stranku.

Korekce mistni oblasti
Mistni oprava oblasti umoznuje providét barevné korekce lokdlné ve vybrané oblasti stranky.

Poznamka: Funkce mistni korekce je k dispozici pouze ve Fiery ImageViewer verzi 4.2 a novéjsi.

Chcete-li pouzit mistni opravu oblasti, postupujte takto:

.
Kliknéte na tlacitko Mistni oprava oblasti (*= ) a pomoci vybérového ramecku vyberte oblast v obrazku, na

kterou chcete pouzit mistn{ tipravu barev. Pferusovand ¢éra oznacuje vybranou oblast pro nahrazeni barvy.

e Pomoci velkého ctverce priblizite oblast obrazku az na obrazovy bod (mensi ¢tverec) pro nahrazeni barvy.

L[]
Kliknéte na ikonu vzorniku ( /& ) pro ptivodni barvu. Barvu miizete zménit nebo nahradit kliknutim na ikonu

vzorniku pro nidhradni barvu 4 , prechodem k obrazku a vybérem barvy nebo zménou hodnot pro rezim barev,
naptiklad CMYK, CMYK+, stupné $edé a specidlni CMYK+ ve sloupci Nahradni. Velky ¢tverec pouzity pro
vyleps$eni barev definuje aktudlné zobrazenou oblast, zatimco mensi ¢tverec je pixel pro vybranou barvu.

eV pripadé potfeby muzete nahradit stavajici pfimou barvu z knihovny primych barev pro server Fiery. Kliknéte

na ikonu nahrazeni pfimé barvy () a vyhledejte konkrétni pfimou barvu podle ndzvu nebo fuzzy vyhledavani
podle ¢isla, nebo prochédzejte seznamem a vyberte pfimou barvu a pak kliknéte na tlacitko OK.

o Volitelné mhZete provést Gpravu barev dpravou jednotlivych barevnych kiivek v podokné Uprava barev. Po
provedeni vybéru pomoci obdélniku a Gpravy kfivky se v panelu nastroja vedle tlacitka Lokalni korekce oblasti

(‘.= ) zobrazi tlacitka Pouzit a Zrusit . Az budete se zménou spokojeni, ulozte mistni Gipravy barev kliknutim na
tlacitko Pouzit.

Po provedeni nahrazeni barev kliknutim na tlac¢itko Pouzit ulozte zmény v podokné Nahrazeni barvy. Fiery
ImageViewer zobrazi ndhradni barvu jako 4dek v podokné Upravy .

V podokné Upravy se zobrazi véechny dpravy barev, at uz byly tipravy provedeny nahrazenim barev nebo
nastavenim barev kiivek barev, které byly provedeny na mistn{ tirovni nebo tirovni stranky. Pfepinejte mezi mistnim
nahrazenim barev a pivodni barvou kliknutim na ikonu oka pro vsechny rddky uvedené v podokné Upravy. Ikona

Stétce (.#y) ve sloupci Upravy ukazuje, ze dprava barev byla provedena nahrazenim barev na zakladé zmén

provedenych v podokné Nahrazeni barev, ptipadné ikona vinovka (E) ukazuje, Ze byla Gprava barev provedena
pomoci podokna Uprava barev, kde se zobrazuje celkovéd zména barevnych kiivek.

Chcete-li pouzit mistni nahrazeni barev na vsechny stranky dokumentu, zaskrtnéte policko VSechny stranky pro
toto konkrétni nahrazeni barev. Urcena oblast na vSech strankdch dokumentu se zobrazi se stejnym nahrazenim
barev.

Mistni oblast nahrazeni barev miizete upravit kliknutim na nahradni barvu v jednom z fadka uvedenych v podokné
Upravy a poté upravit raimecek vybéru pro konkrétni oblast.
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Separace zobrazeni a barvy tisku

Podokno Separace ovlada, které separace barvy se zobrazi v ndhledu obrazu a budou zahrnuty do vytisknutého
vystupu, kdyz vytisknete tlohu z aplikace ImageViewer. Kazda stranka tlohy miaze mit jiné nastaveni separaci.

« Chcete-li zobrazit separace barev, provedte jednu z nésledujicich akci:

¢ Urcete separace, které se maji zobrazit a vytisknout, pomoci zagkrtavacich policek vedle ndzvu barvy na panelu
Separace.

Poznamka: Fiery ImageViewer 4.0 a novéjsi vytisknou vSechny separace bez ohledu na to, zda jsou vybrany v
podokné Separace.

¢ Chcete-li invertovat aktualni vybér separaci, vyberte moznost Zobrazit > Separace > Invertovat vybéry.

Invertovani vybéru vytvori novy vybér separaci z téch, které nejsou aktudlné vybrany. Je-li naptiklad vybrana
Azurova a Purpurova a k dispozici jsou separace CMYK, invertovdnim vybéru se zobrazi Zluta a Cerna.

¢ Chcete-li rychle zobrazit vSechny separace, vyberte moznost Zobrazit > Separace > Vybrat vse.

e server Fiery nacte poradi barviva. Podokno Separace zobrazuje vytazkové a specidlni barvy. Fiery ImageViewer
zobrazuje v jakém jsou tyto barvy nainstalovany poradi na tiskarné.

Specidlni barvy, které se vytisknou pod vytazkovymi barvami, jsou uvedeny ve spodni ¢ésti seznamu separaci, a
barvy, které se vytisknou na vytazkové barvy, jsou uvedeny v horni ¢asti seznamu.

Poznamka: Specialni barvy jsou uvedeny pro server Fiery, ktery je podporuje.

Upravy nastroje ImageViewer

Moznost tisku ImageViewer Edits umoziuje pouzit pravy barevnych ktivek, které byly uloZeny na server jako
predvolba.

Nastroj ImageViewer v aplikaci Command WorkStation lze pouzit k tpraveé kiivek CMYK zpracované ulohy na
serveru Fiery. Tyto dpravy kiivek mohou byt ulozeny jako predvolby v oblasti Pfedvolby podokna Uprava barev v
aplikaci ImageViewer. Tyto predvolby lze pouzit pro zarazené dlohy pomoci moznosti tisku Upravy ImageViewer na
karté Barva v okné Vlastnosti ulohy.

Moznost ImageViewer Edits pouZijte k vybéru predvolby pro danou tlohu.
Upravy ktivek dodané vyrobcem se tykaji nékterych béznych korekci barev:
e Bez korekce

o Svétlejsi svétla

o DPosileni stfednich téna

e Detaily ve stinech

e Omezit nddech C (azurové)

e Omezit nadech M (purpurové)

e  Omezit nddech Y (zluté)

Seznam prednastavenych polozek zobrazuje upravy kfivek dodané z vyroby nasledované vlastnimi tipravami kiivek.
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Po zpracovani dlohy se tyto tpravy stanou jeji soucasti a pfi zobrazeni Glohy v néstroji ImageViewer se jiz nebudou
zobrazovat jako Upravy.

Uprava pienosu pomoci krivek

Pienosové krivky je mozné upravit na panelu Uprava barev (pro barevny vystup) nebo na panelu Uprava kfivky (pro
cernobily vystup) a provadét tak presné doladéni tlohy. Tato funkce umoznuje upravit prenosovou kfivku pro
vSechny barevné kfivky, jednotlivé barevné separace u barevnych tiloh nebo odstiny sedé u ¢ernobilych tloh.

U cernobilych tloh se tipravy prenosové krivky odstinti §edé vztahuji na vSechny stranky tlohy.

Poznamka: Jakmile provedete tpravy kiivek v barevné tloze, ulozte tilohu jesté predtim, nez piepnete na kartu
Barevné kolo. Jinak budou v$echny tGpravy ktivek ztraceny.

Grafické upravy krivky

1 Pracujete-li s barevnou tlohou, kliknéte na kartu Kfivky na panelu Uprava barev.
2 Podle potreby upravte zptisob zobrazeni barevnych krivek.
¢ Chcete-li vybrat konkrétni kiivku barev, vyberte poZadovanou barvu z nabidky Kanaly.

¢ Chcete-li vybrat vsechny barevné ktivky spole¢né, vyberte moznost V8echny kanaly z nabidky Kanaly.

Poznamka: Pokud je zvolena moznost VSechny kanaly, mezi barevnymi kfivkami muzZete pfepinat pomoci
klaves page up a page down.

3 Pro barevnou nebo cernobilou tlohu miiZete provést libovolnou z nasledujicich akci:

¢ Chcete-li pridat na kfivku novy bod, kliknéte na ni do pozadovaného mista.

¢ Chcete-li krivku upravit, pretdhnéte bod na kfivce na pozadované misto.

Poznamka: V systému Windows muzete vybrat bod a pomoci klaves se sipkami ménit jeho polohu v krocich 1 %
ve vSech smérech, pripadné s podrzenim klavesy shift ve vétsich krocich.

¢ Chcete-li odstranit bod z krivky, vyberte jej a stisknéte klavesu Delete.
Muzete také vybrat sousedni bod a pretahnout ho pres bod, ktery chcete vymazat.

¢ V systému Windows se miizete mezi jednotlivymi body pohybovat pomoci klaves shift+page up a shift+page
down.

Uprava dat k¥ivky barev

1 V pripadé barevné tilohy kliknéte na kartu K¥ivky na panelu Uprava barev a pak kliknéte na polozku Upravit
kiivku.
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2 V zobrazené tabulce upravte numerické hodnoty.

Kazdy radek tabulky odpovida edita¢nimu bodu v grafu.

3 Provedte kteroukoli z téchto akci:
¢ Chcete-li zobrazit preddefinovanou sadu radku, vyberte sadu ze seznamu Kontrolni body.
¢ Chcete-li pridat radek, zadejte hodnotu do prazdného radku.

¢ Chcete-li odstranit radek, kliknéte do néj a pak kliknéte na tlacitko Odstranit fadek.

Uprava barev pomoci barevného kola
Pro barevnou tlohu méZete upravit barvy pomoci barevného kola na panelu Uprava barev.

Poznamka: Upravy, které provedete pomoci barevného kola, jsou zachovany, i kdyz prepnete na kartu KFivky.
Upravy provedené na karté kiivky se véak pti prechodu na kartu Barevné kolo ztrati, pokud dlohu nejprve neulozite.

1 Kliknéte na kartu Barevné kolo na panelu Uprava barev.
2 Kliknutim na tondlni rozsah (Svétla, Celkové nebo Stiny) nastavte rozsah prav.
Poznamka: Vybér tondlniho rozsahu neplati pro posuvnik Jas. Jas vzdy ovliviiuje cely tondlni rozsah.

3 Chcete-li upravit odstin nebo sytost, kliknéte dovniti barevného kola.

Nahled obrazu se zméni podle provedené tipravy.

4 Upravy mtzZete jemné doladit pomoci posuvniki Odstin, Sytost, Cerna nebo Jas, piipadné miizete zadat piimo
¢iselnou hodnotu do pole vedle posuvniku.

Uprava pienosové krivky odstini sedé podle obrazu

Na ¢ernobilém produktu Fiery server mizete pouzit pienosovou kiivku odstinti $edé na panelu Uprava kFivky k
provadéni detailnich Gprav reprodukce sedych téna.

Upravy pienosové kiivky odstint $edé se vztahuji na véechny stranky tlohy.

Poznamka: Pienosova kiivka na panelu Uprava kfivky neni prenosovou ktivkou produktu Fiery server. Ve
zpracované uloze jiz byly odstiny $edé prevedeny s pouzitim nastaveni produktu Fiery server.

1 Presunte kurzor do oblasti obrazu obsahujici $edy tén, ktery chcete upravit.

Obraz miize i na malé plose obsahovat mnoho rtiznych odstinti $edé. Ujistéte se, Ze je obraz dostate¢né
priblizeny, abyste mohli vybrat pfesny odstin.

2 Kliknéte do obrazu se stisknutou kldvesou Ctrl.
Zvyrazni se bod na prenosové kiivce, ktery odpovida jasu ve zvoleném misté obrazu.

3 DPresunte vybrany bod na pozadované misto pomoci klaves se sipkami. Chcete-li upravit prenosovou krivku,
pouzijte klavesu se Sipkou nahoru pro tmavsi a Sipku dold pro svétlejsi nastaveni.
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Pouziti uprav barev na jednu nebo vsechny stranky

U barevné tlohy muzete zkopirovat Gpravy barev z jedné stranky a vlozit je do jiné stranky nebo do v$ech stranek
ulohy.

1 Kliknéte na kartu Kfivky na panelu Uprava barev a pak kliknéte na polozku Pouzit v.

2 Zadejte ¢isla stranek a kliknéte na tlacitko OK.

Pouziti Uprav barev prostfednictvim mistniho souboru

Pro barevnou tlohu muzete ulozit Gpravy barev do mistniho souboru v pocitaci a poté je importovat do aktudlni
stranky v ndstroji Fiery ImageViewer. Aktudlni strdnka muize byt soucasti stejné, nebo i jiné dlohy.

Poznamka: Na nékterych typech produktu Fiery Server miizete pravy barev ulozit také jako predvolby serveru a
pouzivat je snadno na rizné tlohy.

UloZeni Gprav barev

1 Vyberte moznost Soubor > Export > Uprava barev.
2 Zadejte ndzev souboru a vyberte jeho typ.

3 Prejdéte do umisténi, kam chcete soubor ulozit, a uloZte ho.

Import Gprav barev

1 Vyberte moznost Soubor > Import > Uprava barev.
2 Vyhledejte a vyberte pozadovany soubor s ipravami barev.

3 Kliknéte na polozku Otevrit.

Upravy barev budou pouzity na aktudlni stranku.

oy

Pouziti uprav barev prostrednictvim predvolby serveru

Pokud vas Fiery server tuto funkci podporuje, mtzete ulozit tpravy barev do predvolby serveru. S pomoci predvoleb
muzete v néstroji Fiery ImageViewer pouzivat stejné Gpravy barev na riizné tlohy a mizete také pouzivat predvolby
na pozastavené tlohy pomoci okna v Command WorkStationaplikaci , aniz by bylo pouzito Fiery
ImageViewerrozhrani .
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Poznamka: Upravy barev miiZete také ulozit do mistniho souboru v poéitadi a pouzit je v nastroji ImageViewer na
jinou dlohu.

Ulozeni aprav barev jako predvolby

1 Na panelu Uprava barev provedte zmény, které chcete ulozit.
2 Provedte jednu z téchto akci:
e Pro verzi Fiery ImageViewer 4.7 a novéjsi: Klepnéte na tlacitko Ulozit jako na panelu nastrojt.

e DProverzi Fiery ImageViewer 4.6 a starsi: Kliknéte na kartu KFivky a na tlacitko Predvolba > Ulozit jako.

3 Zadejte nazev predvolby a kliknéte na tlacitko OK.

Predvolba bude priddna do seznamu.

Poznamka: Ndhrady barev jsou k dispozici ve verzi Fiery ImageViewer 4.0 a novéjsi a jsou uloZeny v predvolbé
jako globdlni korekce. Nahrady barev nelze pouzit pro jednotlivé stranky.

Pouziti uprav barev prostrednictvim predvolby v nastroji ImageViewer

1 Na panelu Uprava barev kliknéte na kartu Kfivky a vyberte pozadovanou predvolbu v seznamu Pfedvolba.

2 Kliknéte na moznost Soubor > Ulozit.

Predvolba bude pouzita pro aktudlni dlohu.

Poznamka: Pozice obrazku neni zahrnuta v prednastaveni.

Pouziti Gprav barev prostfednictvim pfedvolby v okné Vlastnosti ulohy

1 Ve Stredisku uloh v aplikaci Command WorkStation vyberte podrzenou tlohu a kliknéte na moznost Akce >
Vlastnosti.

2 Kliknéte na kartu Barva, vyberte predvolbu pomoci moznosti ImageViewer Curves a kliknéte na tlacitko OK.

3 DPonechte stile vybranou stejnou tlohu a kliknéte na moznost Akce > Zpracovat a podrzet.

Budou pouzity Gpravy barev urcené predvolbou a tloha bude znovu zpracovana.

Poznamka: Po zpracovani dlohy se pouzité Gpravy barev stanou trvalou soucésti tlohy a jiz se v nastroji
ImageViewer nezobrazuji jako upravy.
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Odstranéni predvolby

« Provedte jednu z téchto akci:

e DPro verzi Fiery ImageViewer 4.7 a novéjsi: Kliknutim na ikonu ozubeného kola na panelu nastroja spustite
okno Sprava vlastnich predvoleb.

¢ Kliknutim vyberte jednu vlastni predvolbu nebo kliknutim na tlac¢itko Ctrl (Windows) nebo cmd (macOS)
vyberte vice vlastnich pfedvoleb.

¢ Kliknéte na polozku Odstranit.

e Pro verzi Fiery ImageViewer 4.6 a star$i: V podokné Uprava barev vyberte piedvolbu v seznamu Pfedvolba.

e Vyberte vlastni predvolbu, ktera byla na obrazek pouzita, a kliknéte na tlacitko Odstranit.

e Akci potvrdte kliknutim na tla¢itko Ano.

Pfedvolba bude odstranéna ze seznamu a z obrazu.

Poznamka: Pokud zaznamenate jakékoli nekonzistentni nebo chybné kfivky v aplikaci Fiery ImageViewer a
nemizete je odstranit, nebo pokud vlastnosti tlohy nezobrazuji uplny seznam krivek, miizete takovou situaci v
aplikaci v Fiery ImageViewer vyresit stisknutim klaves CTRL+SHIFT+D (Windows) nebo Cmd+Shift+D
(macOS). Tim odstranite vSechny problematické kiivky a umoznite serveru Fiery zobrazit Gplny seznam
predvoleb kfivek ve vlastnostech tlohy.

Pfejmenovani predvolby

« Pro verzi Fiery ImageViewer 4.7 a novéjsi: Kliknutim na ikonu ozubeného kola na panelu nastrojia spustite okno
Sprava vlastnich predvoleb.

¢ Kliknutim vyberte jednu vlastni pfedvolbu nebo kliknutim na tla¢itko Ctrl (Windows) nebo cmd (macOS)
vyberte vice vlastnich predvoleb.

e Kliknéte na tla¢itko Pfejmenovat.

e Zadejte ndzev predvolby a kliknéte na tla¢itko OK.

Pouziti barevnych k¥ivek ze souboru Curve2/Curve3/Curve4d

Pro barevnou tlohu je mozné importovat prenosovou kiivku CMYK vytvorenou v softwaru CHROMIiX Curve2,
Curve3 nebo Curve4 (kalibra¢ni software G7) a exportovanou do textového souboru.

Soubor muze byt ve standardnim formatu nebo ve formatu Delta.
1 Kliknéte na kartu KFivky na panelu Uprava barev a pak kliknéte na polozku Upravit kfivku.

2 Kliknéte na polozku Import kfivky, vyhledejte a vyberte soubor obsahujici kfivku a pak kliknéte na tlacitko
Oteviit.
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Pouziti uprav prenosové krivky odstinii Sedé

U cernobilych dloh mtizete ulozit upravenou prenosovou kfivku odstinti $edé do souboru v pocitaci a poté stejné
upravy pouzit na jinou ¢ernobilou ulohu.
Prenosova kiivka odstinii $edé se pouzije na vsechny stranky tlohy.

Ulozeni pfenosové krivky odstinti Sedé

1 Vyberte moznost Soubor > Ulozit kfivku do souboru.
2 Zadejte ndzev souboru.

3 DPrejdéte do umisténi, kam chcete soubor ulozit, a ulozte ho.

Import pienosové krivky odstin(i Sedé

Poznamka: Pii importu kiivky ze souboru ztratite pripadné zmeény, které jste dosud v aktudlni tloze provedli.
1 Vyberte moznost Soubor > Nacist kfivku ze souboru.
2 Vyhledejte a vyberte pozadovanou prenosovou kiivku odstint Sedé.

3 Kliknéte na tlacitko Otevfit.

Sprava stranek v nastroji Fiery ImageViewer

Stranky muZete spravovat v dokumentech a mezi rtiznymi dokumenty v aplikaci Fiery ImageViewer.

Podokno Miniatury v nastroji Fiery ImageViewer zobrazuje zobrazeni miniatur kazdého povrchu listu v tloze.
Podokno Miniatury muzZete pouzit ke spraveé stranek v uloze.

Zménit poradi stranek dokumentu

Miniatury stranek muzete pretadhnout v podokné Miniatury a zménit poradi stranek dokumentu v aplikaci Fiery
ImageViewer.

1 Chcete-li vybrat strdnky, které chcete v dokumentu pfesunout, provedte jednu z nasledujicich akci:

¢ Kliknutim na miniaturu stranky vyberte jednu stranku.

Kliknutim se stisknutou klavesou Shift vyberte vice stranek.

Kliknutim se stisknutou kldvesou Ctrl (Windows) nebo kliknutim s kldvesou cmd (macOS) vyberte jednotlivé
stranky.

e Stisknutim kombinace kldves CTRL+(Windows) nebo cmd+A (macOS) vyberte vsechny stranky.
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2 DPretdhnéte miniatury stranek na nové misto v podokné Miniatury.

Poznamka: Zména poradi stranek v dokumentu neni podporovéna v aplikaci Fiery ImageViewer pro tlohy s
proménnymi daty.

Odstranit stranky

Podokno Miniatury mizZete pouzit k odstranéni stranek dokumentu v aplikaci Fiery ImageViewer.

1 Chcete-li vybrat stranky, které chcete v dokumentu odstranit, provedte jednu z nasledujicich akci:
¢ Kliknutim na miniaturu stranky vyberte jednu stranku.
¢ Kliknutim se stisknutou klavesou Shift vyberte vice stranek.

¢ Kliknutim se stisknutou klavesou Ctrl (Windows) nebo kliknutim s klavesou cmd (macOS) vyberte jednotlivé
stranky.

e Stisknutim kombinace kldves CTRL+(Windows) nebo cmd+A (macOS) vyberte vsechny stranky.
2 Chcete-li odstranit vybrané stranky, provedte jednu z nésledujicich mozZnosti:
¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na vybrané miniatury stranek a vyberte Odstranit.

o Stisknéte klavesu Odstranit.

¢ Kliknéte na Upravit > Odstranit.

3

e Kliknéte na ikonu Odstranit ( [l ) na panelu nastroja.

Poznamka: Odstranéni stranek neni v oblasti Fiery ImageViewer pro tlohy s proménnymi daty podporovéano.

Duplikovani stranek

Podokno Miniatury mizZete pouzit k duplikovani stranek dokumentu v aplikaci Fiery ImageViewer.

1 Chcete-li vybrat strdnky, které chcete v dokumentu duplikovat, provedte jednu z nésledujicich akci:
¢ Kliknutim na miniaturu stranky vyberte jednu stranku.
¢ Kliknutim se stisknutou klavesou Shift vyberte vice stranek.

¢ Kliknutim se stisknutou klavesou Ctrl (Windows) nebo kliknutim s kldvesou cmd (macOS) vyberte jednotlivé
stranky.

e Stisknutim kombinace kldves CTRL+(Windows) nebo cmd+A (macOS) vyberte vSechny stranky.
2 Chcete-li duplikovat vybrané strénky, provedte jednu z nasledujicich moznosti:

¢ Kliknéte pravym tlacitkem my$i na vybrané miniatury stranek a vyberte Duplikovat.

¢ Kliknéte na Upravit > Duplikovat.

¢ Kliknéte na ikonu Duplikovat stranky ( g ) na panelu néstroju.
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Poznamka: Duplikovan{ stranek neni v oblasti Fiery ImageViewer pro dlohy s proménnymi daty podporovano.

Pfesunuti stranek mezi dokumenty

Podokno Miniatury mizZete pouzit k pfesunuti stranek mezi dokumenty v aplikaci Fiery ImageViewer.

1 Oteviete dva dokumenty v aplikaci Fiery ImageViewer.

Poznamka: Oba dokumenty musi k pfesunu stranek mezi dokumenty pomoci aplikace Fiery ImageViewer
pouzivat stejny barevny prostor.

2 Chcete-li vybrat stranky, které chcete pfesunout z jednoho dokumentu, provedte jednu z nésledujicich akcf:
¢ Kliknutim na miniaturu stranky vyberte jednu stranku.
¢ Kliknutim se stisknutou kldvesou Shift vyberte vice stranek.

¢ Kliknutim se stisknutou klavesou Ctrl (Windows) nebo kliknutim s kldvesou cmd (macOS) vyberte jednotlivé
stranky.

e Stisknutim kombinace klaves CTRL+(Windows) nebo cmd+A (macOS) vyberte vsechny stranky.
3 DPretdhnéte vybrané stranky z podokna Miniatury do druhého podokna Miniatury aplikace Fiery ImageViewer.

Poznamka: Piesouvdni stranek mezi dokumenty neni podporovano v aplikaci Fiery ImageViewer pro tlohy s
proménnymi daty.

Tisk ulohy s pravami

Az budete spokojeni s upravou barev ulohy, miizete ji vytisknout.

U barevnych tloh obsahuji tisténé stranky informace o kompozitnich barvach slozenych z vytazkovych barev
vybranych v panelu Separace. Kazd4 stranka tlohy miize mit jiné nastaveni separaci.

1 Pro kazdou stranku barevné tlohy vyberte na panelu Separace ty vytazkové barvy, které chcete vytisknout.
2 Kliknéte na moznost Soubor > Ulozit.

3 Kliknéte na moznost Soubor > Tisk.
4

Vyberte rozsah stranek a kliknéte na tlacitko Tisk.

Tisk natisku

Muzete vytisknout jednu kopii nebo iterativni doklad tlohy pfimo z aplikace Fiery ImageViewer a ovérit tak vystup.
Tisk kontrolniho vytisku vytvori kopii vybrané stranky s aktudlnimi dpravami a odesle ji jako novou ulohu pfimo do
fronty k tisku. Kontrolni tiskova tloha bude po dokonceni tisku odstranéna.

Chcete-li vytisknout dikaz, vyberte v panelu néstrojt ikonu Tisk kontrolniho nahledu ( e ).
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Export softwarového natisku do souboru PDF

Softwarovy natisk barevné tlohy miizete ulozit do souboru PDF pro prohliZeni pozdéji nebo jinde. Kdyz exportujete
do PDF, mtizete vybrat rozsah stranek a rozliSeni.

Poznamka: Na softwarovém nétisku se neprojevuje t¢inek kalibrace, kterd miize ovlivnit barvu, a nezobrazuji se na
ném zmény nédhrady barvy pouzité v tloze.

Rozli$eni softwarového nétisku se mtize lisit od rozliSeni tlohy, jelikoz softwarovy natisk nenf urcen k tisku.
1 Kliknéte na moznost Soubor > Export > Softwarovy natisk souboru PDF.

Urcete rozsah stranek. Cisla strének nebo jejich rozsahy oddélujte ¢arkami.

Vyberte pozadované rozlieni.

2

3

4 Kliknéte na tlacitko OK.

5 Zadejte nazev souboru. Pfipona souboru je vidy PDE.
6

Prejdéte do umisténi, kam chcete soubor ulozit, a kliknéte na tlacitko Ulozit.

Export ¢erného a bilého softwarového natisku do souboru PDF

Softwarovy natisk cernobilé Glohy muazete ulozit do souboru PDF pro prohlizeni pozdéji nebo jinde. Kdyz uklddate
softwarovy natisk do PDF, muzete vybrat rozsah stranek a rozliseni.

Poznamka: Na softwarovém nétisku se neprojevuje t¢inek kalibrace, kterd miize ovlivnit barvu, a nezobrazuji se na
ném zmény nahrady barvy pouzité v tloze.

Rozliseni softwarového nétisku se mtize lisit od rozli$eni tlohy, jelikoz softwarovy natisk neni urcen k tisku.
1 Kliknéte na Soubor > Softwarovy natisk souboru PDF.

2 Urcete rozsah stranek. Cisla stranek nebo jejich rozsahy oddélujte ¢arkami.

3 Vyberte pozadované rozliseni.
4

Kliknéte na tlacitko OK.

V)]

Zadejte nazev souboru. Pripona souboru je vidy PDF.

6 Prejdéte do umisténi, kam chcete soubor ulozit, a kliknéte na tlacitko Ulozit.

Porovnani profilu monitoru s vystupnim profilem

Pro barevné tlohy miizete k zobrazeni modelu gamutu vaseho monitoru a k jeho porovnéani s gamutem vystupniho
profilu uré¢eného pro tlohu pouzit nastroj Fiery Profile Inspector, je-li v po¢itaci nainstalovana sada Fiery Color
Profiler Suite.

Toto porovnani vam pomuze pii dosazeni presného softwarového natisku. Mizete si tak udélat predstavu o tom, jak
se zobrazeny obrazek v Fiery ImageViewer muze lisit od tisténého vystupu.
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Pro server Fiery bude pouzit aktudlni profil monitoru, na kterém je Fiery ImageViewer spustén. Chcete-li dosdhnout
nejlepsich vysledk, profilujte monitor pomoci Fiery Color Profiler Suite.

Poznamka: (Pro verzi Fiery ImageViewer 3.0) Pokud je v pocitaci nainstalovan Fiery Color Profiler Suite, miizete
kliknutim na tla¢itko Vytvofit profil monitoru v Pfedvolbéch Fiery ImageViewer vytvorit novy profil monitoru v
Fiery Monitor Profiler.

« 'V nastroji Fiery ImageViewer, vyberte moznost Zobrazit > Porovnani profilu monitoru s vystupnim profilem.

Instalace aktualnich uprav na Fiery server

Pouzivéte-li cernobily Fiery Server, mizZete nainstalovat pfenosovou kiivku odstinti $edé na server. Jakmile na server
nainstalujete aktudlni Gpravy prenosové krivky, stejné dpravy odstinti $edé budou pouzity na véechny nasledné
zpracovavané tlohy.

Tuto funkci miZete pouZit, zjistite-li, Ze musite stejné Gpravy provadét ve velkém mnozstvi tiskovych tloh.

/\UPOZORNENI| Pokud nainstalujete Gpravy kiivky na Fiery server a pozdéji zjistite, Ze potiebujete nainstalovat
jinou kiivku, nezapomente obnovit vychozi stav urceny vyrobcem, a to predtim, nez vytvorite nové

upravy krivky.

1 Vyberte moznost Server > Instalovat upravy kfivek.

2 Akci potvrdte kliknutim na tla¢itko OK.

Obnoveni vychozich prenosovych krivek vyrobce na produktu Fiery server

Pouzivate-li cernobily Fiery server a chcete-li zrusit instalaci upravené prenosové krivky odstind sedé, mizete
obnovit vychozi prenosovou krivku od vyrobce. Jakmile na serveru obnovite vychozi kfivku, nebudou na nasledné
zpracovéavané tlohy pouzivany zddné tonalni tpravy. Urovné sedé budou zpracovavany podle vychoziho nastaveni
produktu Fiery server.

1 Vyberte moznost Server > Obnovit nastaveni vyrobce.

2 Akci potvrdte kliknutim na tla¢itko OK.

Nastavte predvolby aplikace Fiery ImageViewer
Pro barevné ulohy muizete nastavit predvolby néstroje Fiery ImageViewer, napriklad jednotky nebo profil monitoru.
Velikost obrazu (rozmeéry) a rozlieni jsou zobrazeny v dolni ¢dsti obrazovky.
1 Vyberte moznost Upravit > Pfedvolby (Windows) nebo ImageViewer > Pfedvolby (macOS).
2 V okné Pfedvolby nastavte libovolné z téchto piedvoleb:
¢ Jednotky — nastaveni mérnych jednotek pro rozméry a rozliseni.

* Nastaveni zobrazeni separace barev ,Cira” — pokud server Fiery podporuje kromé vytazkovych barev CMYK
také separace vyuzivajici bezbarvy toner, miizete urcit nastaveni Barva masky a Neprahlednost, které definuji
zplsob zobrazeni Ciré separace v néstroji Fiery ImageViewer.
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¢ Krizek pro vybér barvy — kliknutim na barevné policko miZete vybrat barvu ohrani¢ujiciho rdmecku v panelu
Navigator.

¢ (Pro Fiery ImageViewer 3.0) Profil monitoru — bud obsahuje nastaveni opera¢niho systému, nebo umoziiuje
vybér vlastniho nastaveni profilu monitoru. Chcete-li dosdhnout presného softwarového nétisku, pouzijte
profil, ktery pfesné popisuje va$ monitor.

Je-li v pocitaci nainstalovand sada Fiery Color Profiler Suite, muzete kliknout na moznost Vytvofit profil
monitoru a vytvorit novy profil monitoru pomoci néstroje Fiery Monitor Profiler.

¢ Obnovit predvolby — obnovi nastaveni Fiery ImageViewer predvoleb zpét na vychozi hodnoty.

¢ (Pro Fiery ImageViewer 3.0) Vzdy spoustéjte ImageViewer 3— Vymazat policko pro zaskrtnuti ke spusténi
Fiery ImageViewer 4.0 pro budouci relace.

¢ (Pro néstroj Fiery ImageViewer 4.0) Vzdy spustit ImageViewer 3 — Vyberte ke spusténi néstroje Fiery
ImageViewer 3.0 v aktudlni relaci a pro budouci relace.

¢ (Pro verzi Fiery ImageViewer 4.6) Vzdy spustit ImageViewer 3 - je odstranén z nabidky Upravit > Pfedvolby.
Fiery ImageViewer 3.0 nelze explicitné spustit.

Chcete-li pouzit tmavy rezim, provedte nastaveni v Nastavte predvolby aplikace Command WorkStation na strané

29.

Méni se z Fiery ImageViewer 3.0 na Fiery ImageViewer 4.0

Popis zmén mezi Fiery ImageViewer 3.0 a Fiery ImageViewer 4.0.

1

Nastroj Fiery ImageViewer 4.0 je zaloZen na architekture reprodukce rozhrani OpenGL. Z tohoto dtivodu
vyzaduje nastroj Fiery ImageViewer 4.0 video kartu/GPU podporujici rozhrani OpenGL verze 3.2 nebo novéjsi.
Pokud neni tento pozadavek v systému macOS splnén, spusti se Fiery ImageViewer 3.0. Verzi rozhrani OpenGL
1ze zkontrolovat pomoci softwaru tretich stran, napriklad programem OpenGL Extension Viewer.

¢ Pro systém Windows — http://download.cnet.com/OpenGL-Extensions-Viewer/3001-18487_4-34442.html

¢ Pro systém macOS - https://itunes.apple.com/in/app/opengl-extensions-viewer/id444052073?mt=

V pocitaci se systémem Windows, ktery nemad grafickou kartu, pripadné disponuje grafickou kartou nebo
grafickym procesorem, ktery nepodporuje OpenGL verze 3.2 a novéjsi, se nastroj Fiery ImageViewer 4.0 bude
spoustét v rezimu softwarové reprodukce.

Poznamka: Pii pouziti nastroje Fiery ImageViewerv rezimu softwarové reprodukce mtze dochdzet ke zpomaleni
vykonu. Muzete vSak pouzivat v§echny funkce néstroje Fiery ImageViewer 4.0.

Pri prihlaseni do klientského pocitace se systémem Windows pomoci pripojeni ke vzdalené plose se néstroj Fiery
ImageViewer 4.0 spusti v rezimu softwarové reprodukce.

Néstroj Fiery ImageViewer 4.0 umoznuje souc¢asné otevieni pouze péti relaci.

Nastroj Fiery ImageViewer 4.0 zobrazuje rastr ve stfedu platna; Fiery ImageViewer 4.0 ma schopnost posouvani
vystfedéného obrazu.

Moznost Profil monitoru a informace ke stazeni sady Fiery Color Profiler Suite byly odebrany z okna Pfedvolby.
Nastroj Fiery ImageViewer 4.0 pouziva pro monitor vychozi profil opera¢niho systému, stejné tak v pripadé vice
monitord.

Nezaostrend oblast v podokné Navigator je seda.


http://download.cnet.com/OpenGL-Extensions-Viewer/3001-18487_4-34442.html
https://itunes.apple.com/in/app/opengl-extensions-viewer/id444052073?mt=
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8 Moznost Simulace polotont neni podporovana.

9 Néstroj Lupa neni podporovén.
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Tvorba brozur

Sestaveni modulu Tvorba brozur
Booklet Maker je néstroj pro vyrazovani, pomoci kterého lze tisknout vice stranek tiskové tlohy ve stylu brozury bez
pouziti pokrocilejsich vyrazovacich program.

Sestaveni je proces tisku vice stranek na jeden arch papiru. Kdyz se vyrazené archy spole¢né prelozi jako sesit nebo
knizni blok, stranky nésleduji za sebou v poradi pro ¢teni.

Modul Booklet Maker je navrzen pro vyrazovani typu 2-up, pri némz se ¢tyfi jednotlivé stranky dokumentu
usporadaji na jeden arch, ktery se vytiskne oboustranné, vzdy dvé stranky dokumentu na jednu stranu stejného
archu papiru. Umoznuje sestavit tlohy z témér jakékoli aplikace.

Poradi, v némz se stranky usporadaji, ur¢uje vybrany typ vazby.

Pristup k modulu Tvorba brozur mate z Fiery Driver nebo z okna Vlastnosti ilohy v Command WorkStation. Modul
Booklet Maker lze pouzit dvéma zptsoby:

e DPouziti privodce modulem Booklet Maker — doporucuje se pro nezku$ené uzivatele

¢ Zadani nastaveni v hlavnim okné modulu Tvorba brozur — doporucuje se pro zkusené uzivatele

Poznamka: Smisend média s lepenou vazbou, 1-up nejsou podporovana v Fiery Driver. Chcete-li pouzit tuto funkci,
musite odeslat ulohu do seznamu podrzenych tiloh v aplikaci Command WorkStation.

Je-li tiskarna vybavena pokrocilym finiserem, napfiklad finiSerem lepené vazby, naleznete popis dalsich moznosti pro
obélku v prirucce Tisk, ktera je soucésti sady uzivatelské dokumentace.

O modulu Booklet Maker a nastroji Fiery Impose

Nastaveni modulu Tvorba broZzur jsou podporovéna aplikaci Fiery Impose. V néstroji Fiery Impose lze otevtit tlohu
s nastavenimi Tvorby brozur a zobrazit ndhled rozvrzeni vyfazovani nebo rozvrzeni vyrazovani dale upravovat.

Naéstroj Fiery Impose preklad4 a mapuje vSechna nastaveni Tvroby brozur do prikaza Fiery Impose- Pokud byla
uloha s nastavenim Tvorby brozur upravena v nastroji Fiery Impose, tilohu jiz nelze upravovat v nastroji Tvorba
brozur. Nastroj Fiery Impose nabizi{ vice nastaveni nez néstroj Tvorba brozur a nelze je mapovat zpétné.

Poznamka: Chcete-li vyuzit veskeré moznosti nastroje Fiery Impose, musite mit na tuto aplikaci aktivni licenci.
V opac¢ném pripadé je nastroj Fiery Impose dostupny k pouziti v demoverzi, v niz se ilohy uklddaji s vodoznakem
»Demo".

Dalsi informace o Fiery Impose naleznete v Ndpovéda k aplikaci Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose.
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Pristup Booklet Maker

Pristup k modulu Booklet Maker médte z okna Vlastnosti Glohy aplikace Fiery Driver.

Pristup k modulu Tvroba brozur z aplikace Fiery Driver

Pristup k modulu Tvorba brozur ziskéte z karty Rozvrzeni v aplikaci Fiery Driver.

1 V pouzivané aplikaci vyberte moznost Soubor > Tisk a v seznamu tiskdren vyberte server Fiery.
¢ V systému Windows kliknéte na moznost Vlastnosti.
¢ V systému macOS vyberte moznost Fiery funkce.

2 Provedte jednu z téchto akei:
¢ V systému Windows vyberte kartu Tisk Fiery.

e V systému macOS kliknéte na moznost Uplné vlastnosti v okné Rychly pfistup.

3 Kliknéte na kartu Rozvrzeni a poté vyberte moznost Brozura.

Pristup k modulu Booklet Maker z aplikace Command WorkStation

Pristup k modulu Tvorba brozur mate z okna Vlastnosti Glohy aplikace Command WorkStation.
Nez zacnete, importujte tlohu do fronty Podrzeno v aplikaci Command WorkStation.

1 Chcete-li oteviit okno Vlastnosti tlohy , provedte jednu z nésledujicich akei:

e Kliknéte dvakrat na tiskovou tlohu v seznamu Podrzeno v okné Stfedisko uloh.

384

¢ Kliknéte pravym tlac¢itkem mys$i (Windows) nebo podrzte kldvesu Ctrl a soucasné kliknéte (macOS) na tlohu v

seznamu Podrzeno v okné Stredisko uloh a v zobrazené nabidce vyberte moznost Vlastnosti.

¢ Vyberte tlohu v seznamu Podrzeno v okné Stfedisko tloh a vyberte moznost Vlastnosti v nabidce Akce.

2V okné Vlastnosti tulohy vyberte kartu Rozlozeni.

3 Vyberte moznost Brozura.

Vytvofeni brozury

Muzete vytvorit brozuru v okné Tvorba brozur nebo pouzit priivodce Tvorba brozur.

Vyberete-li na karté Rozlozeni v okné Job Properties (v aplikaci Command WorkStation) nebo v ovladadi tiskarny
Fiery Driver moznost Brozura, v modulu se dynamicky zobrazi veskeré ovladaci prvky dostupné k vytvoreni brozury.

Muzete také vyuzit hlavni okno modulu Tvorba brozur nebo priivodce modulem Tvorba brozur, kde se zobrazi
obrazky ke kazdému kroku.
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Vytvoreni brozury z okna modulu Tvorba brozur

Pokud nechcete pouzit privodce, mlizete brozuru vytvorit vybérem moznosti v okné modulu Tvorba brozur.

1
2

V okné Vlastnosti tlohy vyberte kartu Rozlozeni.
Vyberte moznost Brozura.

Vyberte jednu z nasledujicich metod vazba Typu brozury:
* Seditova V1

* Sesitova V1 (délena do slozek)

¢ Lepena

Poznamka: Je-li tiskirna vybavena pokrocilym finiserem, napriklad finiSerem lepené vazby, mtze byt k dispozici
moznost Lepena, 1-up.

Nastavte jednu z nésledujicich moznosti okraje pro vazbu:
¢ Vazba vlevo

¢ Vazba nahoie

¢ Vazba vpravo

Zadejte velikost papiru:

¢ Vyberte z modulu Paper Catalog nebo katalogu médif (v zavislosti na tom, zda jsou Paper Catalog nebo katalog
médii podporovény na serveru Fiery).

¢ Vytvorte vlastni velikost papiru.

¢ Vyberte moznost Stejné jako velikost dokumentu.

Chcete-li stranky dokumentu zmensit, ale zachovat pomér stran ptivodniho dokumentu, vyberte moznost
Zmensit na stranku.

Vyberte nastaveni stranky zarovndni a urcete umisténi obrazku stranku na strance.

Chcete-li kompenzovat vylézéni (dostupné pro brozury se sesitovou vazbou a sesitovou vazbou délenou do
slozek), vyberte nastaveni typu média:

¢ Obycejny — tuto moznost vyberte u brozur s velkym poctem stranek.

¢ Siln&jsi — tuto moznost vyberte u brozur tisténych na silnd ¢i tézkd média. Musite také zadat pozadované
silné ¢i tézké médium v aplikaci Fiery Driver v ¢ésti Vlastnosti tlohy > Média.

Urcete nastaveni pokryti (dostupné pro brozury se se$itovou vazbou).

Poznamka: Dalsi informace naleznete v ¢asti Pfiddni obdlky na strané 407.

Kliknutim na tlacitko OK ulozte své nastaveni nebo vyberte nastaveni Tisk k tisku nebo zpracovani dlohy.
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Vytvoieni brozury pomoci priivodce modulem Booklet Maker
Priivodce modulem Tvorba brozur vés krok za krokem provede vytvarenim brozury.
1 Kliknéte na kartu Rozvrzeni a poté vyberte moznost Brozura.
2 Kliknéte na moznost Spustit pravodce.
3 V pruvodci se pohybujte pomoci téchto ovladacich prvki:

¢ Chcete-li prejit z jednoho okna do dalsiho, kliknéte na tlacitko Dalsi.

¢ Chcete-li se vritit do predchoziho okna, kliknéte na tlacitko Zpét.

¢ Chcete-li nastaveni zrusit a modul Booklet Maker ukoncit, kliknéte na tlacitko Zrusit.
4 Postupujte podle pokynti privodce.

Poznamka: Je-li jako Typ brozury vybrdna moznost Sesitova V1 nebo Sesitova V1 (délena do slozek), zadejte
nastaveni a obsah obdlky. Je-li vybrdna moznost SeSitova V1 (délena do slozek), zadejte pocet lista v dil¢i sadé.

5 Zobrazte souhrn nastaveni.

6 Kliknutim na tla¢itko Dokoncit brozuru ulozite, po kliknuti na tlacitko Zpét lze zménit nastaveni a kliknutim na
tlacitko Zrusit ilohu zrusite.

Typ brozury

Pii vytvareni brozury se vybird moznost Typ brozury a voli typ vazby a okraj pro vazbu.

Typ vazby urcuje zpisob, jakym se tiloha usporada. Okraj pro vazbu urcuje umisténi hibetu, orientaci rozvrzeni a
pripadné otoceni obsahu stranky v brozufe.

Metody vazby

Tvorba brozur podporuje nasledujici typy vazby:

e Sesitova vazba na strané 388

e Vazba sesitova V1 (délend do slozek) na strané 389
e Lepend vazba na strané 390

e lepend vazba, 1-up na strané 391

Ma-li vase tiskarna k dispozici pokrocily finiser, naptiklad finiser lepené vazby, dalsi typy vazby najdete v Tisk v sadé
dokumentace pro uzivatele.
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Okraj pro vazbu
Tvorba brozur nabizi tfi mozné okraje pro vazbu:
e Vazba vlevo - obvykle se pouzivd v jazycich, které se ¢tou zleva doprava. Brozura se otevird zprava doleva.

¢ Vazba nahofe - obvykle se pouzivé pro kalendare, dokumenty ve formatu na $ifku a panoramatické dokumenty.
Brozura se otevira smérem nahoru.

V pripadé vazby nahote zahrnujici obélku se vnéjsi zadni obalka automaticky otoci o 180 stupnd, aby jeji
orientace odpovidala predni obdlce.

¢ Vazba vpravo - obvykle se pouziva v jazycich, které se Ctou zprava doleva. Brozura se otevira zleva doprava.

Na nésledujicich obrézcich je vyfazovani, 2-up ve vztahu k okraji pro vazbu:

Obrazek 1: Vazba podél levého okraje

11123

@ @

1 Predni dst

2 Zpét

Obrazek 2: Vazba podél pravého okraje

1432

@ @

1 Predni cdst

2 Zpét

Obrazek 3: Vazba podél horniho okraje

1 €
1

€ (@)

— —

1 Predni dst

2 Zpét
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Sesitova vazba

Sesitova vazba se také nazyva sesitové se$ivana vazba a jednd se o nejjednodussi zptsob vazby. V sesitové vazbé jsou
vniténi archy sloZeny jako skupiny a nasledné spojeny ¢i sesity podél sttedového ohybu ¢i hibetu. U sesitovych
brozur je dilezitym faktorem odstup (creep).

Sesitova vazba zahrnuje moznosti predti$téné a vlozené obalky.

Na nésledujicim obrazku jsou uvedeny vnitfni archy vyfazovani pro 12strankovy dokument pro vazbu podél levého
okraje:

1112(|3||4||5]/6]7(8]|9]|10]|11/||12

1 Vnitini arch 3
2 Vnitini arch 2

3 Vnitiniarch 1

Na nésledujicim obrazku je uveden zpusob slozeni vnitfnich archti 12strankové se$itové brozury v ramci skupiny:

ANme
1———3 12
1 Vnitiniarch 1

2 Vnitini arch 2

3 Vnitiniarch 3

Na nasledujicim obrazku je uveden zptsob spojeni nebo sesiti vniténich archt podél spole¢ného ohybu:
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Vazba sesitova V1 (délena do slozek)

Vazba sesitova V1 spojuje dvé nebo vice sesitovych brozur (oznac¢ovéany jako ,dil¢i sady®), které tvori vétsi brozuru.
Dil¢f sady jsou nastohovany podél spole¢ného ohybu ¢i hitbetu pro sesiti nebo lepeni po tisku. U sesitovych brozur
délenych do slozek je dtilezitym faktorem odstup (creep).

Pocet archii v dil¢i sadé (sesitova) — Tuto moznost pouzijte k uréeni po¢tu archti v jednotlivych dil¢ich sadach.

Nasledujici obrazek ukazuje vazbu sesitovou V1, rozvrzeni s vazbou podél levého okraje pro 16strankovy dokument
se dvéma archy (ekvivalent osmi stran dokumentu) na dil¢i sadu:

@ @
11/2]|31||4|/5]|6|7]|8] 9]|10]|1|[12||13||14|[15||16

1 Diléisada 1
2 Vnitini arch 2
3 Vnitiniarch 1
4 Dil¢i sada 2
5 Vnitini arch 4

6 Vnitrniarch 3

Na nésledujicim obrazku je uveden zputsob slozeni vnittnich archtt 16strankové sesitové brozury délené do slozek a
seskupeni dil¢ich sad. Dil¢i sada 1 zahrnuje vniténi archy 1 a 2; dil¢i sada 2 zahrnuje vniténi archy 3 a 4:

®—/° '\—@

A
—>» 16

1 Vnitiniarch 1

2 Vnitini arch 2

3 Vnitini arch 3

4 Vnitini arch 4

Na nasledujicim obrazku je uveden zptsob spojeni dil¢ich sad podél spole¢ného ohybu pro sesitovou brozuru
délenou do slozek s vazbou podél levého okraje:
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Lepena vazba

V lepené vazbé jsou vnitini archy jednotlivé ohnuty a nastohovany podél spole¢ného ohybu, ktery tvori hibet
brozury.

vuitini arch je tiskovy arch ohnuty tak, aby vytvofil po sobé jdouci stranky brozury. Vsechny vnitini archy v brozufre

vvvvvv

aby jej bylo mozné ptilepit k obélce) a obvykle vyzaduje vétsi mezeru u hibetu. Pfi Lepené vazbé neni nutné
zohlednovat odstup (creep).

Na néasledujicim obrazku je lepend vazba podél levého okraje pro dokument o 12 strandch:

11121([3(/41]|5(|6]7|8]9]/10]|11{12
| [ [ |

® ® @

1 Vnitiniarch 1

2 Vnitiniarch 2

3 Vnitiniarch 3

Na nésledujicim obrazku je uvedeno, jak jsou vnitini archy jednotlivé ohybény pro lepenou vazbu a jak jsou
spojovany na spole¢ném ohybu:

-

i

12

1 Vnitiniarch 1
2 Vnitiniarch 2

3 Vnitiniarch 3

Na nésledujicim obrazku je uvedeno, jak jsou vnitfni archy spojovany na spole¢cném ohybu pro vazbu brozury
lepenou podél levého okraje:
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P a1

lepena vazba, 1-up
V pripadé metody lepend, 1-up se vytisknou jednotlivé stranky, nastohuji se tak, aby bylo mozné ofiznout okraje
(podle potieby), stranky se slepi a poté zabali do archu obalky.

Chcete-li vytisknout brozuru s vazbou typu lepend, 1-up, musi byt tiskarna vybavena pokrocilym finiSerem, ktery
podporuje lepenou vazbu.

Pokud vase tiskdrna podporuje lepeni vazby, 1-up, vyhledejte dalsi informace v ¢asti Tisk v sadé dokumentace pro
uzivatele.

SmiSena média pro metody lepeni vazby, 1-up lze nastavit v modulu tvorby brozur.

Velikost papiru pro 2-up

Velikost papiru je skutec¢na velikost archu papiru (neslozeného), na ktery bude probihat tisk brozury.

Pri volbé velikosti papiru pro svou brozuru mate nékolik moznosti:

eV seznamu vyberte pozadovanou velikost.

e Vyberte z modulu Paper Catalog nebo katalogu médii (v zévislosti na tom, zda jsou Paper Catalog nebo katalog
médif podporovany na serveru Fiery).

e Vytvorit vlastni velikost papiru

e Vyberte moznost Stejné jako velikost dokumentu.

Vlastni velikosti stranky

Booklet Maker podporuje vlastni velikosti stranky pro vniténi stranky a obalku brozury. Kdyz do modulu Tvorba
brozur prejdete z Fiery Driver, muzete si také vytvorit vlastni velikost dokumentu. Miniméln{ a maximalni vlastni
velikosti stranky zavisi na moznostech tiskdrny a finiserd.

Informace o podporovaném rozsahu vlastnich velikosti pro danou tiskdrnu naleznete v prirucce Tisk.

Velikost dokumentu

Velikost dokumentu predstavuje velikost kazdé stranky v ptivodnim dokumentu a je definovana v dialogovém okné
Nastaveni tisku (nebo Nastaveni stranky) vasi aplikace. Pfi vytvafeni brozury muze byt uzite¢né uvazovat o velikosti
dokumentu jako o digitdlnim vstupu (velikost stranky definovand v piivodnim dokumentu) a o velikosti papiru jako o
fyzickém vystupu (rozméry fyzického listu papiru v zdsobniku).

Poznamka: Velikost definovana v nabidce formatovani vasi aplikace se muze lisit od velikosti definované
v dialogovém okné Nastaveni tisku (nebo Nastaveni stranky) vasi aplikace. Velikost relevantni pro Booklet Maker je
definovana v dialogovém okné nastaventi tisku (nebo nastaveni stranky) vasi aplikace.
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Podavany okraj

Podévany okraj je strana papiru, ktera jako prvni vstupuje do tiskarny. Nékterym velikostem papiru je prifazen urcity
smér podavani (kratkou nebo dlouhou stranou).

Kdyz v okné Velikost dokumentu (nebo Nastavenf stranky) zvolite Velikost dokumentu, neni nutné brat v potaz
podavany okraj prifazeny zvolené velikosti papiru. Poddvéani okraje uréitym smérem vsak mutize vyzadovat finiser.
Velikosti papiru se smérem podavéni, ktery finiSer nepodporuje, jsou v seznamu dostupnych velikosti v modulu
Booklet Maker zobrazeny sedé.

Stejna jako velikost dokumentu

Tuto moznost vyberte, chcete-li zachovat stejnou velikost stranky dokumentu jako v ptvodnim souboru. Je nutné
vybrat velikost papiru, kterd je minimdlné dvojnédsobkem velikosti stranky vaseho dokumentu.

Napriklad dokument o velikosti 8,5x11" se vytiskne na list o velikosti 11x17". Velikost dokumentu (vstup) je na
obrazku niZe uvedena vlevo, velikost papiru (vystup) je uvedena vpravo:

o 1 ® 8 1

@ O)

111"

2 85in.
311"
4 17in.

Nebo dokument o velikosti A4 (297x210 mm) se vytiskne na papir o velikosti A3 (297x420 mm). Velikost dokumentu
(vstup) je na obrazku nize uvedena vlevo, velikost papiru (vystup) je uvedena vpravo:

o1 ol 8 1

@ @

1 297mm
2 210mm
3 297mm
4 420mm
Poznamka: Uvedené priklady ilustruji velikosti papiru ve stejné radé (A4 az A3) nebo standardu (Letter az Tabloid).

Modul Tvorba brozur miize také preradit z jedné fady do druhé (napriklad z A4 do Letter). Dalsi informace
naleznete v ¢asti Zarovnani stranky na strané 398.
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ZmenSseni stranky dokumentu na vybranou velikost papiru

Stranky dokumentu mtizete vybérem pozadované velikosti z nabidky Velikost papiru zmensit nebo zvétsit tak, aby
odpovidaly konkrétni velikosti papiru.

Modul Booklet Maker automaticky zmensi stranky dokumentu tak, aby odpovidaly vybrané velikosti papiru, a
zaroven zachova pomér stran pivodniho dokumentu.

Pokud méd dokument naptiklad rozméry 8,5x11" a v nabidce Velikost papiru pro vyrazovani 2-up vyberete moznost
8,5x11", stranky dokumentu se zmensi tak, aby odpovidaly rozmisténi stranek vedle sebe o rozmérech 5,5x8,5". Nize
uvedend ilustrace zachycuje velikost dokumentu (vstup) nalevo a velikost papiru (vystup) napravo:

@ 1 @8 1

@

111"

2 85in.

3 85in.

4 11"
Pokud mad vas dokument rozmeér A4 (297x210 mm) a z nabidky Velikost papiru vyberete moznost A4, stranky

dokumentu se zmensi tak, aby odpovidaly rozmisténi dvou stranek vedle sebe o rozméru 210x148,5 mm. Nasledujici
ilustrace zachycuje velikost dokumentu (vstup) nalevo a velikost papiru (vystup) napravo:

100
-

| 1 @

@

1 297 mm
2 210mm
3 210mm
4 297 mm

Poznamka: Moznost ZmenSsit na stranku pouze snizuje ¢i zmensuje velikost stranky dokumentu. Moznost
Prizplsobit strance nezvétsuje méritko ani stranku. Dal$i informace naleznete v ¢dsti Moznost Zmensit na stranku
na strané 393.

Moznost Zmensit na stranku

Ve vychozim nastaveni je modul Booklet Maker navrzen tak, aby zmensoval méritko stranek dokumentu podle
vybrané velikosti papiru, a to beze zmény poméru stran pavodniho dokumentu.
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Na zékladé velikosti dokumentu a vybrané velikosti papiru modul Booklet Maker automaticky vypocitd faktor
méritka nasledujicim zptisobem:

Velikost dokumentu v poméru k velikosti papiru Faktor zmény velikosti

Pokud je velikost dokumentu mensi nebo se rovna (<) poloviné velikosti papiru | 100 %

Pokud je velikost dokumentu vétsi nez (>) polovina velikosti papiru Zmensit na stranku

Poznamka: Moznost ZmenSsit na stranku pouze snizuje ¢i zmensuje velikost stranky dokumentu. Moznost
Prizplsobit strance nezvétsuje méritko ani stranku.

Nabidka ZmenSit na stranku obsahuje nasledujici nastaveni:

¢ Velikost archu (vychozi) - maximalné vyuziva velikost archu zménou métitka obsahu (obrazku) az k okraji archu.
o Tisknutelnd oblast - zméni méritko obsahu (obrdzku) tak, aby se vesel na tisknutelnou oblast archu.

¢ Vypnuto - zména méritka se nepouZije.

Nastaveni Velikost archu

Booklet Maker automaticky zméni méfitko stranek dokumentu tak, aby se vesly na polovinu vybrané velikosti
papiru, a maximdlné tak vyuziva velikost archu. Vysledkem muze byt urcité otfiznuti obsahu, protoze proporce jsou
omezeny tak, aby byl zachovan pomér stran ptivodniho dokumentu.

V prikladech niZe je pouzito zmenseni na velikost archu. Horni a dolni okraje stranky jsou rozsifeny az k okraji
archu, zatimco na pravé a levé strané jsou vytvoreny okraje.

Napriklad dokument o rozmérech 13x19" bude zmensen, aby odpovidal poloviné archu papiru o rozmérech 11x17"
(polovina = 8,5x11"):

@ @ ®

1 Velikost dokumentu — 13x9"

2 Velikost papiru - 11x17" (polovina = 8,5x11")

3 Vysledek — dokument o velikosti 13x19" zmensen na polovinu velikosti papiru (8,5x11")
Modul Booklet Maker muze vyuzit odli$né nebo nestandardni velikosti.

Napriklad dokument o rozméru A4 bude zmens$en na papir o velikosti Letter, coZ se rovnd rozmérim 5,5x8,5"
(polovina archu papiru o velikosti Letter/8,5x11"):
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@ @ ®

1 Velikost dokumentu — A4 (210x297 mm)
2 Velikost papiru - 8,5x11" (polovina = 5,5x8,5")

3 Vysledek — dokument A4 zmensen na polovinu velikosti papiru (5,5x8,5")

Nastaveni Tisknutelna oblast
Modul Booklet Maker automaticky zméni méritko obsahu tak, aby se vesel na tisknutelnou oblast archu.

V prikladech nize jsou na vSech strandch obrazu vytvoreny okraje tak, aby bylo mozné jej vytisknout v ramci
tisknutelné oblasti archu. Protoze proporce jsou omezeny tak, aby byl zachovan pomeér stran pivodniho dokumentu,
budou ve vysledku okraje nahore a dole vétsi nez okraje vpravo a vlevo.

Napriklad dokument o rozmérech 13x19" bude zmensen, aby odpovidal poloviné archu papiru o rozmérech 11x17"
(polovina = 8,5x11"):

@ @ ®

1 Velikost dokumentu — 13x9"
2 Velikost papiru - 11x17" (polovina = 8,5x11")
3 Vysledek — dokument o velikosti 13x19" zmensen na polovinu velikosti papiru (8,5x11")
Priklad niZe ukazuje odli$né nebo nestandardni velikosti pro moznost Zmensit na stranku > Tisknutelna oblast.

Napriklad dokument o rozméru A4 bude zmens$en na papir o velikosti Letter, coZ se rovnd rozmérdm 5,5x8,5"
(polovina archu papiru o velikosti Letter/8,5x11"):
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1 Velikost dokumentu — A4 (210x297 mm)
2 Velikost papiru - 8,5x11" (polovina = 5,5x8,5")

3 Vysledek — dokument A4 zmensen na polovinu velikosti papiru (5,5x8,5")

Nastaveni Vypnuto

Pokud je moznost Zmensit na stranku nastavena na hodnotu Vypnuto, stranky dokumentu se vytisknou ve 100%
velikosti. Veskery obsah stranek, ktery prekracuje polovinu vybrané velikosti papiru, bude ofiznut.

V nékterych pripadech muze byt ofiznuti va$ zdmeér. Pokud dokument naptiklad obsahuje znacky tiskarny, které
rozsifuji velikost dokumentu pres polovinu velikosti papiru, vypnéte funkci ZmenSit na stranku, aby se obsah vytiskl
ve 100% velikosti, jinak se cela stranka (v¢etné znacek tiskarny) zmensi, aby odpovidala zadané velikosti stranky.

Podobneé plati, ze pokud je velikost dokumentu vétsi nez polovina velikosti papiru, pro zajisténi tiplné spadavky
vypnéte funkci Zmensit na stranku, aby se obsah stranky vytiskl ve 100% velikosti.

Naésledujici ilustrace zndzornuje oblast stranky o rozmérech 8,5x11" (pozadovany obsah) se znac¢kami tiskdrny, které

vvvvv

obsah stranky se vytiskne ve 100% velikosti, aby odpovidal poloviné velikosti papiru:

L

1

@ @

T

O

1 Velikost dokumentu - 10,2x12,7 palci PoZadovany obsah 8,5 x 11 palct
2 Velikost papiru - 11x17" (polovina = 8,5x11")
3 Pred ofiznutim

4 Vysledek — poZadovany obsah (8,5x11") se vytiskne ve 100% velikosti.
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Nastaveni Velikost archu a tisknutelna oblast

Pii zméné velikosti stranek dokumentu mizete pii pouziti moznosti Zmensit na stranku vybrat z nastaveni Velikost
archu nebo Tisknutelna oblast.

Moznost Velikost archu pii vypoc¢tu méfitka zmenseni maximalizuje vyuziti papiru. Kvili rozlozeni obsahu
puvodniho dokumentu v$ak nemusi zmenseni vést k pozadovanym vysledkiim. MiizZe totiz dojit k ofiznuti obsahu.

Vo7

Nastaveni Tisknutelna oblast vyuziva tisknutelnou oblast velikosti papiru, coz zabranuje ofiznuti obsahu. Obsah
dokumentu v$ak bude zmensen vic nez pri vybéru moznosti Velikosti archu.

Nasledujici obrazek obsahuje dva dokumenty se stejnou velikosti stranky, ale s riznym rozlozenim.

«—85—— 85—

I .—
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11

@ @

1 Plvodni dokument s velkymi okraji na vsech Ctyrech strandch

2 Pavodni dokument s obsahem sahajicim témér az k okrajim

Na nasledujicich obrazcich je arch s tisknutelnou oblasti zobrazenou bile:

+— 85—

Nasledujici obrazek zobrazuje situaci po vybéru moznosti Zmensit na stranku > Velikost archu. Prestoze se
dokument s velkymi okraji vejde do tisknutelné oblasti, dokument s malymi okraji je po vyfazeni a tisku ofiznut.

Naésledujici obrazek ukazuje, co se stane, kdyz pro dokument s malymi okraji vyberete moznost Zmensit na
stranku > Tisknutelna oblast. Vytiskne se veskery obsah, ale vysledkem budou vétsi okraje nahore a dole (vice bilého
mista).
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Zarovnani stranky

Zarovndni stranky posune cely obsah stranky a nema vliv na rozvrzeni stranky definované v piivodnim dokumentu.
Obsah stranky je definovan jako tisknutelna oblast plus okraje.

Pro umisténi obsahu stranky mutizete pouzit nasledujici moznosti:
e Zarovnat stranky — tato moznost slouzi k zarovnani obsahu stranky ke hibetu nebo na stfed stranky.
o Zvétsit mezery u hibetu o — prida prazdny prostor (mezeru) u hibetu pro ucely vazby.

¢ Kompenzace odstupu (creep) — tato moznost slouzi ke kompenzaci posunuti obsahu stranky, ke kterému
dochézi pfi tisku sesitovych brozur a sesitovych brozur délenych do slozek.

Poznamka: Moznosti zarovndni stranky nemeéni faktor méritka. Je-li moznost Zmensit na strdnku nastavena na

Vypnuto, pokud dokument presahuje okraj papiru, dojde k ofiznuti obsahu. Pomoci moznosti Zarovnat stranky
nebo moznost{ Zarovndni na stied a Mezera muZete upravit umisténi obsahu stranky.

Zarovnani stranek

Moznost Zarovnat stranky slouzi k uréeni vychozi polohy obsahu stranky (Na stfed nebo Na hrbet), kterou lze ddl
upravit zvétsenim hodnoty mezery u hibetu.

« Zvolte moznost BroZura na karté Rozvrzeni v okné Vlastnosti tlohy a podle pokynt nastavte moznost Zarovnat
stranky.

¢ Na hibet (vychozi) — zarovna obsah stranek dokumentu ke hibetu, u stfedu listu, kde se stranky ohnou.

AA

¢ Na stied — umisti obsah stranek dokumentu ke stfedu jedné poloviny velikosti listu.

AllA

Zarovnani stranek pomoci moznosti Zmensit na stranku

Stréanky lze zarovnat s moznosti Zmensit na stranku nastavenou na hodnotu zapnuto (povoleno) nebo Vypnuto
(zakdzéno).
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Zarovnani stranek se zapnutou moznosti Zmensit na stranku

Na nésledujicim obrazku je zarovnani stranky pfi velikosti dokumentu mensi nez (<) polovina velikosti papiru:

Al [AA [AA

@ ©) ®

1 Velikost dokumentu < polovina velikosti papiru
2 Strdnky zarovnané na hrbet

3 Strdnky zarovnané na stred

Na nésledujicim obrazku je zarovnani stranky pfi velikosti dokumentu rovné (=) poloviné velikosti papiru, kdy neni
viditelny rozdil:

Al |AA AA

@ @ ®

1 Velikost dokumentu = polovina velikosti papiru
2 Strdnky zarovnané na hrbet
3 Strdnky zarovnané na stred

Poznamka: Je-li velikost dokumentu vétsi nez polovina velikosti papiru a moznost Zmensit na stranku je zapnutd,
kone¢ny vytistény vysledek zévisi na poméru stran pavodniho dokumentu.

Zarovnani stranek s vypnutou moznosti Zmensit na stranku

Na nésledujicim obrazku je zarovnani stranky Na hibet, kdyz je velikost dokumentu vétsi nez (>) polovina velikosti
papiru a moznost Zmensit na stranku nastavend na Vypnuto:
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=
(3

1 Velikost dokumentu > polovina velikosti papiru
2 Strdnky zarovnané na hrbet, Prizptisobit strdnce je Vypnuto

3 Konecny vysledek tisku

Na nésledujicim obrazku je zarovnani stranky Na stfed, kdyz je velikost dokumentu vétsi nez (>) polovina velikosti
papiru a moznost Zmensit na stranku je nastavena na Vypnuto:
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1 Velikost dokumentu > polovina velikosti papiru
2 Strdnky zarovnané na hrbet, PFizptisobit strdnce je Vypnuto

3 Konecny vysledek tisku

Zarovnani stranky a mezery u hibetu

Mezera u hibetu je dodate¢ny okraj, ktery zajistuje misto pro vazbu nebo jinou moznost dokoncovdni, jako je
skladdni, sesivani ¢i vazba.
Moznost Zarovnat stranky slouzi k urceni vychoz{ polohy obsahu stranky (Na stfed nebo Na hbet), kterou lze dél

upravit zvétsenim hodnoty mezery u hibetu. Moznost Zvétsit mezeru u hibetu o ridi vzdalenost (v milimetrech
nebo palcich) mezi protilehlymi stranami v brozufe.

Poznamka: Hodnota pro mezeru u hrbetu nem4 vliv na okraje stranky nebo rozvrzeni definované v ptivodnim
dokumentu. Mezera u hibetu je dodatec¢ny prostor pro ucely vazby.

Podporovany rozsah hodnot mezer u hrbetu vasi tiskarny naleznete v ¢asti Tisk.

Zarovnani Na hibet s mezerou u hibetu

Kdyz jsou stranky zarovnany na hibetu, vzddlenost mezi obsahem stranky a hibetem je rovna poloviné hodnoty
mezery u hibetu.

Na néasledujicim obrazku je Gvodni zarovnani stranky Na hibet, konecny vysledny vytisk bez mezery u hibetu a poté
konceny vysledny vytisk s pfidanou mezerou u hibetu:
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1 Velikost dokumentu < polovina velikosti papiru
2 Zarovndni na hibet bez mezery u hibetu

3 Konecny vysledny vytisk obrdzku 2

4 Zarovndni na hibet s mezerou u hrbetu

5 Konecny vysledny vytisk obrdzku 4

Zarovnani Na stifed s mezerou u hibetu

Kdyz jsou stranky zarovnany na stfed, vzddlenost mezi obsahem stranky a hibetem je rovna poloviné hodnoty
mezery u hibetu plus ivodni odsazeni zarovndni stranky na stred.

Na nésledujicim obrazku je iivodni zarovnani stranky Na stfed, kone¢ny vysledny vytisk bez mezery u hibetu a poté
konceny vysledny vytisk s pfidanou mezerou u hibetu:
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1 Velikost dokumentu < polovina velikosti papiru

Velikost papiru

Zarovndni na stfed bez mezery u hibetu

Konecny vysledny vytisk obrdzku 3

Zarovndni na stfed s mezerou u hibetu

A »L N W N

Konecny vysledny vytisk obrdzku 5

Poznamka: Zvy$ovanim mezery u htbetu mtize dojit k ofiznuti obsahu stranky mimo okraj archu nebo tisknutelnou
oblast papiru.

Kompenzovat vylézani

K odstupu (creep) dochdzi v brozuréch se sesitovou vazbou nebo sesitovou vazbou délenou do slozek vytisténych na
tézka média, pripadné obsahujici velky pocet stranek. K potlaceni vlivii vylézani pouzijte moznost Kompenzace
odstupu.

Kdyz se listy prehnou a vytvareji se vniténi archy (prehnuté listy tvorici stranky brozury), kazdy sklad zptisobi maly
naruUstajici posun umisténi obsahu stranky. Vysledkem je zuZzovani vnéjsich okrajt proti sttedu brozury po ofezdani.
Obsah stranky mtize byt nedplny nebo vytistény prilis blizko k vnéjsimu okraji.

—

1 Odstup (creep)
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Smisena média s lepenou vazbou, 1-up

Nastaveni SmiSena média pouze pro ulohy s lepenou vazbou, 1-up lze nastavit v modulu Tvorba brozur v okné
Vlastnosti Glohy. Rozsifeni funkce Smisend média integruje dialogové okno Smisend média a prohlize¢ do okna
modulu Tvorba brozur.

Poznamka: Smisend média s lepenou vazbou, 1-up nejsou podporovana v Fiery Driver. Chcete-li pouzit tuto funkci,
musite tlohu odeslat do fronty Podrzeno v aplikaci Command WorkStation.

Prohlize¢ funkce SmiSend média ukazuje skute¢né rozdéleni stranek finalntho produktu a v redlném case ukazuje
vybéry provedené v dialogovém okné SmiSend média. Rozvrzeni tlohy lze zobrazit ve formé stranek, nebo archi.

V okné Smisend média pro lepenou vazbu, 1-up modulu Booklet Maker lze zadat:

e Zacdtek kapitoly — je-li v iloze oboustranného tisku vyznacen zacatek dlohy, vlozi se implicitni prdzdné stranky.
e Rozsah stranek a média pro rozsah stranek.

e Vlozené prazdné stranky a média pro tyto stranky — vlozené prazdné stranky zadané uzivatelem jsou explicitni
prazdné stranky. Explicitni a implicitni prazdné stranky maji v prohlize¢i funkce SmiSend média rizné oznaceni.

Poznamka: V okné Smisenda média modulu Booklet Maker nelze zadat nastaveni definice obélky a vlozeni karty s
ouskem.

Pri pouziti funkce Smisend média v modulu Tvorba brozur se tato funkce zakaze na karté Média. Vybéry provedené
v modulu Tvorba brozur se poté zobrazi na karté Média v nastroji Fiery Compose.

Zadani nastaveni smisenych médii v modulu Booklet Maker

Prohlize¢ SmiSenych médif se zobrazi, kdyz je pro dany druh brozury vybrana lepend vazba, 1-up.

Ne v8echny tiskdrny podporuji lepenou vazbu, 1-up. Pokud neni lepend vazba, 1-up podporovina, moznost se v
nabidce Typ brozury nezobrazuje.

1 Ve Stredisku uloh vyberte prislusnou tlohu Command WorkStation a oteviete dialogové okno Vlastnosti ulohy.
2V karté Rozvrzeni vyberte moznost Brozura.

3 Pro Typ brozury vyberte moznost Lepena, 1-up.

4 Vyberte moznost okraj pro vazbu.

5 Zadejte polozky Velikost papiru pro obsah a Velikost papiru pro obalku.

Poznamka: Moznost Definovat obdlku neni v modulu Tvorba brozur k dispozici jako moznost pro Smisena
média. Prostfednictvim standardnich moznosti modulu Tvorba brozur se vytvareji definice obalky.

6 Zadejte nastaveni obdlky a veskerd ostatni pozadovana nastaveni.

7 DPosurite se nize na prohlize¢ SmiSenych médii a zadejte nastaveni prosttednictvim nasledujicich ovlddacich
prvka:

e Karta Stranky — kliknutim zobrazte rozvrzeni brozury podle stran dokumentu a také jejich vztah k archtum.

¢ Karta Archy — kliknutim zobrazte rozvrzeni brozury podle archti dokumentu a také jejich vztah ke stranam.
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¢ Dole Stranky zacatkul kapitol — zadejte ¢isla stran, kterd urcite jako zacdtky kapitol, a oddélte je ¢arkami.
Stranky zac¢atkd kapitol jsou v prohlizeci oznaceny. Implicitni prazdné stranky jsou vloZeny podle potieby. Nize
uvedend grafika zobrazuje oznaceni zacatku kapitoly a implicitni prdzdnou stranku vlozenou po strané 10.

10 L1 12

¢ Novy rozsah stranek — kliknutim na ikonu nebo tlacitko zadejte ¢isla stran a poté pouzijte nastaveni médii na
zadany rozsah stranek.

Nowvy rozsah strinek...

¢ Novy vloZeny list — kliknutim na ikonu ¢i tla¢itko vlozte prazdny list na urcité misto a pouzijte nastaveni médii
pro vlozeni.

o [ Mowyviogeng list.. |

Upravy — kliknutim na ikonu nebo tlacitko upravte nastaveni Rozsahu stranek nebo Nového vlozeného listu.

2 | Upravy...

Odstranit — kliknutim na ikonu nebo tlac¢itko odstrarite nastaveni Rozsahu stranek nebo Nového vloZeného
listu.

3 [ Odstranit |

Dokumentace o nastaveni média, které se pouziva pro vas server Fiery, naleznete v sadé dokumentace pro
uzivateleTisk Obsluzné programy.

Prochazeni ulohami ve smisenych médiich

Prohlize¢ Smisenych médii se zobrazi, kdyz je pro dany druh brozury vybréna lepend vazba, 1-up.

» V prohlize¢i Smisenych médii miizete dokumenty prochazet nasledovné:

¢ Posuvniky

Yo7y

¢ Navigacni $ipky - Kliknutim na vnitfni Sipky se mazZete pohybovat zpét nebo dopredu na dalsi stranku v fadé.
Kliknutim na vnéjsi $ipky prejdete na zac¢atek nebo konec dokumentu. Akce se zobrazi v textovém poli. Pro
presun na danou stranku zadejte do policka ¢islo stranky. Pokud nejsou k dispozici zaddné dokumenty pro
prochézeni, jsou sipky neaktivni. Pokud pridate prazdné vkladané dokumenty, zobrazi se jina sada Sipek
navigace, pomoci které mutizete prochazet z jednoho prazdného dokumentu na dalsi.

16
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Zobrazeni rozvrzeni ulohy ve formé stranek

Mizete si zvolit zobrazeni strankovani tlohy podle stranek, nebo archtl. Stranky a archy dokumentu jsou vzajemné
zarovnany, aby bylo vidét, které stranky se vytisknou na které archy.

» DPokud chcete zobrazit tlohu jako stranky, kliknéte na kartu Stranky v horni ¢ésti prohlizece.

- @ SmiSens média

Archy(16) Stranky(32)

L B

16 Obilka 1 2 3 4 5 6 7 8 9

< >

Na ilustraci je zachycena tloha zobrazena ve formé stranek. Cislo za polozkou Stranky na karté oznacuje pocet stran
dokumentu, které jsou zastoupeny miniaturami na nejvyssim radku. Stranky jsou zobrazeny v linedrnim poradi
logicky podle zdrojového dokumentu.

Na druhém radku je zobrazeno razeni archi v tiskarné. Obsah predni obalky, ktery v tomto prikladu obsahuje prvni
dvé stranky dokumentu, se zobrazuje na zacatku logicky podle sméru ¢teni. Obsah zadni obalky na konci tlohy lze
zobrazit pomoci posuvniku nebo jinych ovladacich prvka prochazeni.

Zobrazeni rozvrzeni tlohy ve formé archii

Kdyz tlohu zobrazite jako archy, poradi archti je primarni.

» Pokud chcete zobrazit Glohu jako archy, kliknéte na kartu Archy v horni ¢ésti prohlizece.

- @Emfiﬁné média
Archy(16)  Stranky(32)
1 La 2

16 Obalka 1 2 3 4 5 6 7 8

Miniatury na hornim rddku zobrazuji skute¢né poradi tisku v tiskarné. Na druhém radku je zobrazeno, které stranky
budou vytistény na kterych arsich. Napriklad na nésledujici ilustraci arch obélky zahrnuje obsah prvnich dvou stran
dokumentu jako predni obalku, obsah treti strany jako hrbet a obsah poslednich dvou stran dokumentu jako zadni
obalku.

Poznamka: Obdlka je vzdy zobrazena prvni, i kdyz je obalka vytisknuta jako posledni arch na urcitych tiskarnach.
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Omezeni modulu Booklet Maker tykajici se smiSenych médii

Naésledujici akce nelze provést pri nastaveni smisenych médif pro lepenou vazbu, 1-up.

e Vlozeni stranek pred, mezi nebo za stranky dokumentu, jejichz obsah je pridélen na obélku.
e Vlozeni stranek mimo obsah dokoncené, svazané knihy.

o Vlozeni stranek, které fyzicky déli obalku.

e Zadani médii razné velikosti v jedné tGloze. Vybér velikosti média pro moznosti Novy rozsah stranek a Novy
vlozeny list je omezen na stejnou velikost jako vniténi arch.

Poznamka: Tiskarny podporujici vlozeni s polovi¢nim Z-skladem umoziuji pouzit dvojndsobnou velikost média
oproti velikosti vnitfniho archu.

Pridani obalky

V modulu Tvorba brozur lze ptidat k sesitovym brozurdm obdlky a urcit média pro obalku.

407

Pouze pro sesitové brozury zahrnuje modul Tvroba brozur dvé moznosti obélek, bud predti$ténou, nebo vloZenou,
pro které lze urc¢it média. Pro vloZenou obdlku lze zadat dal$i moznosti. Je-li tiskarna vybavena pokrocilym finiserem,
napfiklad finierem lepené vazby, naleznete popis dal$ich moznosti pro obalku v prirucce Tisk, kterd je soucasti sady

uzivatelské dokumentace.

1 Na karté Rozvrzeni > Brozura na karté Fiery Driver nebo v Vlastnosti Glohy vyberte moznost Sesitova V1
v nabidce Typ brozury a zvolte okraj pro vazbu.

2 Zadejte nastaveni Velikost papiru a Zarovnani stranky vnitfnich stranek brozury.
3 V nabidce Obalka > Vstup pro obsah provedte nékterou z téchto akcf:

¢ Chcete-li vlozit predtisténou obalku, vyberte moznost Pfedtisténa. Predtisténa obélka se slouci s vnitfnimi
strankami brozury, které se vytisknou oddélené. Vyberete-li tuto moznost, moznosti Pfedni obalka a Zadni
obalka budou zakazany.

¢ Chcete-li zadat vlozenou obalku, vyberte moznost Pfredni a zadni samostatné. Zvolite-li tuto moznost,

vytiskne se obalka a vnitfni stranky jako jedna tloha. Oddélené stranky z dokumentu se usporadaji na jeden

list, ktery bude tvorit obalku brozury.

Pokud ptivodni dokument zahrnuje obélku a/nebo obrazek na obalku brozury, mtzete vybrat vlozenou obalku.

Obsah obélky mize tvorit prvni a posledni stranka dokumentu, ptipadné prvni dvé a posledni dvé stranky
dokumentu, nebo jakdkoli kombinace. Vyberete-li tuto moznost, mizete zadat moznosti Pfedni obalka a
Zadni obalka.

¢ Predni obalka a Zadni obalka (pouze vlozené obalky) — diky témto moznostem lze rychle urcit, zda se predni a

zadni obdlka vytiskne na obé strany listu, na jednu stranu, pfipadné obé strany prazdné, aniz by bylo nutné
pridavat do ptivodniho dokumentu prazdné stranky.

Poznamka: Vytisknete-li inline obélku s hornim okrajem pro vazbu, vnéjsi zadni obalka se automaticky otoc¢i o

180 stupnid, aby jeji orientace odpovidala predni obélce.

4 Kliknutim na tlac¢itko Definovat obalku oteviete okno nastaveni Média pro obalku, v némz lze uréit média,
velikost a zdrojovy zdsobnik. Tato moznost je dostupna pro predtisténé i viozené obalky.
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5 Zadejte média a velikost papiru pro predtisténé vkladané dokumenty nebo pro vlozenou obalku.

6 Zvolte zasobnik, ktery obsahuje predtisténé vkladané dokumenty nebo vlozené obdlky, a kliknéte na tlacitko OK.

Zména velikosti dokumentu v aplikaci

Velikost pivodniho dokumentu lze zménit v nabidce nastaveni tisku v aplikaci, v niz jste dokument vytvorili.
Nez velikost dokumentu zménite, ovérte si, ze vase tiskdrna danou velikost papiru podporuje.

1 Otevrete svij origindlni dokument a prejdéte do nabidky nastaveni tisku nebo vzhledu stranky v aplikaci.
2 V nabidce nazev tiskdrny vyberte svou tiskarnu.

3 Vyberte ze seznamu dostupnych velikosti papiru a kliknéte na tlacitko OK.

Poznamka: Pii vybéru velikosti papiru ze seznamu dostupnych poloZzek neni tfeba brat ohled na podavany okraj
papiru.

Zména mérné jednotky

Jako mérné jednotky lze pouzit milimetry, body nebo palce.

Poznamka: Mérnou jednotku nemtizete zménit v nabidce Fiery Driver.

1 V aplikaci Command WorkStation prejdéte do nabidky Upravit > Pfedvolby.
2 Kliknéte na moznost Oblast a oteviete podokno Mistni nastaveni.

3 Vyberte jednotku méfeni z nabidky Jednotky méfeni a kliknéte na moznost OK.

Poznamka: Provedené zmény se pouziji pri pristim spusténi Command WorkStation.

Nahled brozury

Nahled brozury lze zobrazit v okné Nahled nebo Fiery Preview.
Poznamka: Pii praci s modulem Tvorba brozur nelze zobrazit ndhled tlohFiery Driver.

» Ve Stredisku uloh vyberte v seznamu podrzenych tloh Command WorkStation svou tiskovou tlohu a vyberte
moznost Akce > Nahled.

¢ Pokud je Gloha zarazena a podrzena, zobrazi se v okné Fiery Preview.

¢ Pokud je dloha zpracovana a podrzena, zobrazi se v okné Néhled.
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Priklady pracovnich postuput pfi tvorbé brozury

Priklady pracovnich postuptt modulu Tvorby brozur shrnuji kroky k vytvoreni nésledujicich typt brozury pomoci
pravodce:

o Tisk lepené brozury na strané 409
o Tisk se$itové brozury na strané 409
o Tisk brozury Sesitova V1 (délend do slozek) na strané 410

o Tisk brozury Lepena, 1-up na strané 410

Tisk lepené brozury

Pro tisk Lepené brozury délené do slozek lze pouzit privodce.

1 Pristup k modulu Tvorba brozur méte z Fiery Driver nebo z okna Vlastnosti ulohy.
Kliknéte na moznost Spustit privodce.
Zvolte Typ brozury a okraj pro Vazbu a poté kliknéte na tlacitko Dalsi.

2

3

4 Vyberte velikost papiru pro text a pak kliknéte na tlacitko Dalsi.

5 Nastavte zarovndni stranky a hodnotu mezery u hibetu (volitelné) a poté kliknéte na tlacitko Dalsi.
6

Zkontrolujte piehled nastaveni, potvrdte nastaveni brozury a kliknutim na tlacitko Dokoncit se vratte na kartu
Rozvrzeni > Brozura v Fiery Driver nebo v ¢asti Job Properties.

7 Provedte dalsi nastaveni (volitelné) a v ovladadi tiskarny nebo v okné Vlastnosti tGlohy aplikace Fiery Driver
vyberte moznosti dokoncovani (jako je ohybdani, ses$ivani nebo vazani) a poté kliknéte na OK.

Tisk seSitové brozury

Pro tisk brozury Sesitova V1 lze pouzit privodce.

1 Pristup k modulu Tvorba brozur méte z Fiery Driver nebo z okna Vlastnosti ulohy.
2 Kliknéte na moznost Spustit pravodce.

Zvolte Typ brozury a okraj pro Vazbu a poté kliknéte na tlacitko Dalsi.

Urcete zdroj obalky a obsah.

i A W

Pokud jste pro zdroj obalky a obsah zvolili moZnost Pfedni a zadni samostatné, urcete, jakym zptisobem chcete
vytisknout Vnitfni stranu nebo Vnéjsi stranu:

¢ Tisknout predni obalku
¢ Tisknout zadni obalku
6 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

7 Pokud jste pro zdroj obélky a obsah zvolili moznost Vlozit, kliknéte na tlacitko Dalsi.
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8 Vyberte velikost papiru pro text a pro obdalku, kliknéte na polozku Definovat obalku.

9 V okné nastaveni Média pro obalku, urcete média, velikost a zdrojovy zasobnik.

10 Kliknéte na OK a poté na tlacitko Dalsi.

11 Nastavte zarovnani stranky, hodnotu mezery u hibetu a kompenzaci odstupu (creep) (volitelné).

12 Zkontrolujte pfehled nastaveni, potvrdte nastaveni brozury a kliknutim na tla¢itko Dokon¢it se vratte na kartu
Rozvrzeni > Brozura v Fiery Driver nebo v ¢asti Job Properties.

13 Provedte dali nastaveni (volitelné) a moznosti dokoncovdni (jako je ohybéni, se$ivani nebo vazéni) a poté
kliknéte na OK.

Tisk brozury Sesitova V1 (délena do slozek)

Pro tisk brozury Sesitova V1 (délena do slozek) 1ze pouzit priivodce.

1 Pristup k modulu Tvorba brozur méte z Fiery Driver nebo z okna Vlastnosti ulohy.
2 Kliknéte na moznost Spustit privodce.

Zvolte Typ brozury a okraj pro Vazbu a poté kliknéte na tla¢itko Dalsi.

Zvolte Velikost papiru pro text a pocet archi v dil¢i sadé a poté kliknéte na tlacitko Dalsi.

wi A W

Nastavte zarovnani stranky, hodnotu mezery u hibetu a kompenzaci odstupu (creep) (volitelné) a poté kliknéte
na tlacitko Dalsi.

6 Zkontrolujte prehled nastaveni, potvrdte nastaveni brozury a kliknutim na tla¢itko Dokonit se vratte na kartu
Rozvrzeni > Brozura v Fiery Driver nebo v ¢asti Job Properties.

7 Provedte dalsi nastaveni (volitelné) a v ovladadi tiskdrny nebo v okné Vlastnosti tGlohy aplikace Fiery Driver
vyberte moznosti dokoncovdani (jako je ohybdni, ses$ivini nebo vazani) a poté kliknéte na OK.

Tisk brozury Lepena, 1-up

Pro tisk lepené 1-up brozury délené do slozek lze pouzit pravodce.

Poznamka: Nastaveni je k dispozici, pokud je podporovan server Fiery.

1 Pristup k modulu Tvorba brozur méte z Fiery Driver nebo z okna Vlastnosti ulohy.
2 Kliknéte na moznost Spustit pravodce.

Zvolte Typ brozury a okraj pro Vazbu a poté kliknéte na tlacitko Dalsi.

Vyberte velikost papiru pro text a pak kliknéte na tlacitko Dalsi.

Nastavte zarovnani stranky a hodnotu mezery u hibetu (volitelné) a poté kliknéte na tlacitko Dalsi.

A v ~ W

Zkontrolujte prehled nastaveni, potvrdte nastaveni brozury a kliknutim na tlaé¢itko Dokoncit se vratte na kartu
Rozvrzeni > Brozura v Fiery Driver nebo v ¢asti Job Properties.
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7 Provedte dalsi nastaveni (volitelné) a v ovladadi tiskdrny nebo v okné Vlastnosti tlohy aplikace Fiery Driver
vyberte moznosti dokonc¢ovéni (jako je ohybdni, se$ivani nebo vdzani) a poté kliknéte na OK.

Omezeni modulu Booklet Maker

Pro modul Booklet Maker plati omezeni tykajici se soubort PDF, typu fronty i dalsich moznosti.

Zabezpeceny format PDF

Soubory formatu Adobe PDF lze ulozit s bezpe¢nostnimi nastavenimi, kterd omezuji otevteni, tisk ¢i dpravy daného
souboru PDF (dokument s omezenym oprdvnénim). Dokumenty s omezenymi opravnénimi nelze pomoci modulu

Booklet Maker tisknout.

Typ fronty

Modul Booklet Maker nepodporuje tlohy odeslané pomoci moznosti Pfimé spojeni. Tiskové tlohy modulu Booklet
Maker je tfeba odeslat do fronty Podrzeno nebo Vytisténo.

Moznosti tisku

e Modul Booklet Maker nepodporuje tisk proménnych dat (VDP).

e SmiSend média jsou v modulu Booklet Maker podporovana pouze pro ulohy s lepenou vazbou, 1-up. Viz
Smis$end média s lepenou vazbou, 1-up na strané 404.

e Modul Booklet Maker nepodporuje tiskovou moznost Odstranit bilé pozadi PPT (urceno pro dokumenty

formatu PowerPoint).

Glosar modulu Booklet Maker

Tyto terminy se vztahuji k tvorbé brozur.

Vyrazovani, 2-up

Spravce

Zarovnani

pomér stran

Barevny profil pro zadni stranu

spadavka

Dvé stranky dokumentu se vytisknou na jednu stranu stejného listu papiru.

M4 plny pristup ke véem funkcim ovlddaciho panelu aplikace Command
WorkStation a serveru Fiery. Vyzaduje heslo spravce.

Ovladaci prvky Zarovnani umoznuji urc¢it umisténi stranky na predem
definované misto na listu. Pokud je naptiklad stranka upravena na velikost
mens$i nez dané misto, mizete stranku zarovnat k levému hornimu okraji
mista kliknutim na odpovidajici ovladaci prvek.

Vztah mezi $ifkou a vy$kou. Formét na vy$ku md obecné $ifku mensi nez (<)
vy$ku. Format na $itku m4 $irku vétsi nez (>) vysku.

Vyberte vychozi barevny profil, ktery se pouZije pouze na zadni stranu
média. Tento atribut lze prepsat zaddnim jiného barevného profilu v okné
Vlastnosti tlohy.

Rozsifeni obsahu za znacku fezani, jehoz cilem je zajistit, aby vytisténa
oblast sahala az zcela k okrajim ofezané stranky.



znacky ofezu

vylézani

uprava odstupu (creep)

nabidka Uprava odstupu (creep)

Vlastni

oboustranné
podavany okraj

finiSer

dokoncovani

Prizpusobit vysce

Prizpusobit sifce

Pevna stranka

znacka skladu

Barevny profil pro predni stranu
Spolecny tisk

mezera u hrbetu

tisknutelna oblast
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Zobrazi se, pokud zadané hodnoty méritka zpusobi vytisknuti stranky za
okraje listu. Je-li okno v rezimu RozvrzZeni, ofiznuty okraj stranky se
zvyrazni zluté. Je-li okno v rezimu Néhled, nalevo od pole Faktor méritka se
zobrazi ikona ofezu. Nahled stranky také zobrazi netplny obsah u okraje
listu.

Odstup (nékdy téz vylézani) predstavuje posun oblasti obsahu zptisobeny
postupnym ohybem vnitfnich archt pfi vazbé typu Sesitova V1 a Sesitova
V1 (délend do slozek).

Automaticky vyrovndvd odstup (creep) vazace pfi zad4ni se$itové sesivané
vazby.

Nabidka Uprava odstupu (creep) slouzi k automatickému vyrovnani
odstupu (creep) vazade pri zadani se$itové sesivané vazby.

Moznost Vlastni aktivuje pole Faktor métitka a Vyska dokonc¢ovéni a Sitka
dokoncovani, takze lze zadat nové hodnoty méritka. Pro referenci se zobrazi
puvodni hodnota vysky a $ifky. Po zadani hodnoty néstroj Impose
automaticky aktualizuje ostatni pole, aby se zachoval pomeér sirky a vysky
stranky.

Tisk na obé strany listu.
Strana papiru, ktera do tiskarny vstupuje jako prvni.

Jakékoli zafizeni pouzivané k akcim po tiskuy, jako je sklddéni, sesivani ¢i
vazba.

Jakékoli akce po tisku, jako je skladani, sesivani ¢i vazba.

Zméni méritko stranky ¢i stranek tak, aby vyplnily vy$ku kazdého mista pro
stranku na listu.

Zméni méritko stranky ¢i stranek tak, aby vyplnily $ifku kazdého mista pro
stranku na listu.

Rezim Pevna stranka umoznuje vyrazovat dokumenty, které obsahuji
stranky stejné velikosti.

Teckovand ¢ara oznacujici umisténi skladu.

Vychozi barevny profil, ktery se pouZzije pouze na predni stranu média.
Tento atribut lze pfepsat zaddnim jiného barevného profilu v okné
Vlastnosti tlohy.

Spole¢ny tisk znamena seskupen{ samostatnych obrazk ¢i stranek na list
namisto umisténi kazdého z nich na samostatny list.

Dodatecny okraj, ktery zajistuje misto pro vazbu nebo jinou moznost
dokoncovéni (nezaménujte s okrajem stranky).

Oblast papiru, kde Ize skute¢né tisknout.
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zobrazeni Nahled

tisknutelna oblast
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Predni, pripadné zadni obal, ktery se vytiskne s vnitfnimi strinkami ve
stejné uloze.

Obsahuje popisny text pouzivany pro nazev dlohy, informace o listech a
datum a cas.

Dokument na sifku ma sitku vétsi nez vysku.

Zobrazeni Rozlozeni ukazuje ¢islované, generické stranky, umoznujici urcit
umisténi stranek zdrojového dokumentu ve vyrazenych tlohéach.
V zobrazeni rozlozeni lze jednotlivé stranky otacet.

Urcuje vazbu podél levého okraje brozury. Brozura se ¢te zleva doprava.

Bilé ¢i prazdné misto obklopujici tisknutelnou oblast. Okraje mohou byt
v rdmci dokumentu rtizné.

Vychozi barevny profil, ktery se pouZzije na predni i zadni stranu média.
Tento atribut 1ze prepsat zaddnim jiného barevného profilu v okné
Vlastnosti tlohy.

Rezim SmiSend stranka umoznuje vyrazovat dokumenty, které obsahuji
stranky stejné velikosti.

Kombinace sesitové a lepené vazby. Stejné jako u sesitové vazby jsou vnitini
archy ohnuty spole¢né a vytvéreji dil¢i sadu. Dil¢i sady se pak nastohuji na
sebe a slepi jako u lepené vazby.

Obal se tiskne zvlast a po tisku se prida k vnitfnim strankdm.

Hodnoty posunu se vypocitavaji s ohledem na umisténi zarovnéni a po
zaddni nového zarovnani se resetuji na nulu.

Ma pristup ke véem funkcim Strediska tloh. Ve Stredisku zarizeni nema
pristup k funkcim konfigurace, zdlohovani a obnovy, zméné hesel a
odstranéni protokolu dloh. MizZe zobrazit modul Paper Catalog nebo
katalog médii, virtudlni tiskdrny a funkce spravy barev, ale nemuize je
upravovat. Vyzaduje heslo operatora.

Umoznuje pretdhnout do zobrazeni pozadovanou cast tlohy.

Skupina jednotlivé ohnutych vnitfnich archd, nastohovanych podél
spole¢ného ohybu pro vazbu. Hibet se vyrovna a slepi dohromady.

Dokument na vy$ku ma $ifku mensi nez (<) vysku.

Zasobnik umoznujici vstup prazdného ¢i predtisténého materialu, ktery
obchdézi fixa¢ni jednotku kopirky/tiskarny.

Rezim zobrazeni ndhledu se ptiblizuje vzhledu findlniho vytisténého
vystupu. Nékdy se nazyvd WYSIWYG (What You See Is What You Get —
vysledek bude odpovidat tomu, co je zobrazeno).

Prostor uréeny pro obsah stranky (text, ptipadné obrazky).
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rozprostreni tiskarny
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Oznacuji umisténi skladd, fez, okraji, mezer a spadavky. Znacky tiskarny
se objevuji na vytisténém listu mimo hlavni oblast pro obsah tlohy.

Zobrazuje stranky v poradi a rozvrzeni, v némz se tisknou jako vyrazovana
uloha.

Pokud se tyka serveru Fiery server, tisk znamena vysokorychlostni prenos
rastrového obrazku ze serveru Fiery server do kopirky/tiskarny, ¢imz se
uvolni pamét RAM na dalsi dlohu. Zatimco soubor tiskové Glohy se obvykle
ukldda na disk, rastrové obrazky se béhem kazdé tiskové dlohy i po ni
uchovavaji v paméti RAM. Uzivatelé i operdtori vsak mohou pozadovat
uloZeni rastrového obrazku na disk spolu s ptivodnim souborem tiskové
ulohy. UloZeni rastrového obrazku na disk ma urcité vyhody — rastrové
soubory jsou jiz zpracovany, takze se rychle vytisknou, a kazda ¢ast
rastrového souboru je stile identifikovana jako stranka pavodniho
dokumentu, takze lze ziskat pristup k jednotlivym strankdm ulozeného
rastrového souboru.

Zpracovani tlohy zahrnuje vytvoreni rastrového souboru (rastrovy obrazek)
po zatazovani béhem pripravy na tisk. Zpracovand/podrzend uloha se
uchovi ve fronté podrzenych tloh az do odeslani na tiskirnu.

Iys

Zobrazuje stranky v poradi a rozlozeni, v némz se maji ¢ist.
Urcuje vazbu podél pravého okraje brozury. Brozura se ¢te zprava doleva.

Zkratka RIP oznacuje Raster Image Processing (zpracovani rastrového
obrazku). Rastrovani znamend zaslani dlohy do prvni ¢asti procesu tisku.
Interpretuji se predvolby tisku zadané u dané tlohy a vytvaii se soubor
rastrového obrazku. Data barev v tomto rastrovém souboru (rastrovém
obrazku) jsou pridruzena ke kazdému bodu, ktery lze vykreslit pomoci
tiskarny. Data barev informuji tiskdrnu o tom, zda mé pro jednotlivé pozice
na strance pouzit azurovy, purpurovy, zluty ¢i cerny toner.

Skupina ohnutych listt sesitych podél spolecné ¢ary ohybu uprostred.
Sesitove sesivana vazba predstavuje zakladni typ vazby a u brozur je
nejbéznéjsi.

Zméni méritko stranky ¢i stranek tak, aby co nejlépe vyplnily list, ale
nevytiskly se za jeho okraj. Méritko podle stranky predstavuje vychozi
rezim.

Papir, na ktery se prenasi tiskova tloha na tiskarském stroji.

Tiskovy arch ohnuty tak, aby vytvoril po sobé jdouci stranky brozury.
Vsechny vnitini archy v brozufe jsou ohnuté stejnym zptisobem.

Tisk pouze na jednu stranu listu.

Nabidka Velikost zahrnuje polozky pro vsechny velikosti stranek definované
aktudlné vybranym souborem PPD tiskarny.

Misto, kde se vnitini archy spoji ve sttedovém ohybu a poté sesiji ¢i svazou.
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zafazena/podrzena Béhem pripravy na akce, které s ulohou provadi operétor, se tlohy zaradi a
podrzi na serveru Fiery server. Poté, co operator priradi cilové umisténi, se
uloha zaradi ke zpracovéni.

zafazovani Uloha, soubor zaslany k tisku, se ulozi na pevny disk serveru Fiery server.
Soubor mutze dorazit ve formé paketd ze sité, nebo jej lze nacist z disku.
Ulohy se objevuji ve fronté v poradi, v jakém dorazi, a obecné prochazeji
pracovnim postupem tisku ve stejné poradi, pokud nezasidhne operdtor.
Pokud je tloha pozastavena, je podrzena ve fronté podrzenych tdloh.

horni okraj Urcuje vazbu podél horniho okraje brozury.

znacky fezani Souvisld ¢ara oznacujici umisténi rezu.
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